Klatka schodowa nr 1

oddymiana samoczynnie | recznie za pomocg, systemu wykrywania
dymu. Dla oddymiania klatki schodowej wewnefrznej zaprojektowano
klapy dymowe w dachu, oddymianie grawitacyjne.

Powierzchnia najwiekszego rzufu poziomego klatki schodowe] w
budynku wynosi 34,62m2.

Powierzchnia czynna oddymiania min. 1,73m2.

Zaprojektowano dwie klapy dymowe o wymiarach geomefrycznych

1,00x150 [m], powierzchni geometrycznej klapy 150m2, powierzchni
czynnej oddymiania 1,05m2 kazda. Razem powierzchnia czynna
oddymiania 2,10m2

Napowietrzanie za pomoca drzwi zewnefrznych. Powierzchnia
geometryczna ofwordw dolotowych powinna wynosic 130% powierzchni
geometrycznej ofwordw oddymigjacych, co powierzchnia oftwordw
wywiewnych.

Powierzchnia geomefryczna drzwi w swietle wynosi 5,82m2.

Klatka schodowa nr 2

oddymiana samoczynnie | recznie za pomocg, systemu wykrywania
dymu. Dla oddymiania klatki schodowej wewnefrznej zaprojektowano
klapy dymowe w dachu, oddymianie grawitacyjne.

Powierzchnia najwiekszego rzufu poziomego klatki schodowe] w
budynku wynosi 23,95m2.

Powierzchnia czynna oddymiania min. 1,20m2.

Zaprojektowano klape dymowa o wymiarach geometrycznych 1,00x1,80

[m], powierzchni geometrycznej klapy 1,80m2, powierzchni czynnej
oddymiania 1,26m2.

Napowietrzanie za pomoca drzwi zewnefrznych. Powierzchnia
geomefryczna ofworéw dolotowych powinna wynosi¢ 130% powierzchni
geomefrycznej ofworéw oddymigjacych, co powierzchnia ofwordw
wywiewnych.

Powierzchnia geomefryczna drzwi w swietle wynosi 3,30m2.

STOLARKA ZEWNETRZNA
Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna aluminiowa.

Stosowac profile profile okienne komorowe, okno o odpornosci ogniowe

El 60.
Szklenie bezbarwne, nierefleksyjne.

Stolarka drzwiowa (drzwi zewnetrzne), cate drzwi UCmax=11 W/m2K.
Stolarka zewnefrzna w kolorze grafitowym/antracytowym, np. RAL

71016.

W istnigjacych oknach na piefrze nalezy wymieni¢ istniejace szklenie na
pakiet szklenia bezpiecznego od wewndafrz. Ponadfo wszystkie okna
zamkow

wewnefrze nalezy zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie

uniemozliwigjacych ich ofwarcie bez uzycia klucza.

W istniejacej stolarce przewidziano wymiane pakietu szklenia na
bezpieczne. Alternatywnie na efapie wizji lokalnej, przed wykonaniem
kosztorysu oferfowego nalezy rozwazy¢ wymiane okien na nowe o
wymaganych paramefrach.
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STOLARKA WEWNETRZNA

Wszystkie szklenia w oknach i drzwiach wewnefrznych wykona¢ jako

obusfronnie bezpieczne.

Drzwi wewnetrzne przy klatkach schodowych zaprojektowano jako
kolorze

aluminiowe, o  odpornosci  ogniowej EIS 30, w
grafitowym/antracytowym, np. RAL 7016.

Stolarke wewnefrzng, okienna, — szklenia state przewidziano jako

aluminiowe, o odpornosci ogniowej El 15.

Drzwi do pomieszczen stosowac w klasie & (ngjwyzszej) uzytkowania w

zakresie wytrzymatosci mechaniczne).

Skrzydto drzwi zaprojektowano na konstrukgji ramiaka drewnianego (z

drewna twardego), wypetnionego ptyta, wiérowg, petng, oraz drazong,
obtozong obustronnie ptyta HDF o grubosci 4mm oraz laminatem HPL
gr. 2,0mm. Przylge skrzydta wykona¢ z drewna lisciastego, bedaca,

integralng, czescia, ramicka (nie doklejang, ktéra moze byc¢ tatwo

narazona na wytamania). Przylge zabezpieczy¢ tworzywem ABS gr.

2,0mm.

Drzwi wykona¢ w 4 klasie wytrzymatosci mechanicznej oraz 6 klasie

trwatosci mechaniczne.

Stolarke drzwiowa, wykona¢ z otworami w dolnej czesci (lub podcieciem).

Stolarke wewnefrzna skoordynowa¢ z branza wenfylacyjna,

Uwaga: Przed ztozeniem zaméwienia nalezy sprawdzic wymiary na
migjscu wbudowania stolarki i przeszklen. Osadzenie okien i drzwi wg

instrukcji producenta.

KLAPY ODDYMIAJACE
Zaprojektowano oddymianie grawitacyjne klatek schodowych.

Napowietrzanie przez drzwi zewnefrzne, usuwanie dymu za pomoca, klap

dymowych w potaci dachu.

Przewidziano klapy dymowe z pokryciem z poliweglanu. Podstawa klapy
z blachy stalowej, ocynkowanej, gr. min. 1,25mm. Skrzydto klapy z
aluminiowych ksztattownikdw, wypetnienie skrzydta z poliweglanu

komorowego. Klasyfikacja ogniowa SRO.

Wymiary sprawdzi¢ na budowie.

Rysunek rozpafrywac tacznie z rysunkami architektonicznymi,
konstrukcyjnymi, branzowymi oraz opisem technicznym.

Ninigjsze opracowanie chronione jest prawem autorskim (Ustawa z dnia &

lutego 1994r. Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 904). Nie moze by¢ kopiowane, ani

udostepniane bez zgody projektanta.
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