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Robakowo, 21.05.2024r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

O ZGODNOSCI PROJEKTU Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI [ WIEDZA
TECHNICZNA

Dziatajac zgodnie z zapisem art. 34, pkt 3 ust. 3d ustawy z
dnia 7. Lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity - Dz. U. z 2020r.
poz. 1333) o$wiadczam jako projektant przebudowy budynku wraz ze
zmiang sposobu uzytkowania czesci budynku wielofunkcyjnego na
Centrum Opiekunczo-Mieszkalne w Pecnej, ul. Gléwna 50, na dzialce
nr ewid. 139/6, obreb Pecna, gmina Mosina, 1z projekt zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
na dzien opracowania projektu.
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[. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAL KI

1.1.Podstawa opracowania

e Zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem,

e Program uzytkowy Inwestora,

e Koncepcja architektoniczno - funkcjonalna zaakceptowana przez Inwestora,

e Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500,

e Wizja lokalna w terenie i inwentaryzacja czesci budynku,

e Normy i normatywy techniczne dotyczace projektowania budynkow,

e Uchwata Nr XXV/173/12 Rady Miejskiej w Mosinie w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.

1.2.Przedmiot inwestycii 1 zakres opracowania

Przedmiotem _inwestycji jest przebudowa budynku wraz ze zmiang
sposobu uzytkowania czesci budynku wielofunkcyjnego na Centrum Opiekunczo-
Mieszkalne (budynek zamieszkania zbiorowego) oraz budowa wiaty, miejsca
rekreacji i placu zabaw w miejscowosci Pecna, przy ul. Gtownej 50, na dzialce nr
139/6, ul. Gtowna 50, gmina Mosina.

Teren inwestycji obejmuje przedmiotowsq dziatke nr ewid. 139/6.

1.3.Istniejace zagospodarowanie terenu.

Dziatka zabudowana budynkiem wielofunkcyjnym handlowo-ustugowym.
Obecnie przedmiotowa czg¢s¢ budynku przeznaczona jest na potrzeby spotkan wiejskich.
Nawierzchnia dziatki posiada rownomierne uksztaltowanie terenu. Na terenie dziatki
znajduje si¢ plac zabaw.

Przedmiotowa dziatka 1 budynek od strony poludniowo-wschodniej graniczy z
drogg dojazdowa, ulicg Strazacka.

Do dzialki 1 istniejgcego budynku doprowadzone sg media: energia elektryczna, woda,
kanalizacja sanitarna.
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1.4.Projektowane zagospodarowanie terenu

1.4.1. Budynki i obiekty budowlane

Zaprojektowano przebudowe budynku wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
czesci budynku wielofunkcyjnego na Centrum Opiekunczo-Mieszkalne na dz. nr 139/6
w Pecnej, gmina Mosina. Centrum Opiekunczo-Mieszkalne zgodnie z definicjg §3 pkt.
5 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w_sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

Ksztalt budynku zaloZony jest na planie zblizonym do prostokata. Dach budynku ptaski,
dwuspadowy o kacie nachylenia 7° (13%), wysoko$¢ budynku od poziomu terenu do
gornej krawedzi potaci dachu wynosi 9,88m n.p.t.

Bryta budynku, kat nachylenia dachu, powierzchnia zabudowy pozostaja bez zmian.

Projektowana jest przebudowa budynku wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
czgsci budynku wielofunkcyjnego na Centrum Opiekunczo-Mieszkalne. Zakres
przedmiotowej inwestycji ogranicza si¢ do czesci budynku adaptowanego wczesniej na
pomieszczenia spotkan wiejskich i sali bankietowe;.

Zakres prac begdzie obejmowat:

e  Rozbiorke oktadzin $cian, podtog i sufitow,

e  Przekucia fragmentow $cian, stropow i schodow w budynku,

e  Wykonanie nowej aranzacji §cian no$nych, samono$nych i dzialowych,

e Remont i wymiana pokrycia dachu wraz z wykonaniem nowych warstw
izolacyjnych,

e  Wykonanie nowych instalacji wewnetrznych w opracowywanej czesci
budynku od istniejacych przytaczy i instalacji. W zakres instalacji wchodzi¢
bedzie wykonanie nowych instalacji sanitarnych (wod.-kan., c.o., wentylacji
mechanicznej 1 klimatyzacji, hydrantowa) oraz instalacji elektrycznych,
teletechnicznych i ochrony PPOZ.

e  Wykonanie nowych schodow wewnetrznych, windy,

e  Remont czg¢sci stolarki zewnetrznej w zakresie wymiany szyb,

e  Montaz czg$ci nowej stolarki wewngtrznej,

e Remont elewacji w zakresie wymiany czegs$ci izolacji termicznej oraz
wykonanie nowej elewacji,

e  Wykonanie utwardzen, odtworzenie zieleni i rozbiorke placu zabaw.

W zakresie inwestycji zaprojektowano wiatg piknikowa, drewniang 5x7m i wys. 4,0m,
kat nachylenia dachu 25, kryty blachg.

Przy wiacie zaprojektowano miejsce rekreacji dla Mieszkancéw Centrum Opiekunczo-
Mieszkalnego oraz plac zabaw dla Najmtodszych.
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Projektowany budynek ushugowy spelnia warunki Obwieszczenia Ministra Srodowiska
z dnia 15 pazdziernika 2013r. w sprawie dopuszczalnych poziomdéw halasu w
srodowisku.

Dopuszczalne poziomy hatasu powodowane zwigzane z budowag i uzytkowaniem
projektowanych obiektow na terenach domu opieki spotecznej nie przekrocza wartosci
granicznych:
° L aAeqD (przedzial czasu odniesienia rowny 8 najmniej korzystnym
godzinom dnia kolejno po sobie nastepujgcym < 50 [dB],

° L aeqN (przedzial czasu odniesienia rOwny 1 najmniej korzystnej godzinie
nocy <40 [dB].
Zaprojektowane rozwigzania i materialy budowlane zapewnia¢ bedg odpowiedni klimat
akustyczny 1 spelnione bedg wymagania w zakresie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w s$rodowisku, zgodnie z § 6 pkt 9 lit. f, Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

1.4.2. Urzadzenia budowlane 1 instalacyijne

Przylacze elektroenergetyczne

Przytacze do budynku istniejace.
Przylacze wodociagowe

Przylacze istniejace, woda z sieci wodociagowej, $redni pobor 2,0m?/dobe.
Przylacze kanalizacji sanitarnej

Przyltacze istniejace, odprowadzenie $ciekow do sieci kanalizacji sanitarne;.
Przewidywana ilo§¢ $ciekéw 2,0m>/dobe.
Odprowadzenie wody deszczowej

Na dotychczasowych zasadach, na teren nieutwardzony w granicach
przedmiotowej dzialki.
Przylacze gazowe

Nie dotyczy.
Miejsce gromadzenia odpaddow stalych

Odpady stale, wytwarzane w projektowanym budynku, beda cyklicznie

odbierane i utylizowane przez odpowiednig firme, zajmujaca si¢ wywozem $mieci.
Odpady segregowane beda w zamknietych pojemnikach w istniejacym
budynku i regularnie odbierane przez obstuge sprzatajaca do miejsca sktadowania
odpadéw, natomiast zuzyte baterie i inne tego typu odpady beda sktadowane w
odpowiednich pojemnikach do tego przeznaczonych.
Ogrodzenie
Zaprojektowano wzdluz czesci granicy przedmiotowej dziatki ogrodzenie
systemowe, panelowe, azurowe o wysokosci 1,5m. Ogrodzenie ze stupkow stalowych i
siatki stalowej. Przy ogrodzeniu zaprojektowano wzbogacenie zielenig — nawierzchnia
trawiasta 1 zielen niska — krzewy. Nie stosuje si¢ prefabrykowanych ogrodzen
betonowych.
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1.4.3. Uktad komunikacyjny, sposodb dostepu do drogi publicznej

Dostep do drogi publicznej na dotychczasowych zasadach — z ul. Glownej
i ul. Strazackiej.
Dojscie 1 dojazd do budynku — istniejace.
Miejsca postojowe

Projektuje si¢ 18 miejsc parkingowych, w tym 2 dla oséb niepoetnosprawnych.
Dla obstugi istniejacych lokali ustugowych przewidziane jest 9 istniejacych miejsc
parkingowych, w tym 1 dla oséb niepetnosprawnych.

1.4.4. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Instalacja wodociggowa
Przylacze istniejace, woda z sieci wodociagowej, $redni pobor 1,0m?/dobe.
Instalacja deszczowa wody opadowej z dachéw oraz powierzchni utwardzonych.
Na dotychczasowych zasadach, na teren nieutwardzony w granicach
przedmiotowej dziatki.
Kanalizacja sanitarna
Przyltacze istniejace, odprowadzenie $ciekow do sieci kanalizacji sanitarne;.
Przewidywana ilo§¢ $ciekéw 2,0m?*/dobe.
Instalacja elektryczna
Przytacze do budynku istniejace.
Instalacja gazowa
Nie dotyczy.
1.4.5. Uksztaltowanie terenu i zielen

Przed wejsciem do budynku rzgdna terenu wynosi ok. 66,59m n.p.m. Teren posiada
ptaskie uksztattowanie. Nie planuje si¢ zmiany istniejacego uksztaltowania terenu.
Dojscie i dojazd do budynku zgodnie z istniejacym zagospodarowaniem terenu.
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1.5.Bilans powierzchni

. ) , ) Procentowo do pow.
L.p. |Rodzaj zagospodarowania Powierzchnia diafki
[m?] [“o]
1. |Zabudowa
e Budynek wielofunkcyjny —
istn., przebudowa i zmiana
sposobu uzytkowania na
Centrum Opiekunczo-
Mieszkalne — proj. 1345,42 25,52
e Wiata piknikowa — proj., 35,00 0,66
RAZEM: 1380,42 26,18
2. | Powierzchnie utwardzone — istn. 492,90 9,35
Powierzchnie. utwardzone — proj. 661,40 12,54
RAZEM: 1154,30 21,89
3. |Plac zabaw o nawierzchni trawiastej 268,91 5,10
1 piaszczystej, biologicznie czynnej
— proj.
4. |Miejsce rekreacji o nawierzchni 148,08 2,81
trawiastej, biologicznie czynnej —
proj.
3. |Powierzchnie biolog. czynna — istn. 2321,29 44,02
Razem: 5273,00 100,00
Powierzchnia opracowanego terenu 5273,00 100,00
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1.6.0chrona wynikajaca z ustalen MPMP.

Projektowany obiekt spelnia zalozenia wynikajace z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego — Uchwaly NR XXV/173/12 Rady Miejskiej w

Mosinie:

Zabudowa uslugowa oraz funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu
ustugowa — warunek spelniony;

powierzchni zabudowy wynosi 25,52% < max. powierzchnia zabudowy
dzialki 35%, — warunek spelniony;

powierzchni biologicznie czynna wynosi 51,93% > min. powierzchnia
biologicznie czynna 30%, — warunek spelniony;

Zapewniono 27 miejsc parkingowych (24 miejsca parkingowe oraz 3
miejsca parkingowe dla osob niepelnosprawnych) — (minimum na dzialce
zgodnie z MPZP nalezy zapewni¢ 24 miejsca parkingowe):

Miejsca parkingowe — Centrum Opiekunczo-Mieszkalne (zgodnie z
MPZP, § 32 ust. 4 lit. f) — proj. — dla obiektow zamieszkania
zbiorowego 4 miejsca na 10 miejsc noclegowych. Z tego wynika, ze
przy 11 miejscach noclegowych nalezy przewidzie¢ (zaokraglajac do
pelnej liczby wielokrotnosci w gore) minimum 8 miejsc parkingowych.
Przewidziano razem 9 miejsc parkingowych (8 miejsc parkingowych
oraz 1 miejsce parkingowe dla oséb niepelnosprawnych),

Miejsca parkingowe — straznica OSP (pow. uzyt. 180m2, brak
zatrudnionych) (zgodnie z MPZP, § 32 ust. 4 lit. g) — istn. 2szt.,
Miejsca parkingowe — kaplica (zgodnie z MPZP, § 32 ust. 4 lit. e) —
istn. 4szt.,

Miejsca parkingowe — biblioteka (zgodnie z MPZP, § 32 ust. 4 lit. e) —
istn. 4szt.,

Miejsca parkingowe —przychodnia (pow. uzyt. 160m2) (zgodnie z
MPZP, §32 ust. 4 lit. ¢) — istn. 6szt.,

Dodatkowo zapewnione 2 istn. miejsca dla os6b niepelnosprawnych.

Dziatka nie znajduje si¢ w obszarze strefy ochrony konserwatorskiej, brak

stanowisk archeologicznych, nie jest wymagane prowadzenie badan archeologicznych.
W przypadku odnalezienia obiektow archeologicznych mogacych posiada¢ wartos¢
historyczng nalezy je zachowaé, przerwa¢ prace 1 zglosi¢ do Powiatowego
Konserwatora Zabytkow dla powiatu poznanskiego. Dziatka nie podlega formom
ochrony przyrody. Dziatka nie podlega innym formom ochrony.

1.7.Wplyw eksploatacji gdérnicze].

Dziatka nie znajduje si¢ w zasiegu wptywow eksploatacji gorniczej.
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1.8.0ddzialywanie na Srodowisko.

Inwestycja nie nalezy do przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko.
- Wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody

powierzchniowe i podziemne.
Budowa nie wymaga wycinki drzew na dzialce, nie wptynie niekorzystnie na

glebe 1 wody zaréwno powierzchniowe jak 1 podziemne.
- Emisja zanieczyszczeh gazowych w tym zapachow, pylowych i ptynnych z podaniem

ich rodzaju, iloci i zasiggu rozprzestrzeniania sie.
Nie dotyczy.
- Rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpadow.
Odpady stale, wytwarzane w projektowanym budynku, beda cyklicznie
odbierane i utylizowane przez odpowiednig firme, zajmujacg si¢ wywozem $mieci.
Odpady segregowane beda w zamknigtych pojemnikach w istniejgcym
budynku 1 regularnie odbierane przez obsluge sprzatajaca do miejsca sktadowania

odpadéw, natomiast zuzyte baterie i inne tego typu odpady beda sktadowane w
odpowiednich pojemnikach do tego przeznaczonych.

- Wladciwosci akustyczne oraz emisje drgan.
Nie dotyczy.
- Ochrona powietrza.
Inwestycja nie bedzie powodowal zanieczyszczen powietrza ponad

dopuszczalne poziomy.
- Ochrona wdd.
Inwestycja nie spowoduje skazenia wod, w tym zachwiania poziomu i ilo$ci

wody zapewniajacego ochrong¢ rownowagi biologiczne;j.
- Ochrona gleby.
Inwestycja nie spowoduje zanieczyszczenia gleby 1 ziemi.
- Ochrona przed halasem, wibracjami i polami elektromagnetycznymi.
Budynek nie przekroczy warto$ci normatywnych w odniesieniu do hatasu.
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1.9.Warunki ochrony przeciwpozarowej

1.9.1. Rodzaj obiektu budowlanego. Przeznaczenie budynku.

W zakresie przedmiotowego opracowania planowana jest przebudowa budynku
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania cze$ci budynku wielofunkcyjnego na Centrum
Opiekunczo-Mieszkalne w Pecnej.

1.9.2. Dane podstawowe.

- Powierzchnia zabudowy — 625,16m?, caty budynek — 1405,58m?

- Powierzchnia wewnetrzna — 630,00m?,

- Wysokos$¢ obiektu — 9,88m. Obiekt zaliczony do grupy obiektéw niskich,
- Kubatura — 4897,00m’

- Liczba kondygnacji nadziemnych — 1,

- Liczba kondygnacji podziemnych — brak,

- Grupa wysokos$ci — niskie (N).

1.9.3. Charaktervstyka zagrozenia pozarowego.

- Materiaty niebezpieczne pozarowo — nie wystepuja,
- Zagrozenie wybuchem — nie wystepuje,
- Pomieszczenie zagrozone wybuchem — nie wystepuje,

- Zagrozenie wynikajace ze sposobu uzytkowania oraz przewidywanych procesow
technologicznych — nie wystepuje.

1.9.4. Klasvfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzyvtkowania.

- kategoria zagrozenia ludzi ZL II (w cze¢sci objgtej opracowaniem) oraz ZL 111 i PM
0 Q<500MJ/m? w czesci poza zakresem opracowania,

- klasa odpornos$ci pozarowej budynku: C,

- Budynek w zakresie opracowania zaprojektowano w jednej strefie pozarowe;j.
Projektowana cz¢§¢ zostata wydzielona odrgbng strefa pozarowa ZL 1II o
powierzchni  630,00m?. Stefa zostata oddzielona $cianami pozarowymi REI 120 i

stropami REI 60.

- wymagany stopien rozprzestrzeniania ognia dla poszczeg6lnych elementow obiektu
—NRO.
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Budynek zostal zaprojektowany i powinien by¢ wykonany w klasie ,,C”
odporno$ci  pozarowej.  Wszystkie elementy budynku powinny by¢ nie
rozprzestrzeniajgce ognia.

Elementy budynku klasy ,,C” odpornosci pozarowej powinny odpowiada¢ nastepujagcym
wymaganiom odpornosci ogniowej”:

e glowna konstrukcja nosna— R 60;

e konstrukcja dachu — R15;

e stropy" - REI 60;

e $ciany zewnetrzne"? — EI 30 (0-i);

e §ciany wewnetrzne!) — EI 15;

e przekrycie dachu® — RE 15;

Oznaczenia:

R-  no$no$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Normg dotyczaca zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E-  szczelnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I- izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

D Jezeli przegroda jest cze$cig gldownej konstrukcji nosnej, powinna speliaé¢ takze kryteria
nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 1 3 dla danej klasy
odpornosci pozarowej budynku.

Klasa odporno$ci ogniowej dotyczy pasa migdzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze
stropem.

Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, §wietlikow, lukarn i okien potaciowych (z
zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmuja wigcej niz 20 % jej
powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad najwyzsza kondygnacja znajduje
si¢ strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.

2)

3)

5)

Elementy budynku zaprojektowane sa jako nierozprzestrzeniajace ognia (NRO).

1.9.5. Podstawowe informacije na temat liczby osob i strategii ewakuacji.

- Przewidywana liczba os6b w obiekcie: maksymalnie 25 os6b (mieszkancy, personel,
odwiedzajacy goscie),

- Kondygnacja na ktorej przewiduje si¢ najwigkszg liczbe osob: I pietro,

- Najwiegksza liczba 0s6b w pomieszczeniu: 14 oséb,

- Strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob: ewakuacja z I pigtra
drogami poziomymi komunikacji ogoélnej oraz dwoma klatkami schodowymi
bezposrednio na zewnatrz budynku.

Warunki ewakuacji, o§wietlenie awaryjne.

Ewakuacja z budynku odbywa si¢ za pomocg poziomych drog komunikacji ogdlnej
stuzacym celom ewakuacji i klatek schodowych.

Szerokos¢ drzwi stanowigcych wyjscie z budynku wynosi 150cm.

Dopuszczalna dlugos¢ przejscia ewakuacyjnego (40m) nie bedzie przekroczona.
Dopuszczalna dtugos$¢ dojscia ewakuacyjnego - 40m (dla dojscia najkrétszego przy co
najmniej 2 dojsciach i 80m dla drugiego dojscia.
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Budynek zostanie wyposazony w ewakuacyjne oswietlenie awaryjne na drogach
ewakuacyjnych (o$wietlenie ewakuacyjne komunikacji), zataczane automatycznie w
przypadku zaniku napigcia podstawowego (z podtrzymaniem 1 godzinnym, natgzenie
oswietlenia ewakuacyjnego nie mniejsze niz 1 1x 1 5 Ix przy hydrantach), zgodnie z
wymaganiami Polskich Norm.

1.9.6. Dobor urzadzen przeciwpozarowych.

- Hydranty zewne¢trzne.
Wymagana ilo$§¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 20 dm?/s.
Wymaganie spetniaja hydranty w odlegtosci 14,0 i 81,0m od przedmiotowego
budynku.

- Instalacj¢ wodociagowa przeciwpozarowa — hydranty DN 25.
W  budynku =zostang zastosowane jako punkty poboru wody do celow
przeciwpozarowych hydranty wewnetrzne DN25 (2szt.) z wezem poOlsztywnym,
obejmujgce swoim zasi¢giem calg powierzchni¢ chronionego budynku.
Hydranty wewnetrzne Instalacje wyposazy¢ w zawor elektromagnetyczny
zapewniajacy pierwszenstwo dla wody przeciwpozarowe;.

- Awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne.
Przewiduje si¢ ewakuacyjne o$wietlenie awaryjne na drogach ewakuacyjnych
(o$wietlenie ewakuacyjne holu), zalaczane automatycznie w przypadku zaniku
napi¢cia podstawowego (z podtrzymaniem 1 godzinnym, nat¢zenie os$wietlenia
ewakuacyjnego nie mniejsze niz 1 1x, 5Ix przy hydrantach), zgodnie z odregbnym
projektem 1 wymaganiami Polskich Norm.
W sktad oswietlenia ewakuacyjnego wchodza podswietlone znaki ewakuacyjne
informujace o kierunkach ewakuacji. Znaki te beda umieszczone nad wyj$ciami i na
drogach komunikacyjnych.

- Wentylacja pozarowa grawitacyjna (system do usuwania dymu) Kklatki
schodowej.
Klatka schodowa nr 1 oddymiana samoczynnie i rg¢cznie za pomocg systemu
wykrywania dymu. Dla oddymiania klatki schodowej wewngtrznej zaprojektowano
klapy dymowe w dachu, oddymianie grawitacyjne.
Powierzchnia najwigkszego rzutu poziomego klatki schodowej w budynku wynosi
34,62m>.
Powierzchnia czynna oddymiania min. 1,73m?.

Zaprojektowano dwie klapy dymowe o wymiarach geometrycznych 1,00x1,50 [m],
powierzchni geometrycznej klapy 1,50m?, powierzchni czynnej oddymiania 1,05m?
kazda. Razem powierzchnia czynna oddymiania 2,10m?

Napowietrzanie za pomoca drzwi zewnetrznych. Powierzchnia geometryczna
otworéw dolotowych powinna wynosi¢ 130% powierzchni geometrycznej otworow
oddymiajacych, co powierzchnia otwordw wywiewnych.

Powierzchnia geometryczna drzwi w $wietle wynosi 5,82m?>.
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Klatka schodowa nr 2 oddymiana samoczynnie i r¢cznie za pomocg systemu

wykrywania dymu. Dla oddymiania klatki schodowej wewnetrznej zaprojektowano
klapy dymowe w dachu, oddymianie grawitacyjne.
Powierzchnia najwigkszego rzutu poziomego klatki schodowej w budynku wynosi
23,95m?.
Powierzchnia czynna oddymiania min. 1,20m?.
Zaprojektowano klape dymowa o wymiarach geometrycznych 1,00x1,80 [m],
powierzchni geometrycznej klapy 1,80m?, powierzchni czynnej oddymiania 1,26m?.
Napowietrzanie za pomoca drzwi zewngtrznych. Powierzchnia geometryczna
otworéw dolotowych powinna wynosi¢ 130% powierzchni geometrycznej otworow
oddymiajacych, co powierzchnia otworow wywiewnych.
Powierzchnia geometryczna drzwi w §wietle wynosi 3,30m?.

- Przeciwpozarowy wylacznik pradu.
Przeciwpozarowy wytacznik pradu umieszczony bgdzie w poblizu gtownego wejscia
do obiektu lub ztacza i odpowiednio oznakowany.

- Podreczny sprzet gasniczy.

1.9.7. Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenia dzialan ratowniczych.

- droga pozarowa — Do przedmiotowego budynku dojazd kolowy wozow strazy
pozarnej zapewniony z ul. Gléwnej 1 Strazackiej,

- ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 20 dm3/s. Wymaganie
spetnig hydranty zewnetrzne w odlegtosci 14,0m i1 81,0m od chronionego obiektu.

1.9.8. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych a w
szczegolnosci instalacji wentylacji, ogrzewczej, gazowej i elektroenergetycznej.

W obiekcie zainstalowany zostanie przeciwpozarowy wylacznik pradu funkcjonujacy
zgodnie z odpowiednimi przepisami. Przeciwpozarowy wyltacznik pradu umieszczony
zostanie w poblizu gtdwnego wejscia.

1.9.9. Wyposazenie w instalacje techniczne.

e Elektroenergetyczna i odgromowa.

Przewody i1 kable wraz z zamocowaniami stosowane w systemach zasilania i
sterowania urzadzeniami stuzacymi ochronie przeciwpozarowej powinny
zapewni¢ ciaglo$¢ dostawy energii elektrycznej w warunkach pozaru przez
wymagany czas dziatania urzadzenia przeciwpozarowego konieczny do
przeprowadzenia ewakuacji.
e Wentylacyjna.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materialow niepalnych, a
izolacje cieplne 1 akustyczne zapewniajace nierozprzestrzenianie ognia.
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e Sanitarne.
Izolacje cieplne 1 akustyczne zastosowane w instalacji: wodociggowej powinny
by¢ wykonane w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

1.9.10. Elementy wykonczenia wnetrz i wyposazenia stalego.

Wymagania przeciwpozarowe dla elementdéw wykonczenia wnetrz 1 wyposazenia

statego:
- w strefach pozarowych ZL stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatlow
fatwo zapalnych, ktérych produkty rozkladu termicznego sa bardzo

toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione;

- na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie
materiatow 1 wyrobéw budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione;

- okladziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywa¢ z materiatlow
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem
ognia.

1.9.11. Gasnice i 0znakowania obiektu znakami bezpieczenstwa.

Budynek powinien by¢ oznakowany znakami bezpieczenstwa zgodnie z Polskimi
Normami.
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1.10.Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Przedmiotowa inwestycja begdzie oddziatywaé na przedmiotowg dziatke nr
ewid. 139/6, obreb Pecna, gmina Mosina.
Planowana inwestycja nie zalicza si¢ do inwestycji mogacych znaczaco oddzialywac na
srodowisko.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie, podstawa prawna Dz.U. 2022 poz. 1225:

a) Projektowany budynek nie jest zrodlem ucigzliwosci okreslonych w § 11,
pkt 2, w szczegélno$ci promieniowania elektromagnetycznego, hatasu i drgan,
zanieczyszczen powietrza, wody, ani gruntu, nie spowoduje powodzi, zalewania
wodami opadowymi, osuwania si¢ gruntu, $niegu i skal, ani szkdd goérniczych.

b) Sciany zlokalizowane w odleglosci 4m od granicy dziatki i wickszej niz 8m od
sasiednich nieruchomos$ci oraz sg zaprojektowane jako nierozprzestrzeniajace ognia.
Wobec powyzszego, zgodnie z §271 pkt 1 i pkt 9 oraz §272 WT, inwestycja nie
oddziatuje na dziatki sgsiednie.

C) Odlegtos¢ projektowanego budynku od budynkow sasiednich przekracza
wysoko$¢ przestaniania, a wigc zgodnie z §13 nie zachodzi oddziatywanie na budynki
sasiednie poprzez przestanianie.

Zgodnie z powyzszym, biorgc pod uwage =zapisy Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (tekst jednolity), a w szczegolnosci
§11-43 oraz §271-273, a takze sposoby oddziatywania okres§lone w przepisach
odrebnych, jako teren oddziatlywania inwestycji uznaje si¢ dziatke nr 139/6, obr. Pecna,
gmina Mosina.

Obszar oddziatywania obiektow budowlanych okre$lono zgodnie z § 18
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020r. (z pézn. zm.) w sprawie
szczegotowego zakresu i1 formy projektu budowlanego.

Budynek wraz z uzbrojeniem nie oddzialuje w zaden spos6b na sgsiednie dziafki.

1.11.Mapa zasadnicza - projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500

Opracowat:
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Robakowo, 21.05.2024r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

O ZGODNOSCI PROJEKTU Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI [ WIEDZA
TECHNICZNA

Dziatajac zgodnie z zapisem art. 34, pkt 3 ust. 3d ustawy z
dnia 7. Lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity - Dz. U. z 2020r.
poz. 1333) o$wiadczam jako projektant przebudowy budynku wraz ze
zmiang sposobu uzytkowania czesci budynku wielofunkcyjnego na
Centrum Opiekunczo-Mieszkalne w Pecnej, ul. Gléwna 50, na dzialce
nr ewid. 139/6, obreb Pecna, gmina Mosina, 1z projekt zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
na dzien opracowania projektu.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

2.1. Sprawy formalno - prawne

e Zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem,

e Program uzytkowy Inwestora,

e Koncepcja architektoniczno - funkcjonalna zaakceptowana przez Inwestora,

e Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500,

e Wizja lokalna w terenie 1 inwentaryzacja czesci budynku,

e Normy i normatywy techniczne dotyczace projektowania budynkow,

e Uchwatla Nr XXV/173/12 Rady Miejskiej w Mosinie w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.
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2.2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Obiekt: Przebudowa budynku wraz ze zmiang
sposobu uzytkowania czes$ci budynku
wielofunkcyjnego na Centrum Opiekunczo-
Mieszkalne

Adres budowy: Pecna, ul. Gtéwna 50, dz. nr ewid. 139/6,
obreb Pecna, gmina Mosina

Kategoria obiektu: XI — domy pomocy 1 opieki spoteczne;j

2.3 Zamierzony sposOb uzytkowania oraz program uzytkowania obiektu
budowlanego.

Projektowana jest przebudowa budynku wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
czesci budynku wielofunkcyjnego na Centrum Opiekunczo-Mieszkalne. Zakres
przedmiotowej inwestycji ogranicza si¢ do czesci budynku adaptowanego wczesniej na
pomieszczenia spotkan wiejskich i sali bankietowe;.

Centrum Opiekunczo-Mieszkalne zgodnie z definicia 83 pkt. 5 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Obiekt przewidziany jest jako osrodek pomocy dla oséb z zaburzeniami psychicznymi.
W osrodku planowane jest zlokalizowanie pomieszczen mieszkalnych (pie¢ pokoi
dwuosobowych oraz jeden jednoosobowy) dla Mieszkancow Centrum Opiekunczo-
Mieszkalnego dla tacznie 11 osob stale przebywajacych. Kazdy pokdj wyposazony
bedzie w tazienke dostosowang dla osdb niepetnosprawnych.

Ponadto zaprojektowano dla zapewnienia komfortu mieszkancow i obstugi szereg
pomieszczen wspolnych, tj. sale terapeutyczng, sale TV. Na potrzeby specjalne
przewidziano sale wyciszen.

W obiekcie przewidziano cz¢s¢ kuchenng — kuchni¢ cateringowa i zmywalni¢ oraz
przylegla sale jadalng. Przy czesciach wspdlnych przewidziano toalete. Dla personelu
przewidziano zaplecze w postaci dyzurki nocnej, pomieszczenia biurowego, biura
kierownika administracji, gabinet pielegniarki ora pomieszczenie socjalne i toalete.
Lacznie przewiduje¢ si¢ 10 osob personelu plci zenskie;.
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2.4  Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna.

Zaprojektowano przebudowe budynku wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
cze$ci budynku wielofunkcyjnego na Centrum Opiekunczo-Mieszkalne na dz. nr 139/6
w Pecnej, gmina Mosina.
Centrum Opickunczo-Mieszkalne zgodnie z definicja §3 pkt. 5 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Ksztalt budynku zaloZony jest na planie zblizonym do prostokata. Dach budynku ptaski,
dwuspadowy o kacie nachylenia 7° (13%), wysoko$¢ budynku od poziomu terenu do
gornej krawedzi potaci dachu wynosi 9,88m n.p.t.

Bryta budynku, kat nachylenia dachu, powierzchnia zabudowy pozostaja bez zmian.

Projektowana jest przebudowa budynku wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
czgsci budynku wielofunkcyjnego na Centrum Opiekunczo-Mieszkalne. Zakres
przedmiotowej inwestycji ogranicza si¢ do czesci budynku adaptowanego wczesniej na
pomieszczenia spotkan wiejskich i sali bankietowe;.

Zakres prac bedzie obejmowat:

e  Rozbiorke oktadzin $cian, podtog i1 sufitow,

e  Przekucia fragmentow $cian, stropow i schodow w budynku,

e  Wykonanie nowej aranzacji $§cian nosnych, samonosnych i dziatowych,

e Remont i wymiana pokrycia dachu wraz z wykonaniem nowych warstw
izolacyjnych,

e  Wykonanie nowych instalacji wewne¢trznych w opracowywanej czesci
budynku od istniejacych przytaczy i instalacji. W zakres instalacji wchodzi¢
bedzie wykonanie nowych instalacji sanitarnych (wod.-kan., c.o., wentylacji
mechanicznej 1 klimatyzacji, hydrantowa) oraz instalacji elektrycznych,
teletechnicznych i ochrony PPOZ.

e  Wykonanie nowych schodow wewnetrznych, windy,

e  Remont czgsci stolarki zewnetrznej w zakresie wymiany szyb,

e  Montaz czeg$ci nowej stolarki wewngtrznej,

e Remont elewacji w zakresie wymiany czegs$ci izolacji termicznej oraz
wykonanie nowej elewacji,

e  Wykonanie utwardzen, odtworzenie zieleni i rozbiorke placu zabaw.
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2.5 Charakterystyczne parametry techniczne.

Powierzchnia:
Powierzchnia dzialki 139/6:

Budynek wielofunkcyjny -calosé:
Powierzchnia zabudowy:

Kubatura:

Szerokos$¢ budynku:

Dhugos$¢ budynku:

Wysoko$¢ budynku:

Kat nachylenia gtéwnych polaci dachu:

5273,00m?

1405,58m?
12678,00m?
91,18m
19,05m
9,88m

=0

Budynek wielofunkcyjny — opracowywana przebudowa budynku wraz ze zmiana
sposobu uzytkowania cze$ci budynku wielofunkcyjnego na Centrum Opiekunczo-

Mieszkalne:

Powierzchnia zabudowy:

Powierzchnia calkowita:

Powierzchnia uzytkowa:

Kubatura:

Szerokos$¢ budynku:

Dhugos$¢ budynku:

Wysokos$¢ budynku:

Kat nachylenia gtéwnych polaci dachu:

625,16m?
697,28 m?
561,23m?
4897,00m*
37,38m
9,05m
9,88m

70

2.6 Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia

Na terenie zabudowy wystepuja proste warunki gruntowe. Na podstawie
wykonanych odkrywek stwierdzono, ze warstwy gruntu, na ktore gtownie sktadajg si¢
grunty piaszczysto-gliniaste, sg jednorodne i utozone roéwnolegle do powierzchni terenu.
Obiekt zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej, ktora obejmuje obiekty

budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym i prostych

warunkach sruntowych.

Ze wzgledu na brak szczegdtowych badan geologicznych przyjeto do obliczen

na podstawie istniejagcego przekroju geotechnicznego, iz woda gruntowa nie wystepuje

w poziomie posadowienia fundamentoéw, a odpdr graniczny gruntu wynosi nie mniej niz

150kPa.

Przed wejsciem glownym do budynku rzedna terenu wynosi 66.59m n.p.m.

Pracownia Projektowa ,GOYA” Stawomir Gierlinski
Ul. Lesna 1A/16, 62-023 Robakowo

GOYA

Stawomir Gierlinski




2.7 Liczba lokali mieszkalnych i ustugowych.

W budynku miesci si¢ pi¢¢ lokali:
e cztery lokale istniejgce: straznica OSP, kaplica, biblioteka, przychodnia
e oraz jeden opracowywany projektowany lokal (budynek zamieszkania
zbiorowego) Centrum  Opiekunczo-Mieszkalnego. W  zakresie
opracowania jest jeden lokal tj. przebudowa budynku wraz ze zmiang
sposobu uzytkowania cze¢$¢ 1 budynku wielofunkcyjnego (Swietlica —
pomieszczenia spotkan wiejskich) na Centrum Opiekunczo-Mieszkalne.

2.8 Warunki korzystania przez osoby niepelnosprawne.

Obiekt w zakresie opracowywanej cze$ci zapewnia niezbedne warunki do
korzystania z niego przez osoby niepetnosprawne, w tym poruszajace si¢ na wozkach
inwalidzkich.

Wejscia do budynku zaprojektowano na poziomie rownym z przyleglym
terenem. W budynku osoba niepelnosprawna dostep do wszystkich pomieszczen bedzie
miala zapewniony poprzez zastosowanie wymiarOw pomieszczen pozwalajacych na
swobodny obrot wozka, zas komunikacja pionowa dla oséb niepelnosprawnych zostata
zapewniona poprzez zastosowanie windy z przeznaczeniem dla  osob
niepetnosprawnych.

W  budynku mieszczg si¢ réwniez toalety dostosowane dla 0sob
niepetnosprawnych. Toaleta jest wyposazona w porecze 1 urzadzenia umozliwiajgce
swobodne korzystnie z nich 0s6b o ograniczonych mozliwosciach poruszania sie.

2.9 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wpltyw
obiektu budowlanego na srodowisko i1 jego wykorzystanie oraz na
zdrowie ludzi 1 obiekty sasiednie

2.9.1. Zapotrzebowania 1 jako$¢ wody oraz ilosci, jakosci 1 sposobu

odprowadzania Sciekdw oraz wod opadowych
Woda z sieci wodociggowej, pobor 2,0m/dobe, przeptyw do 0,5m?/h.

Odprowadzenie $ciekéw bytowych do sieci kanalizacji sanitarnej, przewidywana
ilo$¢ $ciekow 2,0m’/dobe.
Rozprowadzanie wody opadowej na powierzchni nieutwardzonej dziatki.

2.9.2. Emisji zanieczyszczen gazowych.
Nie dotyczy.

2.9.3. Rodzaju 1 ilo$ci wytwarzanych odpadéw.
Przewiduje si¢ odpady komunalne, podlegajace selektywnej zbidrce, odpady
biodegradowalne pozostaja na terenie. Ilos¢ odpadow charakterystyczna dla
funkcji mieszkalnej, magazynowana do czasu wywozu w miejscu gromadzenia
odpadéw statych w zamknigtych kubtach w pomieszczeniu i zbierana przez
obstuge sprzatajaca. Przewidywana ilo$¢ odpadéw — 10m*/miesiac.
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2.9.4. Wiasciwosci akustycznych
Nie przewiduje si¢ ucigzliwosci akustycznych, oraz zwigzanych z generowaniem

drgan i promieniowania.
2.9.5. Wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan,
powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe 1

podziemne.

Nie przewiduje si¢ wycinki drzew i1 krzewow. Inwestycja nie bedzie miata
wplywu na glebe, wody powierzchniowe 1 podziemne.

2.10 Analiza technicznych, sSrodowiskowych i ekonomicznych
mozliwo$ci realizacji wysoce wydajnych systemow alternatywnych
zaopatrzenia w energie 1 cieplo.

- w tym zdecentralizowanych systemow dostawy energii opartych na energii ze
zroédet odnawialnych.

Zrodlem ogrzewania jest piec na opal staly. Zakres przedmiotowej inwestycji nie
obejmuje przebudowy zrodia ogrzewania. Zrodtem ogrzewania catego obiektu jest
istniejacy piec_na opal staly, bedacy poza zakresem opracowania. Istniejace
pomieszczenie kotlowni z piecem jest poza zakresem przedmiotowego opracowania.
Zakres przedmiotowe] inwestyciji nie obejmuje zmiany systemu grzewczego.

2.10.1. Dostepne nosniki energii
Energia elektryczna, pompa ciepta, kolektory stoneczne, gaz, opat staly.

2.10.2. Wybor dwoch systemoOw zaopatrzenia w energie do

analizy porownawcze]
Systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego:

e Opat staty:
Budynek jest ogrzewany kotlem na paliwo state.

e Pompa ciepta:
Istnieje mozliwosci zastosowania pompy ciepta jako zrdédta energii
cieplne;.

e Energia geotermalna:
W obszarze planowanej inwestycji nie stwierdzono obecnosci wod
geotermalnych zatem wykorzystanie ich do celow ogrzewania budynku
jest niemozliwe z powodow technicznych. Nie analizowano zatem
mozliwosci  zastosowania  takiego ogrzewania ze wzgledow
ekonomicznych i srodowiskowych.
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2.10.3.

2.10.4.

e Energia promieniowania stonecznego:
Analiza techniczna pokazata, ze istnieje teoretyczna mozliwos¢
zastosowania energii stonecznej do produkcji cieptej wody uzytkowe;.
Lokalizacja budynku wzgledem stron $wiata pozwala na zastosowanie
kolektoréw stonecznych instalowanych na potaci dachu. W zwiazku z
ograniczonymi $rodkami przeznaczonymi na realizacj¢ inwestycji nie
zatozono mozliwo$ci zastosowanie kolektorow stonecznych jako zrodia
ogrzewania budynku.

e Energia wiatrowa:
Wykorzystanie energii wiatrowej jest niemozliwe z punktu widzenia
uwarunkowan ochrony srodowiska. Planowana inwestycja znajduje si¢ w
obszarze zabudowanym, dla ktorej elektrownie wiatrowe stanowig duzg
ucigzliwos¢ akustyczna.

Dla istniejacego budynku przeprowadzono analiz¢ poréwnawcza systemu
konwencjonalnego  oraz  systemu  alternatywnego. @ W  systemie
konwencjonalnym uwzgledniono istniejace zrédto ogrzewania — piec na opat
staly. W systemie alternatywnym uwzgledniono pompe ciepta.

Analiza technicznych i1 ekonomicznych mozliwos$ci wykorzystania
urzadzen, ktore automatycznie reguluja temperature oddzielnie w
poszczegolnych pomieszezeniach lub w wyznaczonej strefie

ogrzewanej

Dla obliczen w wariancie projektowanym przyjeto urzadzenia regulujace
temperature w rozbudowywanej cze¢sci budynku. Zastosowano w projekcie
termostaty o dziataniu proporcjonalno-catkujagcym PI z funkcja adaptacyjna 1
optymalizujacg o sprawnosci regulacji 93%. Zaprojektowany zostat uktad o
najwyzszej sprawnosci /93%/. Zastosowanie uktadu Off/On zmniejsza
sprawno$¢ uktadu o min 50%. Zaproponowany uktad powyzszego projektu jest
ukladem wysokosprawnymi poréwnywanie go do ukladu o gorszych
wskaznikach sprawnosci jest niezasadne
i nielogiczne z punktu widzenia ekonomiki uzytkownika.

Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze dla wybranych
systemoOw zaopatrzenia w energie, wyniki analizy porOwnawczej,
wybor systemu zaopatrzenia w energie 1 oszacowanie rocznego
zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji i
przygotowania cieptej wody uzytkowe;.
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2.11

2.12

Informacije o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego
zoodnie z przeznaczeniem.

2.11.1 Instalacje sanitarne
Opracowywana cz¢s$¢ budynku bedzie wyposazona w nastgpujace
instalacje:
¢ Instalacj¢ grzewcza,
Zrodlem ogrzewania jest piec na opat staly. Zakres
przedmiotowej inwestycji nie obejmuje przebudowy
zrodta ogrzewania. Zrodlem ogrzewania catego obiektu
jest istniejacy piec na opat staty, bedacy poza zakresem
opracowania. Istniejgce pomieszczenie kottowni z piecem
jest poza zakresem przedmiotowego opracowania.
Instalacja cieptej 1 zimnej wody uzytkowej,
Instalacja hydrantowa,
Instalacja kanalizacji sanitarnej,
¢ Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.
2.11.2 Instalacje elektryczne
Opracowywana cze$¢ budynku bedzie wyposazona w nastepujace
instalacje:
e Instalacja gniazd wtykowych,
Instalacja elektryczng obwodow o$wietlenia,
e Instalacja rozdzielnicy gtowne;,
e Instalacje ochrony PPOZ.,
e Instalacje teletechniczne i niskopradowe.
2.11.3 Instalacja gazowa
e Nie przewiduje sig.

Warunki ochrony przeciwpozarowej.

2.12.1. Rodzaj obiektu budowlanego. Przeznaczenie budynku.

W zakresie przedmiotowego opracowania planowana jest przebudowa budynku

wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czg¢$ci budynku wielofunkcyjnego na Centrum

Opiekunczo-Mieszkalne w Pecnej.

2.12.2. Dane podstawowe.

- Powierzchnia zabudowy — 625,16m?, caty budynek — 1405,58m?

- Powierzchnia wewnetrzna — 630,00m?,

- Wysokos$¢ obiektu — 9,88m. Obiekt zaliczony do grupy obiektéw niskich,
- Kubatura — 4897,00m’

- Liczba kondygnacji nadziemnych — 11,

- Liczba kondygnacji podziemnych — brak,

- Grupa wysokos$ci — niskie (N).
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2.12.3. Charakterystyka zagrozenia pozarowego.

- Materiaty niebezpieczne pozarowo — nie wystepuja,
- Zagrozenie wybuchem — nie wystepuje,
- Pomieszczenie zagrozone wybuchem — nie wystgpuje,

- Zagrozenie wynikajace ze sposobu uzytkowania oraz przewidywanych proceséw
technologicznych — nie wystepuje.

2.12.4. Klasvfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania.

- kategoria zagrozenia ludzi ZL II (w cze¢sci objgtej opracowaniem) oraz ZL 111 i PM
0 Q<500MJ/m? w czesci poza zakresem opracowania,

- klasa odpornosci pozarowej budynku: C,

- Budynek w =zakresie opracowania zaprojektowano w jednej strefie pozarowe;.
Projektowana cz¢§¢ zostata wydzielona odrgbng strefa pozarowg ZL 1II o
powierzchni  630,00m?. Stefa zostata oddzielona §cianami pozarowymi REI 120 i
stropami REI 60.

- wymagany stopien rozprzestrzeniania ognia dla poszczegdlnych elementow obiektu
—NRO.

Budynek zostat zaprojektowany i powinien by¢ wykonany w klasie ,,C” odpornosci

pozarowej. Wszystkie elementy budynku powinny by¢ nie rozprzestrzeniajace ognia.

Elementy budynku klasy ,,C” odpornosci pozarowej powinny odpowiada¢ nastepujagcym

wymaganiom odporno$ci ogniowe;j”):

e gtowna konstrukcja no$na— R 60;

e konstrukcja dachu — R15;

e stropy" - REI 60;

e Sciany zewnetrzne-? — EI 30 (0-i);

e $ciany wewnetrzne!) — EI 15;

e przekrycie dachu® — RE 15;

Oznaczenia:

R- nosno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczaca zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E-  szczelnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I- izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

D Jezeli przegroda jest czescig glownej konstrukeji nos$nej, powinna spehiaé¢ takze kryteria
no$nosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy
odpornos$ci pozarowej budynku.

Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa migdzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze
stropem.

Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, §wietlikow, lukarn i okien potaciowych (z
zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmuja wigcej niz 20 % jej
powierzchni; nie dotycza takze budynku, w ktérym nad najwyzsza kondygnacja znajduje
si¢ strop albo inna przegroda, spetniajaca kryteria okreslone w kol. 4.

Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementdéw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.

2)

3)

5)

Elementy budynku zaprojektowane sa jako nierozprzestrzeniajace ognia (NRO).
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2.12.5. Podstawowe informacje na temat liczby 0sob i strategii ewakuaciji.

- Przewidywana liczba osob w obiekcie: maksymalnie 25 os6b (mieszkancy, personel,
odwiedzajacy goscie),

- Kondygnacja na ktorej przewiduje si¢ najwigkszg liczbe osob: I pietro,

- Najwieksza liczba 0s6b w pomieszczeniu: 14 oséb,

- Strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob: ewakuacja z I pigtra
drogami poziomymi komunikacji ogoélnej oraz dwoma klatkami schodowymi
bezposrednio na zewnatrz budynku.

Warunki ewakuacji, o§wietlenie awaryjne.

Ewakuacja z budynku odbywa si¢ za pomocg poziomych drog komunikacji ogdlnej
stuzacym celom ewakuacji i klatek schodowych.

Szerokos¢ drzwi stanowigcych wyjscie z budynku wynosi 150cm.

Dopuszczalna dlugos¢ przejscia ewakuacyjnego (40m) nie bedzie przekroczona.
Dopuszczalna dtugos$¢ dojscia ewakuacyjnego - 40m (dla dojscia najkrétszego przy co
najmniej 2 dojsciach i 80m dla drugiego dojscia.

Budynek zostanie wyposazony w ewakuacyjne oswietlenie awaryjne na drogach
ewakuacyjnych (o$wietlenie ewakuacyjne komunikacji), zalgczane automatycznie w
przypadku zaniku napigcia podstawowego (z podtrzymaniem 1 godzinnym, natgzenie
oswietlenia ewakuacyjnego nie mniejsze niz 1 1x 1 5 Ix przy hydrantach), zgodnie z
wymaganiami Polskich Norm.

2.12.6. Dobor urzadzen przeciwpozarowych.

- Hydranty zewng¢trzne.
Wymagana ilo$§¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 20 dm?/s.
Wymaganie spetniaja hydranty w odlegtosci 14,0 i 81,0m od przedmiotowego
budynku.

- Instalacje wodociagowa przeciwpozarowq — hydranty DN 25.
W  budynku =zostang zastosowane jako punkty poboru wody do celow
przeciwpozarowych hydranty wewnetrzne DN25 (2szt.) z wezem poOlsztywnym,
obejmujace swoim zasi¢giem calg powierzchni¢ chronionego budynku.
Hydranty wewngtrzne Instalacje wyposazy¢ w zawor elektromagnetyczny
zapewniajacy pierwszenstwo dla wody przeciwpozarowe;.

- Awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne.
Przewiduje si¢ ewakuacyjne o$wietlenie awaryjne na drogach ewakuacyjnych
(o$wietlenie ewakuacyjne holu), zalagczane automatycznie w przypadku zaniku
napi¢cia podstawowego (z podtrzymaniem 1 godzinnym, nat¢zenie os$wietlenia
ewakuacyjnego nie mniejsze niz 1 1x, 5Ix przy hydrantach), zgodnie z odregbnym
projektem 1 wymaganiami Polskich Norm.
W skfad oswietlenia ewakuacyjnego wchodza pod$wietlone znaki ewakuacyjne
informujace o kierunkach ewakuacji. Znaki te beda umieszczone nad wyj$ciami i na
drogach komunikacyjnych.
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- Wentylacja pozarowa grawitacyjna (system do usuwania dymu) Kklatki
schodowej.
Klatka schodowa nr 1 oddymiana samoczynnie i r¢cznie za pomocg systemu
wykrywania dymu. Dla oddymiania klatki schodowej wewngtrznej zaprojektowano
klapy dymowe w dachu, oddymianie grawitacyjne.
Powierzchnia najwigkszego rzutu poziomego klatki schodowej w budynku wynosi
34,62m>.
Powierzchnia czynna oddymiania min. 1,73m?.
Zaprojektowano dwie klapy dymowe o wymiarach geometrycznych 1,00x1,50 [m],
powierzchni geometrycznej klapy 1,50m?, powierzchni czynnej oddymiania 1,05m?
kazda. Razem powierzchnia czynna oddymiania 2,10m?

Napowietrzanie za pomoca drzwi zewngtrznych. Powierzchnia geometryczna
otworéw dolotowych powinna wynosi¢ 130% powierzchni geometrycznej otworow
oddymiajacych, co powierzchnia otwordw wywiewnych.

Powierzchnia geometryczna drzwi w $wietle wynosi 5,82m?.

Klatka schodowa nr 2 oddymiana samoczynnie i rg¢cznie za pomocg systemu
wykrywania dymu. Dla oddymiania klatki schodowej wewng¢trznej zaprojektowano

klapy dymowe w dachu, oddymianie grawitacyjne.
Powierzchnia najwigkszego rzutu poziomego klatki schodowej w budynku wynosi
23,95m?.
Powierzchnia czynna oddymiania min. 1,20m?.
Zaprojektowano klape dymowag o wymiarach geometrycznych 1,00x1,80 [m],
powierzchni geometrycznej klapy 1,80m?, powierzchni czynnej oddymiania 1,26m?>.
Napowietrzanie za pomoca drzwi zewnetrznych. Powierzchnia geometryczna
otworéw dolotowych powinna wynosi¢ 130% powierzchni geometrycznej otworow
oddymiajacych, co powierzchnia otworow wywiewnych.
Powierzchnia geometryczna drzwi w §wietle wynosi 3,30m?.

- Przeciwpozarowy wylacznik pradu.
Przeciwpozarowy wytacznik pradu umieszczony begdzie w poblizu gtownego wejscia
do obiektu lub ztacza i odpowiednio oznakowany.

- Podreczny sprzet gasniczy.

2.12.7. Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenia dzialan ratowniczych.

- droga pozarowa — Do przedmiotowego budynku dojazd kolowy wozow strazy
pozarnej zapewniony z ul. Gléwnej 1 Strazackiej,

- 1lo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 20 dm3/s. Wymaganie
spetnig hydranty zewnetrzne w odlegtosci 14,0m 1 81,0m od chronionego obiektu.
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2.12.8. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych a w
szczegolnosci instalacji wentylacji, ogrzewczej, gazowej i elektroenergetycznej.

W obiekcie zainstalowany zostanie przeciwpozarowy wylacznik pradu funkcjonujacy
zgodnie z odpowiednimi przepisami. Przeciwpozarowy wytacznik pradu umieszczony
zostanie w poblizu gldéwnego wejscia.

2.12.9. Wyposazenie w instalacje techniczne.

e FElektroenergetyczna i odgromowa.
Przewody 1 kable wraz z zamocowaniami stosowane w systemach zasilania 1
sterowania urzadzeniami stuzacymi ochronie przeciwpozarowej powinny
zapewni¢ cigglos¢ dostawy energii elektrycznej w warunkach pozaru przez

wymagany czas dziatania urzadzenia przeciwpozarowego konieczny do
przeprowadzenia ewakuacji.

e Wentylacyjna.
Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materialow niepalnych, a
izolacje cieplne i akustyczne zapewniajace nierozprzestrzenianie ognia.

e Sanitarne.
Izolacje cieplne 1 akustyczne zastosowane w instalacji: wodociggowej powinny
by¢ wykonane w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

2.12.10. Elementy wykonczenia wnetrz i wyposazenia stalego.

Wymagania przeciwpozarowe dla elementdw wykonczenia wnetrz i wyposazenia
statego:
- w strefach pozarowych ZL stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatlow
fatwo zapalnych, ktérych produkty rozkladu termicznego sa bardzo
toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione;

- na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie
materialdéw 1 wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione;

- okladziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywa¢ z materiatlow
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem
ognia.

2.12.11. Gas$nice i oznakowania obiektu znakami bezpieczenstwa.
Budynek powinien by¢ oznakowany znakami bezpieczenstwa zgodnie z Polskimi
Normami.

Opracowat:
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3.1.

SPIS TRESCI

INFORMACJA BIOZ.

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

3.1Informacja BIOZ.

INWESTOR : GMINA MOSINA

PLAC 20 PAZDZIERNIKA 1
62-050 MOSINA

OBIEKT : PRZEBUDOWA BUDYNKU WRAZ ZE ZMIANA

SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI BUDYNKU
WIELOFUNKCYJNEGO NA CENTRUM
OPIEKUNCZO-MIESZKALNE, BUDOWA WIATY,
PLACU ZABAW I MIEJSCA REKREACJI

PECNA, UL. GLOWNA 50,

DZ. NR EWID. 139/6, OBREB PECNA, GMINA MOSINA

TEMAT: OPRACOWANIE STANOWIACE ZALACZNIK DO

WNIOSKU O POZWOLENIE NA BUDOWE

FUNKCJA IMIE I NAZWISKO DATA: PODPIS:

OPRACOWAL: | SLAWOMIR GIERLINSKI | MAJ 2024r.

Podstawa prawna opracowania:

Ustawa z dnia 07 lipca 1994r — Prawo budowlane z p6Zniejszymi zmianami,
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca
2003r. (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003r) w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
Mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500,

Uzgodnienia z Inwestorem,

Przepisy i normy budowlane.
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3.1.1_Zakres robo6t oraz kolejnos¢ realizacji:
W ramach zamierzenia budowlanego realizowane beda nastepujace roboty budowlane —
w kolejnosci realizacji:

ogrodzenie i zabezpieczenie terenu budowy,

prace rozbiorkowe, demontazowe, przekucia,

roboty ziemne, wykonanie fundamentow pod szyb windowy i §ciany wewnetrzne w
budynku, roboty izolacyjne,

roboty murarskie — §ciany no$ne, samono$ne, zamurowania,

roboty zelbetowe - szalowanie, zbrojenie 1 betonowanie elementéw zelbetowych
szybu windowego i schodéw,

roboty murarskie — $ciany dzialowe,

wymiana pokrycia potaci dachu, obrobki blacharskie i orynnowanie,
rozprowadzenie instalacji sanitarnej podposadzkowe;,

wykonanie podbetonu,

remont 1 montaz stolarki okiennej 1 drzwiowej zewnetrznej, montaz fasady szklanej,
rozprowadzenie instalacji elektrycznej,

wykonanie tynkoéw wewnetrznych,

rozprowadzenie instalacji w posadzce i wykonanie proby szczelnosci,

wykonanie warstw posadzkowych,

wykonanie izolacji termicznej sufitu I pigtra oraz tynki z plyt g-k na ruszcie
stalowym,

remont ocieplenia i elewacji, montaz parapetow i utozenie tynku,

montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej,

roboty malarskie i wykonczeniowe,

montaz armatury i1 urzadzen,

wykonanie utwardzen przy budynku, zagospodarowanie terenu, elementy matej
architektury.

3.1.2 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych :
Przedmiotowa dziatka zabudowana jest budynkiem wielofunkcyjnym.

3.1.3 Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore

moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na terenie nieruchomosci nie znajduja si¢ elementy mogace stwarza¢ zagrozenia zycia
lub zdrowia ludzi.
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3.1.4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace skale 1 rodzaje

zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia
- roboty, przy ktoérych wykonywaniu istnieje ryzyko upadku z wysokosci powyzej
5,0m:
Prace dekarskie 1 elewacyjne.
- Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigu:

Nie wystepuja.

3.1.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robdt szczegolnie niebezpiecznych

W ramach przedsigwzigcia inwestycyjnego nalezy zapewni¢ co najmniej szkolenia

pracownikow pod wzgledem bezpieczenstwa pracy:

- wstepne szkolenie BHP przy przyjeciu do pracy

- szkolenie na budowie, przygotowujagce do spodziewanych zagrozen i1
uwzgledniajgce miejscowe uwarunkowania — przy rozpoczynaniu budowy

- instruktaz na stanowisku pracy omawiajacy sposob wykonania konkretnego
elementu badz roboty, spodziewane zagrozenia i konieczne zabezpieczenia —
kazdorazowo przy przystapieniu danego pracownika do danego rodzaju robot.

3.1.6 Wskazanie srodkow technicznych 1 organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich

sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacije,

umozliwiajaca szybka ewakuacie na wypadek pozaru, awarii 1 innych
zagrozen

Dla zapobiezenia niebezpieczenstwom przy wykonywaniu robot budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie nalezy zastosowac
nastepujgce srodki techniczne i organizacyjne:

1.1. Nalezy zapewni¢ dla catego terenu budowy:

- wstep na teren budowy wylacznie dla oséb upowaznionych

- osoby wizytujace budowe¢ bezwzglednie zaopatrzy¢ w kaski ochronne

- pracownicy wykonujacy prace budowlane musza posiada¢ aktualne badania
lekarskie dopuszczajace do wykonywania okre§lonych prac (na wysokosci, przy
obstudze maszyn, etc) oraz przeszkolenie BHP na stanowisku pracy

- pracownicy wykonujacy prace na terenie budowy musza by¢ wyposazeni w sprzet
ochrony osobistej odpowiedni do rodzaju wykonywanej pracy

- w bezposrednim sgsiedztwie maszyn nalezy umiesci¢ instrukcje bezpiecznej obstugi
urzadzen, zawierajgce rowniez niezb¢dne czynnosci konserwacyjne
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bezwzglednie uniemozliwi¢ uruchamianie maszyn i urzadzen nie w petni sprawnych
technicznie, nie posiadajacych aktualnych badan i atestoéw, badz z uszkodzong
izolacja

wyznaczy¢ miejsce na apteczke pierwszej pomocy 1 odpowiednio wyposazony
punkt ppoz.

1.2. Dla pracy w strefach szczegdlnego zagrozenia nalezy zapewni¢ ponadto:

bezwzgledny zakaz wstepu do stref niebezpiecznych dla os6b nie wykonujacych
bezposrednio prac w strefach

staty nadzor nad pracownikami wykonujacymi prace w strefach niebezpiecznych
dopuszczenie do wykonywania prac niebezpiecznych wylacznie pracownikow
posiadajacych oprocz badan lekarskich, takze odpowiednie kwalifikacje zawodowe
(szkolenia wysoko$ciowe, uprawnienia energetyczne, etc)

podczas wykonywania prac w wykopach o gtebokosci powyzej 1m nalezy wykonac
skarpowanie wykopow.

Opracowat:
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