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PRACOWNIA PROJEKTOWA
"GOYA" Sławomir Gierliński

ul. Leśna 1A/16 | 62-023 Robakowo
e-mail biuro@gierlinski.pl | tel. 502 669 992

Gmina Mosina
Plac 20 Października 1, 62-050 Mosina

 skala:

 nr rysunku:

Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim (Ustawa z dnia 4
lutego 1994r. Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 904). Nie może być kopiowane, ani
udostępniane bez zgody projektanta.

B C F

B C F

± 0,00

+ 4,10

+ 9,50

+ 8,46

- 0,02 ± 0,00

+ 8,46

A B

C D

D

E

F

D

B

GH

GG

A

blacha trapezowa - do rozbiórki

strop z płyt kanałowych - istn.
tynk cem.-wap. - istn.

B

blacha trapezowa - do rozbiórki
płatwie stalowe - istn.
konstrukcja wiązarów stalowych - istn.

C

podłoga właściwa - do rozbiórki
warstwy posadzkowe - do rozbiórki
strop z płyt kanał. gr. 26cm - istn.
tynk cem.-wap. - istn.

E

okładzina schodów - do rozbiórki
schody żelbetowe - do rozbiórki

F

podłoga właściwa - do rozbiórki
warstwy posadzkowe - do rozbiórki
podbeton 12cm - do rozbiórki

podłoże budowlane nośne - istn.
podsypka piaskowa - istn.

G

tynk cienkowarstwowy - istn.

mur z cegły Żabinko - istn.

siatka z klejem - istn.
styropian gr. 15cm - istn.

H

mur z cegły Żabinko - istn.
tynk cem.-wap. gr. 1,5cm - istn.

D

strop z płyt kanał. gr. 26cm - istn.
tynk cem.-wap. - istn.

ŚCIANY DO WYBURZENIA

LEGENDA

ŚCIANY ISTNIEJĄCE

Przebudowa budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku
wielofunkcyjnego na Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne

Pecna, ul. Główna 50, dz. nr ewid. 139/6, obręb Pecna, gmina Mosina
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warstwy izolacyjne na stropie- do
rozbiórki

konstrukcja więźby dachowej - istn.

Sufity podwieszane na parterze przewidziano do rozbiórki i odtworzenia
jako nowe z uwagi na prowadzone prace instalacyjne. Zakres prac
skordynować z projektami branżowymi.

I

I

przestrzeń instalacyjna - istn.

sufit podwieszany na ruszcie stal.- istn.

strop z płyt kanał. gr. 26cm - istn.
tynk cem.-wap. - istn.

(do demontażu i odtworzenia)

(do demontażu i odtworzenia)
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