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branża: Elektryka - stan projektowany
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rysunku:  Plan instalacji oświetlenia – rzut parteru

imię i nazwisko: nr uprawnień: data: podpis:

E.04
Projektował: MGR INŻ. JOANNA ŁUCZAK WKP/0403/POOE/23

11.2024
Projektował:

Sprawdził: MGR INŻ. KRZYSZTOF MARKIEWICZ WKP/0172/POOE/10

Sprawdził:

AW

00

00

00

O

O

+T

- prawa kierunkowa Profil AT J LED, 
jednostronna, naścienna

- oprawa kierunkowa Profil AT J LED, 
  dwustronna, nasufitowa lub zwieszana

- oprawa doświetlająca Orbit  ROAD PLUS AT 1C LED2, 
  nastropowa - wersja ORBIT
  do stropu podwieszanego - wersja KWADRA

- oprawa doświetlająca Orbit  AREA AT 1C LED2, 
  nastropowa - wersja ORBIT
  do stropu podwieszanego - wersja KWADRA

- oprawa doświetlająca Primos CLASSIC AT 1C LED5 T, 
  naścienna, zewnętrzna z termostatem H-323

- oprawa doświetlająca Orbit  SIDE AT 1C LED2, 
  nastropowa - wersja ORBIT
  do stropu podwieszanego - wersja KWADRA

Oprawy awaryjne z autotestem

- łącznik 1b 16A IP20 / IP44

- łącznik świecznikowy 16A IP20

- łącznik schodowy 16A IP20 

- czujnik obecności

- szynoprzewód MULTITRACK 1F + RAFTER 
POINTS 40 LED  L930 50° TRACK, 17,5W 
LED/3000K, KOLOR CZARNY 

321 Multisensor

- DALI multisensor Helvar
  Panel 135xx

- panel sterowania oświetleniem DALI

- łącznik krzyżowy 16A IP20 
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