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 skala:

 nr rysunku:

Przebudowa budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku
wielofunkcyjnego na Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne

Pecna, ul. Główna 50, dz. nr ewid. 139/6, obręb Pecna, gmina Mosina

detal A

wzmocnienie pasa
dolnego [ 160

pas dolny 2L 60x6
- istn.

detal B

wzmocnienie pasa
dolnego [ 160

pas dolny 2L 60x6
- istn.

4x M12 kl. 5.8, l=150mm
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detal C

wzmocnienie pasa
dolnego [ 160

pas dolny 2L 60x6
- istn.

podkonstrukcja sufitu
podwieszanego [ 140

podkonstrukcja sufitu
podwieszanego [ 140

Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim (Ustawa z dnia 4
lutego 1994r. Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 904). Nie może być kopiowane, ani
udostępniane bez zgody projektanta.

Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami architektonicznymi,
konstrukcyjnymi, branżowymi oraz opisem technicznym.

Konstrukcję zabezpieczyć antykorozyjnie i przeciwogniowo.

Wymiary sprawdzić na budowie.

Stal profilowana S235JR

Połączenia przewidziano jako spawane lub śrubowe.

W zestawieniu stali ujęto długości oczywiste. Należy uwzględnić
długości na odpady. Przy elementach podkonstrukcji sufitu
podwieszanego wskazano najdłuższy element danego ciągu.

W zestawieniu stali nie ujęto kotew.
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