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NDA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO

Linicwa oprawa LED, biala, maskownica PCY (IP44), 0,6m, barws
$wialta 4000K, 5997 Im, kat padania 90 st. 40W. high lumen
Liniowa oprawa LED, IP54, 5iala, 0,6m, barwa Ewialia 4000K, 6280
Im. kat padania 90 st. 40W., high lumen
Oprawa panslowa PCA 50x60. 400K, 2924 Im, 2 ramika
‘Oprawa panelawa PCA 6050, 4000K, 3533 Im, 2 ramika
Oprawa typu downlight DA 3000K. 1748 Im

Oprawa typu downlight DA 3000K 2033 Im

LEGENDA OSWIETLENIA OZDOBNEGO
- szynoprzewéd MULTITRACK 1F + RAFTER
POINTS 40 LED L930 50° TRACK, 17,5W
LED/3000K, KOLOR CZARNY
LEGENDA OSWIETLENIA AWARYJNEGO
o& - prawa kierunkowa Profil AT J LED,
jednostronna, nascienna
2 - oprawa kierunkowa Profil AT J LED,
00 .
dwustronna, nasufitowa lub zwieszana
n - oprawa doswietlajaca Orbit AREAAT 1C LED2,
nastropowa - wersja ORBIT
do stropu podwieszanego - wersja KWADRA
* - oprawa doswietlajaca Orbit ROAD PLUS AT 1C LED2,
nastropowa - wersja ORBIT
do stropu podwieszanego - wersja KWADRA
ﬁ - oprawa doswietlajaca Orbit SIDE AT 1C LED2,
nastropowa - wersja ORBIT
do stropu podwieszanego - wersja KWADRA
T - oprawa doswietlajgca Primos CLASSIC AT 1C LED5 T,
nascienna, zewnetrzna z termostatem H-323
Oprawy awaryjne z autotestem
OSPRZET
{{-chznik1b16AlP20llP44
b
%‘ - tacznik $wiecznikowy 16A IP20
Jf - facznik schodowy 16A IP20
3(: - tacznik krzyzowy 16A IP20
- czujnik obecnosci
- DALI multisensor Helvar
- panel sterowania o$wietleniem DALI
Ninlejaze cprocowanie chronione jest prowem autorakim
(Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. Dz. U. z 2000r. Nr 80,
poz. 904). Nie mode byé hpbnn. anl udostepniane bez
zgody projsktonta.
PRACOWNIA PROJEKTOWA
"GOYA" Stawomir Gierlinski
||I. Letna 1A/18 | 62-023 Robokowo
o-mal buroOgierieskipl | tal. 502 60 962
nwestor: Gmina Mosina
Plos 20 Patdziemika 1, 62-050
Przebudowa bud wraz ze zmionq sposobu uzytkowania czesci
obiekt: budynku wielofunkcyjnego na Centrum Opiekuficzo—Mieszkalne
Pecac, ul. Gitvea 30, dz. ar ewid 130/8, chrgb Pecne. grisa Nosina
branta Elektryka - stan projektowany e
- PPN - 1:50
sem. | Plan instalacji oéwietlenia — rzut pietra
Imie | nazwisko: nr uprawnien: Gata: | podpis: | ar ryminkas
jel MGR INZ. JOANNA LUCZAK \WKP/0403/POOE/23
wau || EOS
Sprawdzit: MGR INZ. KRZYSZTOF MARKIEWICZ | WKPI0172/POOE/10
‘Sprawdzit |
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