Zestawienie materiatow

Tabela 06

INSTALACJA ODDYMIANIA
L.p. | Materiat J.m. | llosé
Instalacja oddymiania KLATKA 1
1 Centrala oddymiania 24V 16A 1L2G + modut przekaznika szt. 1
2 Stacja pogodowa CDW-03 szt. 1
3 Reczny przycisk oddymiania RPO z sygnalizacjg optyczno-akustyczna, szt 5
natynkowy, kolor pomaranczowy, obudowa IP55 CNBOP )
4 Przycisk przewietrzania klawiaturowy z sygnalizacjg diodowa, natynkowy,
szt. 1
24VDC
5 Czujka dymu optyczna szt. 3
6 Podstawa czujki dymu szt. 3
7 Czujka zasysajagca 1P + orurowanie + filtr kpl. 1
(wedtug odrebnego zastawienia)
8 Zasilacz ppoz 24V 5A EN54C-5A28 +ACCU kpl. 1
9 Naped ramieniowy do drzwi 24VDC kpl. 3
Dostawa w stolarce drzwiowej
10 Ryglowanie drzwi 2-srzydtowych; Dostawa w stolarce drzwiowej szt. 1
11 Puszka PIP szt. 6
12 Kabel YnTKSYekw 1x2x0,8 m 50,0
13 | Kabel YnTKSY 3x2x0,8 m 50,0
14 | Kabel YDY 2x1mm2 m 20,0
15 | Kabel HDGs PH 90 E90 3x1,5mm2 m 100,0
16 | Kabel HTKSHekw 4x2x0,8 PH90 E90 m 50,0
17 | Kabel HTKSHekw 2x2x0,8 PH90 E90 m 20,0
18 | Kabel OMY 2x0,5mm2 m 10,0
19 | Elektrozaczep NO 24V; Dostawa w stolarce drzwiowej kpl 1
20 | Elektrozaczep NC 24V; Dostawa w stolarce drzwiowej kpl 1
21 Osprzet montazowy PH90 kpl 1
22 Osprzet montazowy kpl 1
Instalacja oddymiania KLATKA 2
1 Centrala oddymiania 24V 16A 1L2G + modut przekaznika szt. 1
2 Stacja pogodowa CDW-03 szt. 1
3 Reczny przycisk oddymiania RPO z sygnalizacjg optyczno-akustyczna, szt 5
natynkowy, kolor pomaranczowy, obudowa IP55 CNBOP )
4 Przycisk przewietrzania klawiaturowy z sygnalizacjg diodowa, natynkowy,
szt. 1
24VDC
5 Czujka dymu optyczna szt. 2
6 Podstawa czujki dymu szt. 2
7 Naped ramieniowy do drzwi 24VDC kpl. 2
Dostawa w stolarce drzwiowej
8 Ryglowanie drzwi 2-srzydtowych; Dostawa w stolarce drzwiowej szt. 1
9 Puszka PIP szt. 2
10 | Kabel YnTKSYekw 1x2x0,8 m 50,0
11 Kabel YnTKSY 3x2x0,8 m 50,0
12 | Kabel YDY 2x1mm2 m 20,0
13 | Kabel HDGs PH 90 E90 3x1,5mm2 m 100,0
14 | Kabel HTKSHekw 4x2x0,8 PH90 E90 m 50,0
15 | Kabel HTKSHekw 2x2x0,8 PH90 E90 m 20,0
16 Kabel OMY 2x0,5mm2 m 10,0
17 Elekirozaczep NO 24V; Dostawa w stolarce drzwiowej kpl 1
18 | Osprzet montazowy PH90 kpl 1
20 Osprzet montazowy kpl 1




