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1. Zatozenia projektowe

1.

1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczno-wykonawczy mikroinstalacji

fotowoltaicznej o mocy 49,2 kWp, zlokalizowanej pod adresem: ul. Gtéwna 50, Pecna (62-053
Pecna), Dz. nr 139/6.

1.

a)
b)
c)

2 Podstawa opracowania

Wytyczne technologiczne dla systemdw fotowoltaicznych,

Zalecenia i wytyczne Inwestora

Obowigzujgce przepisy prawa
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z
dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo budowlane —
Dz.U. 2023 poz. 682).
¢ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw
(Dz. U.z2010r. nr 109, poz. 719 z pdzn. zm.),
e Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225)
* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009r. nr
124, poz. 1030).
® Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod
wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2023 poz. 1563)



Dokumentacja techniczno-powykonawcza mikroinstalacji fotowoltaicznej
Adres: 62-053 Pecna, ul. Gléwna 50

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 roku
w sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezp. publicznego lub ochronie zdrowia i
zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz.
U.z 2007 r. poz. 1853 z pdzn. zm).

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony srodowiska (Obwieszczenie Marszatka
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie ogfoszenia jednolitego
tekstu ustawy - Prawo ochrony srodowiska — Dz.U. 2022 poz. 2556 ).

e Ustawa o dozorze technicznym, Dz. U. Nr 122/1321/2000, z pdzniejszymi zmianami,

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (Obwieszczenie
Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 wrzesnia 2022 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpozarowej — Dz.U. 2022 poz. 2057 ),

e Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrédtach energii, Dz.U. 2015 poz. 478, z
pozniejszymi zmianami,

e PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 4-41: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenistwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

e PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego,

e PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed pragdem przetezeniowym

e PN-HD 60364-4-443:2016-03 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢: 4-443:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i
zaburzeniami elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przejsciowymi przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi,

e PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czes$¢ 5-51:
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogdlne

e PN-HD 60364-5-534:2016-04 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 5-534: Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego -- Odtgczanie izolacyjne, tgczenie i sterowanie --
Urzadzenia do ochrony przed przejsciowymi przepieciami

e PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa -- Czes¢ 1: Zasady ogdlne

e PN-EN IEC 61730-2:2018-06 Ocena bezpieczenstwa modutu fotowoltaicznego (PV) Czesc¢ 2
Wymagania dotyczgce badan,

e PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-54: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Uktady uziemiajgce i przewody ochronne

e PN-HD 60364-5-56:2019-01 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 5-56: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczeristwa

e PN-HD 60364-6:2016-07 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 6: Sprawdzanie,

e PN-HD 60364-7-712:2016-05 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Cze$¢ 7-712:
Wymaganie dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Fotowoltaiczne (PV) uktady
zasilania,

e PN-EN 60909-0:2016-09 Prady zwarciowe w sieciach tréjfazowych pradu przemiennego --
Czesc 0: Obliczanie pradow

e PN-EN 60332-1-1:2010 Badania palnosci kabli i przewodoéw elektrycznych oraz
Swiattowodowych -- Czesc 1-1,

e PN-EN 61386-1:2011 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddw. Czes¢ 1:
Wymagania ogolne,
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e PN-EN 62446-1:2016-08 Systemy fotowoltaiczne przytgczone do sieci elektrycznej -
Minimalne wymagania dotyczgce dokumentacji systemu, badania rozruchowe i wymagania
kontrolne.

Jak réwniez z innymi PN, przepisami sanitarnymi, BHP i ochrony przeciwpozarowe;j. Jakiekolwiek
urzadzenia i materiaty nie odpowiadajgce wymogom zawartym w w/w rozporzadzeniach,
przepisach i normach nie zostaty przyjete do uzycia w obiekcie.

Zgodnie z Ustawg Prawo budowlane (Dz.U. 2019r. poz. 1186 z pdzniejszymi zmianami), budowa
mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy do 50kW nie wymaga pozwolenia na budowe:

Prawo budowlane (Dz.U. 2019r. poz. 1186 z pdzniejszymi zmianami):
Art. 29. 2. Pozwolenia na budowe nie wymaga wykonywanie robét budowlanych polegajqcych na:

16) montazu pomp ciepta, wolnostojqcych kolektordw stonecznych, urzqdzen fotowoltaicznych o
mocy zainstalowanej elektrycznej nie wiekszej niz 50 kW oraz mikroinstalacji biogazu rolniczego w
rozumieniu art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych Zrddtach energii (Dz. U. z
2020 r. poz. 261, 284, 568, 695 i 1086) z zastrzezeniem, Ze do urzgdzen fotowoltaicznych o mocy
zainstalowanej elektrycznej wiekszej niz 6,5 kW oraz mikroinstalacji biogazu rolniczego, stosuje sie
obowigzek uzgodnienia pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
projektu budowlanego, o ktorym mowa w art. 6b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 961), oraz zawiadomienia organdow Paristwowej Strazy
Pozarnej, o ktorym mowa w art. 56 ust. 1a tej ustawy.

2. Przeglad projektu
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Rysunek 1: Koncepcja roztozenia modutow na projektowanym dachu
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2.1. Instalacja PV

Moc generatora PV 49,2 kWp
Powierzchnia generatora PV 221 m?
Liczba modutéw PV 82

Liczba falownikéw 1

2.2. Rozplanowanie modutow fotowoltaicznych

Moduty PV 82 xRSM144-10-600BNDG
Producent RISEN ENERGY
Nachylenie 15
Orientacja Potudnie
Rodzaj montazu System montazowy dla dachéw

ptaskich — Corab PB-076

Rysunek 2:Sposob montazu konstrukcji modutow fotowoltaicznych na dachu
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2.3. Konfiguracja falownika

Falownik
Model
Producent
Liczba

SUN2000-50KTL-M3

Wspdtczynnik przewymiarowania

Konfiguracja:

3. Opis instalacji fotowoltaicznej

3.1. Miejsce montazu

Umiejscowienie modutow :
Pokrycie dachu:
Nachylenie dachu:
Wysokos¢ budynku:

Materiat konstrukcji dachu:

Dach budynku istniejgceo

Papa bitumiczna nawierzchniowa
70

10,6 m

Drewno

3.2. Techniczne mozliwosci przytaczenia

Uktad sieci:

Rodzaj instalacji
elektrycznej:

Opis drogi kablowej DC:

Dtugos¢ drogi kablowej DC:
Opis drogi kablowej AC:
Dtugos¢ drogi kablowej AC:

Miejsce montazu
falownikéw:

Miejsce przytaczenia:

TN-C

Tréjfazowa

e Na dachu: pod panelami bez dodatkowych oston
® Wiazki zbiorcze kabli: w metalowych korytach
perforowanych BAKS

Przewody tgczone ztgczami MC4

700 m

Natynkowo w rurach karbowanych typu DVK oraz w ziemi
60 m

Dach budynku istniejgcego

Rozdzielnia obiektowa, za wytgcznikiem gtéwnym

6

Huawei

1

99 %

In1: 20 x 600Wp
In2: 20 x 600Wp
In3: 21 x 600Wp
In4: 21 x 600Wp
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Rodzaj przytaczenia: YKY 4x25 mm?2

3.3. Montaz konstrukcji wsporczej

Do montazu konstrukcji wsporczej zostat uzyty system Corab PB-076 dedykowany dachom ptaskim
pokrytym papg bitumiczng. Konstrukcja jest wykonana z aluminium oraz stopu Magnelis. Spetnia wymagania
normatywne i charakteryzuje sie klasg Al reakcji na ogien. Konstrukcja zostata zamontowana zgodnie z
instrukcja producenta.

3.4. Montaz modutdw fotowoltaicznych

W instalacji zostaty wykorzystane moduty fotowoltaiczne produkcji Risen Energy. Moduty spetniajg
wymagania normatywne i prawne i charakteryzujg sie klasa C reakcji na ogied. Moduty zostaty
przymocowane do konstrukcji za pomoca czterech dedykowanych klem bo obu stronach modutu wzdtuz
dtuzszej krawedzi w pozycji pionowej. Do wyrdwnania potencjatéw miedzy modutami zostaty wykorzystane
systemowe podktadki pod klemy z wypustami przebijajgcymi warstwe anodowg ramy modufu. Ramy
modutéw fotowoltaicznych oraz konstrukcja zostaty potgczone z systemem potgczerr wyrdéwnawczych i
przytaczone do wspdlnego uziomu — konstrukcji wiaty.

3.5. Sposob prowadzenia okablowania DCi AC

Moduty zostaty potgczone w 4 taricuchy DC. Po stronie DC zastosowano przewody solarne o przekroju 6
mm? w podwdjnej izolacji, odporne na promieniowanie UV, skfadajace sie z zyty wielodrutowej miedzianej
ocynowanej w izolacji gumy termoutwardzalnej, bezhalogenowej. Kabel DC posiada klase reakcji na ogien
Cca. Kable DC pod modutami prowadzone sg bez dodatkowych oston, z kolei wigzki zbiorcze kabli strony DC
prowadzone sg w korytach perforowanych BAKS oraz rurach karbowanych odpornych na promieniowanie UV
i bezhalogenowych. . Potgczenia szeregowe modutdow zostaly wykonane za pomocg oryginalnych
szybkoztgczy typu MC4. Podobnie potgczenie okablowania DC pomiedzy rozdzielnicag DC, a falownikiem
zostato wykonane za pomocg szybkoztgczy typu MC4.

Okablowanie AC zostato poprowadzone w szachcie elektrycznym budynku.
3.6. Montaz falownika

Do zamiany napiecia i pradu statego szeregéw modutéw fotowoltaicznych na napiecie i prad przemienny
sieci elektroenergetycznej nn wykorzystano falownik beztransformatorowy Huawei SUN2000-50KTL-M3.
Falownik zostat zamontowany na fabrycznie dostarczonym uchwycie na specjalnie do tego celu wykonane;j
konstrukcji przykreconej do konstrukcji wiaty.

3.7. Dobdr okablowania

Moduty fotowoltaiczne zostaty potaczone z falownikiem za pomocay przewodu okablowania o przekroju 6

mm?Z.

Warunek obcigzalnosci dtugotrwatej w temperaturze 60°C:

lsc < lgd

18,25A < 57A
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Warunek spetniony
Warunek straty napiecia:
0,32% < 1%
Warunek spetniony
Do uziemienia obudowy falownika zostat wykorzystany przewéd LgYzo 16 mm?2.
Instalacja zostata przytaczona do sieci poprzez kabel YKY 4x25mm?2.
Warunek obcigzalnosci dtugotrwatej dla temperatury otoczenia 30°C i temperatury zyt i przewodu 70°C:
Iac < Iz
76,lA < 98A
Warunek spetniony
Warunek straty napiecia:
0,4% < 1%

Warunek spetniony
3.8. Dobor zabezpieczen

W instalacji zastosowano nastepujgce rodzaje zabezpieczen:

1. Zabezpieczenia po stronie DC systemu
e Ograniczniki przepiec typu 1+2 dedykowane do systemow fotowoltaicznych — po 1 szt. na
kazdy obwdd — lokalizacja: rozdzielnica DC PV, przy inwerterze
e Woytacznik DC - zintegrowany z inwerterem
2. Zabezpieczenia po stronie AC systemu
e Ogranicznik przepiec typu 1+2 dedykowany do tréjfazowych instalacji elektrycznych AC —
lokalizacja: rozdzielnica AC PV przy inwerterze
® Wyitacznik nadpradowy (z wyzwalaczem wzrostowym) — charakterystyka C, prad
zadziatania: 100A, lokalizacja: rozdzielnica AC PV przy inwerterze
e |Instalacja jest wyposazona w wytgcznik awaryjny. Wylacznik roztgcza wytacznik
nadpradowy AC zlokalizowany w rozdzielnicy AC PV systemu. Lokalizacja wytgcznika
awaryjnego — na s$cianie obok rozdzielnicy AC PV
® Zabezpieczenie przed pracg wyspowa: wbudowane w inwerterze — wytgczenie zasilania
w budynku powoduje wytgczenie sie inwertera

Dobrany wyfacznik nadpradowy zastosowany po stronie AC inwertera spetnia warunek maksymalnego
pragdu znamionowego ptyngcego z falownika oraz warunek obcigzalnosci dtugotrwatej przewodu:

IAC < In < IZ
76,1 A < 80 A < 98 A
Warunek spetniony

8
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Warunek obcigzalnosci dtugotrwatej przewodu:

I, < 1,451,
1,451, < 1,451,
116 < 142,1
Warunek spetniony

Zabezpieczenia strony AC tj. zostaty zamontowane w rozdzielnicy AC PV instalacji fotowoltaicznej
zlokalizowanej przy inwerterze.

3.9. Uziemienie i pofgczenia wyrownawcze

Instalacja zostata uziemiona poprzez uziom fundamentowy — stalowg konstrukcje budynku. Wszystkie
elementy przewodzgace dostepne zostaty objete systemem potgczen wyréwnawczych i potagczone z uziomem.
Zastosowany przewodd/kabel: LgY 6 mm2. Systemem potaczen wyrdéwnawczych zostaty objete:

Ograniczniki przepieé

Obudowa inwertera

Ramy paneli fotowoltaicznych

Konstrukcja paneli fotowoltaicznych
Konstrukcja pod montaz inwertera i rozdzielnic.

3.10. Instalacja odgromowa

Budynek jest wyposazony w instalacje odgromowa. Montaz instalacji fotowoltaicznej jest zwigzany
z wymogiem montazu instalacji odgromowej. Ze wzgledu na ekspozycje urzadzen instalacji
fotowoltaicznej na dachu budynku, zaleca sie wykonanie analizy ryzyka wytadowania
atmosferycznego i ewentualne wyposazenie budynku w instalacje odgromowa. Bezposrednie
wytadowanie atmosferyczne w system fotowoltaiczny, moze byé przyczyna jego zniszczenia oraz
pozaru.

3.11. Pomiary

Po wykonaniu instalacji przeprowadzono pomiary i testy okreslone wymogami obowigzujgcych norm,
wymagane przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego i inwestora. Wykonano nastepujace pomiary i testy,
z wynikéw ktérych zostat sporzadzony protokaét:

* Pomiar ciggtosci potgczen ochronnych

e Pomiar rezystancji uziemienia

* Pomiar rezystancji izolacji przewoddéw AC

¢ Pomiar impedancji petli zwarcia strony AC

* Pomiar rezystancji izolacji przewoddw DC

* Sprawdzenie polaryzacji przewodow i stringdw

¢ Pomiar napiecia obwodu otwartego
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3.12. Monitoring

W celu umozliwienia podgladu danych o produkcji i parametréw technicznych, instalacja zostata
podtaczona do systemu monitoringu. Konfiguracja zostata przeprowadzona poprzez potgczenie kablowe
falownika przewodem typu UTP z siecig Ethernet obiektu. Monitoring odbywa sie poprzez aplikacje
FusionSolar lub strone internetowa: https://eu5.fusionsolar.huawei.com/.

3.13. Zestawienie materiatu

Nazwa towaru/materiatu/opakowania j.m. | llos¢

Moduty fotowoltaiczne

RISEN ENERGY RSM144-10-600BNDG szt. 82
Falowniki

Huawei SUN2000-50KTL-M3 szt. 1
Rozdzielnice

Rozdzielnica hermetyczna modutowa natynkowa szt. 1

1000V AC 1x12 IP 65

Rozdzielnica hermetyczna modutowa natynkowa szt. 1
1000V DC 1x12 IP 65

Kable

DC solarny 6 mm2 m.b. | 700
LgYzo 16 mm?2 m.b. | 50
LgYzo 6 mm2 m.b. | 80

Zabezpieczenia

Ogranicznik przepiec typu 1+2 PV 1000V szt. 4
Ogranicznik przepiec typu 1+2 AC Szt. 1
Wytacznik nadpradowy ( z wyzwalaczem wzrostowym) | szt. 1
S303 C100

Przycisk bezpieczenstwa do roztgcznika p.poz SOL30- szt. 1
SAFETY

Konstrukcja

Corab PB-076 Kpl. 1
Inne

Ztacza MC4 Szt. 4

10
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4. Instrukcja eksploatacji
4.1. Charakterystyka systemu

System fotowoltaiczny jest systemem praktycznie bezobstugowym w swoim dziataniu.
Automatycznie dostosowuje sie do warunkéw zewnetrznych oraz warunkow sieci
elektroenergetycznej.

Po stronie DC inwertera (po stronie paneli fotowoltaicznych) wystepuje w dzierh wysokie napiecie
DC, ktére moze stwarzad zagrozenie porazeniowe i pozarowe. Napiecie to wystepuje zawsze,
nawet przy wytgczonej instalacji fotowoltaiczne;.

Strona AC inwertera (po stronie sieci elektroenergetycznej) dostosowuje sie do aktualnie
panujgcych warunkdéw w sieci. Oznacza to, ze w przypadku zaniku napiecia w sieci, instalacja
fotowoltaiczna takze sie wytaczy. W przypadku nieprawidtowych parametréow sieci (np. zbyt
wysokie napiecie, zbyt niskie napiecie, brak zasilania jednej fazy itp.), inwerter, réwniez sie
wytaczy. Po powrocie zasilania, lub prawidtowych parametréw sieci — instalacja automatycznie sie
zataczy.

System automatycznie wytgcza sie po zachodzie storica. W nocy system znajduje sie w stanie
uspienia i rano automatycznie sie zatacza po wschodzie storica.

System jest potgczony z siecig Internet i okresowo wysyta dane o swojej produkcji na zewnetrzny
serwer. Dzieki temu otrzymuje sie zdalny dostep do parametrdéw instalacji oraz informacji o jej
produkcji (rowniez historycznych).

4.2. Wymagane prace kontrolne oraz konserwacyjne

Kontrola stanu pracy systemu — codziennie

Kontrola pojawiajgcych sie nieprawidtowosci i alarmow — codziennie

Kontrola ogdlnego stanu technicznego systemu — raz w miesigcu

Okresowe badania i pomiary — instalacja fotowoltaiczna podlega takim samym przepisom
jak instalacje elektryczne. W zwigzku z tym wtasciciel jest zobowigzany do przeprowadzania
okresowych pomiardéw i badan instalacji. Zaleca sie przeprowadzanie okresowych badan
raz do roku.

PwwnNpE

4.3. Zatgczanie i wytgczanie instalacji
Instalacja zostata wyposazona w 3 roztaczniki/wytgczniki:
1. Whytacznik gtdwny AC — zlokalizowany w rozdzielni AC PV
2. Woyfaczniki DC inwertera — 2 szt. zlokalizowane pod inwerterem
3. Woyiacznik awaryjny — jego wyzwolenie spowoduje wytgczenie wytgcznika gtdwnego AC

Roztaczanie instalacji:
1. Whytaczy¢ wytacznik gtéwny AC
2. Woyfaczy¢ roztgczniki DC
3. Jezeli zadna dioda ani wyswietlacz na inwerterze nie sg zapalone, tzn. ze inwerter jest
roztgczony
Zataczanie instalacji:
1. Zataczyc roztgczniki DC
2. Zatgczy¢ wytgcznik gtowny AC
3. Instalacja rozpocznie proces uruchamiania
11
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4.4, Awaryjny wytgcznik instalacji
Instalacja fotowoltaiczna zostata wyposazona w awaryjny wytgcznik systemu zlokalizowany przy
inwerterze. Wyfacznik wyzwala wytgcznik gtoéwny instalacji AC. W przypadku jego wyzwolenia, po
stronie AC systemu nie wystepuje napiecie. Aby zatgczyc¢ instalacje po wyzwoleniu wytgcznika,
nalezy:

e Zablokowa¢ wytgcznik awaryjny

e Zataczy¢ wytacznik gtowny AC zlokalizowany w rozdzielni AC systemu
UWAGA: Wytacznik dziata tylko przy obecnym zasilaniu AC. W przypadku zaniku zasilania AC,
inwerter sie wytgczy automatycznie.

4.5. Postepowanie w przypadku awarii, zagrozenia
Jezeli instalacja stwarza jakiekolwiek zagrozenie, lub jej dziatanie jest nieprawidtowe, to nalezy jg
wytgczyc.

4.6. Serwisy, haprawy

Instalacja fotowoltaiczna jest elektrownia elektryczng i jej dziatanie wigze sie z réznymi
zagrozeniami. Dlatego system moze byc¢ serwisowany tylko przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje. Osoby niewykwalifikowane nie mogg wykonywac zadnych czynnosci technicznych
przy instalacji poza zatgczaniem i wytgczaniem zgodnie z tg instrukcja.

4.7. Mycie paneli
W celu maksymalizacji pracy instalacji oraz zmniejszenia zagrozen zwigzanych z uszkodzeniem
paneli, mozna panele okresowo my¢. Okresy mysia paneli s uzaleznione od ich zabrudzenia.
Szczegolnie niepozadane sg zabrudzenia spowodowane ptasimi odchodami, poniewaz mogg one
wptywacé na przyspieszong degradacje paneli. Mycie paneli powinno odbywac sie przy
nastepujgcych warunkach:

e Instalacja wyfaczona

e Niska temperatura paneli — najlepiej my¢ panele wczesnie rano, zanim sie nagrzeja

e Nalezy uzywac tylko miekkich myjek oraz wody destylowanej

e Nie nalezy uzywac jakichkolwiek detergentéw
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5. Warunki techniczne ochrony przeciwpozarowej

5.1. Wstep

Ponizsze warunki oraz charakterystyka zostaty okreslone zgodnie ze stanem na dzienh uruchomienia
instalacji fotowoltaicznej (Pazdziernik 2023).

Warunki ochrony przeciwpozarowej okreslajg wymagania przepisdw techniczno-budowlanych i
przeciwpozarowych, ktére muszg by¢ uwzglednione w procesie projektowania przedmiotowego obiektu.

5.2. Charakterystyka budowlana obiektu

Nazwa i adres inwestycji:

Mikroinstalacja fotowoltaiczna na budynku: Budynek centrum opiekunczo-
mieszkalnego zlokalizowany pod adresem: ul. Gtéwna 50, 62-053 Pecna

podziemnych:

Powierzchnia uzytkowa: | Ok. 964,3 m2
Powierzchnia zabudowy: | Ok. 564,24
Kubatura Ok . 4908,89
Wysokos¢: Ok.9m
Liczba kondygnacji 2
nadziemnych:

Liczba kondygnacji 0

Aktualne wykorzystanie
pomieszczen pod
generatorem PV:

Pom. socjalne, t6zkowe

5.3. Charakterystyka zagrozenia przeciwpozarowego

Budynek wolnostojacy, niepodpiwniczony uzytecznosci publicznej.

Materiaty wystepujace w budynku nie stanowig materiatéw niebezpiecznych pozarowo zgodnie z § 2.1
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony

przeciwpozarowe]j budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terendw.

5.4. Informacja o kategorii zagrozenia ludzi
W budynku przebywaja na state ludzie.

5.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni

zewnetrznych

Nie wystepuje zagrozenie wybuchem.
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5.6. Klasyfikacja pozarowa obiektu

Kategoria zagrozenia ludzi,
maksymalna gestos¢ obcigzenia
ogniowego strefy pozarowe:

budynek niski (N)

Budynek zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZLII,

W budynku nie sg przechowywane materiaty palne. Gestos$¢
obcigzenia ogniowego zostata przyjeta jako < 500 MJ/m2

Przewidywana liczba oséb na Parter — 30 oséb

kondygnaciji:
ygnhad 1.Pietro — 30 oséb

Zagrozenie wybuchem
pomieszczen oraz przestrzeni
zewnetrznych:

analizowanym obiekcie.

Nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem w

Klasa odpornosci pozarowej,
grupa wysokosci:

klasy 'B'.

Budynek — ZLIl grupa wysokosci N

Budynek powinien spetnia¢ wymagania odpornosci pozarowe;j

5.7. Klasy odpornosci ogniowej elementéw budynku

Element budowlany

klasa odpornosci ogniowej

Gtédwna konstrukcja nosna R 120
Konstrukcja dachu — ptyta zelbetowa R 30
Strop nad parterem REI 60
Strop nad pietrem (sale wyktadowe) REI 30
Sciany zewnetrzne o wysokosci 0,8 m wraz | EI 60

z potaczeniem ze stropem (mocowanie ocieplenia o odpornosci

minimum 30 minut)

Sciany zewnetrzne oddzielajgca projektowany budynek od czesci | RE 1120
istniejacej

Sciana wewnetrzna przylegajgca do klatki schodowej oraz | REI 60,
obudowujaca szyb dzwigowy na kondygnacji podziemnej drzwi EI 30

Sciany wewnetrzne pomieszczeri zamknietych

El 60, drzwi EI 30

Sciany wewnetrzne pomieszczen tézkowych

REI 30, drzwi EI 30

Sciany wewnetrzne przy drodze ewakuacyjnej El 30
Sciany oddzielenia przeciwpozarowego miedzy strefami pozarowymi | REI 60, drzwi El 30
Przekrycie dachu RE 30

Oznaczenia literowe:

R - nosnos¢ ogniowa (w minutach)

E - szczelnos$¢ ogniowa (w minutach)
| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach)
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5.8. Podziat na strefy pozarowej i dymne

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku o kategorii zagrozenia ludzi: Zll, dla grupy
wysokosci budynku: N, wynosi: 5000 m2. W budynku wystepuje jedna strefa pozarowe:

— SP 1 —caty budynek , w tym wydzielone pozarowo klatki schodowe ( R E | 60)

5.9. Warunki usytuowania

Obiekt nie znajduje sie w zasiegu zagrozen i ucigzliwosci, o ktérych mowa w § 11. Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.

5.10. Warunki ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposdb

Budynek nie posiada sciany od strony placu firmy PRESA. Budynek nie zostat wyposazony w oswietlenie
ewakuacyjne.
Budynek nie posiada wejscia na dach.

5.11. Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji

uzytkowych

Instalacja Sie¢ elektroenergetyczna doprowadzona poprzez przytgcze kablowe do

elektroenergetyczna rozdzielnicy przy inwerterze, od rozdzielnicy obiektowej. Obekt zasilanie
po stronie nn-0,4kV

® Wyltacznik gtdwny — przy wejsciu do budynku.

Instalacja odgromowa: Budynek jest zabezpieczony instalacjg odgromowa.

Instalacja gazowa W obiekcie nie jest uzytkowany gaz ziemny.

Oswietlenie ewakuacyjne Budynek jest wyposazony w oswietlenie ewakuacyjne

Instalacja fotowoltaiczna: Instalacja fotowoltaiczna zostata wyposazona w wytacznik awaryjny
znajdujacy sie przy inwerterze, w pomieszczeniu technicznym. Wytgcznik
roztgcza wytgcznik AC instalacji fotowoltaicznej. Instalacja wytacza sie
automatycznie w chwili zaniku napiecia zasilania w sieci.
Po stronie DC, na dachu wiaty, w dzien wystepuje napiecie DC, nawet w
przypadku wytgczenia instalacji fotowoltaicznej.

5.12. Urzadzenia przeciwpozarowe i gasnice

Na terenie budynku nie znajdujg sie gasnice.
Zaleca sie umieszczenie urzgdzen gasniczych proszkowych w bliskiej lokalizacji inwertera.
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5.13. Drogi dojazdowe do celow przeciwpozarowych, drogi pozarowe
Budynek znajduje sie w miejscowosci Pecna, przy ulicy Gtéwnej i graniczy bezposrednio z ulicg. Wjazd na
teren obiektu odbywa sie bezposrednio od strony ulicy Gtowne;.

6. Oznaczenia

Mikroinstalacja zostanie oznaczona zgodnie z normg PN-HD 60364-7-712 wedtug wzoru:

GLOWNY

WYLACZNIK AC Wewnatrz rozdzielnicy AC PV
INSTALACJI

FOTOWOLTAICZNEJ

A Na obudowie rozdzielnicy AC PV

NIE DOTYKAG!
URZADZENIE
ELEKTRYCZNE

Na obudowie rozdzielnicy DC PV instalacji
fotowoltaicznej

Tabliczka na budynku
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