
Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami architektonicznymi,
konstrukcyjnymi, branżowymi oraz opisem technicznym.

Wymiary sprawdzić na budowie.

OZNACZENIE

SCHEMAT

WYMIAR W
ŚWIETLE MURU

ILOŚĆ

SKRZYDŁO
185
230

L P

1 -

Dz1

S
H

DRZWI ZEWNĘTRZNE

OZNACZENIE

WYMIAR W
ŚWIETLE MURU

S
H

ILOŚĆ

O1

102
194
1

O2

110
193
8

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
O3

MATERIAŁ Aluminium
UWAGI Antywłamaniowość P2

WSPÓŁCZYNNIK U (W/m2K) max. 0,9
KOLOR

PCV
okno istniejące, wymiana
pakietu szlenia, szkło

bezpieczne od wewnątrz

biały - istn.

WYMIAR W
ŚWIETLE PRZEJŚCIA

150 (90+60)
220

S
H

UWAGI
UWAGI
UWAGI

WSPÓŁCZYNNIK U (W/m2K)
KOLOR

klamka, gałka, zamek
patentowy

1,1
RAL 7016

MATERIAŁ aluminium
częściowo przeszklone

UWAGI - PPOŻ drzwi ewakuacyjne,
drzwi napowietrzające,

148
230

L P

1 -

Dz2

120
220

klamka, gałka, zamek
patentowy

1,1
RAL 7016

aluminium
częściowo przeszklone

drzwi napowietrzające

190
230

L P

- 1

Dz3

150 (90+60)
220

klamka, gałka, zamek
patentowy

1,1
RAL 7016

aluminium
częściowo przeszklone

drzwi ewakuacyjne,
drzwi napowietrzające,

114
210

L P

1 1

D4

drzwi z samozamykaczem

90
200

RAL 7016

aluminium
pełne

klamka, gałka, zamek
patentowy

S

EIS 30

160
210

L P

- 1

D5

120 (90+30)
200

klamka dwustronna,
zamek patentowy

RAL 7016

aluminium
częściowo przeszklone

EIS 30

STOLARKA WEWNĘTRZNA
Wszystkie szklenia w oknach i drzwiach wewnętrznych wykonać jako
obustronnie bezpieczne.
Drzwi wewnętrzne przy klatkach schodowych zaprojektowano jako
aluminiowe, o odporności ogniowej EIS 30, w kolorze
grafitowym/antracytowym, np. RAL 7016.
Stolarkę wewnętrzną okienną – szklenia stałe przewidziano jako
aluminiowe, o odporności ogniowej EI 15.

Drzwi do pomieszczeń stosować w klasie 4 (najwyższej) użytkowania w
zakresie wytrzymałości mechanicznej.
Skrzydło drzwi zaprojektowano na konstrukcji ramiaka drewnianego (z
drewna twardego), wypełnionego płytą wiórową pełną oraz drążoną,
obłożoną obustronnie płytą HDF o grubości 4mm oraz laminatem HPL
gr. 2,0mm. Przylgę skrzydła wykonać z drewna liściastego, będącą
integralną częścią ramiaka (nie doklejana, która może być łatwo
narażona na wyłamania). Przylgę zabezpieczyć tworzywem ABS gr.
2,0mm.
Drzwi wykonać w 4 klasie wytrzymałości mechanicznej oraz 6 klasie
trwałości mechanicznej.
Stolarkę drzwiową wykonać z otworami w dolnej części (lub podcięciem).
Stolarkę wewnętrzna skoordynować z branżą wentylacyjną.
Uwaga: Przed złożeniem zamówienia należy sprawdzić wymiary na
miejscu wbudowania stolarki i przeszkleń. Osadzenie okien i drzwi wg
instrukcji producenta.
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STOLARKA ZEWNĘTRZNA
Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna aluminiowa.
Stosować profile profile okienne komorowe, okno o odporności ogniowej
EI 60.
Szklenie bezbarwne, nierefleksyjne.
Stolarka drzwiowa (drzwi zewnętrzne), całe drzwi UCmax=1,1 W/m2K.
Stolarka zewnętrzna w kolorze grafitowym/antracytowym, np. RAL
7016.

W istniejących oknach na piętrze należy wymienić istniejące szklenie na
pakiet szklenia bezpiecznego od wewnątrz. Ponadto wszystkie okna
wewnętrze należy zabezpieczyć poprzez zastosowanie zamków
uniemożliwiających ich otwarcie bez użycia klucza.

Klatka schodowa nr 1
oddymiana samoczynnie i ręcznie za pomocą systemu wykrywania
dymu. Dla oddymiania klatki schodowej wewnętrznej zaprojektowano
klapy dymowe w dachu, oddymianie grawitacyjne.
Powierzchnia największego rzutu poziomego klatki schodowej w
budynku wynosi 34,62m2.
Powierzchnia czynna oddymiania min. 1,73m2.
Zaprojektowano dwie klapy dymowe o wymiarach geometrycznych
1,00x1,50 [m], powierzchni geometrycznej klapy 1,50m2, powierzchni
czynnej oddymiania 1,05m2 każda. Razem powierzchnia czynna
oddymiania 2,10m2
Napowietrzanie za pomocą drzwi zewnętrznych. Powierzchnia
geometryczna otworów dolotowych powinna wynosić 130% powierzchni
geometrycznej otworów oddymiających, co powierzchnia otworów
wywiewnych.
Powierzchnia geometryczna drzwi w świetle  wynosi 5,82m2.

Klatka schodowa nr 2
oddymiana samoczynnie i ręcznie za pomocą systemu wykrywania
dymu. Dla oddymiania klatki schodowej wewnętrznej zaprojektowano
klapy dymowe w dachu, oddymianie grawitacyjne.
Powierzchnia największego rzutu poziomego klatki schodowej w
budynku wynosi 23,95m2.
Powierzchnia czynna oddymiania min. 1,20m2.
Zaprojektowano klapę dymową o wymiarach geometrycznych 1,00x1,80
[m], powierzchni geometrycznej klapy 1,80m2, powierzchni czynnej
oddymiania 1,26m2.
Napowietrzanie za pomocą drzwi zewnętrznych. Powierzchnia
geometryczna otworów dolotowych powinna wynosić 130% powierzchni
geometrycznej otworów oddymiających, co powierzchnia otworów
wywiewnych.
Powierzchnia geometryczna drzwi w świetle wynosi 3,30m2.

KLAPY ODDYMIAJĄCE
Zaprojektowano oddymianie grawitacyjne klatek schodowych.
Napowietrzanie przez drzwi zewnętrzne, usuwanie dymu za pomocą klap
dymowych w połaci dachu.
Przewidziano klapy dymowe z pokryciem z poliwęglanu. Podstawa klapy
z blachy stalowej, ocynkowanej, gr. min. 1,25mm. Skrzydło klapy z
aluminiowych kształtowników, wypełnienie skrzydła z poliwęglanu
komorowego. Klasyfikacja ogniowa SRO.
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W istniejącej stolarce przewidziano wymianę pakietu szklenia na
bezpieczne. Alternatywnie na etapie wizji lokalnej, przed wykonaniem
kosztorysu ofertowego należy rozważyć wymianę okien na nowe o
wymaganych parametrach.
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