Projektowana charakterystyka
energetyczna budynku

Wraz z analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania
wysokosprawnych alternatywnych systemoéw
zaopatrzenia w energie.

Budynek zamieszkania zbiorowego
Gtéwna 50, 62-053 Pecna
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Budynek oceniany:

Centrum Opiekunczo - Mieszkalne

Rodzaj budynku:

Budynek zamieszkania zbiorowego

Inwestor: Gmina Mosina

Adres: | Gféwna 50, 62-053 Pecna

Powierzchnia ogrzewana Ar, m* 509,01

Kubatura budynku m?: 1527,03

Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng

EP - budynek oceniany
@ 66.08 kWh/(m?rok)

rd- Budynek z systemem alternatywnym

T

Wg wymagan WT2021 2

Zapotrzebowanie na energie pierwotna:

Budynek oceniany:
Budynek wg wymagan WT2021:

Zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania
i wentylacji:

Zapotrzebowanie na energie uzytkowa do przygotowania
cieptej wody uzytkowe;j:

Zapotrzebowanie na catkowitg energie uzytkowa;
Zapotrzebowanie na energie koncowa;

Wspotczynnik strat mocy cieplnej przez przenikanie
przez wszystkie przegrody zewnetrzne:

Wspotczynnik strat mocy cieplnej na wentylacje:

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez
system grzewczy i wentylacyjny:

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez
system do podgrzania cieptej wody:
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Parametry przegréd budowlanych
Przegrody zewnetrzne

Lp. p?z)ggll')&ly Opis $ciany Wsp. U [W/m?K] AU [W/im*K] Powierzchnia brutto/netto [m?*]
1 574 Sciana o budowie jednorodnej 0,236 0,000 372,64 /309,39
Stolarka otworowa

Lp. pr'::;mady Opis przegrody Wsp. U [W/m?K] Wsp. C Wsp. g Powi[eanZZ]chnia
1 |o Okno 1,300 0,70 0,75 63,25
Spetnienie Warunkow Technicznych dla przegrod nieprzezroczystych

OSRODEK

Lp. Symbol Opis [V\IIUI:I:ZK] [VL&(I:"TZT((]
1 Sz Sciana o budowie jednorodnej 0.236 0.200
Spetnienie Warunkow Technicznych dla okien i drzwi
OSRODEK

Lp- pfz’ggfﬁy Opis [W}Jr:l:’K] wﬁ’ﬁ.}".’fﬁ]
1 |o Okno 1.300 0.900
Ogrzewanie

System projektowany

System alternatywny

Zapotrzebowanie na energig uzytkowa QH,nd

12581,14 [KWh/rok]

12581,14 [KWh/rok]

Zapotrzebowanie na energie korncowa dla potrzeb grzewczych Qkn

17323,67 [KWh/rok]

5139,35 [kKWh/rok]

Dla budynku - instalacja 1

System projektowany

System alternatywny

System ogrzewania

Kociot na paliwo state

Pompy ciepta typu powietrze/woda,
sprezarkowe, napedzane elektrycznie
35/28°C

Nos$nik energii kocowej

Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku: wegiel kamienny

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa:
energia elektryczna *

Srednia sezonowa sprawno$¢ wytworzenia nosnika ciepta z energii

dostarczonej do granicy bilansowej budynku nug 0.85 3,00
Srednia sezonowa sprawno$¢ akumulacji ciepta w elementach 1.00 100
pojemnosciowych systemu grzewczego budynku nws ’ ’
Srednia sezonowa sprawno$é transportu nosnika ciepta w obrebie 0.96 0.96
budynku nwa ) ,
Srednia sezonowa sprawno$é regulacii i wykorzystania ciepta w 0.89 0.85
obrebie budynku nwe ) ’
Srednia sezonowa sprawno$¢ catkowita systemu grzewczego ot 0,73 2,45

Wentylacja

c!
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Typ wentylacji

Budynek z wentylacjg mechaniczng,
nawiewno-wywiewng dziatajaca,
okresowo

Lokal/strefa - OSRODEK

Skuteczno$é odzysku ciepta z powietrza wywiewanego noc

Skuteczno$¢ gruntowego powietrznego wymiennika ciepta newc

Strumien powietrza nawiewanego mechanicznie Vsu

3000,00 [m¥h]

Wspétczynnik strat ciepta na wentylacje Hve

342,52 [WIK]

Ciepla woda uzytkowa

System projektowany

System alternatywny

Zapotrzebowanie ciepta uzytkowego do podgrzania c.w.u. Qwa

8757,61 [KWh/rok]

8757,61 [kWhirok]

Zapotrzebowanie na energie koricowg dla potrzeb wytworzenia
cieptej wody Qkw

4860,48 [kKWh/rok]

4860,48 [kKWh/rok]

Dla budynku - instalacja 1

System projektowany

System alternatywny

System przygotowania c.w.u.

Zasobnik cwu z zabudowang pompa,
ciepta powietrze / woda

Pompa ciepta typu powietrze/woda,
sprezarkowa, napedzana elektrycznie

Nos$nik energii koncowe;j

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa:
energia elektryczna *

Siec¢ elektroenergetyczna systemowa:
energia elektryczna *

Srednia sezonowa sprawno$¢ instalacji wytworzenia, dystrybugji i
instalacji c.w.u. nwet

1,80

Srednia sezonowa sprawno$¢ wytworzenia nosnika ciepta z energii

dostarczonej do granicy bilansowej budynku nwg

2,60

Srednia sezonowa sprawno$é transportu cieptej wody w obrebie
budynku nwa

0,70

Srednia sezonowa sprawno$é akumulacji cieptej wody w
elementach pojemnosciowych systemu cieptej wody nus

0,99

Instalacje chtodzenia
Lokal - OSRODEK

Brak instalacji chtodzenia

Materialy izolacyjne zastosowane w projekcie

Lp. Przegroda

Materiat izolacyjny

A [W/mK] grubos¢ [cm]

1 Sciana o budowie jednorodnej Silver Fasada

0.04 15

Podsumowanie parametréw energetycznych

System zaprojektowany

System alternatywny

Roczne zapotrzebowanie na energie koricowg przez system
grzewczy i wentylacyjny do ogrzewania i wentylacji QkH

17323,67 [KWh/rok]

5139,35 [KWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie korcowg przez system do
podgrzania cieptej wody Qkw

4860,48 [KWh/rok]

4860,48 [KWh/rok]
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Roczne zapotrzebowanie na energie koricowg przez system
chtodzenia Qxc

0,00 [kWh/rok]

0,00 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie korcowg przez system
o$wietlenia wbudowanego Qk.

0,00 [kWh/rok]

0,00 [KWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koricowg dla budynku Qx

22184,15 [KWh/rok]

9999,83 [kWh/rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energig uzytkowa EU

41,92 [kWh/m? rok]

41,92 [KWh/m? rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koficowg dla
budynku EK

43,58 [KWh/m>rok]

19,65 [KWh/mz2rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotng dla
budynku EP

66,08 [kWh/m?Zrok]

58,94 [KWh/m?rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotng dla
budynku EP wg wymagan WT2021

75,00 [KWh/m?rok]

75,00 [KWh/m2rok]

Jedostkowa warto$¢ emisji CO2

0.016 [t CO2/m? rok]

0.013 [t CO2/m? rok]

Udziat odnawialnych zrédet energii w rocznym zapotrzebowaniu na
energie koricowg

13.483 [%]

64.174 [%]
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Analiza poréwnawcza systemow zaopatrzenia w energie

System zaprojektowany

System alternatywny

Koszty inwestycyjne [PLN] b.d. b.d.
Roczne Koszty eksploatacyjne
[PLN/rok] 4805.06 6499.89
EP [kWh/m?rok] 66.08 58.94
Wybrany system TAK NIE
Uzasadnienie

Roczne koszty eksploatacyjne EP [kWh/m?rok]
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby ogrzewania i wentylacji Qr+w 12581.14 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do przygotwania cieptej wody uzytkowej Qcwu 8757.61 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby chtodzenia chtodzenia Qc 0 [kKWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg na potrzeby oswietlenia wbudowanego QL 0 [KWh/rok]

Catkowite roczne zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowa Q 21338.75 [kWh/rok]

Dostepne nos$niki energii

Wspétczynnik naktadu Koszt nosnika [PLN/kWh]

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku: wegiel kamienny

1.100000 0.095

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa: energia elektryczna *

3.000000 0.65

Opis systemoéw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej
System zaprojektowany - konwencjonalny:

System ogrzewania: Kociot na paliwo state

System cieptej wody: Zasobnik cwu z zabudowang pompg ciepta powietrze / woda
System alternatywny:

System ogrzewania: Pompy ciepta typu powietrze/woda, sprezarkowe, napedzane elektrycznie 35/28°C

System cieptej wody: Pompa ciepta typu powietrze/woda, sprezarkowa, napedzana elektrycznie
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