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Nr Tytut rysunku

TT.01 Plan zagospodarowania terenu — przebieg kanalizacji kablowe;j

TT.02 | Przebieg tras kablowych — rzut parteru

TT.03 | Przebieg tras kablowych — rzut pietra

TT.04 | Plan instalacji teletechnicznych — rzut parteru

TT.05 | Plan instalacji teletechnicznych — rzut pietra

TT.06 | Schemat okablowania strukturalnego

TT.07 | Schemat monitoringu wizyjnego CCTV

TT.08 | Schemat kontroli dostepu i wideodomofonowe;

TT.09 | Schemat systemu oddymiania

TT.10 | Schemat systemu przywotawczego

TT.11 | Schemat instalacji RTV

SPIS ZALACZNIKOW | TABEL

Tabela 01 Zestawienie materiatéw — trasy kablowe
Tabela 02 Zestawienie materiatéw - okablowanie strukturalne
Tabela 03 Zestawienie materiatéw — telewizja dozorowa CCTV
Tabela 04 Zestawienie materiatéw — kontrola dostepu KD, instalacja domofonowa
Tabela 05 Zestawienie materiatow - system przywotawczy
Tabela 06 Zestawienie materiatéw - instalacja oddymiania
Tabela 07 zestawienie materiatéw - telewizja naziemna RTV
Tabela 08 Zestawienie materiatéw — system aspiracyjny
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OPIS TECHNICZNY
1. DANE OGOLNE

1.1 Inwestor

Gmina Mosina
Plac 20 Pazdziernika 1, 62-050 Mosina

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania projektu jest budowa instalacji teletechnicznych dla zadania:
Przebudowa budynku wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci budynku wielofunkcyjnego
na Centrum Opiekunczo-Mieszkalne - COM
Pecna, ul. Giéwna 50, dz. nr ewid. 139/6, obreb Pecna, gmina Mosina
W ramach budowy wykonane zostang nastepujace systemy teletechniczne:
= Kanalizacja kablowa
Trasy kablowe
Siec¢ strukturalna OS
System Nadzoru Wizyjnego (CCTV)
System widedomofonowy
System kontroli dostepu
Instalacja przywotawcza
System oddymiania
Instalacja RTV

1.3 Podstawa opracowania
» Obowigzujgce normy i przepisy
» Podktady architektoniczne

» Uzgodnienia robocze

1.4 Normy, ustawy, rozporzadzenia

Ustawy

Dz.U. 2018 poz. 1202 | Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( z p6zniejszymi zmianami),

Dz.U.04.92.881 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych

Rozporzadzenia

Dz.U.02.75.690 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

Dz.U.03.120.1126 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.)

Dz.U.03.120.1133 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. W sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120.
poz.1133)

Dz.U.04.195.2011 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
systemoOw oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane
jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania
wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z dnia 7 wrzesnia 2004
r.)

i,
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Dz.U.04.198.2041 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie

sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z dnia 10 wrze$nia 2004 r.)

Dz.U.04.202.2072 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie

szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego(Dz. U. z dnia 16 wrzesnia 2004 r.)

Dz.U.05.75.664 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 kwietnia 2005 r.

zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z dnia
29 kwietnia 2005 r.)

Dz.U.06.80.563 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 21

kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektéw budowlanych i terenow

Dz.U.07.143.1002 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 20

czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu
bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a
takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz.
U. z dnia 8 sierpnia 2007 r.)

Dz.U.09.56.461 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniajace

rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Normy obejmujace instalacje sieci strukturalnych

ISO/IEC 11801-1:2017 Technologie informatyczne - Systemy przewoddw i kabli
komunikacyjnych neutralnych pod wzgledem aplikacji - Czes¢ 1: Wymagania ogdlne.

ISO/IEC 11801-2:2017 Technologie informatyczne - Systemy przewoddw i kabli
komunikacyjnych neutralnych pod wzgledem aplikaciji - Cze$¢ 2: Srodowisko biurowe.

ISO/IEC 11801-3:2017 Technologie informatyczne - Systemy przewodow i kabli
komunikacyjnych neutralnych pod wzgledem zastosowania - Cze$¢ 3: Srodowisko
przemystowe.

ISO/IEC 11801-4:2017 Technologie informatyczne - Systemy przewodow i kabli
komunikacyjnych neutralnych pod wzgledem zastosowania - Czes¢ 4: Budynki mieszkalne.

ISO/IEC 11801-5:2017 Technologie informatyczne - Systemy przewoddw
telekomunikacyjnych neutralnych pod wzgledem aplikacji - Cze$¢ 5: Centra przetwarzania
danych.

ISO/IEC 11801-6:2017 Technologie informatyczne - Systemy przewoddw i kabli
komunikacyjnych neutralnych pod wzgledem aplikacji - Cze$¢ 6: Rozproszone systemy
budynkowe.

EN 50173-1: 2018 Technika Informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - Czes¢ 1:
Wymagania ogdlne.

EN 50173-2: 2018 Technika Informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - Czes¢ 2:
Pomieszczenia biurowe.

EN 50173-3:2018 Technika informatyczna - Kable telekomunikacyjne neutralne pod
wzgledem aplikacji - Czes¢ 3: Budynki przemystowe.
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» EN50173-4:2018 Technologie informatyczne - Systemy przewoddw i kabli komunikacyjnych
neutralnych pod wzgledem aplikacji - Czes$¢ 4: Mieszkania.

+ EN50173-5: 2018 Technika informatyczna -Systemy okablowania strukturalnego - Cze$¢ 5:
Centra danych.

 EN50173-6:2018 Technologie informatyczne - Kable telekomunikacyjne neutralne pod
wzgledem aplikacji - Czes¢ 6: Budynkowe systemy rozproszone.

1.5 Wykonawca robét

Wykonawca robot instalacji teleinformatycznych i staboprgdowych zostanie wytoniony w drodze
przetargu z przedsiebiorstw branzy budownictwa telekomunikacyjnego i staboprgdowego. Wykonawca
winien wystapi¢ o zezwolenie na prowadzenie robét od Inwestora oraz uzyskac niezbedne pozwolenie
wynikajace z obowigzujgcego prawa budowlanego i ustalen zawartych w uzgodnieniach branzowych.
Wymaga sie, aby Kierownik Robét posiadat uprawnienia budowlane wykonawcze w
specjalnosci telekomunikacyjnej oraz aktualne zaswiadczenie przynaleznosci do Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa

Wykonawca musi posiada¢ co najmniej 1 osobe posiadajaca Certyfikat Instalatora danego
systemu wydanego przez Producenta systemu majacego siedzibe na terenie Polski.
Wykonawca powinien posiada¢ swiadectwo kwalifikacyjne SEP dozorowe i eksploatacyjne.

1.6 Obowigzki wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w niniejszym
opracowaniu elementéw instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiatow i urzgdzen dla
kompletnego wykonania w/w instalacji i zapewnienia jej petnej funkcjonalnosci.

Wykonawca jest réwniez zobowigzany do koordynacji i wykonania potgczen w/w instalacji w punktach
wykonywanych przez wykonawcéw innych branz.

Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z kompletng specyfikacjg projektowg obiektu i
dokonaniem koordynacji montazowych niniejszej instalacji z innymi instalacjami mechanicznymi i
elektrycznymi. Wszelkie zmiany montazowe wynikajace z braku koordynacji wykonania w/w instalacji
z innymi branzami Wykonawca ma zrealizowaé¢ na wtasny koszt.

Niniejszy projekt uwzgledniajg oczekiwany przez Inwestora standard dla materiatébw, urzadzen i
instalacji. Wykonawca moze zaproponowac rozwigzanie alternatywne niemniej jednak w takim
przypadku musi uzyska¢ pisemne zatwierdzenie Inwestora.

Rysunki i czes¢ opisowa sg w dokumentacji wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie elementy ujete
w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete w
dokumentacji winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu. W przypadku watpliwosci co do
interpretacji niniejszej dokumentacji, Wykonawca przed ziozeniem oferty powinien je wyjasni¢ z
Inwestorem, ktéry jako jedyny jest upowazniony do autoryzacji i dokonywania jakichkolwiek zmian lub
odstepstw.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ Polskim Normom i
posiada¢ stosowne deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE.

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg préby urzadzen i instalacji wg. obowigzujacych
norm i przepis6w oraz protokolarny odbiér w obecnosci Inwestora. Do wykonanych prac Wykonawca
winien zatgczy¢ réwniez deklaracje kompletnosci wykonanych prac oraz zgodnosci z projektem i
niniejsza dokumentacja.

Uznaje sie, iz Wykonawca niniejszej branzy zapoznat sie z dokumentacijg ogéina.

W zwigzku z powyzszym, Wykonawca nie bedzie sie mogt ttumaczy¢ nieznajomoscig zakresu robét
innych branz, ktérych to roboty beda powigzane z jego branza.
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Poprzez fakt podpisania umowy, Wykonawcy zobowigzujg sie do wykonania ogotu robot z zakresu ich
branz, ktére stanowig nieodzowng czes$é catkowitego i wilasciwego wykonania robét budowlanych
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami. Rozumie sie przez to réwniez
te roboty, ktére nie zostaly okreslone w sposo6b jasny w kosztorysie opisowym.

1.7 Uwagi dotyczace przyjetych rozwigzan sprzetowych

Wykazy systemow i urzgdzen stabopradowych znajdujgcych sie w dokumentacji jest wykazem
przyktadowym, ktéry moze ulec modyfikacji na rbwnowazny pod warunkiem zachowania standardéw
jakosciowych i sprzetowych. Proponowane rozwigzania techniczne zostaly przyjete aby byty podstawg
wykonania rzetelnego kosztorysu i oferty. W przypadku zmiany elementéw systemu lub catego
systemu nalezy zwrdci¢ uwage na kompatybilnos¢ elementéw i zatozenia dziatania systemow.

Projektant oswiadcza, ze jego intencja nie bylo promowanie produktow tylko wiasciwe
zaprojektowanie, zgodnie z wiedza i doswiadczeniem, instalacji majacych stuzy¢ i by¢
uzytecznymi przez wiele lat.

2.1 Stan istniejacy

Na obiekcie istniejg instalacje teletechniczne. Ze wzgledu na swoj wiek i stan ulegajg one catkowitej
przebudowie. W zwigzku z tym w trakcie prac remontowych nalezy zdemontowac¢ wszystkie instalacje
teletechniczne zachowujgc nienaruszone przytacze telekomunikacyjne do obiektu.

Spos6b roztgczania i ich termin nalezy ustali¢ z Zamawiajacym/Uzytkownikiem na etapie realizacji
projektu.

2.2 Trasy kablowe- rozprowadzenie instalacji stabopradowej

2.2.1 Trasy kablowe- rozprowadzenie instalacji stabopradowej

Zadaniem poziomych i pionowych tras kablowych jest rozprowadzenie instalacji po obiekcie w spos6b
zapewniajgcy bezpieczenstwo utozonych kabli, oraz zachowanie normatywnych parametrow
transmisyjnych dla danych systeméw teleinformatycznych i systeméw teletechnicznych.

Na terenie projektowanego obiektu przewidziano wykonanie systemu poziomych tras kablowych
przeznaczonych do rozprowadzenia instalacji teleinformatycznych i teletechnicznych. Zakfada sie
dostepno$é do wszystkich tras kablowych. Trasy poziome wykonane bedg jako koryta kablowe
instalowane w przestrzeni miedzysufitowej w pomieszczeniach ogdlnodostepnych i sufitowej w
przestrzeniach technicznych. Trasy pionowe wykonane beda jako drabinki kablowe. Podejscia
pionowe do gniazd i puszek kablowych wykonane zostang w listwach kablowych, rurkach
elektroinstalacyjnych, uchwytach sciennych itp.

2.2.2 Montaz tras kablowych

W celu rozprowadzenia instalacji stabopradowej po obiekcie zaprojektowano trasy kablowe. Na
zatgczonych rysunkach przedstawione zostaty przebiegi tych tras.

Projekt przewiduje montaz metalowych koryt i drabinek kablowych. Koryta kablowe o szerokosci od
100 do 200 oraz drabinki kablowej D200 nalezy instalowa¢ pod sufitem wiasciwym w przestrzeni
miedzysufitowej oraz w pionie kablowym. W wiekszosci tras kablowych korytka nalezy montowa¢ na
wspornikach fajkowych typu WSS o odpowiedniej dtugosci, ktora to dtugos¢ zalezy od szerokosci
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koryta. W przypadku braku mozliwo$ci zamontowania zawiesiéw $ciennych nalezy stosowac wsporniki
sufitowe z zawiesiami. Drabinke kablowa nalezy zainstalowa¢ na uchwytach tréjkatnych w pionie
kablowym.

Koryta kablowe nalezy montowa¢ w przestrzeni miedzysufitowej. Ze wzgledu na brak danych
dotyczgcych wysokosci montazu innych instalacji technicznych projektowanych na obiekcie, sposob
skrzyzowan nalezy ustali¢ indywidualnie na etapie wykonawstwa.

Wszystkie metalowe elementy tras kablowych nalezy uziemié.

2.2.3 Rozprowadzenie instalacji stabopradowej

Na gtéwnych ciggach instalacji teletechnicznych kable nalezy prowadzi¢ w zaprojektowanych korytach
kablowych. W zwigzku z duza réznorodnoscig kabli instalacji teletechnicznych i przesytanych
sygnatdw mozliwe jest niekorzystne oddziatywanie w/w kabli na siebie.

Przenikajgce sie pola elektromagnetyczne moga wprowadzac¢ np. btedy - zaki6cenia w transmisjach
sygnatu. W zwigzku z powyzszym nalezy pamieta¢ o grupowaniu kabli jednego systemu w peczki przy
pomocy opasek zaciskowych. Kable w korytach powinny by¢ ukfadane réwnolegle do siebie, a liczba
skrzyzowan powinna by¢ jak najmniejsza.

Na catej trasie kablowej nie nalezy dopuszczaé do nadmiernych naprezen i skrecerh na kablach oraz
nalezy zachowaé normatywne promienie giecia.

W celu fatwiejszej identyfikacji kabli instalacji teletechnicznych na obiekcie kable powinny byé
oznakowane przy pomocy tabliczek znaczeniowych, etykiet. Na tabliczkach powinny znalez¢ sie
informacje o typie kabla, relacji, rodzaju instalacji i danych wykonawcy itp.

Etykietowanie kabli powinno by¢ wykonane z dwoch stron.

Odejscia poziome kabli z koryt kablowych nalezy wykonac w rurkach elektroinstalacyjnych typu RL lub
w uchwytach $cienno - sufitowych montowanych natynkowo w przestrzeni miedzysufitowej. Zejscia
pionowe do gniazd, urzadzen itp. nalezy wykona¢ w rurkach RL pod tynkiem. Przy ukfadaniu
okablowania nalezy pamieta¢ o zachowaniu normatywnej odlegtosci od instalacji elektryczne;.

W Sciankach dziatowych GK nalezy stosowa¢ ostone w postaci rur karbowanych gietkich o
wytrzymatosci 750N.

Przewody ukiadane w pomieszczeniach z sufitami podwieszanymi nie moga spoczywac na suficie i
by¢ przymocowane do konstrukgcji sufitdw podwieszanych.

Instalacje teletechniczne powinny by¢ oddalone od koryt elektrycznych na odlegto$¢ minimum 15cm.
Wszystkie przejscia pomiedzy strefami pozarowymi nalezy zabezpieczy¢ masg ogniochronna.
Przejscia przez sciany dziatowe i nosne powinny by¢ zabezpieczone rurg ochronna.

2.3 Kanalizacja teletechniczna
2.3.1 Kanalizacja teletechniczna

Na terenie obiektu zaprojektowano budowe wewnetrznej kanalizacji teletechnicznej umozliwiajgce;j
rozprowadzenie instalacji teletechnicznych po obiekcie. Zakres kanalizacji kablowej teletechnicznej
obejmuje:

* budowe kanalizacji kablowej 2 otworowe;j fi 50

» budowe studni kablowych typu SK1 — 3 sztuki

Kanalizacje kablowag nalezy wybudowac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r.

Projekiuje sie wybudowanie kanalizacji kablowej jedno otworowej z rur DVK fi 50 uktadanych na
gtebokosci min 0,6m od poziomu terenu w chodnikach i terenach zielonych oraz minimum 1,0 metra
pod drogami i wjazdami na posesje. Kanalizacja powinna by¢ uktadana ze spadkiem 0,1-0,3 % w
kierunku jednej ze studni. Na projektowanych przestach kanalizacji kablowej przewidziano
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wybudowanie typowych (prefabrykowanych) studni kablowych typu SK1 jako studnie z wiazami
lekkimi. Po realizacji niniejszego projektu, na istniejgcych i projektowanych ciggach kanalizacji
kablowej, konce rur kanalizacji w studniach kablowych nalezy uszczelnic.

2.3.2 Wprowadzenia kanalizacji do budynku

Wprowadzenie kanalizacji do budynku nalezy wykona¢ zgodnie z normg ZN-02/TD S.A.-02.
Kanalizacja kablowa wprowadzana do budynku powinna by¢ utozona ze spadkiem nie mniejszym od
0,5 % w kierunku studni kablowych. Wprowadzenie kanalizacji kablowej do obiektu nalezy wykonac
rurami dwusciennymi karbowanymi fi 50. Wprowadzenie rur do budynku nalezy wykonaé w
przepustach kablowych wykonanych w fundamencie. Po umieszczeniu rur kanalizacji kablowej
przepusty nalezy uszczelnic. Uszczelnienie przepustéw nalezy wykona¢ od zewnetrznej strony
wykorzystujgc w tym celu uszczelnienie tahcuchowe. Rure wprowadzang do pomieszczenia
technicznego nalezy zakohczy¢ pod podtoga. Po wybudowaniu kanalizacji kablowej kohce rur nalezy
uszczelnié. Rury wchodzgce do obiektu powinny zostaé uszczelnione materiatem gazo i
wodoszczelnym. Na catym przebiegu kanalizacji kablowej nalezy umiesci¢ tasme ostrzegawcza koloru
pomaranczowego.

2.4 Instalacja sieci strukturalnej

2.4.1 Zatozenia projektowe

Na terenie projektowanej obiektu nalezy zaprojektowa¢ nowoczesng sie¢ teleinformatyczna.
Projektowana sie¢ powinna posiada¢ topologie gwiazdy. Sie¢ powinna zapewnic¢ technologie dla
petnego wykorzystania aplikacji (dzisiaj i w przysztosci) oraz pozwala¢ na tatwg zmiane konfiguraciji
poszczegolnych gniazd. W budynkach nalezy zaprojektowa¢ nowoczesng sie¢ strukturalng kategorii
6A w oparciu o kable F/FTP oraz instalacje Internetu bezprzewodowego WIFI.

2.4.2 Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:
* Instalacje okablowania strukturalnego, zapewniajgcg transmisje danych dla urzadzen:
komputerowych, telefonicznych, VOIP, IPTV, WiFi, TSN, KD, przywotawczych itp..
» Budowe punku dystrybucyjnego.
* Montaz okablowania poziomego.
» Utozenie i zakonhczenie w weztach sieci okablowania szkieletowego.

2.4.3 Wymagania ogodlne dotyczace systemu okablowania strukturalnego
Jednorodnos$é komponentéw

Wszystkie elementy pasywne wchodzace w sktad okablowania strukturalnego muszg stanowié
system, by¢ oznaczone nazwg lub logo, tego samego producenta okablowania i pochodzi¢ z jego
jednolitej oferty. Nie dopuszcza sie instalowania w torze transmisyjnym elementédw pochodzacych od
réznych producentéw w szczegdlnosci dotyczy to kabli transmisyjnych.

Program gwarancyjny

Gwarancja systemowa musi zapewnia¢ 25-letnia gwarancje produktu i aplikacji na zgodnos¢ z
branzowymi standardami wydajno$ciowymi, wymienionymi w punkcie pierwszym niniejszego
dokumentu, odpowiednimi dla klasy zainstalowanego okablowania. Gwarancja systemowa wymaga
aby wspomniany system zostat zaprojektowany, dostarczony i zainstalowany przez akredytowanego
partnera Producenta.
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Gwarancja systemowa Producenta musi zapewnia¢ wydajnosc¢ tgcza $wiattowodowego i miedzianego,
obejmujgc potaczenia miedzy panelem krosowym a gniazdem oraz pomiedzy panelami krosowymi.
Gwarancja musi obejmowac zarowno komponenty jak i aplikacje. Oznacza to, ze jesli komponent w
dowolnym tgczu ulegnie awarii lub okablowanie strukturalne nie bedzie w stanie obstuzy¢ aplikaciji, dla
ktorej zostato przetestowane, wéwczas skutkowaé to bedzie roszczeniem Uzytkownika w ramach
gwarancji.

Wszystkie tgcza muszag by¢ zainstalowane i przetestowane zgodnie z wytycznymi Producenta i
branzowymi, aby kwalifikowaé sie do gwarancji.

Certyfikaty niezaleznych laboratoriow

Okablowanie strukturalne musi posiada¢ pozytywne opinie wydane przez niezalezne laboratorium
badawcze potwierdzajagce zgodnos¢ z normami okablowania strukturalnego w zakresie
komponentowym, nie dopuszcza sie certyfikatéw dotyczacych tacza statego lub/i kanatu. Szczegotowe
wymagania dot. tych dokumentédw zostaly zawarte dalszej czesci specyfikacji poszczegdinych
elementéw transmisyjnych.

2.4.4 Wymagania techniczne
System okablowania strukturalnego

Wydajnos¢ zaprojektowanych tgczy okablowania strukturalnego miedzianego to klasa EA. W zwigzku
z powyzszym, projektowana instalacja okablowania strukturalnego zaktada zastosowania podwdjnie
ekranowanego kabla F/FTP o wydajnosci Kat. 6A. Kabel musi gwarantowa¢ ochrone przeciwogniowag
zgodnie z CPR Euroclass B2ca-s1a,d1,a1. Musi by¢ zaprojektowany i wyprodukowany zgodnie z
normami ISO, CENELEC i TIA wymienionymi ponizej

» ISO/IEC 11801-1:2017 (Ed. 1.0) / ISO/IEC 11801-2:2017 (Ed. 1.0)

+ ISO/IEC 61156-5:2020 (Ed.3.0)

+ ENS50173-1:2018 / EN 50173-2:2018

+ EN50288-10-1:2012

+ TIA-568.2-D:2018
Zgodnosc¢ z powyzszymi normami ma by¢ potwierdzone certyfikatem komponentowym wystawionym
przez uznane, niezalezne laboratorium europejskie (3P, FORCE, GHMT). Parametry transmisyjne
kabla muszg by¢ objete statym nadzorem laboratorium wystawiajgcym certyfikat poprzez wiaczenie
kabla do programu monitorujgcego (Maintenance, EC Verified, PVP). Kabel musi konstrukcyjnie
sktada¢ sie z czterech par miedzianych, skreconych, petnych, przewodéw (drut). Nie dopuszcza sie
przewoddw miedziowanych. Kabel ma zapewni¢ wydajnos¢ tacza klasy EA / kategorii 6A na odlegtos$¢
do 90 m, co umozliwi obstuge aplikacji w szczegélnosci 10GBASE-T, 10 Gigabit Ethernet.
Wymaga sie, aby w kablu zastosowano tzw. drucik drenu, element pozwalajgcy skutecznie
odprowadzi¢ tadunek elektryczny zaindukowany w ekranie, co ma pozytywny wpltyw na parametry
transmisyjne sygnaiu .
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Kabel nalezy dostarcza¢ na szpulach w odcinkach 500m. Kabel konfekcjonowany na szpulach jest w
duzo mniejszym stopniu podatny na uszkodzenia podczas instalacji oraz pozwala na bardziej
efektywne wykorzystanie odcinka kabla przy krotkich odcinkéw roboczych.

Przekréj kabla:

Jacket

Conductor
Drainwire

Al-Pet Foil

. POdStaWOWe, Wymagane Insulation
parametry kabla

*  Min $rednica przewodnika [mm]: 0.57 mm (23 AWG)
» Maks srednica kabla [mm]: 7,6 mm

e Zakres temperatur [°C]

* instalacja: 0°C do +50°C

» uzytkowanie: -20°C do +60°C

* przechowywanie: -20°C do +60°C

* Minimalny promieh giecia

* instalacja: 8 x $rednica zewnetrzna kabla
» uzytkowanie: 4 x $rednica zewnetrzna kabla

» Maksymalna sita naciggu [mm]: 80N — 100N

*  NVP: 75-80%

System okablowania strukturalnego

W punktach elekiryczno-logicznych nalezy zastosowac ptaskie ptytki czotowe typu mosaic 45x45.
Muszg one umozliwia¢ montaz modutéw przytgczeniowych RJ45 typu keystone. Nalezy zastosowac
wersje 1- lub 2- portowych zgodnie ze schematem potaczen. Gniazda muszg obstugiwaé zaréwno
moduty RJ45 ekranowane jak i nieekranowane we wszystkich dostepnych kategoriach 5e, 6 i 6A.
Kazdy port musi by¢ chroniony przed zanieczyszczeniami sprezynowg przestong przeciwkurzowg
zamykajgca sie automatycznie po kazdorazowym wyjeciu wtyczki z gniazda. Gniazdo abonenckie
musi by¢ wyposazone w etykiety opisowe. W kompletacji produktu musi znajdowac sie papierowa
etykieta opisowa i przezroczysty pasek ochronny dla etykiety.

Opis na etykiecie musi jednoznacznie wskazywac miejsce rozszycia w szafie.
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Moduly przytaczeniowe

Projekt zaktada zastosowanie ekranowanych modutéw przytgczeniowych RJ45, o wydajnosci Kat.6A.
Moduty muszg zatrzaskiwaé sie w gniazdach metodg ,Keystone”. Wszystkie zastosowane w sieci
modutu przytagczeniowe RJ45 muszg obstugiwac standard 4PPoE do 100W. W zwigzku z powyzszym
muszg bezwzglednie spetnia¢ wymogi standarddéw wskazanych ponizej:

+ ISO/IEC 11801-1:2017 (Ed. 1.0) / ISO/IEC 11801-2:2017 (Ed. 1.0)

» ISO/IEC 60603-7-51:2020

+ ENS50173-1:2018 / EN 50173-2:2018

» TIA-568.2-D:2018

+ |EC 60512-99-002:2022

+ Wraz ze wszystkimi parametrami dotyczacymi przestuchéw obcych (PS-ANEXT, PS-AFEXT)
Spetnienie zapisow z powyzszych norm gwarantuje uzyskanie wydajnosci kanatu transmisyjnego
Klasy EA co pozwala obstuzy¢ aplikacje 10Gb/s na dystansie do 90m oraz obstuge standardu 4PPoE
do 100W wtacznie.
Powyzsze musi by¢ potwierdzone certyfikatem komponentowym przez jedno z uznanych europejskie
laboratoriow badawczych (3P, FORCE, GHMT). Parametry transmisyjne modutéw RJ45 muszg by¢
objete statym nadzorem laboratorium wystawiajgcym certyfikat poprzez wigczenie go do programu
monitorujgcego (Maintenance, EC Verified, PVP).
Ze wzgledu na fakt instalacji modutéw RJ45 réwniez w puszkach podtynkowych charakteryzujgcych
sie ograniczong przestrzenig dla wprowadzanych kabli, wymaga sie aby gteboko$¢ modutow nie
przekraczata 30 mm. Pozwoli to na terminacje kabli w modutach przytaczeniowych z zachowaniem
wiasciwych katow giecia.
Ze wzgledu na uzyskanie wtasciwej ochrony EMC miejsca terminacji zyt kabla instalacyjnego
w module, wymaga sie aby jego obudowa gwarantowata ochrone 360°. Zaleca sie aby
obudowa ekranowa stanowita odlew ze stopu cynku. Nie dopuszcza sie oston ekranowych
wykonanych z blachy.
Terminacja zyt kabla instalacyjnego musi by¢é wykonana na ztgczach IDC, ktére powinno byc¢
odpowiednio oznaczone, aby umozliwiato przytaczenie kabla w sekwencji 568B oraz 568A. Dla
zapewnienia witasciwej jakosci ztagcza IDC powinny by¢ wykonane z ocynowanego stopu brazu
fosforowego. Piny RJ45 natomiast z niklowanego stopu brazu fosforowego pokrytych 50 pc
ztoceniem.
Oferowane moduty muszg oferowa¢ mozliwos¢ zaterminowania na nich kabla bez koniecznosci uzycia
dedykowanego narzedzia co znacznie utatwi ewentualne prace serwisowe/modernizacyjne podczas
uzytkowania.
Wszystkie moduly przytgczeniowe muszg mie¢ naniesione na obudowe numery partii co umozliwi
identyfikacje problemu w przypadku zgtoszenia reklamacji gwarancyjnej.

Panele
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W Projekcie, w relacji pomigedzy szafami dystrybucyjnymi a gniazdami koncowymi w segmencie
poziomym zatozono zastosowanie 24 portowych paneli krosujgcych o wysokosci 1U. Panele muszg
by¢ wyposazone w etykiety opisowe pozwalajgce na naniesienie relacji potgczen. Opis etykiety musza
jednoznacznie wskazywac na gniazdo. Niezaleznie poszczeg6ine porty muszg by¢ ponumerowane.
Etykiety opisowe musza by¢ chronione przez uchylne, przezroczyste klapki znajdujgce sie na froncie
panela. W panelach muszg zosta¢ zainstalowane modutly przylgczeniowe opisane szczegétowo
powyzej. Muszg to by¢ moduty tozsame do tych uzytych w gniazdach abonenckich. Konstrukcja paneli
musi pozwala¢ na stosowanie ich w warunkach ograniczonej przestrzeni w miejscu instalacji. Oznacza
to, ze dostarczone panele, tam gdzie upakowanie okablowania jest geste, musza pozwoli¢ na ich
instalacje bez pétki kablowej z tytu, bgdz w miejscach gdzie przestrzeni jest wiecej, na dotozenie pétki
kablowej. Nie moga to by¢ dwa rézne produkty. Ma to na celu utatwienie logistyki i utrzymania sieci w
procesie uzytkowania.

Kable krosowe

Kable krosowe uzyte w sieci do potgczen realizowanych z punktach dystrybucyjnych/szafach oraz
punktach abonenckich muszg charakteryzowac¢ sie konstrukcjg ekranowang zapewniajgcg jako
minimum ekranowanie poszczegoélnych par (U/FTP) oraz wydajnoscig Kat.6A, co pozwoli na obstuge
aplikacji do 10Gb/s oraz prace w $rodowisku narazonym na silne zaktécania EMC. Ze wzgledu na
walory uzytkowe, ograniczenia miejsca wykonywania przekrosOw oraz konieczno$é zapewnienia
wiasciwej cyrkulacji powietrza zakilada sie, ze Srednica zyt kabli krosowych nie powinna by¢ wieksza
od 28 AWG. Wszystkie zastosowane w sieci kable krosowe RJ45 musza obstugiwa¢ 4PPoE do
100W. W zwigzku z powyzszym muszg bezwzglednie spetnia¢ wymogi standardéw wskazanych
ponizej:

» ISO/IEC 11801-1:2017 (Ed. 1.0) / ISO/IEC 11801-2:2017 (Ed. 1.0)

+ ENS50173-1:2018 / EN 50173-2:2018

» TIA-568.2-D:2018

» |EC 61935-2:2010 (Ed.3) (wymagania transmisyjne)

+ |EC 60512-99-002:2022 (Ed.3.0) (plug)
Powyzsze musi by¢ potwierdzone certyfikatem komponentowym przez jedno z uznanych europejskie
laboratoriéw badawczych (3P, FORCE, GHMT). Parametry transmisyjne kabli krosowych RJ45 musza
byc¢ objete statym nadzorem laboratorium wystawiajgcym certyfikat poprzez wigczenie go do programu
monitorujgcego (Maintenance, EC Verified, PVP).
Zigcze kabla krosowego musi posiadaé w miejscu wejscia przewodu do ztgcza odpowiednio
skonstruowang odgietke zabezpieczajgcg kabel przed zbyt matymi promieniami giecia kabla w tym
miejscu. Jezyczek ztgcza RJ45 musi by¢ zabezpieczony przez specjalny spust, ktéry uniemozliwi jego
wytamanie. Elastyczno$¢ kabli krosowych ma by¢ zapewniona przez uzycie przewodow typu 7-mio
wioknowa linka o przekroju 26AWG. Maksymalna dopuszczalna $rednica kabla krosowego musi by¢
mniejsza od 5mm. Powloka kabli krosowych musi gwarantowaé bezpieczenstwo przed
rozprzestrzenianiem sig ognia i by¢ typu LSZH co wymaga zgodnosci ze standardami:

}‘5’%%»
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» |EC 60332-1-2:2004 Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions. Test for
vertical flame propagation for a single insulated wire or cable. Procedure for 1 kW pre-mixed
flame

+ |EC 61034-2:2005+A1:2013 Measurement of smoke density of cables burning under defined
conditions — Part 2: Test procedure and requirements

Ze wzgledu na konieczno$¢ utatwienia administrowania, przez uzytkownika koncowe, potgczen na
panelach krosowych wymaga sie aby producent kabli oferowat je w co najmniej 7 wariantach
kolorystycznych.

2.4.5 Dobor i opis instalacji strukturalnej

Aby zapewni¢ wysoki poziom technologiczny i niezawodnos¢ funkcjonowania instalacji zdecydowano
sie na zastosowanie wielofunkcyjnego otwartego systemu okablowania strukturalnego.

System ten spetnia wszystkie wymagania okreslone w normie PN-EN 50173 i pozwala na uzyskanie
25-letniej gwarancji niezawodnosci.

Wszystkie zastosowane w systemie komponenty okablowania zostang objete, bezptatng gwarancjg
materiatowg na zasadach opisanych w tekscie gwarancji.

Gwarancja konkretnych parametrow okablowania tgcznie ze spetnieniem wymagan stawianych przez
okreslong kategorie gwarantuje uzytkownikowi mozliwo$¢ wykorzystywania wszystkich aplikacji, ktére
wymagajg okablowania o parametrach danej kategorii bgdz nizszej. Objecie instalacji gwarancjg
niezawodnosci potwierdzone zostanie certyfikatem gwarancyjnym oraz stosownym pismem z petnym
tekstem gwarancji.

2.4.6 Opis projektowanego systemu

Sie¢ strukturalna kategorii 6A projektowana w obiekcie bedzie miata topologie gwiazdy, co zapewni
mozliwosé szybkich zmian w strukturze okablowania oraz tatwg lokalizacje i usuwanie usterek. W
przypadku uszkodzenia dowolnej linii, przestaje pracowac¢ tylko ta stacja robocza — (telefon,
komputer), ktora jest podtgczona poprzez uszkodzong linie. Na obiektach projekiuje sie instalacje
strukturalna, w sktad ktorej wchodzi¢ bedzie okablowanie poziome.

Sie¢ strukturalna sktada¢ sie bedzie z jednego punktéw dystrybucyjnych PD zlokalizowanych w
pomieszczeniu technicznym (serwerowni) na parterze. Do budowy PD wykorzysta¢ nalezy
nowoprojektowang szafe stojaca 42U 19” o wymiarach 600x600. Szafa przeznaczona bedzie do
montazu okablowania miedzianego oraz komputerowych urzadzen aktywnych. Doktadng lokalizacje
punktéw logicznych przedstawiono na zatgczonych rzutach architektonicznych. Okablowanie poziome
sieci strukturalnej wykonane zostanie kablem miedzianym typu F/FTP kategorii 6A. Kable miedziane
zakonczone zostang w punktach logicznych na modutach RJ45 i wtykach RJ45.

2.4.7 Okablowanie poziome

Zadaniem okablowania poziomego jest zapewnienie wydajnej i niezawodnej transmisji danych
pomiedzy punktami dystrybucyjnymi, a punktami przytaczeniowymi uzytkownikéw. Diugos¢ kabla
instalacyjnego, pomiedzy gniazdem RJ45 w panelu rozdzielczym a gniazdem przytaczeniowym
uzytkownika (nie liczac kabli krosowych i przytgczeniowych) nie powinna przekracza¢ 90m.

Celem zapewnienia zasilania urzgdzeniom kohcowym, nalezy zastosowa¢ komponenty okablowania
strukturalnego zapewniajagce przesyt energii zgodnie ze standardem PoEP (ang. Power over Ethernet
Plus) wg IEEE 802.3at 0 mocy do 30W.
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2.4.8 Punkty przylaczeniowe uzytkownikow

Gniazda przytaczeniowe uzytkownikéw (Punkty Logiczne — PL) nalezy zorganizowa¢ w postaci 1 i 2
modutow RJ45 keystone montowanych w adapterze z tworzywa sztucznego o wymiarach 45x45 mm
lub wtyk RJ45. Ten uniwersalny standard montazowy zapewni organizacje gniazd uzytkownikow w
zaleznos$ci od potrzeb, w formie natynkowej, podtynkowej lub w kasetach podtogowych w oparciu o
osprzet elektroinstalacyjny wielu producentéw, réwniez w potgczeniu z gniazdami zasilania 230V,
celem stworzenia punktow elektryczno logicznych (tzw. PEL).

2.4.9 Panele rozdzielcze RJ45 19”

Przeznaczeniem paneli rozdzielczych RJ45 19” jest zakonczenie skretkowych kabli instalacyjnych,
ktore zbiegaja sie do punktu dystrybucyjnego z powierzchni obiektu obstugiwanych przez dany punkt
dystrybucyjny. Nastepnie tgcza okablowania z panela rozdzielczego taczone sg, przy uzyciu kabli
krosowych, z portami RJ45 urzgdzen aktywnych lub z portami centrali telefoniczne;.

W projekcie nalezy zastosowac panele RJ45 , ktére muszg zapewniac:

» Standardowa szerokos¢ 19” wysokos$¢ 1U oraz pojemnos¢ 24 portow RJ45 keystone

* Montaz modutow RJ45 keystone doktadnie tego samego typu jak w gniazdach
przytgczeniowych.

» Elastyczny system opisu portéw RJ45, umozliwiajacy umieszczenie etykiet opisowych nad lub
pod portami RJ45, bez koniecznosci przyklejania. Utatwi to lokalizacje poréw w szafie 19”
niezaleznie czy panel znajduje sie na gorze czy na dole szafy i gdy do portéw sg wpiete kable
krosowe zastaniajgce czes¢ ptaszczyzny panele. Etykiety opisowe nalezy umieszczaé w
specjalnych uchwytach, pozwalajgcych w tatwy sposéb na ich wymiane w dowolnym
momencie.

2.4.10 Skretkowe kable instalacyjne

W celu implementacji wydajnych aplikacji, w okablowaniu poziomym przewidziano zastosowanie kabli
skretkowych 4-pary F/FTP kat.6A.

2.4.11 Okablowanie szkieletowe

Rola okablowania szkieletowego jest zapewnienie potgczen pomiedzy punktami dystrybucyjnymi PD.
Ze wzgledu na budowe jednego punktu dystrybucyjnego nie przewiduje sie budowy okablowania
szkieletowego.

2.4.12 Szafa teletechniczna

Na obiekcie nowy punkt dystrybucyjny nalezy wykonaé w postaci szafy serwerowej 19” 42U o
wymiarach 600x600. Szafe posadowi¢ w miejscu wiszacej szafy, zasili¢ i uziemi¢ z lokalnej szyny
uziemien. Rezystancja uziemienia nie powinna by¢ wieksza niz 5om. Lokalizacja montazu szaf zostata
przedstawiona na zataczonych rzutach architektonicznych.

2.4.13 Zasilanie szaf teletechnicznych

Zasilanie szafy teletechnicznej w energie elekiryczng 230V zostatlo ujete w projekcie instalaciji
elektrycznej. W celu zapewnienia ciggtej pracy urzadzen bezpieczenstwa i IT oraz zabezpieczeniu
przed uszkodzeniem punkt dystrybucyjny nalezy wyposazy¢ w urzadzenie UPS 5KVA.

2.4.14 Punkty logiczne PL

Punkty logiczne nalezy wykona¢ w standardzie RJ45 kat 6A, jako gniazda pojedyncze i podwdjne
montowane natynkowo lub podtynkowo.

W wskazanych w dokumentacji pomieszczeniach biurowych i salach punkty logiczne nalezy
instalowa¢ w podtynkowo w puszkach podtynkowych o gtebokosci 6,0 cm Punkty logiczne
przeznaczone do punktéw CCTV i KD nagtosnienia nalezy montowac przy tych urzadzeniach.

ok
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Wysokos$é montazu punktéw logicznych proponuje sie na wysokosci okoto 30cm nad podtoga, lub w
przestrzeni miedzysufitowej i trasach kablowych. Doktadng lokalizacje oraz wysoko$¢ montazu gniazd
strukturalnych nalezy okreslic na etapie wykonawstwa uwzgledniajgc lokalizacje montazu gniazd
elektrycznych i aranzacje pomieszczen. Do budowy punktéw logicznych nalezy wykorzysta¢ gniazda
RJ45 keystone.

2.4.15 Okablowanie poziome miedziane

W celu implementacji wydajnych aplikacji, w okablowaniu poziomym przewidziano zastosowanie kabli
skretkowych ekranowanych typu F/FTP kat.6a w powtoce zewnetrznej LSZH. W projekcie przewiduje
sie uktadanie kabli w trasach kablowych instalacji teletechnicznych. Podejécia do gniazd nalezy
wykonac¢ podtynkowo w rurkach w przygotowanych wczesniej bruzdach kablowych, kanatach, listwach
i przepustach kablowych.

Przy uktadaniu kabli instalacji strukturalnej nalezy zwrdci¢ szczeg6ing uwage na odlegtos¢ kabli F/FTP
od instalacji elektrycznych i oswietlenia jarzeniowego.

Kable instalacji poziomej na panelach i od strony punktu logicznego nalezy rozszyé na modutach RJ45
kategorii 6A Keystone.

2.4.16 System numeracji gniazd, przytaczy i okablowania

Wszystkie gniazda oznaczy¢ nalezy szyldami z opisem wykorzystujgc do tego celu jednolity system
numeragciji

Uwagi:
» Kazdy punkt logiczny musi by¢ indywidualnie oznaczone unikatowym numerem
» Dla danego tagcza numeracja musi by¢ identyczna po stronie punkiu logicznego i panela
rozdzielczego
 Kable w szafie teletechnicznej muszg byé jednoznacznie oznaczone zgodnie z przyjeta
nomenklatura. Oznaczenie kabli nalezy wykona¢ przy panelu rozdzielczym.

2.4.17 Pomiary kabli miedzianych

Wszystkie fgcza skretkowe i swiattowodowe w systemie nalezy przetestowac¢ pod katem spetniania
wymogoéw klasy 6A wg ISO 11801 lub EN 50173:

* Nalezy przeprowadzi¢ pomiary w ukfadzie pomiarowym typu ,Channel” (fgcznie z kablami
krosowymi i kablami przytgczeniowymi). Do pomiaru kazdego tgcza nalezy uzy¢ odrebnej pary
kabli potaczeniowych, ktdéra w przysziosci powinna by¢ wykorzystywana w powigzaniu wtasnie
z tym tgczem. W zwigzku z powyzszym nalezy zapewni¢ peten zestaw kabli potgczeniowych
RJ45.

» Pomiary nalezy wykona¢ miernikiem o poziomie doktadnosci, co najmniej ,Level IV”.

* Nalezy wykona¢ pomiary certyfikacyjne, w ktérych po zmierzeniu rzeczywistych wartosci
parametréw tacza, miernik automatycznie poréwna je z granicznymi wartosciami definiowanymi
przez aktualne normy okablowania i okresli wynik poréwnania.

» Wyniki pomiaroéw certyfikacyjnych wszystkich taczy musza by¢ prawidtowe.

» Pomiary nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 50346.

» Wymagany zakres mierzonych parametréw dla kazdej z par (kombinacji par):

o Mapa potagczen - poprawnosc¢ i ciggtos¢ wykonanych potgczen

o Straty odbiciowe (ang. RL - Return Loss)
o Straty wirgceniowe - ttumienie (ang. IL - Insertion Loss)
o Straty przestuchow zbliznych (ang. NEXT - Near End Crosstalk Loss)
o Sumaryczny parametr NEXT (ang. PSNEXT — Power Sum NEXT)
o Wspobiczynnik ttumienia w odniesieniu do straty przestuchu na bliskim koncu (ang.
ACR-N — Attenuation to Crosstalk Ratio at the Near end)
i,
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o Sumaryczny wspotczynnik ACR-N (ang. PSACR-N — Power Sum ACR-N)

o Wspobiczynnik ttumienia w odniesieniu do straty przestuchu na dalekim koncu (ang.
ACR-F — Attenuation to Crosstalk Ratio at the Far end)

o Sumaryczny wspotczynnik ACR-F (ang. PSACR-F — Power Sum ACR-F)

o Rezystancja petli dla pradu statego (ang. DC current loop)

o Opobznienie propagaciji (ang. Propagation delay)

o Rodznica opdznien propagaciji (ang. Delay skew)

2.4.18 Wyniki pomiarow

Whyniki pomiaréw dla kabli miedzianych w formie wydruku jak i w wersji elektronicznej musza byc¢
dotgczone do dokumentacji powykonawcze;.
Dokumentacja powykonawcza musi zawierac:

* plany instalacji oraz schematéw potgczen okablowania poziomego,

» schemat potgczenia wiékien swiattowodowych

» pomiary okablowania poziomego (miedzianego)

* karty katalogowe, certyfikaty, instrukcje DTR wykorzystanych urzadzen.
Dokumentacje powykonawczg wraz z wynikami pomiaréw nalezy dostarczy¢ w wersji elektronicznej
oraz w dwoch egzemplarzach drukowanych.

2.4.19 Zalecenia i szczegotowe wymagania instalacyjne

Instalacje okablowania strukturalnego nalezy wykona¢ z najwyzszg starannoscig z zachowaniem
wytycznych znajdujgcych sie w normach okablowania strukturalnego oraz wytycznych producenta
okablowania. Szczegd6lnie nalezy zastosowac sie do:

» Instalator musi zwréci¢ szczeg6lng uwage, by nie naruszyc¢ struktury kabli podczas montazu.
Nalezy przestrzega¢ bezpiecznych promieni giecia kabli skretkowych i swiattowodowych, sit
naciggu, sit zgniatajgcych oraz przestrzegaé zakresu temperatur w czasie instalacji.
Dopuszczalne zakresy wymienionych parametréw mozna znalez¢ w specyfikacjach
technicznych produktow.

» Kable skretkowe nalezy montowa¢ w ztgczach RJ45 zachowujgc minimalny rozplot par
wprowadzanych do zigcza.

» Dtugos¢ skretkowych kabli instalacyjnych pomiedzy gniazdami RJ45 w panelu rozdzielczym a
gniazdami przytgczeniowymi nie moze by¢ wieksza niz 90m.

» Kazdy modut powinien posiada¢ mozliwosé rozszycia kabla wedtug schematu T568A i T568B.
Zaleca sie stosowanie rozszycia wg schematu T568B.

»  Wszystkie metalowe czesci szaf i stelazy dystrybucyjnych muszg zosta¢ uziemione.

* W celu ochrony przed niepowotanym dostepem wszystkie szafy dystrybucyjne oraz
pomieszczenia teletechniczne powinny zosta¢ wyposazone w drzwi z zamkami
zabezpieczajgcymi.

* Instalujgc okablowanie skretkowe nalezy zachowywa¢ minimum ponizsze bezpieczne
odlegtosci od kabli zasilajgcych:
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Odlegtos¢ od instalacji zasilajacej [mm]
Typ kabla Brak przegrody Przegroda metalowa | Przegroda metalowa
metalicznej perforowana petna
Kable SFTP 10 5 0
Kable UFTP; FUTP 50 25 0
Kabel UUTP 100 50 0

» Tabela obowigzuje dla wigzki 15 obwodéw 230V / 20A. W przypadku mniejszej ilosci
obwodoéw, odlegtosci proporcjonalnie sie zmniejszaja.

» Kable 3-fazowe nalezy traktowac, jako 3 kable 1-fazowe.

+ Obwody o pradzie wiekszym niz 20A nalezy traktowac, jako proporcjonalna wielokrotnosé
obwoddw 20A.

» Powyzsze zalecenia obowigzujg w przypadku prawidtowego uziemienia ekranéw kabli
transmisyjnych i metalicznych elementéw tras kablowych.

2.4.20 Aktywne urzadzenia komputerowe

W obiekcie projektuje sie montaz nowych przetgcznikow komputerowych dziatajgcych w technologii
Gigabit Ethernet 24PoE, 48GPoE. Potgczenia miedzy przetagcznikami bedg wykonane za pomoca
taczy swiattowodowych i/lub miedzianych. Przetgczniki komputerowe nalezy zainstalowa¢ w szafie
teletechnicznej PD i podtaczy¢ do zasilania 230V i uziemi¢. Podigczenie punktéw logicznych do
przetacznika nalezy wykona¢ zgodnie z numeracja uwzgledniajgca rozmieszczenie punktow
logicznych na obiekcie.

2.4.21 Instalacja punktow dostepowych WIFI

W zakfadzie przewiduje sie montaz systemu Internetu bezprzewodowego WIFI sktadajacego sie z 3
punktéw dostepowych AP dziejgcych w zakresach 2,4 i 5 GHz oraz kontrolera zarzgdzajacego.

Rozmieszczenie AP nalezy wykona¢ zgodnie z zatgczong w dokumentacja.

W czesci biurowej i socjalnej montaz punktéow przewidziano na suficie podwieszanym w centralnej
czesci pomieszczenia. Ze wzgledow bezpieczenstwa i na znaczny ciezar AP urzgdzenie nalezy
podwiesi¢ do sufitu wiasciwego za pomoca linki stalowe;.

Wymagania dla punktéw dostepowych sieci bezprzewodowej wifi.

* Powinien mie¢ mozliwos¢ pracy niezaleznej (standalone) oraz pracy z kontrolerem WLAN,
przy czym zmiana trybu pracy nie moze odbywaé sie poprzez podmiane systemu
operacyjnego urzadzenia (firmware);

» Dwa niezalezne moduty radiowe obstugujgce 802.11ax (2.4 i 5 GHz),

» Bedzie umozliwia¢ zdefiniowanie co najmniej jednego interfejsu jak sensora pracujgcego w
obu zakresach czestotliwosci.

*  Wspieranie trybu OFDMA w obydwu zakresach czestotliwosci (2,4 i 5 GHz);

*  Wspieranie TxBF (Transmit Beamforming);

» Powinien wspiera¢ indeksy od HEO do HE11 dla obydwu czestotliwosci radiowych (2,4 i 5
GHz) oraz prace w trybach co najmniej HE20/HE40/HE80/HE160 dla czestotliwosci 5 GHz i
prace w trybach co najmniej HE20/HE40 dla czestotliwosci 2,4 GHz;

» Powinien by¢ wyposazony w modut Bluetooth (BLE) - IEEE 802.15.4;

» Powinien obstugiwaé minimum 2x2 MIMO z modulacja 1024QAM w obu zakresach
czestotliwosci;

*  Minimum 4 wbudowane anteny dookdlne i niezalezna antena dla modutu BLE;

» Dwa porty RJ-45 pracujace w trybie autonegocjaciji;
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Pracownia Projektowa ,GOYA” Stawomir Gierlinski GOYA
Ul. Lesna 1A/16, 62-023 Robakowo Stawomir Gierlinski 4" 2R




» Powinien zapewnia¢ funkcjonalno$¢ réwnomiernego dystrybuowania Klientow pomiedzy
punktami dostepowymi i pasmami czestotliwosciowym oraz mie¢ mozliwos¢ zapewnienia
rébwnego czasu antenowego dla wszystkich klientow — funkcjonalno$¢ airtime fairness lub
rownowazna,

*  Mozliwos¢ uruchomienia 8 SSID per modut radiowy (16 per AP);

» Jednoczesne podtaczenie 512 uzytkownikéw per modut radiowy (1024 per AP);

» Wsparcie dla standardéw 802.11r Fast Roaming oraz 802.11k, 802.11v oraz 802.11u;

» Powinien wspieraé mechanizm wykrywajacy zaktocenia i automatycznie dostosowywaé do
nich kanat pracy oraz moc sygnatu oraz posiadac¢ funkcjonalnos¢ minimalizacji wptywu
zaktécen z sieci komérkowych CCF (Cellular Coexistence Filter);

» Powinien umozliwia¢ konfigurowanie routingu L3, NAT-a oraz PAT-a;

» Powinien by¢ wyposazony w firewall typu stateful (L2-L7);

» Powinien umozliwia¢ konfiguracje 802.1x, 802.11i, WPA, WPA2;

» Powinien wspiera¢ standard WPAS3;

*  Powinien mie¢ mozliwos$¢ uruchomienia serwera DHCP;

» Powinien realizowa¢ ustugi RADIUS;

» Powinien by¢ wyposazony w zintegrowang brame VPN;

* Wspieranie OSPF oraz PBR (Policy Based Routing);

» Realizacja Quality of Service — minimum WMM, 802.1p, Diffserv i TOS;

» Funkcjonalnos$¢ Storm Control;

*  Wsparcie dla protokotéw CDP oraz LLDP;

2.5 System telewizji dozorowej CCTV

2.5.1 Zatozenia projektowe

W budynku przewiduje sie wykonanie instalacji telewizji dozorowej TSN obejmujacej zakresem
swojego dziatania wejscia do obiektu oraz drogi komunikacyjne na terenie centrum opiekunczo
mieszkalnego COM.

System ma petni¢ role kontrolng dla bezpieczenstwa w obiekcie. System ma za zadanie umozliwi¢
obserwacje i rejestracje wszystkich zdarzeh w wyznaczonych strefach w trybie czasu rzeczywistego
24 godziny na dobe, oraz odtworzenie wszystkich zdarzen zarejestrowanych w przesztosci.

System wyposazy¢ nalezy w dyski o pojemnosci umozliwiajgcym przeprowadzenie archiwizacji obrazu
przez ponad 30 dni z petna jakoscig obrazu i z szybkoscig odtwarzania minimum 15 klatek/s.

2.5.2 Zakres opracowania
Projekt przewiduje instalacje systemu telewizji dozorowej w sktad ktérego wchodzi¢ beda:

» zewnetrzne kamery stacjonarne typu dzien/noc w obudowach hermetycznych instalowane na
elewacji zewnetrznej budynku. Zadaniem tych kamer bedzie monitoring podejscia do
budynku;

* wewnetrzne kamery koputkowe. Kamery montowane na sufitach podwieszanych, zadaniem
tych kamer jest rejestracja 0s6b poruszajgcych sie na terenie osrodka;

* rejestrator cyfrowy 16-kanatowy,

» stacje klienckie — monitor 27- w pomieszczeniu dyzurka nocna i pomieszczenie biurowe

2.5.3 Dobor i opis instalacji telewizji dozorowej CCTV

Aby zapewni¢ wysoki standard monitoringu zewnetrznego i wewnetrznego w jednostce projekt
przewiduje montaz kamer stacjonarnych, koputkowych.

Ze wzgledu na koniecznosc¢ jednoznacznej i tatwej identyfikacji oséb (nawet przy duzym natezeniu ich
ruchu), konieczne jest uzycie kamer kolorowych o wysokiej rozdzielczosci minimum 6MPx z systemem
wyréwnania $wiatta padajacego z naprzeciwka. W strefach o trudnych warunkach oswietleniowych
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nalezy stosowac¢ kamer typu day-night tzn. dajacych w dzieh obraz kolorowy natomiast w nocy lub
przy stabym oswietleniu - czarno/bialy z promiennikami podczerwieni.

Obrazy ze wszystkich kamer telewizji dozorowej zostanie nagrany na rejestratorze cyfrowym. Serwer
wyposazony zostanie w dyski o pojemnosci max 10Tb.

Obraz z kamer wyswietlany bedzie na stacjach podgladowych zainstalowanej w pomieszczeniach
dyzurka nocna i pomieszczenie biurowe. Dodatkowo podglad z kamer bedzie mozliwy na kazdym
wskazanym przez Inwestora komputerze biurowym, na ktérym zostanie wgrany dedykowany program
obstugi, lub zdalnie poprzez aplikacje na telefon typu smartfon.

2.5.4 Lokalizacja kamer
Teren zewnetrzny

Na zewnagtrz projekt przewiduje montaz kamer stacjonarnych typu dzien/noc. Lokalizacja kamer
zostata przedstawiona na zatgczonych planszach Na zewnatrz kamery nalezy instalowaé¢ na
wysokosci uniemozliwiajagcych ingerencje o0sOb nieuprawnionych oraz w takim miejscu, aby nie
dochodzito do zastoniecia obiektywu i kamera nie byta narazona na usterki mechaniczne, minimalna
wysokos¢ montazu to 3,5m. Proponuje sie, aby kamery zewnetrzne montowa¢ w nastepujacych
lokalizacjach:

» wejscie gtowne do obiektu

* wejscie boczne

Kamery zewnetrzne nalezy instalowac¢ w obudowach hermetycznych na adapterach sciennych.
Podejscia kabli do kamer nalezy wykonaé w uchwycie.

Pomieszczenia COM

W budynku przewiduje sie montaz kamer koputkowych. Kamery zamontowane zostang w strefie
wejsciowe] i korytarzowej. Kamery nalezy montowa¢ na suficie podwieszanym na adapterze
sufitowym. Ze wzgledu na znaczny ciezar kamer, urzadzenia te dodatkowo nalezy podwiesi¢ do sufitu
wiasciwego za pomoca linki stalowej.

2.5.5 Okablowanie kamer telewizji dozorowej — okablowanie sygnatowe i zasilajace

Zgodnie z zatozeniami kamery systemu telewizji dozorowej maja dziata¢ w technologii IP i byé
zasilane po skretce komputerowej w systemie PoE. W zwigzku z powyzszym na terenie obiektu
zaktada sie budowe wydzielonej sieci instalacji strukturalnej. Do punktu dystrybucyjnego schodzié sie
bedzie okablowanie ze wszystkich kamer telewizji dozorowej. Ze wzgledu na niewielkie odlegtosci
punktu dystrybucyjnego od kamer nie przekraczajacego 90,0 m okablowanie kamer CCTV zostanie
wykonane w technologii kabla skretkowego, zgodnie z przyjetym standardem na obiekcie. Montaz
okablowania ujeta zostata w rozdziale dotyczgcym okablowania strukturalnego. Projekt zaktada
zasilanie kamer telewizji dozorowej w oparciu o standard PoE |EEE 802.3af.

2.5.6 Rejestracja obrazu

Obraz ze wszystkich kamer telewizji dozorowej archiwizowany zostanie na rejestratorze cyfrowym.
Rejestrator zainstalowac¢ nalezy w szafie teletechnicznej 19” o wysokosci 42U zlokalizowanej w
pomieszczeniu serwerowni (sposdb montazu i zasilania szafy teletechnicznej ujety w projekcie
instalacji strukturalnej). Projektowany rejestrator nalezy zasili¢ napieciem 230V i uziemié ze zbiorczej
szyny uziemien. Do rejestratora nalezy podpig¢ i oprogramowac wszystkie sygnaty wizyjne z kamer
zaprojektowanych na obiekcie. Uruchomienie rejestratorow nalezy wykonaé¢ zgodnie z dokumentacja
DTR ustawiajgc parametry i harmonogram nagrywania. Rejestrator nalezy wyposazyé w dyski o
pojemnosci catkowitej minimum 1x10 TB pamieci umozliwiajac ciggly zapis wszystkich obrazéw z
kamer z petng jakoscig obrazu z szybkoscig odtwarzania minimum 15 klatek/s.
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2.5.7 Dobor ilosci dyskow twardych

Zgodnie z zatozeniami rejestracja obrazu z maksymalng jakoscig obrazu 6Mpx i szybkoscig
odtwarzania minimum 15 klatek/s odbywac sie bedzie na 1 dyskach (10TB).

+ Add Streaming il Clear All
NO. Channels  Compi i i Resolution Max FrameRate FrameRate Audio Bitrate/Cl
1 2 = H.265 X Environment-- 6MP - 30 * 25 > |3072
2 5 = H265 v 0 - sMP v 30 M ] = 3072
Total 8 24.00 Mbps
Disk Requirement Recording day RAID Calculator
Storage C2paciV  customize ¥ | (10 B
FExorEion 24hoursperday ¥ Q Recording Days: 33 Day 21.80 Hour

2.5.8 Urzadzenia aktywne

Na potrzeby instalacji monitoringu wizyjnego projekt zaktada montaz 1 przetgcznika komputerowego
24xGbit 2xRJ/SFP PoE.

Do portow przetacznikdw nalezy wpigé sygnaly LAN ze wszystkich kamer, z rejestratora cyfrowego
oraz stacji klienckie;.

2.5.9 Obstuga systemu

W obiekcie zaplanowano dorazng obserwacje prowadzong przez osoby przebywajgce na stanowisku
w recepcji pomieszczeniu socjalnym, gabinetach lekarskich.

Stanowisku podgladu nalezy wyposazy¢ w monitor 27 calowy i komputer typu NUC, mysz USB i
klawiature

System umozliwi obserwacje w czasie rzeczywistym z wszystkich zainstalowanych kamer.
Odtwarzanie zarejestrowanych zdarzen odbywac sie bedzie poprzez obstuge rejestratora, oraz przez
dedykowany program komputerowy i sie¢ Ethernet.

Uwaga: Doktadng lokalizacje montazu stanowisk podgladu nalezy ustali¢ na etapie wykonawstwa ze
stuzbami technicznymi.

2.5.10 Eksploatacja i konserwacja

Niezawodnos$¢ dziatania systemu uwarunkowana jest zachowaniem wtasciwych warunkéw pracy,
napiecia zasilania, stanem akumulatoréw oraz przeprowadzeniem badan okresowych.

Badania okresowe powinny by¢ przeprowadzane przez Zaktad Serwisowy, ktéremu uzytkownik zlecit
konserwacje instalacji. Zaistniate uszkodzenia powinny byé bezzwiocznie zgtaszane Serwisowi.
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2.6 Kontrola dostepu i wideomofonéw

W celu kontroli wejscia do modernizowanego obiektu i pomieszczeh mieszkalnych planuje sie montaz
systemu kontroli dostepu dziatajacy w oparciu o transmisje Bluetooth. Proponuje sie montaz kontroli
dostepu jedno stronnej sktadajgcej sie z kontroleréw przej$¢ umozliwiajacych zdalne zarzgdzanie
systemem (dodawania/usuwanie uzytkownikdéw, kontrola zdarzen itp.) oraz czytnikéw kart
zblizeniowych Bluetooth i przycisku ewakuacyjnego. Drzwi z kontrolg dostepu zostang wyposazone w
elektro trzymacze typu rewersyjnego NO i NC (drzwi napowietrzajgce jednoskrzydiowe).
Przejscia kontroli dostepu obejmowac bedg pomieszczenia:

»  Wejscia zewnetrzne do budynkéw

»  Wejscia do pomieszczenia technicznego (parter)

»  Wejscia do pomieszczen dydaktycznych

»  Wejscie do strefy mieszkalnej

»  Wejscia do pomieszczen mieszkalnych

»  Wejscie do strefy biurowej

2.6.1 Charakterystyka systemu KD

W budynku proponuje sie zastosowac¢ system kontroli dostepu KD potgczony z systemem
videodomofonowym z czytnikami dostepu wykorzystujacymi transmisje Bluetooth zarzadzanym przez
centrale sterujgce, moduly sieciowe, rozdzielacze wideo instalowane w 3 centralkach systemu KD
zamontowanych na terenie COM.

Odblokowanie drzwi przez system Keyless nastepuje automatycznie w momencie podejscia do nich,
nawet z odlegtosci do 3 metréw. Identyfikatory osobiste wykonane sg jako aktywne TAGI BLE w
formie breloka. Dodatkowo mozna zastosowaé¢ dedykowang aplikacje na telefon komdrkowy typu
smartfon.

System umozliwia nadawanie w prosty sposob uprawnien do przejscia przez odpowiednie drzwi.
Podczas pracy obiektu wszystkie przejscia kontroli dostepu sg udostepniane wedtug
zaprogramowanych regut na podstawie weryfikacji TAGOw lub kodu przypisanych poszczegd6inym
osobom.

Regulacje zasiegu czytnika, czasu otwierania rygla, dodawanie i odejmowanie Tagéw WEBLU
odbywac sie bedzie za pomocg dedykowanego oprogramowania PULPOR.

2.6.2 |Instalacja i montaz systemu KD

Projekt zaktada montaz 3 central CKD w zestawie z zasilaczami systemowymi i zasilaczami rygli.
Drzwi objete kontrolg dostepu nalezy wyposazy¢ w mechaniczne elementy blokujgce typu NO i NC
(zgodnie ze schematem instalacji)

Do zasilania central nalezy przewidzie¢ niezalezny obwdd 230VAC z rozdzielnic elektrycznych (w
zakresie instalacji elektrycznych).

Wszystkie czujniki i elementy wykonawcze systemu zasilane sg napieciem statym stabilizowanym 12V
pochodzgcym z zasilaczy umieszczonego w obudowach kontrolerdw.

Kable i przewody prowadzi¢ nalezy w zaleznosci od aranzacji pod lub natynkowo do urzadzen, w
rurkach ostonowych. Do prowadzenia kabli i przewodoéw w pierwszej kolejnosci nalezy korzystac z
gtéwnych tras kablowych.

Sterowniki systemu dostarczone w obudowie montowa¢ w wskazanych w dokumentaciji lokalizacjach
na wysokosci zapewniajgcej swobodny dostep serwisowy. Przyciski i czytniki zblizeniowe montowaé w
miejscach zapewniajgcych estetyczny wyglad i funkcjonalnosé.
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2.6.3 Przycisk awaryjnego otwarcia drzwi

W celu umozliwienia awaryjnego dostepu do pomieszczen mieszkalnych np. w sytuacjach zagrozenia
zycia os6éb przebywajgcych w COM nalezy zamontowaé¢ przycisk awaryjnego otwarcia drzwi.
Zadaniem przycisku bedzie odblokowanie drzwi poprzez Sciggniecie napiecia z elektro zaczepu typu
NO. Przycisk nalezy zamontowa¢ w holu wejsciowym osrodka. W celu zabezpieczenia przed
przypadkowym uruchomieniem przycisk nalezy zamontowa¢ w pokrywie ochronnej Stopper Il
wyposazonej w sygnalizatorem akustycznym. Przycisk nalezy zamontowac¢ na wysokosci 1,4m.

2.6.4 Montaz

Montaz przeprowadzi¢ z uwzglednieniem ponizszych uwag:

Do realizacji systemu przewidziano przewody teletechniczne typu YLY 2x1.0, typu
UTP4x2x0,5i TYDY 12x0,5.

» Kable instalacji systemu KD prowadzi¢ podtynkowo, w rurkach plastykowych. Gtéwne trasy
kablowe utozy¢ w korytach kablowych. Sposéb montazu i prowadzenia ciggéw kablowych jest
przedstawiony na planach tras kablowych w czesci rysunkowe;j.

* Czytniki KD Bluetooth montowac¢ przy drzwiach na specjalnych dedykowanych puszkach
potgczeniowych.

+ Centrale KD montowa¢ w miejscach wskazanych w dokumentacji na wysokosci
umozliwiajgcej dostep serwisowy.

» Ze wzgledu na wystepujgce uzbrojenie (kable, inne przeszkody) Wykonawca moze wnie$é
zmiany w sposobie prowadzenia instalacji, po uprzednim uzyskaniu zgody Projektanta oraz
Inwestora. Po uzyskaniu akceptacji nalezy sporzgdzi¢ Protokét Uzgodnien na okolicznosé
zmian.

 Kazdy kabel wprowadzany do puszki lub innych urzadzen musi by¢ jednoznacznie
oznakowany - numerowany zgodnie z projektem — posiada¢ symbol urzadzenia docelowego.
Napis powinien by¢ wykonany flamastrem wodoodpornym na catej szerokosci kabla i
umieszczony 15 cm przed jego zakonczeniami.

»  Czytniki Bluetooth nalezy montowaé¢ na wysokosci okoto 1,3m.

» Drzwi przejs¢ KD wyposazy¢ nalezy w elektrozaczepy rewersyjne jako elementy utrzymujgce
drzwi w stanie zamknietym i samozamykacze.

»  Styki napieciowe elementdw ryglujgcych nalezy zabezpieczy¢ diodami.

» W sterowniku kable nalezy rozszy¢ na odpowiednich portach zwracajac szczegélng uwage na
odpowiednia polaryzacije czytnikow KD.

» Projektowane sterowniki KD nalezy sieciowa¢ ze sobg za pomocg sieci LAN.

2.6.5 Uruchamianie i oprogramowanie systemu

Po wykonaniu wszystkich potaczen nalezy przystgpi¢ do wigczenia, programowania i uruchomienia
systemu. Wigczenie zasilania systemu musi odbywaé sie zgodnie z zaleceniami producenta centrali.
Przed programowaniem sterownikéw nalezy szczegétowo uzgodni¢ z uzytkownikiem systemu dane
wyjsciowe do programowania (nazwy stref, nazwy partycji, nazwe systemu, imiona i nazwiska
uzytkownikéw, ich uprawnienia do obstugi systemu). Nastepnie nalezy ustali¢ parametry systemu
kontroli dostepu alarmowego wynikajgce z dokumentacji producenta centrali.

System KD nalezy wyposazy¢ w serwer umozliwiajgcy aktywacje kart i Tagéw wejsciowych oraz
przydzielanie uprawnien dla poszczegélnych pracownikéw jednostki, zdalng kontrole systemu np.
zdalne otwieranie drzwi.

Oprogramowanie systemu kontroli dostepu nalezy wykonac zgodnie z przejetym podziatem na strefy i
przejscia kontroli dostepu.

ok
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2.7 Instalacja wideodomofonowa
2.7.1 Dobér systemow

W budynku przewiduje sie montaz systemu video domofonowego zapewniajgcy mozliwosé dostepu
0s0b postronnych do obiektu poprzez komunikacje dwukierunkowa pomiedzy panelami zewnetrznymi
montowanymi przy wejsciu do obiektu a wideo monitorami instalowanymi w budynku. Przewiduje sie
montaz systemu zintegrowanego z systemem KD, umozliwiajgcego skalowalnosé systemu, wysokag
jakos¢ potgczen i pewnosé dziatania.

2.7.2 Opis systemow

W projektowanym obiekcie przewiduje sie montaz 2 paneli domofonowych. Panele nalezy
zainstalowa¢ w skazanych w dokumentacji lokalizacjach.

Monitory wideo zainstalowa¢ nalezy w strefie biurowej obiektu COM. Dokiadng lokalizacje
projektowanych urzadzen przedstawiono na zatgczonych rzutach architektonicznych. Otwarcie drzwi
nastepowac bedzie po wyborze przyciskdéw funkcyjnych aparatu.

2.7.3 Montaz elementéw systemu wideodomofonowego
Montaz paneli wideodomofonowych

Na obiekcie proponuje sie montaz 2 paneli — kaset wideodomofonowych. Lokalizacje montazu
urzgdzen przedstawiajg zatagczone plany. Montaz paneli w obiekcie przewiduje sie na wysokosci 1,5m
nad posadzkg. Panele jak i kable nalezy montowaé¢ podtynkowo. Doktadng lokalizacje montazu paneli
nalezy ustali¢ na etapie wykonawstwa, w miejscu tatwo dostepnym uwzgledniajagcym aranzacje i
wystroj budynku.

Podtgczenie panelu wykona¢ za pomoca wtyku RJ45 zamontowanego na kablu skretkowym.

2.7.4 Montaz paneli odbiorczych

Monitory odbiorcze video nalezy montowa¢ w pomieszczeniu dyzurki nocnej i pomieszczeniu
biurowym we wskazanych w dokumentacji miejscach. Przewiduje sie montaz 2 monitoréw video.
Dokfadng lokalizacje nalezy uzgodni¢ z Inwestorem/Uzytkownikiem na etapie wykonawstwa. Panele
nalezy montowaé¢ na scianie na wysokosci 1,5m, lub na biurku. Panel podtgczyé wtykiem RJ45,
patchcordem do sieci okablowania zasilajgcego.

2.7.5 Okablowanie systemu, zasilanie i transmisja danych

System wideodomofonowy nalezy okablowa¢ zgodnie z zatgczonym w dokumentacji schematem
ideowym systemu.

2.7.6 Uruchomienie i oprogramowanie systemu

Po wykonaniu podtgczen i krosowan system nalezy skonfigurowa¢ nadajgc adresy i numery
poszczego6lnym stacjom. Po uruchomieniu instalacji nalezy przeszkoli¢ Uzytkownika z dziatania
systemu oraz przekazac konfiguracje systemu i hasta dostepu (archiwizacja ustawien).

Uruchomienie i oprogramowanie systemu domofonowego nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacija
DTR.
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2.8 System przywotawczy
2.8.1 Normy:

Podstawg do opracowania zagadnien zwigzanych z instalacjg systemu przywotawczego sg normy

» EN 793 okreslajgca wyposazenie i standaryzacje obiektéw szpitalnych.
* Norma DIN 0834 okreslajgca sposob dziatania systeméw szpitalnych; przywotawczych,
alarmowych czy p-poz. oraz obostrzenia z tym zwigzane.

2.8.2 Podstawowe wymagania i zatozenia dla systemu przywotawczego

Na obiekcie nalezy zastosowac bezprzewodowy system przywotawczy.

System przywotawczy umozliwia wezwanie pomocy przez pensjonariuszy z pomieszczen
mieszkalnych, toalet czy sali spotkan. Wezwanie personelu odbywa¢ sie bedzie poprzez uzycie
manipulatora podtgczonego do panelu przytézkowego, natomiast w tazienkach znajdowac¢ sie bedzie
przycisk oraz tgcznik pociggowy. Nad drzwiami do pomieszczen znajdowaé sie bedg lampki
sygnalizacyjne. W dyzurce nocnej zamontowany zostanie stacja podgladowa.

Po wecisnieciu przycisku, bgdz pociggniecie za linke przycisku pociggowego powoduje zadziatanie
alarmu w dyzurce sygnalizujgcego nr pomieszczenia, z ktdérego nastgpito wezwanie. Jednoczesnie
zapalajg sie: lampka uspokajajgca w punkcie wzywania i oraz lampka kierunkowa nad drzwiami na
korytarzu. Sygnat akustyczny w recepcji mozna czesciowo przyciszyé, ale wcigz wyswietla sie nr
pomieszczenia, do ktérego nalezy sie udac. Kasowanie wezwania realizuje sie przyciskiem kasownika
w pomieszczeniu, z ktérego pochodzi wezwanie.

2.9 System oddymiania

UWAGA:

Niniejsza dokumentacja nie zawiera doboru oraz rozmieszczenia klapy oddymiajacej. Dobor
klapy oraz ich rozmieszczenie ujete zostalo w dokumentacji architektonicznej dla niniejszego
zadania.

Niniejszy projekt zawiera informacje dotyczaca systemu oddymiania grawitacyjnego tylko w
zakresie elektrycznym tj. dobor centrali systemu oddymiania ktorej zadaniem bedzie
wysterowanie klapy oddymiajacej i drzwi stuzacych napowietrzeniu klatek schodowych, na
podstawie sygnatu sterujgcego otrzymanego z punktowych czujek dymu , czujki zasysajacej
czy recznego przycisku oddymiania RPO

2.9.1 Grawitacyjny system oddymiania

Zgodnie z warunkami ochrony przeciwpozarowej opracowanej dla budynku obiekt nalezy wyposazyé
w odymanie klatek schodowych K1 i K2, ktérego celem jest zabezpieczenie, w przypadku wystgpienia
pozaru, przed utrzymywaniem sie na drogach ewakuacyjnych (klatki schodowej) dymu w ilosci, ktéra
ze wzgledu na ograniczenie widocznosci lub temperature uniemozliwi bezpieczng ewakuacije.
Grawitacyjne oddymianie odbywac sie bedzie za pomocga klap potaciowych zlokalizowanych w dachu.
Powietrze uzupetniajgce dla potrzeb oddymiania bedzie dostarczane poprzez otwarcie drzwi
wyjsciowych z klatki schodowej na zewnatrz budynku.

2.9.2 Cel stosowania grawitacyjnego systemu oddymiania

» Przeciwdziatanie rozprzestrzenianiu sie dymu i gorgcych gazoéw powstatych w tracie pozaru
poza strefe objetg pozarem
* Umozliwienie ewakuacji ludzi z zagrozonej strefy
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» Utlatwienie przeprowadzenia skutecznej akcji gasniczo-ratowniczej poprzez zapewnienie
odpowiedniej widzialnosci
* Zmniejszenie strat materialnych spowodowanych dziataniem dymu i wysokiej temperatury.

2.9.3 Koncepcja systemu oddymiania

Klatki schodowe K1 i K2 zostang oddymianie za pomocg klap dymowych, doptyw powietrza odbywac
sie bedzie przez drzwi wejsciowe.

Sygnat o wysterowaniu klap oddymiajgcych i drzwi napowietrzajgcych przekazywane bedg z centrali
oddymiania po wczesniejszym wykryciu dymu za pomoca czujek dymu zainstalowanych na suficie w
klatkach schodowychj i przylegtych pomieszczen lub po zadziataniu przycisku RPO (reczny przycisk
oddymiania).

2.9.4 Dobor klap dymowych

Opis doboru i montazu klap oddymiajgcych ujety zostat w dokumentacji architektonicznej opracowanej
dla niniejszego zadania.

2.9.5 Dobor systemu oddymiania grawitacyjnego

W wyniku przeprowadzonej analizy projektu architektonicznego kart katalogowych klapy dymowej,
konsultacjach branzowych, wytycznych uzyskanych od producenta systeméw oddymiania dobrano
centrale systemu oddymiania grawitacyjnego. Na obiekcie zostang zastosowane 2 centrale
oddymiajace firmy AFG serii AFG4024/16A typu 1L/2G.

Wykrywanie zadymienia bedzie realizowane za pomocg optycznych czujek dymu wpietych w centrale
AFG. Projekt zaktada montaz 1 linii detekcyjnej na centrale na ktérej zamontowane zostang czujki
dymu. Dodatkowo w klatce K1 w szybie windowej nalezy zastosowaé czujke aspiracyjng dymu.
Otwarcie klapy oddymiajacej odbywac sie bedzie poprzez zadziatanie czujnika dymu lub wcisniecie
recznych przyciskow oddymiania RPO instalowanych w klatce schodowe;j.

2.9.6 Opis projektowanego systemu oddymiania - sterowanie elektryczne
Centrala oddymiania AFG

Centrala sterujgca typ AFG-4024, jest podstawowym, autonomicznym elementem sktadowym systemu
oddymiania i przewietrzania. Centrala steruje i dostarcza energie elekiryczng 24VDC do:

e napedow klap i okien oddymiajgcych (wyciggéw dymu),

» zatrzaskoéw elektromagnetycznych (wyzwalaczy elektromagnetycznych) klap

« pneumatycznych lub klap wentylacji PPOZ,

* napedow drzwi napowietrzajgcych,

* napedow kurtyn dymowych,

» stycznikow (falownikow) wentylatorow napowietrzajgcych i oddymiajacych.

Zasada dziatania:

Centrala sterujgca AFG- generuje nastepujace sygnaty:
» uszkodzenia,
» zamkniecia/otwarcia wyciggéw dymu,

]
-
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» alarmu do innych systeméw pozarowo-oddymiajgcych.
Zewnetrznymi elementami sktadowymi systemu oddymiania, sterowanymi przez centrale w funkgciji
otwierania i zamykania, sg napedy elektryczne. O kierunku ruchu napedu (otwieraniu lub zamykaniu
wyciggow dymu) decyduje polaryzacja napiecia wyjsciowego centralki.
Wygenerowanie alarmu przez czujke, przycisniecie przycisku, itp., powodujg pojawienie sie na wyjsciu
centrali sygnatu napieciowego o odpowiedniej polaryzaciji.
Centrala zaopatrzona jest w zaciski do przytagczenia wytgcznikédw krancowych, ktére zamontowane na
sitownikach przekazujg do centrali stany petnego otwarcia lub zamkniecia wyciggéw dymu.
Jednoczesnie sygnaty te powodujg zakonczenie procesu sterowania sitownikow.
Przewidziany maksymalny czas otwierania klapy wynosi 60 s. Przekroczenie tego czasu wykrywane
jest przez centralke i sygnalizowane jako ,uszkodzenie”. Stan ,uszkodzenie” sygnalizowany jest w
systemie w trojaki sposob:

» $wieceniem lampki ,SIL”,

» uaktywnieniem wyjscia ,USZKODZENIE”,

* pulsowaniem lampki ,USZKODZENIE” w przycisku RPO.
Centrala wykrywa tez stan zablokowania/zamarzniecia klap. W przypadku przekroczenia czasu
otwierania (60 sek.) nastepuje 3 sek. wycofanie i nastepnie ponowne 60 sek. otwieranie klapy az do
uzyskania informacji z wytacznikédw krancowych o catkowitym otwarciu. W przypadku braku sygnatu
otwarcia cykl bedzie powtarzany przez czas 15 min.
Jezeli klapa nie jest wyposazona w czujniki krancowe na ich wejscia w centrali nalezy zamontowaé
zwory. Uktad rozpoznaje to jako opcje pracy bez czujnikéw i nie realizuje funkcji forsowania otwierania
zablokowanej klape.
Centrala ma strukture modutowg. Standardowo wyposazona jest w modut linii 1L/1G, ktéry zawiera
wszystkie komponenty centralki. Rozbudowe uzyskuje sie poprzez zamontowanie dodatkowych
modutow. Kazdy modut ma zaimplementowany identyczny protokét transmisji firmy AFG oraz
wyposazony jest w interfejs RS-485. Umozliwia to potgczenie do 31 jednostek w sie¢ adresowalna.
Adresy modutéw sg zapisane na state i integralnie zwigzane z dang centralka.

DANE TECHNICZNE
* napiecie zasilania: 230VAC, 50Hz, -15%,+10%
* napigcie pracy: 20,5 + 28,5VDC | 41 = 56VDC
» obcigzalnos¢ prgdowa: 4 + 80A
» linie dozorowe: 3 szt. / jeden modut linii
* liczba elementéw w linii dozorowej: 15 szt.
» obudowa: stalowa, natynkowa, kolor RAL 7035
» stopien ochrony obudowy: IP 30, klasa srodowiskowa: |
» wspdtpraca z SSP oraz z systemami wizualizacji i nadzoru: AFG4000-com
* mozliwos¢ pracy w petli BOSCH
» topologia sieci: pierscieniowa, max ilos¢ central w sieci: 16, max diugos¢ tgcza: 200m
» dopuszczenia: Certyfikat Zgodnosci CNBOP
» Swiadectwo dopuszczenia CNBOP

Reczny przycisk oddymiania RPO
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Przycisk RPO przeznaczony jest do recznego zatgczania alarmu. Zbicie szybki oraz wcisniecie
przycisku ,URUCHOMIENIE” powoduje otwarcie przez centralke klap dymowych. Wewnatrz przycisku
oddymiania znajdujg sie trzy lampki, ktére wskazujg nastepujgce stany systemu oddymiania:

» uszkodzenie: pulsuje z6tta lampka ,USZKODZENIE”,
« brak zasilania sieciowego lub rezerwowego: gasnie zielona lampka ,DOZOR” oraz pulsuje
lampka ,USZKODZENIE”,
» alarm: pulsuje czerwona lampka ,URUCHOMIENIE”.
Obecnos¢ RPO jest stale kontrolowana przez centralke. Brak kontaktu z RPO jest natychmiast
wykrywany i zgtaszany jako uszkodzenie.

Czujka pogodowa deszcz-wiatr cdw-03

a o

Czujka stanowi element uzupetniajacy dla systeméw oddymiania i przewietrzania. Czujka deszcz-wiatr
reaguje na przekroczenia okreslonej wartosci krytycznej. Umozliwia automatyczne zamkniecie
wyciggdw (klap, okien) w przypadku pojawienia sie deszczu lub zbyt silnego wiatru.

Przycisk przewietrzania

PRZEWIETRZANIE

®
P22 )

o
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Przetgcznik przewietrzania stuzy do recznego sterowania potozenia klap dymowych w funkciji
wentylowania i przewietrzania pomieszczen. Przetacznik ten pozwala otwiera¢, zamykac i
zatrzymywac¢ ruchome segmenty wyciggéw dymu, w dowolnym potozeniu. Stan otwarcia wyciggow
dymu, sygnalizowany jest swieceniem lampki ,OTWARCIE” w przycisku.

2.9.7 Organizacja pracy systemu

Wszystkie elementy systemu oddymiania bedg otwierane w sposob automatyczny i w sposéb reczny.
ALARM pozarowy wywotany zadziataniem czujki z grupy czujek zainstalowanych w wydzielonej
dymowo strefy oddymiania lub uruchomienie recznego przycisku oddymiania spowoduje zadziatanie
systemu.

Funkcje przewietrzania realizuje sie przy pomocy recznego przycisku przewietrzania (PP)
przyporzadkowanym do danej strefy oddymiania.

2.9.8 Wykonanie instalacji
2.9.8.1 Okablowanie urzadzen

Przewody linii sterujgcych i monitorujgcych nalezy prowadzi¢ w pod tynkiem w certyfikowanych
uchytach.
Wszystkie kable powinny by¢ wykonane oraz uktadane zgodnie z normami PNE.

Instalacje sterujacg i zasilajgca klapami pozarowymi i przyciskami oddymiajgcymi zgodnie z
obowigzujgcym prawem nalezy prowadzi¢ kablami o odpornosci ogniowej zapewniajgcej prace
urzadzen w czasie pozaru. Projekt zakiada montaz kabli typu HDGs i HTKSHekw odpornosci
ogniowej PH90 E90. Kable typu E90 nalezy ukiadaé¢ bezposrednio na stropie/Scianie na
certyfikowanych uchwytach o odpornosci ogniowej zastosowanego kabla. Kable natynkowe zasilajgce
urzadzenia wykonawcze powinny byé montowane metalowymi obejmami mocujgcymi (np. UDF Baks),
o srednicy dostosowanej do przekroju kabla. Kabel nalezy mocowa¢ maksymalnie co 30 cm.
Okablowanie instalacji detekcyjnej nalezy wykona¢ kablem typu YnTKSYekw1x2x0,8 pod tynkiem.
Przy montazu okablowania zasilajgcego i monitorujgcego nalezy pamietaé o estetyce wykonania.
Trasy powinny by¢ prowadzone prostoliniowo, zejscia powinny by¢ wykonane pod katem prostym. W
miare mozliwosci trasy kablowe powinny by¢ tak uktadane aby nie burzyty ptaszczyzn Scian i sufitow
budowanego obiektu.

Na $cianach kable uktadaé z zachowaniem normatywnych odlegto$ci od pozostatych instalaciji.
Przewody przechodzace przez $ciany lub stropy nalezy prowadzi¢ w ostonach PCV (przepustach),

Nie wolno prowadzi¢ przewoddw linii dozorowych, sygnalizacyjnych, sterujgcych i monitorujgcych z
przewodami elektrycznymi w tym samym przepuscie, korycie kablowym lub rurce,

Przy wyznaczaniu ciggdéw instalacyjnych nalezy dazy¢ do jak najmniejszej liczby skrzyzowan z innymi
instalacjami. Wskazane jest zachowanie odlegtosci min 10 cm.

Przewody miedzy elementami systemu nie mogg by¢ przedtuzane — muszg to byé przewody
jednoodcinkowe.

Potaczenia rozgatezne na kablach PH 90 nalezy wykona¢ w certyfikowanych puszkach kablowych
typu PIP firmy W2.

2.9.8.2 Montaz elementow systemu oddymiania
2.9.8.2.1 Centrala systemu oddymiania

Centrale nalezy zamontowac zgodnie z lokalizacja przedstawiong na zatagczonych rysunkach.

Centrale nalezy zasili¢ napieciem 230V zgodnie z informacjami zawartymi w dokumentacji instalacji
elektrycznej.

Do obwodu zasilajgcego system pozarowy nie wolno podtgczaé zadnych innych odbiornikow.

Centrale nalezy zamontowac na s$cianie na wys. 2,5m (sp6d urzadzenia). W centrali jako zasilanie
rezerwowe nalezy zainstalowaé¢ akumulatory 12V.

2.9.8.2.2 Instalowanie Recznych Przyciskow Oddymiania RPO

Reczne przyciski oddymiania nalezy instalowa¢ bezposrednio na scianie na wys. 1,4m. tak zeby byty
one widoczne i tatwo dostepne.

ok
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2.9.8.2.3 Instalowanie przycisku przewietrzania

Przycisk przewietrzania nalezy instalowa¢ bezposrednio na Scianie na wys. 1,4m. tak zeby byly one
widoczne i fatwo dostepne.

2.9.8.2.4 Optyczne czujki dymu

Optyczne czujki dymu nalezy montowaé w skazanych w dokumentacji lokalizacjach na suficie klatki
schodowej i korytarzach. Czujki zalezy zamontowac na sufitach wtasciwych.

2.9.8.2.5 Czujka zasysajaca

Na obiekcie przewiduje sie montaz 1 czujki zasysajacej. Czujke monitorowac¢ nalezy w szybie
windowym w klace schodowe;

Elementy zasysajgcej czujki dymu zamontowaé nalezy zgodnie z rysunkami. Detektor czujek
aspiracyjnych nalezy zamontowac¢ na statych elementach konstrukcyjnych. Orurowanie systemow
aspiracyjnych nalezy montowac na sufitach za pomoca dedykowanych systeméw montazu.

2.9.8.3 Monitorowanie systemu zasysajacego - wczesnej detekcji dymu

Zasysajgcy detektor dymu jest autonomicznym systemem wykrywajgcym zagrozenia pozarowego
we wczesnym stadium jego rozwoju.

Praca systemu bedzie monitorowana przez nadrzedny system oddymiania. Potgczenia
miedzysystemowe wykonane zostang poprzez wyjscia przekaznikowe dla systemu zasysajgcego i
wejscia dla sygnatu SSP w centrali oddymiania.

2.9.9 Drzwi napowietrzajgce

Zgodnie z dokumentacjg architektoniczng do napowietrzania przestrzenia klatki schodowej nalezy
wysterowacé (otworzy¢) drzwi wyjsciowe na zewnetrz obiektu. Drzwi nalezy wyposazy¢ w sitownik
drzwi napowietrzajgcych typu ramieniowego BS 24VDCo kacie otwarcia 950. Dodatkowo drzwi nalezy
wyposazy w elektrozaczep typu NC i NO Elektrozaczep nalezy zamontowac we futrynie drzwiowej w
gtéwnej osi zamka. Elektrozaczep nalezy podigczy¢ pod wejscie sterujgce sitownika BS. Dodatko
skrzydta bierne drzwi dwuskrzydiowych w klatkach K1 i K2 nalezy wyposazy¢ w elekiryczne
odryglowane drzwi biernych.

2.9.10 Uszczelnienia przeciwpozarowe

Wszelkie przepusty i oddzielenia stref pozarowych muszag posiada¢ odpornos¢ ogniowg réwnag
odpornosci tego oddzielenia.

Przejscia przez $ciany rozdzielajgce strefy pozarowe nalezy uszczelnié produktami firmy HILTI lub
inng certyfikowang o podobnych parametrach.

2.9.11 Zasilanie urzadzen systemu oddymiania - wytyczne elektryczna

Zasilanie centrali sterujgcej oddymianiem — Kabel klasy PH z oddzielnym zabezpieczeniem w
rozdzielni gtdwnej, prowadzony z przed wytgcznika przeciwpozarowego pradu.

Zasilanie i sterowanie klap otworéw oddymiajacych i dolotowych powietrza dla instalacji oddymiania —
kabel klasy PH. Niniejszy dokumentacja nie obejmuje projektu zasilania system oddymiajgcego.
PowyZzsze wytyczne sg zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 202r w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2002 nr
75 po. z690 z pdzniejszymi zmianami.

2.9.12 Odbior systemu

Po ostatecznym zainstalowaniu systemu oddymiania klatki chodowej, nalezy zbada¢ poszczeg6ine
elementy pod wzgledem =zgodnosci z niniejszg instrukcjg, zdolnosci dziatania i gotowo$ci
eksploatacyjne;.
Dodatkowo wykonawca musi do dokumentacji odbiorowej musi zatgczy¢:

» Swiadectwo dopuszczenia klap do stosowania w budownictwie,
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» instrukcje eksploatacji i obstugi klap oraz ich oprzyrzgdowania,

» instrukcje badania i konserwacji tgcznie z lista czesci zamiennych do czynnosci
konserwacyjnych,

» rysunki, na ktérych jest uwidocznione potozenie i wymiary wszystkich zainstalowanych klap,

» oznakowania miejsc usytuowania klap i elementow sterujgcych zgodnie z Polskimi Normami.

2.9.13 Konserwacja systemu

Konserwacja powinna sktada¢ sie z czynnosci wymienionych przez producenta i powinna byc¢
wykonywana w okresach przez niego narzuconych, nie rzadziej jednak niz raz w roku.

2.9.14 Zalecenia serwisowe

W regularnych odstepach czasu, wedlug danych wytworcy, co najmniej jednak raz do roku, klapa
dymowa wraz z catym ukladem wyzwalania, energetyczne przewody zasilajgce oraz ich osprzet
muszg by¢ sprawdzane przez specjaliste pod wzgledem zdolnosci dziatania i gotowosci
eksploatacyjnej oraz konserwowane i ewentualnie naprawiane. Kontrole nalezy wpisywaé¢ do ksigzki
eksploatacyjne;.
Czynnosci wykonywane podczas konserwag;ji:

» sprawdzi¢ otwieranie klap poprzez zdalne sterowanie (zadziatanie automatyki),

» sprawdzi¢ wizualnie stan koputy, uszczelnien i elementéw mocujgcych,

e sprawdzi¢ mocowanie i stan uktadu napedowego,

» sprawdzi¢ opornosc izolacji instalaciji elektrycznej (stan przewodéw, potgczen i mocowan),

» sprawdzi¢ stan przyciskow (szybki, opisy, wizualny wyglad i diody LED),

e sprawdzi¢ stan akumulatoréw,

» sprawdzi¢ poprawnos¢ weryfikacji sygnatow zewnetrznych przez centrale i sposéb realizaciji

zatozonych procedur,

» sprawdzi¢ skuteczno$é dziatania czujki (stan zabrudzenia — w razie potrzeby wymienic),

* nasmarowac¢ mechanizm sitownikéw,

» dokona¢ wpisu do ksigzki eksploataciji.

2.10 Telewizja naziemna RTV

2.10.1 Zatozenia projektowe

W budynku Centrum Opiekunczo-Mieszkalne przewiduje sie budowe sieci telewizyjnej rozdzielczej
umozliwiajgcej niezalezny odbiér lokalnych programéw radiowych i telewizyjnych

2.10.2 Zakres opracowania

Zakres rzeczowy niniejszego opracowania obejmuje:

» Montaz masztu antenowego i przepustu kablowego -1 kpl.
* Montaz anten telewizyjnych i radiowych - 3kpl.
» Instalacje i podtagczenie wzmacniacza RTV - 1 szt
* Montaz i poditgczenie gniazd RTV - 2szt

2.10.3 Budowa sieci telewizyjnej
2.10.3.1 Konstrukcja masztu

Projekt przewiduje wybudowanie masztu antenowego wraz z anteng radiowg oraz antenami
kierunkowymi typu Dipol. Maszt ten zostanie przymocowany do konstrukcji dachowej za pomoca
uchwytéw sciennych .

Maszt nalezy wykonaé z rury stalowej ocynkowanej ogniowo lub nierdzewnej o s$rednicy 40mm.
Konstrukcje masztu nalezy uziemic.
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Dodatkowo nalezy wykonac¢ przepust kablowy w ksztatcie rury zagietej ku dotowi o $rednicy 100mm w
miejscu przylegtym do lokalizacji masztu antenowego. Przez przepust ten przeprowadzonych zostanie
4 kabli typu RG6 Cu77% zel. Kable te zostang doprowadzone do punktu dystrybucyjnego.

2.10.3.2 Instalacja anten RTV.

Anteny naziemne nalezy montowaé w gornej czesci masztu antenowego, pozostawiajgc minimum
0,5m odstepu pomiedzy antenami.

Anteny naziemne TV nalezy ustawi¢ w kierunku nadajnikéw :

« antena 19/21-60 jako pierwsza od géry ukierunkowaé na nadajnik Srem

« antena ATV7/5-12 jako druga od géry ukierunkowaé na nadajnik Srem

e antena radiowa dookdlna - jako czwarta od géry
Wszystkie elementy instalacji antenowej montowane na dachu muszg byé podtgczone do zbiorczej
sieci odgromowe;j.

2.10.3.3 Punkty dystrybucyjne

Przewiduje sie umiejscowienie Punktu Dystrybucyjnego w pomieszczeniu serwerowni. Punkty
dystrybucyjne nalezy wykona¢ w szafie IT Do PD nalezy doprowadzi¢ kable z anten typu - Kabel RG6
Cu77% zel i kable z gniazd typu - Kabel RG6 Cu77%. W PD nalezy zainstalowa¢ i podtaczy¢
wzmacniacz kanatowy programowalny i rozgateznik RTV.

Do Punktu Dystrybucyjnego nalezy doprowadzi¢ zasilanie 230V z rozdzielni elekiryczne;
przeznaczonej dla instalacji stabopradowe;.

2.10.3.4 Trasy kablowe

Kable wizyjne od punktu dystrybucyjnego do gniazd RTV nalezy prowadzi¢ w projektowanych trasach
kablowych i rurkach elektroinstalacyjnych, z zachowaniem normatywnych promieni giecia i w
odlegtosci min. 20cm od tras kablowych zasilania 230V celem uniknigcia niepozadanych zakiécen
sygnatu radiowego.

2.10.3.5 Uziemienie systemu i ochrona galwaniczna

Wszystkie elementy uktadu nalezy uziemi¢ R<10om. W szczegélnosci nalezy zwréci¢ uwage na
uziemienie uktadéw aktywnych i pasywnych catego systemu. Uziemienie instalacji nalezy wykonac
kablem typu LgY o $rednicy minimum 2,5mm2.Maszty, cokoty, uchwyty, na ktérych zamontowano
anteny odbiorcze nalezy uziemi¢ za pomocg drutéw odgromowych, podiaczajgc je do instalacji
odgromowej budynku.

W celu ochrony przeciwprzepieciowej urzadzen aktywnych od strony abonenta koncowego oraz dla
unikniecia modulacji sygnatow TV czestotliwoscig sieci energetycznej, spowodowanej przeptywem
pradéw wyréwnawczych, nalezy zastosowac podwdjne izolatory galwaniczne o oznaczeniu SG-4170
lub réwnorzednych zapewniajgcych ochrone do 3000V dziatajgcym w pasmie do 2400MHz.

Dodatkowo nalezy zamontowac filtry LTE celem eliminacji zaktécen z sieci telefonii komérkowe;.

2.10.3.6 Gniazda koncowe

Zgodnie z projektem instalacji telewizji kablowej, niniejsza dokumentacja wskazuje miejsce montazu
gniazd RTV. Doktadng lokalizacje montazu gniazd nalezy ustali¢ na etapie wykonawstwa. W catym
obiekcie przewiduje sie zainstalowanie 2 gniazd koncowych RTV Gniazda te nalezy montowacé
najlepiej w gtebokich puszkach instalacyjnych, co umozliwi zachowanie wtasciwych zapaséw kabli
oraz z zachowaniem mozliwie fagodnych promieni giecia kabli.
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