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Robakowo, 21.05.2024r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

O ZGODNOSCI PROJEKTU Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI [ WIEDZA
TECHNICZNA

Dziatajac zgodnie z zapisem art. 34, pkt 3 ust. 3d ustawy z
dnia 7. Lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity - Dz. U. z 2020r.
poz. 1333) o$wiadczam jako projektant przebudowy budynku wraz ze
zmiang sposobu uzytkowania czesci budynku wielofunkcyjnego na
Centrum Opiekunczo-Mieszkalne w Pecnej, ul. Gléwna 50, na dzialce
nr ewid. 139/6, obreb Pecna, gmina Mosina, 1z projekt zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
na dzien opracowania projektu.
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PROJEKT TECHNICZNY

II. PROJEKT TECHNICZNY

2.1. Sprawy formalno - prawne

e Umowa i uzgodnienia z Inwestorem,

e Program uzytkowy Inwestora,

e Koncepcja architektoniczno - funkcjonalna zaakceptowana przez Inwestora,

e Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500,

e Wizja lokalna w terenie 1 inwentaryzacja czesci budynku,

e Normy i normatywy techniczne dotyczace projektowania budynkow,

e Uchwatla Nr XXV/173/12 Rady Miejskiej w Mosinie w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.

Pracownia Projektowa ,GOYA” Stawomir Gierlinski GOYA
Ul. Le$na 1A/16, 62-023 Robakowo Stawomir Gierlinski




2.2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Obiekt: Przebudowa budynku wraz ze zmiang
sposobu uzytkowania czes$ci budynku
wielofunkcyjnego na Centrum Opiekunczo-
Mieszkalne

Adres budowy: Pecna, ul. Gtéwna 50, dz. nr ewid. 139/6,
obreb Pecna, gmina Mosina

Kategoria obiektu: XI — domy pomocy i opieki spoteczne;j

2.3 Zamierzony sposOb uzytkowania oraz program uzytkowania obiektu
budowlanego.

Projektowana jest przebudowa budynku wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
czesci budynku wielofunkcyjnego na Centrum Opiekunczo-Mieszkalne. Zakres
przedmiotowej inwestycji ogranicza si¢ do czesci budynku adaptowanego wczesniej na
pomieszczenia spotkan wiejskich i sali bankietowe;.

Centrum Opiekunczo-Mieszkalne zgodnie z definicia 8§83 pkt. 5 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Obiekt przewidziany jest jako osrodek pomocy dla oséb ze szczegdlnymi potrzebami
posiadajagcymi orzeczenie o znacznym stopniu niepetnosprawnosci oraz umiarkowanym
stopniu niepetnosprawnosci. W osrodku planowane jest zlokalizowanie pomieszczen
mieszkalnych (pie¢ pokoi dwuosobowych oraz jeden jednoosobowy) dla Mieszkancow
Centrum Opiekunczo-Mieszkalnego dla tacznie 11 oséb stale przebywajacych. Kazdy
pokdj wyposazony bedzie w tazienke dostosowana dla osob ze szczegdlnymi
potrzebami.

Ponadto zaprojektowano dla zapewnienia komfortu mieszkancow i obstugi szereg
pomieszczen wspoOlnych, tj. sale terapeutyczng, sale TV 1 jadalni¢. Na potrzeby
specjalne przewidziano sale wyciszen.

W obiekcie przewidziano cz¢s¢ kuchenng — kuchni¢ cateringowa i zmywalni¢ oraz
przylegla sale jadalng. Przy czesciach wspdlnych przewidziano toaletg. Dla personelu
przewidziano zaplecze w postaci dyzurki nocnej, pomieszczenia biurowego, biura
kierownika administracji, gabinet pielegniarki ora pomieszczenie socjalne i toalete.
Lacznie przewiduje¢ si¢ 10 osob personelu plci zenskiej.
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2.4  Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna.

Zaprojektowano przebudowe budynku wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
cze$ci budynku wielofunkcyjnego na Centrum Opiekunczo-Mieszkalne na dz. nr 139/6
w Pecnej, gmina Mosina.
Centrum Opickunczo-Mieszkalne zgodnie z definicja §3 pkt. 5 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Ksztalt budynku zaloZony jest na planie zblizonym do prostokata. Dach budynku ptaski,
dwuspadowy o kacie nachylenia 7° (13%), wysoko$¢ budynku od poziomu terenu do
gornej krawedzi potaci dachu wynosi 9,88m n.p.t.

Bryta budynku, kat nachylenia dachu, powierzchnia zabudowy pozostaja bez zmian.

Projektowana jest przebudowa budynku wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
czgsci budynku wielofunkcyjnego na Centrum Opiekunczo-Mieszkalne. Zakres
przedmiotowej inwestycji ogranicza si¢ do czesci budynku adaptowanego wczesniej na
pomieszczenia spotkan wiejskich i sali bankietowe;.

Zakres prac bedzie obejmowat:

e  Rozbiorke oktadzin $cian, podtog i1 sufitow,

e  Przekucia fragmentow $cian, stropow i schodow w budynku,

e  Wykonanie nowej aranzacji $§cian nosnych, samonosnych i dziatowych,

e Remont i wymiana pokrycia dachu wraz z wykonaniem nowych warstw
izolacyjnych,

e  Wykonanie nowych instalacji wewne¢trznych w opracowywanej czesci
budynku od istniejagcych przylaczy i instalacji. Zakres instalacji obejmuje
wykonanie nowych instalacji sanitarnych (wod.-kan., c.o., wentylacji
mechanicznej 1 klimatyzacji, hydrantowa) oraz instalacji elektrycznych,
teletechnicznych i ochrony PPOZ.

e  Wykonanie nowych schodow wewnetrznych, szybu windowego,

e Remont czesci stolarki zewnetrznej w zakresie wymiany szyb. Alternatywnie
nalezy przewidzie¢ wymiang stolarki okiennej. Na etapie przetargu i wyceny
nalezy dokona¢ wizji lokalnej nalezy zakres prac potwierdzi¢ z Zamawiajacym.

e  Montaz czg$ci nowej stolarki wewngtrznej,

e Remont elewacji w zakresie wymiany czeSci izolacji termicznej oraz
wykonanie nowej elewacji,

e  Wykonanie utwardzen, odtworzenie zieleni i rozbiorke placu zabaw.
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2.5 Charakterystyczne parametry techniczne.

Powierzchnia:
Powierzchnia dzialki 139/6:

Budynek wielofunkcyjny -calosé:
Powierzchnia zabudowy:

Kubatura:

Szerokos$¢ budynku:

Dhugos$¢ budynku:

Wysoko$¢ budynku:

Kat nachylenia glownych polaci dachu:

Budynek wielofunkcyjny — opracowywana przebudowa budynku wraz ze zmiana
sposobu uzytkowania cze$ci budynku wielofunkcyjnego na Centrum Opiekunczo-

Mieszkalne:

Powierzchnia zabudowy:

Powierzchnia calkowita:

Powierzchnia uzytkowa:

Kubatura:

Szerokos$¢ budynku:

Dhugos$¢ budynku:

Wysokos$¢ budynku:

Kat nachylenia gléwnych polaci dachu:

5273,00m?

1405,58m?
12678,00m3

91,18m
19,05m
9,88m
70

625,16m?
697,28 m?
561,23m?

4897,00m*

37,38m
9,05m
9,88m
70
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2.6 Zakres i kolejno$¢ prac

Przed wykonaniem oferty nalezy dokona¢ wizji lokalne;.
ZAKRES I KOLEJNOSC PRAC —- UWAGI OGOLNE

e W zakresie poszczegdlnych etapéw robot budowlanych nalezy przewidziec
prace instalacyjne zgodnie z projektami odpowiednich branz,

e  Nalezy skoordynowa¢ kolejnos¢ poszczegolnych etapow prac budowlanych i
,,Zazebi¢” poszczegdlne prace w czegsciach wspdlnych obszarow,

KONSTRUKCJA I POKRYCIE DACHU

e  Zabezpieczenie i ogrodzenie terenu budowy,

e  Zajecie pasa chodnika i drogi wraz z formalno$ciami i optatami,

e  Montaz rusztowania,

e  Demontaz opierzeni $cian attykowych,

e  Demontaz pokrycia dachu z blachy trapezowej,

e  Zabezpieczenie przed czynnikami atmosferycznymi odkrytej czgsci budynku.
Nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie konstrukcja rusztowa i plandekami.

e  Demontaz orynnowania,

e  Nadmurowanie $ciany szczytowej miedzy opracowywang czg¢scig budynku, a
pozostata,

e  Wzmocnienie konstrukcji wigzarow dachowych stalowych — pas dolny i
zakratowanie,

e  Wykonanie podkonstrukcji stalowej sufitu podwieszanego,

e  Oczyszczenie i1 zabezpieczenie przeciwpozarowe konstrukcji stalowej do R30,

e  Montaz blachy trapezowej,

e  Montaz klap oddymiajacych,

e  Montaz podkonstrukcji stalowej pod centrale klimatyzacyjne i wentylacyjne,

e  Montaz paroizolacji, warstwy izolacji PIR gr. 14cm, pokrycie dachu 2x papa,

e  Montaz orynnowania (rynny z demontazu) wraz z przerobka rur spustowych.
Alternatywnie przewidzie¢ nowe orynnowanie w komplecie. Nalezy dokona¢
wizji lokalnej przed wykonaniem wyceny 1 zakres potwierdzi¢ z
Zamawiajacym.

e  Montaz opierzen,

e  Demontaz rusztowania,
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PARTER - PRACE W OBSZARZE WEJSCIA GLOWNEGO (KLATKA
SCHODOWA NR 1)

e  Zabezpieczenie 1 uprzatnigcie wyposazenia uzytkownika,

e Rozbiorka schodow z parteru na pigtro. Zabezpieczenie pomieszczen w
sasiedztwie schodow.

e  Rozbiorka $cianek wewngtrznych wraz z demontazem drzwi,

e  Przekucia przy wejsciu,

e  Rozbiorka warstw posadzkowych w obszarze wejscia do budynku,

e  Przekucia w obszarze wejscia do budynku, montaz nadprozy,

e  Wybranie podioza w komorze obszaru klatki schodowe;,

e  Wykonanie ptyty zelbetowej szybu windowego,

e  Wykonanie $cian zelbetowych podszybia,

e  Uzupehienia komory stabilizacjag cementowa RM 2,5MPa,

e  Wykonanie fragmentéw taw fundamentowych

e  Uzupehienie zasypki stabilizacja cementowa,

e  Wykonanie podbetonu,

e  Wykonanie $cian murowanych wraz z elementami zelbetowymi szybu
windowego do poziomu stropu nad parterem,

e  Wykonanie fragmentéw $cian murowanych na parterze,

e  Montaz nadprozy prefabrykowanych,

e  Rozbiorka fragmentu stropu nad parterem,

e  Wykonanie schodow zelbetowych z parteru na I pigtro wraz z plyta zelbetowa,

e  Montaz stolarki zewnetrzne;,

e  Wykonanie tynkdw wewng¢trznych,

e  Wykonanie warstw posadzkowych,

e  Szpachlowanie $cian,

e Montaz podlég wraz z cokolikami, wykonanie okladzin schodow wraz z
cokolikami,

e  Montaz drzwi wewng¢trznych,

e  Montaz dzwigu windowego,

e  Montaz podidg z cokolikami,

e  Montaz balustrady

e  Malowanie Scian,

e  Wyprawki wykonczeniowe i malarskie,
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PARTER - PRACE W OBSZARZE WYJSCIA TYLNEGO (KLATKA
SCHODOWA NR 2) - PRZY STRAZY POZARNEJ,

e  Zabezpieczenie 1 uprzatnigcie wyposazenia uzytkownika,

e  Rozbiorka schodéw z parteru na pigtro,

e  Rozbiorka sufitu podwieszanego,

e  Rozbiorka odcinkéw $cianek murowanych wraz z demontazem drzwi,
e  Przekucia przy wejsciu,

e  Rozbiorka warstw posadzkowych w obszarze wejscia do budynku,
e  Przekucia w obszarze wejscia do budynku, montaz nadprozy,
e  Wybranie podioza w komorze obszaru klatki schodowe;,

e  Wykonanie fragmentow law fundamentowych

e  Uzupehienie zasypki stabilizacja cementowa,

e  Wykonanie podbetonu,

e  Wykonanie fragmentoéw §cian murowanych na parterze,

e  Montaz nadprozy prefabrykowanych,

e  Rozbiorka fragmentu stropu nad parterem,

e  Wykonanie schodow zelbetowych z parteru na I pigtro,

e  Montaz stolarki zewng¢trzne;j,

e  Wykonanie tynkow wewngtrznych,

e  Wykonanie warstw posadzkowych,

e  Szpachlowanie §cian,

e  Montaz podlég z cokolikami,

e  Montaz balustrady

e  Malowanie Scian,

e  Wyprawki wykonczeniowe i malarskie,

PARTER - PRACE W OBSZARZE LOKALI I POMIESZCZEN
UZYTKOWYCH (BIBLIOTEKA, OSP, KOTLOWNIA, SILOWNIA)

e  Zabezpieczenie i uprzatni¢cie wyposazenia uzytkownika,

e Demontaz sufitow podwieszanych w pomieszczeniach biblioteki i zaplecza
straznicy OSP z uwagi na projektowang instalacj¢ kanalizacji sanitarne;j,

e  Montaz parapetu wewnetrznego w pomieszczeniu garazowym strazy pozarnej,

e  Wykonanie tynkdw wewnetrznych w pomieszczeniu garazowym straznicy i
zaplecza silowni (projektowane $ciany przy klatkach schodowych),

e  Przekucie, montaz nadproza i drzwi w $ciance w obszarze zaplecza sitowni,

e  Przeszpachlowanie $cian i sufitéw pomieszczen w zakresie ubytkow,

e  Malowanie $cian,

e  Wykonanie sufitow podwieszanych w bibliotece i zapleczu strazy pozarne;,
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PIETRO — PRACE W OBSZARZE POMIESZCZEN SWIETLICY

e  Zabezpieczenie 1 uprzatnigcie wyposazenia uzytkownika,

e  Rozbiorka balustrady,

e  Demontaz drzwi wewngtrznych,

e  Skucie warstw posadzkowych,

e  Przekucia Scian,

e  Wykonanie trzpieni zelbetowych,

e  Montaz nadprozy prefabrykowanych,

e  Montaz podciggdw stalowych,

e  Przekucia w stropie nad I pigtrem,

e Montaz wymianéw stalowych, wymurowanie S$cianek dla oparcia klap
oddymiajacych,

e  Wykonanie $cian szybu windowego na kondygnacji I pigtra wraz z elementami
zelbetowymi, belek stalowych nadszybia,

e  Murowanie nowych $cianek dzialowych i samonos$nych,

e  Wymiana szyb w oknach na szyby bezpieczne,

e  Wykonanie tynkow wewngtrznych,

e  Wykonanie warstw posadzkowych,

e  Wykonanie sufitow podwieszanych gkf z izolacja termiczng z wehy
mineralnej,

e  Szpachlowanie $cian i sufitow,

e  Wykonanie oktadzin z plytek,

e  Montaz podidg z cokolikami,

e  Montaz drzwi wewng¢trznych,

e  Montaz urzadzen i zabudowy,

e  Montaz balustrady,

e  Malowanie Scian,

e  Wyprawki wykonczeniowe i malarskie,

PIETRO - PRACE W OBSZARZE SALI BANKIETOWEJ

e  Zabezpieczenie i uprzatni¢cie wyposazenia uzytkownika,
e  Oczyszczenie stropu z ptyt kanatowych,

e  Murowanie nowych $cianek dzialowych i samonos$nych,
e  Wymiana szyb w oknach na szyby bezpieczne,

e  Wykonanie tynkdw wewng¢trznych,

e  Wykonanie warstw posadzkowych,

e  Montaz stolarki okiennej wewngtrznej,
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e  Wykonanie sufitow podwieszanych gkf z izolacja termiczng z wehy
mineralnej,

e  Szpachlowanie $cian 1 sufitow,

e  Wykonanie oktadzin z plytek,

e  Montaz podlég z cokolikami,

e  Montaz drzwi wewng¢trznych,

e  Montaz urzadzen i zabudowy,

e  Malowanie $cian,

e  Wyprawki wykonczeniowe i malarskie,

ELEWACJA I STOLARKA ZEWNETRZNA

e  Zabezpieczenie i ogrodzenie terenu budowy,

e  Zajecie pasa chodnika i drogi wraz z formalnos$ciami i optatami,

e  Montaz rusztowania,

e  Demontaz drobnych elementow z elewac;i,

e  Rozbiorka fragmentodw ocieplenia,

e  Uzupehienia izolacji termicznej z welny mineralnej gr. 15cm wraz z
koltkowaniem,

e  Utlozenie siatki z klejem na catosci elewac;i,

e  Montaz parapetow zewnetrznych,

e  Montaz daszkéw nad drzwiami,

e  Utozenie tynku strukturalnego barwionego w masie,

e  Montaz drobnych elementoéw na elewacji,

e  Demontaz rusztowania,

e  Wyprawki malarskie 1 wykonczeniowe,
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ZAGOSPODAROWANIE I ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

e  Demontaz istniejgcego placu zabaw wraz z ogrodzeniem,

e  Przerobka utwardzen przy wejSciu go opracowywanego lokalu oraz przy
wyjsciu ewakuacyjnym — demontaz fragmentu nawierzchni, wybranie warstw
podbudowy, wykonanie nowych warstw z wyprofilowaniem podloza,
wykonanie nawierzchni,

e  Roboty ziemne, profilowanie terenu,

e  Wykonanie nowych utwardzen — w obszarze parkingu, $ciezki z dojsciem do
wiaty piknikowej,

e  Ogrodzenie systemowe panelowe placu zabaw i terenu rekreacyjnego,

e  Wykonanie nowego placu zabaw (urzadzenia placu zabaw z demontazu) wraz
ze strefami bezpiecznymi,

e  Montaz urzadzen placu rekreacyjnego — urzadzenia sitowni zewngtrznej,

e  Montaz wiaty — wiata piknikowa w konstrukcji drewnianej, podtoga drewniana,
dach z blachy ptaskiej na rabek, fundamenty betonowe prefabrykowane,

e  Wykonanie nawierzchni trawiastych, wzbogaconych przy ogrodzeniach
nasadzeniami krzewow.
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2.7  Opis elementdow konstrukcyjnych 1 architektonicznych

Przed przystapieniem do wyceny zakresu prac zaleca si¢ wykonanie wizji lokalnej i
zweryfikowanie proponowanych zalozen standardu prac wykonczeniowych.

Z. uwagi na specyfike obiektu wszystkie prace budowlane prowadzic¢ przed
wczesniejszym zgloszeniu i uzgodnieniu zakresu z Inwestorem i Uzytkownikami
pozostalych lokali w obiekcie. Nalezy uzywa¢ sprzetu mozliwie jak najmniej
ucigzliwego dla oséb korzystajacych z obiektu.

W zakresie prac nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie wyposazenia stalego budynku,
mienia os0b oraz utylizacj¢ materialow.

Nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie obiektu (np. plandekami) w trakcie
prowadzenia robot zwiazanych z konstrukcja i pokryciem dachu.

2.7.1 PRACE ROZBIORKOWE

Prace rozbiérkowe prowadzi¢ przy uzyciu narzedzi recznych. Nalezy prowadzic¢
segregacj¢ materiatow przeznaczonych do utylizacji. W zakresie prac rozbidrkowych
nalezy uwzgledni¢ m.in.: rozbiérki fragmentow $cian stropdw, pokrycia dachu, izolacji
elewacji, skucie warstw posadzkowych, demontaz starych i zbgdnych odcinkow
instalacji, itp. wraz z robotami towarzyszacymi.

2.7.2 SCIANY ZEWNETRZNE I WEWNETRZNE MUROWANE —
ZAMUROWANIA [ PRZEKUCIA

Istniejace $ciany zewnetrzne 1 wewnetrzne wykonane zostaty jako murowane z
bloczkéw silikatowych Zabinko.

W  oznaczonych miejscach na rysunkach inwentaryzacyjnych wykonac
przekucia i rozbiorki fragmentow $cian.

Projektowane zamurowania w oznaczonych na rzutach miejscach wykona¢ z
bloczkow silikatowych na zaprawie cementowo-wapiennej marki 5MPa. Przy
zamurowaniach nawierci¢ w co 50cm (co drugg warstwe bloczka) prety 2006 dla
przewigzania projektowanego zamurowania z istniejagcym fragmentem S$ciany.

Grubo$¢ zamurowan dostosowac zgodnie z grubo$ciami istniejagcych murow.
Uwaga: Wszystkie wngki 1 bruzdy instalacyjne wymiarami dostosowa¢ do
montowanych w nich elementow i urzadzen.

W miejscach projektowanych otworow okiennych i drzwiowych projektuje si¢
przekucia S$cian zewngtrznych 1 wewnetrznych. W miejscach przekué¢ nalezy
zamontowa¢ w trakcie wykonywania prac nadproza prefabrykowane strunobetonowe
SBN.
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2.7.3 SCIANY WEWNETRZNE NOSNE I SAMONOSNE

Nowoprojektowane $ciany wewnetrzne nosne i samonosne przewidziano z bloczkéw
silikatowych gr. 18cm i 24cm na zaprawie cementowo-wapiennej marki SMPa lub kleju.
Bloczki silikatowe klasy 15MPa.

Alternatywnie $ciany wykona¢ z pustakow ceramicznych na zaprawie cementowo-
wapienne;.

Uwaga: Wszystkie wneki 1 bruzdy instalacyjne wymiarami dostosowaé do
montowanych w nich elementow i urzadzen.

2.7.4 SCIANKI DZIALOWE

Nowoprojektowane $cianki dziatowe przewidziano z bloczkéw silikatowych gr. 12cm
na zaprawie cementowo-wapiennej marki SMPa lub kleju. Bloczki silikatowe klasy
15MPa.

Alternatywnie $ciany wykona¢ z pustakow ceramicznych na zaprawie cementowo-
wapienne;.

Uwaga: Wszystkie wneki 1 bruzdy instalacyjne wymiarami dostosowaé do
montowanych w nich elementow i urzadzen.

2.7.5 NADPROZA PREFABRYKOWANE POZ. 7.1

Jako nadproza okienne i drzwiowe przyjeto prefabrykowane nadproza strunobetonowe
POZ. 7.1 (np. nadproza strunobetonowe SBN firmy Konbet). Minimalna gtebokos¢
oparcia belki: 10cm, dla $cian gr. 25cm - po 2 szt.

Rozwigzaniem alternatywnym sg nadproza zelbetowe monolityczne.

W S$cianach dziatlowych murowanych nadproza nad otworami drzwiowymi wykonad
jako prefabrykowane z belek NSB 120 lub elementéw nadrzwiowych ND-12 firmy
STROPEX.

2.7.6 FILAREK Z CEGLY PEXNEJ POZ.7.2

W S$cianie zewnetrznej pod oparcie nadprozy SBN zaprojektowano filarek z
cegly pelnej POZ. 7.2 na wysokos¢ calej otworu pomigdzy drzwiami i oknem przy
klatce schodowej nr 2. Filarek wykona¢ z cegly ceramicznej peinej klasy 15MPa na
zaprawie cementowo-wapiennej marki SMPa.
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2.7.7 FUNDAMENTY POZ. 10

Nowoprojektowane fundamenty pod S$ciany no$ne i samono$ne w obszarz klatek
schodowych w budynku projektuje si¢ jako zelbetowe tawy (POZ. 10.1) wylewane z
betonu C 25/30.

Lawy zbrojone (POZ. 10.1) konstrukcyjnie pretami 4012 ze stali A-IIIN (RB500),
strzemiona @6 co 25cm ze stali A-IIIN (RB500), na warstwie chudego betonu C 8/10
gr.10cm. Wysokos¢ taw fundamentowych wynosi 40cm, szeroko$¢ 60cm.

Pod fundamentami wykonaé warstwe podbetonu gr. 10cm. W przypadku konieczno$ci
przeglebien pod fundamenty nalezy wybraé¢ grunty nienosne i zastgpié stabilizacja
cementowg RM 2.5MPa.

Na tawach fundamentowych nalezy ulozy¢ dwie warstwy papy asfaltowej na lepiku
asfaltowym lub jedna warstwa papy termozgrzewalne;.

Fundamenty nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo.

Ustalono rzgdng posadowienia fundamentéw na poziomie rze¢dnej -0,59m.

2.7.8 SZYB WINDOWY POZ. 8

Dla komunikacji pionowej przewidziano oprocz schodow szyb windowy z winda.

Fundamenty projektowanego szybu windowego zaplanowano w postaci ptyty
zelbetowej, monolitycznej (POZ. 8.1) wylewanej z betonu C 25/30 WS.

Ptyta zbrojona konstrukcyjnie siatka dotem i gérg z pretow @12 co 15cm ze stali A-ITIN
(RB500), na warstwie chudego betonu C 8/10 gr.10cm. Wysokos$¢ plyty fundamentowe;j
wynosi 40cm. Z ptyty fundamentowej nalez wypusci¢ zbrojenie $cian zelbetowych
podszybia gr. 18cm (POZ. 8.2).

Sciany szybu windowego podszybia projektuje sie jako zelbetowe (POZ. 8.2) gr. 18cm
wykonywane jako monolityczne z betonu C 25/30 WS.

Sciany zbrojone konstrukcyjnie siatka po obu stronach $ciany o oczkach 15x15cm z
pretow G10.

Na potaczeniu plyty fundamentowej ze $cianami zelbetowymi szybu windowego w
miejscu przerwy technologicznej nalezy zastosowaé tasme bentonitowa jako izolacje
przeciwwilgociowg w grubosci §ciany zelbetowe;.

Sciany Zelbetowe zaizolowaé przeciwwilgociowo izolacja bitumiczna grubowarstwowa,
naktadang dwukrotnie przez szpachlowanie, mostkujaca rysy.

Ze $cian zelbetowych nalezy wypusci¢ zbrojenie trzpieni zelbetowych - POZ. 8.3 -
zbrojenie podtuzne trzpieni 6012, strzemiona @6 co 15cm.
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Sciany szybu z bloczkow silikatowych gr. 18cm na zaprawie cementowo-wapiennej
marki SMPa lub kleju. Bloczki klasy 15MPa. Wykonczenie wnetrza szybu poprzez
malowanie.

W S$cianach szybu zaprojektowano trzpienie zelbetowe 40x18cm (POZ. 8.3), wience
zelbetowe windy 18x25cm (POZ. 8.2.1 i 8.2.2) oraz nadproza z belek
prefabrykowanych (POZ. 7.1).

Uwaga: Wszystkie wngki 1 bruzdy instalacyjne wymiarami dostosowa¢ do
montowanych w nich elementow i urzadzen.

Nad wiencem szybu windowego pi¢tra zaprojektowano belki stalowe nadszybia HEB
100 (POZ 8.1) oparte na wiencu i mocowane do istniejgcego stropu z ptyt kanatowych.
W belkach stalowych przewidzie¢ otworowanie w miejscach zgodnie z wytycznymi
dostawcy windy do montazu hakoéw do montazu urzadzenia windy.

2.7.9 ELEMENTY ZELBETOWE POZ. 4

Dla oparcia podciagdéw i nadprozy i przeniesienia od nich sitskupionych oraz dla
usztywnienia elementéw murowych zaprojektowano trzpienie zelbetowe monolityczne
POZ. 4.1 — POZ. 4.5. Przyjeto beton C 25/30, zbrojenie gldéwne @12 i strzemiona 06
co 15cm, stal A-IIIN.

POZ. 4.1 Trzpien zelbetowy 34x18cm,
POZ. 4.2 Trzpien zelbetowy 34x18cm,
POZ. 4.3 Trzpien zelbetowy 30x25¢cm,
POZ. 4.4 Trzpien zelbetowy 13x18cm,
POZ. 4.5 Trzpien zelbetowy 47x31cm.

2.7.10ELEMENTY STALOWE POZ. 5

Dla oparcia istniejgcych ptyt kanatowych stropu nad pigtrem w miejscach przekué
otwordw zaprojektowano dla podparcia elementy stalowe, stal S 235JR.

POZ. 5.1 Podciag stalowy 2x HEA 160,

POZ. 5.2 Podciag stalowy 2x HEA 160,

POZ. 5.3 Wymian stalowy 2[ 180,

Pracownia Projektowa ,GOYA” Stawomir Gierlinski GOYA
Ul. Le$na 1A/16, 62-023 Robakowo Stawomir Gierlinski




2.7.11SCHODY ZELBETOWE POZ. 9

Zaprojektowano POZ. 9.1 schody zelbetowe klatki schodowej nr 1, dwubiegowe, 28-
stopniowe. Przyjeto szerokos¢ biegu schodéw wewnetrznych 150cm. Ilo$¢ stopni 2 x 14,
wymiary stopni: hs=15,0cm; bs=30cm. Ptyta zelbetowa biegu gr. 15cm z betonu C25/30.
Plyta biegowa i1 podestu zbrojona z pretow 12, prety rozdzielcze 98, stal A-IIIN.
Sposdb zbrojenia schodow zgodnie ze sztukg budowlang. Oparcie schodow na stropie,
w bruzdach $cian oraz na fawie fundamentowe;.

Zaprojektowano POZ. 9.2 schody zelbetowe klatki schodowej nr 2, dwubiegowe, 28-
stopniowe. Przyjeto szerokos$¢ biegu schodow wewnetrznych 150cm. Ilo$¢ stopni 2 x 14,
wymiary stopni: hs=15,0cm; bs=30cm. Ptyta Zelbetowa biegu gr. 15cm z betonu C25/30.
Plyta biegowa i1 podestu zbrojona z pretow @12, prety rozdzielcze 98, stal A-IIIN.
Sposdb zbrojenia schodow zgodnie ze sztukg budowlang. Oparcie schodow na stropie,
w bruzdach $cian oraz na fawie fundamentowe;.

2.7.12STROP NAD PARTEREM POZ. 3

Istniejacy strop nad parterem (POZ. 3.1) wykonany jest z ptyt kanatowych gr. 26cm.
W obszarze klatki schodowej nr 1 zaprojektowano jako uzupetnienie stropu wylewke
zelbetowa gr. 26cm (POZ. 3.2). Przyjeta klasa betonu C25/30, stal A-IIIN, zbrojenie
siatkg dotem 1 gorg z pretow 912,

W miejscach oparcia istniejgcych plyt na projektowanych $cianach nosnych gr. 18cm
zaprojektowano POZ. 3.3 wience stropowe W-1, 18x26cm. Zbrojenie wienca z pretow
0121 6.

2.7.13STROP NAD I PIETREM POZ. 2

Istniejacy strop nad I pigtrem (POZ. 2.1) wykonany jest z ptyt kanatowych.

2.7.14KONSTRUKCJA DACHU POZ. 1

Istniejace pokrycie dachu przewidziano do wymiany — blacha trapezowa z catej polaci
dachu w obszarze opracowania do demontazu. Nalezy réwniez przewidzie¢ rozbidrke
opierzen $cian attykowych, orynnowania (rynny i rury spustowe) wraz z rynhakami.
Rynny przewidziano do ponownego montazu.

W zakresie przedmiotowej inwestycji przewidziano wzmocnienie konstrukcji stalowe;j
dachu. Wzmocnienie z profili ze stali S235JR.
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Istniejace wigzary stalowe kratowe (POZ. 1.1) w osiach 3, 4, 5 przewidziano do
wzmocnienia. W zakresie wzmocnienia przewidziano dodatkowe zakratowanie
stupkami stalowymi z profili 2x L 60x6 oraz wzmocnienie pasa dolnego wigzarow
poprzez dospawanie profilu [160.

Wiazary stalowe usztywnione w potaci dachu st¢zeniami potaciowymi (POZ. 1.3) i
stezeniami podtuznymi przestrzennymi (POZ. 1.4).

Istniejace ptatwie stalowe wykonane z [ 140 (POZ. 1.2). Platwie stalowe przewidziano
do wzmocnienia w obszarze pomi¢dzy osiami 5 i 6. Do istniejacych ptatwi stalowych

[ 140 zaprojektowano dospawanie profili [ 140.

Miedzy ptatwiami pod oparcie klapy oddymiajacej przewidziano wymian stalowy [ 140
(POZ. 1.5).

Dla podwieszenia sufitu gkf nad I pietrem zaprojektowano podkonstrukcje z profili
[ 140 co ok. 120cm.

Potaczenia elementdéw stalowych zaprojektowano jako spawane.
Calq konstrukcje¢ dachu przewidziano do oczyszczenia i zabezpieczenia
antykorozyjnego w kategorii korozyjnosci C2 i przeciwogniowo do R30 poprzez

malowanie.

Pokrycie konstrukcji dachu (warstwa konstrukcyjna) zaprojektowano z blachy
trapezowej T60, gr. 0,75mm (POZ. 1.6).

2.7.15POKRCYCIE DACHU

Pokrycie konstrukcji dachu zaprojektowano z blachy trapezowej T60, gr. 0,75mm
(POZ. 1.6). Na tak przygotowanej powierzchni nalezy wykona¢ paroizolacje z folii,
izolacje termiczng PIR gr. 14cm, pape samoprzylepng podktadowa i pape
termozgrzewalng wierzchniego krycia gr. 5,2mm.

2. 7.16ORYNNOWANIE I OPERZENIA

Rynny zamontowac¢ istniejace, z demontazu. Rury spustowe, opierzenia i obrdbki
blacharskie dachu z blachy tytan-cynk gr. min. 0,7mm. Nalezy przewidzie¢ przerobke
rewizji.
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2.7.17TPODKONSTRUKCJA STALOWA CENTRALI
WENTYLACYINYCH NA DACHU POZ. 11

Zaprojektowano podkonstrukcje stalowg w postaci ramy na dachu pod montaz
urzagdzen wentylacji 1 klimatyzacji. Podkonstrukcje  wykona¢ z  profili
gorgcowalcowanych ze stali S235JR, stal weglowa (,,czarna”).

Podkonstrukcje stalowa zaprojektowano w kategorii korozyjnosci C3. Stalowe
podloze poddane obrobce strumieniowo-$ciernej nalezy zabezpieczy¢ powlokami
antykorozyjnymi. Zaklada si¢ wysoki zakres trwalo$ci powloki, catkowita grubos¢
powtoki min. 160um, naktadanych w 2 warstwach,

2.7.181ZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA

Izolacja przeciwwilgociowa pionowa

- Sciany zelbetowe podszybia — izolacja potcigezka, bitumiczna,
- lIzolacja przeciwwilgociowa pozioma

- przekladki na fundamencie — 2x papa izolacyjna na lepiku lub 1x papa
termozgrzewalna.

- pod posadzka parteru — papa termozgrzewalna i folia, wywini¢ta na $ciany.

Izolacja przeciwwilgociowa dachu oraz paroizolacja

- folia paroizolacyjna pod izolacja terminiczng jako paroizolacja.

- papa termozgrzewalna jako izolacja przeciwwodna na dachu ptaskim.

Uwagi:

Opis izolacji rozpatrywac tacznie z detalami na rysunkach architektonicznych. 1zolacje

nalezy dobra¢ kazdorazowo indywidualnie do warunkéw gruntowo-wodnych oraz

uksztattowania terenu. Izolowa¢ suche powierzchnie lub stosowa¢ materiaty

odpowiednie do warunkow gruntowo-wodnych oraz uksztattowanie terenu.

2.7.191Z0LACJA TERMICZNA ZEWNETRZNA

Z uwagi na wydzielenie pozarowe opracowywanej cze$ci obiektu oraz
wydzielenie pozarowe klatek schodowych projektuje si¢ wykonanie pasa z materiatow
niepalnych. Istniejgca izolacje¢ termiczng ze styropianu w tym pasie nalezy rozebrad
oraz wykona¢ nowa z welny mineralnej przeznaczonej do wykonywania elewacji
zewngtrznych. Nalezy zastosowal izolacje z welny mineralnej gr. 15cm, A; =0,035
W/(m-K).

Pod posadzkg parteru styropian gr. 10cm A;=0,036 W/m-K na calej powierzchni, EPS >
150kPa.
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2.720ELEWACJA I TYNKI ZEWNETRZNE

Projektuje si¢ utozenie na calosci elewacji siatki wtopionej w klej oraz
dodatkowej warstwy kleju na catosci elewacji. Na tak przygotowanym i wyszlifowanym
podlozu przewidziano gruntowanie i ulozenie tynku silikonowego gr. 2,0mm, tynk
barwiony w masie. Calo$¢: siatka z klejem, preparat gruntujacy, tynk cienkowarstwowy
wykonac¢ w systemie jednego producenta.

Na cokole nalezy utozy¢ tynk zywiczny.

Tynk elewacyjny przewidziano w kolorach bieli zlamanej szaro$cig oraz

szarosci. Cokot w tynku zywicznym w kolorach grafitowych. Kolorystyke potwierdzi¢
na etapie budowy po wykonaniu prébek na elewacji.

2.7.21STOLARKA ZEWNETRZNA

Stolarka okienna i1 drzwiowa zewngtrzna aluminiowa.

Stosowac profile profile okienne komorowe, okno o odpornosci ogniowej EI 60.
Szklenie bezbarwne, nierefleksyjne.

Stolarka drzwiowa (drzwi zewnetrzne), cate drzwi Ucmax=1,1 W/m?K.

Stolarka zewnetrzna w kolorze grafitowym/antracytowym, np. RAL 7016.

W istniejacych oknach na pigtrze nalezy wymienic¢ istniejgce szklenie na pakiet szklenia

bezpiecznego od wewnatrz. Ponadto wszystkie okna wewnetrze nalezy zabezpieczy¢
poprzez zastosowanie zamkow uniemozliwiajgcych ich otwarcie bez uzycia klucza.

2.7.22STOLARKA WEWNETRZNA

Wszystkie szklenia w oknach i drzwiach wewngtrznych wykonaé¢ jako obustronnie
bezpieczne.

Drzwi wewnetrzne przy klatkach schodowych zaprojektowano jako aluminiowe, o
odpornosci ogniowej EIS 30, w kolorze grafitowym/antracytowym, np. RAL 7016.
Stolarke wewnetrzng okienng — szklenia stale przewidziano jako aluminiowe, o
odpornosci ogniowej EI 15.

Drzwi do pomieszczen stosowaé w klasie 4 (najwyzszej) uzytkowania w zakresie
wytrzymato$ci mechaniczne;.

Skrzydto drzwi zaprojektowano na konstrukcji ramiaka drewnianego (z drewna
twardego), wypelnionego plyta widrowa peing oraz dragzong, oblozong obustronnie plyta
HDF o grubosci 4mm oraz laminatem HPL gr. 2,0mm. Przylge skrzydta wykona¢ z
drewna lisciastego, bedaca integralng cz¢scig ramiaka (nie doklejana, ktora moze by¢
fatwo narazona na wylamania). Przylge zabezpieczy¢ tworzywem ABS gr. 2,0mm.
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Drzwi wykona¢ w 4 klasie wytrzymato§ci mechanicznej oraz 6 klasie trwatosci
mechaniczne;j.

Stolarke drzwiowa wykona¢ z otworami w dolnej czesci (lub podcigciem). Stolarke
wewngetrzna skoordynowac z branzg wentylacyjng.

Uwaga: Przed zlozeniem zamowienia nalezy sprawdzi¢ wymiary na miejscu
wbudowania stolarki i przeszklen. Osadzenie okien 1 drzwi wg instrukcji producenta.

2.7.23KLAPY ODDYMIAJACE

Zaprojektowano oddymianie grawitacyjne klatek schodowych. Napowietrzanie przez
drzwi zewngtrzne, usuwanie dymu za pomocg klap dymowych w potaci dachu.
Przewidziano klapy dymowe z pokryciem z poliwgglanu. Podstawa klapy z blachy
stalowej, ocynkowanej, gr. min. 1,25mm. Skrzydto klapy z aluminiowych
ksztaltownikow, wypehienie skrzydta z poliweglanu komorowego. Klasyfikacja
ogniowa SRO.

2.7.24PARAPETY

Parapety zewngtrzne z blachy aluminiowej gr. 0,7mm malowanej proszkowo w kolorze
profilu okiennego. Wystep przed lico muru min. 3cm.

Parapety wewnetrzne z konglomeratu w kolorach ztamanej bieli. Grubo$¢ parapetu min.
3cm. Obrébka krawedzi 1 naroznika w sposob zapewniajacy brak ostrych krawedzi.

2.7.25TYNKI WEWNETRZNE

Tynki wewng¢trzne na $cianach murowanych wykona¢ jako cementowe, dwukrotnie
kryte gtadzig szpachlowa. Sciany w tazienkach, zapleczu kuchennym, pralni i aneksie
socjalnym oblozone ptytkami ceramicznymi, powyzej malowanie farbg lateksowa.

W pomieszczeniach tazienek przewidziano utozenie ptytek na calej wysokosci $ciany.
W pomieszczeniu kuchni cateringowej, zmywalni, pralni utozenie oraz pomieszczeniu
socjalnym utozenie ptytek do wysokosci 2,40m.

W pomieszczeniu pielegniarki ptytki utozy¢ na $cianie z umywalka do wysokos$ci 1,5m,
a powyzej na catej powierzchni $ciany wklei¢ ptyte g-k w celu zlicowania z plaszczyzng
ptytek.

W naroznikach wykona¢ fazowanie ptytek. Nie przewiduje si¢ stosowania listem
naroznikowych.

Pracownia Projektowa ,GOYA” Stawomir Gierlinski GOYA
Ul. Le$na 1A/16, 62-023 Robakowo Stawomir Gierlinski 4




2.7.26SUFIT PODWIESZANY

Zaprojektowano sufit g-k o odpornosci ogniowej EI 30. Plyta g-k — system 2x ptyta gr.
12,5mm na ruszcie z profili stalowych. Rozstaw wieszakow 1 profili zgodnie z
instrukcjg producenta.

Dodatkowo przewidziano izolacje¢ z welny mineralnej gr. 20cm.

W pomieszczeniach zaplecza kuchennego przewidziano sufit podwieszany z paneli
kasetonowych.
W pomieszczeniach zaplecza kuchennego — przewidziano sufit systemowy podwieszany
z paneli typowych 60x60cm.
Charakterystyka projektowanego produktu:

e Kolor biaty, zblizony do RAL 9010,

e Klasa ognioodpornosci A2-s1, dO,

e Odporno$¢ na wilgo¢ — do 95% wzglednej wilgotnosci powietrza,

e Material wykonania: wetna mineralna,

e Format ptyty: 600x600mm,

e Grubos¢: 15mm,

e Przepuszczalnos$¢ powietrza: PM1.

2. 7.2TWYKEADZINY

W czesci komunikacyjnej, pokojach mieszkalnych oraz pomieszczeniach uzytkowych
wspolnych, zaprojektowano wykonczenie podtoég z wyktadziny PCV.
Pod podtoge wilasciwa nalezy wykonaé¢ warstwe zczepng i mas¢ samopoziomujaca
cienkowarstwowa.
Wykladziny PVC powinny posiadaé¢ nastepujace parametry:

- grubos¢ catkowita min. 2mm,

- warstwa uzytkowa min. 0,8mm

- wyktadzina homogeniczna,

- reakcja na ogien B-sl,

- klasa Scieralnosci T,

- antyposlizgowo$¢ R11,

- kolorystyka do potwierdzenia z Inwestorem na etapie budowy,

- bezkierunkowa,
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W pom. rozdzielni technicznej zaprojektowano wykonczenie podtog z wyktadziny PCV
antyelektrostatycznej.
Pod podloge wiasciwa projektuje si¢ przygotowanie podtoza. Pod podloge wiasciwa

nalezy wykona¢ warstwe zczepng 1 mas¢ samopoziomujacg cienkowarstwowa.
Wyktadziny antyelektrostatyczne:

materiat: PCV, jednowarstwowa,

grubos¢ catkowita min. 2mm,

klasyfikacja ogniowa Bfl-S1,

klasyfikacja antyposlizgowosci R9,

odpornos¢ chemiczna: dobra,

odporno$¢ na nacisk punktowy: dobra,

klasa Scieralnosci: P,

antyelektrostatycznos¢ <2kV,

opor elektryczny 10*<R<10%/10°<R<10® Ohm,
spetniajaca norm¢ EN 649 <2kV,

kolorystyka i wzér do ustalenia z uzytkownikiem na etapie budowy.

2.7.28PLYTKI PODL.OGOWE

W pomieszczeniach tazienek, kuchni cateringowej, zmywalni oraz na klatkach
schodowych zaprojektowano wykonczenie podtog z ptytek gresowych.

Ptytki podlogowe:

posadzki z ptytek gresowych w klasie antyposlizgowosci R10, kat poslizgu klasy
R10: 10°+19°,

gr. min. 9mm,

klasa $cieralno$ci min. 4,

gatunek I,

kolorystyke ustali¢ na budowie,

powierzchnia matowa.

Plytki uktadane na zaprawie klejowej cementowej, wysokoplastycznej, odksztatcalnej,

Parametry zaprawy:

—  C2: przyczepno$¢ > 1,0 N/mm?

— T: wysoka stabilno$¢ dzigki wzmocnieniu wtdknami
—  E: dhugi czas otwartego schnigcia > 30 minut

—  Sl: ugiecie > 2,5 mm.
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2.7.29PLYTKI SCIENNE

W pomieszczeniach tazienek, zaplecza kuchennego oraz sanitarnego zaprojektowano
wykonczenie $cian z plytek ceramicznych.

Ptytki Scienne:
- gr. min. 9mm,
- gatunek [,
- powierzchnia btyszczaca,
- w kolorach bieli, ostateczng kolorystyke potwierdzi¢ na etapie budowy,
- Ulozenie plytek w narozach projektuje si¢ jako fazowane, bez listew
wykanczajacych,

Ptytki uktadane na zaprawie klejowej cementowej, wysokoplastycznej, odksztalcalnej,
Parametry zaprawy:

—  C2: przyczepno$¢ > 1,0 N/mm?

— T: wysoka stabilno$¢ dzigki wzmocnieniu wioknami

—  E: dlugi czas otwartego schni¢cia > 30 minut

— Sl:ugigcie > 2,5 mm.

2.7.30MALOWANIE

Wewnetrzne:
- Dwukrotne malowanie $cian i sufitow emulsja lateksowa na podktadzie farby
bialej,
Na etapie realizacji uzgodni¢ kolorystyke §cian z Inwestorem po przedstawieniu
probek,
- Kategoria $cieralnosci farby: 1.
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2.7.31INSTALACJE WEWNETRZNE

Wyposazenie projektowanego budynku w instalacje:

instalacja elektryczna,

e instalacje teletechniczne i niskopradowe,

e instalacja wodociggowa,

¢ instalacja kanalizacyjna sanitarna,

e wentylacja mechaniczna i klimatyzacja,

e ogrzewanie i ciepla woda z istniejagcego pieca na opat staty.

Instalacje wg projektow branzowych.

Scieki sanitarne odprowadzone beda do kanalizacji sanitarne;.

Woda opadowa z dachu odprowadzona bedzie na teren dziatki za pomocg rynien i rur
spustowych na teren wlasny nieutwardzony.

2.7.32UTWARDZENIA

Zaprojektowano nawierzchnie¢ z kostki poz-bruk gr. 8cm na podbudowie. Ubytki
po wykorytowaniu i1 niwelacj¢ wykona¢ z podsypki piaskowej gr. min. 20cm,
zageszczone] mechanicznie do [:=0,98. Grubos¢ warstwy podsypki dostosowaé na
etapie realizacji do istniejacych 1 projektowanych poziomdéw terenu i nawierzchni.
Podbudow¢ wykona¢ z warstwy stabilizacji cementowej RM 2,5MPa gr. 15cm, a
nastgpnie kruszywa tamanego (np. tluczen) gr. 15cm. Na tak przygotowanej
powierzchni uktada¢ kostke brukowa 10x10x10cm na potsuchej warstwie podsypki
cementowo-piaskowej gr. 3-5cm. W zakresie inwestycji przewidziano nowe
utwardzenia z kostki oraz dostosowanie poziomow istniejacych fragmentow
utwardzenia przy wejsciach do obiektu.

2.7.330GRODZENIE

Ogrodzenie zaprojektowano jako panelowe o wys. 1,2m 1 1,5m. Stupki stalowe,
ocynkowane, malowane proszkowo. Dopuszcza si¢ zastosowanie stupkéw panelowych
prostokatnych lub okraglych. Panele z drutu o $rednicy min. 4mm, oczko 200x50mm.
Panele z zabezpieczeniem w gornej czesci drutem, bez ostrych krawedzi 1 wystajacych
elementow.

Furtki szerokosci 120cm. Furtki wyposazy¢ w zestaw: szyld, klamka, wktadka, zamek.
Kolor ogrodzenia RAL 6005.

2.7.34ZIELEN

Zaprojektowano wykonanie nawierzchni trawiastych 1 wzbogacenia ogrodzenia
zewngetrznego zielenig niskg — krzewy 1 niskie drzewa.

Pracownia Projektowa ,GOYA” Stawomir Gierlinski GOYA
Ul. Le$na 1A/16, 62-023 Robakowo Stawomir Gierlinski




2.7.35WIATA PIKNIKOWA

Obiekt projektuje si¢ w konstrukcji drewnianej, dach dwuspadowy.

Wiate zaprojektowano jako typowa 5x7m, o wysokosci 3,5m w kalenicy, kat dachu 20,
okap 30cm.

Jako fundament zaprojektowano stopy betonowe 50x50cm z mocowanymi podstawami
systemowymi do stupéw drewnianych. Podstawy zabetonowaé lub mocowac za pomoca
kotew wklejanych 4xM12 na stope.

Konstrukcja wiaty drewniana ciesielska z pokryciem dachu deska boazeryjng gr. min.
25mm, membrang/ekranem wtochatym i blachg.

Przekroje stupéw 14x14cm, ptatwie 14x20cm, krokwie 8x16cm co max. 80cm, kleszcze
8x16cm, usztywnienie mieczami 10x10cm. Podtoga drewniana z deski tarasowej gr.
min. 28mm na legarach drewnianych.

Konstrukcje drewniang 1 boazeri¢ impregnowac lakierem dekorujgcym, np. Tikkurila
Valtti.

2.7.36PLAC ZABAW

Zaprojektowano przeniesienie istniejagcego placu zabaw (w zakresie urzadzen).

Pomigdzy poszczegdlnymi elementami placu zabaw zachowane zostang odpowiednie
odlegtosci. Kazdy z elementéw bedzie posiadal swojg strefe bezpiecznego uzytkowania
przyrzadu w zakresie odpowiednich odlegtosci 1 nawierzchni, zgodng z normg PN-EN
1177. Strefy te sa wylozone darnig (istniejaca) i piaskiem. Wskazane strefy dla upadku
z urzadzen >1,0m wykona¢ z piasku o warstwie gr. min. 30cm na geowldkninie.
Geowloknine uktada¢ w dwoch warstwach. Gramatura geowldkniny 70g/m?,
przepuszczalna dla wody, materiat z tworzywa polipropylenowego. W przypadku darnii
nalezy przewidzie¢ jej uzupelnienie w obszarze stref bezpiecznych urzadzen po
wykonaniu prac oraz odtworzenie nawierzchni trawiastych w przypadku ich
uszkodzenia.

Obszary poszczegdlnych stanowisk oznaczono na planie zagospodarowania terenu. Dla
0s6b odpoczywajacych zapewnione beda tawki.

Opracowywany obszar wylozony bedzie darnig.
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2.7.37TURZADZENIA PLACU REKREACYJNEGO

Na placu rekreacyjnym przewidziano montaz kilku urzadzen sitowni zewnetrzne;.

Sitownia zewng¢trzna wyposazona bedzie w nastepujace urzadzenia:

e Orbitrek,

e Twister 1 Wahadlo,

e Trenazer nog,

e Kota Tai Chi,

e Trenazer ud.
Dopuszcza si¢ zastosowanie innych urzadzen po uzgodnieniu z Inwestorem.
Urzadzenia zaprojektowano jako metalowe.
Elementy silowni umocowane beda w fundamentach betonowych wg wytycznych
dostawcy.
Wybrane urzadzenia umozliwiajg ¢wiczenie roznych partii ciala zar6wno przez osoby
mtode jak 1 w podesztym wieku.
Pomiegdzy poszczegdlnymi elementami zachowane zostang odpowiednie odleglosci.
Kazdy z elementéw bedzie posiadal swoja strefe bezpiecznego uzytkowania przyrzadu
w zakresie odpowiednich odlegtosci i nawierzchni, zgodng z normg PN-EN 1177.
Strefy te sa wytozone darnig (istniejaca). Obszary poszczegodlnych stanowisk oznaczono
na planie zagospodarowania terenu.

Opracowywany obszar wytozony bedzie darnig.

2.738ELEMENTY MAL EJ ARCHITEKTURY

Na przedmiotowym terenie nalezy przewidzie¢ wyposazenie w tawki i1 kosze na $mieci.

Lawki (6szt.) projektuje si¢ z siedziskiem w konstrukcji metalowej, ocynkowanej,
malowanej proszkowo, siedzisko 1 oparcie z listew $wierkowych gr. min. 4cm,
impregnowanych i1 malowanych $§rodkami przeciw korozji biologicznej. Szerokos¢
fawki min. 180cm.

Wszelkie elementy nalezy wykonac bez ostrych krawedzi.

Na obszarze dziatki zaprojektowano kosz na $mieci (3szt.). Kosz w konstrukcji stalowej,
ocynkowanej, malowany proszkowo. Pojemnos$¢ min. 351.
Wszelkie elementy nalezy wykona¢ bez ostrych krawedzi.
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2.8 Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia

Na terenie zabudowy wystepuja proste warunki gruntowe. Na podstawie
wykonanych odkrywek stwierdzono, ze warstwy gruntu, na ktore gtéwnie sktadajg si¢
grunty piaszczysto-gliniaste, sg jednorodne i utozone roéwnolegle do powierzchni terenu.
Obiekt zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej, ktora obejmuje obiekty
budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym i prostych
warunkach gruntowych.

Ze wzgledu na brak szczegdtowych badan geologicznych przyjeto do obliczen
na podstawie istniejagcego przekroju geotechnicznego, iz woda gruntowa nie wystepuje
w poziomie posadowienia fundamentdw, a odpdr graniczny gruntu wynosi nie mniej niz
150kPa.

Przed wejsciem glownym do budynku rzedna terenu wynosi 66.59m n.p.m.

2.9 Liczba lokali mieszkalnych 1 ustugowych.

W budynku miesci si¢ pig¢ lokali:
e cztery lokale istniejgce: straznica OSP, kaplica, biblioteka, przychodnia
e oraz jeden opracowywany projektowany lokal (budynek zamieszkania
zbiorowego)  Centrum  Opiekunczo-Mieszkalnego. W  zakresie
opracowania jest jeden lokal tj. przebudowa budynku wraz ze zmiang
sposobu uzytkowania czg$¢ 1 budynku wielofunkcyjnego ($wietlica —
pomieszczenia spotkan wiejskich) na Centrum Opiekunczo-Mieszkalne.

2.10 Warunki korzystania przez osoby ze szczegdlnymi potrzebami.

Obiekt w zakresie opracowywanej cze$ci zapewnia niezbgdne warunki do
korzystania z niego przez osoby ze szczegdlnymi potrzebami, w tym poruszajace si¢ na
wozkach inwalidzkich.

Wejscia do budynku zaprojektowano na poziomie réwnym z przyleglym
terenem. W budynku osoba ze szczegdlnymi potrzebami dostgp do wszystkich
pomieszczen bedzie miata zapewniony poprzez zastosowanie wymiard6w pomieszczen
pozwalajacych na swobodny obrot wozka, za$ komunikacja pionowa dla osob ze
szczegblnymi potrzebami zostala zapewniona poprzez zastosowanie windy z
przeznaczeniem dla osob ze szczegdlnymi potrzebami.

W budynku mieszcza si¢ rowniez toalety dostosowane dla 0sob ze szczegdlnymi
potrzebami. Toaleta jest wyposazona w porgcze 1 urzadzenia umozliwiajace swobodne
korzystnie z nich 0s6b o ograniczonych mozliwo$ciach poruszania sig.
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2.11 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw
obiektu budowlanego na srodowisko 1 jego wykorzystanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

2.11.1. Zapotrzebowania i jako$¢ wody oraz ilosci, jako$ci 1 sposobu

odprowadzania $ciekdéw oraz wod opadowych
Woda z sieci wodociggowej, pobor 2,0m/dobe, przeptyw do 0,5m?/h.

Odprowadzenie $ciekéw bytowych do sieci kanalizacji sanitarnej, przewidywana
ilos¢ $ciekow 2,0m>/dobe.
Rozprowadzanie wody opadowej na powierzchni nieutwardzonej dzialki.

2.11.2. Emisji zanieczyszczen gazowych.
Nie dotyczy.
2.11.3. Rodzaju 1 ilosci wytwarzanych odpadow.

Przewiduje si¢ odpady komunalne, podlegajace selektywnej zbidrce, odpady
biodegradowalne pozostaja na terenie. Ilos¢ odpadow charakterystyczna dla
funkcji mieszkalnej, magazynowana do czasu wywozu w miejscu gromadzenia
odpadéw statych w zamknigtych kubtach w pomieszczeniu i zbierana przez
obstuge sprzatajaca. Przewidywana ilo$¢ odpadéw — 10m*/miesiac.

2.11.4. Wiasciwosci akustycznych
Nie przewiduje si¢ ucigzliwosci akustycznych, oraz zwigzanych z generowaniem

drgan i promieniowania.

2.11.5. Wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan,
powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe 1

podziemne.

Nie przewiduje si¢ wycinki drzew 1 krzewow. Inwestycja nie bedzie miata

wptywu na glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Pracownia Projektowa ,GOYA” Stawomir Gierlinski GOYA
Ul. Le$na 1A/16, 62-023 Robakowo Stawomir Gierlinski




2.12 Charakterystyka energetyczna, analiza technicznych, Srodowiskowych
1 ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo.

- w tym zdecentralizowanych systemow dostawy energii opartych na energii ze
zroédet odnawialnych.

Zrodlem ogrzewania jest piec na opal staly. Zakres przedmiotowej inwestycji nie
obejmuje przebudowy zrodia ogrzewania. Zrodtem ogrzewania catego obiektu jest
istniejacy piec_na opal staly, bedacy poza zakresem opracowania. Istniejace
pomieszczenie kotlowni z piecem jest poza zakresem przedmiotowego opracowania.
Zakres przedmiotowe] inwestyciji nie obejmuje zmiany systemu grzewczego.

2.12.1. Dostepne nosniki energii
Energia elektryczna, pompa ciepta, kolektory stoneczne, gaz, opat staly.

2.12.2. Wybor dwoch systemoOw zaopatrzenia w energie do

analizy porownawcze]
Systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego:

e Opat staty:
Budynek jest ogrzewany kotlem na paliwo state.

e Pompa ciepta:
Istnieje mozliwosci zastosowania pompy ciepta jako zrddta energii
cieplne;.

e Energia geotermalna:
W obszarze planowanej inwestycji nie stwierdzono obecnosci wod
geotermalnych zatem wykorzystanie ich do celow ogrzewania budynku
jest niemozliwe z powoddw technicznych. Nie analizowano zatem
mozliwosci  zastosowania  takiego  ogrzewania ze  wzgledow
ekonomicznych i srodowiskowych.

e Energia promieniowania stonecznego:
Analiza techniczna pokazata, Ze istnieje teoretyczna mozliwos¢
zastosowania energii stonecznej do produkeji cieptej wody uzytkowe;.
Lokalizacja budynku wzgledem stron $wiata pozwala na zastosowanie
kolektoréw stonecznych instalowanych na potaci dachu. W zwiazku z
ograniczonymi $rodkami przeznaczonymi na realizacj¢ inwestycji nie
zatozono mozliwos$ci zastosowanie kolektorow stonecznych jako zrodia
ogrzewania budynku.

e Energia wiatrowa:
Wykorzystanie energii wiatrowej jest niemozliwe z punktu widzenia
uwarunkowan ochrony srodowiska. Planowana inwestycja znajduje si¢ w
obszarze zabudowanym, dla ktorej elektrownie wiatrowe stanowig duzg
ucigzliwos¢ akustyczna.
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2.12.3.

2.12.4.

Dla istniejacego budynku przeprowadzono analiz¢ poroéwnawcza systemu
konwencjonalnego  oraz  systemu  alternatywnego. @ W  systemie
konwencjonalnym uwzglgdniono istniejagce zrodto ogrzewania — piec na opat
staly. W systemie alternatywnym uwzgledniono pompe ciepta.

Analiza technicznych i1 ekonomicznych mozliwos$ci wykorzystania
urzadzen, ktore automatycznie reguluja temperature oddzielnie w
poszczegolnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie

ogrzewanej

Dla obliczen w wariancie projektowanym przyjeto urzadzenia regulujace
temperature w rozbudowywanej cze¢sci budynku. Zastosowano w projekcie
termostaty o dziataniu proporcjonalno-catkujagcym PI z funkcja adaptacyjna i
optymalizujaca o sprawnosci regulacji 93%. Zaprojektowany zostat uktad o
najwyzszej sprawnosci /93%/. Zastosowanie uktadu Off/On zmniejsza
sprawno$¢ uktadu o min 50%. Zaproponowany uktad powyzszego projektu jest
uktadem wysokosprawnymi porownywanie go do ukladu o gorszych
wskaznikach sprawnosci jest niezasadne
i nielogiczne z punktu widzenia ekonomiki uzytkownika.

Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze dla wybranych
systemoOw zaopatrzenia w energie, wyniki analizy porOwnawczej,
wybor systemu zaopatrzenia w energie 1 0sSzacowanie rocznego
zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji 1
przygotowania ciepte] wody uzytkowe;j.
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2.13 Informacije o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego

zoodnie z przeznaczeniem.

2.13.1 Instalacje sanitarne
Opracowywana cz¢s$¢ budynku bedzie wyposazona w nastgpujace
instalacje:
¢ Instalacj¢ grzewcza,
Zrodlem ogrzewania jest piec na opat staly. Zakres
przedmiotowej inwestycji nie obejmuje przebudowy
zrodta ogrzewania. Zrodlem ogrzewania catego obiektu
jest istniejacy piec na opat staty, bedacy poza zakresem
opracowania. Istniejgce pomieszczenie kottowni z piecem
jest poza zakresem przedmiotowego opracowania.
Instalacja cieptej 1 zimnej wody uzytkowej,
Instalacja hydrantowa,
Instalacja kanalizacji sanitarnej,
¢ Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.
2.13.2 Instalacje elektryczne
Opracowywana cze$¢ budynku bedzie wyposazona w nastepujace
instalacje:
e Instalacja gniazd wtykowych,
Instalacja elektryczng obwodow o$wietlenia,
e Instalacja rozdzielnicy gtowne;,
e Instalacje ochrony PPOZ.,
e Instalacje teletechniczne i niskopradowe.

2.13.3 Instalacja gazowa
e Nie przewiduje si¢.
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2.14 Warunki ochrony przeciwpozarowej.

2.14.1. Rodzaj obiektu budowlanego. Przeznaczenie budynku.

W zakresie przedmiotowego opracowania planowana jest przebudowa budynku
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czg¢sci budynku wielofunkcyjnego na Centrum
Opiekunczo-Mieszkalne w Pecnej.

2.14.2. Dane podstawowe.

- Powierzchnia zabudowy — 625,16m?, caty budynek — 1405,58m?

- Powierzchnia wewnetrzna — 630,00m?,

- Wysokos$¢ obiektu — 9,88m. Obiekt zaliczony do grupy obiektéw niskich,
- Kubatura — 4897,00m’

- Liczba kondygnacji nadziemnych — 1,

- Liczba kondygnacji podziemnych — brak,

- Grupa wysokos$ci — niskie (N).

2.14.3. Charakterystyka zagrozenia pozarowego.

- Materiaty niebezpieczne pozarowo — nie wystepuja,
- Zagrozenie wybuchem — nie wystepuje,
- Pomieszczenie zagrozone wybuchem — nie wystepuje,

- Zagrozenie wynikajace ze sposobu uzytkowania oraz przewidywanych procesow
technologicznych — nie wystepuje.

2.14.4. Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania.

- kategoria zagrozenia ludzi ZL II (w cze¢sci objgtej opracowaniem) oraz ZL 111 i PM
0 Q<500MJ/m? w czesci poza zakresem opracowania,

- klasa odpornos$ci pozarowej budynku: C,

- Budynek w zakresie opracowania zaprojektowano w jednej strefie pozarowe;j.
Projektowana cz¢§¢ zostata wydzielona odrgbng strefa pozarowa ZL 1II o
powierzchni  630,00m?. Stefa zostata oddzielona §cianami pozarowymi REI 120 i
stropami REI 60.

- wymagany stopien rozprzestrzeniania ognia dla poszczeg6lnych elementow obiektu
—NRO.

Budynek zostat zaprojektowany i powinien by¢ wykonany w klasie ,,C” odpornosci

pozarowej. Wszystkie elementy budynku powinny by¢ nie rozprzestrzeniajace ognia.

Elementy budynku klasy ,,C” odporno$ci pozarowej powinny odpowiada¢ nastepujacym

wymaganiom odporno$ci ogniowe;j”):

e gtowna konstrukcja no$na— R 60;

e konstrukcja dachu — R15;

e stropy! - REI 60;
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e Sciany zewnetrzne-? — EI 30 (0-i);
e §ciany wewnetrzne!) — EI 15;
e przekrycie dachu® — RE 15;

Oznaczenia:

R- no$no$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Normg dotyczaca zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E-  szczelnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I- izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

D Jezeli przegroda jest czescig glownej konstrukeji nos$nej, powinna spehiaé¢ takze kryteria
nos$nosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy
odpornosci pozarowej budynku.

Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa migdzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze
stropem.

Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, §wietlikow, lukarn i okien potaciowych (z
zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmuja wigcej niz 20 % jej
powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad najwyzsza kondygnacja znajduje
si¢ strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.

2)

3)

5)

Elementy budynku zaprojektowane sa jako nierozprzestrzeniajace ognia (NRO).

2.14.5. Podstawowe informacje na temat liczby osob i strategii ewakuacji.

- Przewidywana liczba os6b w obiekcie: maksymalnie 25 oso6b (mieszkancy, personel,
odwiedzajacy goscie),

- Kondygnacja na ktorej przewiduje si¢ najwigkszg liczbe osob: I pietro,

- Najwiegksza liczba 0s6b w pomieszczeniu: 14 oséb,

- Strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob: ewakuacja z I pietra
drogami poziomymi komunikacji ogoélnej oraz dwoma klatkami schodowymi
bezposrednio na zewnatrz budynku.

Warunki ewakuacji, o§wietlenie awaryjne.

Ewakuacja z budynku odbywa si¢ za pomoca poziomych drég komunikacji ogolnej
stuzacym celom ewakuacji 1 klatek schodowych.

Szeroko$¢ drzwi stanowiagcych wyjscie z budynku wynosi 150cm.

Dopuszczalna dlugos¢ przejscia ewakuacyjnego (40m) nie bedzie przekroczona.
Dopuszczalna dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego - 40m (dla doj$cia najkrétszego przy co
najmniej 2 dojsciach i1 80m dla drugiego dojscia.

Budynek zostanie wyposazony w ewakuacyjne oswietlenie awaryjne na drogach
ewakuacyjnych (o$wietlenie ewakuacyjne komunikacji), zataczane automatycznie w
przypadku zaniku napigcia podstawowego (z podtrzymaniem 1 godzinnym, natezenie
o$wietlenia ewakuacyjnego nie mniejsze niz 1 1x i 5 Ix przy hydrantach), zgodnie z
wymaganiami Polskich Norm.
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2.14.6. Dobor urzadzen przeciwpozarowych.

- Hydranty zewng¢trzne.
Wymagana ilo$§¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 20 dm?/s.
Wymaganie spelniajg hydranty w odlegtosci 14,0 i 81,0m od przedmiotowego
budynku.

- Instalacje wodociagowa przeciwpozarowq — hydranty DN 25.
W  budynku =zostang zastosowane jako punkty poboru wody do celow
przeciwpozarowych hydranty wewnetrzne DN25 (2szt.) z wezem pOlsztywnym,
obejmujace swoim zasi¢giem calg powierzchni¢ chronionego budynku.
Hydranty wewngtrzne Instalacje wyposazy¢ w zawor elektromagnetyczny
zapewniajacy pierwszenstwo dla wody przeciwpozarowe;.

- Awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne.
Przewiduje si¢ ewakuacyjne oswietlenie awaryjne na drogach ewakuacyjnych
(o$wietlenie ewakuacyjne holu), zalagczane automatycznie w przypadku zaniku
napi¢cia podstawowego (z podtrzymaniem 1 godzinnym, nat¢zenie os$wietlenia
ewakuacyjnego nie mniejsze niz 1 1x, 5Ix przy hydrantach), zgodnie z odregbnym
projektem i wymaganiami Polskich Norm.
W skfad oswietlenia ewakuacyjnego wchodza pod$wietlone znaki ewakuacyjne
informujace o kierunkach ewakuacji. Znaki te beda umieszczone nad wyj$ciami i na
drogach komunikacyjnych.

- Wentylacja pozarowa grawitacyjna (system do usuwania dymu) Kklatki
schodowej.
Klatka schodowa nr 1 oddymiana samoczynnie i rg¢cznie za pomocg systemu
wykrywania dymu. Dla oddymiania klatki schodowej wewng¢trznej zaprojektowano

klapy dymowe w dachu, oddymianie grawitacyjne.

Powierzchnia najwigkszego rzutu poziomego klatki schodowej w budynku wynosi
34,62m?>.

Powierzchnia czynna oddymiania min. 1,73m?.

Zaprojektowano dwie klapy dymowe o wymiarach geometrycznych 1,00x1,50 [m],
powierzchni geometrycznej klapy 1,50m?, powierzchni czynnej oddymiania 1,05m?
kazda. Razem powierzchnia czynna oddymiania 2,10m?

Napowietrzanie za pomoca drzwi zewnetrznych. Powierzchnia geometryczna
otworéw dolotowych powinna wynosi¢ 130% powierzchni geometrycznej otworow
oddymiajacych, co powierzchnia otworow wywiewnych.

Powierzchnia geometryczna drzwi w §wietle wynosi 5,82m?.
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Klatka schodowa nr 2 oddymiana samoczynnie i r¢cznie za pomocg systemu
wykrywania dymu. Dla oddymiania klatki schodowej wewnetrznej zaprojektowano
klapy dymowe w dachu, oddymianie grawitacyjne.

Powierzchnia najwigkszego rzutu poziomego klatki schodowej w budynku wynosi
23,95m?.

Powierzchnia czynna oddymiania min. 1,20m?.

Zaprojektowano klape dymowa o wymiarach geometrycznych 1,00x1,80 [m],

powierzchni geometrycznej klapy 1,80m?, powierzchni czynnej oddymiania 1,26m?.
Napowietrzanie za pomoca drzwi zewngtrznych. Powierzchnia geometryczna
otworéw dolotowych powinna wynosi¢ 130% powierzchni geometrycznej otworow
oddymiajacych, co powierzchnia otworow wywiewnych.
Powierzchnia geometryczna drzwi w §wietle wynosi 3,30m?.

- Przeciwpozarowy wylacznik pradu.
Przeciwpozarowy wytacznik pradu umieszczony bgdzie w poblizu gtownego wejscia
do obiektu lub ztacza i odpowiednio oznakowany.

- Podreczny sprzet gasniczy.

2.14.7. Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenia dzialan ratowniczych.

- droga pozarowa — Do przedmiotowego budynku dojazd kolowy wozow strazy
pozarnej zapewniony z ul. Gléwnej 1 Strazackiej,

- ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 20 dm3/s. Wymaganie
spetnig hydranty zewnetrzne w odlegtosci 14,0m i1 81,0m od chronionego obiektu.

2.14.8. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych a w
szczego6lnosci instalacji wentylacji, ogrzewczej, gazowej i elektroenergetycznej.

W obiekcie zainstalowany zostanie przeciwpozarowy wylacznik pradu funkcjonujacy
zgodnie z odpowiednimi przepisami. Przeciwpozarowy wytacznik pradu umieszczony
zostanie w poblizu gldéwnego wejscia.

2.14.9. Wyposazenie w instalacje techniczne.

e FElektroenergetyczna i odgromowa.
Przewody 1 kable wraz z zamocowaniami stosowane w systemach zasilania 1

sterowania urzadzeniami stuzacymi ochronie przeciwpozarowej powinny
zapewni¢ ciaglo$¢ dostawy energii elektrycznej w warunkach pozaru przez
wymagany czas dziatania urzadzenia przeciwpozarowego konieczny do
przeprowadzenia ewakuacji.

e Wentylacyjna.
Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materialow niepalnych, a
izolacje cieplne i akustyczne zapewniajace nierozprzestrzenianie ognia.

e Sanitarne.
Izolacje cieplne i1 akustyczne zastosowane w instalacji: wodociaggowej powinny
by¢ wykonane w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.
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2.14.10. Elementy wykonczenia wnetrz i wyposazenia stalego.
Wymagania przeciwpozarowe dla elementdw wykonczenia wnetrz i wyposazenia
statego:
- w strefach pozarowych ZL stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatlow
fatwo zapalnych, ktérych produkty rozkladu termicznego sa bardzo
toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione;

- na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie
materialdéw 1 wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione;

- okfadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywa¢ z materialow
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem
ognia.

2.14.11. Gasnice i oznakowania obiektu znakami bezpieczenstwa.
Budynek powinien by¢ oznakowany znakami bezpieczenstwa zgodnie z Polskimi
Normami.

Opracowal:
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