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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 34, ust. 3d, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz.
2351) Projektanci przebudowy budynku wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci budynku
wielofunkcyjnego na Centrum Opiekunczo-Mieszkalne Pecna, ul. Gtéwna 50, dz. nr ewid. 139/6, obreb
Pecna, gmina Mosina,
wymienieni i podpisani ponizej oswiadczaja, ze projekt techniczny w branzy instalacji elektrycznych dla
wymienionej inwestycji zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej, co wymienieni ponizej potwierdzaj wtasnorecznymi podpisami

mgr inz. JOANNA tUCZAK

nr upr. proj. WKP/0403/POOE/23

mgr inz. KRZYSZTOF MARKIEWICZ
nr upr. proj. WKP/0172/POOE/10
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l. OPIS TECHNICIZINY
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OPIS TECHNICZNY

Przebudowa budynku wraz ze zmianqg sposobu uzytkowania czesci budynku
wielofunkcyjnego na Centrum Opiekunczo-Mieszkalne

Pecna, ul. Gtéwna 50, dz. nr ewid. 139/6, obreb Pecna, gmina Mosina

1. 0. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Inwestorem

Projekt architektoniczny

Wizja lokalna stanu istniejgcego
Obowiqgzujgce normy i literatura techniczna,
Konsultacje miedzybranzowe.

O O O O O

2. 0. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakresem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych i teletechnicznych, w tym:

- rozdzielnice obiektowe RG, rozbudowa RWC,

- certyfikowany przeciwpozarowy wytgcznik prgdu,
-instalacja elektryczna wewnetrzna:

-instalacja o$wietleniowa;

-instalacja prgdowa gniazd 230V i obwoddw 230V;
-instalacja potgczen wyréwnawczych;

-instalacja odgromowa;

-instalacje ochrony przeciwporazeniowej;

- oSwietlenie stupowe oraz zasilanie wiaty.

Niniejsze opracowanie nie obejmuje instalacji elekirycznych w zakresie:
- projektu zasilania budynku,
- projektu pomiaru energii (w zakresie dostawcy energii),

- oraz innych niezawartych w niniejszym opracowaniu.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w niniejszym
opracowaniu elementéw instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiatdéw i urzgdzeh dla
kompletnego wykonania w/w instalacji i zapewnienia jej petnej funkcjonalnosci.

Wykonawca jest réwniez zobowigzany do koordynacji i wykonania potgczen w/w instalacji w
punktach wykonywanych przez wykonawcdw innych branz.

Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z kompletng specyfikacjg projektowq obiektu i

dokonaniem koordynaciji montazowych niniejszej instalacji z innymi instalacjami mechanicznymi i
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elektrycznymi. Wszelkie zmiany montazowe wynikajgce z braku koordynaciji wykonania w/w instalaciji
z innymi branzami Wykonawca ma zrealizowac¢ na wtasny koszt.

Specyfikacje, opisy i rysunki uwzgledniajg oczekiwany przez Inwestora standard dla materiatdw,
urzgdzen i instalaciji. Wykonawca moze zaproponowac rozwigzanie alternatywne niemniej jednak w
takim przypadku musi uzyskac pisemne zatwierdzenie Inwestora i Projektanta.

Rysunki i cze$¢ opisowa sq w dokumentaciji wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie elementy ujete
w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete w
specyfikacji winny byc¢ traktowane jakby byty ujete w obu. W przypadku wagtpliwosci co do
interpretacji niniejszej dokumentacji, Wykonawca przed ztozeniem oferty powinien jg wyjasni¢ z
Inwestorem oraz w uzasadnionych przypadkach z Projektantem.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadac Polskim Normom i
posiadac stosowne deklaracje zgodnosci lub posiadac znak CE.

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzqg préby urzgdzen i instalacji wg. obowigzujgcych
norm i przepisdw oraz protokolarny odbidr w obecnosci Inwestora. Do wykonanych prac Wykonawca
winien zatgczy¢ rowniez deklaracje kompletnosci wykonanych prac oraz zgodnosci z projektem i

niniejsza dokumentacja.

3.0 ZASILANIE OBIEKTU

Podstawowym zrédtem zasilania budynku jest nowoprojektowane ztgcze kablowo-pomicarowe w
granicy dziatki (odrebne opracowanie).

Istniejgca rezerwa mocy przytqczeniowej nie jest wystarczajgca na pokrycie potrzeb projektowanego
budynku. Obiekt nie posiada rezerwowego zrédta zasilania w energie elektryczng.

Zasilanie instalacji elekirycznych budynku doprowadzone zostanie z projektowanej rozdzielnicy
gtéwnej RGnn 0,4 kV zlokalizowanej na parterze z poprzez certyfikowane ztgcze aparatu wytgcznika
ppoz., zZlokalizowanej przy elewaciji frontowej budynku, zgodnie z rzutem.

W ztgczu CPWP zabudowany zostanie wytgcznik mocy z aparaturg towarzyszqcqg, ktére majg za

zadanie odciecie doptywu prgdu do budynku wskutek swiadomego uzycia PWP.

4.0 ROZDZIELNICE

Rozdzielnia gtéwna RG

Jako gtéwnqg rozdzielnie obiektowq projektuje sie rozwigzanie natynkowe np. firmy LEGRAND
wykonane w systemie TN-C-S jako tablica wewnetrzna, wyposazone w odpowiednio dobrang
aparature modutowq. zamontowane na korytarzach kazdego mieszkania, tuz nad drzwiami

wejsciowymi do mieszkania. Zasilanie rozdzielni RG wykonac kablem 5xYAKYzo 1x95 mm?2 z

Listopad 2024 strona 7



projektowanego ztgcza kablowo-pomiarowego poprzez certyfikowang szafke wytgczenia
pozarowego PWP. Obwody oswietlenia zabezpieczy¢ wytgcznikami réznicowoprgdowymi z
cztonem nadprgdowym P312/B10, obwody gniazd 230V wytqgcznikiem réznicowoprgdowym P302 i
P304 oraz wytgcznikami nadprgdowymi S301 B16, zasilanie 3-fazowe kuchenki elektrycznej
wytgcznikiem réznicowoprgdowym P304-25-30AC oraz wytgcznikiem nadprgdowym 3xS301 B16.
Poszczegdlne obwody zasilono z rozdzielnicy przewodami trzy- lub pieciozytowymi zgodnie z Polskimi
Normami jako instalacje jednofazowe lub tréjfazowe z oddzielnym przewodem ochronnym i
neutralnym. Aparaty zainstalowane w rozdzielnicy nalezy odpowiednio opisac (zgodnie z
dokumentacijq) oraz umiesci¢ w rozdzielnicy aktualne schematy potgczeh. Na drzwiach rozdzielnicy
przymocowac¢ odpowiednie znaki ostrzegawcze, a metalowe elementy obudowy przytgczy< do

systemu potgczehn wyrbwnawczych. Rozdzielnice wykonac zgodnie z rysunkami E-8.

Rozbudowa rozdzielni RWC

Projektuje sie rozbudowe istniejgcej RWC poprzez doposazenie jej w dwa wytgczniki bezpiecznikowe
na potrzeby zabezpieczenia projektowanych urzgdzen.

Nie ma potrzeby wymiany istniejgcej obudowy rozdzielnicy.

5. 0. INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE

5.1. Instalacja oswietlenia wewnetrznego

Instalacje o$wietleniowq na klatce schodowej, korytarzach, pomieszczeniach tézkowych i
uzytkowych zaprojektowano jako podtynkowq przewodami H2XH-J 3x1,5mm2, H2XH-J 4x1,5mm2 z
izolacjg 750V. Oswietlenie klatce schodowej budynku projektuje sie jako oprawy na suficie
nastropowo zatgczane za pomocg czujnikdw ruchu zamontowanych oddzielnie. Sterowanie
oéwietleniem pomieszczen biurowych, pomieszczeh tdzkowych, socjalnych i pomieszczen
technicznych z uzyciem klasycznych tqcznikéw, przewaznie grupowych lub schodowych.
Korytarz oraz sale wypoczynku wyposazone zostang w przyjemne o$wietlenia barwy cieptej,
sterowane po protokole DALI poprzez multisensory lub alternatywnie sterowniki lokalne.

W toaletach stosowac osprzet instalacyjny szczelny min. IP44 i oprawy hermetyczne. Do
wszystkich opraw oswietleniowych doprowadzi¢ przewdd ochronny PE. tgczniki oswietleniowe
umiejscowi¢ na wysokosci 110 cm od podtogi. Jesli w toaletach zastosowano wentylatory

wyciggowe nalezy je zintegrowac z obwodem oswietlenia.
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Natezenie o$wietlenia przyjeto wg normy PN-EN 12464-1. Schemat instalacji odwietleniowych

pokazano na rysunkach nr E-4, E-5.

5.2. Instalacja gniazd 230V i obwodéw 230V

Instalacje gniazd wtykowych 230V w pomieszczeniach tdzkowych, socjalnych, dyzurek i
uzytkowych wykonac jako podtynkowq przewodem H2XH-J 3x2,5mm?2 z izolacjg 750V. W tazienkach i
W.C. stosowac osprzet instalacyjny szczelny IP44. Gniazda w pomieszczeniach sanitarnych i tazience
instalowac¢ na wysokosci 90 cm (jedli na rzutach nie podano inaczej) od podtogi oraz poza strefg
zagrozenia minimum 0,6m od zrédta wody, w pozostatych pomieszczeniach gniazda instalowac na
wysokosci 30 cm od podtogi w taki sposéb by nie kolidowaty z innymi instalacjami, z zachowaniem
wymaganej przepisami odlegtosci.

Wszystkie gniazda 230V nalezy zabezpieczyé wytgcznikami réznicowoprgdowymi  oraz
wytgcznikami nadprgdowymi S301 B10i S301 B16.

Podejscie do gniazd z podtogi. Do gniazd przy blatach (110cm) — podejscie z podtogi w jednym
dwodch punktach i prowadzenie kabli poziomo.
Kazdorazowo nalezy stosowaé gniazda z przestong stykdw.

Schemat instalacji prgdowych pokazano na rysunkach nr E-2, E-3.

5.3. Trasy kablowe

Dla poftrzeb instalaciji teletechnicznych i elekirycznych nalezy:

- wykonac¢ ciggi koryt metalowych,

- wykona¢ piony teletechniczne i elektryczne z drabin kablowych 200H60,

Na trasach kablowych wykonac przebicia odpowiednie do przekrojéw prowadzonych koryt i listew.
W przejSciach kabli przez sciany ogniowe stosowac przepusty ognioodporne o odpornosci 120min z
atestem.

Wykonac potgczenia wyréwnawcze pomiedzy metalowymi elementami tras kablowych a
uziemieniem ochronnym budynku.

Wszystkie prace instalacyjne wykonac¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/E-0509 oraz warunkami
technicznego wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych - tom V - Instalacje elektryczne
W-wa 1988r.

5.4. Zestawienie mocy - obliczenia
ZASILANIE RG

Zgodnie z wytycznymi inwestora przewidywany pobdr mocy okreslono na podstawie doswiadczen
eksploatacyjnych i wytycznych obowigzujgcych w tym zakresie.
Mac zapotrzebowana Pz = 80,6 kW

Prgd szczytowy Ib=122,6 A
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Ze wzgledu na selektywno$¢ dziatania zabezpieczen jako zabezpieczenie gtdwne dobrano
zabezpieczenie roztqcznik izolacyjny 160A, zas przekrdj projektowanego przewodu zasilajgcego
YAKYzo 5 x 95 mm2 jest wystarczajqcy.
Ochrona przed prgdem przecigzeniowym

b <In<lz, (warunek 1)

12 < 1,45 Iz (warunek 2)

lb=122,6 A
In=160 A
Iz =224,0A
12 =256,0 A

(warunek 1) 122,6A < 160A < 224A
(warunek 2) 256A < 1,45 x 224A = 324,8A
lb — prad obliczeniowy w obwodzie elekirycznym
In — prgd znamionowy urzgdzenia zabezpieczajgcego
Iz — obcigzalno$¢ prgdowa dtugotrwata przewodu
12 — prgd zadziatania urzgdzenia zabezpieczajgcego (praktycznie wartos¢ prgdu 12 jest

przyjmowana jako warto$¢ prgdu powodujgcego dziatanie wytgcznikdw w okreslonym czasie)

Warunki sg spetnione

SPRAWDZENIE DOBRANYCH PRZEWODOW | KABLI NA DOPUSZCZALNE SPADKI NAPIEC

Za dopuszczalng warto$¢ spadku napiecia przyjmuje sie 3% na odcinku od odbiornika do
rozdzielnicy

AU Pl 10°
% S U2
- spadek napiecia na linii CPWP - RG:
80,6 * 20

AUy, = 10% = 0,32%

3395 % 4002

Wartoéci spadkdédw napieé mieszczg sie w dopuszczalnym zakresie, przewody zostaty dobrane
prawidtowo.
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6.0. Potgczenia wyréwnawcze i instalacja odgromowa

Instalacje potgczen wyréwnawczych wykonac zgodnie z normami PN-EN 60364-5-54-20101 PN-HD
60364-7-701:2010.

GSW wykona¢ poprzez ptaskownik miedziany umieszczony w R.G. Do GSW przytgczy< uziom
budynku, gtdwne ciqgi instalacji rurowych, lokalne szyny wyréwnawcze, przewdd PE rozdzielnicy
budynku.

Lokalne potgczenia wyrbwnawcze wykonaé miedzy metalowymi wannami, brodzikami, metalowymi
rurami wod-kan i C.O. i innymi cze$ciami przewodzgcymi z wykorzystaniem przewodu LgYé.

Catg instalacje odgromowq projektowanego budynku wykona¢ nalezy drutem DFeZn @ 8 mm na
uchwytach dystansowych. Potgczenia przewoddw odprowadzajgcych z przewodem uziemiajgcym
wykonac¢ za pomocg zaciskdw probierczych ( pomiarowych ) umiejscowionych w ztgczu probierczej
na elewacji budynku. Podczas wykonywania okresowych pomiardw elektrycznych pokrywy puszek
bedqg zdejmowane. Zwody poziome na dachu prowadzone bedqg na fabrycznych uchwytach
klejonych do papy lub membrany. Przewody odprowadzajgce prowadzone bedqg w rurkach
ochronnych wykonanych wedtug normy mocowanych do $cian zewnetrznych pod elewacjg
zewnetrznqg. Potgczenia spawane lub skrecane do istniejgcego uziomu otokowego zabezpieczyc
przed korozjq za pomocqg malowania farbami antykorozyjnymi. Uziom otokowy w obrebi klatek
schodowych pomierzy¢, wyposazy¢ instalacje w uziomy pionowe pogrgzane do osiggniecia
wymaganej wartosci rezystancii uziemienia. Po wykonaniu instalacji odgromowej nalezy wykonac

pomiary rezystancji uziomu, ktérego warto$¢ powinna by¢ mniejsza lub réwna 10 omow.

7.0. Ochrona przed przepieciami
Ochrone przeciwprzepieciowq planuje sie zrealizowaé poprzez zastosowanie ogranicznika przepieé

typu 1+2 minimalizujgcego przepiecia tgczeniowe i atmosferyczne o wartosci do 1,5kV.

8.0. Ochrona przeciwporazeniowa
Instalacja niskiego napiecia 0,4 kV.

Ochrona przeciwporazeniowa zaprojektowana zostata na podstawie normy PN-HD 60364-4-41.
Ochrone podstawowq (przed dotykiem bezposrednim) stanowi izolacja. Dla zastosowanych
przewoddw przewiduje sie izolacje przewoddw 750 V.
Jako ochrone przy uszkodzeniu (przy dotyku posrednim) zaprojektowano:

e samoczynne wytqgczenie zasilania z czasem wytgczenia 0,4 s — dotyczy obwoddw

oswietleniowych, gniazd wtykowych i urzgdzen technologicznych przytqgczanych na state

Ochronie podlegajg wszystkie elementy przewodzqgce, ktére w warunkach normalnych nie sq pod
napieciem, a na ktérych moze pojawic sie napiecie w warunkach awaryjnych.

Do elementéw tych zaliczono miedzy innymi:
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e obudowy rozdzielnic elektrycznych
e urzgdzenia technologiczne
e kanaty wentylacyjne

e inne elementy przewodzgce budowlane i instalacyjne

Jako ochrone uvzupetniajgcg zaprojektowano samoczynne wytgczenie zasilania z czasem wytgczenia
0.4 s wspomagane urzgdzeniami ochronnymi réznicowo-prgdowymi (RDC) o znamionowym prgdzie
roznicowym 30 mA — dotyczy obwodow gniazd wiykowych i oswietlenia.

Aparaty elekiryczne, osprzet i urzgdzenia odbiorcze winny posiadac dopuszczenia do stosowania w
Polsce.

Przyjete rozwigzania nie zapewnigjg petnego bezpieczehstwa porazeniowego podczas
wykonywania prac wewnatrz rozdzielnic, bezposrednio na szynach czy zaciskach przytgczeniowych
aparatdw pozostajgcych pod napieciem. W tych przypadkach nalezy postepowaé zgodnie z
przepisami bezpieczenstwa pracy. Zatem nalezy wytgczac rozdzielnice czy urzgdzenia, sprawdzic

stan napiecia.

9.0. Uwagi koncowe
Przed przystgpieniem do wykonania robdt elektrycznych, wykonawca winien zapoznac sie z

dokumentacjami branzowymi.

Podstawowym wymaganiem przy budowie sieci i instalacii jest stosowanie materiatéw i aparatury
dopuszczonych do stosowania w kraju i UE oraz wykonywanie tych prac przez personel
wykwalifilkowany, posiadajgcy stosowne uprawnienia. Wykonawca przed oddaniem instalacji
powinien dokonac¢ jej rozruchu , wykonac¢ wszystkie wymagane testy i pomiary wymagane przez
odpowiednie przepisy oraz sporzqdzi¢ protokdt pomiarowy z ocenq stanu instalacii. Przy budowie
instalacji wymaga sie stosowania przepisow bezpieczehstwa pracy. Nieistotne odstgpienie od
zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkédw pozwolenia na budowe nie wymaga
uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowe /zgodnie z art. 36a, ust. 5 prawa budowlanego.
Catosc prac wykonac zgodnie z projektem technicznym oraz z obowigzujgcymi normami, przepisami

i zarzgdzeniami.

10. 0. INFORMACJA BIOZ

INFORMACJA NT. BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
W trakcie wykonywania robdét budowlano-instalacyjnych nalezy przestrzegaé ogdlnych zasad

bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci nalezy zwrdci¢ uwage na nastepujgce zagadnienia:

- praca na wysokosci,

- zastosowanie materiatdw i urzgdzeh ciezkich — dostawa i montaz,

- stosowanie materiatéw zrqgcych lub cuchngcych - chemikalidéw niebezpiecznych grozgcych

zatruciem lub uszkodzeniem powtoki skornej,
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- praca z narzedziami elektrycznymi (elekfronarzedzia, spawanie),

- wystepowanie gorgcej wody oraz zgrzewania materiatow.

W trakcie robét budowlano-instalacyjnych nalezy przede wszystkim chroni¢ gtowe i oczy.
Bezwzglednie uzywacd okulardw ochronnych, kaskdw, rekawic i obuwia z ostong palcoéw.
Bezwzglednie stosowac réznego rodzaju ostony, zabezpieczeniaq, siatki poziome i pionowe, balustrady
i odbojnice.

Wszelkie prace nalezy realizowac zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robdt budowlano-montazowych. cz. Il. Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz w zgodzie z zasadami
BHP i ochrony p.poz., a takze zgodnie z ,,Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w
sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. nr
75/02).

Projektowat

magr inz. Krzysztof Markiewicz
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