PAAST
FLieX

Pakiet danych instalacji dla PECNA

Region Europa
Data 2024-10-25
Jednostki Metryczne
Wysokos¢ npm. 0.0m

Zaprojektowano ze srednicami otworéw 2.0;2.5;3.0mm



Detektor : KLATKA

Typ

Czutos¢ docelowa

Klasa EN54-20

Uzywanie napowietrznikéw
Zastosowanie

Predkos¢ wentylatora
Temperatura powietrza
Cisnienie bezwzgledne
Natezenie przeptywu systemu
Catkowita dlugosé¢ rur

Liczba punktéw prébkowania
Maksymalny czas transportu

FAAST FLEX - 1P
EN54ClassC
Klasa C

Projekt zrownowazony
default

9

20.0°C

1013hPa
12.8l/min

8.4m

2

29s

Maks. dopuszczalny czas transportu 110s

Minimalny przeptyw przez otwor
Dlugosé rury wydechowej
Srednica rury wydechowej
Spadek cisnienia

Detektor odwrécony

Progi

2.01/min
1.0m
21.0mm
1Pa

No

Wspotczynnik bezpieczenstwa (% obnizenie progu alarmowania) 0%

[[ Akcja]|  Pozar]

[zalecane progi (%/m)

[[o.164  ][0.328 |

[Dym przy najmniej czutym otworze (%/m)|[0.750

[[1500 ]

Szczegoty grupy

Czutos¢ otworu|[Przeptyw||Cisnienie

Czas transportu

Srednica otworu

[Domysina grupa]

Zagregowana czuto$¢ otworow

0

Parametry grupy otworéw

\Wymagana wartos$¢ tacznej czutosci <

\Wymagana wartos$¢ tacznej czutosci >

Udziat (%)

Maksymalna warto$¢ tgcznej czutosci

Minimalna warto$¢ tgcznej czutosci

\Wymagane cisnienie zasysania 21

Wymagana réwnowaga 65

Wyklucz z autoréwnowagi

1:Sekcja0-1 0.678 6.2 387 19 2.5

AN

1:Sekcja0-2 0.635 6.6 386 29 2.5 N4

Liczba otworéw 2

[Przeptyw (%) 50

tgczna czutosé

Roéwnowaga (%) 94

Cisnienie ssania (minimalne) 386




Rura:szyb windowy

Catkowita dtugosc¢ rury 8.4m
Cisnienie otoczenia OPa
Cisnienie sektora 392Pa
Liczba punktéw prébkowania 2
Przeptyw przez rure 12.8l/min

(32.5mm

[izometria szyb windowy




[P1an szyb windowy I




[0d tytu szyb windowy |




[z boku szyb windowy I




|Z przodu szyb windowy

Sekcjal
Srednica rury 21.0mm
Odl. Odl. |[Kierunek|/Srednical[Dlugos¢|| Czas |[Cisnienie||Przeptyw|[Przeptyw||Czutosé|Srednical[Srednical| Cisnienie
bezwzgl.||wzgledna otworu |(kapilary||transportu otworu rury | kapilary na
# m m mm s Pa I/min % %/m mm potaczeniu
- tuk 90 0.50 0.50 R
- Mufa 0.70 0.20 21.0
skrecana
- Filtr 0.90 0.20
zewnetrzny
- tuk 90 1.10 0.20 B
- tuk 90 1.40 0.30 u
1:Sekcja0- Otwoér 4.40 3.00 2.5 19 387 6.2 48.3| 0.678] 21.0
1
- tuk 90 7.40 3.00 B
1:Sekcja0-| Napowietrznik 8.40 1.00 2.5 29 386 6.6 51.6 0.635] 21.0
2

PAAST
FieX




