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ZESTAWIENIE POZYCJI KONSTRUKCY INYCH:

POZ. 2 STROP NAD | PIETREM
POZ. 2.1 STROP Z PLYT KANALOWYCH - ISTN.

POZ. 2.2 WYLEWKA ZELBETOWA - PROJ.

POZ. 3 STROP NAD PARTEREM
POZ. 3.1 STROP Z PtYT KANALOWYCH gr. 26cm - ISTN.

P0Z. 3.2 WYLEWKA ZELBETOWA gr. 26cm - PROJ.
POZ. 3.3 WIENIEC ZELBETOWY W-1, 18x26cm - PROJ,

POZ. & ELEMENTY ZELBETOWE

POZ. 4.1 TRZPIEN ZELBETOWY 34x18cm - PROJ.
POZ. 4.2 TRZPIEN ZELBETOWY 3&x18cm - PROJ.
POZ. 4.3 TRZPIEN ZELBETOWY 30x25cm - PROJ.
POZ. 4.4 TRZPIEN ZELBETOWY 13x18cm - PROJ.
POZ. 4.5 TRZPIEN ZELBETOWY 47x31cm - PROJ,

POZ. 5 ELEMENTY STALOWE

POZ. 5.1 PODCIAG STALOWY 2x HEA 160 - PROJ.
POZ. 5.2 PODCIAG STALOWY 2x HEA 160 - PROJ.
POZ. 53 WYMIAN STALOWY 2[ 180 - PROJ.

POZ. 7 ELEMENTY MUROWE
POZ. 7.1 NADPROZA PREFABRYKOWANE SBN - PROJ,

POZ. 8 SZYB WINDOWY
POZ. 8.1 BELKI STALOWE NADSZYBIA HEB 80 - PROJ.

POZ. 8.2 WIENCE ZELBETOWE WINDY 18x25cm - PROJ.
POZ. 8.3 TRZPIENIE ZELBETOWE WINDY 40x18cm - PROJ,

POZ. 9 SCHODY ZELBETOWE
POZ. 9.1 SCHODY ZELBETOWE - PROJ.

LEGENDA

//// FUNDAMENTY PROJEKTOWANE

SCIANY FUNDAMENTOWE ISTNIEJACE

ELEMENTY ZELBETOWE
BETON C 25/30

STAL: A-IIl N (RB500),

otulina zbrojenia 20mm - ELEMENTY ZELBETOWE

Na potaczeniu zbrojenia minimalny zaktad 60cm.

W naroznikach wiency zapewni¢ skrzyzowanie sie zbrojenia i dotozyc¢ po
stronie zewnefrznej prefy zagiete.

Szczegdtowe usyfuowanie ofwordw przejs¢ instalacyjnych uzgodnic w
trakcie budowy.

Rysunek rozpatrywac tacznie z rysunkami architektonicznymi,
konstrukcyjnymi, branzowymi oraz opisem technicznym.

Ninigjsze opracowanie chronione jest prawem autorskim (Ustawa z dnia &
lutego 199%4r. Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 904). Nie moze by¢ kopiowane, ani
udostepniane bez zgody projektanta.

PRACOWNIA PROJEKTOWA
"GOYA" Stawomir Gierlinski
ul. Lesna 1A/16 | 62-023 Robakowo
e-mail biuro@gierlinski.pl ‘ tel. 502 669 992

) Gmina Mosina
inwestor:
Plac 20 Pazdziernika 1, 62-050 Mosina
Przebudowa budynku wraz ze zmiang, sposobu uzytkowania czesci budynku
obiekt wielofunkcyjnego na Centrum Opiekuniczo-Mieszkalne
Pecna, ul. Gtéwna 50, dz. nr ewid. 139/6, obreb Pecna, gmina Mosina
. . skala:
branie Konstrukcja - stan projektowany
temat 150
ks KLATKA SCHODOWA NR 1
imie i nazwisko: nr uprawnien: data: podpis nr rysunku:
Prajekfovat MGR INZ. SLAWOMIR GIERLINSKI WKP/0208/POOK/0L | K_
Sprawdzit MGR INZ. MARCIN PASZCZAK WKP/0252/PWOK/17
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