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Inwerter
Huawei SUN2000-50KTL-M3

YAKY 4x16

1 19

1 19

1 20

SPD PV typ 1+2

1 20
Moduł fotowoltaiczny
RISEN ENERGY RSM144-10-600BNDG

SPD PV typ 1+2

SPD PV typ 1+2

SPD PV typ 1+2

Do rozdzielnicy AC PV
 (rysunek E-13)

Rozdzielnica DC PV

R<10 Ohm

Rama i konstrukcja paneli

1.1

2.1

3.1

4.1

Moduł fotowoltaiczny
RISEN ENERGY RSM144-10-600BNDG

Moduł fotowoltaiczny
RISEN ENERGY RSM144-10-600BNDG

Moduł fotowoltaiczny
RISEN ENERGY RSM144-10-600BNDG

UWAGI:
1. Inwerter jest wyposażony w zabezpieczenie 
przed pracą wyspową - w przypadku zaniku 
napięcia w sieci inwerter się wyłączy
2. Inwerter posiada wbudowany rozłącznik DC
3. Lokalizacja inwertera:na konstrukcji pod 
wiatą
4. Główny wyłącznik prądu oraz PWP: Główny 
wyłącznik prądu znajduje się w rozdzielnicy głównej 
obiektu oraz w stacji transformatorowej
5. W isntalacji zastosowano dodatkowy 
wyłącznik awaryjny instalacji fotowoltaicznej.
6. Wszystkie elementy przewodzące dostępne 
oraz ograniczniki przepięć zostały połączone 
systemem połączeń wyrównawczych oraz 
podłączone do uziomu.

inwestor:

obiekt:

branża: Elektryka - stan projektowany
-

temat     
rysunku: Schemat instalacji PV
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