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PROJEKT BUDOWLANY

dla zadania pn.:

»Sporzadzenie dokumentacji projektowej dla wykonania podpoér tymczasowych
dla mostu tymczasowego w miejscowosci Ladek-Zdrdj na rzekg Biata Ladecka,
droga powiatowa ul. Kosciuszki”
Nr dokument.: M253 -C

Nr umowy: 73/2024 z dnia 15.10.2024 r.
Inwestor POWIAT KLODZKI reprezentowany przez Zarzad Drog Powiatowych
i Zamawiajgcy: w Ktodzku, z siedzibg przy ul. Stanistawa Wyspianskiego 2K, 56-300 Ktodzko
Obiekt: Podpory mostu tymczasowego
Lokalizacja: Wojewddztwo: dolnoslaskie, Powiat: ktodzki, Gmina: Ladek-Zdréj,

Dziatki ewidencyjne: 35, 332/6, 333
Branza: INZYNIERYJNA

Wroctaw, pazdziernik 2024 r.
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PROJEKT BUDOWLANY
dla zadania pn.:

»Sporzqdzenie dokumentacji projektowej dla wykonania podpér tymczasowych dla mostu tymczasowego

n

w miejscowosci Lgdek-Zdroj na rzekq Biata Lgdecka, droga powiatowa ul. Kosciuszki

Opracowali Imie i nazwisko Nr i zakres uprawnien Podpis
o 97/D05/07
Projektant mgr Inz. do projektowania
(branza mostowa) Adam Stempniewicz bez ograniczen w specjalnosci
mostowej
OPL/1899/PWBM/21
Projektant mgr inz. do projektowania i kierowania
(branza mostowa) Bozena Kuzmik robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci
inzynieryjnej mostowe;j

Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 Ustawy ,,Prawo budowlane” (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., tekst jednolity:
Dz.U. 2023 r. poz. 682 z pdzn. zmianami) nizej podpisani oSwiadczaja, ze:

PROJEKT BUDOWLANY

»Sporzadzenie dokumentacji projektowej dla wykonania podpoér tymczasowych
dla mostu tymczasowego w miejscowosci Ladek-Zdrdj na rzekq Biata Ladecka,
droga powiatowa ul. Kosciuszki”
jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz jest
kompletny i zostat wykonany w zakresie niezbednym do realizacji celu, ktéremu ma stuzyc.

Zgodnie z art. 36a ust.6 ustawy ,Prawo budowlane” (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., tekst
jednolity: Dz.U. 2023 r. poz. 682 z pdin. zmianami) dopuszcza sie nieistotne odstepstwa
od przedmiotowego projektu budowlanego.

(podpis)
Wroctaw, pazdziernik 2024 r.

Dopuszcza sie stosowanie innych materiatow niz podane przyktadowo w niniejszym projekcie, o podobnych
parametrach technicznych, sposréod materiatéw dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie mostowym i drogowym zgodnie z art. 10 ustawy ,,Prawo budowlane” (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.,
tekst jednolity: Dz.U. 2021 r. poz. 2351 z pdzn. zmianami) pod warunkiem uzgodnienia z projektantem i inspektorem
nadzoru.
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M-01 | Rysunek zestawczy projektowany 1:50, 1:100, 1:200
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1. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu posadowienia pod most tymczasowy
DMS-65 zlokalizowanego w obrebie mostu na rzece Biata Lgdecka w miejscowosci Ladek Zdrdj,
gm. Ladek Zdrdj. Na rysunku nr 1.1 pokazano lokalizacje obiektéw, a nafotografii nr 1.2
przedstawiono widok zniszczonego obiektu statego w terenie.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu posadowienia tymczasowego dla
mostu tymczasowego DMS-65, ktéry bedzie zlokalizowany w obrebie zniszczonego w wyniku
powodzi mostu na rzece Biata Ladecka w miejscowosci Ladek-Zdrdj, gmina Ladek-Zdrd;j.
Na rysunku nr 1.1 przedstawiono lokalizacje obiektéw, a na fotografii nr 1.2 przedstawiono widok
zniszczonego obiektu statego w terenie.

¢
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Rys. 1.1 Lokalizacja mostu




PROJEKT BUDOWLANY

dla zadania pn.:
»Sporzqdzenie dokumentacji projektowej dla wykonania podpor tymczasowych dla mostu tymczasowego

w miejscowosci Lgdek-Zdroj na rzekq Biata Lgdecka, droga powiatowa ul. Kosciuszki”

Rys. 1.2 Widok zniszczonego obiektu statego w terenie

Celem niniejszego opracowania jest sporzgdzenie projektu budowlanego podpér pod most
tymczasowy nad rzekq Biata Lgdecka w miejscowosci Ladek Zdro;.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje wykonanie:
e Projekt podpor pod obiekt tymczasowy DMS-65.
2. PODSTAWY OPRACOWANIA
2.1 PODSTAWY FORMALNE

Umowa nr 73/2024 z dnia 15.10.2024r. zawarta pomiedzy: Powiatem Ktodzkim
reprezentowanym przez Zarzad Drég Powiatowych w Ktodzku, adres: ul. Wyspianskiego 2K, 57-
300 Ktodzko, a FASYS MOSTY Sp. z 0.0., ul. Jednosci Narodowej 83, 50-262 Wroctaw.

2.2 PODSTAWY TECHNICZNE

e Ogledziny obiektu, terenu, pomiary inwentaryzacyjne oraz dokumentacja fotograficzna
wykonane w pazdzierniku 2024 r.,

2.3 OBOWIAZUJACE PRZEPISY, NORMY ORAZ LITERATURA TECHNICZNA

Dokumentacja zostata opracowano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami,
literaturg techniczng oraz specyfikacjg warunkéw zaméwienia przekazang przez Zamawiajgcego.

3. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Kategoria XXVIII — drogowe i kolejowe obiekty mostowe, jak: mosty, estakady, ktadki,
przejscia podziemne, wiadukty, przepusty, tunele.

4. PODLOZE GRUNTOWE

W celu ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektu w ramach przedmiotowej
inwestycji sporzgdzono opracowania geotechniczne zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. ,,w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych” (Dz. U. z dnia 27 kwietnia
2012r., poz. 463). Opracowania zostaty wykonane przez specjalistyczng firme geotechniczna.
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Projektowang inwestycje wg Rozporzgdzenia MTBIGM nalezy zaliczy¢ do drugiej kategorii
geotechnicznej. Podtoze charakteryzujg prostymi warunkami gruntowymi.
W ramach ustalania warunkéw geotechnicznych wykonano 2 otwory wiertnicze o
gtebokosci od 1,00 — 4,00 m.

5. OPIS TECHNICZNY ISTNIEJACYCH OBIEKTU STALEGO

MOST STALY

Most staty znajdujacy sie w obrebie przedmiotowe] inwestycji zostat zniszczony podczas
powodzi, ktora wystgpita we wrzesniu 2024r. W zwigzku z licznymi zniszczeniami obiektu statego,
planuje sie budowe przeprawy tymczasowej w celu przywrdcenia komunikacji. Most wybudowany
zostanie przez Wojska Inzynieryjne i bedzie znajdowat sie w bliskiej odlegtosci mostu statego.
Pozwoli to na utrzymanie ciggtosci ruchu dla mieszkanicéw obecnie oraz w czasie realizacji
odbudowy zniszczonego mostu statego.

Ponizej przedstawiono fotografie aktualnego stanu obiektli:sta’fego.

Rys. 5.1 Widok zniszczonego obiektu statego
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6. KONCEPCJE BUDOWY PODP

OR MOSTU TYMCZASOWEGO
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Rys. 6.1 Projektowane posadowienie obiektu przy podporze nr 1
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Rys. 6.2 Projektowane posadowienie obiektu przy podporze nr 2
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Koncepcja budowy podpdér mostu tymczasowego DMS-65 opracowana byta z uwzglednieniem
zatozen projektowych ze strony Zamawiajgcego. Ze wzgledéw terenowych projektuje sie dwa
rézne rodzaje posadowien obiektu. Przy podporze nr 1 zakfada sie skucie posadzki, nastepnie
utozenie ptyt drogowych pod ktérymi nalezy skonsolidowaé grunt. Na ptytach nalezy utozyé
podpory tymczasowe kratowe. Przy podporze nr 2 zaktada sie wykonanie podpdr z czterech ptyt
drogowych, wokét ktorych projektuje sie pograzenie grodzic GU-16-400, oraz utozenie
prefabrykatéw Zzelbetowych typu L od strony dojazdu. Na ptytach zaprojektowano umiescic¢
tozyska konstrukcji DMS-65. Pod ptytami nalezy dokona¢ wymiany warstw gruntéw stabonosnych
do osiggniecia warstw gruntdw nosnych. Jako dojazdy do obiektu projektuje sie konstrukcje jezdni
wykonane jako nawierzchnie z kruszywa zageszczonego oraz dojazdy dedykowane do konstrukgji
tymczasowej DMS-65.

Obiekt usadowiony na podporach projektuje sie na klase C.
Po usunieciu podpdr teren inwestycji nalezy przywrdécié¢ do stanu pierwotnego i pozostawi¢ w
stanie niepogorszonym.

7. POSTANOWIENIA KONCOWE

Wykonawca bedzie w posiadaniu sprawnego technicznie sprzetu, bez wyciekéw oleju, smaréw
czy paliwa. Tankowanie i naprawa tego sprzetu bedzie odbywac sie poza zasiegiem wadd.
W posiadaniu Wykonawcy Robdt znajdowac sie bedg odpowiednie materiaty do natychmiastowej
neutralizacji w przypadku ewentualnego wycieku substancji ropopochodnych.

Przed przystgpieniem do wbudowywania materiatlu Wykonawca zobowigzany jest
do przedstawienia przy kazdej dostawie deklaracji wtasnosci uzytkowych materiatu objetego
norma zharmonizowang lub europejskg oceng techniczng lub europejska aprobatg techniczng, lub
krajowej deklaracji wtasnosci uzytkowych dla materiatu objetego Polskg Normg lub krajowg oceng
techniczng lub aprobatg techniczng, atakie kart technicznych i instrukcji uzytkowania
poszczegdlnych materiatéw. Za sprawdzenie przydatnosci materiatéw oraz jakos¢ wbudowania
odpowiada Wykonawca.
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RYSUNKI
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ZALACZNIKI




