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OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest:  „Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej, remont posadzki w trzech
salach lekcyjnych i gabinecie lekarskim w Zespole Szkół Ekonomiczno–Kupieckich w Płocku”  

II. CEL ZAMÓWIENIA

Celem wykonania robót jest wymiana wyeksploatowanych drzwi wejściowych do sal lekcyjnych i pomieszczeń  zaplecza
szkoły, które nie spełniają wymagań bezpiecznego ich użytkowania oraz poprawa bezpieczeństwa i estetyki wewnątrz
obiektu oraz wymiana zniszczonych podłóg sal  lekcyjnych, gabinetu pielęgniarskiego i  kierownictwa gospodarczego
szkoły.  

III. OPIS ROBÓT OBJĘTYCH PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA  

1. Informacje wstępne 

 uzgodnienie z Użytkownikiem i Zamawiającym etapowania prac  

 prace przygotowawcze – zabezpieczenie terenu prac w zakresie każdego etapu

 wyniesienie  (we wskazane przez  Użytkownika  miejsce)   i  wniesienie  po  zakończeniu  wszystkich  robót  mebli
i pozostałego wyposażenia pomieszczeń

 dobór kolorystyki, wzoru i elementów wykończenia w zakresie podłóg do uzgodnienia z Użytkownikiem  

2. Wymiana drzwi

   2.1. Opis robót

 demontażu istniejących skrzydeł drzwiowych wraz z wykuciem ościeży – 14 szt., 
 dostosowaniu otworów do montażu nowych drzwi,
 montażu nowych ościeżnic i skrzydeł drzwiowych – 14 szt.,
 wykończeniu ościeży i glifów z dostosowaniem kolorystyki do otoczenia w uzgodnieniu z Użytkownikiem

    2.2. Wymagania

 skrzydła z płyty wiórowej w okleinie CPL – PEŁNE 
 kolor – popiel 
 odporność na uderzenia – nie dotyczy
 odporność na obciążenia statyczne pionowe – Klasa 1
 odporność na skręcanie statyczne – Klasa 1
 odporność na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim – Klasa 1
 odporność na uderzenie ciałem twardym – Klasa 1
 reakcja na ogień – NPD
 klasa wytrzymałości mechanicznej –  Klasa 1
 trwałość mechaniczna – Klasa 3 – 20.000 cykli 
 reakcja na ogień – NPD
 okucia: klamka i zamek na klucz zwykły – kolor srebrny–satyna 
 drzwi muszą posiadać atest higieniczny oraz być dopuszczone do stosowania w obiektach użyteczności publicznej.

3. Remont podłóg

   3.1. Opis robót
 demontaż istniejących nawierzchni podłóg z wykładziny typu linoleum i paneli podłogowych – 322,40 m2
 utylizacja materiałów zgodnie z przepisami prawa i zarządzeniami zamawiającego
 rozbiórka istniejącego podłoża z betonowej warstwy wyrównawczej gr. 3–5 cm – 322,40 m2
 wykonanie podlewek – 322,40 m2 
 przygotowanie powierzchni – 322,40 m2
 impregnacja podłoża i wykonanie warstwy wyrównawczej – 322,40 m2 
 ułożenie wykładzin typu „tarkett” –  302,00 m2
 roboty wykończeniowe – „tarkett” – olistwowanie –– 158,00 mb 
 ułożenie płytek podłogowych „gres” –  20,40 m2
 roboty wykończeniowe – „gres” – cokół z płytek wysokości 5–7 cm lub olistwowanie– 19,5 mb 
 montaż progów przejściowych na łączeniach – 11 sztuk 
 uporządkowanie terenu prac 
 utrzymanie czystości wszystkich pomieszczeń i korytarzy w sąsiedztwie prowadzonych prac
 dbanie o infrastrukturę teletechniczną położoną w obrębie prac 
 usunięcie wyposażenia z pomieszczeń i korytarzy – po stronie Użytkownika
 korzystanie z mediów – poza umową – do uzgodnienia z Użytkownikiem obiektu



3.2. Wymagania dla podłóg typu „tarkett”

 klasa użytkowa – komercyjna – 34 
 Klasa użytkowa – przemysłowa – 43
 typ wykładziny: homogeniczna typ I 
 grubość całkowita (EN 428): 2 mm
 klasa użytkowa – komercyjna – 34
 klasa użytkowa – przemysłowa – 43
 typ wykładziny: homogeniczna typ I
 grubość całkowita (EN 428): 2 mm
 grubość warstwy użytkowej (EN 429): 2 mm
 waga całkowita (EN 430) 2.500 – 2.800 g/m2

 zabezpieczenie powierzchni: iQ PUR
 wgniecenie resztkowe – średnia wartość: 0,02 mm
 reakcja na ogień: Bfls1
 oddziaływanie kółek krzeseł (EN 425): brak uszkodzeń
 właściwości elektrostatyczne (EN 1815): < 2 kV
 odporność na światło (EN ISO 105 – B02): >=7
 odporność chemiczna: bardzo dobra
 odporność przeciwko grzybom i bakteriom: nie sprzyja rozwojowi
 antypoślizgowość: R 9
 format: rolka

3.3. Wymagania dla podłóg z terakoty 

 materiał – gres 
 płytki rektyfikowane 
 gatunek 1 
 antypoślizgowość R11
 klasa ścieralności – 5 
 odporność na działanie środków chemicznych A

IV. TERMINY

 okres realizacji: 07.07.2025 – 22.08.2025 zgodnie z ustalonym etapowaniem prac 
 przekazanie terenu prac: do 7 dni od podpisania umowy
 godziny pracy: 06:00 – 16.00 od poniedziałku do piątku
 w przypadku zamiaru prowadzenia prac w godzinach  16:00 do 20:00 Wykonawca zobowiązany będzie

zgłosić taki zamiar Użytkownikowi min. 3 dni wcześniej

V. SPOSÓB WYLICZENIA CENY OFERTOWEJ

Cenę ofertową należy sporządzić na podstawie: 

 Opisu przedmiotu zamówienia
 zapisów umowy
 pytań Oferentów
 odpowiedzi Zamawiającego na pytania 
 szczegółowej i wnikliwej analizy zadania jako całości w celu dokonania prawidłowej oceny do określenia

      zadawalającego wynagrodzenia, łącznie z tymi które z przyczyn nie znanych Inwestorowi nie zostały 
      uwzględnione i opisane, a które są istotne i konieczne dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia

 oceny własnej w oparciu o doświadczenie przy realizacji prac o podobnym zakresie 
 innych ryzyk w ocenie oferenta 
 badań, odkrywek, sprawdzeń etc.
 wizji lokalnej – wizja lokalna nieobowiązkowa 

VI. KRYTERIA

Cena            – 60 %

Gwarancja   – 40 %


