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Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien:

CPV 45310000-3
CPV 45314000-1
CPV 45311000-0
CPV 45400000-1
CPV 45410000-4
CPV 45440000-3
CPV 45442000-7
CPV 45442100-8

Roboty instalacyjne elektryczne

Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych

Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Tynkowanie

Roboty malarskie i szklarskie

Naktadanie powierzchni kryjgcych

Roboty malarskie
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST s3 wymagania dotyczagce wykonania i odbioru

robot w ramach projektu:

,»,G1 - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynkéw oswiatowych oraz sportowych
nalezgcych do Gminy Miasta Gdanska - w latach 2017 — 2020

- IV paczka zadan - Czes¢ 2 — Szkota Podstawowa nr 1”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu

wykonanie instalacji elektrycznych i telekomunikacyjnych.

Zakres prac przewidzianych do realizacji:

uktadanie przewodéw i kabli

montaz opraw, rozdzielnic elektrycznych, punktéw dystrybucyjnych, osprzetu, urzadzen
i odbiornikdw energii elektrycznej, wraz z przygotowaniem podtoza i robotami
towarzyszacymi, dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie robét zwigzanych

Z:

kompletowaniem wszystkich materiatéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej
prac

wykonaniem wszystkich robét pomocniczych w celu przygotowania podtozg (w
szczegblnosci montaz osprzetu instalacyjnego itp.)

utozeniem wszystkich materiatdw w sposdb i miejscu zgodnym z dokumentacjg
techniczng

wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich
elementéw wyznaczonych w dokumentacji

wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich
wyznaczonych kabli i przewodoéw

przeprowadzeniem wymaganych préb i badan oraz potwierdzenie protokofami
kwalifikujgcymi montowany element instalacji elektrycznej i telekomunikacyjne;j
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1.4. Okreslenia podstawowe

ST — specyfikacja techniczna

CPV  —Wspodlny Stownik Zaméwien

PN — Polska Norma

CCTV - telewizja przemystowa

IP — stopien ochrony

SSWiN — system sygnalizacji wtamania i napadu
SSP  —system sygnalizacji pozaru

SAP  —system alarmowania pozarowego
CSP - centrala sygnalizacji pozaru

CSO - centrala systemu oddymiania

RE — rozdzielnica elektryczna

RG — rozdzielnica gtéwna

TL — tablica licznikowa

WLZ - wewnetrzna linia zasilajgca

ZK — ztgcze kablowe

ZKP  —ztgcze kontrolno-pomiarowe
TL — tablica licznikowa

TS — tablica sterowania

PD — punkt dystrybucyjny

GPD —gtéwny punkt dystrybucyjny

PPD - posredni punkt dystrybucyjny lub pietrowy punkt dystrybucyjny

RACK - (szafa RACK) szafa teleinformatyczna/serwerowa/krosownicza o szerokosci 19” dla montazu
osprzetu o wysokosci wielokrotnosci 1U (44,45mm/1,75”)

UPS  —zasilacz awaryjny

EPO - (ang. Emergency Power Off) Wytacznik EPO jest podigczony do dedykowanych
komunikacyjnych stykdw potaczeniowych zasilacza UPS. Styki wytgcznika EPO normalnie
zwarte NC sg potgczone. Po rozwarciu tego potaczenia, obwéd logiczny odfgcza zasilacz UPS,
odcinajgc zasilanie odbiornikdw.

GWP —gtéwny wytgcznik pradu

Czes¢ czynna — przewdd lub inny element przewodzacy, wchodzgcy w sktad instalacji elektrycznej
lub urzadzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod napieciem,
a nie spetnia funkcji przewodu ochronnego

Potaczenia wyréwnawcze — elektryczne pofaczenie czesci przewodzacych dostepnych lub obcych
w celu wyréwnania potencjatu

Kable i przewody — materiaty stuzgce do dostarczania energii elektrycznej, sygnatow, impulsow
elektrycznych w wybrane miejsce

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow — zespdt materiatdw dodatkowych, stosowanych przy
uktadaniu przewodow, utatwiajacy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajacy
przed uszkodzeniami, wytyczajgcy trasy ciggéw réwnolegtych przewodoéw itp.

Urzadzenia elektryczne — wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do
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wytwarzania, przeksztatcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektryczne;j
Odbiorniki energii elektrycznej — urzagdzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej
w inng forme energii (Swiatto, ciepto, energie mechaniczna itp.)

Klasa ochronnosci — umowne oznaczenie, okreslajgce mozliwosci ochronne urzadzenia ze wzgledu
na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Oprawa oswietleniowa (elektryczna) — kompletne urzadzenie stuzgce do przymocowania
i potaczenia z instalacja elektryczna jednego lub kilku Zzrodet Swiatta, ochrony zrédet swiatta przed
wptywami zewnetrznymi i ochrony srodowiska przed szkodliwym dziataniem Zrédta swiatta a takze
do uzyskania odpowiednich parametrow $wietlnych ( bryta fotometryczna, luminacja ) , ufatwia
wtasciwe umiejscowienie i bezpieczng wymiane zrédet swiatta, tworzy estetyczne formy wymagane
dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sg ostony lub elementy ukierunkowania
zrédet swiatta w formie : klosza, odbtysnika, rastra, abazuru.

Stopien ochrony IP — okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem
elementéw instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sie ciat statych, wnikaniem cieczy
(szczegdlnie wody) i gazow, a ktorg zapewnia odpowiednia obudowa

Obwad instalacji elektrycznej — zespd6t elementéw potaczonych posrednio lub bezposrednio ze
zrédtem energii  elektrycznej za pomocg chronionego przed przecigzeniem wspdlnym
zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potgczonych przewodoéw elektrycznych. W sktad obwodu
elektrycznego wchodzg przewody pod napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie urzadzenia
zmieniajgce parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane
z danym punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem)

Przygotowanie podtoza — zespdt czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu
instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli
i przewoddw majacy na celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z dokumentacja.
Para — skretka lub jednostronne potgczenia (dwa przewodniki o przekroju kotowym) w gwiezdzistej
czworce

Kabel ze skretki nieekranowanej — elektrycznie przewodzacy kabel sktadajacy sie z jednej lub wielu
par, z ktorych zadna nie jest ekranowana

Gniazdko telekomunikacyjne/LAN/RJ45 — urzadzenie potgczeniowe state, w ktérym jest
zakonczenie kabla strukturalnego okablowania poziomego. Gniazdko telekomunikacyjne jest
interfejsem okablowania obszaru roboczego.

Szafka telekomunikacyjna/punkt dystrybucyjny — zamknieta przestrzen do przechowywania
sprzetu telekomunikacyjnego, zakorczen kablowych i okablowania potaczeniowego, szafka
telekomunikacyjna jest uwazana za punkt potgczeniowy miedzy podsystemami okablowania
szkieletowego i poziomego

Sprzet aktywny — urzgdzenia umozliwiajgce dostep do sieci komputerowej

Przewody — wyroby sktadajgce sie z jednego lub kilku skreconych drutéw albo jednej wiekszej liczby
zyt izolowanych bez powtoki, lub w zaleznosci od warunkdw, w ktérych majg by¢ zastosowane-
zaopatrzone w powtoke, niemetalowa.

Linia kablowa — kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym albo
kilka kabli jedno lub wielozytowych potgczonych réwnolegle tacznie z osprzetem, utozone na
wspélnej trasie i tgczace zaciski tych samych dwdch urzadzen elektrycznych jedno lub wielofazowych

Str.7/17



System telewizji dozorowej — jest zespdt sSrodkdw technicznych i zasad taktycznych majgcych na celu
zapewnienie stanu bezpieczenstwa okreslonego obiektu (pomieszczenia). Zadaniem systemu jest
obserwacja okreslonych miejsc oraz rejestracja i przekazywanie obrazu (i dzwieku) do stanowiska
kontroli

Rejestrator — czes¢ systemu CCTV, urzagdzenie umozliwiajgce podglad obrazu z kamer na monitorze
obstugi oraz jego rejestracje w pamieci nieulotnej wg okreslonych zasad

Rejestr zdarzen — obszar pamieci rejestratora zdarzen, stuzacy do przechowywania komunikatow
o zdarzeniach

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6. Dokumentacja robot montazowych
Dokumentacje robdt montazowych elementdéw instalacji elektrycznej stanowig:

e projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentac;ji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U.z 2005 .
Nr 75, poz. 664)

e specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét (obligatoryjne w przypadku zamdwien
publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz.
664)

e dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczerstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami)

e dokumenty sSwiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobdw lub
zalecenia producentéw dotyczgce stosowania wyrobdw

e protokoty odbiorow czesciowych, koricowych oraz robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych

e dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia
7 lipca 1994 r. — Dz. U. 2 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami)

Montaz elementéw instalacji elektrycznej nalezy wykonywaé¢ na podstawie dokumentacji
projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét montazowych,
opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamdwienia.
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1.7. Przeznaczenie i opis systemow

CCTV:

Zadaniem instalacji jest rejestracja zdarzen zaistniatych przy budynku i ich zapisu przez okreslony
czas na dysku do celéw pdzniejszego odczytu.

SSWiN:

Zadaniem systemu sygnalizacji wlamania i napadu jest jak najszybsze i skuteczne wykrycie intruza w
obiekcie i przekazanie tej informacji odpowiednim stuzbom w celu podjecia stosownych dziatan.
SSP/SAP:

Zadaniem systemu sygnalizacji pozaru jest szybkie i bezbtedne wykrycie powstajgcego pozaru, zanim
sie on rozwinie i osiggnie rozmiary trudne do opanowania. Szybkie wykrycie Zzrédta pozaru daje
wiecej czasu na przeprowadzenie ewakuacji budynku i na skuteczng ochrone zgromadzonych w nim
wartosci. System SSP jest jednym z podstawowych systemow bezpieczenstwa w obiektach, ktérego
celem jest ochrona zycia i zdrowia ludzi, a takze zgromadzonych w obiektach débr. Z tego powodu
system ten nie moze by¢ integrowany ani na ptaszczyznie sprzetowej, ani na ptaszczyznie mediow
komunikacyjnych, z innymi systemami. Jedyng mozliwg ptaszczyzng integracji z innymi systemami
bezpieczenstwa jest poziom oprogramowania.
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2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Materiaty stosowane powinny posiadac¢ przed ich zastosowaniem, atesty dopuszczenia do
obrotu i powszechnego stosowania, zgodnie z art. 10 Prawa Budowlanego (Dz.U. 2000.106.1126)
Wykonawca jest odpowiedzialny za sprawdzenie ich wtasciwosci i zgodnosci z dokumentacja
projektowa.

2.2. Rodzaje materiatéw

2.2.1. Kable i przewody

Zaleca sie, aby kable energetyczne uktadane w budynkach posiadaty izolacje wg wymogdéw dla
rodzaju pomieszczenia i powtoke ochronng. Jako materiaty przewodzace mozna stosowac miedz,
liczba zyt: 3, 4, 5 (Aluminium dla zyt o przekroju wiekszym badz rownym 16mm?2).

Przewody instalacyjne nalezy stosowac z izolacjg i powtoka ochronng do uktadania na state,
w ostonach lub bez, wtynkowo lub pod tynkiem, w rurach ochronnych — zgodnie z dokumentacja
projektowa.

ilos¢ zyt zalezy od przeznaczenia danego rodzaju przewodu.

Napiecie znamionowe izolacji 450/750V.

Do instalacji teleinformatycznej sieci strukturalnej nalezy stosowac kable i przewody zgodnie
z dokumentacjg projektows.

Okablowanie strukturalne nalezy wykona¢ za pomocg kabla np. 4-parowego 4x2x0,5 kategorii 6 typu
FTP i UTP wewnetrzne i zewnetrzne zelowane. Okablowanie do poszczegdlnych kamer CCTV
dopuszcza sie stosowanie kabli o kategorii 5e.

2.2.2. Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow

Przepusty kablowe i ostony krawedzi — w przypadku podziatu budynku na strefy pozarowe,
w miejscach przejscia kabli miedzy strefami lub dla ochrony izolacji przewoddéw przy przejsciach
przez Scianki konstrukcji wsporczych nalezy stosowaé przepusty ochronne. Kable i przewody
uktadane bezposrednio na podtodze nalezy chroni¢ poprzez stosowanie oston (rury instalacyjne,
listwy podtogowe).

2.2.3. Osprzet pasywny
W sktad osprzetu pasywnego wchodzg m.in:
e gniazda korncowe
e kable krosowe
e kable przytgczeniowe
Informacje dotyczace rodzaju elementdw osprzetu pasywnego i miejscu ich zainstalowania znajduja
sie w dokumentacji projektowe;j.
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2.2.4. Osprzet aktywny
W sktad osprzetu aktywnego wchodzg m.in:
e kamery
e switch’e / przetgcznice
e rejestratory
Informacje dotyczgce rodzaju elementéw osprzetu aktywnego i miejscu ich zainstalowania znajdujg
sie w dokumentacji projektowe;j.

2.2.5. System tras kablowych

Kanaty i listwy instalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych, blach stalowych albo aluminiowych lub
jako kombinacja metal-tworzywo sztuczne, ze wzgledu na miejsce montazu mogg by¢ Scienne,
przypodfogowe, sufitowe, podtogowe; odporne na temperature otoczenia w zakresie od — 5 do
+ 602C. Wymiary kanatdéw i listew sg zréznicowane w zaleznosci od decyzji producenta, przewazajg
ptaskie aich szerokosci (10) 16 do 256 (300) mm, jednoczesnie kanaty o wiekszej szerokosci posiadaja
przegrody wewnetrzne state lub mocowane dla umozliwienia prowadzenia réznych
rodzajowinstalacji w ciggach rownolegtych we wspdlnym kanale lub listwie. Zasady instalowania
rownolegtego réznych sieci przy wykorzystaniu kanatéw i listew instalacyjnych nalezy przyjaé wg
zalecen producenta i zalecen normy. Kanaty pionowe o wymiarach — wysokos¢ 176 do 2800 mm
wystepujg w odmianie podstawowej i 0 podwyzszonych wymaganiach estetycznych jako stupki lub
kolumny aktywacyjne. Osprzet kanatédw i listew mozna podzieli¢ na dwie grupy: utatwiajacy
prowadzenie instalacji oraz pokrywy i stanowigcy wyposazenie uzytkowe jak gniazda i przyciski
instalacyjne silno- i stabopradowe, elementy sieci telefonicznych, transmisji danych oraz audio-
video. Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgatezienia, tuleje, taczniki, uchwyty) wykonane
ztworzyw sztucznych albo metalowe, gtdwnie stalowe — zasady jest uzywanie materiatow
o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie podtrzymuja
ptomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie sg szkodliwe dla cztowieka.
Rurowe instalacje wnetrzowe powinny by¢ odporne na temperature otoczenia w zakresie od — 5 do
+ 609C, a ze wzgledu na wytrzymatos¢, wymagajg stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich
i Srednich.

2.2.6. Systemy mocujace przewody, kable, instalacje wigzkowe i osprzet

Uchwyty do mocowania kabli i przewoddw — klinowane w otworze z elementem trzymajgcym statym
lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementéw np. paski zaciskowe lub uchwyty
kablowe przykrecane; stosowane gtdwnie z tworzyw sztucznych (niektére elementy mogg byc
wykonane takze z metali). Uchwyty do rur instalacyjnych — wykonane z tworzyw i w typowielkosciach
takich jak rury instalacyjne — mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub
zamykane). Puszki elektroinstalacyjne mogg by¢ standardowe i do $cian pustych, stuzg do montazu
gniazd i tacznikdw instalacyjnych, wystepujg jako tgczace, przelotowe, odgatezne lub podtogowe
i sufitowe. Wykonane sg z materiatdw o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub
trudnozapalnych, ktére nie podtrzymujg ptomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez
puszke gazy nie sg szkodliwe dla cztowieka, jednoczesnie zapewniajg stopiert ochrony minimalny
IP 2X. Dobdr typu puszki uzalezniony jest od systemu instalacyjnego. Ze wzgledu na system montazu
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— wystepujg puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo — wtynkowe, podtogowe. W zaleznosci od
przeznaczenia puszki muszg spetnia¢ nastepujace wymagania co do ich wielkosci: puszka sprzetowa
@ 60 mm, sufitowa lub koncowa @ 60 mm lub 60x60 mm, rozgatezna lub przelotowa ¢ 70 mm lub 75
X 75 mm — dwu- trzy- lub czterowejsciowa dla przewoddw o przekroju zyty do 6 mm?. Puszki
elektroinstalacyjne do montazu gniazd i tgcznikdéw instalacyjnych powinny byé przystosowane do
mocowania osprzetu za pomocg ,pazurkow” i / lub wkretéw.

2.2.7. Pozostaty osprzet
Utatwia montaz i zwieksza bezpieczenstwo obstugi; wyrdzni¢ mozna kilka grup materiatéw:
oznaczniki przewododw, dtawnice, ztgczki i szyny, zaciski ochronne itp.

2.2.8. taczniki instalacyjne
taczniki ogdlnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych
i natynkowo-wtynkowych:
e taczniki podtynkowe powinny by¢ przystosowane do instalowania w puszkach ¢ 60 mm za
pomocg wkretéw lub ,pazurkow”.
e taczniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane sg do instalowania bezposrednio
na podtozu ($cianie) za pomoca wkretow lub przyklejane.
e Zaciski do tgczenia przewoddéw winny umozliwia¢é wprowadzenie przewodu o przekroju
1,0+2,5 mm2
e Obudowy facznikdbw powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych lub
niepodtrzymujgcych ptomienia.
e Podstawowe dane techniczne:
— hapiecie znamionowe: 250V; 50 Hz,
— prad znamionowy: do 10 A,
— stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 20,
— stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44,

2.2.9. Gniazda wtykowe
Gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia do montazu w instalacjach podtynkowych, natynkowych
i natynkowo-wtynkowych:

e Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zosta¢ wyposazone w styk ochronny i przystosowane
do instalowania w puszkach ¢ 60 mm za pomocg wkretéw lub ,,pazurkow”.

e Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny byé wyposazone w styk
ochronny i przystosowane do instalowania bezposredniego na podtozu za pomocg wkretéw
lub przyklejane.

e Gniazda natynkowe 3-fazowe muszg by¢ przystosowane do 5-cio zytowych przewoddw, w
tym do podtaczenia styku ochronnego oraz neutralnego.

Zaciski do pofaczenia przewodéw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewoddéw o przekroju od
1,5+6,0 mm2 w zaleznosci od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego. Obudowy gniazd
nalezy wykonaé z materiatéw niepalnych lub niepodtrzymujgcych ptomienia.

Podstawowe dane techniczne gniazd:
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— napiecie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,

— prad znamionowy: 16A dla gniazd 1-fazowych,

— prad znamionowy: 16A do 63A dla gniazd 3-fazowych,

— stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 20,
— stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum [P 44.

2.2.10. Sprzet oswietleniowy

Wypusty sufitowe i Scienne powinny by¢ przystosowane do instalowania opraw oswietleniowych,
przy czym przekrdj przewoddw utozonych na state nie moze by¢ mniejszy od 1,5 mm2 a napiecie
izolacji nie moze by¢ mniejsze od 450/750 V jesli przewody uktadane sg w rurkach.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw do robét montazowych

Wyroby do robdt montazowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:
— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej (szczegétowej) SST,

— sg wilasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatéw
réwniez karty katalogowe wyrobdéw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobdéw.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt montazowych — wyrobéw i materiatéw nieznanego
pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobédw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

3. Sprzet
Prace mozna wykonywac przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru.

4. Transport

Podczas transportu materiatéw ze sktadu przyobiektowego na obiekt nalezy zachowac¢ ostroznos¢
aby nie uszkodzi¢ materiatéw do montazu. Minimalne temperatury dopuszczajgce wykonywanie
transportu wynoszg dla bebnéw: — 15°C i — 5°C dla krgzkéw, ze wzgledu na mozliwos$¢ uszkodzenia
izolacji.

Stosowaé dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.

Materiaty powinny by¢ przechowywane jedynie w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu, tj.
w zamknietych i suchych.

Str.13 /17



5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z dokumentacjg techniczng i umowa
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i jakos¢ wykonanych robét. Roboty winny by¢ wykonane
zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z dokumentacjg techniczng i umowg
oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatéw i jako$¢ wykonanych robét. Roboty winny byé wykonane
zgodnie z projektem, wymaganiami SST, poleceniami inspektora nadzoru, normami oraz przepisami
budowy, bezpieczenstwa i higieny pracy.

Montaz instalacji powinien by¢ dokonany przez uprawnionych instalatoréw.

5.2. Uktadanie przewodow

Wykonywac instalacje w korytkach kablowych lub w kanatach elektroinstalacyjnych. Szczegétowe
wymagania dotyczace linii kablowych okreslajg normy i przepisy prawa budowlanego. Przewody
nalezy uktadac zgodnie z normami, zasadami wiedzy technicznej i dokumentacjg projektowa. Przy
uktadaniu przewoddéw/kabli nalezy stosowac sie do odpowiednich zalecen producenta (tj. promienia
giecia, sity weciggania itp.) Instalacje niskoprgdowe telekomunikacyjne nie nalezy prowadzié
réwnolegle do przewododw zasilajgcych blizej niz 0,2m.

6. Kontrola jakosci robot

6.1 . Wymagania ogdlne
Sprawdzenie i odbiér robét powinno byé wykonane zgodnie z normami i przepisami.
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robét oraz po ich zakoriczeniu powinny podlegac:
e zgodnos¢ wykonania robdt z dokumentacjg projektowa
e sposob prowadzenia instalacji

prawidtowy dobér przewodow

dobdr urzadzen zgodnie z wymaganiami klasy
e protokoty pomiardéw elektrycznych i ciggtosci wszelkich przewoddéw wystepujacych w danej
instalacji
e pomiar rezystancji izolacji
e stan wszystkich elementéw instalacji oraz stan kompletnosci dokumentacji dotyczacej
zastosowanych materiatéw
e poprawnos¢ wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikdw energii
elektrycznej
e sposob zasilania urzadzen
e jakosc¢ i estetyka wykonania
e kontrola innych wymagan wynikajgcych z wymagan normatywnych.
Rezystancja izolacji obwoddow nie powinna byé mniejsza niz 50 MOhm. Rezystancja izolacji
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poszczegdlnych obwodow wraz z urzgdzeniami nie powinna by¢é mniejsza niz 20 MOhm. Pomiary
nalezy dokona¢ miernikiem rezystancji instalacji o napieciu 0,5kV. Przed odbiorami natezenie
oswietlenia nalezy potwierdzi¢ pomiarami. Wyniki pomiaréow nalezy dotaczy¢ do dokumentacji
powykonawczej.

Wykonawca powinien zadba¢, aby jako$s¢ materiatdw, urzadzen i montaiu byta zgodna
z dokumentacjg projektowa, niniejszg specyfikacja i poleceniami Inzyniera lub Inspektora nadzoru.
Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem
powiadomic Inzyniera o rodzaju i terminie badania. Po pozytywnym zakornczeniu badan lub inspekcji,
Wykonawca przedstawi inzynierowi dwa egzemplarze $wiadectwa badan z jego wynikami.

6.2 . Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami
Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty nie spetniajagce wymagan podanych w odpowiednich
punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materialy nie spetniajgce wymagan zostaty
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na
wtasciwe, na wiasny koszt. Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uznac
wade za niemajacg zasadniczego wptywu na jakos¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres
i wielkos¢ potracen za obnizong jakos¢.

6.3. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien przekazac Inzynierowi wszystkie swiadectwa
jakosci i atesty stosowanych materiatéw. Materiaty bez tych dokumentéw nie mogg byé wbudowane.

6.4. Badania i pomiary pomontazowe
Przeprowadzi¢ ogledziny instalacji ze szczegdlnym uwzglednieniem kontroli zgodnosci wszystkich
robét oraz rozmieszczenia urzadzen systemu kontroli dostepu z dokumentacjg projektowa oraz
wymaganiami producenta.
Po wykonaniu instalacji systemu kontroli dostepu nalezy wykonaé niezbedne préby i testy.
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce pomiary:
e pomiar izolacji obwoddw zasilajgcych
e pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej obwoddw zasilajgcych
e pomiar na ciggtosé i na zwarcie linii magistralnych dozorowych i sterujgcych
Z wszystkich prob i testéw nalezy sporzadzi¢ pisemne protokoty (z zatgczonymi wynikami pomiaréow).
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7. Obmiar roboét

7.1 Szczegbtowe zasady przedmiaru i obmiaru robot montazowych instalacji
elektrycznej
Obmiaru robét dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary odpowiadajace
zawartym w dokumentacji i tak:

e dla osprzetu montazowego dla kabli i przewodow: szt., kpl.,, m

dla kabli i przewoddéw: m

dla sprzetu tgcznikowego: szt., kpl.

dla opraw oswietleniowych: szt., kpl.

dla urzadzen i odbiornikdéw energii elektryczne;j: szt., kpl.

7.2 Szczegotowe zasady przedmiaru i obmiaru robdt montazowych instalacji
telekomunikacyjnej
Obmiaru robét dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary odpowiadajace
zawartym w dokumentacji i tak:

e dla osprzetu montazowego dla kabli i przewododw: szt., kpl., m

e dla kablii przewoddéw: m

e dla zainstalowanych elementéw — szt., kpl
Obmiar wykona¢ w oparciu o przedmiary robot zawarte w kosztorysie

8. Odbior robot

Odbiér robdt zgodnie z ustalonymi warunkami.

Odbior czesciowy:
Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ robét z Dokumentacjg Projektowg. Odbidr techniczny
czesciowy jest to odbiér poszczegdlnych faz robdt podlegajgcy zakryciu a w szczegdlnosci instalacji
uziemienia i potgczen wyréwnawczych. Do odbioru nalezy przedtozy¢ nastepujgce dokumenty:

e dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy

oraz szkice zdawczo-odbiorcze
e dziennik budowy
e dokumenty dotyczgce jakosci zastosowanych materiatow

Odbidér koncowy:
Jest to odbidr techniczny catkowitego zakresu robot elektrycznych o zakoriczeniu budowy, przed
przekazaniem go do eksploatacji. Nalezy przedtozy¢ nastepujgce dokumenty:

wszystkie dokumenty odnosnie odbioréw czesciowych

e protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych

e protokdt odbioru koficowy

e zaktualizowang dokumentacje techniczng

e dziennik budowy
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protokoty pomiaréw rezystancji izolacji petli, rezystancji zyt linii dozorowej i uziemienia

wazne atesty i Swiadectwa dopuszczenia dotyczgce wszystkich elementéw systemu, kabli

i przewodoéw

Wykonawca robdét winien przeprowadzi¢ pomiary instalacji. Pomiary winny by¢ potwierdzone

pisemnymi protokotami z pomiaréw.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawg pfatnosci bedzie forma ustalona na zasadzie umowy Wykonawcy z Inwestorem dla

uzyskania zamierzonego celu inwestycyjnego. Ustalona forma rozliczenia jest ostateczna i wyklucza

mozliwo$é zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét.

Cena obejmuje:

wytyczenie trasy

koszt materiatow

dostarczenie materiatow

uktadanie przewoddéw

montaz osprzetu instalacyjnego

budowe przepustéw w Scianach i stropach
wykonanie inwentaryzacji przebiegu tras kablowych
przeprowadzenie préb i konserwowanie urzgdzen w okresie gwarancji
instalacja urzadzen

opracowanie Dokumentacji Powykonawczej
dostarczenie ksigzki przegladdéw i konserwacji
programowanie central zastosowanych systemow

10. Normy i przepisy
Aktualne obowigzujgce normy i przepisy budowlane z dnia 01.02.2019 r.
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