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1 CZESC INFORMACYJNA

1.1  KARTA INFORMACYJNA
Zadanie: G1 - Kompleksowa moderizacja energetyczna budynkéw oéwiatowych oraz sportowych
nalezacych do Gminy Miasta Gdanska - w latach 2017 — 2020 - IV paczka zadar - Czgs¢ 2 -
Szkota Podstawowa nr 1
Temat; Docieplenie, remont i przebudowa infrastruktury technicznej budynku Zespotu Ksztatcenia
Podstawowego i Gimnazjalnego nr 20 ( obecnie Szkota Podstawowa nr 1) w Gdarisku ul.
Gojawiczynskiej 10.
Inwestor; Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdaniska
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk
dziatajgca w imieniu Gminy Miasta Gdanska
Lokalizacja: ul. Poli Gojawiczynskiej 10
80-286 Gdansk
dz. nrew. 158/24; obreb 053; jedn. ew. 226101_1
1.2 CEL OPRACOWANIA
Celem opracowania jest wykonanie dokumentaciji projektowej obejmujacej przebudowe wod-kan, dla zadania pn.:
,Docieplenie, remont i przebudowa infrastruktury technicznej budynku Zespotu Ksztatcenia Podstawowego i
Gimnazjalnego nr 20 ( obecnie Szkota Podstawowa nr 1) w Gdansku ul. Gojawiczynskiej 10.”
1.3 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy instalacji wodociagowe;j ij. instalacji zimnej wody,
cwu, cyrkulacji - dla budynku Zespotu Ksztatcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 20 (obecnie Szkota
Podstawowa nr 1) w Gdansku ul. Gojawiczynskiej 10.
Przebudowa istniejacej instalacji ppoz. bedzie polegata wytacznie na zasileniu istniejacych lokalizacji hydrantow
ppoz. Z uwagi na zakres opracowania dotyczacej wylgcznie termomodernizacji, nie przewidziano podwdjnego
zasilania wynikajacego z istniejacej liczby hydrantéw oraz piondéw w projektowanym budynku. Budynek nie spetnia
wymagan warunkdw technicznych dotyczacych wielko$ci jednej strefy pozarowe;.,
W zakres projektu wchodzi:
- demontaz istniejgcej instalacji wodnej oraz ppoz. i armatury towarzyszacej,
- montaz nowych rurociggéw instalacji bytowej (woda zimna, cwu i cyrkulacja) rur z PE-Xc SD4 oraz PEX
- montaz instalacja ppoz z stalowych ocynkowanych,
- montaz hydrantéw p.poz.,
- wykonanie wymiany piondw kanalizacji sanitarnej w wybranych pomieszczeniach,
- montaz armatury odcinajace;j i regulujace,
- regulacja instalaciji cyrkulacii,
- 0znakowanie instalacj,
1.4 PODSTAWA OPRACOWANIA

e wizja lokalna,
o projekty architektoniczne
e wytyczne Inwestora



e normy i normatywy obowigzujace w chwili opracowywania projektu.

1.5 CHARAKTERYSTYKA ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

W budynku Szkoty zaplanowano termomodernizacje budynku a takze zgodnie z zaleceniami zawartymi w audycie
przebudowe istniejacych instalacji wod-kan.

Z uwagi na fakt, ze wszystkie fazienki oraz umywalnie przy Sali sportowej zostaty wyremontowane i sg
wyposazone w mieszacze termostatyczne — przewidziano wytacznie wymiane pozioméw oraz zasilenie piondw
obstugujacych w/w pomieszczenia sanitarne. Trasy rurociggdw zachowana istniejace przebiegi rurociggéw
rozprowadzajacych.

2 ROZWIAZANIA PROJEKTOWE - INSTALACJA WOD-KAN WEWNETRZNA

2.1. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Punkty poboru wody w budynku obejmujg wyposazenie: toalet, szatni, pomieszczen technicznych, pomieszczen
socjalnych, umywalni, tazienek, zgodne z projektem branzy architektonicznej. W budynku istniejg nastepujace
przybory sanitarne; umywalki, zlewozmywaki, natryski, miski ustepowe, pisuary oraz pralki. Przewidziano takze
podejScia pod zawér czerpalny ze zlaczkq do weza pomieszczeniu toalet, kuchni w pomieszczeniach
porzadkowych i pomieszczeniach technicznych (przed kazdym zaworem ze zlaczka zamontowaé zawor
antyskazeniowy typu HA. W tazienkach, do ktérych dostep maja dzieci zachowac istniejace zawory termostatyczne
mieszajace C.W.U. ktdre chronig dzieci przed poparzeniem. Woda po zmieszaniu wynosi 43°C. Podejécia pod
baterie, miski ustepowe, pisuary i zawor czerpalny zakoficzy¢ zaworami odcinajacymi.

Projektuje sie przygotowanie cieptej wody na potrzeby catego budynku w wezle cieplnym w czeSci piwniczne;
budynku A. Wezet cieplny nie wchodzi w zakres opracowania.

Szczegoly dotyczace rozwigzan technicznych przedstawiono w czesci graficznej niniejszego opracowania.

2.2. INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ | CYRKULACJI

Instalacje wody zimnej bytowej wykona¢ z rur PE-X/AL/PE-X oraz PE-Xc SD4 (parametry zostaly zawarte ponizej w
tabeli)- poziomy wodociggowe, piony wodociggowy oraz przewody rozprowadzajace na poszczegdlnych
kondygnacjach budynkéw szkoty. System montazu rur nalezy $cisle dostosowa¢ do instrukcji wydanej przez
producenta zastosowanych rur. Poziomy wodociggowe uktada¢ po wierzchu $cian oraz pod stropem w
poszczegoinych blokach obiektu. Indywidualne podejScia pod armature czerpalng wykonaé w bruzdach
montazowych i zakorficzy¢ zaworami odcinajacymi kulowymi. Przejscia przewodow przez przegrody wykona¢ w
tulejach ochronnych wypetnionych materiatem uszczelniajagcym o tej samej odpornosci ogniowej co przegroda.
Srednica wewnetrzna tulei ochronnej powinna byé wigksza o okoto 5 cm od $rednicy przewodu. Ponadto w tulei
ochronnej nie powinno sie znajdowaC ztacze przewodu. Na podejéciu do pionu oraz na odgatezieniach do

pomieszczen zastosowac zawory kulowe przelotowe.

Przed zaworami czerpalnymi ze ztgczkg do weza montowaé zawdr antyskazeniowy typu HA. Przed wymiennikiem
Cc.w. na rurociggu wody zimnej zamontowa¢ zawory: odcinajacy, zwrotny, antyskazeniowy i bezpieczenstwa (wg
odrebnego opracowania).

W budynku zamontowany jest istniejacy wodomierz wody zimnej wraz z zaworem odcinajacym i zaworem

antyskazeniowym typu EA.



Instalacje c.w. (przewody cieptej wody i cyrkulacji) wykona¢ z rur PE-X/AL/PE-X oraz PE-Xc SD4 (parametry
zostaly zawarte ponizej w tabeli), ktorej zadaniem bedzie doprowadzenie wody do odbiornikéw cieptej wody
uzytkowej. Przewody uktada¢ rownolegle do instalacji wody zimnej, rowniez w ostonach typu ,PESZEL”. Wszystkie
przewody zaizolowa¢ otulinami z pianki poliuretanowej zgodnie z zaleceniami producenta rur. Indywidualne
podejScia pod armature czerpalng wykona¢ w bruzdach montazowych i zakonczyé zaworami odcinajgcymi
kulowymi. PrzejScia przewodow przez przegrody wykona¢ w tulejach ochronnych wypetnionych materiatem
uszczelniajacym o tej samej odpornosci ogniowej co przegroda. Srednica wewnetrzna tulei ochronnej powinna byé
wieksza o okoto 5 cm od $rednicy przewodu. Ponadto w tulei ochronnej nie powinno sie znajdowac zlacze
przewodu.

Dla bezpieczenstwa potaczenia pomiedzy rurociggami wykonaé w systemie ztaczek mosieznych/z PPSU, z
nasuwanym pierécieniem. System gwarantuje absolutng szczelno$¢ potgczenia dzigki funkcji ClickHit — pierscien
zatrzaskuje si¢ na krawedziach ztaczki. Specjalna technika montazu zapewnia wigkszg $rednice wewnetrzng
ztaczek, co zmniejsza opory przeptywu i straty cisnienia catej instalacii.

Na podejsciu do pionu cieptej wody oraz na rozgatezieniach zastosowac¢ zawory kulowe przelotowe. Na podejsciu
do pionu cyrkulacyjnego zainstalowa¢ termostatyczny zawor cyrkulacyjny. W celu wymuszenia obiegu wody
cyrkulacyjnej zainstalowana zostanie w wezle cieplnym pompa cyrkulacyjna (wg odrebnego opracowania).

Po zakonczeniu prac, wszystkie systemy powinny by¢é wewnetrznie i zewnetrznie oczyszczone, sprawdzone i
przetestowane. Wewnetrzna instalacja wodociggowa przed oddaniem do uzytkowania powinna by¢ przetestowana
na nieszczelnosci przewoddw i armatury. Prébe hydrauliczng nalezy wykona¢ na cisnienie prébne pprsbne=1.0MPa,
zgodnie z normg PN-84/B-10725. Cinienie wylotowe i wyptyw z punktéw czerpalnych powinno odpowiadaé
wymaganiom PN-92/B-01706.

Zastosowane materialy musza umozliwi¢ przeprowadzenie ciagtej lub okresowej dezynfekcji metoda
chemiczng lub fizyczna, bez obnizania trwatosci instalacji i zastosowanych w niej wyrobow. Do
przeprowadzenia dezynfekcji cieplnej niezbedne jest zapewnienie uzyskania w punktach czerpalnych
temperatury wody nie nizszej niz 70°C i nie wyzszej niz 80°C.

Prébe szczelnosci odcinkdw instalacji wodociggowej prowadzonych w warstwach posadzkowych wykona¢ przed
wylaniem posadzki.

Przewody instalacji wodociggowej prowadzone pod stropem nalezy mocowa¢ bezposrednio do stropu zachowujac
dopuszczalne odlegtosci od przewoddw elektrycznych, wentylacyjnych i centralnego ogrzewania za pomocq
typowych podwieszen z przektadkg gumowa, zachowujg wymagane przez producenta rur strefy wydtuzalno$ci oraz
odlegto$ci miedzy podporami.

Rurociggi doprowadzajace instalacje wodne do budynku $wietlicy wykonaé z rur preizolowanych (specyfikacja
zgodnie z opisem branzy grzewczej). Minimalne przykrycie rurociggéw 0,6m od stropu rurociggéw do poziomu
terenu. Instalacje zimnej wody wykonang z tworzywa - do przejscia przez przegrode budowlang do rurociggu
stalowego obudowaé ppoz. W celu zabezpieczenia przez zamarznigciem sugeruje sie utoZenie instalacji zimnej

wody pomiedzy rurociggami c.0. i cwu.



Parametry rurociggéw instalacji bytowej zimnej wody oraz cwu i cyrkulacii:

Powyzej $rednicy 1. 5-cio warstwowa konstrukcja z wktadka aluminium, PE-
zewngtrznej 32 X/AL/PE_X’. .
2. polietylen usieciowany PE-X
3. parametry wytrzymatosciowe max 95°C i 10 bar
4. gruba warstwa aluminium; spawanie doczotowe
5. 100% szczelnos¢ na dyfuzje tlenu
6. elastyczna, fatwo si¢ formuje
7. polaczenia zaprasowywane, zlgcza z PPSU i mosi¢zne z
uszczelnieniami o-ringowymi
8. sygnalizacja niezaprasowanych potaczen — funkcja LBP przy
ci$nieniu 1 bar
9. funkcja Mooltitool mozliwos¢ uzycia zamiennie szczek typu
TH, U*, H, F, VP dla $rednic mosi¢znych 16-32mm, dla
$rednic mosieznych 40-63 mm oraz ztagczek PPSU - profil TH,
*profil U nie dotyczy $rednicy 26x3mm
10. do instalacji grzewczych, chtodniczych i wody uzytkowej
11. 10-to letnia gwarancja
12. zywotnos¢ min. 50 lat
Srednica zewnetrzna od 1. 5 warstwowy PE-Xc SD4+ z barierg antydyfuzyjng EVOH
2. sieciowanie strumieniem elektronéw — charakterystyka i
16 do 32 o ) i .
wytrzymatos$¢ analogiczna do PE-Xa, wzmochienie struktury i
zwigkszenie twardo$ci
3. parametry wytrzymatosciowe max 90°C i 10 bar
4. zakres $rednic 16-32 mm
5. pamig¢ ksztaltu rur — po ogrzaniu ztamania powraca do
pierwotnego ksztaltu
6. polaczenia z nasuwanym pierscieniem, ztaczki z PPSU i
mosi¢zne
7. absolutna szczelno$¢ potaczenia bez zastosowania uszczelek o-
ring
8. wigksza §rednica wewngtrzna ztaczek zmniejszajaca opory
przeptywu i straty ci$nienia
9. funkcja ClickHit — w czasie wykonywania polaczenia pierscien
nasuwany na ztgczke zatrzaskuje si¢ na jej krawedziach
tworzac nierozerwalne potaczenie
10. profesjonalne, porgczne i tatwe w obstudze narzedzia
montazowe
11. wykonanie polaczenia w kilka sekund
12. do instalacji grzewczych, chtodniczych i wody uzytkowej
13. 10-letnia gwarancja
14. Zywotno$¢ do 100 lat




2.3. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN - INSTALACJA PPOZ.

Rozdziat instalacji pitnej oraz instalacji Ppoz. nastapi w pomieszczeniu istniejgcego wodomierza. Na odcinku wody
pitnej zamontowaC dwa zawory odcinajace oraz zawor pierwszefistwa. Natomiast na odcinku instalacji Ppoz.
zamontowa¢ dwa zawory odcinajgce oraz zawér antyskazeniowy EA zgodnie z cze$cig graficzng opracowania.
Instalacje wody ppoz. oraz podej$cia do hydrantéow wykonaé z rur stalowych ocynkowanych w zakresie
Srednic DN25 - DN 50, natomiast rury do hydrantéow z DN 25 typ B wykonanych wedtug PN/H-74200,
taczonych na gwint z uszczelnieniem konopiem czesanym i pasta pasywujaca, mocowanych do $cian
uchwytami w odstepach co ~3,0 m. Instalacje nalezy podiaczy¢ do szyny uziemiajacej. Instalacja
wodociggowa wewnetrzna przeciwpozarowa zostata zaprojektowana i winna zosta¢ wykonana zgodnie z
warunkami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z
2010 r.) oraz wg PN-EN 671-1

Przebudowa istniejacej instalacji ppoz. bedzie polegata wylacznie na zasileniu istniejacych lokalizacji
hydrantéw ppoz. Z uwagi na zakres opracowania dotyczacej wytacznie termomodernizacji, nie
przewidziano podwdjnego zasilania wynikajacego z istniejacej liczby hydrantéw oraz pionéw w
projektowanym budynku.

Dodatkowo w obiekcie przewidziano wymiane 19 hydrantéw wewnetrznych HP 25 o wydajnosci nominalnej 1 dmd/s
kazdy.

W budynku nalezy stosowaé nastepujace rodzaje punktéw poboru wody do celdéw przeciwpozarowych z zasilaniem
zapewnionym przez co najmniej 1 godzine (hydranty wewnetrzne z wasem pdtsztywnym na kondygnacjach
nadziemnych zwane dalej ,hydrantem 25”)

Hydranty wewnetrzne powinny spemniaé wymagania Polskich Norm dotyczacych tych urzadzen, bedacych
odpowiednikami norm europejskich (EN). Hydranty 25 powinny by¢ umieszczane przy drogach komunikacji ogélinej,
a w szczegdlnosci przy wejciach do budynku i klatek schodowych na kazdej kondygnacji budynku

Hydranty powinny znajdowac sie na kazdej kondygnaciji. Zasieg hydrantéw 25 w poziomie powinien obejmowaé
calg powierzchnie chronionego budynku, strefy pozarowej lub pomieszczenia.

Zawory odcinajace hydrantéw 25 powinny by¢ umieszczane na wysokosci 1,35m od poziomu podtogi

Minimalna wydajno$¢ poboru wody mierzona na wylocie pradownicy powinna wynosic dla hydrantu 25 — 1,0 dm3/s
Srednice nominalne przewodéw zasilajacych , w milimetrach ,na ktérych instaluje sie hydranty wewnetrzne i zawory
hydrantowe, powinny wynosi¢ co najmniej DN 25 - dla hydrantow 25

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa powinna zapewnia¢ mozliwo$¢ jednoczesnego poboru wody na jedne;
kondygnaciji budynku lub w jednej strefie pozarowej z dwoch sasiednich zawordw hydrantowych 25

Ciénienie na zaworze hydrantowym 25, potozonym najniekorzystniej ze wzgledu na wysokos¢ i opory hydrauliczne,
nie powinno by¢ mniejsze niz 0,2 MPa

Maksymalne ci$nienie robocze w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej na zaworze odcinajacym nie powinno
przekracza¢ 1,2 MPa, przy czym na zaworze hydrantowym 25 i zaworach odcinajacych hydrantéw 25 nie powinno

przekracza¢ 0,7 MPa



Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa powinna by¢ zasilana z zewnetrznej sieci wodociggowej lub ze
zbiornikdw 0 odpowiednim zapasie wody do celéw przeciwpozarowych, bezposrednio albo za pomocg pompowni
przeciwpozarowej - zgodnie z warunkami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych
(Dz. U. Nr 124, poz. 1030)

Przewody instalacji, z ktorej pobiera sie¢ wode do gaszenia pozaru, wykonane z materiatow palnych, powinny by¢
obudowane ze wszystkich stron ostonami o klasie odporno$ci ogniowej co najmniej EI 60. Warunek ten nie dotyczy
pionéw prowadzonych w klatkach schodowych wydzielonych $cianami i zamknietych drzwiami o klasie odpornosci

ogniowej co najmniej El 30.

2.4. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN - KANALIZACJA SANTARNA

Kanalizacja Sanitarna

Powstajace $cieki bytowo — gospodarcze z projektowanego budynku odprowadzane zostang projektowanymi
pionami PVC @ 75 mm do istniejacych poziomow kanalizacji sanitarne;.

Instalacja kanalizacji sanitarnej odbiera¢ bedzie $cieki z umywalek oraz zlewozmywakdw, w pomieszczeniach sal
lekcyjnych. Scieki z przyboréw poprzez indywidualne podejécia odprowadzane beda do najblizszych
projektowanych piondw kanalizacji sanitarnej. Piony zbierajace Scieki z wyzszych kondygnaciji zostang wigczone do
istniejacych przewoddw odptywowych prowadzonych pod stropem poszczegdinych segmentéw budynku oraz pod
posadzka budynku w poszczegdlnych blokach i dalej odprowadzane do zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarne;.
Istniejace piony Zeliwne kanalizacji sanitarnej nalezy wymieni¢ na piony wykonane z rur kanalizacyjnych PVC - U
0 pofaczeniach kielichowych prowadzonych w przestrzeniach montazowych oraz istniejgcych szachtach.

PrzejScia przewoddw przez elementy konstrukcyjne wykona¢ w tulejach ochronnych wypetnionych materiatem
uszczelniajacym o tej samej odpornosci ogniowej co przegroda. Srednica wewnetrzna tulei ochronnej powinna byé
wieksza o okoto 5 cm od S$rednicy przewodu. Ponadto w tulei ochronnej nie powinno sie znajdowaé zilacze

przewodu.

W miejscach kolizji projektowanych odcinkdw kanalizacyjnych z elementami konstrukcyjnymi, wykonaé obejscie z
wykorzystaniem ksztattek kanalizacyjnych o odpowiednich katach i $rednicy. Zmiany kierunku trasy kanalizacji
sanitarnej wykona¢ przy uzyciu ksztattek 45 st. Nie zaleca sie uzywania ksztattek 90 st. Piony kanalizacyjne
wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ kominkami wywiewnymi. Na kazdym pionie oraz na poziomach
kanalizacyjnych w odlegtosci co 15 m montowaé czyszczaki, celem umozliwienia przeczyszczenia instalacji. Piony
izolowa¢ akustycznie, np. 5cm warstwa styropianu, a nastepnie obudowa¢. Od piondéw wyprowadzone zostang
podejscia do przyboréw sanitarnych. Wszystkie podejscia zasyfonowac. Ponadto proponuije sie wykonaé podejscia

pod przybory jako kryte w cokotach.



2.5. IZOLACJA TERMICZA PRZEWODOW

Przewody instalacji sanitarnych izolowaC termicznie materiatem o grubosciach zgodnych z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, zatacznik nr 2 w sprawie wymagan izolacyjnosci ciepine;j.
Izolacja powinna posiadac niezbedne atesty ITB oraz COBRTI "Instal"

Rurociagi izolowaé termicznie otulinami z oktadzing aluminiowa oraz samoprzylepng zaktadka. Grubo$¢ izolacji w
zaleznosci od $rednic rurociggdw wg zalecen rozporzadzenia z dnia 13 sierpnia 2013 w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki.

Izolacja cieplna przewoddw rozdzielczych i komponentdw w instalacjach centralnego ogrzewania, cieptej wody
uzytkowej (wtym przewoddw cyrkulacyjnych), instalacji chtodu i ogrzewania powietrznego powinna spetnia¢

nastepujgce wymagania minimalne okre$lone w ponizszej tabeli:

Minimalna grubo$c¢ izolacji cieplnej
(material o wspolczynniku

Lp Rodzaj przewodu lub komponentu przewodzenia ciepla
A= 0,035[W/(m - K)]")
1 2 3
1 | $rednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewngtrzna od 35 do 100 mm rowna Srednicy wewngtrznej rury
4 | Srednica wewngtrzna ponad 100 mm 100 mm
5 | Przewody i armatura wg Ip. 1-4 przechodzace przez Sciany lub stropy, 50% wymagan z lp. 1-4

skrzyzowania przewodow

6 | Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieplej i eyrkulacji 50% wymagan z Ip. 1-4
instalacji cieplej wody uzytkowej wg Ip. 1-4, ulozone

w komponentach budowlanych migdzy ogrzewanymi pomieszczeniami
roznych uzytkownikow

7 | Przewody wg Ip. 6 ulozone w podlodze 6 mm
8 | Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone w czgsci ogrzewanej 40 mm
budynku)
9 | Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone w czgéci nicogrzewanej 80 mm
budynku)
10 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku?® 50% wymagan z Ip. 1-4
11 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku® 100% wymagan z Ip. 1-4
Uwaga:

Y Przy zastosowaniu materialu izolacyjnego o innym wspolczynniku przewodzenia ciepla niz podany w tabeli — nalezy
skorygowa¢ grubos¢ warstwy izolacyjnej.
? Izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Zgodnie z § 267. 1. wiw rozporzadzenia pkt 8. Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach:
wodociggowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajacy nierozprzestrzenianie
ognia.

Zgodnie z zalacznikiem nr 3 pkt. 3 w/w rozporzadzenia nierozprzestrzeniajagcym ognia przewodom
wentylacyjnym, wodociggowym, kanalizacyjnym i grzewczym oraz ich izolacjom cieplnym odpowiadaja;

- przewody i izolacje wykonane z wyrobdw klasy reakcji na ogien: A1L ; A2L-s1, d0 ; A2L-s2, d0 ; A2L-s3, d0 ; BL-
s1, d0; BL-s2, d0 oraz BL-s3, d0 ;

- przewody i izolacje stanowigce wyrob o klasie reakcji na ogien wg PN-EN 13501-1:2008: A1L ; A2L-s1, dO ;
A2L-s2, d0 ; A2L-s3, dO ; BL-s1, d0 ; BL-s2, d0 oraz BL-s3, d0 , przy czym warstwa izolacyjna elementéw
warstwowych powinna mie¢ klase reakcji na ogieri co najmniej E.



3 OBLICZENIA

Obliczenia instalacji zimnej cieptej wody uzytkowej wykonano na podstawie Polskiej Normy PN-92/B-01706.

Lp. Rodzaj punktu czerpalnego llos¢ punktw pﬁlzz;";;f/yxgﬁy zivnrzgzn WOdelepla
czerpalnych [dm¥/s] [dm/s] [dm?/s]
1 Umywalka 155 0,07 10,85 10,85
2 | Zlewozmywak 32 0,07 2,24 2,24
3 | Natrysk 26 0,15 39 39
4 Miska ustepowa 73 0,13 9,49
5 Zawor czerpalny cw 3 0,3 0,9
6 | Zawdr czerpalny zm 23 0,3 6,9
7 | Pisuar 18 0,3 54
8 | Pralka 3 0,25 0,75
9 | Poidetko 1 0,07 0,07
9 gn 39,6 17,89
o | 2200 57,49
1 q=-225-(3_q,) "° +115 853

Przeptyw obliczeniowy wody w przedmiotowym budynku okreslono w oparciu 0 wz6r dla budynkdw szkolnych:

gdzie:

q - przeptyw obliczeniowy wody ( I/sek )

q=-225-(>.0,) *°+115

% gn - suma normatywnych wyptywow wody dla punktow = 57,49 /s

q=-225(57,19)%° +11,5=8531 /s =30,7L m* /h

Zaktada sie dziatanie dwadch hydrantéw 2 x 1,0l/s — zapotrzebowanie na cele ppoz. wynosi 7,6m3/h

Srednica istniejacego przytacza spetnia warunek predkosci < 1,5 m/s




4 WYKONASTWO ROBOT

RURY STALOWE

Rury sktadowa¢ w pozyciji lezacej jedno lub wielowarstwowo na podktadach drewnianych.

Pierwszg warstwe rur nalezy zabezpieczy¢ przed przesunigciem za pomocq klindw drewnianych przybitych do
podktadow.

Rury nalezy przechowywa¢ pod zadaszeniem (wiata).

Rury nalezy ukfadaé wg $rednic, w sposob zapewniajacy statecznos$¢ oraz umozliwiajgcy dostep do
poszczegoinych asortymentow.

Dostarczone na budowe rury majg by¢ proste, czyste od wewnatrz i od zewnatrz, bez widocznych wzerdw i

ubytkéw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

KSZTALTKI | ARMATURA

Ksztattki i armature oraz uszczelki nalezy przechowywa¢ w magazynie zamknietym oraz suchym.

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Przed zamontowaniem armatury
nalezy sprawdzi¢ , czy :
= na korpusie nie wystepujg widoczne pory, peknigcia lub inne uszkodzenia; w przypadkach watpliwych
nalezy przed sprawdzeniem podejrzane miejsca przemyc¢ naftg,
= wrzeciona zasuw lub zawordw nie sg skrzywione,
= przy recznym obracaniu pokretta, zwierciadto (grzybek lub zasuwa)swobodnie zmienia swoje potozenie,
= armatura jest wewnatrz czysta, a zwierciadto dochodzi do potozenia zamknigcia,

= uszczelnienie dtawic odpowiada przewidywanym warunkom pracy.

ODBIOR MATERIALOW NA BUDOWIE

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru

technicznego.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodno$ci z danymi
producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci

ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okre$lonym przez Inzyniera robét.

SPRZET
Wykonawca przystepujacy do budowy instalacji ppoz. zastosuje sprzet gwarantujacy wiasciwg jakos$é robot.
Do robét montazowych mozna stosowac:
e  Gwintownice do rur
o Wiertarki
e Rusztowania
Sprzet montazowy i srodki transportu majg by¢ w peti sprawne i dostosowane do technologii i warunkdéw

wykonywanych robot. Sposéb wykonania robét oraz sprzet zaakceptuje Inzynier.
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TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére pozwolg unikngé uszkodzen i
odksztatcen przewozonych materiatow.

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.

Rodzaj oraz liczba srodkdw transportu, powinna gwarantowa¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami zawartymi w

Dokumentacji Projektowej.

PROWADZENIE PRZEWODOW

Gtdwne rurociggi rozprowadzajace prowadzi¢ pod stropem, ponizej instalaciji elektrycznej (10cm). Przewody nalezy

mocowaé do elementéw konstrukcji budynku za pomocg podpor statych (uchwytdéw) i podpdr przesuwnych
(wspornikdw lub wieszakdw). Odstepy mocowania przewodéw na podporach nie mogg by¢ wieksze niz wynika to z
wymiaru odpowiedniego dla materiatu z ktérego wykonany jest przewdd. Konstrukcja wspornikow ma zapewni¢
swobodne poosiowe przesuwanie sie rur.

Rozwigzanie i rozmieszczenie podpor statych i podpor przesuwnych ma by¢ zgodny z warunkami technicznymi. Nie
jest dozwolone zmienianie rodzaju podpdr bez akceptacji Inwestora.

Stosowac nastepujace zasady przy prowadzeniu instalacji:

o nie wolno prowadzi¢ przewodow wodociagowych powyzej przewodéw elektrycznych.

minimalne odlegtosci przewoddw wody zimnej od przewoddw elektrycznych powinny wynosi¢ 10cm.

o Przewody nalezy mocowac¢ do elementdw konstrukcji budynkéw za pomoca uchwytéw lub wspornikéw.
Konstrukcja uchwytow lub wspornikébw ma zapewnic tatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od
przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hatasow w przewodach i przegrodach
budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowa¢ podkfadki
elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania przewodéw poziomych ma zapewnia¢
swobodne przesuwanie sig rur.

o Podejcia wody zimnej majg by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.

o W miejscach przej$¢ rurociggdw przez przegrody budowlane stosowaé¢ tuleje ochronne, przy czym w
miejscach tych nie moze byC polgczen rur. Przestrzen miedzy rurociggiem a tulejg ochronng, ma byé
wypetniona szczeliwem elastycznym. Tuleje przechodzace przez $ciany majg wystawac ok. 0,5cm. Tuleja
ochronna ma by¢ na state osadzona w przegrodzie budowlanej. Przepust instalacyjny ma by¢ wykonany
zgodnie z rozwigzaniem szczeg6towym znajdujacym sie w projekcie technicznym.

e przy przejsciach przez przegrody p-poz. nalezy stosowac przejscia pozarowe o odpornosci przegrody |E
60 posiadajace atesty p-poz.

Trasy przewodow majg byC zinwentaryzowane w dokumentacji powykonawczej, zeby na podstawie tej
dokumentacji mozna je byto tatwo zlokalizowac.

Przewdd instalacji ppoz. ma by¢ montowany na wspornikach i uchwytach odpowiednio rozmieszczonych, w
sposob zabezpieczajacy przed zetknigciem z powierzchnig przegrody lub elementem konstrukcyjnym Scianki
dziatowej.

Przewody majg by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajacym mozliwo$¢ odwodnienia instalacji w jednym lub kilku

punktach oraz mozliwo$¢ odpowietrzania przez najwyzej potozone punkty czerpalne.
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POLACZENIA PRZEWODOW

POLACZENIA KOLNIERZOWE
Zawory odcinajace (na zasilaniu obiektu) oraz zawdr antyskazeniowy taczy¢ z instalacjg poprzez kotnierze taczone

na uszczelki. Wymiary kotnierzy taczonych elementow majg by¢ zgodne ze soba.

POLACZENIA GWINTOWANE
Potaczenia gwintowane wykonywa¢ z uszczelnieniem na gwincie. Jako materiat uszczelniajacy stosowaé tasme

teflonowa lub paste uszczelniajaca.

CZYSZCZENIE | DEZYNFEKCJA
Instalacje nalezy przeptuka¢ i oczy$ci¢ wodg surowg z predkoscig minimalng 1,7 m/s, az woda bedzie czysta. Jako
minimalne ilosci wody potrzebnej do plukania przyjmuje sie 3-5 krotng objeto$¢ ptukanego odcinka instalacii.
Dezynfekcje wody przeprowadzi¢ w przeprowadzi¢ w przypadku, gdy wyniki badan wskazujg na takq potrzebe.
Cato$¢ instalacji wodnych poddaé nalezy dezynfekcji przy pomocy jednego z zalecanych roztwordw:

e wapna chlorowanego Ca(OCl)2 rozpuszczonego w wodzie w iloci 80 - 100 mg/m? wody,

e 0,6 litra podchlorynu sodu 16 % - wego NaClO x 5H20 na 1 dm3 wody,
Roztwor wprowadzi¢ do instalacji na czas 48h, po czym wode chlorowang wypusci¢ z rurociggu. Po tym
wymaganym czasie kontaktu pozostatos¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢ okoto 50 mg Cl2/dm? wody.
Jako$¢ wody pobieranej z dowolnego punktu poboru wody zimnej lub cieptej powinna spetniaé wymagania
obowigzujace dla wody do picia i na potrzeby gospodarcze.

Wykona¢ badanie bakteriologiczne wody oraz dostarczy¢ protokot z badan do Inwestora.

PROBA SZCZELNOSCI

Parametry pracy:

Temperatura wody zimnej 10°C.

Cisnienie robocze 5,0bar.

BADANIE SZCZELNOSCI INSTALACJI WODOCIAGOWYCH:

Przewody instalacji nalezy napemi¢ woda, podnies¢ cisnienie do 0,9 MPa lub 1,5-krotnej wielko$ci ci$nienia

roboczego.

Przy prébie wstepnej nalezy zastosowac cisnienie prébne, odpowiadajace 1,5-krotnej wartodci najwyzszego
mozliwego ci$nienia roboczego tj. 9 bar. CiSnienie to musi by¢ w okresie 30 minut wytworzone dwukrotnie w
odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach proby cisnienie nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,6 bar. Nie mogq
wystapi¢ zadne nieszczelnosci. Bezposrednio po prébie wstepnej, nalezy przeprowadzi¢ prébe gtéwna. Czas proby
gtéwnej wynosi 2 godziny. W tym czasie cisnienie prébne, odczytane po prébie wstepnej, nie moze obnizy¢ sie o
wiecej niz 0,2 bar.

Po zakoniczeniu préby wstepnej i gtéwnej, nalezy przeprowadzi¢ prébe koncowa (impulsowa). W probie tej, w 4
cyklach co najmniej 5 minutowych, wytwarzane jest na przemian ci$nienie 10 i 1 bar. Pomiedzy poszczegdinymi

cyklami préby, sie¢ rur powinna by¢ pozostawiona w stanie bezcisnieniowym.
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W zadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystapi¢ nieszczelnosc.
Do pomiaru ci$nien prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktory pozwala na bezbtedny odczyt zmiany ciénienia o
0,1 bar. Powinien on by¢ umieszczony mozliwie w najnizszym punkcie instalacji.

Z proby ci$nienia zostaje sporzadzony protokot, ktdry musi byé podpisany przez Inwestora i Wykonawce.

ZNAKOWANIE | MOCOWANIE PRZEWODOW

Oznaczenie rurociggébw nalezy wykona¢ zgodnie z przyjetymi zasadami oznaczania podanymi w projekcie

technicznym i wg zataczonych stron zgodnie z PN-70/N-01270.

Oznaczenia nalezy wykona¢ na przewodach, armaturze i urzadzeniach zlokalizowanych w pomieszczeniach
technicznych i w miejscach widocznych.

Do mocowania przewoddw stalowych nalezy stosowaé typowe zawieszenia HILTI wraz z konstrukcjg wsporcza.

Rurociagi wody mocowac na niezaleznych zawieszeniach i wspornikach.

UWAGI REALIZACYJNE

Rurociggi wody prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w celu umozliwienia ich odwodnienia.

Przy przej$ciach przez stropy i $ciany oraz strefy ppoz. stosowac tuleje ochronne i przejécia ppoz.

5 UWAGI KONCOWE

10.

1.

Wszystkie materiaty i urzadzenia zastosowane przy budowie objetych niniejszym projektem winny posiadaé atest
dopuszczajacy do stosowania na rynku polskim;
Cato$¢ robot objetych niniejszym opracowaniem nalezy wykona¢ zgodnie z:

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych cz. II’, ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych”, wytycznymi producentow rur;

- obowigzujgcymi normami oraz przepisami BHP i P.POZ.

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych Cobrti Instal — zeszyt 6.

Wszystkie wbudowane materiaty i urzadzenia powinny mie¢ aktualne dopuszczenia do stosowania w
budownictwie w Polsce atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia UDT, deklaracje zgodnosci;

Zgodnie z Art. 21A Prawa Budowlanego | § 3.1 Rozp. BIOZ, kierownik budowy przed rozpoczeciem robét winien
opracowac Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwany ,Planem BIOZ”;

Podczas budowy nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepiséw BHP;

Przy odbiorze koncowym nalezy przedtozyC protokoty czeSciowe, sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu istniejacego z
dokumentacjg projektowa. Skontrolowa¢ nalezy w szczegélno$ci: uzycie wtadciwych materiatéw i elementéw,
prawidtowo$¢ wykonania potaczen, wielkos¢ spadkow przewoddw, odlegtosé przewoddw od innych przewoddw;
W razie konieczno$ci podejmowania decyzji w sprawach nieobjetych niniejszym opracowaniem nalezy
porozumiec sie z projektantem opracowujacym dokumentacije;

Wszystkie zamiany w stosunku do dokumentacji wynikajace z technologii i nieznanych w czasie projektowania
warunkéw miejscowych uzgodni¢ z autorem projektu.

Stosowac materiaty i urzadzenia posiadajace certyfikaty i deklaracje zgodnosci.

Rurociagi c.w.u prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy wiasciwg kompensacje wydtuzen cieplnych (z maksymalnym
wykorzystaniem mozliwosci samokompensacii).

Przewody poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach byla mozliwosé
odwadniania instalacji, w najwyzszych odpowietrzania instalacji.
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12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Przej$cia przez oddzielne strefy pozarowe nalezy zabezpieczy¢ odpowiednig masg ognioodporna.

Uzyte w niniejszym opracowaniu nazwy wiasne materiatow, sprzetow, urzadzen, systeméw i inne oraz
przedstawione nazwy producentéw stanowig jedynie wzorzec jakosciowy i sg podane w celu okre$lenia
wymogow jakosciowych im stawianych. Projektant dopuszcza stosowanie innych, réwnowaznych materiatdw,
sprzetow, urzadzen, systeméw i innych pod warunkiem zachowania tozsamych lub wyzszych parametréw
technicznych. Zamiana materiatéw na réwnorzedne o tych samych parametrach fizyko-chemicznych i wartosciach
uzytkowych wymaga ponadto zgody uzytkownika, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta.

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy czesciami rysunkowa, i opisowg dokumentacji dowolnej branzy
oraz pomiedzy branzami, wykonawca zobowigzany jest do wystosowania zapytania o wyjasnienie na kazdym
etapie ofertowania i realizacji projektu do projektanta branzy, ktérej rozbieznosci dotycza, a wyjadnienie uzyskane
tq drogq jest wigzace i nie moze stanowi¢ podstawy do jakichkolwiek roszczen finansowych lub terminowych
wobec inwestora lub jego stuzb, w tym projektanta.

Obowigzujg najwyzsze standardy wykonania, w szczegolnosci wyspecyfikowane w dokumentaciji, ktére
jednoczes$nie stojg w nadrzednosci do standardéw normatywnych.

Wszelkie widoczne elementy instalacji podlegaja zatwierdzeniu przez projektanta danej branzy i architekta
zardwno pod wzgledem technicznym, jak i estetycznym w tym: kolor, jakos¢ wykonania, ksztatt. Ostateczny typ
przyjety do realizacji zostaje dobrany tylko pod rygorem uzyskania ww. akceptacii.

Projektant moze dokona¢ uszczegotowienia dokumentacji w dowolnym etapie realizacji, a przekazane w ten
sposob informacie nie stanowig podstawy do roszczen finansowych lub terminowych ze strony wykonawcy.
Przedstawiajac rozwigzanie zamienne lub warsztatowe wykonawca potwierdza swojg petng odpowiedzialno$¢ za
jego poprawnosci pod wzgledem technicznym, zgodno$¢ z wymogami projektowymi i kontraktowymi, trwatosc¢ i
niezawodno$¢.

Jezeli wyspecyfikowane w projekcie urzadzenie wymaga zasilenia, sterowania, monitorowania — wykonawca
wykona petng stuzaca temu celowi dziatajacq instalacje zgodng z zaprojektowanymi systemami i standardami
narzuconymi dokumentacja i zapisami kontraktowymi.

Wykonawca zapewni prawidtowe dziatanie wszystkich systemow bez wzgledu na stopier uszczegotowienia
przyjetych do realizacji projektdw lub informaciji przekazanych w innej postaci.

Dopuszcza sie zastosowanie zamiennego rozwigzania pod warunkiem uzyskania petnej akceptacji projektanta a
obowigzek wykazania roznicy w koszcie lezy po stronie wykonawcy.

Niezgodno$ci pomiedzy rozwigzaniami warsztatowymi a dokumentacjg wykonawczg lub innymi wymogami nie
mogq stanowi¢ odmowy wykonania ich wedtug instrukcji projektanta.

6 ZAGADNIENIA BHP.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych BHP. Wykonawca zapewni i
bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Zastosowane
w obiekcie urzadzenia powinny posiada¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami aprobaty techniczne, certyfikaty
zgodnoéci, $wiadectwa dopuszczenia.

Opracowat:

mgr inz. Wojciech Kabacinski

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen

w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
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7 SPECYFIKACJA INSTALACJI WOD-KAN

7.1. ZAWORY | ARMATURA

Produkt Wielkosé llos¢ Jednostka
Zawory

Zawor odcinajgcy prosty 15 97 szt.

Zawor odcinajgcy prosty 20 14 szt.

Zawor odcinajgcy prosty 25 17 szt.

Zawor odcinajgcy prosty 32 17 szt.

Zawor odcinajgcy prosty 40 9 szt.

Zawor odcinajgcy prosty 50 10 szt.

Zawor antyskazeniowy EA 50 1 szt.

Zawor pierwszenstwa 80 1 szt.
Zawory termostatyczne i podpionowe

Termostatyczny zawor cyrkul. 15 13 szt.
FILTRY

Filtr 15 13 szt.

7.2. RUROCIAGI

Produkt Wielkosé llos¢ Jednostka

Zestawienie rur i ksztattek (projektowane)

Rury PE-Xc
Rura PE-Xc w zwojach 20x2,8 1751 m
Rura PE-Xc w zwojach 25x3,5 151 m
Rura PE-Xc w zwojacxh 32x4,4 157 m

Rury PE-X/AL/PE-X oraz PE-X/ALPE-HD

Rura PE-X/AL/PE-X w sztangach 40 x 3,5 257 m
Rura PE-X/AL/PE-HD w sztangach 50 x 4,0 93 m
Rura PE-X/AL/PE-HD w sztangach 63 x4,5 56 m

Rury stalowe ocynk.

Rura stal. k=0.4 DN 15 14 m
Rura stal. k=0.4 DN 25 82 m
Rura stal. k=0.4 DN 32 2 m
Rura stal. k=0.4 DN 50 275 m

*Rurociagi preizolowane do swietlicy wg specyfikacji zawartej w opisie branzy grzewczej



