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OZNACZENIA W PROJEKCIE

KOLORYSTYKA:

JASNY BEZ

TYNK CIENKOWARSTWOWY,
SILIKONOWY, BARWIONY W MASIE
KOLOR JASNY BEZ

(NCS S 0804 - G90Y) KRUSZYWO 1,5 mm

2 COKOL: TYNK MOZAIKOWY,

CIEMNY BEZ

BARWIONY W MASIE
KOLOR CIEMNY BEZ
(NCS S 1005 - G90Y) KRUSZYWO 1,5 mm

Legenda:

elementy do ukrycia w bruzdach

elementy do demontazu

luzne, odspojone tynki

elektryka

¢ RURY SPUSTOWE, RYNNY Z BLACHY STALOWEJ, OCYNKOWANEJ, POWLEKANEJ W
KOLORZE SZARYM, RAL 7040

e  OBROBKI BLACHARSKIE WIDOCZNE NA ELEWACJACH Z BLACHY STALOWEJ,
OCYNKOWANEJ, POWLEKANEJ W KOLORZE SZARYM, RAL 7040

e PARAPETY ZEWNETRZNE - Z BLACHY STALOWEJ, OCYNKOWANEJ, POWLEKANEJ W
KOLORZE SZARYM, RAL 7040

e ELEMENTY STALOWE (REMONTOWANE), MALOWAC W KOLORZE SZARYM, RAL 7040 , FARBA
ANTYKOROZYJNA, MATOWA

UWAGA: DLA WSZYSTKICH ELEMENTOW W KOLORZE SZARYM (RYNNY, RURY SPUSTOWE,
OBROBKI BLACHARSKIE, PARAPETY, ) ZASTOSOWAC TAKI SAM ODCIEN - RAL

UWAGA: KOLORY WIDOCZNE NA RYSUNKACH ELEWACJI ZE WZGLEDU NA NIEDOSKONALOSCI
WYDRUKU MOGA ROZNIC SIE W ODCIENIU OD KOLOROW, KTORE SYMBOLIZUJA.

JAKO WYTYCZNE DO DOBORU KOLOROW NALEZY TRAKTOWAC PRZYWOLANE POWYZEJ
OZNACZENIA RAL | NCS.

P.H.U.Taros - Pracownia Projektowa

taros

temat: Docieplenie, remont i przebudowa infrastruktury technicznej budynku
Zespotu Ksztatcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 20
(obecnie Szkota Podstawowa nr 1) w Gdansku ul. Gojawiczynskiej 10

adres: Szkofa Podstawowa nr 1 ul. Poli Gojawiczynskiej 10 , 80-286 Gdansk
dz. nr ew. 158/24 obreb ew. 053 Gdansk

rysunek: ELEWACJA WSCHODNIA

projektant: arch. Tadeusz Rostkowski  [GT-NB-63/105/76

w specjalnosci architektonicznej

PO/KK/424/2011

w specjalnosci architektonicznej

sprawdzajacy:| arch. Piotr Zysk

02.2019'r. branza: architektura skala 1:150 A15




