SCIANA ZEWNETRZNA

tynk cienkowarstwowy

styropian fasadowy lambda 0,033 w/ m-k 14 cm
tynk cem.-wap. 2cm
Sciana ist. ( system wielkob. docieplony gazobet.) 37 cm
tynk cem.-wap. 2cm
COKOt

tynk mozaikowy

styropian wodoodporny lambda 0,031 w/ m-k 12 cm
2x masa bitumiczno-polimerowa

(do wys.50 cm ponad poziom terenu)

tynk cem.-wap. 2cm
$ciana ist. ( Sciana zelbetowa) 30 cm
tynk cem.-wap. 2cm
SCIANA W GRUNCIE

folia kubetkowa

styropian wodoodporny lambda 0,031 w/ m-k 12 cm
2x masa bitumiczno-polimerowa

(do wys.50 cm ponad poziom terenu)

tynk cem.-wap. 2cm
$ciana ist. ( $ciana zelbetowa) 30 cm
tynk cem.-wap. 2cm

STROPODACH WENTYLOWANY

2x papa termozgrzewalna

wetna mineralna - granulat (tech. wdmuchiwania) lambda 0,038 w/ m-k 25cm

stropodach istniejacy (stropodach wentylowany z pustka powietrzng)
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DACH NAD SALA GIMNASTYCZNA

2x papa termozgrzewalna

(_ styropapa) styropian eps 100 lambda 0,038 w/ m-k 20cm
stropodach ist. (ptyty korytkowe z dociep. styropianem)

STROPODACH NAD tACZNIKIEM

2x papa termozgrzewalna

(_styropapa) styropian eps 100 lambda 0,038 w/ m-k 25¢cm

stropodach ist. (dach ptaski, technol. zeranska z dociep.

weing mineralng)
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