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3.1. Oswiadczenie projektanta
Oswiadczam, ze projekt budowlany branzy elektryczne;:

"G1 - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynkéw oSwiatowych oraz
sportowych nalezgcych do Gminy Miasta Gdanska - w latach 2017 — 2020

- IV paczka zadan - Czes¢ 2 — Szkota Podstawowa nr 1

Docieplenie, remont i przebudowa infrastruktury technicznej budynku Zespotu
Ksztatcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 20 ( obecnie Szkota Podstawowa nr 1)
w Gdansku ul. Gojawiczynskiej 10."

sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

mgr inz. Waldemar Wesotowski
upr. nr 75/Gd/2002

3.2. Oswiadczenie sprawdzajacego

Oswiadczam, ze projekt budowlany branzy elektrycznej:

" G1 - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynkéw oswiatowych oraz
sportowych nalezgcych do Gminy Miasta Gdaniska - w latach 2017 — 2020

- IV paczka zadan - Czes¢ 2 — Szkota Podstawowa nr 1

Docieplenie, remont i przebudowa infrastruktury technicznej budynku Zespotu
Ksztafcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 20 ( obecnie Szkota Podstawowa nr 1)
w Gdansku ul. Gojawiczynskiej 10."

sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

mgr inz. Cezary Filaber
nr ewid. POM/0086/PWBE/18
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4.1. Uprawnienia budowlane projektanta
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4.2. Uprawnienia budowlane sprawdzajgcego

POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA Gelmisle e e Al

80-369 Gdansk. al. Rzeczypospolitej 4/155
tel. 58 324-89-77, fax 58 301-44-98
-4-

sygn. akt. 374/POM/OKK/17
DECYZJA

2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych
nictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22017 r. poz. 1332 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
7z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy 2z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), po ustaleniu, ze spetnione zostaly warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z

wynikiem pozytywnym,

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt
architektéw oraz inzynieréw budow

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okre¢gowej Izby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Cezary Filaber
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 09.10.1989 r. w Hawie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0086/PWBE/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Cezary Filaber upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
7 2017 r., poz. 1332 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:
a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,
2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym
kolejowej, trolejbusowej i tramwajowe;j sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz

elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenie

Od decyzji ninicjszej stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskicj Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Gdansku. w terminie 14 dni od dnia jej dorgezenia.

Zgodnic z trescig art.127a ustawy Kodcks postgpowania administracyjncgo
§ 1. W trakcie bicgu terminu do whicsicnia odwolania strona moze zrzec si¢ p
administracji publicznej. kiory wydal decyzjg.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji pu
przez ostatnig ze stron postgpowania. decyzja staje sig ostateczna i prawol
W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

(tj. Dz. U. 22017 r. poz. 1257 ze zm.):
rawa do wniesienia odwotania wobec organu

blicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania

mocna.
do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie

Skiad orzekajacy Okregowej/Komisji Kwalifikacyjnej:

Otrzymujg:

1.Pan Cezary Filaber

80-126 Gdansk ul.Cedrowa 41G/149
2.0kr¢gowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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5.1. Zaswiadczenie PIIB projektanta
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-Y6T-XK9-SD2 *

Pan Waldemar Wesotowski o numerze ewidencyjnym POM/IE/5902/02

adres zamieszkania ul.Poprzeczna 6/4, 81-628 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-09 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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5.2. Zaswiadczenie PIIB sprawdzajacego
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-K3Z-BGS-81H *

Pan Cezary Filaber o numerze ewidencyjnym POM/IE/0254/18

adres zamieszkania ul. Cedrowa 41 G/149, 80-126 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-08-01 do 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-08-01 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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6. OPIS TECHNICZNY

Uzyte w projekcie nazwy witasne materiatow sg przyktadowe, dozwolone jest
stosowanie materiatow rownowaznych pod wzqgledem parametrow technicznych
i funkcjonalno$ci

6.1 Podstawa opracowania

projekt opracowano na podstawie:
e obowigzujgce przepisy i normy
e Zlecenie inwestora
e inwentaryzacja obiektu
e podktady architektoniczne
e opracowanie branzy sanitarnej

6.2. Zakres opracowania

« oSwietlenie zewnetrzne na elewacji budynku

« zasilanie centrali wentylacyjnej sali gimnastycznej

e wymiana instalacji odgromowej i uziomu otokowego

« ukrycie instalacji utozonych na elewacji pod warstwe ocieplenia

e wykonanie zasilania dla windy schodowej dla niepetnosprawnych

6.3. Stan istniejacy

Budynek nie posiada ocieplenia zewnetrznego i kilka lamp oswietlenia
zewnetrznego zamontowanych na elewaciji, ktore nie sg wystarczajgce do oswietlenia
terenu przylegtego do budynku. Budynek posiada instalacje odgromowg z przewodami
odprowadzajgcymi w systemie napreznym. Budynek posiada dwa miejsca zasilania
oznaczone jako RG w bloku A i RG-2 w czeséci sali gimnastycznej. Kazde przytgcze
jest opomiarowane w uktadzie pétposrednim. Moc przytgczeniowa pozwala na
zwiekszenie mocy umownej w zakresie projektowanej centrali wentylacyjnej 11kW.
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6.4. Stan projektowany

Uzyte w projekcie nazwy witasne materiatow sg przyktadowe, dozwolone jest
stosowanie materiatow rownowaznych pod wzqgledem parametrow technicznych
i funkcjonalno$ci

6.4.1. Instalacja odgromowa i uziom otokowy

Rysunki dotyczgce instalacji odgromowe;j i uziemiania to E-07, 08, 09, 10. Zastosowac
IV poziom ochrony odgromowej LPL. Wymagana rezystancja uziomu wynosi 10Q.
Wielkos¢ siatki zwodow poziomych i odstepy miedzy przewodami odprowadzajgcymi
wynosi 20m. Bezpieczny odstep izolacyjny odgromowej od obiektow chronionych
wynosi 0,5m. Katy ostonowe wynoszg odpowiednio dla wysokosci:

e 12m —64°

e 5m-73°

e 2m-—78°
Uziom otokowy z bednarki ocynkowanej 4x30mm, 0,942kg/mb. Prowadzi¢ po trasie
wskazanej na rysunkach w odlegtosci od fundamentu budynku 1,0-1,5m i gtebokosci
0,6-1,5m.
Ztgcza kontrolno-pomiarowe zlicowane z elewacjg (zatopione w izolacji termicznej) na
wysokosci 0,6-1,0m (ustali¢ doktadng wysokos¢ z kierownikiem budowy i inwestorem).
Puszka o wymiarach 140x140x100mm z tworzywa sztucznego. £.gczenie bednarki od
uziomu z drutem przewodu odprowadzajgcego wykonaé ztgczem krzyzowym
4 otworowym. ZKP ma dawa¢ mozliwos¢ wykonywania przeglagdéw okresowych stanu
instalacji odgromowej i rezystancji uziemienia.
Przewody odprowadzajgce prowadzi¢ pod warstwg izolacji termicznej w rurach
instalacyjnych odgromowych do drutu z zakonczeniem jednostronnym kielichowym
(utatwiajgce  tgczenie). Wyprowadzenie na zewnatrz izolacji przewodu
odprowadzajgcego wykonywaé przy pomocy ztgczek gietych (elastycznych) pod
katem opadania 30° dla uniemozliwienia dostawania sie wody pod izolacje termiczng
w rurze. Ztgczki rur docig¢é rowno z elewacjg. Kazde przejscie przez dekarskag
opierzenia potgczy¢ galwanicznie zigczkami rynnowymi z zwodami poziomymi.
Sposdb wykonania przewodow odprowadzajgcych wskazano na Rys. 6.4.1.1.
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Rys. 6.4.1.1. Wykonanie przewodoéw odprowadzajgcych.

4 N

—

Zwody poziome niskie wykona¢ drutem z stali ocynkowanej ®8mm na podporach
przeznaczonych do typu wystepujgcego podtoza. Wykorzystaé podpory betonowe
mocowane do podtoza klejem bitumicznym i wzdtuz attyki zwody poziome mocowac
ztgczami rynnowymi skrecanymi. Odcinki dtuzsze niz 40m dzieli¢ na krétsze odcinki
stosujgc elementy kompensacji naprezenia termiczne. Uziom otokowy tgczy¢ pod
ziemig spawajgc ptaskowniki na odlegtosci min 50mm i zabezpieczajgc miejsce spawu
dodatkowo w kazdym kierunku po 200mm masg bitumiczng naktadang 3 krotnie.
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t gczenia instalacji na dachu wykonac¢ ztgczami krzyzowymi 4-otworowymi i rynnowymi
skrecanymi.

Wykaz podstawowych materiatow:
e Drut stalowy ocynkowany $r. 8mm

1450 m
e Ptaskownik stalowy ocynkowany 4x30mm
910 m
e Obudowa pt ztgcza kontrolno-pomiarowego 140x140x60mm
43 szt.
e Ztgcze kontrolne skrecane
43 szt.
o Zlgcze krzyzowe 4-otworowe i rynnowe
850 szt.
e Podpory zwodu poziomego
500 szt.
e Rury odgromowe do przewoddéw odprowadzajgcych
250 m

e Materiaty dodatkowe/pomocnicze

6.4.2. Oswietlenie zewnetrzne

Oswietlenie zewnetrzne wykonac¢ wg rys. nr E-05, 06, 07, 08, 09, 10. Projektuje sie
30 opraw oswietleniowych w postaci projektorow zewnetrznych LED i 3
kinkiety/projektory zewnetrzny IP44 E27/lub wbudowane zrodto swiatta LED.
Parametry opraw zewnetrznych:

e 10, 20, 30 i 50W

e min. 80Im/1W -> min. 800Im, 1600Im, 2400Ilm, 4000Im

e 230VAC

e 4000K — 6400K

e |P65 (IP44 dla kinkietu nad drzwiami pod daszkiem)
Zasilanie wykonac¢ przewodami YLYZo 3x2,5mm2. Kolory zyt:

e brgzowy — L 230VAC

e niebieski — N przewdd neutralny (roboczy)

e 7z0tto-zielony — PE przewdd ochronny

Przewody wewnatrz budynku prowadzi¢ podtynkowo w wykutych bruzdach. Przewody
wewnetrzne zagtebi¢ w Scianie na gtebokosci takiej by minimalna ilo$¢ tynku
przykrywajgca przewody nie byta mniejsza niz 5mm. Przewody zewnetrzne ukfadac
po zewnetrznej warstwie muru pod warstwg projektowanej izolacji cieplnej. Przewody
mocowac co 0,2m uchwytami szybkiego montazu z tworzywa sztucznego do betonu
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w wierconych otworach o srednicy 6mm. Oprawy oswietlenia zewnetrznego montowac
na wysokosci stropu miedzy kondygnacijg parteru i | pietra.

Zasilanie i sterowanie oswietleniem zewnetrznym wykona¢ wg schematu E-06. W T-1
znajduje sie wystarczajgcy zapas miejsca na rozbudowe.

Rys. 6.4.2.1. T-1 Blok A

-

Projektowane oswietlenie bedzie sterowane istniejgcym zegarem astronomicznym z
mozliwoscig recznego wigczenia i wytgczenia oswietlenia zewnetrznego i niezaleznym
sterowaniem opraw nad wejsciami do budynku.

Wykaz podstawowych materiatow:
e Oprawa 50W

16 szt.

e Oprawa 30W
10 szt.

e Oprawa 20W
2 szt.

e Oprawa 10W
5 szt.

e YLYZo 3x2,5mm2 0,6/1,0kV
5900 m

e Przetgczniki modutowe 16A 250V [-0-II
2 szt.

e Wylgczniki nadpragdowe 1P B10
2 szt.

e Styczniki modutowe 16A 230VAC
3 szt. (lub 2 szt. szer. 1 mod. z dwoma torami prgdowymi)
e Materiaty dodatkowe/pomocnicze
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6.4.3. Zasilanie windy schodowej dla oséb niepetnosprawnych

W RG bloku A wykona¢ nowy obwdd dla potrzeb zasilania windy schodowej dla oséb
niepetnosprawnych. Wykorzystac wolne miejsce wskazane na Rys. 6.4.3.1.
Zabezpieczenie obwodu wykona¢ wg schematu E-11. Przewdd YLYZo 3x2,5mm2
uktadac natynkowo w korytku elektroinstalacyjnym z tworzywa sztucznego wychodzac
z pomieszczenia RG prowadzi¢ kabel po suficie pozostawiajgc zapas do podtgczenia
windy 5m. Na rys. E-05 wskazanie lokalizacji wypustu zasilajgcego winde. Winda
bedzie pomagata dosta¢ sie osobom niepetnosprawnym na poziom parteru.

Rys. 6.4.3.1. Wolne miejsce w RG do wykonania zabezpieczenia zasilania windy dla
0so6b niepetnosprawnych.

Wykaz podstawowych materiatéw:

e Przewdd YLYZo 3x2,5mm2
10m

e Wylgcznik roznicowoprgdowy 25/0,03A 2P typ A
1 szt.

e Wylgcznik nadprgdowy 1P B16
1 szt.

e Materiaty dodatkowe/pomocnicze
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6.4.4. Zasilanie centrali wentylacyjnej Sali Gimnastycznej

W RG-2 przy sali gimnastycznej wykonaé nowy obwdd dla potrzeb zasilania centrali
wentylacyjnej. Wykorzysta¢ wolne miejsce wskazane na Rys. 6.4.4.1. Zabezpieczenie
obwodu wykona¢ wg schematu E-04. Przewdd YLYZo 5x6mm2 uktada¢ podtynkowo
pod minimalng warstwg tynku 5mm. Na rys. E-01, 02, 03 wskazanie lokalizacji wypustu
zasilajgcego centrale wentylacyjng i trase prowadzenia kabla. Przepust na poziom
dachu wykonaé przy pomocy przepustu do dachéw ptaskich typu ,fajka” na dachu
prowadzi¢ instalacje w korycie stalowym ocynkowanym perforowanym o grubosci
Scianek 1,0mm i pokrywg o wymiarach 50x50mm i dlugosci 5m. Korytko montowac na
podporach betonowych klejonych do powierzchni dachu klejem bitumicznym.

Rys. 6.4.4.1. Wolne miejsce w RG-2 do wykonania zabezpieczenia centrali
wentylacyjnej.

Wykaz podstawowych materiatéw:
e Przewdd YLYZo 5x6mm2

20m

o Wylgcznik roznicowoprgdowy 40-63/0,3A 4P typ B
1szt.

o Wytgcznik nadprgdowy 3P C20
1 szt.

e Przepust do dachéw ptaskich typu ,fajka”
1 szt.

e Koryto stalowe ocynkowane 50x50mm 1,0mm z pokrywg
5m

e Podpory betonowe do dachow ptaskich do montazu koryt
6 szt.

e Materiaty dodatkowe/pomocnicze
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6.4.5. Istniejgce instalacje na elewacji

Nalezy zdemontowac istniejgce oprawy oswietleniowe. Instalacje monitoringu CCTV i
SSWIN nalezy pozostawi¢c pod projektowang warstwg ocieplenia zwracajgc
szczegolng uwage na nie uszkodzeniu kabli podczas mocowania izolacji cieplnej.
Urzadzenia CCTV i SSWIN nalezy zdemontowacC i zamontowa¢ w tych samych
miejscach po wykonaniu izolacji cieplnej.

6.4.6. Prace budowlane

Wszystkie miejsca przeku¢ przez przegrody budowlane nalezy

po wprowadzeniu instalacji zamurowac. Przewody przy przejsciach przez przegrody
budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Nalezy przygotowac
powierzchnie pod malowanie po przebiciach poprzez szpachlowanie nieréwnosci,
nastepnie wykona¢ malowanie.
Instalacje i urzadzenia nalezy mocowac¢ w sposob trwaty i pewny, w zaleznosci od
warunkow lokalnych i zgodnie z wytycznymi producenta. Przewody nalezy prowadzi¢
w rurach ochronnych. Urzgdzenia nalezy rozmieszcza¢ w pomieszczeniach zgodnie z
wytycznymi  producenta z zastosowaniem sie do wymaganych odlegtosci
od przeszkdd. Wszystkie prace porzadkowe nalezy wykonac¢ tak, aby obiekt
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Wszystkie materiaty i roboty zwigzane z realizacjg
projektu muszg by¢ zgodne z zapisami STWIOR.

6.4.7. Uwagi koncowe

We wszystkich obwodach elektrycznych projektuje sie wykonanie ochrony

poprzez samoczynne wyfgczenie zasilania w wymaganym czasie 0,4s przy pomocy
wytgcznikow nadprgdowych. Jako ochrone uzupetniajgcg dla gniazd elektrycznych
projektuje sie wytgczniki réznicowopragdowe wysokoczute 30mA. Uktad potgczen TN-S.
Projektuje sie stosowanie wytgczniki nadprgdowe i réznicowoprgdowe jako oddzielne
urzgdzenia w celu tatwiejszej identyfikacji uszkodzen wynikajgcych z eksploatacii
obiektu.
Catos¢ robot wykonaé zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz obowigzujgcymi
normami i przepisami. Trasy prowadzenia przewodow i kabli elektrycznych nalezy
planowa¢ wg rysunku 6.4.7.1. Wszystkie przepusty i przejScia przez elementy
oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ w klasie odpornosci ogniowej El
okreslonym w opracowaniu Architektonicznym.
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Rys. 6.4.7.1.
Trasy kablowe.
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7. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Temat:

Lokalizacja:

Inwestor:

Branza:

Zakres:

Projektowat:

INFORMACJA BIOZ

G1 - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynkow
oswiatowych oraz sportowych nalezgcych do Gminy Miasta Gdanska -
w latach 2017 — 2020

- IV paczka zadah - Czes¢ 2 — Szkota Podstawowa nr 1

ul. Poli Gojawiczynskiej 10
80-286 Gdansk
dz. nr ew. 158/24; obreb 053; jedn. ew. 226101_1

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska

ul. Zaglowa 11

80-560 Gdansk

dziatajgca w imieniu Gminy Miasta Gdanska

ELEKTRYCZNA

Docieplenie, remont i przebudowa infrastruktury technicznej budynku
Zespotu Ksztatcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 20 ( obecnie
Szkota Podstawowa nr 1) w Gdansku ul. Gojawiczynskiej 10.

magr inz. Waldemar Wesotowski upr. nr 75/Gd/2002

Gdynia, luty 2019 r.
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7.1. Podstawa prawna

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120 poz.
1126) ,W sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia™- § 2 pkt. 1

7.2. Opis

Zgodnie z w/w Rozporzgdzeniem ponizej wymienia sie informacje dotyczgce zagrozen,
ktére mogg wystgpi¢ przy prowadzeniu prac wykonawczych z branzy elektrycznej
zwigzanych z projektem pt. ,G1 - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynkéw
oswiatowych oraz sportowych nalezgcych do Gminy Miasta Gdanska - w latach 2017
- 2020

- IV paczka zadanh - Czes¢ 2 — Szkota Podstawowa nr 1

Docieplenie, remont i przebudowa infrastruktury technicznej budynku Zespotu
Ksztatcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 20 ( obecnie Szkota Podstawowa nr 1)
w Gdansku ul. Gojawiczynskiej 10.”.

7.2.1. Zakres robo6t dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow

« oSwietlenie zewnetrzne na elewacji budynku

« zasilanie centrali wentylacyjnej sali gimnastycznej

e wymiana instalacji odgromowej i uziomu otokowego

« ukrycie instalacji utozonych na elewacji pod warstwe ocieplenia

e wykonanie zasilania dla windy schodowej dla niepetnosprawnyc

7.2.2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
Budynek szkoty

7.2.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Istniejgce instalacje elektryczne w budynku oraz na dziatce

7.2.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robo6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystgpienia

Prace na wysokosci powyzej 1m podczas montazu urzgdzen i instalacji elektrycznej:
— prawdopodobienstwo wystgpienia niebezpieczenhstwa: srednie, poziom zagrozenia
zycia: duze.

Instalacje elektryczne w budynku:

— prawdopodobienstwo wystgpienia niebezpieczenstwa: duze, poziom zagrozenia
zycia: duze.

7.2.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji rob6t szczegoélnie niebezpiecznych
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Prace na wysokosci winny zosta¢ odpowiednio przygotowane i zabezpieczone. Prace
wykonywania instalacji elektrycznej i montazu urzgdzen bedg prowadzone w stanie
beznapieciowym. Pracownicy wykonujgcy te prace powinni zostaé zapoznani ze
sposobem przygotowania miejsca pracy, ze wskazaniem wystepujgcych zagrozen
oraz z oméwieniem sposobu wykonywania robét przez dopuszczajgcego i kierujgcego
zespotem pracownikow.

7.2.6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen

Nalezy dokonaé wygrodzenia miejsc pracy na wysokosci. Zabezpieczy¢ mechanicznie
i wizualnie urzgdzenia rozdzielcze przed zatgczeniem napiecia na instalacje
elektryczng, na ktoérej prowadzone sg prace. Stosowaé sie do obowigzujgcych
przepiséw i wytycznych dla prawidtowego i bezpiecznego prowadzenia prac. Nalezy
zapewni¢ pracownikom stosownie do potrzeb: sprzet, narzedzia, oraz srodki ochrony
indywidualnej. Na podstawie w/w informacji Kierownik budowy jest zobowigzany
sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
,Plan BIOZ”

mgr inz. Waldemar Wesotowski
upr. nr 75/Gd/2002



