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Gdansk, 02.2019 .

OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze projekt wielobranzowy docieplenia, remontu i przebudowy infrastruktury
technicznej budynku Zespotu Ksztalcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 20 (obecnie Szkota
Podstawowa nr 1) w Gdansku ul. Gojawiczynskiej 10, w ramach zadania pn.

»Gl - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynkéw oswiatowych oraz sportowych
nalezacych do Gminy Miasta Gdanska - w latach 2017 — 2020

- IV paczka zadan - Cze$¢ 2 —Zadanie nr 1- Termomodernizacja w obiektach oswiatowych w ramach
ZIT- Zespot Ksztatcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 20 (obecnie Szkota Podstawowa nr 1) w
Gdansku ul. Gojawiczynskiej 10”

zostat sporzgdzony w sposob zgodny z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ZESPOL. PROJEKTOWY:

Architektura:
arch. Tadeusz Rostkowski
upr. nr GT-NB-63/105/76

w specjalnosci architektonicznej

Konstrukcja:
inz. Andrzej tasinski
upr. nr 70/EIl/76

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

ZESPOL SPRAWDZAJACY:

arch. Piotr Zysk
upr. nr PO/KK/424/2011

w specjalnosci architektonicznej

inz. Stanistaw Kutowski
upr. nr 180/EI/78

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej



INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

NA PLACU BUDOWY

do projektu wielobranzowego docieplenia, remontu i przebudowy infrastruktury
technicznej budynku Zespotu Ksztatcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 20 (obecnie
Szkota Podstawowa nr 1) w Gdansku ul. Gojawiczynskiej 10
w ramach zadania pn.
»G1 - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynkéw oswiatowych oraz sportowych
nalezacych do Gminy Miasta Gdanska - w latach 2017 — 2020
- IV paczka zadan - Czes¢ 2 —Zadanie nr 1
Termomodernizacja w obiektach oswiatowych w ramach ZIT- Zespét Ksztatcenia Podstawowego

i Gimnazjalnego nr 20 (obecnie Szkota Podstawowa nr 1) w Gdansku ul. Gojawiczynskiej 10”

OBIEKT: Zespdt Ksztatcenia Podstawowego i Gimnazjalnego

nr 20 (obecnie Szkota Podstawowa nr 1) w Gdansku

ZAMAWIAJACY: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
Ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk

ADRES INWESTYCJI: ul. Poli Gojawiczynskiej 10
80-286 Gdansk
dz. nr 158/24; obreb ew. 053;
jedn. ew. 226101_1, M. Gdansk

PROJEKTANCI: arch. Tadeusz Rostkowski
ul. Dtugie Ogrody 4/44
80-765 Gdansk
upr. nr GT-NB-63/105/76

inz. Andrzej tasinski
ul. Szafirowa 29
82-310 Elblgg Gronowo Goérne
upr. nr 70/El/76
Gdansk, luty 2019r.



OPI1S DO INFORMACJI BIOZ

1.0 ZAKRES | KOLEJNOSC PROWADZONYCH ROBOT

Zakres robot zwigzanych z dociepleniem, remontem i przebudowg infrastruktury technicznej) budynku

Zespodt Ksztatcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 20 (obecnie Szkofa Podstawowa nr 1) przy ul.

Gojawiczynskiej 10 w Gdansku :

- wykonanie ocieplenia scian zewnetrznych kondygnacji nadziemnych, w czesciach nieprzylegajgcych do
zrealizowanego dziedzinca i placu apelowego

- wykonanie ocieplenia scian zewnetrznych kondygnacji nadziemnych w czesciach przylegajgcych do
zrealizowanego dziedzinca i placu apelowego (w sekcji B szkoty)

- wykonanie ocieplenia stropodachéw wentylowanych

- wykonanie ocieplenia dachu ptaskiego nad salg gimnastyczng

- wymiana okien niewymienionych oraz Iluksfer na rzecz innych rozwigzan architektonicznych

(zamurowanie luksferéw)

- wymiana drzwi zewnetrznych niewymienionych

- modernizacja instalacji c.0 — wymiana przewodéw, grzejnikéw oraz armatury

- modernizacja instalacji c.w.u. - wymiana przewodéw

- modernizacja instalacji wentylacji w sali sportowej - wymiana centrali wentylacyjnej oraz kanatow

Dla zapewnienia trwato$ci osiggnietych w ramach projektu rezultatéw termomodernizacyjnych przewiduje

sie prace towarzyszace dla prawidlowego wykonania i utrzymana efektow energetycznych, w tym:

- wykonanie ocieplenia $cian zewnetrznych od poziomu terenu do 1,5 m ponizej poziomu gruntu,
w czesciach nieprzylegajacych do zrealizowanego dziedzinca i placu apelowego

- modernizacja instalacji z.w.u- wymiana przewodéw

- doprowadzenia zasilania do centrali wentylacyjnej

- demontaz instalacji elektrycznych i teletechnicznych z elewaciji i wprowadzenie ich do budynku

- wymiana instalacji odgromowych i utozenie bednarki

- wymiana oswietlenia zewnetrznego budynku na LED

- wymiana rynien, rur spustowych i opierzeni

- wykonanie powtoki antygraffiti na $cianach zewnetrznych do wys. 3,0m powyzej terenu

- odtworzenie wszystkich elementow po wykonanych robotach zewnetrznych i wewnetrznych oraz prace
towarzyszgce

- wykonanie platformy schodowej dla niepetnosprawnych przy gtéwnym wejsciu w bloku "A”

2.0 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH NA TERENIE OBJETYM INWESTYCJA

Teren objety inwestycjg ogranicza sie do budynku objetego projektem.



3.0 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Dla zakresu prac objetych niniejszym projektem nie wystepujg zagrozenia bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi w zakresie elementéw zagospodarowania terenu.

Skifadowisko materiatdow, zaplecze robot i plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uzgodnic

i sporzadzi¢ z uwzglednieniem wytycznych organizacyjnych inwestora.

40 PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANO-
MONTAZOWYCH
Przy organizowaniu prac nalezy uwzgledni¢ specyfike robét budowlanych wystepujacych przy realizaciji
projektowanego zamierzenia budowlanego, ktorych charakter, organizacja
i miejsce prowadzenia stwarzajg szczegolne ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.
Prowadzenie i wykonywanie rob6t w zakresie niniejszego opracowania stwarza nastepujace
zagrozenia:
- mozliwos¢ upadku z wysokosci powyzej 1 m
- mozliwos¢ odniesienia urazéw mechanicznych

- mozliwos¢ porazenia prgdem

5.0 INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH
Przed przystgpieniem do robot wszyscy pracownicy powinni zosta¢ zapoznani z Planem
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, co po$wiadczajg pisemnie na liscie zatgczonej do planu BiOZ.
Kierownik robot jest zobowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownikéw zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz rodzajem wystepujgcych robot, z okresleniem podczas szkolenia:
- rodzajow mozliwych wystepujgcych zagrozen
- zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
- koniecznosci i zasad stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualne;,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen
- zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby
Ponadto pracodawca powinien:
- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajgcy pracownikdéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych lub ucigzliwych dla zdrowia.
- zapewni¢ pracownikom informacje o istniejacych zagrozeniach, przed ktérymi chroni¢ ich bedg srodki
ochrony indywidualnej oraz informacje o tych srodkach i zasadach ich stosowania

- poinformowac¢ pracownikéw o rodzajach recznych i stownych sygnatéw bezpieczenstwa



6.0 SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE WYSTEPUJACYM ZAGROZENIOM
Uzgodni¢ z inwestorem obszar terenu niezbedny do prowadzenia robét oraz skladowania materiatow
niezbednych do realizacji prac w sposéb umozliwiajacy prowadzenie pozostatych robét. Zorganizowac
droge ewakuacyjng i miejsce ewakuacji z terenu budowy. Wydzielony teren budowy ogrodzi¢ i
oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi oraz zakazem wstepu osob nieupowaznionych.

Zaopatrzy¢ pracownikdw w odziez roboczg i ochronng zgodnie z wymogami przepisow bhp. Prace
budowlane i instalacyjne prowadzi¢ wytgcznie pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej o
odpowiednich uprawnieniach. Kierownik budowy jest zobowigzany do opracowania planu BiOZ,
wykonania projektu organizacji budowy i harmonogramu robét budowlano- montazowych.

Na terenie budowy powinna znajdowacC sie apteczka pierwszej pomocy, i tablica informacyjna
zawierajgca m.in. numery telefonéw alarmowych.

Podczas wykonywania robét nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw bhp, a w szczegdlnosci:

- Rozporzgdzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U.Nr 169, poz.1650 z 2003 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 180, poz. 1860 z 2005 .)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczehstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow
podczas pracy (Dz.U. Nr 191, poz. 1596, 2002 r. z pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzgdzeniach energetycznych (Dz.U. Nr 0, poz. 492, z 2013 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do roboét ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz.U. Nr 118, poz. 1263, z 2001 r. z pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 14.03.2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. Nr 26, poz. 313, z 2000 r. z pdzniejszymi
zmianami)

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych
mtodocianym i warunkow ich zatrudniania przy niektorych z tych prac (Dz.U. Nr 200, poz. 2047,
z 2004 r.)

Opracowanie:
arch. Tadeusz Rostkowski

inz. Andrzej tasinski



OPIS TECHNICZNY

Architektoniczno-konstrukcyjny do projektu wielobranzowego docieplenia, remontu

I przebudowy infrastruktury technicznej budynku Zespotu Ksztatcenia Podstawowego

i Gimnazjalnego nr 20 (obecnie Szkota Podstawowa nr 1) w Gdansku ul. Gojawiczynskiej 10

w ramach zadania pn.

,G1 - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynkéw oswiatowych oraz sportowych nalezgcych do

Gminy Miasta Gdanska - w latach 2017 — 2020
- IV paczka zadan - Czes¢ 2 —Zadanie nr 1

Termomodernizacja w obiektach oswiatowych w ramach ZIT- Zespét Ksztatcenia Podstawowego i

Gimnazjalnego nr 20 (obecnie Szkota Podstawowa nr 1) w Gdansku ul. Gojawiczynskiej 10”

|. Podstawa opracowania

@)

@)

@)

Zlecenie Zamawiajgcego.

Opis przedmiotu zamowienia - specyfikacja.

Uzgodnienia z Uzytkownikiem.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki [ ich usytuowanie
(Dz. U. nr 75 z dnia 15.06.2002 r. poz. 690) z p6zniejszymi zmianami.

Obowigzujgce normy i przepisy zwigzane z tematem opracowania.

Mapa do celéw informacyjnych w skali 1:500

Wizja lokalna



A. Projekt architektoniczno- budowlany

|. Dane stanu istniejgcego

8. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego i charakterystyczne

parametry techniczne- stan istniejacy

Przeznaczenie i program uzytkowy istn. budynku - Budynek peftni funkcje Szkoty Podstawowej nr 1 w
Gdansku

Powierzchnia zabudowy: = 4575,00 m?
Powierzchnia uzytkowa: = 10 249,21 m?
Powierzchnia budynku netto = 10 249,21 m?
Kubatura czesci ogrzewane;j = 62974,00 m?
Wysokosc¢ budynku : = 12,40 m

Dtugosc¢ budynku : = 109,62 m

Szerokos$¢ budynku : = 120,93,50 m

llos¢ kondygnaciji - 2 - kondygnacje nadziemne, 1- kondygnacja podziemna

9. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposéb jego

dostosowania do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy- stan istniejgcy

Istniejgcy budynek Szkoty jest trzy kondygnacyjny, podpiwniczony, plan budynku o charakterze
grzebieniowym (poszczegodlne bloki zabudowy potgczone tgcznikiem) Dach ptaski. Prosta forma
architektoniczna. Brak detalu architektonicznego.

Budynek petni funkcje Szkoty Podstawowe;j.

W piwnicy zlokalizowane sg

Bloku ,A”: magazyny, archiwum, warsztat, wentylatorownia, wezet c.o., szatnie, portiernia, salka harcerzy,
salka sportowa, pomieszczenia konserwatorow, sanitariaty

Bloku ,B”: sale zaje¢ z zapleczami, sanitariaty,

Blok ,C”: sale zajeé, sanitariaty

Sala sportowa: wentylatorownia, wezet c.o., pom. porzagdkowe

Na parterze zlokalizowane sg w:

Bloku ,A”: sale zajeé, pomieszczenia biurowe, pomieszczenie socjalne, sanitariaty, kuchnia z zapleczem.
Bloku ,B”: sale zajeC z zapleczami, sanitariaty

Bloku "C”: sale zaje¢ z zapleczami, sanitariaty

Sala gimnastyczna

Na | pietrze zlokalizowane sg w:



Bloku ,A”: sale zajeC, pomieszczenia biurowe, pomieszczenie socjalne, sanitariaty, stotdwka z zapleczem

Bloku ,B”: sale zaje¢ z zapleczami, sanitariaty

Na Il pietrze zlokalizowane sg w:

Bloku ,A”: sale zaje¢, pomieszczenia biurowe, gabinet lekarski, pomieszczenia biblioteki, pomieszczenie

porzadkowe, sanitariaty,

10. Ukiad konstrukcyjny obiektu budowlanego, rozwigzania konstrukcyjno-
materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych, ocena

techniczna- stan istniejacy

Budynek zbudowany w technologii wielkoptytowej zeranskiej oraz zelbetowej

Uktad konstrukcyjny podtuzny

Sciany zewnetrzne:

Sciany zewnetrzne piwnicy przy gruncie oraz nad gruntem — wylewane z betonu gr. 30cm ocieplone
warstwg twardych ptyt z wetny mineralnej gr. 5cm. Sciany wykonczone od zewnatrz warstwg tynku
cementowo-wapiennego.

Sciany nad ziemia z prefabrykatéw — ptyt zeranskich docieplonych gazobetonem gr. 12cm. W
cze$ci muru wypetnienie gazobetonem gr. 24cm. Sciany wykonczone od wewnatrz warstwg tynku

cementowo-wapiennego.

Stropodach:

Wentylowany- ptyty korytkowe utozone ze spadkiem, pokrycie dachu wykonane jest z papy
asfaltowej na lepiku, ocieplony warstwg ptyt z wetny mineralnej gr. 6cm, przestrzen powietrzna w
wysokosci 20 do 60cm

Dach nad czescig sportowg z ptyt korytkowych opartych na stalowych wigzarach; ocieplenie dachu

warstwg izolacji ze styropianu gr. 6cm. Pokrycie dachu papg asfaltowa.

Stan $cian dobry pod wzgledem konstrukcyjnym. Sciany zewnetrzne budynku charakteryzujg sie $rednimi i

wysokimi wspoétczynnikami przenikania ciepta (U=0,38-1,19 W/(m?xK)). Tynki zewnetrzne w dolnej i gornej

czesci ostabione, czesdciowo odspojone. W czesci podziemnej budynku widoczne slady przesigkania

wilgoci, spekania, purchle, luzne tynki- brak izolacji pionowe;.

Podtogi na gruncie i posadzki w dobrym stanie technicznym.

Hydroizolacje scian i podtég w dobrym stanie technicznym.

Dach nad budynkiem stropodach wentylowany, kryty papa. Gérna warstwa — ptyty korytkowe.

Stan dachu dobry. Nie zaobserwowano zadnych objawdéw mogacych Swiadczy¢ o ztym stanie
konstrukciji stropu.

Stolarka okienna zewnetrzna :

Okna jednoramowe, w ramach PCW, oszklone szybg zespolong, wspoétczynnik przenikania ciepta

okna U=1,50 W/(m?xK)- czes$¢ do adaptacji, czes¢ kwalifikujgca sie do wymiany na nowe

10



Okna jednoramowe, w ramach drewnianych, oszklone szybg zespolong, wspotczynnik przenikania
ciepta okna U=2,60 W/(m?xK)- kwalifikujgce sie do wymiany na nowe

Okna jednoramowe, w ramach aluminiowych, oszklone szybg pojedynczg, wspdétczynnik
przenikania ciepta okna U=2,50 W/(m?xK)- kwalifikujgce sie do wymiany na nowe

Stolarka drzwiowa zewnetrzna:

Drzwi zewnetrzne gtéwne- aluminiowe, o ulepszonych wtasciwosciach cieplnych, wspétczynnik
przenikania ciepta drzwi U=2,50 W/(m2xK)- kwalifikujgce sie do wymiany na nowe

Drzwi zewnetrzne- w ramach stalowych, przeszklone szybg pojedynczg zwykig badz krosnows,
przyjety wspotczynnik przenikania ciepta drzwi U=5,60 W/(m?xK)- kwalifikujgce sie do wymiany na
nowe

Drzwi zewnetrzne drewniane- klepkowe badz petne, wspdtczynnik przenikania ciepta drzwi U=2,50
W/(m?xK)- kwalifikujgce sie do wymiany na nowe

Kominy w dobrym stanie technicznym.

Stan elementéw konstrukcyjnych — dobry.

Stan elementéw wykonczeniowych budynku— dobry.

Budynek obecnie nie spetnia przepiséw zwigzanych z izolacjg termiczng przegrod.

11. Sposoéb zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania z obiektu przez

osoby niepetnosprawne- stan istniejagcy

Budynek jest dostepny dla osob niepetnosprawnych z poziomu piwnicy, brak jednak dostepu na pozostate

kondygnacje (brak dzwigu osobowego), brak toalet przystosowanych do potrzeb oséb niepetnosprawnych.

12. Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano- instalacyjnego

- stan istniejacy

Budynek wyposazony jest w instalacje:

- Elektryczna:

Instalacja elektryczna ( gniazda wtykowe)

Instalacja oSwietlenia zewnetrznego i wewnetrznego

- Telefonicznag

- Sanitarna:

Instalacja kanalizacji sanitarnej
Instalacja kanalizacji deszczowej
Instalacja wodociggowa

Instalacja grzewcza c.o

- Odgromowg

11



Il Dane projektowane

Projekt branzy architektonicznej i konstrukcyjnej obejmuje roboty majgce na celu docieplenie, remont i

przebudowe infrastruktury technicznej budynku,

13. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego i charakterystyczne

parametry techniczne- stan projektowany

Projekt przewiduje docieplenie, remont i przebudowe infrastruktury technicznej budynku,
W wyniku w/w zakresu nie zmieni sie przeznaczenie i ukfad funkcjonalno-przestrzenny obiektu.

Parametry techniczne po ociepleniu:

Powierzchnia zabudowy: =  4575,00 m?
Powierzchnia uzytkowa: = 10 249,21 m?
Powierzchnia budynku netto = 10 249,21 m?
Kubatura czesci ogrzewane;j = 62974,00 m?
Wysokosc¢ budynku : = 12,40 m

Dtugosc¢ budynku : = 109,62 m

Szerokos¢ budynku : = 120,93,50 m

llos¢ kondygnaciji - 2 - kondygnacje nadziemne, 1- kondygnacja podziemna

Zakres inwestycji objetej niniejszym projektem obejmuje :

- wykonanie ocieplenia scian zewnetrznych kondygnacji nadziemnych, w czesciach nieprzylegajgcych do
zrealizowanego dziedzinca i placu apelowego

- wykonanie ocieplenia scian zewnetrznych kondygnacji nadziemnych w czesciach przylegajgcych do
zrealizowanego dziedzinca i placu apelowego (w sekcji B szkoty)

- wykonanie ocieplenia stropodachéw wentylowanych

- wykonanie ocieplenia dachu ptaskiego nad salg gimnastyczng

- wymiana okien niewymienionych oraz Iluksfer na rzecz innych rozwigzan architektonicznych

(zamurowanie luksferow)

- wymiana drzwi zewnetrznych niewymienionych

- modernizacja instalacji c.0 — wymiana przewodow, grzejnikéw oraz armatury

- modernizacja instalacji c.w.u- wymiana przewodow

- modernizacja instalacji wentylacji w sali sportowej- wymiana centrali wentylacyjnej oraz kanatow

Dla zapewnienia trwatosci osiggnietych w ramach projektu rezultatéw termomodernizacyjnych przewiduje
sie prace towarzyszgce dla prawidtowego wykonania i utrzymana efektéw energetycznych, w tym:

- wykonanie ocieplenia scian zewnetrznych od poziomu terenu do 1,5 m ponizej poziomu gruntu,
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w czesdciach nieprzylegajgcych do zrealizowanego dziedzihca i placu apelowego

- modernizacja instalacji z.w.u- wymiana przewodéw

- doprowadzenia zasilania do centrali wentylacyjnej

- demontaz instalacji elektrycznych i teletechnicznych z elewacji i wprowadzenie ich do budynku

- wymiana instalacji odgromowych i utozenie bednarki

- wymiana oswietlenia zewnetrznego budynku na LED

- wymiana rynien, rur spustowych i opierzeni

- wykonanie powtoki antygraffiti na scianach zewnetrznych do wys. 3,0m powyzej terenu

- odtworzenie wszystkich elementéw po wykonanych robotach zewnetrznych i wewnetrznych oraz prace
towarzyszgce

- wykonanie platformy schodowej dla niepetnosprawnych przy gtéwnym wejsciu w bloku "A”

14. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposéb jego

dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy

Docieplenie, remont i przebudowa infrastruktury technicznej budynku nie powoduje zmiany sposobu
uzytkowania budynku i zagospodarowania terenu . Nie zmienia formy architektonicznej budynku

Projekt nie zmienia funkcji budynku. Obiekt nadal stuzy¢ bedzie jako Szkota Podstawowa nr 1 w Gdansku.

15. Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy
konstrukcyjne (statyczne), zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji, rozwigzania
konstrukcyjno- materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych,

ocena techniczna
Projekt modernizacji energetycznej nie wptywa na konstrukcje budynku.
15.2. Izolacje- elementy projektowane
15.2.1 Izolacje przeciwwilgociowe
tawy, fundamentowe i Sciany w gruncie — 2 x masa bitumiczno-polimerowa
15.2.2. 1zolacje termiczne
- Sciany w gruncie - styropian wodoodporny gr. 12cm o wspotczynniku A= 0,031 W/mK
obtozy¢ folig kubetkowg zwienczong listwg wg systemu

- Sciany zewnetrzne nadziemia - styropian fasadowy gr. 14cm o wspotczynniku A= 0,033 W/mK

- stropodach wentylowany — wetna mineralna (granulat, technika wdmuchiwana)
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gr. 25 cm o wspétczynniku A= 0,038 W/mK

- dach nad salg gimnastyczng - izolacja z przyklejanego styropianu laminowanego papg asfaltowa i
zewnetrzne pokrycie dachowe z papy termozgrzewalnej gr. 20 cm o0 wspotczynniku A= 0,038 W/mk

- wymiana kwalifikujgcych sie do wymiany okien oraz luksfer w budynku — na nowe jednoramowe PCW,
oszklone szybg jednokomorowg z zamontowanymi nawiewnikami, o wspotczynniku przenikania ciepta
okna U=0,90 W/(m?xK)

- wymiana drzwi zewnetrznych wejsciowych do budynku- na nowe, o wspotczynniku przenikania ciepta
drzwi U=1,30 W/(m?3xK)

15.3. Rozwigzania materiatlowe- termomodernizacja czesci istniejgcej z pracami remontowymi

15.3.1. Naprawa hydroizolacji

Stan $cian kondygnacji podziemnej tzn. widoczne zawilgocenia, purchle, odstajgce tynki, wskazujg na brak
hydroizolacji. Nalezy jg wykona¢ przed wykonaniem termoizolacji scian. Poszczegolne typy izolaciji
pionowych i poziomych do zastosowania w budynku wg rysunku przekroju.

Hydroizolacje poziome $cian potgczy¢ z ich hydroizolacjg pionowa.

Zdemontowaé¢ nawierzchnie przy budynku i wykonaé¢ wykopy w celu odstoniecia scian fundamentowych do
fundamentéw. Po odstonieciu $cian wokot catego budynku, zweryfikowa¢ stan fundamentéw i $cian
fundamentowych.

Przed wykonaniem hydroizolacji nalezy osuszy¢ $ciany, wyremontowac¢ ubytki w podtozu i oczysci¢
podtoze. Wykonac¢ hydroizolacje.

Hydroizolacje pionowe s$cian zewnetrznych od fundamentéw do wysokosci 50 cm ponad gruntem z 2
warstw masy bitumiczno — polimerowej ( wokot catego budynku ).

Po wykonaniu hydroizolacji mocowac ptyty termoizolacji na klej, nie uzywajgc tacznikbw mechanicznych.
Zamontowac listwe cokotowg. Przed zasypaniem wykopow, ptyty termoizolacji ponizej gruntu ostoni¢ folig
kubetkowg zwienczong listwg wg systemu. Wykona¢ opaske wg dalszej cze$ci opisu.

Po pracach zwigzanych z wymiang instalacji i naprawg hydroizolacji, wykona¢ prace naprawcze ubytkow

$cian i sufitdw powstatych w wyniku w/w robot.

15.3.2. Opaska i nawierzchnie wokoét budynku

Po wykonaniu hydroizolacji i termoizolacji scian fundamentowych i cokotow wykona¢ opaske wokot
budynku. Uksztattowa¢ odpowiednie spadki (w kierunku od budynku, spadek 3%). Stosowa¢ nastepujgce
warstwy podbudowy pod opaske wokot budynku:

-zwir frakcji 2-5mm gr. 10 cm

-geowtoknina wywinieta na sciane

-podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4 cm

-kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie gr. 10 cm

-podsypka piaskowo-zwirowa zageszczona
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Opaske ograniczy¢ obrzezem chodnikowym 6x20 cm.

Nawierzchnie zdemontowane w celu odkopania fundamentéw odtworzy¢ ze spadkiem od budynku.

15.3.3. Ocieplenie $cian zewnetrznych

Projektuje sie ocieplenie wszystkich scian zewnetrznych
- $ciany nadziemia - styropian fasadowy gr. 14 cm, o wspétczynniku A= 0,033 W/mK
- §ciany podziemia - styropian wodoodporny gr. 12 cm, o wspotczynniku
A= 0,031 W/mK od poziomu terenu do 1,5 m ponizej poziomu gruntu
w czesciach nieprzylegajgcych do zrealizowanego dziedzinca i placu
apelowego
- Oscieza okien i drzwi - polistyren ekstrudowany gr. 4 cm
Technologia wykonania:
Przed przyklejeniem piyt styropianowych nalezy wyremontowac¢ ewentualne ubytki w podtozu i oczy$cic
podtoze. Przed ociepleniem bezwzglednie nalezy sprawdzi¢ stan wilgotnosciowy s$cian zewnetrznych
i w przypadku stwierdzenia zawilgocenia dokonaé osuszenia.
Piyty styropianowe przyklei¢ do muru, a nastepnie pokry¢ siatkg na kleju dodatkowo wzmacniajgc
tacznikami mechanicznymi w iloéci 6 szt./ m2. Laczniki mechaniczne stosowaé tylko ponad hydroizolacjg
pionowg $cian, tj. od poziomu 50cm nad gruntem.
Oscieza okien dociepli¢ warstwg polistyrenu ekstrudowanego gr. 4 cm. Przed ociepleniem osciezy, styk
oscieznicy okna ze $ciang, uszczelni¢ tasmg izolacyjng samoprzylepng uszczelniajacg (tzw. ciepty
montaz). Narozniki zbroic¢ siatka.
Warstwe termoizolacyjng po zagruntowaniu preparatem gruntujgcym pokry¢ cienkowarstwowym tynkiem
silikonowym barwionym w masie w kolorze wg czesci rysunkowej opracowania.
Uwaga! Do docieplenia scian nalezy zastosowa¢ systemowe rozwigzanie jednego z producentéw
docieplen fasadowych. Wszelkie szczegély docieplenia wykonywaé wg rozwigzan

szczegotowych wybranego producenta docieplen fasadowych.

15.3.4. Wykonczenie i kolorystyka elewaciji

Projektuje sie wykohczenie Scian zewnetrznych cienkowarstwowymi tynkami silikonowymi barwionymi w
masie. Cokotow tynkiem mozaikowym.

Kolorystyka tynkow:

KOLOR SCIAN - tynk silikonowy barwiony w masie, w kolorze jasny bez

( NCS S 0804-G90Y) struktura tynku o uziarnieniu 1,5mm

KOLOR COKOt.U - tynk mozaikowy, barwiony w masie w kolorze ciemny bez
( NCS S 1005-G90Y) struktura tynku o uziarnieniu 1,5mm
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15.3.5. Stropodachy niewentylowane- dach nad salg gimnastyczng- docieplane styropapa:

Przyjeto technologie ocieplenia dachu ptaskiego nad salg gimnastyczng styropapg — styropian EPS 100
laminowany dwustronnie gr. 20 cm o0 wspotczynniku A= 0,038 W/mk , papa asfaltowa na welonie z wtdkien
szklanych P/100/1200, zewnetrzne pokrycie dachowe z papy termozgrzewalne;.

Przed rozpoczeciem prac ociepleniowych, nalezy wyremontowac istniejgce pokrycie papowe dachu. Na
odpowiednio przygotowane podtoze nalezy przymocowac ptyty styropapy, zwracajgc szczegolng uwage na
to, aby krawedzie boczne sgsiadujgcych ze sobg ptyt styropianowych byly do siebie dobrze docisniete.
Zaleca sie takie uktadanie kolejnych warstw, aby cztery naroza ptyt sie nie spotkaty (tzw. uktad mijankowy).
Podstawowe zasady montazu tgcznikami mechanicznymi:

Dtugo$¢ plastikowego grzybka powinna odpowiada¢ min. 0,5 grubosci izolacji termicznej. Grubo$¢ izolacii
termicznej i mocowanej tgcznie papy minus dtugos¢ plastikowego grzybka nie moze by¢ mniejsza niz 1,5
cm, - zapewnienie tej odlegtosci od zakonczenia grzybka do podtoza pozwala na teleskopowg prace
pofgczenia.

Dtugos¢ zakotwienia w podtozu betonowym ok. 40- 60 mm.

tacznik nalezy rozmiesci¢ na brzegu papy tak, by zaktad papy, ktéra przyklejona jest do ptyty ostonit
tgcznik.

llos¢ tgcznikdw mechanicznych:

Strefa narozna — 9 szt./ m2

Strefa brzegowa — 6 szt./ m2

Strefa $rodkowa - 3 szt./ m2

Dopuszczalne jest zastosowanie tgczenia styropapy do stropodachu za pomocg odpowiednich klejow
dopuszczonych przez Instytut Techniki Budowlanej.

W przypadku mocowania ptyt za pomocg kleju lub mas bitumicznych, dopuszczonych do tego typu prac,
wazne jest, aby Srodki te nie zawieraty zwigzkéw organicznych, ktore mogtyby doprowadzi¢ do degradac;i
styropianu.

Wykona¢ nowe pokrycie papowe z papy podktadowej oraz papy wierzchniego krycia

Wiasciwosci techniczne papy termozgrzewalnej modyfikowanej podktadowe;j

Gramatura osnowy min. - 180g/m2

Maksymalna sita rozciggajgca wzdtuz/w poprzek min 350/200 N

Gietkos¢ w obnizonych temperaturach min -5 0C

Odpornoé¢ na dziatanie wysokich temperatur w ciggu 2 godzin min +80 0C

Grubos¢ min. 4,0 mm

Gwarancja min.10 lat

Wiasciwosci techniczne papy termozgrzewalnej modyfikowanej wierzchniej

Gramatura osnowy min. - 250g/m2

Maksymalna sita zrywajgca przy rozcigganiu wzdtuz/w poprzek min 750/700 N

Gietkos¢ w obnizonych temperaturach min —25 0C
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Odpornos¢ na dziatanie wysokich temperatur w ciggu 2 godzin min +100 0C

Grubosé min. 5,2 mm, Gwarancja min. 10 lat

Naprawi¢ ewentualne ubytki w istniejgcych kominach. Podwyzszy¢ kominy o okoto 25 cm, H min.= 60 cm z
cegly ceramicznej petnej

W obrebie stropodachow, przeznaczonych do ocieplenia styropapa, wykonac¢ nowe obrobeki.

15.3.6. Stropodachy wentylowane docieplane wetng mineralng - granulat:

Przyjeto technologie ocieplenia stropodachéw wentylowanych granulatem z wetny mineralnej — granulat z

welny mineralnej gr. 25,0 cm o wspétczynniku A= 0,038 W/mK
Uwaga: grubos¢ nasypowa granulatu ds=27,0 cm.

Nadmuch granulatu nalezy wykonywac przy uzyciu specjalistycznego agregatu do nadmuchu granulatu
poprzez wykonane wczesniej w stropodachu otwory technologiczne. Do przesytu granulatu stosowac
elastyczne, spiralnie zbrojone weze typu PZP zakonczone dyszami. Do kontroli oraz biezgcej oceny
wykonywanego nadmuchu nalezy uzywac¢ kamery zaopatrzonej w gietki peryskop umozliwiajgcy

wprowadzenie obiektywu do przestrzeni miedzy dachowe;j.

W celu wykonania docieplenia stropodachu wentylowanego metodg nadmuchu granulatu z wetny

mineralnej nalezy wykonac:

1. otwory technologiczne w plytach dachowych:

- wykona¢ w prefabrykowanych ptytach dachowych otwory technologiczne o wymiarach 0.40 x 0.40 m

umozliwiajgce prowadzenie nadmuchu granulatu;
- otwory technologiczne sytuowa¢ pomiedzy zebrami nosnymi prefabrykowanych ptyt dachowych;

- ilos¢ i rozmieszczenie otworow technologicznych w ptytach dachowych na potaci dachu powinna
umozliwi¢ utozenie rownej i nieprzerwanej warstwy termoizolacji w przestrzeni dachowej na catej
powierzchni;

- usytuowanie otworow technologicznych dostosowac do rozmieszczenia scianek azurowych

podpierajgcych ptyty dachowe;
- otwory technologiczne do nadmuchu po wykonaniu docieplen stropodachéw zaslepi¢ blachg stalowg

o gr 4 mm zabezpieczong antykorozyjnie, dwustronnie; - na zaslepionych otworach technologicznych
wykonac miejscowe uzupetnienia izolacji przeciwwilgociowej z dwoch warstw papy zgrzewalnej

(podkftadowej i nawierzchniowej).

2. nadmuch granulatu:
- nadmuch materiatu izolacyjnego prowadzi¢ pod statym ciSnieniem;
- nadmuchiwanie granulatu rozpoczg¢ wzdtuz jednej ze $cian szczytowych budynku i postep prac

17



prowadzi¢ w kierunku przeciwlegtej Sciany szczytowej;
- termoizolacja z granulatu o grubosci obliczeniowej d=20,0 cm (zgodnie z audytem energetycznym)
i grubosci nasypowej ds = 22,0 cm powinna tworzy¢ rowna, ciagtg warstwe bez przerw i ubytkéw;
- wzdtuz scianek podpierajagcych ptyty dachowe utozy¢ pogrubiong warstwe granulatu w celu likwidacji

mostkow termicznych powstajgcych na styku $cian z ptytami stropowymi;
- zabrania sie zastaniania istniejgcych otwordéw wentylujgcych stropodach warstwg ukfadanego granulatu;

- na biezgco kontrolowac: - grubosc¢ i rbwnomierno$¢ utozenia granulatu na catej powierzchni stropu przy
uzyciu kamery oraz gesto$¢ nasypowg utozonego granulatu;

- grubos¢ warstwy granulatu sprawdzac¢ co najmniej w 5 miejscach na kazde 100 m2 zaizolowanej
powierzchni;

- badanie grubos$ci warstwy termoizolacji z granulatu oraz gestosci nasypowej wykonywac¢ zgodnie
z AT-15-7547/2014;

3. ochrona przed zawilgoceniem:

- przed przystgpieniem do robét dociepleniowych przeprowadzi¢ kontrole szczelnosci pokrycia dachowego;
- w przypadku nieszczelnego pokrycia wykona¢ miejscowe naprawy;

- granulat z wetny mineralnej chroni¢ przed zawilgoceniem.

Istniejgca wentylacja stropodachow wentylowanych jest niewystarczajgca, w zwigzku z tym, w otworach
technologicznych do wdmuchania granulatu nalezy zainstalowa¢ dachowe kominki wentylacyjne @125 mm
(np. z polipropylenu PP). llo$¢ kominkéw okresli¢ zgodnie wg PN-EN 1SO 6946:2008
Fmin=0,0015xpowierzchnia stropodachu (m?). Kominki rozmieéci¢ symetrycznie w kalenicy stropodachéw

oraz rownolegle do okapu w odlegtosci ok. 2,00 m od krawedzi dachu.

Wymieni¢ wszystkie kratki wentylacyjne przestrzeni stropodachéw w Scianach na nowe ze stali

nierdzewnej.

15.3.7. Nowe pokrycie papowe:

Na wszystkich stropodachach wykonaé nowe pokrycia papowe z papy podktadowej oraz papy

wierzchniego krycia.

Wiasciwosci techniczne papy termozgrzewalnej modyfikowanej podktadowe;j:

Gramatura osnowy min. - 180g/m2

Maksymalna sita rozciggajgca wzdtuz/w poprzek min 350/200 N

Gietko$¢ w obnizonych temperaturach min =5 0C

Odpornos¢ na dziatanie wysokich temperatur w ciggu 2 godzin min +80 0C
Grubos$¢ min. 4,0 mm

Gwarancja min.10 lat

Wiasciwosci techniczne papy termozgrzewalnej modyfikowanej wierzchniej:
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Gramatura osnowy min. - 250g/m2

Maksymalna sita zrywajgca przy rozcigganiu wzdtuz/w poprzek min 750/700 N

Gietkos¢ w obnizonych temperaturach min —25 0C

Odpornos¢ na dziatanie wysokich temperatur w ciggu 2 godzin min +100 0C

Grubosé min. 5,2 mm, Gwarancja min. 10 lat

Naprawi¢ ewentualne ubytki w istniejgcych kominach. Podwyzszyé kominy o okoto 25 cm, H min.=60 cm z

cegly ceramicznej petnej

Wykona¢ nowe obrobki blacharskie.

15.3.8. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Projektuje sie wymiane okien oraz luksfer w budynku — na nowe jednoramowe PCW, oszklone szybg
jednokomorowg z zamontowanymi nawiewnikami, o wspoétczynniku przenikania ciepta okna U=0,90
W/(m?xK), w kolorze biatym, RAL 9016.

Projektuje sie wymiane drzwi zewnetrznych wejsciowych do budynku- na nowe, o wspodfczynniku
przenikania ciepta drzwi U=1,30 W/(m?xK).

Szczegbtowe parametry nowych drzwi i okien zgodnie z rysunkiem zestawienia stolarki.

15.3.9. Obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe, parapety zewnetrzne

Projektuje sie wymiane wszystkich obrobek, parapetéw zewnetrznych, rynien i rur spustowych na
elewacjach i dachu budynku.

Rynny oraz rury spustowe do wymiany na elementy z blachy stalowej, ocynkowanej, powlekanej w kolorze
szarym, RAL 7040. Grubos¢ blachy 0,6mm.

Obrdbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze szarym, RAL 7040. Grubos¢

blachy 0,6mm. Blache tgczy¢ na rgbek i uszczelniaé silikonem o zwiekszonej odpornosci na temperatury.

15.3.10. Elementy zainstalowane na elewacjach

Kable elektryczne i teletechniczne zainstalowane na elewacjach ukry¢ w warstwie styropianu. Pozostate

elementy, ktérych nie przeznacza sie do likwidacji przetozy¢ na ocieplenie.

15.3.11 Elementy stalowe

Do remontu przeznacza sie elementy stalowe ( np. kraty okienne, balustrady)
Sposbdb remontu:
zdemontowac
oczysci¢ z istniejgcych powtok malarskich
— usung¢ ewentualne fragmenty rdzy
— odttusci¢
— zabezpieczy¢ antykorozyjnie (gruntowanie oraz jednokrotne malowanie farbg podktadowg do
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metalu na bazie rozpuszczalnikow. Podczas gruntowania i aplikacji powierzchnia powinna by¢
czysta i sucha)

pomalowac¢ jednokrotnie farbg olejng, nawierzchniowg, o wysokiej wytrzymatosci, do
jednokrotnego krycia, w kolorze szarym, RAL 7040

zamontowac

15.3.12 Schody zewnetrzne

Do demontazu i ponownego odtworzenia przeznacza sie schody zewnetrzne

15.3.13 Studnia naswietlajgca

Po demontazu studni naswietlajgcej, nalezy ponownie jg odtworzy¢. Studnie nalezy wykonac jako
zelbetowg, monolityczng, wylewang na mokro. Grubosé Sciany 15 cm.

Po wykonaniu $cian nalezy, cze$¢ w gruncie zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo masg KMB.

Spdd naswietli wykona¢ ze spadkiem w kierunku wpustu odwadniajgcego. Studnie zabezpieczy¢ kratg

stalowa

15.3.14 Pod konstrukcje pod centrale wentylacyjne

Konstrukcje wsporczg pod centrale klimatyzacyjng zaprojektowano w postaci poziomej

ramy o wymiarach - wielkosciach umozliwiajgcych postawienie na nich centrali dla budynku.
Rama — podstawa pod centrali podniesiona ma by¢ na stupkach na wysoko$¢ wymagang przez
technologa tj minimum 20cm ponad dach. Konstrukcja wsporcza pod centrale zaprojektowana
jest tak aby docigzaé konstrukcje budynku w miesigcu bezpiecznym. Ze wzgledu na konstrukcje
stropodachu wentylowanego zaprojektowano oparcie wg. konstrukcji. Z tego powodu stupki ram
Zlokalizowano maksymalnie mozliwie najblizej Scian konstrukcyjnych pod ptyty gorne

stropodachowe budynku.

16.0 Sposob zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z obiektu przez
osoby niepetnosprawne
W wyniku projektowanej modernizacji energetycznej budynku, nie zmieni sie jego dostepnos¢ dla oséb

niepetnosprawnych.

17.0 Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano- instalacyjnego
Jak w czesci pt. PROJEKT BRANZY SANITARNEJ i PROJEKT BRANZY ELEKTRYCZNEJ

niniejszego opracowania.

18.0 Rozwigzania i spos6b funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji
technicznych, w tym przemystowych i ich zespotéw tworzacych catosé
techniczno- uzytkowa, decydujgca o podstawowym przeznaczeniu obiektu

budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne parametry instalacji i urzadzen
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technologicznych, majagcym wplyw na architekture, konstrukcje, instalacje i
urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem

Projekt nie przewiduje specjalistycznego wyposazenia technologicznego.

19.0 Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego.
Jak w czesci pt. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA niniejszego

opracowania.

20.0 Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i

obiekty sasiednie.

Inwestycje zaprojektowano zgodnie z warunkami technicznymi. Zakres
i charakter inwestycji nie niesie zagrozen dla srodowiska i zdrowia uzytkownikédw ani stanu obiektow
sasiednich.

Ucigzliwo$¢ inwestycji miesci sie w granicy terenu objetego opracowaniem.

Projektowane docieplenie, remont i przebudowa infrastruktury technicznej budynku istniejgcego ma na

celu zmniejszenie zuzycia energii.

20.1 Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposdb odprowadzenia Sciekow.
Jak w czesci pt. PROJEKT BRANZY SANITARNEJ niniejszego opracowania.

20.2 Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych

Projektowana inwestycja nie bedzie generowata zadnych zanieczyszczen gazowych.

20.3 Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow

Odpady w formie papieru, opakowan z tworzyw sztucznych, szkta, odpadéw mokrych bedg segregowane
i magazynowane w szczelnych pojemnikach w zadaszonym miejscu gromadzenia odpadow i wywozone
przez wyspecjalizowane przedsigbiorstwo.

Masa przewidywanych odpadéw komunalnych na jednego mieszkanca 268 kg/rok.

20.4 Emisja hatasu oraz wibracji, promieniowania, pola elektromagnetycznego itp.

Dopuszczalny poziom hatasu zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w
sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz.U. z dnia 5.07.2007 r.) dla terenu

projektowanej inwestycji nie zostanie przekroczony.

20.5 Wpltyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody

powierzchniowe i podziemne
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Projektowana inwestycja nie bedzie miata wptywu na istniejgcg zielen, powierzchnie ziemi, glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

Przyjete w projekcie rozwigzania spetniajg wymagania dotyczace oszczednosci energii zawarte
w przepisach techniczno- budowlanych, poprawiajg warunki termiczne i izolacyjne budynku. Eliminujg

wptyw obiektu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

20.6 Dane dotyczgce wptywu eksploatacji gérniczej — nie dotyczy.

20.7 Zasieg obszaru ograniczonego uzytkowania — nie dotyczy.

20.8 Dane dotyczgce ochrony konserwatorskiej — nie dotyczy.

Uwaga: Prace budowlane muszg by¢é wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje zawodowe pod nadzorem os6b o odpowiednich uprawnieniach zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy musza by¢é dopuszczone do stosowania w
budownictwie, posiadaé¢ stosowne atesty, znaki bezpieczenstwa oraz by¢ zgodne z obowigzujgcymi
normami.

Do docieplenia $cian, docieplenia stropodachu, wykonania hydroizolacji metoda iniekcji nalezy
stosowaé systemowe rozwigzania konkretnego producenta, wszystkie elementy kazdego systemu
powinny pochodzi¢ od jednego dostawcy. Wszelkie roboty wykonywaé¢é wg rozwigzan
szczegotowych wybranego systemu. Niedopuszczalne jest stosowanie elementéw skiadowych z
réznych systemow.

Wykonujac prace dociepleniowe $cian nalezy stosowaé sie do zasad zawartych w Instrukcji
I.T.B. nr 447/2009 — ,,Ztozone systemy izolacji cieplnej $cian zewnetrznych budynkéw ETICS. Zasady

projektowania i wykonywania”.

21. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Budynek jest zaliczany do budynkéw sredniowysokich — SW

Kategoria zagrozenia ludzi — ZL | + ZL 1l (sala gimnastyczna)

Klasa odpornosci pozarowej budynku (dla sali gimnastycznej ZLI SW) — ,D” ( 1 kondygnacja
nadziemna) (wg § 212 ust.3; Dz. U. Nr 75/2002)

Klasa odpornosci pozarowej budynku (dla ZLIII SW) — ,B” (wg § 212 ust.3; Dz. U. Nr 75/2002)

Klasa odpornosci ogniowej $cian zewn.— sala gimnastyczna: El 30, pozostata cze$¢ budynku: El 60

Klasa odpornosci ogniowej przekrycia dachu — sala gimnastyczna: (-), pozostata czes¢ budynku
RE30

Klasa odpornosci ogniowej przegréd oddzielenia p-poz —
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Sciany wewn.- sala gimnastyczna: (-), pozostata czes¢ budynku : El 30,
stropy- sala gimnastyczna: REI 30, pozostata cze$¢ budynku : REI 60 drzwi
gtdbwna konstrukcja nosna- sala gimnastyczna R30, pozostata czes¢ budynku R120
konstrukcja dachu- sala gimnastyczna (-), pozostata czes¢ budynku R30
inne zamkniecia przeciwpozarowych — EI60
Podziat na strefy pozarowe — obecnie budynek stanowi dwie strefy pozarowe (sala gimnastyczna
i pozostata cze$¢ budynku).

Elementy systeméw ocieplen elewacyjnych oraz dachowych powinny by¢ montowane do
konstrukcji budynku w sposéb uniemozliwiajgcy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie nie krotszym
niz wynikajgcy z wymaganej klasy odpornosci ogniowej dla sciany zewnetrznej / przekrycia dachowego
okreslonych w § 216 ust.1 (Dz. U. Nr 75/2002), odpowiednio do klasy odpornosci ogniowej budynku, w
ktorym sg one zamocowane.

Od Wykonawcy prac nalezy wymagac klasyfikacji ogniowej ITB z Zaktadu Badan Ogniowych w zakresie
rozprzestrzeniania ognia stwierdzajgcej, ze wyroby zastosowanego systemu klasyfikuje sie jako

nierozprzestrzeniajgce ognia. Stosowac styropian i polistyren samogasnace.

Opracowanie

arch. Tadeusz Rostkowski
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CZESC RYSUNKOWA
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Al.
A2.
A3.
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Al5.
AlG.
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Al8.

A19
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A21
A22

Plan sytuacyjny

Rzut piwnicy sali gimnastycznej
Rzut piwnicy blok ,B”

Rzut piwnicy blok ,A”

Rzut parteru blok ,A”

Rzut | pietra blok ,A”

Rzut Il pietra blok ,A”

Rzut dachu

Przekroj A-A

Przekroj B-B

Przekroj C-C

Przekréj D-D

. Przekréj E-E

. Przekréj F-F

Przekroj G-G

Elewacja wschodnia

Elewacja potudniowa
Elewacja zachodnia

Elewacja potnocna

Elewacja wschodnia, potudniowa — Swietlica
Elewacja zachodnia, potnocna — $wietlica
. Zestawienie stolarki

. Zestawienie stolarki

Detale:

DO1.
DO2.
DO3.
DO4.
DO5.
DO6.
DO7.
DO8.

D09
D10

D11.

D12

Docieplenie $ciany fundamentowej — przekrdj pionowy
Opaska zwirowa

Docieplenie granicy cokotu cofnietego — przekréj pionowy
Detal mocowania ptyt styropianowych do istniejgcej Sciany
Docieplenie naroza zewnetrznego

Docieplenie naroza wewnetrznego

Docieplenie otworu okiennego — przekréj poziomy
Docieplenie otworu okiennego — przekroj pionowy

. Ocieplenie okapu

. Docieplenie sciany attykowej - stropodachu

Detal potgczenia styropapy ze stropodachem — przekréj pionowy

. Technologia docieplenia $cian zewnetrznych — detale

skala 1:500
skala 1:150
skala 1:150
skala 1:150
skala 1:150
skala 1:150
skala 1:150
skala 1:150
skala 1:150
skala 1:150
skala 1:150
skala 1:150
skala 1:150
skala 1:150
skala 1:150
skala 1:150
skala 1:150
skala 1:150
skala 1:150
skala 1:150
skala 1:150
skala 1:100
skala 1:100

skala 1:10
skala 1:10
skala 1:10
skala 1:10
skala 1:10
skala 1:10
skala 1:10
skala 1:10
skala 1:10
skala 1:10
skala 1:10
skala 1:10

24



DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

WYKAZ DOKUMENTOW FORMALNO-PRAWNYCH:

25



ZAWARTOSC TECZKI

OPIS TECHNICZNY - KONSTRUKCJA
OPINIATECHNICZNA
RYSUNKI

27
28-32

26



Opis techniczny
Opis konstrukcji pod centrale

Gtéwnym elementem konstrukcji pod centrale klimatyzacyjng jest stalowa rama. Rama Posiada
ksztalt prostokata, ktérego gtdwnym elementem nosnym sg dwa dwuteowniki stalowe normalne
wysokosci 220mm bedace dtuzszymi bokami ramy nosnej konstrukcji. Dwuteowniki spoczywajg na
Scianach budynku. Jednym korcem potozone sg na sciance attykowej drugim wmurowane sg w
istniejgca $ciane. Do $cianki attykowej mocowane sg za pomoca $rub wklejanych. Krétszymi
elementami ramy sg dwuteowniki stalowe zwykte NP140. Spetniajg one role elementu
dystansowego i ramy bezposredniej pod centrale. Rame zaprojektowano tak aby centrala odsunieta
byta 0 50cm od Sciany istniejgcego budynku. Dla zapewnienia sztywnosci zaprojektowano

skratowania z pretow srednicy 16mm. Catosc potgczy¢ nalezy wzajemnie za pomocg spawania.

Zabezpieczenie antykorozyjne stali

Wszystkie elementy stalowe nalezy zabezpieczyé niniejszym zestawem powtok malarskich :
dwie warstwy farby olejnej do gruntowania przeciwrdzewnej miniowej 60% o

trzy warstwy farby ftalowej syntetycznej nawierzchniowej ogélnego stosowania

Stopien oczyszczenia powierzchni drugi .

Minimalna grubos¢ powtoki 150 mikronéw

27



OPINIA TECHNICZNA
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Opinia techniczna

Stanu technicznego budynku Zespotu Ksztatcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 20 (obecnie

Szkota Podstawowa nr1) przy ul. Gojawiczynskiej 10 w Gdansku .

1.0. Podstawa opracowania opinii

1.1. Zlecenie Inwestora.

1.2. Inwentaryzacja budynku zespotu budynkow

1.3. Wizja lokalna przeprowadzona w styczniu 2019r.

1.4. Informacje uzyskane od uzytkownika obiektu.

2.0. Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie ogdlnego stanu technicznego poszczegdinych
elementow zespotu budynkow oraz okreslenie mozliwosci wykonania ich termomodernizacji przy

istniejgcym stanie zachowania scian elewacyjnych i stropodachu budynku.

Powyzsza opinia obejmowa¢ bedzie ocene elementéw elewacji budynku z okresleniem ich

przydatnosci do projektowanej termomodernizacii.

3.0. Ogdlna charakterystyka budynku

. Nazwa budynku :budynek zespotu ksztatcenia

. Adres obiektu : ul. Gojawiczynskiej 10 Gdansk
. Kubatura : 62 974,00 m3

. Powierzchnia zabudowy 4 575,00 m2

. llos¢ kondygnaciji : dwie + podpiwniczenie

4.0. Przeprowadzone czynnosci

W czasie przeprowadzonej wizji lokalnej obiektu wykonano :
- wywiad z uzytkownikiem obiektu

- analiza inwentaryzacji obiektu

- ogledziny elementoéw konstrukcji budynku.
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- ogledziny elementow elewac;i

5.0. Opis ogdiny obiektu

Obiekt bedacy przedmiotem opinii zlokalizowany jest przy ulicy Gojawiczyhskiej nr 10 w
Gdansku. Geometryczny ksztalt obiektu w rzucie jest zespotem prostokatnych budynkéw
pofozonych po obu stronach podtuznego tgcznika . Budynki z tgcznikiem stykajg sie $ciang

szczytowa.

Partery i pietra poszczegdlnych budynkéw wykorzystywane sg do celéw dydaktycznych oraz

jako sala gimnastyczna. tgcznik na wszystkich kondygnacjach spetnia role komunikaciji .
Wszystkie obiekty zespotu wykonano w technologii podobne;j

Uktad scian konstrukcyjnych podtuzny. Budynek wykonano w technologii uprzemystowionej z
elementami monolitycznymi. Stropy Zelbetowe z ptyt prefabrykowanych kanatowych Zerahskich.
Sciany réwniez z prefabrykatéw — ptyt zeranskich docieplonych gazobetonem. Sciany elewacyjne

przewaznie w technologii monolityczne;.

Budynek wyposazony jest we wszystkie instalacje komunalne, tj wod-kan., elektryczng, CO, CW i
gazowg . Obecnie budynek uzytkowany jest zgodnie z przeznaczeniem do ktérego zostat

zaprojektowany.

Wody opadowe z dachu budynku odprowadzone sg do sieci burzowe;.

6.0. Opis i ocena stanu technicznego elementdéw zespotu budynkow
6.1. Fundamenty

Na podstawie dokonanych ogledzin tj przeprowadzonej wizji lokalnej stwierdzono, ze budynki
posiadajg tawy fundamentowe posadowione okoto 50cm ponizej posadzki podpiwniczenia.

Wykonane sg one jako zelbetowe monolityczne.

Uszkodzen mechanicznych faw i $cian piwnic roéwniez od wewnatrz nie stwierdzono. W trakcie
ogledzin  nie stwierdzono jakichkolwiek uszkodzen na cokole wskazujgcych na mozliwosc
uszkodzenia scian podziemia i faw fundamentowych. Powyzej stwierdzone cechy wskazujg , ze

stan techniczny faw fundamentowych pod $cianami budynkéw jest dostateczny.

6.2. lzolacje

W trakcie dokonywanych ogledzin kazdego z budynkéw i wywiadu z uzytkownikiem obiektu

stwierdzitem, ze brak jest sladéw zawilgocen.
Z powyzszego wynika, ze izolacja pionowa Scian posiada ciggtos¢ a jej stan techniczny ocenia
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sie jako dostateczny.

6.3. Sciany konstrukcyjne - no$ne

Scianami konstrukcyjnymi budynku sg $ciany podiuzne o grubo$ci zgodnych z inwentaryzacjg na
ktérych opierajg sie stropy. W czesci piwnicznej sciany wykonane jako betonowe wykonane jako

monolityczne ocieplane ptytami wetny mineralnej twarde;.

W czesci nadziemnej — parteru i pietra Sciany zewnetrzne wykonano z elementow
prefabrykowanych systemu wielkiego bloku ocieplane od zewnatrz warstwg z bloczkéw

gazobetonowych. Czesciowo sciany wykonano z bloczkéw gazobetonowych. .

Sciany wewnetrzne nosne podiuzne wykonano z elementéw cegly Zeranskiej oraz z cegty
ceramicznej. Grubosci scian zgodne z inwentaryzacjg. Istniejgcy ukfad scian podtuznych i

poprzecznych zapewnia duzg sztywnos¢ catego obiektu.

Od wewnatrz nie wida¢ uszkodzen scian. Od strony zewnetrznej nie stwierdzono na elewacjach
uszkodzen. Jedynym uszkodzeniem sg przy wejsciu i taczniku zamokniete tynki od wody opadowe;j.
Na potaczeniu $cian tgcznika i scian budynkéw miejscowo widoczne pionowe zarysowania

wynikajgce z roznic pracy duzego zespotu obiektéw

Ogolne rzecz biorgc mozna stwierdzi¢, ze uszkodzen majgcych wplyw na bezpieczenstwo
zespotu obiektow w Scianach zewnetrznych i wewnetrznych brak. Stan techniczny $cian ocenia sie

jako dobry umozliwiajgcy wykonanie termomodernizacije.

Na czesci $cian wystepuje docieplenie ptytami suprema i styropianem. Widac, ze jest miejscowo

uszkodzone. Przy modernizacji nalezy to docieplenie usungc.

6.4. Stropy miedzykondygnacyjne

Nad poszczegdlnymi pomieszczeniami kondygnacji wykonano stropy w postaci zelbetowych
prefabrykowanych ptyt Zzeranskch z otworami. Wysokos¢ ptyt stropowych 24cm. Plyty stropowe
uktadane sg prostopadle na podtuznych scianach elewacyjnych oraz wewnetrznej scianie podtuznej.
W trakcie ogledzin nie stwierdzitem jakichkolwiek uszkodzen istniejgcych stropéw. Nie wykazujg one

spekan i nadmiernych ugie¢. Stan techniczny stropédw miedzykondygnacyjnych jest dobry.

6.5. Schody
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Klatki schodowe wewnetrzne od poziomu piwnic na wyzsze kondygnacje wykonane zostaty jako

dwubiegowe ptytowe z biegami prostymi i posrednimi spocznikami. Konstrukcja schodéw Zzelbetowa.

W elementach konstrukcji schoddéw nie stwierdzono jakichkolwiek uszkodzen. Stan techniczny

schodow dobry.

6.6. Dach i pokrycie dachowe

Nad czesciami gtéwnymi (dydaktycznymi) stropodach wykonano jako wentylowany. Dolna
czesé stropodachu wykonana z ptyt zeranskich kanatowych. Gérna warstwa stropodachu z ptytek
korytkowych utozonych na sciankach azurowych. W osi podtuznej gtéwnych budynkéw w poziomie
warstwy gornej stropodachu wykonano kanat - zagtebienie zbierajgcy wode opadowg. Goérna
warstwa stropodachu uktadana jest ze spadkami do srodkowego obnizonego kanatu zbierajgcego
znajdujgcego sie w osi podiuznej gtdwnych budynkéw. To podiuzne obnizenie petni role
;wewnetrznej rynny”. W trakcie wizji nie widaC byto Sladéw nieszczelnosci stropodachu. Stan
stropodachu dobry.

Nad tgcznikiem wykonano stropodach petny. Konstrukcja stropodachu wykonana z
stropowych ptyt Zerahskich kanatowych. Na ptytach utozono warstwy izolacyjne i spadkowe.

Stropodach nad tgczniami wykonano jako jednospadowy.

Stan techniczny dachu i pokrycia okresla sie jako dostateczny.

7. Whioski kohcowe

Obecny stan zachowania zespotu budynkéw szkdt okresla sie jako dobry. 4
przeprowadzonych ogledzin stanu elementow budynku wynika, ze brak jest jakichkolwiek
przeciwwskazan do wykonania termomodernizacji obiektu. Wykonanie docieplenia znacznie

polepszy warunki eksploatacyjne obiektu.

Poniewaz na styku budynkéw i fgcznikdw i tgcznikow istniejg rysy, ktore ze wzgledu na prace
budynku moga dalej sie uwidacznia¢ wskazane jest aby w tym miejscu wykona¢ widoczne tgczenie
"dylatacje” ociepleh bryt lub zastosowac listwy maskujgce w celu zniwelowania ziego wrazenia

optycznego.

Opracowat

inz. Andrzej tasinski
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PROJEKT BRANZY SANITARNEJ

33



PROJEKT BRANZY ELEKTRYCZNEJ
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PROJEKT BRANZY FOTOWOLTAICZNEJ
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