SIATKA ZBROJACA Z WEOKNA SZKLANEGO
WZMOCNIONA NA MIN. 15 CM Z KAZDEJ
STRONY NAROZA, BADZ LISTWA NAROZNA

min.15cm.

)

DOCIEPLENIE NAROZA WEWNETRZNEGO

SKALA 1:10

UWAGA :

SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA DETALI MOGA ROZNIG SIE OD
SIEBIE W ZALEZNOSCI OD WYBRANEGO ROZWIAZANIA
TYPOWEGO JEDNEGO Z PRODUCENOW DOCIEPLEN
FASADOWYCH ZE STYROPIANU.

P.H.U.Taros - Pracownia Projektowa

temat: Docieplenie, remont i przebudowa infrastruktury technicznej budynku
Zespotu Ksztatcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 20
(obecnie Szkota Podstawowa nr 1) w Gdansku ul. Gojawiczynskiej 10

adres: ul. Poli Gojawiczynskiej 10, 80-286 Gdansk
dz. nr ew. 158/24; obreb 053; jedn. ew. 226101_1

* rysunek: DOCIEPLENIE NAROZA WEWNETRZNEGO

projektant: arch. Tadeusz Rostkowski GT-NB-63/105/76

w specjalnoéci architektonicznej

taros

sprawdzajacy:| arch. Piotr Zysk PO/KK/424/2011

w specjalnosci architektonicznej

nr archiwalny
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