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Korekta specyfikacji opraw oswietleniowych.
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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

CZESC OPISOWA
Lp. Tytut dokumentu Numer dokumentu N_r . Data
rewizji
1. Strona tytutowa WMII-OSW-PW-EL-101 ROO 07.2024
2. Spis zawartosci projektu WMII-OSW-PW-EL-102 R02 09.03.2025
3. Opis techniczny WMII-OSW-PW-EL-103 R02 09.03.2025
4. Zestawienie podstawowych materiatow WMII-OSW-PW-EL-104 R0OO 07.2024
5. Oswiadczenie projektanta WMII-OSW-PW-EL-105 R0OO 07.2024
DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE
Lp. Tytut dokumentu Numer dokumentu
6. Uprawnienia budowlane projektanta MAP/0286/PWOE/06
7 Za§W|adczen|e o przynaleznosci do OlIB MAP/IE/0035/07
projektanta
CZESC RYSUNKOWA
Nr
Lp. Tytut rysunku Numer dokumentu rewizji Data
g. |Plan instalacji oswietlenia WMII-O$SW-PW-EL-201 ROO 07.2024
— rzut piwnic — czes¢ |
9. |Planinstalacji oswietlenia WMII-O$W-PW-EL-202 ROO 07.2024
— rzut piwnic — cze$¢ Il
10, |Plan instalacji oswietlenia WMII-OSW-PW-EL-203 ROO | 07.2024
— rzut parteru — czesc |
19, |Plan instalacji oswietlenia WMII-OSW-PW-EL-204 ROO | 07.2024
— rzut parteru — czes¢ |l
12, | Plan instalacji oswietlenia WMII-OSW-PW-EL-205 ROO | 07.2024
—rzut | pietra — czes¢ |
13. | Plan instalacji oswietlenia WMII-OSW-PW-EL-206 ROO | 07.2024
—rzut | pietra — czesc¢ I
14, | Plan instalacji oswietlenia WMII-OSW-PW-EL-207 ROO | 07.2024
—rzut Il pietra — czes¢ |
15 | Plan instalacji oswietlenia WMII-OSW-PW-EL-208 ROO | 07.2024
—rzut Il pietra— czes¢ Il
16. | Plan instalacji oswietlenia WMII-OSW-PW-EL-209 ROO | 07.2024
—rzut lll pietra — cze$¢ |
17. | Plan instalacji oswietlenia WMII-OSW-PW-EL-210 ROO | 07.2024
—rzut lll pietra — cze$c¢
1g. | Plan instalacji oswietlenia . WMII-OSW-PW-EL-301 ROO 07.2024
— rzut piwnic — cze$¢ | - inwentaryzacja
19, | Plan instalacji oswietienia . WMII-OSW-PW-EL-302 ROO | 07.2024
— rzut piwnic — cze$¢ Il - inwentaryzacja
20, | P'an instalacji oswietlenia . WMII-OSW-PW-EL-303 ROO | 07.2024
— rzut parteru — czes¢ | - inwentaryzacja
21, | Plan instalacji oswietlenia . WMII-OSW-PW-EL-304 ROO | 07.2024
— rzut parteru — czes€ Il - inwentaryzacja
2o | Plan instalacji oswietlenia . WMII-OSW-PW-EL-305 ROO | 07.2024
—rzut | pietra — czes¢ | - inwentaryzacja
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23, | Plan instalacji oswietlenia . WMI-OSW-PW-EL-306 ROO 07.2024
—rzut | pietra — czes¢ |l - inwentaryzacja
24, | Plan instalacji oswietlenia . WMI-O$W-PW-EL-307 ROO 07.2024
—rzut Il pietra — czes¢ | - inwentaryzacja
25, | Plan instalacji oswietlenia . WMI-O$W-PW-EL-308 ROO 07.2024
—rzut Il pietra — czes¢ Il - inwentaryzacja
26, |Plan instalacji oswietlenia . WMI-O$W-PW-EL-309 ROO 07.2024
—rzut lll pietra — czes$¢ | - inwentaryzacja
97, |Plan instalacji oswietlenia . WMI-O$W-PW-EL-310 ROO 07.2024
—rzut lll pietra — cze$¢ Il - inwentaryzacja
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Il. CZESC OPISOWA

1 Przedmiot opracowania

Opracowanie niniejsze stanowi projekt wykonawczy wymiany instalacji oswietlenia
podstawowego Swietlbwkowego na oswietlenie LED w budynku Wydziatu Matematyki i Informatyki
(WMII) przy ul. tojasiewicza 6 na terenie kampusu 600-lecia odnowienia UJ w Krakowie.

2 Podstawa opracowania

Podstawe niniejszego opracowania stanowig:

e Zlecenie, wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem;

o Podkiady architektoniczno-budowlane;

e Dokumentacja powykonawcza ,KAMPUS 600 - lecia ODNOWIENIA UNIWERSYTETU
JAGIELLONSKIEGO, WYDZIAL. MATEMATYKI | INFORMATYKI na dz.nr ewid. 410/13, 410/17
Krakow — Pychowice, Krakéw, maj 2008r" — ,PROJEKT POWYKONAWCZY — EMI3, DWMI-
2.4.23, DWMI- 2.4.24, DWMI-2.4.25, DWMI- 2.4.26, DWMI- 2.4.27 Instalacje oSwietlenia
ogdlnego, Instalacje o$wietlenia administracyjnego, Instalacje o$wietlenia nocnego, Instalacje
oswietlenia awaryjnego, Instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego i kierunkowego”;

¢ DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA dla zadania pn.: ,Dostawa i wymiana oswietlenia
awaryjnego i ewakuacyjnego na parterze oraz |, Il, lll pietrze budynku Wydzialu Matematyki i
Informatyki Uniwersytetu Jagiellonskiego, Krakéw ul. tojasiewicza 6”. Nrumowy:
80.272.276.2017 z dn. 29.11.2017r. Realizacja: 29.11.2017r. — 29.12.2017r.

o Wytyczne i uzgodnienie branzowe;

e Wizja lokalna i uzgodnienia robocze na obiekcie;

o Aktualnie obowigzujgce normy i przepisy.

3 Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie w swym zakresie obejmuje:

o Demontaz istniejgcych opraw oswietlenia podstawowego;

o Dostawa i montaz opraw oswietlenia podstawowego w technologii LED;

Wykonanie niezbednych modernizacji instalacji zasilania i sterowania opraw oswietlenia
podstawowego;

Zagadnienia ochrony przeciwprzepieciowej;

Zagadnienia ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym;

Drobne roboty budowlane;

Pomiary powykonawcze i uruchomienie.

4 Instalacja oswietlenia podstawowego - charakterystyka ogdéina

Budynek Wydziatu Matematyki i Informatyki (WMII) przy ul. Lojasiewicza 6 wyposazony jest
w instalacje oswietlenia podstawowego oraz awaryjnego.

Instalacja o$wietlenia podstawowego zrealizowana jest przez oprawy o$wietleniowe
z tradycyjnymi zrodtami swiatta typu Swietldowkowego.

Dla zapewnienia odpowiednich warunkéw uzytkowania obiektu (dostosowanie budynku do
aktualnie obowigzujgcych norm i przepiséw) oraz uzyskania efektu energooszczednosci
zaprojektowano modernizacje instalacji oswietlenia z zastosowaniem opraw LED o duzej trwatoSci
lamp.

Instalacja oswietlenia awaryjnego zostata zmodernizowana przez Inwestora w ramach
odrebnego postepowania i nie jest objeta zakresem niniejszego opracowania.

FAZA: FORMAT: | DATA: REWIZJA:

PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY A409.03.2025 02

BRANZA: NRRYS.: ARKUSZ.:

ELEKTRYCZNA EL-101 2/3




PROJEKT WYMIANY INSTALACJI OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO SWIETLOWKOWEGO NA OSWIETLENIE LED
W BUDYNKU WYDZIALU MATEMATYKI | INFORMATYKI PRZY UL. tOJASIEWICZA 6 NA TERENIE KAMPUSU 600-
LECIA ODNOWIENIA UJ W KRAKOWIE

5 Modernizacja instalacji oswietlenia podstawowego
5.1 Stan istniejacy

Oswietlenie podstawowe budynku podzielone zostato na dwie kategorie:

e oSwietlenie administracyjne w sktad ktérego wchodzi oswietlenie ciggow komunikacyjnych
(korytarze oraz klatki schodowe),
e oSwietlenie ogolne w skfad ktorego wchodzi o$wietlenie pomieszczen.

Modernizacja oswietlenia polega na wymianie catosci osSwietlenia podstawowego.
Modernizacja nie wprowadza zmian w zakresie sposobu sterowania o$wietleniem.

5.2 Stan projektowany

Oswietlenie podstawowe jest zaprojektowane tak, aby poziom natezenia oswietlenia spemiat
wymagania Polskich Norm w zakresie oswietlenia wnetrz Switatem elektrycznym (w tym PN-EN
12464-1:2012 Swiatlo i o$wietlenie. Oéwietlenie miejsc pracy. Cze$é 1: Miejsca pracy we wnetrzach),
z uwzglednieniem wymagan funkcjonalnych, architektonicznych i uzytkowych budynku.

Podstawowymi parametrami zrodet Swiatta, ktére uwzgledniono przy projektowaniu instalacji
oSwietleniowych sa:

strumien Swietlny wyrazony w lumenach,

skutecznos¢ swiatla,

trwatos¢ lampy,

luminacja,

temperatura barwowa,

whasciwosci oddawania barw (wymagany wskaznik oddawania barwRa>=80)
wielko$¢ zrédta w sensie fizycznym,

dozwolone potozenie pracy,

czas zaptonu lampy.

Oprawy zastosowane w projekcie spetniajg nastepujgce zadania:

o ksztattowania wtasciwego rozsytu strumienia Swietinego w przestrzeni,

e ograniczenia ol$nienia, ktére winno byé realizowane poprzez ograniczenie luminacji opraw
w okreslonych kierunkach,

e ochrone Zrodta Swiatta i elementéw uktadu optycznego przed wptywami zewnetrznymi.

Przewiduje sie zastosowanie wytgcznie opraw os$wietleniowych z energooszczednymi
zrodtami Swiatta typu LED.

Specyfikacje zastosowanych opraw wraz wymaganymi minimalnymi parametrami
technicznymi spetniajgcymi zatozenia projektu przedstawione zostaly w rozdziale Il opisu
technicznego.

5.3 Obliczenia natezenia oswietlenia pomieszczen
Obliczenia natezenia oswietlenia podstawowego wykonano zgodnie z obowigzujgcg normag

oswietleniowg PN-EN 12464-1:2012. Obliczenia wykonano w dedykowanym do tego celu programie
do doboru opraw o$wietleniowych.

Woyniki obliczen dostepne sg do wgladu u Projektanta oraz Inwestora (DAK UJ).
5.4 Osiagniety efekt energooszczednosci

Przeprowadzenie projektowanej kompleksowej modernizacji oswietlenia podstawowego
spowoduje uzyskanie realnych oszczednosci zuzycia energii elektrycznej w granicach 30-35%.
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5.5 Instalacje zasilania opraw
W ramach projektowanej modernizacji oswietlenia podstawowego nie przewiduje sie zmian
w uktadzie zasilania oswietlenia.

Zasilanie projektowanych opraw nalezy zrealizowaC z istniejgcych tablic z wykorzystaniem
istniejgcych obwoddw oraz w miare mozliwosci technicznych z wykorzystaniem istniejgcego
okablowania zasilajgcego. Tam gdzie istniejgce okablowanie nie bedzie mogto by¢ wykorzystane (np.
zty stan instalacji) projektuje sie utozenie nowego okablowania zasilajgcego.

Zasilanie opraw zrealizowane jest zistniejgcych tablic pietrowych zlokalizowanych na
poszczegoélnych kondygnacjach budynku oraz z lokalnych szafek BMS dla czesci pomieszczen.

Tablice dla instalacji oswietleniowych oznaczono jako xTOy/z, gdzie x — oznacza nr czesci
budynku (1 - cz. | — Wydz. Informatyki, 2 - cz. Il — Wydz. Matematyki); TO- tablica oswietlenia; y-
kolejny nr tablicy na danej kondygnaciji (1+4); z — oznaczenie kondygnacji (0-parter, 1,2,3- pietro 1,2,3)
np. 2TO2/1 oznacza tablice sity w czesci Il obiektu, 2-gg w kolejnosci na 1 pietrze.

W kazdej tablicy pietrowej zastosowano ochrone przed przepieciami w postaci ochronnikéw
przeciwprzepieciowych kl. 1l (C) skoordynowanych z ochrong kl. | (B) w rozdzielniach gtéwnych oraz
sygnalizacje obecnosci napiecia (lampki modutowe neonowe).

Wyposazenie tablic w wytgczniki instalacyjne, roznicowo-pradowe i inng aparature wykonano
w oparciu o firme Legrand. W tablicach pietrowych przewidziano Il stopien ochrony przepigciowe;j.

Rozmieszczenie tablic przedstawione jest na poszczegdlnych planach instalacji.

Schematy ideowe tablic zamieszczone sg w dokumentacji powykonawczej: ,KAMPUS 600 —
lecia ODNOWIENIA  UNIWERSYTETU JAGIELLONSKIEGO, WYDZIAL MATEMATYKI
I INFORMATYKI na dz.nr ewid. 410/13, 410/17 Krakéw — Pychowice, Krakéw, maj 2008r”.

Ww. dokumentacja stanowig zatgcznik do niniejszego opracowania i jest dostepne w formie
papierowej i elektronicznej w archiwum Inwestora (DAK UJ).

5.6 Instalacje sterowania opraw

W ramach projektowanej modernizacji oswietlenia podstawowego nie przewiduje sie zmian
w uktadzie sterowania oswietleniem.

5.6.1. Obwody oswietlenia administracyjnego

Oswietlenie to dotyczy korytarzy, klatek schodowych, ciggéw komunikacyjnych.
Obwody oswietlenia administracyjnego podzielone sa na:

e oswietlenie administracyjne ogdine,
e oswietlenie nocne.

Sterowanie oswietleniem odbywa sie lokalnie za pomocg zlokalizowanych na korytarzach
poszczegoélnych kondygnaciji. przyciskéw i zdalnie za pomocg systemu BMS.

5.6.2. Obwody oswietlenia ogdlnego

Sterowanie oswietleniem ogolnym odbywa sie lokalnie z poszczegdlnych pomieszczen
z mozliwoscig sekcjonowania.

W salach wyktadowych, ¢éwiczen sterowanie oswietleniem przewidziano za pomocg systemu

BMS.
Zafgczanie i regulacja natezenia oswietlenia odbywa sie lokalnie.
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5.6.3. Tabela sposobu sterowania oswietleniem w pomieszczeniach

SPOSOB STEROWANIA OSWIETLENIEM
Nr grupy Nr pomieszczenia Sposéb sterowania Uwagi
1 POZIOM PIWNIC - czes¢ |
1.1 KANAL TECHNOLOGICZNY | ON/OFF
12 :(lANA’r_ TECHNOLOGICZNY ON/OFF
13 :(liANAt TECHNOLOGICZNY ON/OFF
2 POZIOM PIWNIC - czes¢
2.1 K17 - STACJA TRAFO ON/OFF
2.2 K23/7 ON/OFF
2.3 K22/0/3 ON/OFF
2.4 K22/0/4 ON/OFF
2.5 K2 ON/OFF
2.6 K23/6 ON/OFF
2.7 K23/5 ON/OFF
2.8 K23/2 ON/OFF
2.9 K23/1 ON/OFF
2.10 K20 ON/OFF
2.11 K22/0/2 ON/OFF
2.12 K21/1 ON/OFF
2.13 K22/0/1 ON/OFF
2.14 K15/3 ON/OFF
215 :(lANA’r_ TECHNOLOGICZNY ON/OFF
2.16 K22/0/9 ON/OFF
2.17 K14/7 ON/OFF
2.18 K16/1 ON/OFF
2.19 K22/0/8 ON/OFF
2.20 K21/6 ON/OFF
2.21 K23/3 ON/OFF
2.22 K23/4 ON/OFF
2.23 K5/9 ON/OFF
2.24 K21/5 ON/OFF
2.25 K21/4 ON/OFF
2.26 K22/0/5 ON/OFF
2.27 K22/0/5a ON/OFF
2.28 K23/8 ON/OFF
2.29 K22/0/6 ON/OFF
2.30 K23/9 ON/OFF
2.31 K23/3 ON/OFF
2.32 K23/2 ON/OFF
2.33 K24/1 - KOMUNIKACIA ON/OFF
K24/1 - MIEJSCA
2.34 POSTOJOWE ON/OFF
FAZA: FORMAT: DATA: REWIZJA:
PROJEKT WYKONAWCZY A409.03.2025 02
BRANZA: OPIS TECHNICZNY NR RYS.: ARKUSZ.:
ELEKTRYCZNA EL-101 5/31




PROJEKT WYMIANY INSTALACJI OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO SWIETLOWKOWEGO NA OSWIETLENIE LED
W BUDYNKU WYDZIALU MATEMATYKI | INFORMATYKI PRZY UL. tOJASIEWICZA 6 NA TERENIE KAMPUSU 600-

LECIA ODNOWIENIA UJ W KRAKOWIE

3 POZIOM PARTERU - czes¢ |
3.1 K18/1 ON/OFF
3.2 2/C16 ON/OFF
3.3 2/Cc17 ON/OFF
3.4 2/C18 ON/OFF
3.5 K22/1/9 ON/OFF
3.6 2/C12 ON/OFF
3.7 2/C13 ON/OFF
3.8 2/F54 ON/OFF
3.9 2/F62 ON/OFF
3.10 |2/F61 ON/OFF
3.11 2/F60 ON/OFF
3.12 2/F59 ON/OFF
3.13 K19/2 ON/OFF
3.14 K4/4 ON/OFF
3.15 K5/2 ON/OFF
3.16 K11/3 ON/OFF
3.17 K22/1/10 ON/OFF
3.18 K14/1 ON/OFF
3.19 K14/2 ON/OFF
3.20 K22/1/11 ON/OFF
3.21 K5/3 ON/OFF
3.22 K6/1 ON/OFF
3.23 K11/4 ON/OFF
3.24 KOMUNIKACIA ON/OFF
3.25 2/ca ON/OFF
3.26 |2/C3 ON/OFF
3.27 2/C2 ON/OFF
3.28 |2/C1 ON/OFF
3.29 K5/4 ON/OFF
3.30 |2/F66 ON/OFF
3.31 2/F65 ON/OFF
3.32 2/F82 ON/OFF
3.33 2/A7 ON/OFF
3.34 |2/A8 ON/OFF
3.35 2/A9 ON/OFF
FAZA: FORMAT: | DATA: REWIZJA:
PROJEKT WYKONAWCZY A409.03.2025 02
BRANZA: OPIS TECHNICZNY NRRYS. ARKUSZ.:
ELEKTRYCZNA EL-101 6/ 31




PROJEKT WYMIANY INSTALACJI OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO SWIETLOWKOWEGO NA OSWIETLENIE LED
W BUDYNKU WYDZIALU MATEMATYKI | INFORMATYKI PRZY UL. tOJASIEWICZA 6 NA TERENIE KAMPUSU 600-

LECIA ODNOWIENIA UJ W KRAKOWIE

3.36 1/A6 1-10v

3.37 2/G7 ON/OFF
3.38 K2/5 ON/OFF
3.39 K4/5 ON/OFF
3.40 K22/1/12 ON/OFF
3.41 K22/1/13 ON/OFF
3.42 K22/1/14 ON/OFF
3.43 2/A4 1-10v

3.44 | 2/F63 ON/OFF
3.45 2/A3 1-10v

a POZIOM PARTERU - cze$¢
Il

4.1 K18/2 ON/OFF
4.2 K13/2 ON/OFF
4.3 1/C7 ON/OFF
4.4 K22/1/6 ON/OFF
4.5 K11/2 ON/OFF
4.6 K22/1/7 ON/OFF
4.7 1/C1 ON/OFF
4.8 1/C2+1/C3 ON/OFF
4.9 K5/1 ON/OFF
4.10 1/A19 ON/OFF
4.11 1/A18 ON/OFF
4.12 1/A11 ON/OFF
4.13 K19/1 ON/OFF
4.14 K2/3 ON/OFF
4.15 1/C6 ON/OFF
4.16 1/C5 ON/OFF
4.17 1/C4 ON/OFF
4.18 K22/1/4 ON/OFF
4.19 1/A8 1-10v

4.20 1/A21 ON/OFF

FAZA: FORMAT: | DATA: REWIZJA:
PROJEKT WYKONAWCZY A409.03.2025 02
BRANZA: OPIS TECHNICZNY NRRYS. ARKUSZ.:
ELEKTRYCZNA EL-101 7731




PROJEKT WYMIANY INSTALACJI OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO SWIETLOWKOWEGO NA OSWIETLENIE LED
W BUDYNKU WYDZIALU MATEMATYKI | INFORMATYKI PRZY UL. tOJASIEWICZA 6 NA TERENIE KAMPUSU 600-

LECIA ODNOWIENIA UJ W KRAKOWIE

4.21 K22/1/5 ON/OFF

4.22 1/A10 1-10vV

423 |1/A9 1-10V

4.24 1/A17 ON/OFF

4.25 K4/2 ON/OFF

4.26 K2/2 ON/OFF

4.27 K3/10a ON/OFF

4.28 K22/1/3 ON/OFF

4.29 K22/1/2 ON/OFF

ON/OFF Oprawy nad katedrg - ON/OFF
4.30 1/A5 1-10V Pozostate - 1-10V
ON/OFF Oprawy nad katedrg - ON/OFF

431 | 1/A7 1-10v Pozostate - 1-10V

4.32 K13/1 ON/OFF

1/A1 - POM.TECH POD

4.33 KRZESEAMI ON/OFF

4.34 K8 ON/OFF

4.35 K4/1 ON/OFF

4.36 K1 ON/OFF

4.37 K2/1 ON/OFF

4.38 K13/3 ON/OFF

4.39 K14/3 ON/OFF

4.40 K7/1 ON/OFF

4.41 K10 ON/OFF

4.42 K7/2 ON/OFF

4.43 K22/1/8 ON/OFF

4.44 K11/1 ON/OFF

4.45 K9/2 ON/OFF

4.46 K9/1 ON/OFF

4.47 K12/1 ON/OFF

4.48 K2/4 ON/OFF

4.49 K4/3 ON/OFF

4.50 1/F8 ON/OFF

4.51 1/F12 ON/OFF

4.52 2/G8 ON/OFF

4.53 1/F10 ON/OFF

4.54 K12/2 ON/OFF

5 POZIOM | PIETRA - czesc |
FAZA: FORMAT: DATA: REWIZJA:
PROJEKT WYKONAWCZY A409.03.2025 02
BRANZA: OPIS TECHNICZNY NR RYS.: ARKUSZ.:
ELEKTRYCZNA EL-101 8/31




PROJEKT WYMIANY INSTALACJI OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO SWIETLOWKOWEGO NA OSWIETLENIE LED
W BUDYNKU WYDZIALU MATEMATYKI | INFORMATYKI PRZY UL. tOJASIEWICZA 6 NA TERENIE KAMPUSU 600-

LECIA ODNOWIENIA UJ W KRAKOWIE

5.1 K18/3 ON/OFF
5.2 2/G6 ON/OFF
5.3 2/F1 ON/OFF
5.4 2/F2 ON/OFF
5.5 2/F3 ON/OFF
5.6 2/F4 ON/OFF
5.7 2/F5 ON/OFF
5.8 2/F6 ON/OFF
5.9 2/F7 ON/OFF
5.10 |2/F8 ON/OFF
5.11 K22/2/10 ON/OFF
5.12 2/F9 ON/OFF
5.13 2/F10 ON/OFF
5.14 K22/2/11 ON/OFF
5.15 2/F11 ON/OFF
5.16 |2/F12 ON/OFF
5.17 K11/8 ON/OFF
5.18 K5/6 ON/OFF
5.19 K4/8 ON/OFF
5.20 K19/4 ON/OFF
5.21 K22/2/9 ON/OFF
5.22 K/G2 ON/OFF
5.23 K/G4 ON/OFF
5.24 K/G1 ON/OFF
5.25 K/G3 ON/OFF
5.26 K/G5 ON/OFF
5.27 K11/9 ON/OFF
5.28 | 2/F13 ON/OFF
5.29 2/C15 ON/OFF
530 |2/Ci4 ON/OFF
5.31 2/c11 ON/OFF
5.32 2/C10 ON/OFF
5.33 2/C9 ON/OFF
5.34 |2/C8 ON/OFF
5.35 2/C7 ON/OFF
5.36 |2/C6 ON/OFF
FAZA: FORMAT: | DATA: REWIZJA:
PROJEKT WYKONAWCZY A409.03.2025 02
BRANZA: OPIS TECHNICZNY NRRYS. ARKUSZ.:
ELEKTRYCZNA EL-101 9/ 31




PROJEKT WYMIANY INSTALACJI OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO SWIETLOWKOWEGO NA OSWIETLENIE LED
W BUDYNKU WYDZIALU MATEMATYKI | INFORMATYKI PRZY UL. tOJASIEWICZA 6 NA TERENIE KAMPUSU 600-

LECIA ODNOWIENIA UJ W KRAKOWIE

537 |2/C5 ON/OFF
5.38 | KOMUNIKACIA ON/OFF
539 |K4/9 ON/OFF
540 |K2/9 ON/OFF
541 |K3/4 ON/OFF
542 | K22/2/12 ON/OFF
543 | K22/2/13 ON/OFF
544 | 2/A5 1-10v

545 | 2/F67 ON/OFF
546 |2/A6 1-10v

547 |2/D1 ON/OFF
548 |2/A10 ON/OFF

6 | POZIOM I PIETRA - cze$é I
6.1 [4.7.2 ON/OFF
6.2 |4.1.2 ON/OFF
63 |4.4.2 ON/OFF
6.4 | 4.3-KOMUNIKACIA ON/OFF
6.5 |4.3-KLATKA SCHODOWA ON/OFF
4.3 - STANOWISKO
66 | HoRADCZE ON/OFF
6.7 |49 ON/OFF
6.8 |4.10.2 ON/OFF
6.9 |4.16 ON/OFF
6.10 |4.17 ON/OFF
6.11 |4.4.1 ON/OFF
6.12 |4.5.2 ON/OFF
6.13 [4.7.2 ON/OFF
6.14 |1/E34 ON/OFF
6.15 |1/E35 ON/OFF
6.16 |1/E36 ON/OFF
6.17 |1/E37 ON/OFF
6.18 |K22/2/5 ON/OFF
6.19 |K11/6 ON/OFF
6.20 |K22/2/6 ON/OFF
6.21 |1/E1 ON/OFF
6.22 |1/E2 ON/OFF
6.23 |1/E3 ON/OFF
6.24 | 1/E4 ON/OFF
6.25 |1/E5 ON/OFF
6.26 |1/E6 ON/OFF
FAZA: FORMAT: DATA: REWIZJA:
PROJEKT WYKONAWCZY A409.03.2025 02
BRANZA: OPIS TECHNICZNY NR RYS.: ARKUSZ.:
ELEKTRYCZNA EL-101 10/31




PROJEKT WYMIANY INSTALACJI OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO SWIETLOWKOWEGO NA OSWIETLENIE LED
W BUDYNKU WYDZIALU MATEMATYKI | INFORMATYKI PRZY UL. tOJASIEWICZA 6 NA TERENIE KAMPUSU 600-

LECIA ODNOWIENIA UJ W KRAKOWIE

6.27 1/E7 ON/OFF
6.28 1/E8 ON/OFF
6.29 1/F7 ON/OFF
6.30 K5/5 ON/OFF
6.31 1/F6 1-10vV
6.32 1/F4 ON/OFF
6.33 1/F1 ON/OFF
6.34 1/F2 ON/OFF
6.35 1/F5 ON/OFF
6.36 1/F3 ON/OFF
6.37 K19/3 ON/OFF
6.38 K2/7 ON/OFF
6.39 1/E38 ON/OFF
6.40 1/E39 ON/OFF
ON/OFF Oprawy nad katedrg - ON/OFF
6.41 1/A4 1-10v Pozostate - 1-10V
6.42 1/A14 1-10vV
6.43 1/E64 ON/OFF
6.44 K22/2/3 ON/OFF
6.45 1/A13 1-10vV
6.46 1/A22 ON/OFF
6.47 K22/2/4 ON/OFF
6.48 K22/2/2 ON/OFF
6.49 1/Al16 1-10vV
6.50 1/A15 1-10vV
6.51 1/A20 ON/OFF
6.52 K4/6 ON/OFF
6.53 K2/6 ON/OFF
6.54 K3/3 ON/OFF
ON/OFF Oprawy nad katedrg - ON/OFF
6.55 1/A3 1-10V Pozostate - 1-10V
ON/OFF Oprawy nad katedrg - ON/OFF
6.56 | 1/A2 1-10v Pozostate - 1-10V
6.57 1/A12 1-10vV
6.58 1/F11 ON/OFF
FAZA: FORMAT: DATA: REWIZJA:
PROJEKT WYKONAWCZY A409.03.2025 02
BRANZA: OPIS TECHNICZNY NR RYS.: ARKUSZ.:
ELEKTRYCZNA EL-101 11731




PROJEKT WYMIANY INSTALACJI OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO SWIETLOWKOWEGO NA OSWIETLENIE LED
W BUDYNKU WYDZIALU MATEMATYKI | INFORMATYKI PRZY UL. tOJASIEWICZA 6 NA TERENIE KAMPUSU 600-

LECIA ODNOWIENIA UJ W KRAKOWIE

Oprawy nad katedrg - ON/OFF (5szt. L1; 1szt. 01.1;
5szt, 01.2; 1szt. 01.3; 4szt. M3)
6.59 1/A1 ON/OFF Oprawy przeszkodowe - ON/OFF
) 1-10V Oprawy nad schodami i korytarz tyt - ON/OFF
(15szt. L1)
Pozostate - 1-10V
Oprawy nad katedrg - ON/OFF (1szt. 01.1; 5szt,
01.2; 1szt. 01.3; 8szt. M3)
6.60 |2/A1 ON/OFF Oprawy przeszkodowe - ON/OFF
’ 1-10V Oprawy nad schodami i korytarz tyt - ON/OFF
(15szt. L1)
Pozostate - 1-10V
6.61 K16/2 ON/OFF
6.62 K16/3 ON/OFF
ON/OFF Oprawy nad katedrg - ON/OFF
663 | 2/A2 1-10v Pozostate - 1-10V
6.64 2/D2 ON/OFF
6.65 K19/4 ON/OFF
6.66 K22/2/1 ON/OFF
6.67 K22/2/14 ON/OFF
6.68 K11/5 ON/OFF
6.69 K22/2/7 ON/OFF
6.70 K11/7 ON/OFF
6.71 3/B2 ON/OFF
6.72 3/A5 1-10vV
6.73 3/B1 ON/OFF
6.74 3/A4 ON/OFF
6.75 3/A2 ON/OFF
6.76 3/A1 ON/OFF
6.77 K2/8 ON/OFF
6.78 K4/7 ON/OFF
6.79 3/A6 ON/OFF
6.80 3/A9 ON/OFF
6.81 3/A8 ON/OFF
6.82 3/A3 ON/OFF
6.83 3/A7 ON/OFF
7 POZIOM Il PIETRA - cze$¢ |
7.1 K18/4 ON/OFF
7.2 2/F14 ON/OFF
7.3 2/F15 ON/OFF
7.4 2/F16 ON/OFF
7.5 2/F17 ON/OFF
7.6 2/F18 ON/OFF
7.7 2/F19 ON/OFF
7.8 2/F20 ON/OFF
FAZA: FORMAT: DATA: REWIZJA:
PROJEKT WYKONAWCZY A409.03.2025 02
BRANZA: OPIS TECHNICZNY NR RYS.: ARKUSZ.:
ELEKTRYCZNA EL-101 12731




PROJEKT WYMIANY INSTALACJI OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO SWIETLOWKOWEGO NA OSWIETLENIE LED
W BUDYNKU WYDZIALU MATEMATYKI | INFORMATYKI PRZY UL. tOJASIEWICZA 6 NA TERENIE KAMPUSU 600-
LECIA ODNOWIENIA UJ W KRAKOWIE

7.9 2/F21 ON/OFF
7.10 |2/F22 ON/OFF
7.11 K22/3/7 ON/OFF
7.12 2/F23 ON/OFF
7.13 2/F24 ON/OFF
7.14 K22/3/8 ON/OFF
7.15 2/F25 ON/OFF
7.16 | 2/F26 ON/OFF
7.17 K11/12 ON/OFF
7.18 K4/11 ON/OFF
7.19 K3/10a ON/OFF
7.20 K14/4 ON/OFF
7.21 K22/3/6 ON/OFF
7.22 2/F27 ON/OFF
7.23 2/F28 ON/OFF
7.24 | 2/F29 ON/OFF
7.25 2/F30 ON/OFF
7.26 | 2/F31 ON/OFF
7.27 2/F32 ON/OFF
7.28 | 2/F33 ON/OFF
7.29 2/F34 ON/OFF
7.30 | 2/F35 ON/OFF
7.31 K11/13 ON/OFF
7.32 2/F68 ON/OFF
7.33 2/F69 ON/OFF
7.34 | 2/F70 ON/OFF
7.35 2/F71 ON/OFF
7.36 | 2/F72 ON/OFF
7.37 2/F73 ON/OFF
7.38 | 2/F74 ON/OFF
7.39 2/F75 ON/OFF
7.40 | 2/F76 ON/OFF
7.41 2/F77 ON/OFF
7.42 K2/11 ON/OFF
7.43 K3/6 ON/OFF
7.44 | 2/F78 ON/OFF
7.45 2/F79 ON/OFF
7.46 | 2/F80 ON/OFF
7.47 K22/3/9 ON/OFF
7.48 K22/3/10 ON/OFF
7.49 K22/3/11 ON/OFF
7.50 |3/D1 ON/OFF
7.51 3/D2 ON/OFF
7.52 3/D3 ON/OFF
7.53 3/C1 ON/OFF
7.54 |3/C2 ON/OFF
8 POZIOM Il PIETRA - czes¢ Il
FAZA: FORMAT: | DATA: REWIZJA:
BRAPNFégJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY _ RYSfA 09.03.2;;2}(%311 02
ELEKTRYCZNA EL-101 13 /31




PROJEKT WYMIANY INSTALACJI OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO SWIETLOWKOWEGO NA OSWIETLENIE LED
W BUDYNKU WYDZIALU MATEMATYKI | INFORMATYKI PRZY UL. tOJASIEWICZA 6 NA TERENIE KAMPUSU 600-

LECIA ODNOWIENIA UJ W KRAKOWIE

8.1 1/E28 ON/OFF
8.2 1/E29 ON/OFF
8.3 1/E30 ON/OFF
8.4 1/E31 ON/OFF
8.5 K22/3/3 ON/OFF
8.6 K11/10 ON/OFF
8.7 1/E27 ON/OFF
8.8 1/E26 ON/OFF
8.9 1/E25 ON/OFF
8.10 1/E24 ON/OFF
8.11 1/E23 ON/OFF
8.12 1/E22 ON/OFF
8.13 1/E21 ON/OFF
8.14 1/E20 ON/OFF
8.15 1/E19 ON/OFF
8.16 K5/7 ON/OFF
8.17 K11/11 ON/OFF
8.18 K11/10 ON/OFF
8.19 K22/3/5 ON/OFF
8.20 KOMUNIKACIA ON/OFF
8.21 1/E18 ON/OFF
8.22 1/E17 ON/OFF
8.23 1/E16 ON/OFF
8.24 1/E15 ON/OFF
8.25 1/E14 ON/OFF
8.26 1/E13 ON/OFF
8.27 1/E12 ON/OFF
8.28 1/E11 ON/OFF
8.29 1/E10 ON/OFF
8.30 K18/5 ON/OFF
8.31 K2/10 ON/OFF
8.32 K3/9a ON/OFF
8.33 1/E32 ON/OFF
8.34 1/E33 ON/OFF
8.35 K22/3/1 ON/OFF
8.36 1/E9 ON/OFF
8.37 1/E65 ON/OFF
8.38 1/E72 ON/OFF
8.39 1/E73 ON/OFF
8.40 1/E74 ON/OFF
8.41 1/E75 ON/OFF
8.42 1/E76 ON/OFF
8.43 1/E77 ON/OFF
8.44 1/E78 ON/OFF
8.45 K3/5 ON/OFF
8.46 K4/10 ON/OFF
8.47 1/E41 ON/OFF
FAZA: FORMAT: | DATA: REWIZJA:
BRAPNFégJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY _ RYSfA 09.03.2;;2}(%311 02
ELEKTRYCZNA EL-101 14/ 31




PROJEKT WYMIANY INSTALACJI OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO SWIETLOWKOWEGO NA OSWIETLENIE LED
W BUDYNKU WYDZIALU MATEMATYKI | INFORMATYKI PRZY UL. tOJASIEWICZA 6 NA TERENIE KAMPUSU 600-
LECIA ODNOWIENIA UJ W KRAKOWIE

8.48 1/E40 ON/OFF
8.49 1/E79 ON/OFF
8.50 1/E80 ON/OFF
8.51 1/E71 ON/OFF
8.52 1/E70 ON/OFF
8.53 1/E69 ON/OFF
8.54 1/E68 ON/OFF
8.55 K22/3/2 ON/OFF
8.56 1/E67 ON/OFF
8.57 1/E66 ON/OFF
9 POZIOM Il PIETRA - cze$¢ |
9.1 K15/2 ON/OFF
9.2 2/F36 ON/OFF
9.3 2/F37 ON/OFF
9.4 2/F38 ON/OFF
9.5 2/F39 ON/OFF
9.6 2/FA0 ON/OFF
9.7 2/F41 ON/OFF
9.8 2/F42 ON/OFF
9.9 2/F43 ON/OFF
9.10 |2/F44 ON/OFF
9.11 K22/4/4 ON/OFF
9.12 2/F45 ON/OFF
9.13 2/FA6 ON/OFF
9.14 | 2/F47 ON/OFF
9.15 2/FA8 ON/OFF
9.16 |2/F49 ON/OFF
9.17 K22/4/3 ON/OFF
9.18 K3/8 ON/OFF
9.19 K4/12 ON/OFF
9.20 |2/F50 ON/OFF
9.21 2/F51 ON/OFF
9.22 2/F52 ON/OFF
9.23 2/F53 ON/OFF
9.24 | 2/F54 ON/OFF
9.25 2/F55 ON/OFF
9.26 | 2/F56 ON/OFF
9.27 2/F57 ON/OFF
9.28 | 2/F58 ON/OFF
9.29 K13/4 ON/OFF
POZIOM IIl PIETRA - cze$¢
10 "
10.1 1/E81 ON/OFF
10.2 1/E51 ON/OFF
10.3 K22/4/2 ON/OFF
10.4 1/E50 ON/OFF
10.5 1/E49 ON/OFF
10.6 1/EA8 ON/OFF
10.7 1/E47 ON/OFF
10.8 1/E46 ON/OFF
FAZA: FORMAT: | DATA: REWIZJA:
BRAPNFégJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY _ RYSfA 09.03.2;;2}(%311 02
ELEKTRYCZNA EL-101 15/ 31




PROJEKT WYMIANY INSTALACJI OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO SWIETLOWKOWEGO NA OSWIETLENIE LED
W BUDYNKU WYDZIALU MATEMATYKI | INFORMATYKI PRZY UL. tOJASIEWICZA 6 NA TERENIE KAMPUSU 600-
LECIA ODNOWIENIA UJ W KRAKOWIE

10.9 1/E45 ON/OFF
10.10 |1/E44 ON/OFF
10.11 | 1/E43 ON/OFF
10.12 | 1/E42 ON/OFF
10.13 | K15/1 ON/OFF
10.14 | K5/8 ON/OFF
10.15 |K11/14 ON/OFF
10.16 |1/E63 ON/OFF
10.17 |1/E62 ON/OFF
10.18 |1/E61 ON/OFF
10.19 |1/E60 ON/OFF
10.20 |1/E59 ON/OFF
10.21 | 1/E58 ON/OFF
10.22 | 1/E57 ON/OFF
10.23 | 1/E56 ON/OFF
10.24 | 1/E55 ON/OFF
10.25 |1/E54 ON/OFF
10.26 | K3/7 ON/OFF
10.27 | K2/12 ON/OFF
10.28 |1/E53 ON/OFF
10.29 |1/E52 ON/OFF
10.30 |K22/4/1 ON/OFF

5.7 Trasy kablowe

Do prowadzenia instalacji w budynku nalezy wykorzysta¢ istniejgce drabinki i koryta kablowe
prowadzone w przestrzeni miedzystropowej nad sufitami podwieszanymi.

Wszystkie odejscia od gtownych tras kablowych do odbiornikéw koncowych nalezy wykonac
w listwach i rurkach ostonowych o $rednicach przystosowanych do przekroju kabli i przewoddw.
Instalacje w Scianach prowadzi¢ w rurkach ostonowych peszel.

Wykonawca powinien zrealizowa¢ wszelkie przebicia przez Sciany zapewniajgc niezbedne
uszczelnienia takich przejs¢. Przejscia kabli przez przegrody oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢
uszczelnieniem ognioodpornym o odpornosci ogniowej co najmniej réwnej odpornosci ogniowej
przegrod pozarowych.

Wszystkie kable nalezy oznakowac zgodnie z PN. Znakowanie wykonac¢ na trwatych paskach
mocowanych do kabli. Znakowanie wykonac po stronie rozdzielnicy, na koncu kabla i co 30m wzdtuz
jego trasy, za pomocg odpowiednich etykiet z podaniem nazwy rozdzielnicy oraz numeru obwodu.

Plany tras kablowych zamieszczone sg w dokumentacji powykonawczej: ,KAMPUS 600 —
lecia ODNOWIENIA UNIWERSYTETU JAGIELLONSKIEGO, WYDZIAL MATEMATYKI
| INFORMATYKI na dz.nr ewid. 410/13, 410/17 Krakdw — Pychowice, Krakéw, maj 2008r",
stanowigcej zatgcznik do niniejszego opracowania (dostgepna w formie papierowej i elektronicznej
w archiwum Inwestora (DAK UJ).

5.8 Zagadnienia ochrony przeciwprzepieciowej

Do ochrony urzgdzen i instalacji elektrycznych przed przepieciami zewnetrznymi
spowodowanymi wytadowaniami atmosferycznymi oraz przepieciami tgczeniowymi zastosowane sg
ochronniki przepieciowe:

e narozdzielnicy gtéwnej - | stopien ochrony
e na poszczegolnych tablicach pietrowych Il stopien ochrony
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5.9 Zagadnienia ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

Ochrone podstawowg przed dotykiem bezposrednim stanowig obudowy i ostony izolacyjne

urzadzen i aparatéw, bariery oraz izolacja kabli i przewodow. System dodatkowej ochrony przed
porazeniem zapewniony jest przez:

samoczynne wytaczenie zasilania dla uktadu sieci TN-S,

uzupetniajgco: zabezpieczenia réznicowoprgdowe czutosci 30mA w instalacji elektrycznej
wewnetrznej,

gtéwne i lokalne potgczenia wyréwnawcze.

Po zakohczonym montazu instalacji elektrycznej sprawdzi¢ skutecznosé ochrony przed

porazeniem.

6 Uwagi koncowe

Przed przystgpieniem do realizacji prac objetych niniejszym projektem — Wykonawca robét
opracuje ,Projekt organizacji rob6t” i uzgodni go ze stuzbami Inwestora (BHP, ppoz. i innymi) —
stosownie do zakresu prac.

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania wszystkich wymaganych uprawnien, zaswiadczen
i certyfikatow poswiadczajgcych o tym, ze jest on przeszkolony i przygotowany do wykonania
wszystkich prac ujetych w catym zakresie.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania catosci robot zgodnie z niniejszg dokumentacja
projektowsg, obowigzujgcymi przepisami, dokumentami normatywnymi oraz zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej. Prace na istniejgcych urzadzeniach iinstalacjach wykonaé
w uzgodnieniu ze stuzbami Inwestora.

Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora,
definiujgcej ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu
koncowego. W zwigzku z tym wykonane instalacje muszg zapewnié¢ utrzymanie zatozonych
parametréw.

Niniejszg dokumentacje projektowg nalezy rozpatrywac catosciowo. Wszystkie elementy ujete
opisie technicznych a nie ujete na schematach strukturalnych i planach, lub ujete na schematach
strukturalnych, planach a nie ujete w opisie technicznym, powinny by¢ traktowane tak, jakby
zostaty ujete w obu czedciach dokumentacji projektowej. Wszelkie rozbieznosci w dokumentacji
projektowej Wykonawca powinien wyjasni¢ z projektantem, ktéry zobowigzany jest do ich
rozstrzygniecia.

Projektant nie ponosi odpowiedzialno$ci za wszelkie zmiany wynikajgce z uszczegdtowienia
rozwigzan funkcjonalnych, wymogow stawianych przez technologie oraz zmian wprowadzonych
przez Inwestora w okresie pozniejszym.

Wszystkie urzgdzenia i osprzet elektryczny zastosowany w niniejszym opracowaniu projektowym,
a podlegajgce obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, oraz
podlegajgce wystawienia przez producenta deklaracji zgodnosci (wg ustawy z dnia 30 sierpnia
2002 o systemie zgodnosci i wydane na jej podstawie akty prawne, Dz. U. z 2002r. Nr 166, poz.
1360), spetniajg wyzej wymienione wymogi i posiadajg deklaracje zgodnosci. W przypadku
stosowania przez Wykonawce wyrobow innych niz wyspecyfikowane w projekcie, muszg to by¢
materiaty i rozwigzania réwnowazne, to jest w Zzadnym stopniu nie obnizajgce standardu i nie
zmieniajgce zasad irozwigzan technicznych przyjetych w projekcie. W takim przypadku
wymagane jest przedstawienie przez Wykonawce (dostawce) deklaracji zgodnosci dla tych
wyrobéw iinnych niezbednych potwierdzen parametréw technicznych i akceptacja przez
Projektanta i Inwestora.

Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatéw i instalacji niezbedny dla
wlasciwego funkcjonowania projektowanego budynku. Wykonawca moze zaproponowac
alternatywne rozwigzania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu do
akceptacji przez Inwestora.

Jesli nie podano inaczej, wszystkie materialy muszg by¢ dostarczone w modelach nowych
i dostepnych na rynku. Tam gdzie projekt odwotuje sie do szczegdlnych producentéw i typow
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10.

11.

12.

11.
12.

13.
14.
15.

16.

z zaznaczeniem ‘“typu”, wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia materiatbw zgodnie
z podanym typem albo produktéw o nie gorszych parametrach.

Zgodnie z zasadami zamowien publicznych mozna zastosowa¢ materialy i rozwigzania
rébwnowazne, to jest w zadnym stopniu nie obnizajgce standardu i nie zmieniajgce zasad oraz
rozwigzan technicznych przyjetych w niniejszym opracowaniu, a tym samym nie powodujgce
koniecznosci przeprojektowania jakichkolwiek elementéw infrastruktury ani nie pozbawiajgce
Uzytkownika zadnych wydajnosci, funkcjonalnosci i uzytecznosci.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne proby
funkcjonalnosci, pomiary i badania instalacji oraz wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg. Z przeprowadzonych pomiaréw nalezy sporzgdzi¢ odpowiednie protokoty.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé kopie dokumentacji powykonawczej oraz wersje
elektroniczng zawierajgcg wszystkie schematy, plany, opisy, uzgodnienia w trakcie realizacji oraz
protokoty z uruchomien, prob, badan i pomiaréw elektrycznych wykonanych przez uprawnionego
elektryka.

7 Wykaz podstawowych norm i przepiséw

PN-IEC 60364 Zestaw norm - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

PN-EN-12464-1:2012 Swiatto i o$wietlenie —o$wietlenie miejsc pracy. Cze$é 1: Miejsca pracy
wewnatrz pomieszczen

PN-EN 60598-1:2021 Oprawy oswietleniowe. Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne i badania
PN-EN 62471:2010 Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systemoéw lampowych

PN-EN 61140:2016-07 Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym -- Wspdlne aspekty
instalacji i urzadzen

PN-EN IEC 60445:2022-04 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu cztowieka
Zz maszyna, znakowanie i identyfikacja -- Identyfikacja zaciskow urzgdzen i koncowek przewodow
a takze samych przewodow

PN-EN 60099 Zestaw norm - Ograniczniki przepie¢
PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

PN-EN 61439 Zestaw norm - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe

. PN-EN 60664 Zestaw norm - Koordynacja izolacji urzgdzen elektrycznych w uktadach niskiego

napiecia.
PN-EN 60269 Zestaw norm - Bezpieczniki topikowe niskonapieciowe

PN-EN 60898 Zestaw norm - Wytgczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji domowych
i podobnych

PN-EN 60947 Zestaw norm - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa
Ustawa z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2017 poz. 1332 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690 z 2002r. z
pbzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27. kwietnia 2010 r.,
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa

publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasady wydawania dopuszczenia
tych wyrobow do uzytkowania (Dz. U. 2010 r., nr 85, poz. 553)
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1 Oprawy oswietlenia podstawowego

UWAGA:
Szczegotowe dane w zakresie sposobu sterowania opraw (ON/OFF; DALI; 1-10V) wskazane
zostaty w tabeli w dziale ,,5.6.3 Tabela sposobu sterowania oswietleniem w pomieszczeniach”
mniejszego opisu technicznego.

SPECYFIKACJA PODSTAWOWYCH MATERIALOW

1.1 Wykaz parametréw istotnych opraw oswietleniowych

W ponizszej tabeli pokazano istotne parametry opraw os$wietleniowych, spetnienie ktérych jest
wymagane do potwierdzenia rownowaznos$ci opraw os$wietleniowych.

Istotne parametry opraw oswietleniowych
Lp. Parametr Tolerancja Uwagi
1 | Sposdb montazu brak
Wymiar oprawy
5 (natynkowe - +/-10%
nastropowe/nascienne,
zwieszane)
3 Wymiar oprawy +5% Wymiar oprawy nie moze by¢é mniejszy od
(wpuszczane w sufit) ? istniejgcego otworu na oprawe w suficie
—— P
4 | Moc +3% Nie W{eks?a niz 3% 'w.stosunku do oprawy
w projekcie lub mniejsza
- — P
5 | strumier wietiny 3% Nie mniejszy rT|z B'A; w sto'sunku do
oprawy w projekcie lub wiekszy
- — oo
6 | Skutecznos¢ swietlna -3% Nie mniejsza r?|z 3& W stqsunku do
oprawy w projekcie lub wieksza
LED o klasi t j zgodniej
7 | Typ zrédta swiatta brak .o asie energe y.CZHEJ zgodnie z
projektem lub lepszej
8 | Stopien ochrony IP Nie gorszy niz w projekcie | Zgodny z projektem lub wyzszy
9 | Temperatura barwowa brak Zgodna z projektem
10 | Wskaznik oddawania barw Nie gorszy niz w projekcie | Nie mniejszy niz wskazany w projekcie
Dotyczy opraw dla ktérych parametr
11 | Stopien ochrony IK Nie gorszy niz w projekcie | zostat okreslony. Zgodny z projektem lub
WyzZszy —
12 | Klasa ochronnosci Nie gorszy niz w projekcie | Zgodny z projektem lub wyzsza
- — p—
13 | $rednia trwatosd 5% Nie mniejszy rT|z S'A; w sto'sunku do
oprawy w projekcie lub wieksza
14 | Kolor oprawy brak
15 | Sposdb sterowania brak
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1.2 Specyfikacja opraw oswietleniowych

Lp. Legenda Opis

Oprawa do montazu nastropowego lub nasciennego. Obudowa w kolorze czarnym,
wykonana z poliweglanu. Klosz opalowy wykonanny z poliweglanu. Ztacze sprezynowe
(Push-in) 3x2.5 mm?2. Oprawa: wyposazona w zrédto LED o klasie energetycznej D,
SDCM< 3. Trwatos¢ minimalna oprawy L80B50 wg LM80 > 100000 h. Parametry
zasilania: 220-240V, 50-60Hz. Minimalne parametry elektryczne oprawy: strumien
$wietlny oprawy: 4000 Im, skuteczno$¢ minimalna: 133 Im/W. MOC: 30W Temperatura
barwowa: 4000 K Wskaznik oddawania barw (CRI): min 80. Minimalny stopien ochrony
oprawy IP : 66 klasa ochrony IEC |. Klasa korozyjnosci: C3, Minimalny stopien ochrony
IK 08. Wymiary oprawy [mm]: dtugos¢ x szerokosé x wysoko$é:1060 x 82 x 78. Oprawa
wyposazona w zasilacz typu: HF Oprawa posiada certyfikaty, deklaracje, : CE,HACCP,
PZH, ENEC. Na zyczenie Inwestora/Decydenta Dostawca udostepni raporty z badan, na
podstawie ktérych zostata wystawiona deklaracja zgodnosci.

Oprawa do montazu nastropowego lub nasciennego. Obudowa w kolorze czarnym,
wykonanna z poliweglanu. Klosz opalowy wykonanny z poliweglanu. Ztacze sprezynowe
(Push-in) 3x2.5 mm?2. Oprawa: wyposazona w zrédto LED o klasie energetycznej C,
SDCM< 3. Trwatos¢ minimalna oprawy L80B50 wg LM80 > 100000 h. Parametry
zasilania: 220-240V, 50-60Hz. Minimalne parametry elektryczne oprawy: strumien
$wietlny oprawy: 6300 Im, skuteczno$¢ minimalna: 131 Im/W. MOC: 48W Temperatura
barwowa: 4000 K Wskaznik oddawania barw (CRI): min 80. Minimalny stopien ochrony
oprawy IP : 66 klasa ochrony IEC |. Klasa korozyjnosci: C3, Minimalny stopien ochrony
IK 08. Wymiary oprawy [mm]: dtugos¢ x szerokosé x wysoko$é:1060 x 82 x 78. Oprawa
wyposazona w zasilacz typu: HF Oprawa posiada certyfikaty, deklaracje, : CE, HACCP,
PZH, ENEC. Na zyczenie Inwestora/Decydenta Dostawca udostepni raporty z badan, na
podstawie ktdrych zostata wystawiona deklaracja zgodnosci.

Oprawa do montazu nastropowego lub nasciennego. Obudowa w kolorze czarnym,
wykonanna z poliweglanu. Klosz opalowy wykonanny z poliweglanu. Ztacze sprezynowe
(Push-in) 3x2.5 mm?2. Oprawa: wyposazona w zrédto LED o klasie energetycznej C,
SDCM< 3. Trwatos¢ minimalna oprawy L80B50 wg LM80 > 100000 h. Parametry
zasilania: 220-240V, 50-60Hz. Minimalne parametry elektryczne oprawy: strumien
$wietlny oprawy: 7300 Im, skuteczno$¢ minimalna: 130 Im/W. MOC: 56W Temperatura
barwowa: 4000 K Wskaznik oddawania barw (CRI): min 80. Minimalny stopien ochrony
oprawy IP : 66 klasa ochrony IEC |. Klasa korozyjnosci: C3, Minimalny stopier ochrony
IK 08. Wymiary oprawy [mm]: dtugos¢ x szerokosé x wysoko$é:1060 x 82 x 78. Oprawa
wyposazona w zasilacz typu: HF Oprawa posiada certyfikaty, deklaracje, : CE, HACCP,
PZH, ENEC, EPD. Na zyczenie Inwestora/Decydenta Dostawca udostepni raporty z
badan, na podstawie ktérych zostata wystawiona deklaracja zgodnosci.

Oprawa do montazu nastropowego lub nasciennego. Obudowa w kolorze szarym,
wykonanna z wzmocnionego poliweglanu. Klosz opalowy wykonanny z poliweglanu.
Ztacze sprezynowe (Push-in) 3x2.5 mm?2. Oprawa: wyposazona w zrédto LED o klasie
energetycznej D, SDCM< 3. Trwato$¢ minimalna oprawy L80B50 wg LM80 80000 h.
Parametry zasilania: 220-240V, 50-60Hz. Minimalne parametry elektryczne oprawy:
strumien swietlny oprawy: 9000 Im, skutecznos¢ minimalna: 132 Im/W. MOC: 68W
Temperatura barwowa: 4000 K Wskaznik oddawania barw (CRI): min 80. Minimalny
stopien ochrony oprawy IP : 65 klasa ochrony IEC |. Minimalny stopien ochrony IK '08.
Wymiary oprawy [mm]: dtugosé x szerokos$¢ x wysokos$¢:1587 x 129 x 136. Oprawa
wyposazona w zasilacz typu: HF Oprawa posiada certyfikaty, deklaracje, : CE, PZH,
ENEC. Na zyczenie Inwestora/Decydenta Dostawca udostepni raporty z badan, na
podstawie ktdrych zostata wystawiona deklaracja zgodnosci.
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Oprawa do montazu nastropowego lub nasciennego. Obudowa w kolorze szarym,
wykonanna z wzmocnionego poliweglanu. Klosz opalowy wykonanny z poliweglanu.
Ztacze sprezynowe (Push-in) 3x2.5 mm?2. Oprawa: wyposazona w zrédto LED o klasie
energetycznej C, SDCM< 3. Trwato$¢ minimalna oprawy L80B50 wg LM80 80000 h.
Parametry zasilania: 220-240V, 50-60Hz. Minimalne parametry elektryczne oprawy:
strumien swietlny oprawy: 11000 Im, skuteczno$¢ minimalna: 139 Im/W. MOC: 79W
Temperatura barwowa: 4000 K Wskaznik oddawania barw (CRI): min 80. Minimalny
stopien ochrony oprawy IP : 65 klasa ochrony IEC |. Minimalny stopien ochrony IK 08.
Wymiary oprawy [mm]: dtugosé x szerokos$¢ x wysokos$¢:1587 x 129 x 136. Oprawa
wyposazona w zasilacz typu: HF Oprawa posiada certyfikaty, deklaracje : CE, PZH,
ENEC. Na zyczenie Inwestora/Decydenta Dostawca udostepni raporty z badan, na
podstawie ktdrych zostata wystawiona deklaracja zgodnosci.

Oprawa do montazu nastropowego lub nasciennego. Obudowa w kolorze szarym,
wykonanna z wzmocnionego poliweglanu. Klosz opalowy wykonanny z poliweglanu.
Ztacze sprezynowe (Push-in) 3x2.5 mm?2. Oprawa: wyposazona w zrédto LED o klasie
energetycznej D, SDCM< 3. Trwato$¢ minimalna oprawy L80B50 wg LM80 80000 h.
Parametry zasilania: 220-240V, 50-60Hz. Minimalne parametry elektryczne oprawy:
strumien swietlny oprawy: 13400 Im, skuteczno$é minimalna: 142 Im/W. MOC: 94W
Temperatura barwowa: 4000 K Wskaznik oddawania barw (CRI): min 80. Minimalny
stopien ochrony oprawy IP : 65 klasa ochrony IEC |. Minimalny stopien ochrony IK 08.
Wymiary oprawy [mm]: dtugosé x szerokos$¢ x wysokos$¢:1587 x 129 x 136. Oprawa
wyposazona w zasilacz typu: HF Oprawa posiada certyfikaty, deklaracje, : CE, PZH,
ENEC. Na zyczenie Inwestora/Decydenta Dostawca udostepni raporty z badan, na
podstawie ktdrych zostata wystawiona deklaracja zgodnosci.

Oprawa zwieszana. Obudowa w kolorze biatym, RAL 9016, wykonana ze stali, obudowa
o zaokraglonych naroznikach, wyposazona w srebrny matowy odbtysnik. Ztgcze
sprezynowe (Push-in) 5x2x2.5 mm?2. Oprawa zapewnia mieszany rozsyt $wiatta w
podziale 30/70. Oprawa: wyposazona w zrddto LED o klasie energetycznej D, SDCM< 3.
Trwato$¢ minimalna oprawy L80B50 wg LM80 100000 h. Parametry zasilania: 220-240V,
50-60Hz. Minimalne parametry elektryczne oprawy: strumien swietlny oprawy: 4208 Im,
skuteczno$¢ minimalna: 126 Im/W. MOC: 33,38W Temperatura barwowa: 3000 K
Wskaznik oddawania barw (CRI): min 80. Minimalny stopien ochrony oprawy IP : 20.
Minimalny stopient ochrony IK 03. Wymiary oprawy [mm]: dtugos¢ x szerokos¢ x
wysokos$¢:1179 x 125 x 32. Oprawa wyposazona w zasilacz typu: DALI /1-10V (typ
zasilacza zgodny z sposobem sterowania wg pkt. 5.6.3 opisu technicznego), minimalny
stopien sciemnienia 1%. Oprawa posiada certyfikaty, deklaracje, : CE, HACCP, ENEC. Na
zyczenie Inwestora/Decydenta Dostawca udostepni raporty z badan, na podstawie
ktérych zostata wystawiona deklaracja zgodnosci.

Oprawa do montazu w suficie podwieszanym. Obudowa dopasowana do istniejgcego
modutu sufitowego. Wyposazona w wystajacy dyfuzor opalizowany. Oprawa:
wyposazona w zrédto LED SDCM< 3. Parametry zasilania: 220-240V, 50-60Hz.
Minimalne parametry elektryczne oprawy: strumien swietlnyze Zzrédfa oprawy: 1652 Im,
skutecznos¢ minimalna 124lm/W MOC: 14W Temperatura barwowa: 3000 K Wskaznik
oddawania barw (CRI): min 80. Minimalny stopiert ochrony oprawy IP : 20. Wymiary
oprawy dopasowane do istniejgcego modulu sufitowego. Oprawa wyposazona w zasilacz
typu:HF Oprawa posiada certyfikaty, deklaracje: CE, Na zyczenie Inwestora/Decydenta
Dostawca udostepni raporty z badan, na podstawie ktérych zostata wystawiona
deklaracja zgodnosci.
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EO

Downlight do wbudowania w sufit podwieszony. Obudowa w kolorze biatym, RAL 9016,
wykonana z aluminowego odlewu cisnieniowego , ktéry petni funkcje radiatora.
Wyposazona w uchwyty montazowe z ostonkami.Wyposazona w opalowy dyfuzor.
Oprawa posiada szeroki rozsyt Swiatta. T Oprawa: wyposazona w zrdodto LED o klasie
energetycznej C, SDCM< 3. Trwato$¢ minimalna oprawy L80B50 wg LM80 90000 h.
Parametry zasilania: 220-240V, 50-60Hz. Minimalne parametry elektryczne oprawy:
Strumien swietlny oprawy: 1100 Im, skuteczno$¢ minimalna: 122 Im/W MOC: 9W
Temperatura barwowa: 3000 K Wskaznik oddawania barw (CRI): min 80. Minimalny
stopien ochrony IP oprawy: 44/20, Minimalny stopien ochrony IKO6 Wymiary oprawy
[mm]: wysokosé x srednica x otwor montazowy: 90 x 190 x 175. Wyposazona w
dodatkowy ring zwiekszajacy srednice do 230mm. Oprawa wyposazona w zasilacz typu:
HF Oprawa posiada certyfikaty, deklaracje, : CE, PZH, ENEC. Na zyczenie
Inwestora/Decydenta Dostawca udostepni raporty z badan, na podstawie ktérych
zostata wystawiona deklaracja zgodnosci.

10.

El

Downlight do wbudowania w sufit podwieszony. Obudowa w kolorze biatym, RAL 9016,
wykonana z aluminowego odlewu cisnieniowego , ktéry petni funkcje radiatora.
Wyposazona w uchwyty montazowe z ostonkami. Wyposazona w opalowy dyfuzor.
Oprawa posiada szeroki rozsyt Swiatta. Oprawa: wyposazona w zrédto LED o klasie
energetycznej C, SDCM< 3. Trwatos$¢ minimalna oprawy L80B50 wg LM80 100000 h.
Parametry zasilania: 220-240V, 50-60Hz. Minimalne parametry elektryczne oprawy:
Strumien swietlny oprawy: 1600 Im, skuteczno$¢ minimalna: 133 Im/W MOC: 12W
Temperatura barwowa: 3000 K Wskaznik oddawania barw (CRI): min 80. Minimalny
stopien ochrony IP oprawy: 44/20, Minimalny stopien ochrony IK06, klasa ochrony IEC Il
Wymiary oprawy [mm]: wysokos¢ x srednica x otwor montazowy: 90 x 190 x
175.Wyposazona w dodatkowy ring zwiekszajacy $rednice do 230mm. Oprawa
wyposazona w zasilacz typu: HF Oprawa posiada certyfikaty, deklaracje,: CE, PZH,
ENEC, Na zyczenie Inwestora/Decydenta Dostawca udostepni raporty z badan, na
podstawie ktérych zostata wystawiona deklaracja zgodnosci.

11.

E2

Downlight do wbudowania w sufit podwieszony. Obudowa w kolorze biatym, RAL 9016,
wykonana z aluminowego odlewu cisnieniowego , ktéry petni funkcje radiatora.
Wyposazona w uchwyty montazowe z ostonkami. Wyposazona w opalowy dyfuzor.
Oprawa posiada szeroki rozsyt swiatta. . Oprawa: wyposazona w zrédto LED o klasie
energetycznej C, SDCM< 3. Trwatos$¢ minimalna oprawy L80B50 wg LM81 100000 h.
Parametry zasilania: 220-240V, 50-60Hz. Minimalne parametry elektryczne oprawy:
Strumien swietlny oprawy: 2500 Im, skuteczno$¢ minimalna: 139 Im/W MOC: 18W
Temperatura barwowa: 3000 K Wskaznik oddawania barw (CRI): min 80. Minimalny
stopien ochrony IP oprawy: 44/20, Minimalny stopieri ochrony IK06, klasa ochrony IEC
Il; Wymiary oprawy [mm]: wysokosc¢ x Srednica x otwor montazowy: 90x 190 x 175
Wyposazona w dodatkowy ring zwiekszajacy srednice do 230mm. Oprawa wyposazona
w zasilacz typu: HF Oprawa posiada certyfikaty, deklaracje: CE, PZH, ENEC. Na zyczenie
Inwestora/Decydenta Dostawca udostepni raporty z badan, na podstawie ktérych
zostata wystawiona deklaracja zgodnosci.

12.

ES

Dekoracyjna oprawa zwieszana. Obudowa w kolorze czarnym. Klosz wykonany ze szkta
opalowego. Oprawa wyposazona w podsufitke. Ztacze sprezynowe (Push-in) 5x2x2.5
mm?2. Oprawa: wyposazona w profesjonalne zrddto LED z radiatorem o klasie
energetycznej D, SDCM< 3. Trwatos$¢ minimalna oprawy L90B50 100000 h. Parametry
zasilania: 220-240V, 50-60Hz. Minimalne parametry elektryczne oprawy: Strumien
$wietlny oprawy: 1341 Im, skuteczno$¢ minimalna: 121 Im/W MOC:
11,04W.Temperatura barwowa: 3000 K Wskaznik oddawania barw (CRI): min 80.
Minimalny stopien ochrony IP oprawy: 20. Wymiary oprawy [mm]: $rednica x
wysokosé: 350 x 365. Oprawa wyposazona w zasilacz typu: DALI /1-10V (typ zasilacza
zgodny z sposobem sterowania wg pkt. 5.6.3 opisu technicznego). Oprawa posiada
certyfikaty, deklaracje: CE, HACCP. Na zyczenie Inwestora/Decydenta Dostawca
udostepni raporty z badan, na podstawie ktérych zostata wystawiona deklaracja
zgodnosci.
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13.

H1

Oprawa do montazu w suficie podwieszonym. Montaz nastropowy poprzez dodatkowa
ramke. Obudowa w kolorze biatym, wykonana z aluminum. Klosz mikropryzmatyczny
rownomiernie rozswietlony. Oprawa: wyposazona w zrédto LED o klasie energetycznej E;
SDCM< 3. Trwatos¢ minimalna oprawy L80B50 wg LM80 100000 h. Parametry zasilania:
220-240V, 50-60Hz. Minimalne parametry elektryczne oprawy: Strumien swietlny
oprawy: 4264 Im, skuteczno$¢ minimalna: 125 Im/W MOC: 34,1W Temperatura
barwowa: 3000 K Wskaznik oddawania barw (CRI): min 80. Minimalny stopien ochrony
IP oprawy: 40/20: Stopien ochrony IK03. Wymiary oprawy [mm]: dtugos¢ x szerokos¢ x
wysokos¢: 595x 595x30. Oprawa wyposazona w zasilacz typu: multi lumen. Oprawa
posiada certyfikaty, deklaracje: CE, PZH, HACCP. Na zyczenie Inwestora/Decydenta
Dostawca udostepni raporty z badan, na podstawie ktérych zostata wystawiona
deklaracja zgodnosci.

14.

H2

Oprawa do montazu w suficie podwieszonym. Montaz nastropowy poprzez dodatkowa
ramkeObudowa w kolorze biatym, wykonana z aluminum. Klosz mikropryzmatyczny
rownomiernie rozswietlony. Oprawa: wyposazona w zrédto LED o klasie energetycznej E;
SDCM< 3. Trwatos¢ minimalna oprawy L80B50 wg LM82 100000 h. Parametry zasilania:
220-240V, 50-60Hz. Minimalne parametry elektryczne oprawy: Strumien swietlny
oprawy: 4086 Im, skuteczno$¢ minimalna: 120 Im/W, MOC: 34,1W Temperatura
barwowa: 3000 K Wskaznik oddawania barw (CRI): min 80. Minimalny stopien ochrony
IP oprawy: 40/20. : Stopien ochrony IKO3. Wymiary oprawy [mm]: dtugos¢ x szerokosé
x wysokosé: 295 x 1195 x 30. Oprawa wyposazona w zasilacz typu: multi lumen.
Oprawa posiada certyfikaty, deklaracje, : CE, PZH, HACCP. Na zyczenie
Inwestora/Decydenta Dostawca udostepni raporty z badan, na podstawie ktérych
zostata wystawiona deklaracja zgodnosci.

15.

11

Oprawa do montazu w suficie podwieszonym. Obudowa w kolorze biatym, RAL 9016,
wykonana ze stali, wyposazona w mikropryzmatyczny uktad optyczny. Oprawa:
wyposazona w zrédto LED o klasie energetycznej C; SDCM< 3. Trwato$¢ minimalna
oprawy L80B50 wg LM80> 100000 h. Parametry zasilania: 220-240V, 50-60Hz.
Minimalne parametry elektryczne oprawy: Strumien swietlny oprawy: 2700 Im,
skutecznos¢ minimalna: 158 Im/W MOC: 17W; Temperatura barwowa: 3000 K Wskaznik
oddawania barw (CRI): min 80. Minimalny stopien ochrony IP oprawy: 20. Minimalny
stopien ochrony IK02. Wymiary oprawy [mm]: dtugos¢ x szerokos¢ x wysokosé: 1800 x
300 x 50 Oprawa wyposazona w zasilacz typu: HF Oprawa posiada certyfikaty,
deklaracje: CE. Na zyczenie Inwestora/Decydenta Dostawca udostepni raporty z badan,
na podstawie ktérych zostata wystawiona deklaracja zgodnosci.

16.

K1

Oprawa do montazu w suficie podwieszonym. Obudowa w kolorze biatym, RAL 9016,
wykonana z profilu aluminiowego, wyposazona w specjalny klosz opalowy z
poliweglanu. Oprawa: wyposazona w zrédto LED o klasie energetycznej C; SDCM< 3.
Trwato$¢ minimalna oprawy L80B50 wg LM 80>90000 h. Parametry zasilania: 220-240V,
50-60Hz. Minimalne parametry elektryczne oprawy: Strumien swietlny oprawy: 2540 Im,
skutecznos¢ minimalna: 110lm MOC:23W; Temperatura barwowa: 3000 K Wskaznik
oddawania barw (CRI): min 80. Minimalny stopien ochrony IP oprawy: 20; Stopien
ochrony IKO7 klasa ochrony IEC I. Wymiary oprawy [mm]: diugos¢ x szerokosé x
wysokos¢ / otwor montazowy: 1380 x 59 x 108 Oprawa wyposazona w zasilacz typu:
DALI /1-10V (typ zasilacza zgodny z sposobem sterowania wg pkt. 5.6.3 opisu
technicznego). Oprawa posiada certyfikaty, deklaracje: CE, HACCP. Na zyczenie
Inwestora/Decydenta Dostawca udostepni raporty z badan, na podstawie ktérych
zostata wystawiona deklaracja zgodnosci.
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17.

K37

Oprawa do montazu w suficie podwieszonym. Obudowa w kolorze biatym, RAL 9016,
wykonana z profilu aluminiowego, wyposazona w specjalny klosz opalowy z
poliweglanu. Oprawa: wyposazona w zrédto LED o klasie energetycznej C; SDCM< 3.
Trwato$¢ minimalna oprawy L80B50 wg LM 80>90000 h. Parametry zasilania: 220-240V,
50-60Hz. Minimalne parametry elektryczne oprawy: Strumien swietlny oprawy:
70350Im, skutecznos$é minimalna: 111 Im/W, MOC: 630W Temperatura barwowa: 3000
K Wskaznik oddawania barw (CRI): min 80. Minimalny stopien ochrony IP oprawy: 20;
Stopien ochrony IK07; klasa ochrony IEC I. Wymiary oprawy [mm]: dtugos¢é x szerokos¢
X wysokos$¢: 37260 x 59x 108 Oprawa wyposazona w zasilacz typu: DALI /1-10V (typ
zasilacza zgodny z sposobem sterowania wg pkt. 5.6.3 opisu technicznego). Oprawa
posiada certyfikaty, deklaracje, : CE, HACCP. Na zyczenie Inwestora/Decydenta
Dostawca udostepni raporty z badan, na podstawie ktérych zostata wystawiona
deklaracja zgodnosci.

18.

K44

Oprawa do montazu w suficie podwieszonym. Obudowa w kolorze biatym, RAL 9016,
wykonana z profilu aluminiowego, wyposazona w specjalny klosz opalowy z
poliweglanu. Oprawa: wyposazona w zrédto LED o klasie energetycznej C; SDCM< 3.
Trwato$¢ minimalna oprawy L80B50 wg LM 80>90000 h. Parametry zasilania: 220-240V,
50-60Hz. Minimalne parametry elektryczne oprawy: Strumien swietlny oprawy:
83430Im, skutecznos$¢ minimalna: 111Im/W 745W. Temperatura barwowa: 3000 K
Wskaznik oddawania barw (CRI): min 80. Minimalny stopien ochrony IP oprawy: 20;
Stopien ochrony IK07; klasa ochrony IEC I. Wymiary oprawy [mm]: dtugos¢ x szerokos¢
X wysokos$¢: 44160x 59x 108. Oprawa wyposazona W zasilacz typu: DALI /1-10V (typ
zasilacza zgodny z sposobem sterowania wg pkt. 5.6.3 opisu technicznego). Oprawa
posiada certyfikaty, deklaracje: CE, HACCP. Na zyczenie Inwestora/Decydenta Dostawca
udostepni raporty z badan, na podstawie ktdérych zostata wystawiona deklaracja
zgodnosci.

19.

K5

Oprawa liniowa LED zwieszana. Obudowa w kolorze biatym, RAL 9016, wykonana z
profilu aluminiowego, wyposazona w specjalny klosz opalowy z poliweglanu. Oprawa:
wyposazona w zrédto LED o klasie energetycznej C; SDCM< 3. Trwato$¢ minimalna
oprawy L80B50 wg LM 80>90000 h. Parametry zasilania: 220-240V, 50-60Hz. Minimalne
parametry elektryczne oprawy: Strumien swietlny oprawy: 5710Im, skutecznos¢
minimalna: 111 Im/W MOC: 51W Temperatura barwowa: 3000 K Wskaznik oddawania
barw (CRI): min 80. Minimalny stopien ochrony IP oprawy: 20. Stopien ochrony IKO7
klasa ochrony IEC I. Wymiary oprawy [mm]: dtugosé x szerokos¢ x wysokosc¢: 3026 x 44
X 65 Oprawa wyposazona w zasilacz typu:HF Oprawa posiada certyfikaty, deklaracje:
CE, HACCP. Na zyczenie Inwestora/Decydenta Dostawca udostepni raporty z badan, na
podstawie ktérych zostata wystawiona deklaracja zgodnosci.

20.

K6.1

Oprawa do montazu nasciennego. Obudowa w kolorze biatym, RAL 9016, wykonana z
profilu aluminiowego, wyposazona w specjalny klosz opalowy z poliweglanu. Rozsyt
Swiatta mieszanyw uktadzie 40/60. Oprawa: wyposazona w zrédto LED o klasie
energetycznej C; SDCM< 3. Trwatos¢ minimalna oprawy L80B50 wg LM 80>100000 h.
Parametry zasilania: 220-240V, 50-60Hz. Minimalne parametry elektryczne oprawy:
Strumien swietlny oprawy: 14000 Im, skutecznos¢ minimalna: 137 Im/W MOC: 110W
Temperatura barwowa: 3000 K Wskaznik oddawania barw (CRI): min 80. Minimalny
stopien ochrony IP oprawy: 20; Stopien ochrony IKO8 klasa ochrony IEC |. Wymiary
oprawy [mm]: dtugos¢ x szerokos¢ x wysokosé: 3028 x 100 x 80. Oprawa wyposazona w
zasilacz typu:HF Oprawa posiada certyfikaty, deklaracje: CE. Na zyczenie
Inwestora/Decydenta Dostawca udostepni raporty z badan, na podstawie ktérych
zostata wystawiona deklaracja zgodnosci.
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21.

K6.2

Oprawa do montazu nasciennegoo. Obudowa w kolorze biatym, RAL 9016, wykonana
z profilu aluminiowego, wyposazona w specjalny klosz opalowy z poliweglanu. Rozsyt
Swiatta mieszanyw uktadzie 40/60. Oprawa: wyposazona w zrédto LED o klasie
energetycznej C; SDCM< 3. Trwatos¢ minimalna oprawy L80B50 wg LM 80>100000 h.
Parametry zasilania: 220-240V, 50-60Hz. Minimalne parametry elektryczne oprawy:
Strumien swietlny oprawy: 7200 Im, skuteczno$¢ minimalna: 131 Im/W, MOC: 55W
Temperatura barwowa: 3000 K Wskaznik oddawania barw (CRI): min 80. Minimalny
stopien ochrony IP oprawy: 20; Stopien ochrony IK0O8; klasa ochrony IEC I. Wymiary
oprawy [mm]: dtugos¢ x szerokos¢ x wysokosé: 1517 x 100 x 80 Oprawa wyposazona w
zasilacz typu:HF Oprawa posiada certyfikaty, deklaracje: CE,. Na zyczenie
Inwestora/Decydenta Dostawca udostepni raporty z badan, na podstawie ktérych
zostata wystawiona deklaracja zgodnosci.

22.

L1

Oprawa do montazu w suficie podwieszonym. Obudowa w kolorze biatym, RAL 9016,
wykonana ze stali, wyposazona w srebrny matowy odbtysnik. cofniete zrédto LED z
soczewka redukujgca ol$ninie. Ztgcze sprezynowe (Push-in) 5x2x2.5 mm?. Oprawa:
wyposazona w zrdédto LED o klasie energetycznej E; SDCM< 3. Trwato$¢ minimalna
oprawy L80B50 wg LM84 100000 h. Parametry zasilania: 220-240V, 50-60Hz. Minimalne
parametry elektryczne oprawy: Strumien swietlny oprawy: 2434 Im, skutecznos$¢
minimalna: 122 Im/W, MOC: 19,92W Temperatura barwowa: 3000 K Wskaznik
oddawania barw (CRI): min 80. Minimalny stopien ochrony IP oprawy: 20. Minimalny
stopien ochrony IKO8. Wymiary oprawy [mm]: dtugos¢ x szerokosé x wysokosé / otwér
montazowy: 228 x 228 x 32 /201 x 201 Oprawa wyposazona w zasilacz typu: DALI /1-
10V (typ zasilacza zgodny z sposobem sterowania wg pkt. 5.6.3 opisu technicznego).
Oprawa posiada certyfikaty, deklaracje: CE, ENEC, HACCP. Na zyczenie
Inwestora/Decydenta Dostawca udostepni raporty z badan, na podstawie ktérych
zostata wystawiona deklaracja zgodnosci.

23.

L2

Oprawa do montazu w suficie podwieszonym. Obudowa w kolorze biatym, RAL 9016,
wykonana ze stali, wyposazona w srebrny matowy odbtysnik. cofniete Zzrédto LED z
soczewka redukujgca ol$ninie Ztacze sprezynowe (Push-in) 5x2x2.5 mm?2. Oprawa:
wyposazona w zrddto LED o klasie energetycznej E; SDCM< 3. Trwato$¢ minimalna
oprawy L80B50 wg LM84 100000 h. Parametry zasilania: 220-240V, 50-60Hz. Minimalne
parametry elektryczne oprawy: Strumien swietlny oprawy: 1679 Im, skutecznos$¢
minimalna: 124 Im/W, MOC: 13,55W Temperatura barwowa: 3000 K Wskaznik
oddawania barw (CRI): min 80. Minimalny stopien ochrony IP oprawy: 40/20.
Minimalny stopienr ochrony IK0O8. Wymiary oprawy [mm]: diugos¢ x szerokosé x
wysokos¢ / otwdér montazowy:228 x 228 x 32/ 201 x 201 Oprawa wyposazona W
zasilacz typu: DALI /1-10V (typ zasilacza zgodny z sposobem sterowania wg pkt. 5.6.3
opisu technicznego). Oprawa posiada certyfikaty, deklaracje: CE, ENEC,HACCP. Na
zyczenie Inwestora/Decydenta Dostawca udostepni raporty z badan, na podstawie
ktdérych zostata wystawiona deklaracja zgodnosci.

24,

L4

Oprawa do montazu w suficie podwieszonym. Obudowa w kolorze biatym, RAL 9016,
wykonana z cisnieniowego odlewu aluminium, wyposazona w specjalny klosz opalowy,
zagtebiony w potowie wysokosci odbtysnika. Oprawa: wyposazona w zrédto LED o klasie
energetycznej D, SDCM< 3. Trwatos¢ minimalna oprawy L80B50 wg LIM86 100000 h.
Parametry zasilania: 220-240V, 50-60Hz. Minimalne parametry elektryczne oprawy:
Strumien $wietlny oprawy: 1200 Im, skuteczno$¢ minimalna: 109 Im/W, MOC 11W
Temperatura barwowa: 3000 K Wskaznik oddawania barw (CRI): min 80. Minimalny
stopien ochrony IP oprawy: 20 .Wymiary oprawy [mm]: dtugos¢ x szerokosé x wysokosé
/ otwdr montazowy: 215 x 215 x 158 / 205 x 205 Oprawa wyposazona w zasilacz
typu: HF. Oprawa posiada certyfikaty, deklaracje: CE, HACCP. Na zyczenie
Inwestora/Decydenta Dostawca udostepni raporty z badan, na podstawie ktérych
zostata wystawiona deklaracja zgodnosci.
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25.

L5

Oprawa do montazu w suficie podwieszonym. Obudowa w kolorze biatym, RAL 9016,
wykonana z cisnieniowego odlewu aluminium, wyposazona w specjalny klosz opalowy,
zagtebiony w potowie wysokosci odbtysnika. Oprawa: wyposazona w zrédto LED o klasie
energetycznej D, SDCM< 3. Trwatos¢ minimalna oprawy L80B50 wg LIM86 100000 h.
Parametry zasilania: 220-240V, 50-60Hz. Minimalne parametry elektryczne oprawy:
Strumien swietlny oprawy: 2300 Im, skuteczno$¢ minimalna: 115 Im/W MOC 20W.
Temperatura barwowa: 3000 K Wskaznik oddawania barw (CRI): min 80. Minimalny
stopien ochrony IP oprawy: 20. Wymiary oprawy [mm]: dtugos¢ x szerokos¢ x wysokos¢
/ otwdr montazowy: 215 x 215 x 158 / 205 x 205 Oprawa wyposazona w zasilacz
typu:HF Oprawa posiada certyfikaty, deklaracje: CE, HACCP. Na zyczenie
Inwestora/Decydenta Dostawca udostepni raporty z badan, na podstawie ktérych
zostata wystawiona deklaracja zgodnosci.

26.

M1

Oprawa do montazu w suficie podwieszonym. Obudowa w kolorze biatym, RAL 9016,
wykonana ze stali, wyposazona w srebrny matowy odbtysnik. cofniete Zrédto LED z
soczewka redukujgca ol$ninie Ztacze sprezynowe (Push-in) 5x2x2.5 mm?2. Linect Oprawa:
wyposazona w zrddto LED o klasie energetycznej D SDCM< 3. Trwato$¢ minimalna
oprawy L80B50 wg LM84 100000 h. Parametry zasilania: 220-240V, 50-60Hz. Minimalne
parametry elektryczne oprawy: Strumien swietlny oprawy: 4021 Im, skutecznos$¢
minimalna: 128 Im/W MOC 31,5W Temperatura barwowa: 3000 K Wskaznik oddawania
barw (CRI): min 80. Minimalny stopierh ochrony IP oprawy: 40/20. Minimalny stopien
ochrony IK08. Wymiary oprawy [mm]: dtugos¢ x szerokos$¢ x wysokos$¢: 1245 x 307 x
32. Oprawa wyposazona w zasilacz typu: DALI /1-10V (typ zasilacza zgodny z sposobem
sterowania wg pkt. 5.6.3 opisu technicznego). Oprawa posiada certyfikaty, deklaracje:
CE, ENEC. Na zyczenie Inwestora/Decydenta Dostawca udostepni raporty z badan, na
podstawie ktdrych zostata wystawiona deklaracja zgodnosci.

27.

M2

Oprawa do montazu w suficie podwieszonym. Obudowa w kolorze biatym, RAL 9016,
wykonana ze stali, wyposazona w srebrny matowy odbtysnik. cofniete Zrédto LED z
soczewka redukujgca ol$ninie. Ztacze sprezynowe (Push-in) 5x2x2.5 mm?2. Linect
Oprawa: wyposazona w zrédto LED o klasie energetycznej D SDCM< 3. Trwatosé
minimalna oprawy L80B50 wg LM84 100000 h. Parametry zasilania: 220-240V, 50-60Hz.
Minimalne parametry elektryczne oprawy: Strumien swietlny oprawy: 3106 Im,
skutecznos¢ minimalna: 133 Im/W MOC: 23,43 W Temperatura barwowa: 3000 K
Wskaznik oddawania barw (CRI): min 80. Minimalny stopien ochrony IP oprawy: 40/20.
Minimalny stopienrt ochrony IK0O8. Wymiary oprawy [mm]: diugos¢ x szerokosé x
wysokos¢ :1245 x 307 x 32. Oprawa wyposazona w zasilacz typu: DALI /1-10V (typ
zasilacza zgodny z sposobem sterowania wg pkt. 5.6.3 opisu technicznego). Oprawa
posiada certyfikaty, deklaracje: CE, ENEC. Na zyczenie Inwestora/Decydenta Dostawca
udostepni raporty z badan, na podstawie ktdrych zostata wystawiona deklaracja
zgodnosci.

28.

M3

Oprawa do montazu w suficie podwieszonym. Obudowa w kolorze biatym, RAL 9016,
wykonana ze stali, wyposazona w specjalny uktad optyczny z matowego aluminium.
cofniete zrédto LED z soczewka redukujaca olsninie Ztgcze sprezynowe (Push-in) 5x2x2.5
mm?. Linect Oprawa: wyposazona w zrédto LED o klasie energetycznej D; SDCMZ< 3.
Trwato$¢ minimalna oprawy L80B50 wg LM84 100000 h. Parametry zasilania: 220-240V,
50-60Hz. Minimalne parametry elektryczne oprawy: Strumien swietlny oprawy: 4023 Im,
skutecznos¢ minimalna: 128 Im/W MOC: 31,5 W Temperatura barwowa: 3000 K
Wskaznik oddawania barw (CRI): min 80. Minimalny stopien ochrony IP oprawy: 40/20.
Minimalny stopienrt ochrony IKO7. Wymiary oprawy [mm]: diugos¢ x szerokosé x
wysokos$¢ :1200 x 150 x 32/ Oprawa wyposazona w zasilacz typu: DALl /1-10V (typ
zasilacza zgodny z sposobem sterowania wg pkt. 5.6.3 opisu technicznego). Oprawa
posiada certyfikaty, deklaracje: CE, ENEC. Na zyczenie Inwestora/Decydenta Dostawca
udostepni raporty z badan, na podstawie ktdrych zostata wystawiona deklaracja
zgodnosci.
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29.

011

Oprawa (modut poczatkowy) zwieszana. Obudowa w kolorze biatym, RAL 9016,
wykonana ze stali, obudowa o zaokraglonych naroznikach, wyposazona w srebrny
matowy odbtysnik. cofniete Zzrédto LED z soczewka redukujacg olsnienie Ztgcze
sprezynowe (Push-in) 5x2x2.5 mm?. Oprawa zapewnia mieszany rozsyt $wiatta w
podziale 70/30. Oprawa: wyposazona w zrédto LED o klasie energetycznej D, SDCM< 3.
Trwato$¢ minimalna oprawy L80B50 wg LM80 100000 h. Parametry zasilania: 220-240V,
50-60Hz. Minimalne parametry elektryczne oprawy: strumien swietlny oprawy: 4208 Im,
skutecznos¢ minimalna: 126 Im/W. MOC: 33,38 W Temperatura barwowa: 3000 K
Wskaznik oddawania barw (CRI): min 80. Minimalny stopier ochrony oprawy IP : 20.
Minimalny stopienr ochrony IK03. Wymiary oprawy [mm]: diugos¢ x szerokosé x
wysokos$¢: 1179 x 125 x 32. Oprawa wyposazona w zasilacz typu: DALI /1-10V (typ
zasilacza zgodny z sposobem sterowania wg pkt. 5.6.3 opisu technicznego), minimalny
stopien $ciemnienia 1%. Oprawa posiada certyfikaty, deklaracje: CE, ENEC,HACCP. Na
zyczenie Inwestora/Decydenta Dostawca udostepni raporty z badan, na podstawie
ktérych zostata wystawiona deklaracja zgodnosci.

30.

01.2

Oprawa (modut srodkowy) zwieszana. Obudowa w kolorze biatym, RAL 9016, wykonana
ze stali, obudowa o zaokraglonych naroznikach, wyposazona w srebrny matowy
odbtysnik. cofniete Zrédto LED z soczewka redukujgca ol$nienie. Ztacze sprezynowe
(Push-in) 5x2x2.5 mm?2. Oprawa zapewnia mieszany rozsyt $wiatta w podziale 70/30.
Oprawa: wyposazona w zrédto LED o klasie energetycznej D, SDCM< 3. Trwatosé
minimalna oprawy L80B50 wg LM80 100000 h. Parametry zasilania: 220-240V, 50-60Hz.
Minimalne parametry elektryczne oprawy: strumien swietlny oprawy: 4208 Im,
skutecznos¢ minimalna: 126 Im/W MOC: 33,38W . Temperatura barwowa: 3000 K
Wskaznik oddawania barw (CRI): min 80. Minimalny stopiert ochrony oprawy IP : 20
.Minimalny stopien ochrony IK03. Wymiary oprawy [mm]: diugos¢ x szerokosé x
wysokos$¢:1179 x 125 x 32. Oprawa wyposazona w zasilacz typu: DALI /1-10V (typ
zasilacza zgodny z sposobem sterowania wg pkt. 5.6.3 opisu technicznego), minimalny
stopien $ciemnienia 1%. Oprawa posiada certyfikaty, deklaracje: CE, ENEC,HACCP. Na
zyczenie Inwestora/Decydenta Dostawca udostepni raporty z badan, na podstawie
ktérych zostata wystawiona deklaracja zgodnosci.

31.

01.3

Oprawa (modut koricowy) zwieszana. Obudowa w kolorze biatym, RAL 9016, wykonana
ze stali, obudowa o zaokraglonych naroznikach, wyposazona w srebrny matowy
odbtysnik. cofniete Zrédto LED z soczewka redukujaca ol$nienie. Ztacze sprezynowe
(Push-in) 5x2x2.5 mm?2. Oprawa zapewnia mieszany rozsyt $wiatta w podziale 70/30.
Oprawa: wyposazona w zrédto LED o klasie energetycznej D, SDCM< 3. Trwatosé
minimalna oprawy L80B50 wg LM80 100000 h. Parametry zasilania: 220-240V, 50-60Hz.
Minimalne parametry elektryczne oprawy: strumien swietlny oprawy: 4208 Im,
skutecznos¢ minimalna: 126 Im/W MOC: 33,38W . Temperatura barwowa: 3000 K
Wskaznik oddawania barw (CRI): min 80. Minimalny stopien ochrony oprawy IP: 20.
Minimalny stopien ochrony IK03. Wymiary oprawy [mm]: diugos¢ x szerokosé x
wysoko$¢:1179 x 125 x 32. Oprawa wyposazona w zasilacz typu: DALI /1-10V (typ
zasilacza zgodny z sposobem sterowania wg pkt. 5.6.3 opisu technicznego), minimalny
stopien $ciemnienia 1%. Oprawa posiada certyfikaty, deklaracje: CE, ENEC,HACCP Na
zyczenie Inwestora/Decydenta Dostawca udostepni raporty z badan, na podstawie
ktdérych zostata wystawiona deklaracja zgodnosci.

32.

S1

Oprawa do montazu we wnece Sciennej, sufitowej lub podtogowej. Obudowa wykonana
z aluminium. dyfuzor ze szkta hartowanego, Strumien swietlny: 80Im; Maksymalna
skutecznosc¢ swietlna: 40lm/W MOC: 2W; Temperatura barwowa najblizsza: 3000K ;
Ogdlny wskaznik oddawania barw (Ra): >80; Srednia trwatoé¢ uzytkowa: L80OBS0 -
100000 h; Kat rozsytu Swiattosci 15°; Zasilacz poza oprawa. ; Stopieri ochrony IP65;
Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od -20°C do 25°C; Wymiary: dtugosc:
84mm, $rednica: 55mm; srednica otworu montazowego 50mm. Oprawa posiada
certyfikaty, deklaracje: CE. Na zyczenie Inwestora/Decydenta Dostawca udostepni
raporty z badan, na podstawie ktérych zostata wystawiona deklaracja zgodnosci.
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33.

T2

Oprawa do montazu nastropowego lub nasciennego. Korpus z blachy stalowej
lakierowanej na biato z potyskiem, Klosz opalowy wykonanny z tworzywa, réwnomiernie
rozswietlony uzupetniony o dekoracyjny ring w kolorze szarym. Oprawa: wyposazona w
zrédto LED o klasie energetycznej D, SDCM< 3. Trwatos¢ minimalna oprawy L80B50 wg
LM80 90000 h. Parametry zasilania: 220-240V, 50-60Hz. Minimalne parametry
elektryczne oprawy: strumien Swietlny oprawy: 4600 Im, skutecznos¢ minimalna: 117
Im/W. MOC: 39W Temperatura barwowa: 3000 K Wskaznik oddawania barw (CRI): min
80. Minimalny stopien ochrony oprawy IP : 20. Minimalny stopien ochrony 1K08.
Wymiary oprawy [mm]: Srednica x wysokos$¢: 500 x 100. Oprawa wyposazona w zasilacz
typu: HF Oprawa posiada certyfikaty, deklaracje: CE, HACCP. Na zyczenie
Inwestora/Decydenta Dostawca udostepni raporty z badan, na podstawie ktérych
zostata wystawiona deklaracja zgodnosci.

34,

Ul

Oprawa do montazu w suficie podwieszonym o modutowej konstrukcji. Obudowa w
kolorze biatym, wykonana z cisnieniowego odlewu aluminium, Odbtysnik czarny /
tytanowy btyszczacy z mozliwoscig beznarzedziwej wymiany. Wersja uchylna -
wallwasher. Oprawa: wyposazona w zrédto LED SDCM< 3. Kat rozsytu Swiattosci: 36°
Trwato$¢ minimalna oprawy L80B50 wg LM84 100000 h. Parametry zasilania: 220-240V,
50-60Hz. Minimalne parametry elektryczne oprawy: Strumien swietlny oprawy: 826 Im,
skuteczno$¢ minimalna: 82 Im/W, MOC: 10W Temperatura barwowa: 3000 K Wskaznik
oddawania barw (CRI): min 80. Minimalny stopien ochrony IP oprawy: 20. Wymiary
oprawy [mm]: $rednica x wysoko$¢/ otwér montazowy: 90 x 101 /75. Oprawa
wyposazona w zasilacz typu:HF Oprawa posiada certyfikaty, deklaracje: CE, HACCP. Na
zyczenie Inwestora/Decydenta Dostawca udostepni raporty z badan, na podstawie
ktérych zostata wystawiona deklaracja zgodnosci.

35.

Yl

Downlight do montazu nastropowego poprzez tube o wysokosci 147mm w postaci
akcesorium. Obudowa w kolorze biatym, RAL 9016, wykonana z aluminowego odlewu
cisnieniowego , ktory petni funkcje radiatora. Wyposazona w uchwyty montazowe z
ostonkami. Opalowy dyfuzor. Oprawa posiada szeroki rozsyt swiatta. Oprawa:
wyposazona w zrddto LED o klasie energetycznej C, SDCM< 3. Trwatos¢ minimalna
oprawy L80B50 wg LM80 100000 h. Parametry zasilania: 220-240V, 50-60Hz. Minimalne
parametry elektryczne oprawy: Strumien swietlny oprawy: 1600 Im, skutecznos$¢
minimalna: 133 Im/W. MOC: 12W Temperatura barwowa: 3000 K Wskaznik oddawania
barw (CRI): min 80. Minimalny stopien ochrony IP oprawy: 44/20; Minimalny stopien
ochrony IKO6. Wymiary oprawy [mm]: wysokos¢ x Srednica x otwér montazowy: 112 x
225 x 210. Oprawa wyposazona w zasilacz typu: HF Oprawa posiada certyfikaty,
deklaracje, : CE, PZH, ENEC. Na zyczenie Inwestora/Decydenta Dostawca udostepni
raporty z badan, na podstawie ktérych zostata wystawiona deklaracja zgodnosci.

36.

Z1

Nastropowa tubularna oprawa z aluminium, dyfuzor ze szkfa hartowanego, Strumien
$wietlny: 2500Im; Maksymalna skutecznos$¢ swietlna: 96Im/W MOC: 26W; Temperatura
barwowa najblizsza: 3000K ; Ogdlny wskaznik oddawania barw (Ra): >80; Standardowe
odchylenie dopasowania koloréw (SDCM): SDCM <3; Srednia trwatoé¢ uzytkowa: L8O -
100000 h; Sposéb rozsytu swiattosci: bezposredni; Charakter rozsytu $wiattosci: waski;
Kolor oprawy: czarny, RAL9005; Geometria rozsytu Swiattosci: symetryczny; Parametry
zasilania: 220-240V, 50-60Hz; Oprawa wyposazona w zasilacz typu: HF; Stopien ochrony
IP: IP54; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od -20°C do 35°C; Wymiary:
wysokos¢: 300mm, Srednica: 140mm ; Oprawa posiada certyfikaty, deklaracje: CE. Na
zyczenie Inwestora/Decydenta Dostawca udostepni raporty z badan, na podstawie
ktérych zostata wystawiona deklaracja zgodnosci.
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37.

wi.1

Oprawa do montazu w suficie podwieszonym. Obudowa w kolorze biatym, RAL 9016,
wykonana ze stali, wyposazona w mikropryzmatyczny ukfad optyczny. cofniete zrédto
LED z soczewka redukujaca ol$ninie, Montaz w suficie z konstrukcjg pétkryta. Ztacze
sprezynowe (Push-in) 5x2x2.5 mm?2. Linect Oprawa: wyposazona w zrédto LED o klasie
energetycznej D; SDCM< 3. Trwatos¢ minimalna oprawy L80B50 wg LM84 100000 h.
Parametry zasilania: 220-240V, 50-60Hz. Minimalne parametry elektryczne oprawy:
Strumien swietlny oprawy: 2600 Im, skuteczno$¢ minimalna: 145 Im/W . MOC:21W.
Temperatura barwowa: 3000 K Wskaznik oddawania barw (CRI): min 80. Minimalny
stopien ochrony IP oprawy: 40/20. Minimalny stopier ochrony IK0O8. Wymiary oprawy
[mm]: dtugos¢ x szerokos¢ x wysokosé: 595 x 595 x 32 Oprawa wyposazona w zasilacz
typu: DALI /1-10V (typ zasilacza zgodny z sposobem sterowania wg pkt. 5.6.3 opisu
technicznego). Oprawa posiada certyfikaty, deklaracje: CE, ENEC HACCP. Na zyczenie
Inwestora/Decydenta Dostawca udostepni raporty z badan, na podstawie ktérych
zostata wystawiona deklaracja zgodnosci.

38.

Wi1.2

Oprawa do montazu w suficie podwieszonym. Obudowa w kolorze biatym, RAL 9016,
wykonana ze stali, wyposazona w mikropryzmatyczny ukfad optyczny. cofniete zrédto
LED z soczewka redukujaca ol$ninie. Ztgcze sprezynowe (Push-in) 5x2x2.5 mm?. Linect
Oprawa: wyposazona w zrédto LED o klasie energetycznej D; SDCM< 3. Trwatos¢
minimalna oprawy L80B50 wg LM84 100000 h. Parametry zasilania: 220-240V, 50-60Hz.
Minimalne parametry elektryczne oprawy: Strumien swietlny oprawy: 2600 Im,
skutecznos¢ minimalna: 145 Im/W . MOC:21W. Temperatura barwowa: 3000 K Wskaznik
oddawania barw (CRI): min 80. Minimalny stopien ochrony IP oprawy: 40/20.
Minimalny stopiert ochrony IK0O8. Wymiary oprawy [mm]: diugos¢ x szerokosé x
wysokos¢: 595 x 595 x 32 Oprawa wyposazona w zasilacz typu: DALI /1-10V (typ
zasilacza zgodny z sposobem sterowania wg pkt. 5.6.3 opisu technicznego). Oprawa
posiada certyfikaty, deklaracje: CE, ENEC HACCP. Na zyczenie Inwestora/Decydenta
Dostawca udostepni raporty z badan, na podstawie ktérych zostata wystawiona
deklaracja zgodnosci.

39.

w2.1

Oprawa do montazu w suficie podwieszonym. Obudowa w kolorze biatym, RAL 9016,
wykonana ze stali, wyposazona w mikropryzmatyczny ukfad optyczny. cofniete zrédto
LED z soczewka redukujaca ol$ninie, Montaz w suficie z konstrukcjg pétkryta. Ztacze
sprezynowe (Push-in) 5x2x2.5 mm?2. Linect Oprawa: wyposazona w zrédto LED o klasie
energetycznej D; SDCM< 3. Trwato$é minimalna oprawy L80B50 wg LIM84 100000 h.
Parametry zasilania: 220-240V, 50-60Hz. Minimalne parametry elektryczne oprawy:
Strumien swietlny oprawy: 2908 Im, skuteczno$¢ minimalna: 145 Im/W . MOC:20W.
Temperatura barwowa: 3000 K Wskaznik oddawania barw (CRI): min 80. Minimalny
stopien ochrony IP oprawy: 40/20. Minimalny stopien ochrony IKO8. Wymiary oprawy
[mm]: dtugos¢ x szerokos¢ x wysokos¢: 595 x 595 x 32 Oprawa wyposazona w zasilacz
typu: DALI /1-10V (typ zasilacza zgodny z sposobem sterowania wg pkt. 5.6.3 opisu
technicznego). Oprawa posiada certyfikaty, deklaracje: CE, ENEC HACCP. Na zyczenie
Inwestora/Decydenta Dostawca udostepni raporty z badan, na podstawie ktérych
zostata wystawiona deklaracja zgodnosci.

40.

W2.2

Oprawa do montazu w suficie podwieszonym. Obudowa w kolorze biatym, RAL 9016,
wykonana ze stali, wyposazona w mikropryzmatyczny ukfad optyczny. cofniete zrédto
LED z soczewka redukujaca ol$ninie, Ztacze sprezynowe (Push-in) 5x2x2.5 mm?2. Linect
Oprawa: wyposazona w zrédto LED o klasie energetycznej D; SDCM< 3. Trwatosé
minimalna oprawy L80B50 wg LM84 100000 h. Parametry zasilania: 220-240V, 50-60Hz.
Minimalne parametry elektryczne oprawy: Strumien swietlny oprawy: 2908 Im,
skutecznos¢ minimalna: 145 Im/W . MOC:20W. Temperatura barwowa: 3000 K Wskaznik
oddawania barw (CRI): min 80. Minimalny stopien ochrony IP oprawy: 40/20.
Minimalny stopienrt ochrony IK0O8. Wymiary oprawy [mm]: diugos¢ x szerokosé x
wysokos¢: 595 x 595 x 32 Oprawa wyposazona w zasilacz typu: DALI /1-10V (typ
zasilacza zgodny z sposobem sterowania wg pkt. 5.6.3 opisu technicznego). Oprawa
posiada certyfikaty, deklaracje: CE, ENEC HACCP. Na zyczenie Inwestora/Decydenta
Dostawca udostepni raporty z badan, na podstawie ktérych zostata wystawiona
deklaracja zgodnosci.
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41.

W3.2

Oprawa do montazu w suficie podwieszonym. Obudowa w kolorze biatym, RAL 9016,
wykonana ze stali, wyposazona w specjalny uktad optyczny z matowego aluminium
rozmieszczony w 4 modutach. cofniete Zrédto LED z soczewka redukujaca olsninie, Ztgcze
sprezynowe (Push-in) 5x2x2.5 mm?2. Linect Oprawa: wyposazona w zrédto LED o klasie
energetycznej D; SDCM< 3. Trwatos¢ minimalna oprawy L80B50 wg LM84 100000 h.
Parametry zasilania: 220-240V, 50-60Hz. Minimalne parametry elektryczne oprawy:
Strumien swietlny oprawy: 3914Im, skuteczno$¢ minimalna: 145 Im/W MOC:27W
Temperatura barwowa: 3000 K Wskaznik oddawania barw (CRI): min 80. Minimalny
stopien ochrony IP oprawy: 40/20. Minimalny stopien ochrony IKO8. Wymiary oprawy
[mm]: dtugos¢ x szerokos¢ x wysokosc: 595 x 595 x 32. Oprawa wyposazona w zasilacz
typu: DALI /1-10V (typ zasilacza zgodny z sposobem sterowania wg pkt. 5.6.3 opisu
technicznego). Oprawa posiada certyfikaty, deklaracje, : CE, ENEC. Na zyczenie
Inwestora/Decydenta Dostawca udostepni raporty z badan, na podstawie ktérych
zostata wystawiona deklaracja zgodnosci.

42.

w4.1

Oprawa do montazu w suficie podwieszonym. Obudowa w kolorze biatym, RAL 9016,
wykonana ze stali, wyposazona w mikropryzmatyczny ukfad optyczny. cofniete zrédto
LED z soczewka redukujaca ol$ninie, Montaz w suficie z konstrukcjg pétkryta. Ztacze
sprezynowe (Push-in) 5x2x2.5 mm?2. Linect Oprawa: wyposazona w zrédto LED o klasie
energetycznej D; SDCM< 3. Trwatos¢ minimalna oprawy L80B50 wg LM84 100000 h.
Parametry zasilania: 220-240V, 50-60Hz. Minimalne parametry elektryczne oprawy:
Strumien swietlny oprawy: 4579 Im, skuteczno$¢ minimalna: 131 Im/W . MOC:35W.
Temperatura barwowa: 3000 K Wskaznik oddawania barw (CRI): min 80. Minimalny
stopien ochrony IP oprawy: 40/20. Minimalny stopier ochrony IK0O8. Wymiary oprawy
[mm]: dtugos¢ x szerokos¢ x wysokos¢: 595 x 595 x 32 Oprawa wyposazona w zasilacz
typu: DALI /1-10V (typ zasilacza zgodny z sposobem sterowania wg pkt. 5.6.3 opisu
technicznego). Oprawa posiada certyfikaty, deklaracje: CE, ENEC HACCP. Na zyczenie
Inwestora/Decydenta Dostawca udostepni raporty z badan, na podstawie ktérych
zostata wystawiona deklaracja zgodnosci.

43.

W4.2

Oprawa do montazu w suficie podwieszonym. Obudowa w kolorze biatym, RAL 9016,
wykonana ze stali, wyposazona w mikropryzmatyczny ukfad optyczny. cofniete zrédto
LED z soczewka redukujaca ol$ninie. Ztgcze sprezynowe (Push-in) 5x2x2.5 mm?. Linect
Oprawa: wyposazona w zrédto LED o klasie energetycznej D; SDCM< 3. Trwatos¢
minimalna oprawy L80B50 wg LM84 100000 h. Parametry zasilania: 220-240V, 50-60Hz.
Minimalne parametry elektryczne oprawy: Strumien swietlny oprawy: 4579 Im,
skutecznos¢ minimalna: 131lm/W . MOC:35W. Temperatura barwowa: 3000 K Wskaznik
oddawania barw (CRI): min 80. Minimalny stopien ochrony IP oprawy: 40/20.
Minimalny stopienr ochrony IK0O8. Wymiary oprawy [mm]: diugos¢ x szerokosé x
wysokos¢: 595 x 595 x 32 Oprawa wyposazona w zasilacz typu: DALI /1-10V (typ
zasilacza zgodny z sposobem sterowania wg pkt. 5.6.3 opisu technicznego). Oprawa
posiada certyfikaty, deklaracje: CE, ENEC HACCP. Na zyczenie Inwestora/Decydenta
Dostawca udostepni raporty z badan, na podstawie ktérych zostata wystawiona
deklaracja zgodnosci.

44,

WS5.2

Oprawa do montazu w suficie podwieszonym. Obudowa w kolorze biatym, RAL 9016,
wykonana ze stali, wyposazona w specjalny uktad optyczny z matowego aluminium
rozmieszczony w 4 modutach. cofniete Zrédto LED z soczewka redukujacg olsninie,
Ztacze sprezynowe (Push-in) 5x2x2.5 mm?, Linect; Oprawa: wyposazona w zrédto LED o
klasie energetycznej D; SDCM< 3. Trwatos¢ minimalna oprawy L80B50 wg LM84
100000 h. Parametry zasilania: 220-240V, 50-60Hz. Minimalne parametry elektryczne
oprawy: Strumien swietlny oprawy: 6051 Im, skuteczno$é¢ minimalna: 138 Im/W MOC:
44\W Temperatura barwowa: 3000 K Wskaznik oddawania barw (CRI): min 80.
Minimalny stopien ochrony IP oprawy: 40/20. Minimalny stopien ochrony IK 08.
Wymiary oprawy [mm]: dtugos$¢ x szerokos¢ x wysokos¢:595 x 595 x 32 / Oprawa
wyposazona w zasilacz typu: DALI /1-10V (typ zasilacza zgodny z sposobem sterowania
wg pkt. 5.6.3 opisu technicznego). Oprawa posiada certyfikaty, deklaracje, : CE, ENEC.
Na zyczenie Inwestora/Decydenta Dostawca udostepni raporty z badan, na podstawie
ktérych zostata wystawiona deklaracja zgodnosci.

FAZA:

FORMAT: | DATA: REWIZJA:

PROJEKT WYKONAWCZY A409.03.2025 02

BRANZA:

ELEKTRYCZNA

OPIS TECHNICZNY NR RYS.: ARKUSZ.:

EL-101 30/31




PROJEKT WYMIANY INSTALACJI OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO SWIETLOWKOWEGO NA OSWIETLENIE LED
W BUDYNKU WYDZIALU MATEMATYKI | INFORMATYKI PRZY UL. tOJASIEWICZA 6 NA TERENIE KAMPUSU 600-
LECIA ODNOWIENIA UJ W KRAKOWIE

Czujka ruchu 3100 IR, 200°, 14m

45. PIR Typ montazu: do nabudowania; Miejsce montazu: Sufit.

IV. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Podczas prac montazowych przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wymagane jest
bezwzgledne stosowanie sie do zasad BHP.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdéci¢ na roboty wykonywane na wysokosci i prace przy instalacji
znajdujgcej sie pod napieciem. Strefy robét na wysokosciach powinny by¢é odpowiednio oznaczone
i odgrodzone, a pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie zabezpieczenia. Prace ,pod napieciem"
mogg wykonywac jedynie osoby przeszkolone majgce aktualne uprawnienia w tej dziedzinie.

Na calym terenie rob6t obowigzywa¢ bedzie nakaz stosowania $rodkdéw ochrony
indywidualnej dla wszystkich pracownikéw i stuzb dozoru.

Przebywanie na terenie robdt oséb trzecich odbywac sie moze po wydaniu zezwolenia przez
kierownika budowy i pod nadzorem osoby upowaznionej do przebywania na terenie budowy.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlanych i montazowych powinni by¢ przeszkoleni
pod wzgledem bezpieczenhstwa i higieny pracy stosownie do rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku "w sprawie szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy" (Dz. U. Nr: 62, poz. 1405), oraz posiada¢ aktualne badania
stwierdzajgce mozliwos¢ pracy na danym stanowisku (np.: prace na wysokosci).

Prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektem, przepisami i normami branzowymi, przepisami
p.poz oraz BHP majagc na wzgledzie zasady bezpieczenstwa i higieny pracy zawarte w przepisach
wydanych na podstawie art. 21a, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane (Dz. U.
z2000r. Nr: 106, poz. 1126 z poOzniejszymi zmianami) ze szczegdélnym uwzglednieniem zasad
okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku "w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych" (Dz. U. z 2003 roku Nr: 47,
poz. 401) oraz dyrektywy 92/57/EWG dotyczgcej zdrowia i bezpieczenstwa na placach budowy.

Opracowat:
mgr inz. Dariusz Zaprzata, upr. nr MAP/0286/PWOE/06
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