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INFORMACJA DO OPRACOWANIA
PLANU BEZPIECZE STWA I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy podwójnej samodzielnej kancelarii

le nictwa Ganty i le nictwa Borówko
dz. nr 3245/8 obr. Gant, gm. Piecki

INWESTOR
Skarb Pa stwa – Nadle nictwo Mr gowo

ul. Warszawska 49, 11-700 Mr gowo

OPRACOWANIE

BRAN A PROJEKTANT PODPIS

Sanitarna mgr in . Magdalena Dobies

Cz  opisowa informacji

1. Zakres robót dla ca ego zamierzenia budowlanego

Zakres robót obejmuje :

Roboty przygotowawcze – uprz tni cie terenu, ogrodzenie i zabezpieczenie przed
dost pem osób niepowo anych,
Wykonanie robót ziemnych,
Wykonanie wewn trznej instalacji wodoci gowej
Wykonanie wewn trznej instalacji kanalizacji sanitarnej
Wykonanie instalacji wentylacyjnej mechanicznej

2.   Elementy, które mog  stwarza  zagro enie bezpiecze stwa i zdrowia ludzi

Bezpo rednie zagro enie wynikaj ce z realizacji robót wyst puje przede wszystkim
w trakcie prac zwi zanych z wykopem pod przy cze wodoci gowe oraz przy cze kanalizacji
sanitarnej
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3. Przewidywane zagro enia

L.p. Rodzaj zagro enia
Skala

zagro enia
Miejsce

zagro enia
Czas wyst powania

zagro enia

1 Wypadki komunikacyjne cz ste
drogi

komunikacyjne
czas dojazdu, czas pracy,

czas powrotu

2 Obra enia na skutek uderze ,
przygniecenia sporadyczne teren robót czas wykonywania pracy

3 Spadaj ce przedmioty sporadyczne teren robót czas wykonywania pracy

4
Obra enia cia a na skutek

kontaktu z ostrymi przedmiotami cz ste teren robót czas wykonywania pracy

5 Upadki sporadyczne teren robót czas wykonywania pracy

6 Ha as sporadyczny teren robót czas wykonywania pracy

7 Przemokni cie sporadyczne teren robót czas wykonywania pracy

8
Osoby niepowo ane w miejscy

pracy
sta e teren robót czas wykonywania pracy

4. Sposób prowadzenia instrukta u pracowników przed przyst pieniem do pracy

Przed przyst pieniem do wykonywania prac budowlanych, nale y dokona  szkolenia
stanowiskowego pracowników polegaj cego na omówieniu zakresu prac oraz wynikaj cych
z nich zagro . Wszystkie przeprowadzane instrukta e i szkolenia powinny by
udokumentowane na pi mie przez prowadz cego szkolenie i potwierdzone podpisem osoby
szkolonej. Podczas wykonywania ca ego zamierzenia budowlanego powinny by
przeprowadzone:

instrukta  ogólny przed przyst pieniem do robót budowlanych - na placu budowy.

instrukta  stanowiskowy przed przyst pieniem do robót stwarzaj cych zagro enie
bezpiecze stwa i zdrowia ludzi.

Sprawdzi  nale y równie  sprawno  narz dzi i urz dze , które wykorzystywane b  w
trakcie robót, a tak e sprawno  ich systemów zabezpieczaj cych (np. bezpieczników
przeciwpora eniowych).

5. rodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ce niebezpiecze stwu zwi zanym
z wykonywaniem robót

5.1. rodki organizacyjne

- ogólne i stanowiskowe szkolenie pracowników pod wzgl dem BHP,
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- aktualne badania lekarskie pracowników,
- instrukcje na poszczególnych stanowiskach robót,
- roboty budowlane, prowadzone pod ci ym nadzorem osób posiadaj cych

wymagane uprawnienia budowlane.

5.2. rodki techniczne

- sprz t ochrony osobistej (odzie  robocza i ochronna),
- sprz t zabezpieczaj cy (pasy bezpiecze stwa, okulary ochronne, nauszniki, itp.),
- wygrodzenie miejsc pracy, tablice ostrzegawcze.

6. Zagro enia dodatkowe

Prace budowlane nale y wykonywa  w sposób niezagra aj cy bezpiecze stwu osób
postronnych, które mog  znale  si  w bezpo rednim s siedztwie robót. Nale y wyznaczy
miejsce gromadzenia materia ów budowlanych.

Data opracowania  :  pa dziernik 2024

Opracowa :
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

UWAGI DO PROJEKTU:

Przedstawione w opracowaniu rozwi zania materia owe oraz zaproponowane
urz dzenia maj  charakter przyk adowy. Istnieje mo liwo  zastosowania materia ów i urz dze
innych producentów przy spe nieniu za enia, i  ich parametry techniczne b  nie gorsze od
materia ów zaproponowanych.

Zaleca si , aby Wykonawca robót dokona  w pierwszej kolejno ci szczegó owej wizji
lokalnej, aby zapozna  si  ze specyfik  oraz problematyk  robót budowlanych i dopiero na
podstawie zdobytych informacji dokona  wyceny zakresu robót.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek w tpliwo ci co do sposobu realizacji robót,
 w przypadku konieczno ci wprowadzenia zmian w zakresie lub sposobie prowadzonych

robót budowlanych, nale y niezw ocznie powiadomi  o tym fakcie inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz projektanta opracowania.
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1. Inwestor

Skarb Pa stwa – Nadle nictwo Mr gowo
ul. Warszawska 49
11-700 Mr gowo

2. Jednostka projektowania

Biuro projektowe PSBUD Piotr wirzy ski
ul. Prusa 6, 86-302 Wa dowo Szlacheckie
tel. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl

3. Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na dz. nr 3245/8 obr. Gant, gmina Piecki,
woj. warmi sko-mazurskie.

4. Podstawa projektowania

Umowa na wykonanie prac projektowych
Wytyczne inwestora
Wizje lokalne
Warunki techniczne
Mapa do celów projektowych w skali 1:500
Obowi zuj ce normy i przepisy

5. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest:

projekt wewn trznej instalacji wodnej

projekt wewn trznej instalacji kanalizacji sanitarnej.

projekt instalacji wentylacji mechanicznej

mailto:psbud@interia.pl
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7. Obszar odzia ywania na rodowisko

Zgodnie z §14 i §18 Rozporz dzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegó owego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679), na podstawie:

art.  141,  art.  144  i  art.  145  ustawy  z  dnia  27  kwietnia  2001  r.  Prawo  ochrony
rodowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556)

Zaproponowano rozwi zania materia owe i techniczne gwarantuj ce szczelno
ruroci gów. Nie przewiduje si  wprowadzania do rodowiska adnych substancji. Na podstawie
art. 3 pkt. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz.U. Z 2023 r., poz. 682 z pó n.
zmianami) oraz zgodnie z wymaganiami zawartymi w Warunkach Technicznych wykonania
i odbioru sieci wodoci gowych – CORTI INSTAL – Zeszyt 3 (tablica 4) oraz zeszyt nr 9 stwierdza
si , i  obszar oddzia ywania obiektu zawiera si  na dz. nr 3245/8 w obr bie 0007 Gant.

Charakter inwestycji, u yte materia y i zastosowana technologia robót nie b  mia y
negatywnego wp ywu na rodowisko.

8. Budowa przy cza wodoci gowego

Zgodnie z warunkami technicznymi ród em zasilania w wod  projektowanej podwójnej
samodzielnej kancelarii le nictwa jest sie  wodoci gowa DN110.

czenie przy cza do wodoci gu nale y wykona  za pomoc   nawiertki typu NWZ.
Lokalizacj  zasuwy  nale y  oznaczy  przez  trwa e  przymocowanie  na  sta ych  punktach  terenu
tabliczki  z  domiarami.  Skrzynk  obudowy  sterowania  zasuw  nale y  wzmocni  przez
obetonowanie. Projektuje si  przy cze wodoci gowe z rur PE100 DN32 PN16. Kszta tki i rury
PEHD nale y czy  metod  zgrzewania elektrooporowego lub doczo owego. Przy cze
wodoci gowe nale y u  na podsypce piaskowej grubo ci 20cm. Zasypywana warstwa
ochronna rur powinna wynosi : rednica rury plus 15 cm i nale y j  wykona  z piasku lub
pospó ki.  Dalsze  zasypywanie  rur  mo e  si  odbywa  materia em  rodzimym  (bez  kamieni
i cegie ).

Nad przy czem na wysoko ci 30cm nad górn  kraw dzi  rur nale y u  ta
ostrzegawczo – lokalizacyjn  koloru niebieskiego o szeroko ci 200mm z zatopion  wk adk
metalow . Pomiar wody dla budynku podwójnej kancelarii zaprojektowano w studni
wodomierzowej DN600. Lokalizacj  i przebieg trasy projektowanego przy cza pokazano na
rysunkach.

Przy cze po wprowadzeniu do studni wodomierzowej zako czy  zestawem
wodomierzowym z wodomierzem obj to ciowym o rednicy nominalnej DN15. Wodomierz
zamontowa  za pomoc  po cze  gwintowanych. Podej cie pod wodomierz, montowany
zegarem do góry projektuje si  w pozycji poziomej w ten sposób, aby w instalacji nie
gromadzi o si  powietrze. Po obu stronach wodomierza zastosowa  zawory odcinaj ce
grzybkowe DN20. Za drugim zaworem odcinaj cym nale y zastosowa  filtr wodny siatkowy
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DN20 oraz zawór zwrotny antyska eniowy typu EA DN20. Dla okre lenia rednicy przy cza
przyj to  zapotrzebowanie  wody  o  przyp ywie  Q  =  1,3  m3/h.  Woda  u ywana  b dzie  do  celów
socjalno – bytowych.

Po u eniu przy cza wodoci gowego nale y podda  go próbom ci nieniowym w celu
sprawdzenia wytrzyma ci i szczelno ci z cz ruroci gu. Próba ci nienia powinna by
przeprowadzana przy ci nieniu Ppr = 1 MPa. Prób  szczelno ci przeprowadzi  zgodnie
z warunkami producenta rur.

Po sprawdzeniu szczelno ci wodoci g przed oddaniem do eksploatacji nale y dok adnie
przep uka  wod  z pr dko ci  przep ywu dostateczn  do wyp ukania zanieczyszcze
mechanicznych – zaleca si , aby pr dko  nie by a mniejsza ni  1 m/s. Po dezynfekcji
i ponownym przep ukaniu sieci powinna by  dokonana analiza bakteriologiczna wody przez
laboratorium posiadaj ce akredytacj  oraz pozwolenie Powiatowego Inspektora Sanitarnego na
wykonanie bada  jako ci wody przeznaczonej do spo ycia przez ludzi (Dz. U. Nr 72/2001 poz.
747 art. 12). Woda dostarczona z wodoci gu powinna odpowiada  przepisom sanitarnym
stawianym wodzie do picia i potrzeb gospodarczych.

Przy cze wodoci gowe zaprojektowano z rur PE100 SDR 11 PN 16 Dz 32x3,0. Ka dy
stosowany materia , wyrób i preparat w tym dezynfekcyjny, u yty w instalacjach i urz dzeniach

cych do przesy ania wody powinien uzyska  zgod  w ciwego Pa stwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego wydan  na podstawie atestu higienicznego Pa stwowego
Zak adu Higieny.

Roboty ziemne przewiduje si  wykonywa  mechanicznie. W miejscach skrzy owa
z istniej cym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonywa  r cznie. Istniej ce przewody
elektryczne zabezpieczy  przepustami z rur z tworzywa sztucznego. Roboty ziemne nale y
wykona  zgodnie z przepisami BHP oraz z PN-B-10736 i PN-S-02205.

Wewn trzn  instalacj  wodoci gow  wody zimnej i ciep ej wykona  z rur polipropylenowych
(PP) z wk adk  stabilizowan . Do po cze  przewodów u ywa  kszta tek dedykowanych przez
producenta. Wewn trzna instalacja wodoci gowa rozpoczyna si  za zaworem wodnym za
wodomierzem g ównym w studni wodomierzowej. Z pomieszczenia gospodarczego
wyprowadzi  na zewn trz przewód wody zimnej i zako czy  zaworem czerpalnym z ko cówk
na w . Przed przej ciem przez cian  zamontowa  dodatkowy podlicznik wody na ogród wraz
z zaworem spustowym. Zarz dca budynku zobowi zany jest zamyka  zawór na okres zimowy w
celu zabezpieczenia zaworu czerpalnego i instalacji przed zamarzni ciem oraz uszkodzeniem
materia ów.

Ciep a woda u ytkowa dla ka dego odbiornika dostarczona zostanie  przez przep ywowy
podgrzewacz elektryczny. W projekcie przyj to jednofazowe, przep ywowe podgrzewacze
wody.
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Ruroci gi wodoci gowe magistralne uk ada  w przestrzeni mi dzystropowej w korytarzu lub
na wewn trznych cianach budynku w bruzdach ciennych i posadzce. Projektowana instalacja
wodoci gowa doprowadza  b dzie wod  zimn  do przyborów sanitarnych – umywalki, p uczki
ust powej, pisuaru, zlewozmywaka, kranów czerpalnych i elektrycznego podgrzewacza wody
ciep ej  oraz wod  ciep  do zlewozmywaka i umywalki. Na ruroci gach wodoci gowych wody
zimnej i ciep ej jako armatur  odcinaj  stosowa  zawory odcinaj ce kulowe mufowe
przeznaczone do wody zimnej i ciep ej. Z uwagi na charakter przeznaczenia budynku zaleca si
stosowanie baterii umywalkowych wyposa onych w g owice termostatyczne; pozosta
armatur  stosowa  jako typow  oraz przystosowan  do urz dze  technologicznych.

Ruroci gi wody zimnej, ciep ej – odcinki poziome i pionowe – nale y zaizolowa  przy pomocy
gotowych otulin ciep ochronnych o grubo ci izolacji 30mm.

Izolacja cieplna przewodów instalacji wodnej powinna spe nia  wymagania okre lone w
Dz.U. poz. 926 z dnia 13.08.2013 r. [Rozporz dzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie].

Ka dy stosowany materia , wyrób i preparat w tym dezynfekcyjny, u yty w instalacjach i
urz dzeniach s cych do przesy ania wody powinien uzyska  zgod  w ciwego Pa stwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego wydan  na podstawie atestu higienicznego Pa stwowego
Zak adu Higieny.

Odbiornikami wody zimnej i ciep ej b  urz dzenia sanitarne montowane na potrzeby
projektowanego budynku mieszkalnego. W projekcie przyj to zamontowanie:

Zlewozmywak kuchenny – 1szt

Umywalka – 1szt

Miska ust powa – 1szt

Pisuar – 1szt

Zawór czerpalny z ko cówk  na w  - 3szt

9. Budowa przy cza kanalizacji sanitarnej

Do gromadzenia cieków bytowych zaprojektowano zbiornik bezodp ywowy
o pojemno ci V=6,0m3 z polietylenu (HDPE) o konstrukcji dwuwarstwowej. Zbiornik
posadowiony powinien by  na podsypce z piasku 50cm w gruncie suchym, dok adnie
wypoziomowany. Nast pnie po nape nieniu zbiornika do ¾ wysoko ci wod  nale y go obsypa
gruntem piaszczystym. Zasypk  wykona  jednocze nie po obwodzie zbiornika warstwami o

boko ci do 40cm, z jednoczesnym r cznym zag szczeniem ka dej warstwy. Wymagany
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wska nik zag szczenia gruntu wi kszy lub równy 0,90. Wszystkie prace wykona  zgodnie z
zaleceniami producenta zbiornika i instrukcj  monta u.

Roboty ziemne przewiduje si  wykonywa  mechanicznie. Wykopy dla instalacji
odprowadzaj cej cieki wykonywa  jako w skoprzestrzenne z pe nym oszalowaniem. Roboty
ziemne nale y wykona  zgodnie z przepisami BHP oraz z Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robót budowlano – monta owych oraz z PN-B-10736 i PN-S-02205.

Do wykonania zewn trznej kanalizacji sanitarnej do zbiornika bezodp ywowego,
zaprojektowano ruroci gi z jednorodnego polichlorku winylu PVC SN8. Nie dopuszcza si
stosowania rur  warstwowych z  wype nieniem spienionego PVC,  lub granulatu wtórnego  PVC.
Materia y powinny by  zgodne z norm  PN-EN 1401. Ruroci gi kanalizacyjne czone s
kielichowo z uszczelnieniem gumow  uszczelk  wargow . Wykopy pod monta  ruroci gów
kanalizacji sanitarnej nale y wykona  r cznie metod  wykopu na odk ad. Ruroci gi
kanalizacyjne nale y montowa  na podsypce piaskowej o grubo ci 10cm wykonanej na gruncie
rodzimym. Nast pnie nale y wykona  obsypk  i zasypk  piaskow , któr  nale y prowadzi , a
do uzyskania zag szczonej warstwy grubo ci co najmniej 20cm ponad wierzch ruroci gu
kanalizacyjnego. Minimalna szeroko  obsypki po obu bokach ruroci gów kanalizacyjnych
powinna wynosi  bmin = 20cm. Reszt  wykopu nale y zasypa  gruntem rodzimym. Zasypk
nale y zag szcza  w warstwach o grubo ci max. 20cm. Po wykonaniu zasypki wykopów nadmiar
urobku nale y usun  i odwie  z miejsca budowy za pomoc  samochodów samowy adowczych
w miejsce wskazane przez inwestora. Instalacj  nale y podda  próbie szczelno ci  poprzez
zalanie wod , metoda „W”.

Roboty ziemne przewiduje si  wykonywa  mechanicznie. Wykopy wykonywa  jako
skoprzestrzenne z pe nym oszalowaniem. W miejscach skrzy owa  z istniej cym

uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonywa  r cznie. Roboty ziemne nale y wykona  zgodnie
z przepisami BHP oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano –
monta owych oraz z PN-B-10736 i PN-S-02205.

10. Wewn trzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Poziomy kanalizacyjne, podej cia do przyborów oraz piony wewn trz budynku, zaprojektowano
z rur i kszta tek kana owych PVC typu redniego „N” wg PN-EN 1329-1. Przewody kanalizacyjne
powinny by  uk adane kielichami w kierunku przeciwnym do przep ywu cieków. Przewody
powinno si  prowadzi  przez pomieszczenia o temperaturze powy ej 4stC. Przewodów
kanalizacyjnych nie prowadzi  nad przewodami zimnej i ciep ej wody, oraz przewodami
elektrycznymi bez os on. Piony wentylacyjne kanalizacji sanitarnej wykona  w miejscach
oznaczonych w cz ci rysunkowej. Przewody wentylacyjne nale y wyprowadzi  ponad dach
i zako czy  wywiewk  o rednicy 110mm. U do u piony wyposa  w czyszczaki rewizyjne.

W miejscach przej  przez przegrody budowlane, rury prowadzi  w przewodach
os onowych. rednica rury os onowej powinna mie rednic  1,2D rury przewodowej. Przed

eniem poziomów kanalizacyjnych prowadzonych pod posadzk , nale y wykona  podsypk
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wirowo-piaskow  grubo ci 15 cm i warstwy tej nie nale y ubija  przed po eniem rur.
Uk adaj c ruroci gi nale y pami ta , aby przewody mia y jednakowe podparcie na ca ej swojej

ugo ci (kielich nie mo e by  cz ci  no ) oraz nie przesuwa y si  podczas obsypywania
i ubijania wskutek przesuni cia w gór  lub nacisków sprz tu budowlanego. Wokó  z czy
przewody nie powinny mie  warstwy wyrównuj cej. rednice przewodów kanalizacyjnych i ich
spadki podano w cz ci graficznej opracowania. Po wykonaniu instalacji kanalizacyjnej nale y
przeprowadzi  kontrol  szczelno ci systemu, który powinien gwarantowa  utrzymanie przez
okres 30 minut ci nienia próbnego, wywo anego wype nieniem badanego odcinka sieci wod
do poziomu terenu. Ci nienie to nie mo e by  mniejsze ni  10 kPa i wi ksze ni  50 kPa, licz c od
poziomu wierzchu rury. Przed przyst pieniem do próby, przewody i studzienki powinny by
szczelnie zamkni te. Wymagania dotycz ce przewodów s  spe nione, je li uzupe nienie wody
do pocz tkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwil onej:
· 0,15 l/m2 przewodów;
· 0,20 l/m2 przewodów wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi w azowymi,
· 0,40 l/m2 dla studzienek kanalizacyjnych.

11. Instalacja grzewcza

Zaprojektowano ogrzewanie elektryczne budynku. Zastosowane zosta y grzejniki o mocy
1kW i 2kW wyposa one w elektroniczny termostat temperatury z mikroprocesorem. Grzejniki
montowane na cianach wg instrukcji za pomoc  uchwytów w ciwych dla producenta
wyrobu. Kolor grzejników uzgodni  z Nadzorem Inwestorskim. Zasilanie elektryczne grzejników
oraz plan rozmieszczenia grzejników elektrycznych zosta  przedstawiony w projekcie
technicznym bran y elektrycznej.

Budowa instalacji ciep ej wody polega  b dzie na zastosowaniu pojemno ciowych
elektrycznych podgrzewaczach wody. Elektryczny pojemno ciowy podgrzewacz wody
o nast puj cych parametrach:
· moc 3,5kW,
· pojemno  5,0kW,
· napi cie znamionowe 1×230V,
· regulacja temperatury w zakresie 30÷60 C,

12. Instalacja wentylacji mechanicznej

Do realizowania wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej w projektowanym
budynku kancelarii le nej zaprojektowana zosta a centrala wentylacyjna o wymianie
250m3/h. Wymiana powietrza wed ug opracowania graficznego.
Wydajno  termiczna dobranego rekuperatora zgodnie z norm  EN 308 wynosi 81%. Do
rekuperatora przewiduje si  zastosowanie nagrzewnicy elektrycznej wst pnej, sprz onej
z automatyk .
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Dla pomieszcze  projektowanego budynku jednorodzinnego zaprojektowano uk ad
wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej. Powietrze zewn trzne nawiewane oraz
wywiewane b dzie poprzez rekuperator.
Powietrze zewn trzne zasymilowane nawiewane i wywiewane b dzie poprzez sufitowe
anemostaty nawiewne oraz wywiewne. Powietrze rozprowadzane b dzie za pomoc
przewodów o rednicach zgodnych z opracowaniem graficznym.
Pobór wie ego powietrza wentylacyjnego dla uk adu wentylacji mechanicznej realizowany

dzie przez czerpni cienn  powietrza z aluzj  zewn trzn  wyposa on  w siatk
ochronn .
Powietrze zu yte wywiewane b dzie przez wyrzutni cienn  o wymiarach 250x250.
Wyrzutni  nale y tak dobra  oraz zamontowa , aby zabezpieczy  instalacj  przed opadami
atmosferycznymi oraz wlotem ptaków.

13. Informacja o przegl dach

Kontrol  sprawno ci poszczególnych elementów nale y przeprowadza  raz w miesi cu.
Specjalnie upowa niona osoba obowi zana jest do dokonywania przegl dów rocznych. Po
ka dej kontroli nale y niezw ocznie usun  stwierdzone nieprawid owo ci lub uniemo liwi
korzystanie z urz dze  do czasu usuni cia usterki.

14. Uwagi ko cowe

Roboty budowlane wykonywa  pod nadzorem osoby uprawnionej.
Ca  prac wykona  zgodnie z warunkami technicznymi zawartymi w zeszycie nr 3 i
9 COBRTI INSTAL oraz warunkami technicznymi wg PN-B-10736 oraz PN-EN1610
Ewentualne odst pstwa  od  projektu  wykonawczego  mog   by  wprowadzone  po
akceptacji   przez  Projektanta.
Wymagane materia y budowlane powinny posiada  certyfikat wzgl dnie aprobaty
techniczne.
Nale y dba  o istniej  ziele . W przypadku uszkodzenia nawierzchni trawiastej lub
istniej cych drzew lub krzewów, nale y dokona  prac naprawczych celem
doprowadzenia do stanu pierwotnego.

15. Uwagi dotycz ce dopuszczalnych zmian

Wszystkie zmiany maj ce istotny wp yw na trwa  oraz bezpiecze stwo
ytkowania,  wymagaj  uzgodnienia z autorem opracowania. Istnieje mo liwo

stosowania rozwi za  alternatywnych pod warunkiem uzasadnienia konieczno ci lub
celowo ci wprowadzenia danej zamiany. Wszelkie zmiany nale y uprzednio
uzgadnia  z inwestorem oraz projektantem opracowania w celu uzyskania akceptacji
przyj tych rozwi za  zamiennych.
Dopuszcza si  pewne odst pstwa lokalizacyjne powsta e w trakcie prac
monta owych.

Opracowa  :
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