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1. DANE OGOLNE
1.1. Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem,

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane

Rozporzadzenie MT, B 1 GM z dnia 13.09.2018r. w sprawie szczegolowego zakresu i1 formy
projektu budowlanego /Dz. U. 2018, poz. 1935/

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych — obwieszczenie z dnia 25.06.2021r.
/Dz.U. z 2021r., poz. 1376/

Rozporzadzenie MT i GM z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowania — obwieszczenie z dnia 23.12.2015r.
/Dz.U. 2016, poz. 124/

Rozporzadzenie MT 1 GM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie 1 ich usytuowanie /Dz.U. nr 63 poz. 735 z
pOzniejszymi zmianami/

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych / IBDM W-wa 1997 r./
Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i pétsztywnych / IBDM  W-wa 2001 r.
Normy, uzgodnienia,

Wizje terenowe 1 domiary wykonane bezposrednio przez Projektanta.

1.2. Lokalizacja i cel inwestyciji

Planowana inwestycja potozona jest w wojewddztwie warminsko-mazurskim,
powiecie mragowskim, obrgb Gant, gminie Piecki i zakresem obejmuje dziatke nr 174/5
obr. 0007 (jedn. ewidencyjna 281004_2.0007.174/5).

Celem opracowania jest wykonanie projektu zjazdu zwyklego dwukierunkowego z

drogi powiatowej nr 1912N na dz. nr ew. 3245/8 obr. Gant, gm. Piecki.
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Do podstawowych celow inwestycji naleza:
- zapewnienie dostepu do posesji prywatnej,
- zwigkszenie bezpieczenstwa ruchu pojazdéw 1 pieszych,
- eliminacja utrudnien w ruchu lokalnym,
- polepszenie warunkéw ruchowych na drodze,
- zapewnienie spdjnosci sieci drog publicznych,
- podniesienie standardu technicznego,

- uporzadkowanie ulic pod wzgledem komunikacyjnym.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Projektowany zjazd na dziatke nr 3245/8 obr. Gant, gm. Piecki zlokalizowany jest przy

drodze powiatowej nr 1912N w miejscowosci Gant. W obrebie inwestycji przebiega:
- kable telekomunikacyjne i elektroenergetyczne podwieszone.

Pozostale szczeg6ty przedstawiono na rysunku zagospodarowania terenu nr D2.

3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Projektowang inwestycje zaliczcono do pierwszej Kkategorii geotechnicznej -

posadowienie w prostych warunkach gruntowych - dla ktérej, zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych

(Dz.U.2012, poz. 463), wystarczajace jest jakoSciowe okreSlenie wlasciwos$ci gruntu.

4. STAN PROJEKTOWANY
4.1. Roboty rozbiorkowe

W ramach projektowanej inwestycji nie planuje si¢ rob6t rozbidrkowych.
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4.2. Branza drogowa

4.2.1. Plan sytuacyjny

Celem opracowania jest wykonanie projektu zjazdu zwyklego dwukierunkowego z
drogi powiatowej nr 1912N na dz. nr ew. 3245/8 obr. Gant, gm. Piecki.

Zjazd zaprojektowano o szerokos$ci jezdni 4m. Euki wyokraglajace zjazd
zaprojektowano obustronnie o promieniu 3m. . Nawierzchni¢ zjazdu projektuje si¢ z kostki
brukowej betonowe;j.

Pozostate szczegdty planu sytuacyjnego przedstawiono na rys. nr D2 , Projekt

zagospodarowania terenu” oraz D2a ,,Szczegédt zjazdu”.

4.2.2. Podstawowe parametry projektowe
- Szerokos¢ jezdni zjazdu: 4,0m
—Pochylenie zjazdu wg rys.
podtuzne - 1% w kierunku od jezdni
poprzeczne - 1% w kierunku pochylenia gruntu
- Pozostale parametry zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie — obwieszczenie z dnia 23.12.2015r. /Dz.U.

2016, poz. 124/.

4.2.3. Profil podtuzny projektowanego zjazdu
Niwelete projektowanego zjazdu zaprojektowano z dostosowaniem do warunkéw

lokalnych, w tym do istniejacego uksztalttowania terenu.

4.2.4. Przekrdj konstrukcyjny
Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano na podstawie oceny warunkow
geotechnicznych ~ podloza gruntowego oraz  Rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi

publiczne i ich usytuowanie.
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Nawierzchnia projektowanego zjazdu:

- kostka betonowa — 8cm,
- podsypka cementowo - piaskowa — 3+5cm,
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — 25cm,

- grunt stabilizowany cementem Rm = 1,5 MPa — 15cm.

4.2.5. Obramowania
Nawierzchni¢ projektowanego zjazdu na styku z istniejaca jezdnig nalezy ograniczy¢
kraweznikiem najazdowym 15x22cm na tawie betonowej wyniesionym na 2cm nad
powierzchni¢ jezdni. Kraweznik ustawi¢ na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubosci
Scm i tawie betonowej z oporem z betonu C16/20.
Boczne krawedzie zjazdu oraz od strony posesji, obramowa¢ wtopionym opornikiem
betonowym 12x25cm. Opornik ustawi¢ na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubosci

Scm 1 fawie betonowej z oporem z betonu C16/20.

4.3. Roboty ziemne

Wykonanie rob6t ziemnych realizowanych w ramach budowy zjazdu polega na:
* zdjeciu warstwy humusu (gleba 1 nasypy niekontrolowane) na calej powierzchni zjazdu;
* wykonaniu zasadniczych robét ziemnych — wykopow 1 nasypow.

Roboty rozpocza¢ od zdjecia humusu. Humus przeznaczony do wykorzystania w
robotach ziemnych skarp nalezy spryzmowa¢ w bezposredniej bliskoSci robét. Pozostatg
cze$¢ humusu nalezy wbudowac¢ w pasy zieleni i wykorzysta¢ przy rekultywacji terenu w
miejscach wykonanych ewentualnych rozbidrek nawierzchni. Po wykonaniu wykopdéw i
nasypow, plantowaniu ewentualnych skarp, przewidziano ich humusowanie z obsianiem
trawa o gatunkach odpornych na butwienie 1 silnym systemie korzeniowym.

W przypadku wystapienia wod gruntowych w strefie prowadzenia robot ziemnych
nalezy obnizy¢ lustro wody do minimum 0,50m ponizej dna wykopu. Jako metode
odwodnienia nalezy uzy¢ iglofiltrow w dwodch szeregach po obu stronach wykopu w

odstgpach 1,0+1,5m, a w przypadku saczenia na skarpach wykopu wykona¢ melioracj¢
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szczegOtowa.
W przypadku stwierdzenia wystepowania w podtozu gruntéw kategorii nizszej niz G2,
nalezy powiadomi¢ projektanta celem zmiany projektowanej konstrukcji nawierzchni zjazdu.

W poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego w/w roboty wykonac rgcznie.

4.4. Odwodnienie

Odwodnienie projektowanego zjazdu zapewniono poprzez spadki podituzne i

poprzeczne w kierunku istniejacych terenéw zielonych.

4.5. Zestawienie powierzchni

- zjazd w granicach dziatki nr 174/5 - 19m’

4.6. Infrastruktura techniczna w pasie drogowym

Podczas realizacji inwestycji, w zakresie istniejgcej infrastruktury technicznej,
nalezy wykona¢ jej regulacje celem dostosowania do projektowanych rzednych i dokonac
zabezpieczenia istniejacych urzadzen infrastruktury.

Ewentualne istniejace kable nalezy zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi i1 dokonaé
regulacji wysokosci posadowienia istniejacych ztaczy kablowych i studni teletechnicznych.
Ewentualne istniejace naziemne elementy uzbrojenia wod-kan. wyprowadzi¢ do rzednych
projektowanych nawierzchni.

Podczas prowadzenia prac nalezy bezwzglednie przestrzega¢ warunkéw uzgodnien i
uwag gestorow poszczegdlnych sieci, ktérych kopie zataczono do czesci opisowe;.

Rozpoczgcie robot zglosi¢ wszystkim uzytkownikom uzbrojenia podziemnego. W
czasie robot ziemnych nalezy sprawdza¢ zgodno$¢ uzbrojenia z trasa okreslona na mapie do
celow projektowych. W poblizu istniejacych urzadzen infrastruktury podziemnej, prace
ziemne nalezy wykonywac recznie. W razie natrafienia na przewody o nienormatywnym
przekryciu, w uzgodnieniu z gestorem sieci, dokona¢ ich przegiebienia na wymagang
przepisami gltebokos¢ lub zabezpieczy¢ je rurami ostonowymi dwudzielnymi.

Podczas prowadzenia prac w poblizu urzadzen nadziemnych przechodzacych nad
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lub w poblizu strefy robot, zachowac szczeg6lng ostroznosc.
W razie uszkodzenia urzadzen infrastruktury podczas prowadzenia prac nalezy
bezwzglednie poinformowac o tym gestora sieci. Nie dopuszcza si¢ przeprowadzania napraw

we wlasnym zakresie.

5. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Obszar oddziatywania inwestycji zostal ustalony w oparciu o art. 3 pkt 20 ustawy

Prawo Budowlane, a co za tym idzie — na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i1 ich usytuowanie — obwieszczenie z dnia 23.12.2015r.
/Dz.U. z 2016r., poz. 124/, Ustawy z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych —
obwieszczenie z dnia 25.06.2021r. /Dz.U. z 2021r., poz. 1376/ oraz Ustawy z dnia
27.04.2001r. Prawo ochrony Srodowiska /Dz.U. z 2021r., poz. 1973/. Zgodnie z powyzszym
przyjmuje si¢, iz obszar oddzialywania inwestycji obejmuje dziatki zgodnie z wykazem

dziatek, ktéry znajduje si¢ na stronie tytutowej projektu i nie wptywa na dziatki sgsiednie.

5.1. Oddzialywanie rozwigzan dotyczacych klimatu akustyczneqo

W  trakcie budowy wystapia jedynie okresowe oddzialywania akustyczne
powodowane pracg pojazdow transportowych. Sprzet jaki uzyty zostanie do robét, jest
zawsze podczas pracy zrodtem emisji hatasu. Cigzki sprzgt budowlany moze by¢ zrodiem
dzwigku o poziomie okoto 90dB. Samochody, transportujace maszyny i urzadzenia oraz
materiaty budowlane, propaguja hatas o poziomie wigkszym niz 80dB. Oddziatywanie to
obejmie jednak stosunkowo krotki okres czasu, a zasi¢eg oddzialywania hatasu
emitowanego przez grupy pracujacych maszyn mozna oszacowac na 20-50 metrow. Jezeli
zastosowany zostanie nowoczesny sprzet (odpowiednio wyciszony), oddziatywanie hatasu
moze zosta¢ znacznie ograniczone. Prace zwigzane z budowg beda prowadzone wylacznie

w porze dzienne;j.
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5.2. Oddzialywanie na jakos¢ powietrza

Na etapie budowy wystapiag okresowe ucigzliwosci zwigzane z emisjg spalin
pochodzacych z maszyn budowlanych. Jest to jednak typowe dla okresu budowy i znika
wraz z zakohczeniem prac inwestycyjnych. Nalezy ograniczy¢ w czasie prowadzenia
budowy uciazliwos¢ dla powietrza atmosferycznego do minimum poprzez dobor
wlasciwego sprzetu i pojazdéw oraz prawidlowa ich eksploatacje jak réwniez poprzez

prawidlowa organizacje pracy.

5.3. Ocena oddzialywania na obszary objete ochrona przyrody

Inwestycja nie jest potozona na terenach chronionych ani w ich sgsiedztwie.

5.4. Ochrona gruntéw rolnych i leSnych

Nie dotyczy, teren inwestycji jest dzialtkag budowlang nie objeta ochrong gruntéw

rolnych i lesnych.

5.5. Gospodarka odpadami

W zwiazku z realizacja przedmiotowej inwestycji beda powstawaé odpady w
trakcie nastepujacych prac:

- robot ziemnych;

- rob6t budowlanych.

Ze wzgledu na niewielkag stosunkowo ilos¢ odpadéw wytwarzanych podczas prac
budowlanych, ich rodzaj i planowany sposéb zagospodarowania nie przewiduje si¢
negatywnego oddzialywania wytwarzanych odpadéw na $rodowisko i okoliczne tereny

zamieszkania.

5.6. Zapotrzebowanie w wode

Nie dotyczy. Planowana inwestycja nie pocigga za sobg zapotrzebowania w wodg.

5.7. Wplyw inwestycji na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi,

8z10





glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Projektowana inwestycja nie bedzie wprowadza¢ zaktocen ekologicznych w

charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wéd powierzchniowych i podziemnych.

5.8. Dane ochrony obiektéow budowlanych na terenach gorniczych

Inwestycja nie jest potozona na terenach goérniczych.

5.9. Informacja o wpisaniu terenu do rejestru zabytkow

Teren inwestycji nie znajduje si¢ w obszarze zabytkowym wpisanym do rejestru

zabytkow.

5.10. Dane ochrony obiektow budowlanych na terenach

konserwatorskich

Nie dotyczy. Obszar inwestycji polozony poza obszarem ochrony konserwatorskiej

1 archeologiczne;.

5.11. Ocena oddzialywania na zdrowie i zycie ludzi

Planowana inwestycja nie bedzie negatywnie oddzialtywaé¢ na zdrowie oraz

warunki higieniczne uzytkownikow.

6. UWAGI KONCOWE

1. Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ warunkow uzgodnien, ktorych kopie zataczono do

czgScl opisowej.
2. Wszystkie roboty wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi normami.
3. Przy natrafieniu w czasie rob6t ziemnych na niezidentyfikowane przedmioty nalezy
niezwlocznie powiadomi¢ stuzby archeologiczne .
4. Sprawdza¢ w czasie robot ziemnych zgodno$¢ uzbrojenia z trasa okreslona na mapie.
5. Rozpoczecie robot zglosi¢ wszystkim uzytkownikom uzbrojenia podziemnego.

6. Przez przystagpieniem do robo6t zapozna¢ si¢ z warunkami zawartymi w uzgodnieniach

9z10





gestorow sieci.

7. W przypadku natrafienia na nieokres$lone uzbrojenie, nalezy powiadomi¢ ich
uzytkownikow.

8. Wszelkie watpliwosci zgtasza¢ do projektanta celem wyjasnienia.

9. Wszystkie materialy i wyroby uzyte do budowy przedmiotowego obiektu muszg by¢
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie
zgodnie z art. 10 ust. Prawo Budowlane.

10. Przed zakryciem urzadzen podziemnych, nalezy sporzadzi¢ geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg i przekazac ja do osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;.

11. Po zakonczeniu prac prowadzonych na dziatkach sgsiednich, teren nalezy przywréci¢ do
stanu poprzedniego.

12. Zaréwno przed, jak i w trakcie realizacji inwestycji, nalezy stosowac si¢ do

obowigzujacego prawa, przepisOw BHP oraz zasad sztuki budowlane;j.

OPRACOWAL.:
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane, Dz. U. 1994 Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi
zmianami,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. ,,W sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”
(Dz. U Nr 120 z 2003 r. poz. 1126),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz.U. Nr 47, poz. 401),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw i trybu postepowania w
sprawach rozbidrek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektéw budowlanych z dnia 30
sierpnia 2004 r. (Dz.U. Nr 198, poz. 2043),
- Rozporzadzenie Ministréw Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. ,W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét drogowych i mostowych” (Dz. U. 1977 nr 7, poz. 30),
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych z dnia 24 lipca 2009 r. (Dz.U. Nr 124, poz. 1030)
- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego tj. z dnia 13 wrze$nia 2018 r. (Dz.U. z

2018 r. poz. 1935)

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia dla zadania p.n. ,,Budowa zjazdu zwyklego z drogi powiatowej nr
1912N na dz. nr ew. 3245/8 obr. Gant, gm. Piecki ”. Opracowanie zawiera
informacje odnosnie zakresu i realizacji rob6t zwigzanych z niniejszg inwestycja.

Zjazd projektowany jest dla zadania: ,,Budowa podwdjnej kancelarii Le$nictwa

Ganty 1 Borowko wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg towarzyszaca.





3. ZAKRES ROBOT I KOLEJNOSC REALIZACJI

Roboty ziemne:
- Usunigcie humusu na odktad za pomocg koparek lub spycharek (do ponownego
wbudowania),
- Wykonanie wykopu z odwozem (nadmiar ziemi zdjety przy pomocy sprzetu mechanicznego
i wywdz samochodami cigzarowymi),
- Wykonanie nasypow z gruntu z wykopu:
- roztozenie materialu za pomocg sprzetu mechanicznego,
- dostosowanie do wymaganych projektem rzgdnych spodu koryta,
- zageszczenie za pomocg stalowych walcéw,
- Wykonanie nasypéw z dokopu:
- dow6z materialu ze zwirowni transportem ci¢zarowym,
- rozmieszczenie materiatu na drodze sprzgtem mechanicznym,
- dostosowanie do wymaganych projektem rzednych spodu koryta,
- zageszczenie za pomocg stalowych walcow,
- Plantowanie i humusowanie:
- roztozenie warstwy ziemi urodzajne;j,
- reczne roztozenie humusu,
- obsianie trawg.
- Podbudowy:
Warstwa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 1,5 MPa:
- Przygotowanie koryta gruntowego lub warstwy mrozoochronne;j,
- rozlozenie 1 wyprofilowanie warstwy,
- zageszczenie stabilizacji walcami stalowo-gumowymi,
- pielegnacja warstwy — utrzymanie warstwy w stanie wilgotnym.
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie:
- dow6z materiatu z placu sktadowego transportem samochodowym,
- rozmieszczenie materiatu na drodze sprzetem mechanicznym,
- dostosowanie do wymaganych projektem rz¢dnych za pomoca réwniarek,
- zageszczenie za pomocg walcoOw stalowych i stalowo — gumowych.
Elementy zjazdu:
Krawezniki i opornik betonowe:

- transport kraweznikéw 1 opornikéw oraz betonu na tawe¢ pod kraweznik na plac budowy





- reczne ulozenie tawy betonowej, kraweznikow i opornikow.
Nawierzchnie z kostki betonowej:

- transport kostki brukowej na plac budowy,

- utozenie kostki brukowej recznie,

- dobicie kostki przy uzyciu recznych zageszczarek.

4. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

W stanie istniejagcym w granicach opracowania wystepuja:
— sie¢ telekomunikacyjna;
— sie¢ elektroenergetyczna podwieszona;

- zabudowa mieszkaniowa.

5. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

- droga:
- ruch pojazdéw 1 sprzetu poruszajacych si¢ po budowie i przylegtym uktadzie
komunikacyjnym
- ruch pojazdéw poruszajacych si¢ z duzymi predkosciami (wypadki komunikacyjne)
- emisja zanieczyszczen
- emisja hatasu
- sieci kanalizacji deszczowej:

- wykonywanie wykopow,

5. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA MOGACE WYSTAPIC PODCZAS
REALIZACJI ROBOT - skala, rodzaj, miejsce i czas ich wystapienia

- Skaleczenie / upadek (podczas wszystkich prac) - mozliwe,

- Poparzenia podczas ktadzenia masy asfaltowej - mozliwe,

- Potracenie przez poruszajace si¢ po budowie pojazdy i maszyny - mozliwe,
- Zapton, zapalenie lub wybuch gazu podczas przebudowy podziemnych linii
gazowych - mozliwe,

- Osunigcie si¢ ziemi w wykopach podczas robét ziemnych - mozliwe,





- Wypadki i kolizje drogowe podczas wykonywania prac pod ruchem - mozliwe,
- Natknigcie si¢ na przedmioty niebezpieczne niewiadomego pochodzenia podczas

wykonywania prac ziemnych (niewypaty) - mozliwe.

6. WYDZIELENIE I OZNAKOWANIE MIEJSC PROWADZENIA ROBOT

- Wjazdy / wyjazdy oznakowane i zamknig¢te dla ruchu wedtug projektu organizacji ruchu na
czas robot,
- Zabezpieczenie studni oraz wykopow poprzez oznakowanie taSmag ostrzegawcza BHP,

- Lampy btyskowe 1 sygnalizacje §wietlne regulujace ruch wahadtowy.

7. PROWADZENIE INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIWNIEM
DO PRACY I REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

- Instruktaz ogdlny przed przystgpieniem pracownika do pracy prowadzi stuzba bhp,

- Instruktaz stanowiskowy prowadzi bezposredni przetozony pracownika (kierownik
budowy, majster). Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzi¢ przy kazdorazowe;j
zmianie stanowiska pracy przez pracownika.

- Przy pracach szczegdlnie niebezpiecznych, wymagajacych szczegdlnej sprawnosci
psychofizycznej (operatorzy maszyn drogowych, pilarze) i prace ktére powinny by¢
wykonywane co najmniej przez 2 osoby (oznakowanie i remont drég na odcinkach nie
zamknigtych dla ruchu) bezposredni przetozony pracownika obowigzany jest
kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy omowi¢ warunki pracy, a w szczeg6lnosci,
gdy ulegly one zmianie,

- Bezposredni przetozony obowigzany jest kazdorazowo powiadomi¢ wszystkich
pracownikéw o zmianie warunkéw na budowie przed przystapieniem do pracy,

- W razie wystgpienia zagrozenia dla zdrowia lub zycia pracownika lub oséb
znajdujacych sie w strefie zagrozenia, prace nalezy natychmiast przerwac, ostrzec
zagrozone osoby i zawiadomi¢ o tym fakcie przetozonego,

- Wykonywanie prac bez srodkéw ochrony osobistej tam, gdzie sg one wymagane —
jest zabronione - odpowiedzialny kierownik budowy,

- Nadz6r nad wykonywaniem prac szczeg6lnie niebezpiecznych nalezy powierzy¢
osobom przeszkolonym z zakresu bhp (kierownikowi budowy, majstrowi). Nadzorujacy

odpowiedzialny jest za bezpieczne wykonywanie tych prac.





8. PRZECHOWYWANIE I PRZEMIESZCZANIE MATERIALOW
NIEBEZPIECZNYCH

- Na terenie budowy brak materialéw i preparatéw niebezpiecznych.

9. SRODKI ORGANIZACYJNO - TECHNICZNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA PRAC
W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA

Maszyny i urzadzenia

- Kazda maszyna i urzadzenie musi posiada¢ DTR.

- Maszyny i urzadzenia, ktére podlegaja dozorowi technicznemu eksploatowane na
budowie powinny posiada¢ dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji,

- Maszyny poruszajace si¢ po budowie winny posiada¢ sygnalizator cofania,

- Pojazdy wykonujace szybko postepujace roboty na drodze powinny by¢ wyposazone w
lampy ostrzegawcze (belki sygnalizacyjne),

- Wszelkie instrukcje 1 oznaczenia muszg by¢ w jezyku polskim,

- Kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy sprawdzi¢ stan techniczny sprz¢tu oraz czy
uruchomienie go nie zagraza innym pracownikom,

- Do pracy na budowie moze by¢ dopuszczony jedynie sprzet sprawny technicznie.

Roboty ziemne

- W razie prowadzenia rob6t ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji
wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, itp. nalezy okresli¢ bezpieczna
odlegtos¢ (w pionie i w poziomie), w jakiej mogg by¢ wykonywane te roboty i1 zapewni¢
nad nimi fachowy nadzér techniczny. Odlegtosci te okresla kierownictwo robot w
porozumieniu z wlasciwymi jednostkami, w ktorych zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg si¢
te instalacje.

- W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robét ziemnych instalacji j.w,
nalezy niezwtocznie przerwac prace do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i
okreslenia, czy 1 w jaki spos6b mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie
robat.

- W razie ujawnienia podczas prac niewypatow lub przedmiotéw trudnych do





identyfikacji, prace nalezy przerwac, a miejsca niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowac
napisami ostrzegawczymi,

- Przy wykonywaniu rob6t ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w
terenie strefe niebezpieczng,

- Przy zageszczaniu nasypu za pomocg walcéw drogowych odlegto$¢ walca od gérnej
krawedzi nie moze przekroczy¢ 0,5 m,

- W czasie watowania nasypu zabrania si¢ wykonywania jakichkolwiek innych prac,

- Przy wykonywaniu rob6t ziemnych sprz¢tem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w
terenie stref¢ niebezpieczng,

- Uzytkowanie i postugiwanie si¢ narz¢dziami powinno by¢ zgodne z zaleceniami
producenta,

- W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzadzenia nalezy je
natychmiast zatrzymac, wylaczy¢ oraz zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi

1 zglosi¢ ten fakt przetozonemu,

- Maszyny i urzadzenia niesprawne, uszkodzone lub bedace w naprawie powinny by¢
wycofane z uzytku oraz wyraznie oznakowane tablicami informacyjnymi

i zabezpieczone w sposOb uniemozliwiajacy ich uruchomienie,

- Maszyn bedacych w ruchu nie wolno naprawiac, czysci¢ i smarowac,

- Wznowienie pracy maszyny lub urzadzenia bez usunigcia awarii jest kategorycznie
zabronione.

Roboty rozbiérkowe

- Przy wykonywaniu robot rozbidérkowych sprzetem zmechanizowanym nalezy

wyznaczy¢ strefe niebezpieczng,

- Przy robotach rozbiérkowych drég nalezy wyznaczy¢ bezpieczng odlegtos¢ od
pracujacych maszyn.

Roboty kanalizacyjne

- W razie prowadzenia robét kanalizacyjnych w bezposrednim sgsiedztwie innych instalacji
(np.: wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, itp.) nalezy okresli¢ bezpieczng
odlegtos¢ (w pionie i w poziomie), w jakiej mogg by¢ wykonywane te roboty i zapewni¢
nad nimi fachowy nadzoér techniczny. Odleglosci te okresla kierownictwo robot w
porozumieniu z wlasciwymi jednostkami,w ktérych zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja si¢
te instalacje,

- W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania rob6t kanalizacyjnych instalacji

J-w, nalezy niezwlocznie przerwac prace do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i





okres$lenia, czy i w jaki sposdb mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie
robot,
- Przy wykonywaniu rob6t kanalizacyjnych sprzetem zmechanizowanym nalezy
wyznaczy¢ w terenie stref¢ niebezpiecznag,
- Uzytkowanie i postugiwanie si¢ narzedziami powinno by¢ zgodne z zaleceniami
producenta,
- W zaleznosci od gltgbokosci wykopu nalezy zabezpieczy¢ Sciany wykopu przed zasypaniem
poprzez wykonanie deskowania lub odpowiednie nachylenie $cian
(w zalezno$ci od rodzaju gruntu).
Ukladanie nawierzchni drogowej
Prace szczegolnie niebezpieczne
- Przed przystapieniem do prac o zwigkszonym ryzyku wypadkowym nalezy udzieli¢
pracownikom instruktazu, szczegdlnie tym, ktérych ryzyko to dotyczy (bezposredni
przetozony),
- Do prac j/w nalezy kierowac pracownikéw doswiadczonych, o wysokich
kwalifikacjach zawodowych,
- Nadzér nad tymi pracami powierzy¢ kierownikowi budowy lub majstrowi.
Oznakowanie budowy
- Budowe nalezy oznakowac¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy,
- Nalezy utrzymywac¢ w czystosci wszystkie znaki i tablice, ktérymi oznakowana jest
budowa,
- W uzasadnionych przypadkach nalezy wyznaczy¢ pracownika z uprawnieniami
do kierowania i wstrzymania ruchu pojazdow,
- Nalezy zapewni¢ droge dojazdowa dla stuzb ratowniczych (straz pozarna, pogotowie
ratunkowe, inne stuzby ratownicze).
NA TERENIE BUDOWY NALEZY BEZWZGLEDNIE NOSIC UBRANIE Z LISTWAMI
ODBLASKOWYMI LUB KAMIZELKI OCHRONNE.
Pierwsza pomoc
- W razie powaznego wypadku nalezy zadzwoni¢ pod numer stuzb ratowniczych,
- Powiadamiajgc stuzby ratownicze nalezy poda¢ nast¢pujace informacje:

- swoje imi¢ i nazwisko,

- nazwe firmy 1 numer telefonu z jakiego si¢ dzwoni,

- miejsce wypadku (kilometraz, drogi dojazdowe, punkty odniesienia),

- liczbe poszkodowanych,





- co sie wydarzyto,
- w jakim stanie jest poszkodowany (oddycha, porusza si¢, ma widoczne obrazenia,
itd.),
- Nalezy poczekac, az stuzba ratownicza potwierdzi wyjazd do wypadku,
- Nalezy zadba¢ o odpowiednig liczbe zatogi, ktéra pomoze dotrze¢ stuzbom ratowniczym
na miejsce wypadku,
- Powiadomi¢ o wypadku kierownika budowy odpowiedzialnego za roboty na danym
odcinku, na ktérym zdarzyt si¢ wypadek,
- W razie wypadku cigzkiego, zbiorowego lub $§miertelnego, kierownictwo budowy
obowigzane jest powiadomi¢ PIP 1 Prokurature.
Numery telefonéw na ktére nalezy dzwoni¢ w razie zaistnienia wypadku lub innego

zdarzenia na budowie

POGOTOWIE RATUNKOWE........ccccoevereuercsenne 999
STRAZ POZARNAL.....ccuuurcusinsirssnsinssssssssssssascs 998
POLICJA (tel. alarmowy) ....ccccceecesenccssnnccsnnesenns 997

KIEROWNIK BUDOW Y ....oieniinnninsnncsssnssancsnsoancne

Opracowat:
Patryk Schultz
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PRZEKROJ PODLUZNY A-A

Istniejgca droga
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SZCZEGOL 1

Szczegét konstrukeyjny potgczenia
proj. zjazdu z istn. nawierzchnig jezdni

kostka betonowa gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.3-5mm

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie , grubosci 25cm

grunt stabilizowany cementem o Rm=1,5MPa gr.15cm
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SZCZEGOL 2

Szczegot konstrukcyjny obramowania
proj. zjazdu od strony dziatki Inwestora

kostka betonowa gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.3-5mm

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie , grubosci 25cm

grunt stabilizowany cementem o Rm=1,5MPa gr.15cm
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SZCZEGOL 3

Szczegot konstrukeyjny
obramowania bocznego proj. zjazdu

kostka betonowa gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.3-5mm

mechanicznie , grubosci 25cm

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego

grunt stabilizowany cementem o Rm=1,5MPa gr.15cm
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istn. jezdnia .
proj. zjazd

kraweznik najazdowy 15x22x100

podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 5cm

fawa z betonu C 16/20

proj. zjazd

teren Inwestora

opornik wtopiony 12x25x100cm

podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 5 cm

fawa z betonu C 16/20

| 17 15
32
proj. zjazd
opornik betonowy 12x25cm
podsypka cement.-piaskowa 1:4 gr. 5cm
tawa z betonu C16/20

istniejgca zielen
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Biuro Projektéw Drogowych
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86-300 Grudziadz
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INWESTOR:

Skarb Panstwa Panstwowe Gospodarstwo Lesne
Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Mragowo
ul. Warszawska 49, 11-700 Mragowo

INWESTYCJA:

Budowa zjazdu zwyktego z drogi powiatowej nr 1912N na
dz. nr ew. 3245/8 obr. Gant, gm. Piecki

SZCZEGOLY KONSTRUKCYINE 1:10/ Drogowa
PROJEKT TECHNICZNY 18.12.2024r D4
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN BRANZA PODPIS

PROJEKTANT Patryk Schultz

DROGOWA

OPRACOWANIE






