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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzlal w Olsztynie

1, Przylaczany oblekt:
Nazwa: podwdjna kancelaria lesnictwa Ganty i Bordwko
Adres (Nr dzialki); Gant, ul, -
gm, Piecki , dzialka numer 0007-3245/8

2. Grupa przylgczenlowa:  grupaV "
Moc przylaczeniowa: 25kW
4, Miejsce przylaczenia;

GPZ - Biskuplec [62]

Linta 15 kV BISKUPIEC-PIECKI [6232]

Stacja SN/nn GANTY [K-0495]

Obwod nn LESNICZOWKA [0495-01]
Obiekt Odcinek napowietrzny [nNJ [zolowany [0435-01/05]

B

5, Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

w zlaczu zintegrowanym z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym - zaciski na listwie zaciskowej ficznlka w kietunku instalacji
przylaczanej;

6. Rodzaj przylacza: kablowe

T. Z'ak{es prac niezbednych do realizacjl przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposaZenia nlezbednego do wspbipracy z
slecig;

7..  Zakres inwestyci realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

7.1.1.  Urzadzenia WN i SN:

7.1.2, Stacja transfermatorowa:
7.1.3.  Urzadzenia nn;
Z istniejacej linii nN wybudowac przylacze kablowe o di. ok, 20m ze zlaczem kablowo-pomiarowym,
7.1.4. WyposaZenie urzadzen, instalacji lub stect, niezbedne do wspdlpracy z siecia, do kitre] instalacje lub sieci sa przylaezane:

7.1.5. Zabezpieczenie sieci przed zakiSceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacie lub sieci wnioskodawcy:

7.1.8. Dostosowanie przyiaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowanla dyspozytorskiego:

7.1.7. Demontaze:

i

7.2.  Zakres inwestycil realizowanych przez Podmiot Przylaczany;

Odbiorca wykona instalacie przylaczang w obiekcle przylaczanym do peboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wiasnosci
stron. Wykonanie tych czynno$cl powinno zostaé potwlerdzone w "Oswiadczeniu o gotowoscl instalacji przylaczane]”,
Lokalizace zigcza nalezy uzgodnic w Dziale Dokumentacji Energetycznej w Rejonie Dystrybucii w Ketrzynie.

8. Wymagany stopieri skempensowania mocy biemej:
tgp Ql: 04
fgp QIV: 0
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Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowa-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:

na granicy dzialki

Rodzaj i prad znamionowy oraz misjsce usytuowania zahezpieczenia przedficznikowego / gldwnego:
wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 40 A, zainstalowane w
czeéci pomiarowej zlacza kablowo-pomiarowego

Sposdb pomiaru: bezposredni

Rodzaj mierzonej energii: Energla elekiryczna czynna pobrana, Strafy niecbecne/ pomijalnie male
Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdzlnego odezytu danych pomiarowych
Wymagane;

Wymagania dodatkowe: “

a) Dla pomiaru poSredniego lub péfporedniego, zastosowaé odpowlednie przektadniki | listwe kontrolno-pomiarows a w
obwodach wiémych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwod6w napleciowych licznikow oraz optyczna sygnalizacie
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegdlnych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

c) Urzadzenia pomiarowe winny byc oslenigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukeji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:
Rodzaj uldadu pomiarowego: 3-fazowy.
Zapewnit selekiywnosc dzialania zabezpieczenia przedlicznikowego z zabezpleczeniem w zlgczu.

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetyczne] automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uldad sieci TN-C
b}  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 0.559 kA
Rzeczywisty wartoS¢ pradu zwarciowego oblicza projektant,
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy siecl o napleciu powyze] 1 kV:
a)  Sposob pracy punkfu neutralnego sleci -

b)  Napiecie znamionowe siecl - kv

¢}  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czad wylactzenia Zwarcia doziemnego - § o= "
e) Moczwarciowa na szynach 15 kV - MVA

fy  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowsgo

(]
w

) w stacji 110/15 kV GPZ Biskupiec
Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe],
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

istn. transformator 63kVA, zabezpieczenie obwodu 80A, istn. sie¢ do miejsca przylaczenia AsXSndx70mm2 o di. 210m do sk
nr 5, mapka z wstepna lokalizacjg zlacza

Dane znamicnowe urzadzer, instalac]i [ sleci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
| Rodzaj urzadzeniafinstalacji/sisci | Napiecie znam. [kV] l Moc znam. [kW] | Prad rozruchu [A] |

Inne ustalenia:
Dotyczy projekiu budowlanego:
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Opracowat projekty budowlane - wykonawcze linii kablowych (zgodnie z obowiazujacymi w ENERGA-OPERATOR SA
standardami technicznymi | Wytycznymi do Projektowania) i uzgodnit je z ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w Olsztynie,
Rejon Dystrybucji w Ketrzynie - Dziat Dokumentacji Energetycznej.

Dotyczy wspdipracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Inne wymagania;

Na realizacjp warunkéw naleZy uzyskac zgode wlascicieli dzialek, po ktdrych bedzie prowadzona instalacja zalicznikowa,
bedaca na majatku i w eksploatacji Wnioskodawcy.

W celu zasilenia placu budowy nalezy wystapi¢ z odrgbnym wnioskiem o okreslenie wanmkéw przylaczenia.

Niniejsze warunki przylaczenia anuluja wezesniejsze warunki nr P/24/064308 z dnia 23.09:2024 wydane dla fego samego
obiektu,

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny speinia wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kempatybilnodci elekiromagnetycznaj.,

Przy realizacji ninlejszych warunkéw przyiaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploataci
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujace] na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakoSciowe energil elekiryczne] okresla Rozporzadzenie Minisira Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U, Nr 83
poz, 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowe] dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sig z mozliwoscig przerw w dostawie energii elekirycznej, Bezprzerwows dostawe energll elekirycznej mozna
zapewnic jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrédfa energii (np. agregatu pradotwérezego, urzadzenia UPS, iip.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Olsztynie

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacii prac projekiowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie, Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatgcznik do niniejszych warunkow.

Warunki przylaczenia sq wazne 2 lata od dnia ich doreczenia,

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przytaczenia wazne sa w okresie obowiazywania umowy o przylaczenie.

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U, nr 54 poz, 348 z
pozn. zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pon. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA oéwiadcza, Ze zapewni dostawe energil dla oblektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiekiu do sieci elekiroenergetycznej na podstawle niniejszych warunkéw przylaczenta oraz w oparciu o
umowe o przylgczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA ~ OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie usiug dystrybucji lub umowy kompleksowe)j,

Niniejsze oswiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art, 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.,

52 é y Pyl e
Wozniak Danusz\ /Z/““ ryoucht

Ofrzymuja: 1. Whnioskodawca

OPRACOWAL \\AL ZATWIERDERY [ cicack
tel. 801 404 404 (

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsziynie Rejon Dystrybucji w Ketrzynie
ul, Bartoszycka 14, 11-100 Lidzbark Warmiiski
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UZGODNIENIE BRANZOWE

ENERGA - OPERATOR SA
Oddziat w Olsztynie REJON DYSTRYBUCJI KETRZYN
ul. Ogrodowa 17, 11-400 Ketrzyn.

Dokumentacja: Projekt zagospodarowania terenu - projekt utwardzenia terenu, lokalizacji budynku na dziatce
7-3245/7, zjazd na droge powiatowa w miejscowos$ci Gant gm. Piecki.

Uzgodniono w zakresie kolizji z urzadzeniami elektroenergetycznymi z zastrzezeniami podanymi nizej.
Ketrzyn, dn. 2024-09-16 Nr uzgodnienia 325/2024

ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie Rejon Dystrybucji w Ketrzynie potwierdza wystepowanie linii
elektroenergetycznych 0,4 kV lub 15 kV na mapie i uzgadnia w/w projekt z nastepujacymi uwagami:

1.

Termin rozpoczecia robét zglosic z 7-dniowym wyprzedzeniem do Energa-Operator S.A. Rejon Dystrybucii
w Ketrzynie Dziat Eksploatacji. Do zawiadomienia dotgczy¢ mape z projektu realizowanego zadania oraz okreslic:
termin wykonania prac, nazwe firmy prowadzacej prace, osoby odpowiedzialne za prowadzenie robét z podaniem
nr telefondw.
Prace ziemne przy skrzyzowaniach i zblizeniach z kablami prowadzi¢ recznie. Szczegétowe przebiegi tras urzadzen
elektroenergetycznych nalezy ustalic na podstawie przekopéw kontrolnych. Migjsca skrzyzowan i zblizen
do istniejacego kabla zabezpieczy¢ zgodnie z normami PN 76/E 05125, N SEP-E-004. W przypadku zmian
rzednych wysoko$ciowych terenu objetego uzgadnianym planem zagospodarowania, krzyzujace linie kablowe
nalezy doprowadzi¢c do utoZzenia na gtebokosci zgodnej z normami PN 76/E 05125, N SEP-E-004. Miejsca
skrzyzowan zglosi¢ przed zasypaniem do RD w Ketrzynie ul. Ogrodowa 17 Dziat Eksploatacji telefony (89)6121243,
(89)6121246. Przebudowe wykona¢ kosztem i staraniem inwestora.
Prace w poblizu czynnych napowietrznych urzadzen elektroenergetycznych wykonywag:
e zgodnie z treScig Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacii
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003
nr 120 poz. 1126),
e zgodnie z trescig Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401),
e Skrzyzowanie i zblizenie projektowanego obiektu z liniami napowietrznymi rozwigza¢ zgodnie
z PN-E-05100-1, 1998 r. i N SEP-E-003.
Przy wykonywaniu rob6t napotkane urzadzenia elektroenergetyczne traktowaé jako czynne (pod napieciem -
mogace grozi¢ porazeniem) i zachowa¢ warunki bezpieczenstwa.
Koszty naprawy i poniesione straty, jak rowniez utracone korzysci przez Rejon Dystrybuciji w Ketrzynie, w efekcie
uszkodzen urzadzen elektroenergetycznych podczas wykonawstwa robot pokrywa wykonawca.
Inne ustalenia :
e Prace w poblizu podziemnych urzadzen elektroenergetycznych poprzedzi¢ przekopami probnymi celem
ustalenia rzeczywistych tras.
e Projektowany gazociag w miejscu zblizenia do stupa energetycznego zabezpieczyé.
e Zakres prac dostosowat do mozliwosci wytaczen istniejacych urzadzen elektroenergetycznych spod napiecia.
» Na czas prowadzenia prac zapewni¢ dostep do istniejacych urzadzen elektroenergetycznych,

o Wykopy w poblizu stupéw zabezpieczy¢.
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o Prace prowadzone pod lub w poblizu elektroenergetycznych linii napowietrznych w odleglosci liczonej poziomo
od skrajnych przewodow mnigjszej niz:
- 3 m dla linii niskiego napiecia do 1 kV,
- 5 m dla linii Sredniego napiecia 15 kV,
- 15 m dla linii o napieciu powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajacej 110 kV
nalezy traktowac, jako zagrazajgce bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

o Nie skiadowa¢ zadnych materialéw pod liniami elektroenergetycznymi i w odlegtosci liniowej liczonej
w poziomie od skrajnych przewodow mniejszej niz
- 2 mod linii niskiego napiecia 0,4 kV,
- 5 m od linii $redniego napiecia 15 kV,
- 10 m od linii wysokiego napiecia powyzej 15 kV
Uzgodnienie wazne jest 3 lata , integralng czes$cig uzgodnienia jest zatacznik graficzny.

ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdansk-Polnoc

(804
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