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WARUNKI PRZYLACZENIOWE
Budowy przytgcza wodociggowego.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 09.07.2024r. podajemy warunki przytaczeniowe podtgczenia do sieci
wodociggowe;j:

Lokalizacja przedsiewziecia: Gant, dziatka nr 3245/8, obreb Gant, gmina Piecki.

Sie¢ wodociggowa

Miejsce wiaczenia: sie¢ wodociggowa PCV 110 mm, w dziatce inwestora.

Spos6b wiaczenia przylacza: przy uzyciu nawiertki typu NWZ z zasuwa odcinajgcg do rur PE/PVC na
nowo wybudowanym przytgczu.

Parametry przylacza: projektowane przytacze wodociggowe wykonac z rury PE minimum PN10 o
$rednicy dobranej na etapie projektowania uwzgledniajac planowany pobdr. Przytagcze na catej
dtugosci winno by¢ wykonane z jednego rodzaju materiatu.

Lokalizacja wodomierza: montaz wodomierza w pierwszym pomieszczeniu liczac od strony
wprowadzenia przytagcza wodociggowego do budynku, bezposrednio za $ciang zewnetrzng. W
przypadku braku mozliwosci montazu wodomierza w budynku nalezy zamontowa¢ go w szczelnej
studni wodomierzowej zlokalizowanej maksymalnie 2,0 m od granicy posesji. Sposéb wykonania
studni wodomierzowej umozliwi¢ musi swobodny dostep do wodomierza w celu dokonania jego
odczytéw i wymiany. W przypadku péZniejszego przenoszenia wodomierza (np. ze studni
wodomierzowej do budynku) nalezy wystapi¢ do Spotki o wydanie stosownych warunkéw
technicznych.

Parametry wodomierza: zastosowac e-wodomierz o srednicy DN15.

Sie¢ kanalizacyjna

Brak sieci kanalizacyjnej. Konieczno$¢ budowy szczelnego zbiornika bezodptywowego na
nieczystosci ciekte. Pojemnos¢ dobra¢ wedtug zapotrzebowania.



Zaprojektowanie i wykonanie przytacza wodociggowego musi by¢ zgodne z warunkami

technicznymi wykonania, zgodnymi z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. ,,w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie”
wraz z ewentualnymi pdzniejszymi zmianami oraz obowigzujacymi przepisami szczegétowymi i
normami.

Informacje formalno-prawne

1.

Inwestorowi przystuguje prawo wyboru procedury budowy przytacza z godnie z nowelizacja
ustawy Prawo Budowlane z dnia 28 lipca 2005r. , art.29, lub art.29a

Budowa przytacza moze by¢ wykonywana na podstawie art.29a Prawa Budowlanego.

Budowa przyfacza wymaga sporzgdzenia dokumentacji projektowej sktadajgcej sie z planu
sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjetej do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.
Wykonawca projektu technicznego moze by¢ wytacznie osoba posiadajaca odpowiednie
uprawnienia projektowe.

Warunkiem przystgpienia do wykonania przytacza zgodnie z warunkami przytagczenia jest
wezesniejsze uzgodnienie dokumentacji technicznej w siedzibie Spotki.

Przebieg trasy projektowanego przytacza uzgodniony musi zostaé przez zarzadcéw drég, przez
ktore przechodzi¢ bedzie przytacze. W zwigzku z powyiszym Inwestor winien wystapic¢ do
zarzadcow drog z wnioskiem o wydanie decyzji na lokalizacje w pasie drogowym urzadzers
infrastruktury podziemnej (jezeli taka konieczno$¢ zachodzi).

W przypadku przechodzenia przytacza/y przez dziatki nie bedace wtasnoécig Inwestora (za
wyjatkiem dziatek stanowigcych pasy drogowe drdg publicznych), Inwestor zobowigzany jest do
dostarczenia O$wiadczenia, w ktérym beda zgody na prawie budowy i eksploatacji przytgcza w
dziatkach stanowigcych wiasno$¢ oséb trzecich. Dokument ten nalezy zataczyé do projektu
przytacza przed jego uzgodnieniem w ZGKiM (wzér O$wiadczenia do pobrania na stronie —
bip.zgkim.piecki.com.pl).

Jeden egzemplarz uzgodnionej dokumentacji pozostaje w Spoétce.

ETAP WYKONAWCZY, POWYKONAWCZY ORAZ ODBIOR PRZYtACZA

1.

Przed przystgpieniem do zamierzonych robdt Inwestor zobowigzany jest do zgtoszenia ich we
wtasciwym organie administracji architektoniczno-budowlanej.

Przed przystapieniem do robdt nalezy wystapi¢ do zarzadcy drogi z wnioskiem o wydanie
zezwolenia na zajecie pasa drogowego oraz umieszczenie urzadzenia infrastruktury podziemnej
w pasie drogowym (jezeli taka konieczno$¢ zaistnieje).

Inwestor wykonujacy przylacze zobowigzany jest do bezwzglednego powiadomienia Spétki o
terminie rozpoczecia prac, przed ich rozpoczeciem.

Wszystkie materialy uzyte do budowy przytaczy posiadaé musza stosowne certyfikaty i aprobaty
techniczne.

Przytacze wodociggowe:

1.

Wiaczenie przytacza do sieci wodociggowej gminnej poprzez montaz nawiertki typu NWZ z
zasuwg odcinajaca na nowo wybudowanym przyfaczu. Montaz nawiertki, wodomierza,
wykonane moze zosta¢ wytacznie przy nadzorze Pracownika Spétki.

Spétka dostarczy wodomierz oraz oraz dokona zatozenia plomby bez obcigzania Inwestora.
Inwestor winien uzgodni¢ w Wydziale Technicznym Spétki (tel.: 797 919 930 lub 89 742 22 73)
termin wykonania wigczenia.

Na dziert wykonywania wigczenia przytacza w sie¢, Inwestor winien posiadac:
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« wykonany wykop na catej dtugosci przytacza, kopie stosownych certyfikatdw i aprobat
technicznych na wszystkie uzyte materiaty,

» utozony w otwartym wykopie caly odcinek przytacza,

o pomieszczenie w budynku lub szczelng studnie wodomierzowa spetniajgce wymagania
obowigzujacych przepiséw prawa budowlanego, w ktérych mozliwe bedzie zainstalowanie i
zaplombowanie wodomierza na wykonanym przez Inwestora podejéciu (zestawie)
wodomierzowym,

o préba szczelnosci wykonana na odkrytym przytaczu przy cisnieniu 10 bar,

o po pozytywnym wyniku szczelno$ci przeptukac przytacze,

o wode ptuczgcg po zakonczeniu ptukania przekaza¢ badaniom fizykochemicznym i
bakteriologicznym,

o przed zasypaniem nalezy przeprowadzi¢ geodezyjng inwentaryzacje,

« lokalizacje uzbrojenia oznaczy¢ w terenie przy pomocy tabliczki informacyjnej wg PN86/B-
09700.

W przypadku niespetnienia przez Inwestora wymogoéw okreslonych w pkt. 3 niniejszych warunkéw
technicznych, Spoétka odstgpi od wykonania odbioru przyfgcza do sieci, a nastepnie obcigzy Inwestora
kosztami (zgodnie z cennikiem Spotki) wynikajagcymi z koniecznosci przyjazdu pracownikéw na
miejsce budowy.

1. Podejicie (zestaw) wodomierzowe nalezy wykona¢ w sposéb umozliwiajgcy zainstalowanie
wodomierza w pozycji poziomej, tarcza liczydta zwrécong do géry, na wysokosci okoto 1 m od
poziomu posadzki.

2. Lokalizacja oraz sposéb wykonania podejscia (zestawu) wodomierzowego umozliwia¢ musi
swobodny dostep do niego, w celu dokonywania odczytéw i wymian wodomierza, a takze
prowadzenia wszelkich czynnosci eksploatacyjnych. Zabrania sie zabudowywania odcinka
przytagcza wodociggowego biegngcego wewnatrz budynku oraz podejscia (zestawu)
wodomierzowego - nalezy zachowa¢ min. 50 cm wolnej, niezabudowanej, przestrzeni z kazdej
strony podejécia (zestawu) wodomierzowego. Spétka nie bedzie odpowiadato za szkody
powstate w wyniku awarii lub koniecznosci usuniecia awarii, a takze za szkody wynikajace z
koniecznosci dokonywania innych czynnosci eksploatacyjnych (w tym wymiany wodomierza lub
przerébki podejscia wodomierzowego), ktérych przyczyng byto niezachowanie przez Inwestora
zapiséw niniejszych warunkow technicznych.

3. W skiad podejscia (zestawu) wodomierzowego wchodza:

» stalowa konsola wodomierzowa (typowy uchwyt montazowy wodomierza) wraz ze
wszystkimi Srubunkami umozliwiajgcymi montaz wodomierza,

» zawory odcinajgce zamontowane bezposrednio przed i za wodomierzem,

o zawdr zwrotny (antyskazeniowy) z mozliwoscia nadzoru, zamontowany na instalacji
wewnetrznej (bezposrednio za drugim zaworem odcinajgcym).

4. Inwestor zobowigzany jest do utozenia 30 cm ponad przytagczem (na catej jego dtugosci)
niebieskiej tasmy lokalizacyjnej z metalowg wktadka, umozliwiajgcg pdzniejszg lokalizacje
przytacza. Wktadke nalezy potgczyé, z jednej strony, z metalowg obudowg zasuwy lub
metalowym trzpieniem zasuwy oraz konsolg wodomierzowg z drugiej strony. Dopuszcza sie
zastosowanie oddzielnie tasmy oraz drutu miedzianego (min. 1,5 mm). W takim przypadku drut
nalezy utozy¢ 5 cm nad rurociggiem, a tasme 30 cm nad rurociggiem. Drut nalezy pofaczy¢, z
jednej strony, z metalowag obudowg zasuwy lub metalowym trzpieniem zasuwy oraz konsolg
wodomierzowa z drugiej strony.
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Po wykonaniu wigczenia do sieci pracownik Spoétki dokona ogledzin przytacza, co bedzie
stanowito pierwszy etap odbioru technicznego. W chwili ogledzin przytgcze musi by¢ w catosci
wykonane oraz w stanie catkowicie odkrytym. Na okoliczno$¢ wykonanych ogledzin przytacza,
pracownik Spotki sporzadzi notatke stuzbowa okreslajacg prawidtowosé lub nieprawidfowosé
wykonanych prac. W notatce tej opisane zostang réwniez dalsze czynnosci, konieczne do
przeprowadzenia przez Inwestora, w celu uzyskania ostatecznego odbioru technicznego
przytacza.

Inwestor zobowigzany jest do dostarczenia do siedziby Spétki w ciggu 30 dni od daty ogledzin
przytacza:

« geodezyjnej inwentaryzacji wykonanego przytacza (mapy zasadniczej oraz szkicu polowego
z zaznaczonymi dtugosciami i glebokosci wszystkich elementéw przytgcza oraz $rednicg
przytacza),

o dokumentu potwierdzajagcego wynik bakteriologicznego badania prébki pobranej z
przytycza, stwierdzajgcego mozliwos¢ spozywania wody przez ludzi,

« protokofu odbioru pasa drogowego po zakoriczeniu robdt, wydanego przez zarzgdce drogi
(jezeli wykonanie przytacza wymagato zajecia pasa drogowego),

» kopii stosownych certyfikatow i aprobat technicznych na wszystkie uzyte do budowy
przytacza materiaty.

Dostarczenie powyzszych dokumentdw oraz usuniecie nieprawidtowosci (jezeli zostaty

stwierdzone), bedzie podstawg do przygotowania przez pracownika ZGKIM protokotu odbioru
technicznego przyfacza. Podpisanie protokotu przez pracownika ZGKiM i Inwestora bedzie stanowito
drugi i ostatni etap odbioru technicznego przytgcza. W celu mozliwoéci pobierania wody z przytacza,
po uzyskaniu odbioru technicznego przytacza nalezy zawrze¢ z ZGKiM ,,Umowe o zaopatrzenie w
wode”.

Niedostarczenie w terminie 30 dni od daty ogledzin przylagcza dokumentéw wymaganych do

odbioru technicznego przytacza lub nieusuniecie nieprawidtowosci stwierdzonych w trakcie ogledzin
przytacza, moze skutkowaé odcieciem dostawy wody przez Spétke, do czasu dostarczenia
dokumentéw lub usuniecia nieprawidtowosci oraz podpisania przez Inwestora protokotu odbioru
technicznego i ,,Umowy o zaopatrzenie w wode”.

5.
6.

Odebrane przyfacze stanowié bedzie wiasno$¢ Inwestora.

Zabrania sie pobierania wody z przytacza (za wyjatkiem poboru prébki do badania oraz
ptukania przytgcza przed jej pobraniem) przed uzyskaniem wyniku bakteriologicznego badania
wody stwierdzajacego mozliwos¢ spozywania wody przez ludzi, a takie przed zawarciem z
ZGKiM ,,Umowy o zaopatrzenie w wode”.

Niniejsze-warunki techniczne wazne sa przez okres 24 miesiecy od daty ich

wystawienia.
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