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Opracowanie dokumentacji projektowej budowy podwadjnej samodzielnej kancelarii lesnictwa Ganty
I lesnictwa Boréwko, obreb Gant gm. Piecki

POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
80-369 Gdadsk, al. Rzeczypospolitej 4/185
Tel. 58-324—89-7_7i iax 58-301-44-98 Gdar'lsk, dnia 17 czerwea 2014 2.

sygn. akt 240/POM/OKK/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 932/,
art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz
art. 104 Kodeksu postgpowania /t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267, ze zm./, po ustaleniu, ze zostaty
spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pani MAGDALENA MARIA DOBIES
magister inzynier inzynierii $rodowiska
urodzona dnia 16.08.1983 r. w Swieciu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0033/PWOS/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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I lesnictwa Boréwko, obreb Gant gm. Piecki

Pani Magdalena Maria Dobies w ramach posiadanej specjalnosci upowazniona jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z
2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

- 1) do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, z zakresie
specjalnosci niniejszych uprawnien

2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen
w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okgegpwej Komisji Kwalifikacyjnej
A .

Otrzymuja:

1.Pani Magdalena Maria Dobies

83-230 Smetowo Graniczne, ul. Sportowa 11
2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.2a
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@ POLSEKA
| 2 B A
—t INFYNIEROW

=T BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o nusmerze wergfilaoyjrym:
POM-YX2-XTK-5C0G *

Pani Magdalena Maria Dobies o numerze ewidencyjnym POM/15/0303 /14

adres zamieszkania ul. Sportowa 11, 83-230 Smetowo Graniczne

jest cztonkiem Pomaorskiej Okregowej lzby Inéynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaiwiadczenie jest wazne od 2024-10-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostzbo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisemn elektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-09-26 roku przez

Krrysztof wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowej izby Infynierdw Budownictwa.

Zzodrie zart. TE .
§ 1. Do zachowania slektronicznej formy oynnofd prewnej wystarces @ofenis ofwisdozenia woli w postaci elektroricnej i opatrzeni= go
iowalifikcaznym podpisem elkekbronicznym.

§ 2. Dwiadzenie woli ziodone w formie slektronicznej jast rownowsaine z ofwisdczenism woll 2éadonym w formis pi

* Wergfikacje poprawnosd danych w ninisjszym zaSwisdoeniy moine sprewdsic T8 pomoc numen: wenfikacyinego mswisdrzenia na
stronie Podskiej lzoy Indynierds Budownichwa www.piiborg.pl b kontsktujgc sis @ biurem wisfciwe] Okregowe] Izoy Indynizrow
Budownictws.



INFORMACJA DO OPRACOWANIA
PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy podwaojnej samodzielnej kancelarii
OBIEKT lesnictwa Ganty i lesnictwa Borowko
dz. nr 3245/8 obr. Gant, gm. Piecki

Skarb Panstwa — Nadlesnictwo Mragowo

INWESTOR ul. Warszawska 49, 11-700 Mragowo
OPRACOWANIE
BRANZA PROJEKTANT PODPIS
Sanitarna mgr inz. Magdalena Dobies

Czes¢ opisowa informacji
1. Zakresrobot dla catego zamierzenia budowlanego
Zakres robét obejmuije :

e Roboty przygotowawcze — uprzatniecie terenu, ogrodzenie i zabezpieczenie przed
dostepem 0s6b niepowotanych,

e \Wykonanie robot ziemnych,

¢ \Wykonanie wewnetrznej instalacji wodociggowej

e \Wykonanie wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

¢ \Wykonanie instalacji wentylacyjnej mechanicznej

2. Elementy, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Bezposrednie zagrozenie wynikajace z realizacji robdt wystepuje przede wszystkim
w trakcie prac zwigzanych z wykopem pod przytagcze wodociggowe oraz przytacze kanalizacji
sanitarnej




3. Przewidywane zagrozenia

. . Skala Miejsce Czas wystepowania
L.p. Rodzaj zagrozenia . .. .
zagrozenia zagrozenia zagrozenia
, . , drogi czas dojazdu, czas pracy,
1 Wypadki komunikacyjne czeste . .
komunikacyjne czas powrotu
Obrazenia na skutek uderzen . :
2 : . ’ teren robot czas wykonywania prac
przygniecenia sporadyczne zas wykonywania pracy
3 Spadajace przedmioty sporadyczne teren robot czas wykonywania pracy
4 Obrazenia ciata na skutek t teren robot czas wykonywania prac
kontaktu z ostrymi przedmiotami czeste wyKonyw pracy
5 Upadki sporadyczne teren robot czas wykonywania pracy
6 Hatas sporadyczny teren robét czas wykonywania pracy
7 Przemokniecie sporadyczne teren robét czas wykonywania pracy
Osoby niepowotane w miejsc
8 y niep oracy ey state teren robét czas wykonywania pracy

4. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikOw przed przystapieniem do pracy

Przed przystapieniem do wykonywania prac budowlanych, nalezy dokonac szkolenia

stanowiskowego pracownikdw polegajacego na omoéwieniu zakresu prac oraz wynikajgcych
znich zagrozen. Wszystkie przeprowadzane instruktaze i szkolenia powinny by¢
udokumentowane na pismie przez prowadzacego szkolenie i potwierdzone podpisem osoby
szkolonej. Podczas wykonywania catego zamierzenia budowlanego powinny by¢
przeprowadzone:

e instruktaz ogolny przed przystgpieniem do robét budowlanych - na placu budowy.

e instruktaz stanowiskowy przed przystapieniem do robot stwarzajacych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Sprawdzi¢ nalezy réwniez sprawnos¢ narzedzi i urzadzen, ktére wykorzystywane bedg w
trakcie robdt, a takze sprawnosé ich systemOw zabezpieczajacych (np. bezpiecznikdw
przeciwporazeniowych).

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeastwu zwigzanym
z wykonywaniem robot

5.1. Srodki organizacyjne

- 0golne i stanowiskowe szkolenie pracownikéw pod wzgledem BHP,




- aktualne badania lekarskie pracownikow,
- instrukcje na poszczegdlnych stanowiskach robot,

- roboty budowlane, prowadzone pod ciggtym nadzorem oséb posiadajgcych
wymagane uprawnienia budowlane.

5.2. Srodki techniczne

- sprzet ochrony osobistej (odziez robocza i ochronna),
- sprzet zabezpieczajacy (pasy bezpieczenstwa, okulary ochronne, nauszniki, itp.),
- wygrodzenie miejsc pracy, tablice ostrzegawcze.

6. Zagrozenia dodatkowe

Prace budowlane nalezy wykonywaé¢ w sposdb niezagrazajacy bezpieczenstwu 0s6b
postronnych, ktére moga znalezé¢ sie w bezposrednim sasiedztwie robot. Nalezy wyznaczy¢
miejsce gromadzenia materiatdw budowlanych.

Data opracowania : pazdziernik 2024

Opracowat:
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

UWAGI DO PROJEKTU:

Przedstawione w opracowaniu rozwigzania materiatowe oraz zaproponowane
urzadzenia maja charakter przyktadowy. Istnieje mozliwos¢ zastosowania materiatow i urzadzen
innych producentdw przy spetnieniu zatozenia, iz ich parametry techniczne beda nie gorsze od
materiatdw zaproponowanych.

Zaleca sie, aby Wykonawca robdt dokonat w pierwszej kolejnosci szczegétowej wizji
lokalnej, aby zapozna¢ sie ze specyfikag oraz problematyky robét budowlanych i dopiero na
podstawie zdobytych informacji dokonat wyceny zakresu roboét.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek watpliwosci co do sposobu realizacji robot,
badz w przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w zakresie lub sposobie prowadzonych
robét budowlanych, nalezy niezwtocznie powiadomi¢ o tym fakcie inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz projektanta opracowania.
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1. Inwestor

Skarb Panstwa — Nadlesnictwo Mragowo
ul. Warszawska 49
11-700 Mragowo

2. Jednostka projektowania

Biuro projektowe PSBUD Piotr SwirzynAski
ul. Prusa 6, 86-302 Watdowo Szlacheckie
tel. 607-820-777

e-mail: psbud@interia.pl

3. Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na dz. nr 3245/8 obr. Gant, gmina Piecki,
woj. warminsko-mazurskie.

4. Podstawa projektowania

e Umowa na wykonanie prac projektowych
e Wytyczne inwestora

e Wizje lokalne

e Warunki techniczne

e Mapa do celéw projektowych w skali 1:500
e Obowiazujgce normy i przepisy

5. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest:
e projekt wewnetrznej instalacji wodnej

e projekt wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej.

e projekt instalacji wentylacji mechanicznej

12


mailto:psbud@interia.pl

Piecki, dnia 09.07.2024r.
ZAKEAD GOSPODARK KOMUNALNE)
i MIESZKANIOWE] Sp. z 0.0.
11-710 Piecki, ul. Polna 3A
tel. 89742 22 72,89 742 22 73
NIP 7422248281, REGON 281561396
Skarb Panstwa

Nadlesnictwo Mragowo
ul.Warszawska 49
11-700 Mragowo

WARUNKI PRZYLACZENIOWE
Budowy przytgcza wodociggowego.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 09.07.2024r. podajemy warunki przytaczeniowe podtgczenia do sieci
wodociggowe;j:

Lokalizacja przedsiewziecia: Gant, dziatka nr 3245/8, obreb Gant, gmina Piecki.

Sie¢ wodociggowa

Miejsce wiaczenia: sie¢ wodociggowa PCV 110 mm, w dziatce inwestora.

Spos6b wiaczenia przylacza: przy uzyciu nawiertki typu NWZ z zasuwa odcinajgcg do rur PE/PVC na
nowo wybudowanym przytgczu.

Parametry przylacza: projektowane przytacze wodociggowe wykonac z rury PE minimum PN10 o
$rednicy dobranej na etapie projektowania uwzgledniajac planowany pobdr. Przytagcze na catej
dtugosci winno by¢ wykonane z jednego rodzaju materiatu.

Lokalizacja wodomierza: montaz wodomierza w pierwszym pomieszczeniu liczac od strony
wprowadzenia przytagcza wodociggowego do budynku, bezposrednio za $ciang zewnetrzng. W
przypadku braku mozliwosci montazu wodomierza w budynku nalezy zamontowa¢ go w szczelnej
studni wodomierzowej zlokalizowanej maksymalnie 2,0 m od granicy posesji. Sposéb wykonania
studni wodomierzowej umozliwi¢ musi swobodny dostep do wodomierza w celu dokonania jego
odczytéw i wymiany. W przypadku péZniejszego przenoszenia wodomierza (np. ze studni
wodomierzowej do budynku) nalezy wystapi¢ do Spotki o wydanie stosownych warunkéw
technicznych.

Parametry wodomierza: zastosowac e-wodomierz o srednicy DN15.

Sie¢ kanalizacyjna

Brak sieci kanalizacyjnej. Konieczno$¢ budowy szczelnego zbiornika bezodptywowego na
nieczystosci ciekte. Pojemnos¢ dobra¢ wedtug zapotrzebowania.



Zaprojektowanie i wykonanie przytacza wodociggowego musi by¢ zgodne z warunkami

technicznymi wykonania, zgodnymi z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. ,,w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie”
wraz z ewentualnymi pdzniejszymi zmianami oraz obowigzujacymi przepisami szczegétowymi i
normami.

Informacje formalno-prawne

1.

Inwestorowi przystuguje prawo wyboru procedury budowy przytacza z godnie z nowelizacja
ustawy Prawo Budowlane z dnia 28 lipca 2005r. , art.29, lub art.29a

Budowa przytacza moze by¢ wykonywana na podstawie art.29a Prawa Budowlanego.

Budowa przyfacza wymaga sporzgdzenia dokumentacji projektowej sktadajgcej sie z planu
sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjetej do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.
Wykonawca projektu technicznego moze by¢ wytacznie osoba posiadajaca odpowiednie
uprawnienia projektowe.

Warunkiem przystgpienia do wykonania przytacza zgodnie z warunkami przytagczenia jest
wezesniejsze uzgodnienie dokumentacji technicznej w siedzibie Spotki.

Przebieg trasy projektowanego przytacza uzgodniony musi zostaé przez zarzadcéw drég, przez
ktore przechodzi¢ bedzie przytacze. W zwigzku z powyiszym Inwestor winien wystapic¢ do
zarzadcow drog z wnioskiem o wydanie decyzji na lokalizacje w pasie drogowym urzadzers
infrastruktury podziemnej (jezeli taka konieczno$¢ zachodzi).

W przypadku przechodzenia przytacza/y przez dziatki nie bedace wtasnoécig Inwestora (za
wyjatkiem dziatek stanowigcych pasy drogowe drdg publicznych), Inwestor zobowigzany jest do
dostarczenia O$wiadczenia, w ktérym beda zgody na prawie budowy i eksploatacji przytgcza w
dziatkach stanowigcych wiasno$¢ oséb trzecich. Dokument ten nalezy zataczyé do projektu
przytacza przed jego uzgodnieniem w ZGKiM (wzér O$wiadczenia do pobrania na stronie —
bip.zgkim.piecki.com.pl).

Jeden egzemplarz uzgodnionej dokumentacji pozostaje w Spoétce.

ETAP WYKONAWCZY, POWYKONAWCZY ORAZ ODBIOR PRZYtACZA

1.

Przed przystgpieniem do zamierzonych robdt Inwestor zobowigzany jest do zgtoszenia ich we
wtasciwym organie administracji architektoniczno-budowlanej.

Przed przystapieniem do robdt nalezy wystapi¢ do zarzadcy drogi z wnioskiem o wydanie
zezwolenia na zajecie pasa drogowego oraz umieszczenie urzadzenia infrastruktury podziemnej
w pasie drogowym (jezeli taka konieczno$¢ zaistnieje).

Inwestor wykonujacy przylacze zobowigzany jest do bezwzglednego powiadomienia Spétki o
terminie rozpoczecia prac, przed ich rozpoczeciem.

Wszystkie materialy uzyte do budowy przytaczy posiadaé musza stosowne certyfikaty i aprobaty
techniczne.

Przytacze wodociggowe:

1.

Wiaczenie przytacza do sieci wodociggowej gminnej poprzez montaz nawiertki typu NWZ z
zasuwg odcinajaca na nowo wybudowanym przyfaczu. Montaz nawiertki, wodomierza,
wykonane moze zosta¢ wytacznie przy nadzorze Pracownika Spétki.

Spétka dostarczy wodomierz oraz oraz dokona zatozenia plomby bez obcigzania Inwestora.
Inwestor winien uzgodni¢ w Wydziale Technicznym Spétki (tel.: 797 919 930 lub 89 742 22 73)
termin wykonania wigczenia.

Na dziert wykonywania wigczenia przytacza w sie¢, Inwestor winien posiadac:
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« wykonany wykop na catej dtugosci przytacza, kopie stosownych certyfikatdw i aprobat
technicznych na wszystkie uzyte materiaty,

» utozony w otwartym wykopie caly odcinek przytacza,

o pomieszczenie w budynku lub szczelng studnie wodomierzowa spetniajgce wymagania
obowigzujacych przepiséw prawa budowlanego, w ktérych mozliwe bedzie zainstalowanie i
zaplombowanie wodomierza na wykonanym przez Inwestora podejéciu (zestawie)
wodomierzowym,

o préba szczelnosci wykonana na odkrytym przytaczu przy cisnieniu 10 bar,

o po pozytywnym wyniku szczelno$ci przeptukac przytacze,

o wode ptuczgcg po zakonczeniu ptukania przekaza¢ badaniom fizykochemicznym i
bakteriologicznym,

o przed zasypaniem nalezy przeprowadzi¢ geodezyjng inwentaryzacje,

« lokalizacje uzbrojenia oznaczy¢ w terenie przy pomocy tabliczki informacyjnej wg PN86/B-
09700.

W przypadku niespetnienia przez Inwestora wymogoéw okreslonych w pkt. 3 niniejszych warunkéw
technicznych, Spoétka odstgpi od wykonania odbioru przyfgcza do sieci, a nastepnie obcigzy Inwestora
kosztami (zgodnie z cennikiem Spotki) wynikajagcymi z koniecznosci przyjazdu pracownikéw na
miejsce budowy.

1. Podejicie (zestaw) wodomierzowe nalezy wykona¢ w sposéb umozliwiajgcy zainstalowanie
wodomierza w pozycji poziomej, tarcza liczydta zwrécong do géry, na wysokosci okoto 1 m od
poziomu posadzki.

2. Lokalizacja oraz sposéb wykonania podejscia (zestawu) wodomierzowego umozliwia¢ musi
swobodny dostep do niego, w celu dokonywania odczytéw i wymian wodomierza, a takze
prowadzenia wszelkich czynnosci eksploatacyjnych. Zabrania sie zabudowywania odcinka
przytagcza wodociggowego biegngcego wewnatrz budynku oraz podejscia (zestawu)
wodomierzowego - nalezy zachowa¢ min. 50 cm wolnej, niezabudowanej, przestrzeni z kazdej
strony podejécia (zestawu) wodomierzowego. Spétka nie bedzie odpowiadato za szkody
powstate w wyniku awarii lub koniecznosci usuniecia awarii, a takze za szkody wynikajace z
koniecznosci dokonywania innych czynnosci eksploatacyjnych (w tym wymiany wodomierza lub
przerébki podejscia wodomierzowego), ktérych przyczyng byto niezachowanie przez Inwestora
zapiséw niniejszych warunkow technicznych.

3. W skiad podejscia (zestawu) wodomierzowego wchodza:

» stalowa konsola wodomierzowa (typowy uchwyt montazowy wodomierza) wraz ze
wszystkimi Srubunkami umozliwiajgcymi montaz wodomierza,

» zawory odcinajgce zamontowane bezposrednio przed i za wodomierzem,

o zawdr zwrotny (antyskazeniowy) z mozliwoscia nadzoru, zamontowany na instalacji
wewnetrznej (bezposrednio za drugim zaworem odcinajgcym).

4. Inwestor zobowigzany jest do utozenia 30 cm ponad przytagczem (na catej jego dtugosci)
niebieskiej tasmy lokalizacyjnej z metalowg wktadka, umozliwiajgcg pdzniejszg lokalizacje
przytacza. Wktadke nalezy potgczyé, z jednej strony, z metalowg obudowg zasuwy lub
metalowym trzpieniem zasuwy oraz konsolg wodomierzowg z drugiej strony. Dopuszcza sie
zastosowanie oddzielnie tasmy oraz drutu miedzianego (min. 1,5 mm). W takim przypadku drut
nalezy utozy¢ 5 cm nad rurociggiem, a tasme 30 cm nad rurociggiem. Drut nalezy pofaczy¢, z
jednej strony, z metalowag obudowg zasuwy lub metalowym trzpieniem zasuwy oraz konsolg
wodomierzowa z drugiej strony.
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Po wykonaniu wigczenia do sieci pracownik Spoétki dokona ogledzin przytacza, co bedzie
stanowito pierwszy etap odbioru technicznego. W chwili ogledzin przytgcze musi by¢ w catosci
wykonane oraz w stanie catkowicie odkrytym. Na okoliczno$¢ wykonanych ogledzin przytacza,
pracownik Spotki sporzadzi notatke stuzbowa okreslajacg prawidtowosé lub nieprawidfowosé
wykonanych prac. W notatce tej opisane zostang réwniez dalsze czynnosci, konieczne do
przeprowadzenia przez Inwestora, w celu uzyskania ostatecznego odbioru technicznego
przytacza.

Inwestor zobowigzany jest do dostarczenia do siedziby Spétki w ciggu 30 dni od daty ogledzin
przytacza:

« geodezyjnej inwentaryzacji wykonanego przytacza (mapy zasadniczej oraz szkicu polowego
z zaznaczonymi dtugosciami i glebokosci wszystkich elementéw przytgcza oraz $rednicg
przytacza),

o dokumentu potwierdzajagcego wynik bakteriologicznego badania prébki pobranej z
przytycza, stwierdzajgcego mozliwos¢ spozywania wody przez ludzi,

« protokofu odbioru pasa drogowego po zakoriczeniu robdt, wydanego przez zarzgdce drogi
(jezeli wykonanie przytacza wymagato zajecia pasa drogowego),

» kopii stosownych certyfikatow i aprobat technicznych na wszystkie uzyte do budowy
przytacza materiaty.

Dostarczenie powyzszych dokumentdw oraz usuniecie nieprawidtowosci (jezeli zostaty

stwierdzone), bedzie podstawg do przygotowania przez pracownika ZGKIM protokotu odbioru
technicznego przyfacza. Podpisanie protokotu przez pracownika ZGKiM i Inwestora bedzie stanowito
drugi i ostatni etap odbioru technicznego przytgcza. W celu mozliwoéci pobierania wody z przytacza,
po uzyskaniu odbioru technicznego przytacza nalezy zawrze¢ z ZGKiM ,,Umowe o zaopatrzenie w
wode”.

Niedostarczenie w terminie 30 dni od daty ogledzin przylagcza dokumentéw wymaganych do

odbioru technicznego przytacza lub nieusuniecie nieprawidtowosci stwierdzonych w trakcie ogledzin
przytacza, moze skutkowaé odcieciem dostawy wody przez Spétke, do czasu dostarczenia
dokumentéw lub usuniecia nieprawidtowosci oraz podpisania przez Inwestora protokotu odbioru
technicznego i ,,Umowy o zaopatrzenie w wode”.

5.
6.

Odebrane przyfacze stanowié bedzie wiasno$¢ Inwestora.

Zabrania sie pobierania wody z przytacza (za wyjatkiem poboru prébki do badania oraz
ptukania przytgcza przed jej pobraniem) przed uzyskaniem wyniku bakteriologicznego badania
wody stwierdzajacego mozliwos¢ spozywania wody przez ludzi, a takie przed zawarciem z
ZGKiM ,,Umowy o zaopatrzenie w wode”.

Niniejsze-warunki techniczne wazne sa przez okres 24 miesiecy od daty ich

wystawienia.
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7. Obszar odziatywania na srodowisko

Zgodnie z 8§14 i 8§18 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegbétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679), na podstawie:

e art. 141, art. 144 i art. 145 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
srodowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556)

Zaproponowano rozwigzania materiatowe i techniczne gwarantujgce szczelnosé
rurociggéw. Nie przewiduje sie wprowadzania do srodowiska zadnych substancji. Na podstawie
art. 3 pkt. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz.U. Z 2023 r., poz. 682 z pozn.
zmianami) oraz zgodnie z wymaganiami zawartymi w Warunkach Technicznych wykonania
i odbioru sieci wodociggowych — CORTI INSTAL — Zeszyt 3 (tablica 4) oraz zeszyt nr 9 stwierdza
sie, iz obszar oddziatywania obiektu zawiera sie na dz. nr 3245/8 w obrebie 0007 Gant.

Charakter inwestycji, uzyte materiaty i zastosowana technologia robét nie beda miaty
negatywnego wptywu na srodowisko.

8. Budowa przytacza wodociggowego

Zgodnie z warunkami technicznymi zrodtem zasilania w wode projektowanej podwajnej
samodzielnej kancelarii lesnictwa jest sie¢ wodociggowa DN110.

Wiaczenie przytacza do wodociggu nalezy wykonac¢ za pomocg nawiertki typu NWZ.
Lokalizacje zasuwy nalezy oznaczy¢ przez trwate przymocowanie na statych punktach terenu
tabliczki z domiarami. Skrzynke obudowy sterowania zasuwag nalezy wzmochi¢ przez
obetonowanie. Projektuje sie przytacze wodociggowe z rur PE100 DN32 PN16. Ksztattki i rury
PEHD nalezy taczy¢ metoda zgrzewania elektrooporowego lub doczotowego. Przytacze
wodociggowe nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej grubosci 20cm. Zasypywana warstwa
ochronna rur powinna wynosi¢: srednica rury plus 15 cm inalezy jg wykonac z piasku lub
pospétki. Dalsze zasypywanie rur moze sie odbywac¢ materiatem rodzimym (bez kamieni
i cegiet).

Nad przytagczem na wysokosci 30cm nad gorng krawedzig rur nalezy utozy¢ tasme
ostrzegawczo — lokalizacyjng koloru niebieskiego o szerokosci 200mm z zatopiong wktadka
metalowa. Pomiar wody dla budynku podwdjnej kancelarii zaprojektowano w studni
wodomierzowej DN600. Lokalizacje i przebieg trasy projektowanego przytacza pokazano na
rysunkach.

Przytacze po wprowadzeniu do studni wodomierzowej zakonczy¢ zestawem
wodomierzowym z wodomierzem objetosciowym o srednicy nominalnej DN15. Wodomierz
zamontowac¢ za pomoca potaczen gwintowanych. Podejscie pod wodomierz, montowany
zegarem do goOry projektuje sie w pozycji poziomej w ten spos6b, aby w instalacji nie
gromadzito sie powietrze. Po obu stronach wodomierza zastosowaé¢ zawory odcinajace
grzybkowe DN20. Za drugim zaworem odcinajgcym nalezy zastosowac filtr wodny siatkowy
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DN20 oraz zawor zwrotny antyskazeniowy typu EA DN20. Dla okreslenia srednicy przytacza
przyjeto zapotrzebowanie wody o przyptywie Q = 1,3 m*/h. Woda uzywana bedzie do celéw
socjalno — bytowych.

Po utozeniu przytacza wodociggowego nalezy poddac¢ go probom cisnieniowym w celu
sprawdzenia wytrzymatosci i szczelnosci ztacz rurociggu. Préba cisnienia powinna by¢
przeprowadzana przy cisnieniu Py, = 1 MPa. Probe szczelnosci przeprowadzi¢ zgodnie
z warunkami producenta rur.

Po sprawdzeniu szczelnosci wodociagg przed oddaniem do eksploatacji nalezy doktadnie
przeptuka¢ woda z predkoscia przeptywu dostateczng do wyptukania zanieczyszczen
mechanicznych — zaleca sie, aby predkos¢ nie byta mniejsza niz 1 m/s. Po dezynfekcji
i ponownym przeptukaniu sieci powinna by¢ dokonana analiza bakteriologiczna wody przez
laboratorium posiadajace akredytacje oraz pozwolenie Powiatowego Inspektora Sanitarnego na
wykonanie badan jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 72/2001 poz.
747 art. 12). Woda dostarczona z wodociggu powinna odpowiadaé¢ przepisom sanitarnym
stawianym wodzie do picia i potrzeb gospodarczych.

Przytacze wodociggowe zaprojektowano z rur PE100 SDR 11 PN 16 Dz 32x3,0. Kazdy
stosowany materiat, wyrdb i preparat w tym dezynfekcyjny, uzyty w instalacjach i urzadzeniach
stuzacych do przesytania wody powinien uzyska¢ zgode wtasciwego Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego wydang na podstawie atestu higienicznego Parstwowego
Zaktadu Higieny.

Roboty ziemne przewiduje sie wykonywaé mechanicznie. W miejscach skrzyzowan
zZistniejacym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonywac recznie. Istniejace przewody
elektryczne zabezpieczyé przepustami z rur z tworzywa sztucznego. Roboty ziemne nalezy
wykonac zgodnie z przepisami BHP oraz z PN-B-10736 i PN-S-02205.

Wewnetrzng instalacje wodociggowg wody zimnej i cieptej wykonac z rur polipropylenowych
(PP) z wktadka stabilizowana. Do potaczen przewoddw uzywaé ksztattek dedykowanych przez
producenta. Wewnetrzna instalacja wodociggowa rozpoczyna sie za zaworem wodnym za
wodomierzem gtdwnym wstudni wodomierzowej. Z pomieszczenia gospodarczego
wyprowadzi¢ na zewnatrz przewod wody zimnej i zakoriczy¢ zaworem czerpalnym z koricéwka
na waz. Przed przejsciem przez sciane zamontowac dodatkowy podlicznik wody na ogrod wraz
z zaworem spustowym. Zarzadca budynku zobowigzany jest zamykaé zawor na okres zimowy w
celu zabezpieczenia zaworu czerpalnego i instalacji przed zamarznieciem oraz uszkodzeniem
materiatow.

Ciepta woda uzytkowa dla kazdego odbiornika dostarczona zostanie przez przeptywowy
podgrzewacz elektryczny. W projekcie przyjeto jednofazowe, przeptywowe podgrzewacze
wody.
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Rurociagi wodociggowe magistralne uktada¢ w przestrzeni miedzystropowej w korytarzu lub
na wewnetrznych scianach budynku w bruzdach s$ciennych i posadzce. Projektowana instalacja
wodociggowa doprowadza¢ bedzie wode zimng do przyboréw sanitarnych — umywalki, ptuczki
ustepowej, pisuaru, zlewozmywaka, krandw czerpalnych i elektrycznego podgrzewacza wody
cieptej oraz wode ciepta do zlewozmywaka i umywalki. Na rurociggach wodociggowych wody
zimnej i ciepte] jako armature odcinajaca stosowaé¢ zawory odcinajagce kulowe mufowe
przeznaczone do wody zimnej i cieptej. Z uwagi na charakter przeznaczenia budynku zaleca sie
stosowanie baterii umywalkowych wyposazonych w gtowice termostatyczne; pozostatg
armature stosowac jako typowa oraz przystosowang do urzadzen technologicznych.

Rurociggi wody zimnej, cieptej — odcinki poziome i pionowe — nalezy zaizolowac przy pomocy
gotowych otulin cieptochronnych o grubosci izolacji 30mm.

Izolacja cieplna przewodow instalacji wodnej powinna spetnia¢ wymagania okreslone w
Dz.U. poz. 926 z dnia 13.08.2013 r. [Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajagce rozporzadzenie w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowaniel].

Kazdy stosowany materiat, wyrob i preparat w tym dezynfekcyjny, uzyty w instalacjach i
urzadzeniach stuzacych do przesytania wody powinien uzyska¢ zgode witasciwego Parstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego wydang na podstawie atestu higienicznego Parstwowego
Zaktadu Higieny.

Odbiornikami wody zimnej i cieptej bedg urzagdzenia sanitarne montowane na potrzeby
projektowanego budynku mieszkalnego. W projekcie przyjeto zamontowanie:

Zlewozmywak kuchenny — 1szt
Umywalka — 1szt

Miska ustepowa — 1szt

Pisuar — 1szt

Zawor czerpalny z koncdéwka na waz - 3szt
9. Budowa przytacza kanalizacji sanitarnej

Do gromadzenia sciekbw bytowych zaprojektowano zbiornik bezodptywowy
o pojemnosci V=6,0m3 z polietylenu (HDPE) o konstrukcji dwuwarstwowej. Zbiornik
posadowiony powinien by¢ na podsypce z piasku 50cm w gruncie suchym, doktadnie
wypoziomowany. Nastepnie po napetnieniu zbiornika do % wysokosci wodg nalezy go obsypac
gruntem piaszczystym. Zasypke wykonac¢ jednoczesnie po obwodzie zbiornika warstwami o
gtebokosci do 40cm, z jednoczesnym recznym zageszczeniem kazdej warstwy. Wymagany
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wskaznik zageszczenia gruntu wiekszy lub rowny 0,90. Wszystkie prace wykonaé zgodnie z
zaleceniami producenta zbiornika i instrukcjg montazu.

Roboty ziemne przewiduje sie wykonywa¢ mechanicznie. Wykopy dla instalacji
odprowadzajacej scieki wykonywaé jako waskoprzestrzenne z petnym oszalowaniem. Roboty
ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami BHP oraz z Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t budowlano — montazowych oraz z PN-B-10736 i PN-S-02205.

Do wykonania zewnetrznej kanalizacji sanitarnej do zbiornika bezodptywowego,
zaprojektowano rurociagi z jednorodnego polichlorku winylu PVC SN8. Nie dopuszcza sie
stosowania rur warstwowych z wypetnieniem spienionego PVC, lub granulatu wtérnego PVC.
Materiaty powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 1401. Rurociagi kanalizacyjne taczone sg
kielichowo z uszczelnieniem gumowg uszczelkg wargowa. Wykopy pod montaz rurociggow
kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé¢ recznie metodg wykopu na odkfad. Rurociggi
kanalizacyjne nalezy montowac na podsypce piaskowej o grubosci 10cm wykonanej na gruncie
rodzimym. Nastepnie nalezy wykona¢ obsypke i zasypke piaskowg, ktorg nalezy prowadzi¢, az
do uzyskania zageszczonej warstwy grubosci co najmniej 20cm ponad wierzch rurociggu
kanalizacyjnego. Minimalna szerokos¢ obsypki po obu bokach rurociggéw kanalizacyjnych
powinna wynosi¢ bmin = 20cm. Reszte wykopu nalezy zasypaé¢ gruntem rodzimym. Zasypke
nalezy zageszcza¢ w warstwach o grubosci max. 20cm. Po wykonaniu zasypki wykopdw nadmiar
urobku nalezy usungc¢ i odwiez¢ z miejsca budowy za pomoca samochoddw samowytadowczych
W miejsce wskazane przez inwestora. Instalacje nalezy podda¢ prébie szczelnosci poprzez
zalanie wodg, metoda ,\W”.

Roboty ziemne przewiduje sie wykonywac¢ mechanicznie. Wykopy wykonywac¢ jako
waskoprzestrzenne z petnym oszalowaniem. W miejscach skrzyzowan z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonywac recznie. Roboty ziemne nalezy wykonac¢ zgodnie
z przepisami BHP oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano —
montazowych oraz z PN-B-10736 i PN-S-02205.

10. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Poziomy kanalizacyjne, podejscia do przyboréw oraz piony wewnatrz budynku, zaprojektowano
z rur i ksztattek kanatowych PVC typu sredniego ,,N” wg PN-EN 1329-1. Przewody kanalizacyjne
powinny by¢ uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu sciekdw. Przewody
powinno sie prowadzi¢ przez pomieszczenia o temperaturze powyzej 4stC. Przewodow
kanalizacyjnych nie prowadzi¢ nad przewodami zimnej i cieptej wody, oraz przewodami
elektrycznymi bez oston. Piony wentylacyjne kanalizacji sanitarnej wykonaé w miejscach
oznaczonych w czesci rysunkowej. Przewody wentylacyjne nalezy wyprowadzi¢ ponad dach
i zakonczy¢ wywiewka o srednicy 110mm. U dotu piony wyposazy¢ w czyszczaki rewizyjne.

W miejscach przejs¢ przez przegrody budowlane, rury prowadzi¢c w przewodach
ostonowych. Srednica rury ostonowej powinna mieé érednice 1,2D rury przewodowej. Przed
utozeniem poziomow kanalizacyjnych prowadzonych pod posadzka, nalezy wykonac¢ podsypke
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zwirowo-piaskowg grubosci 15 cm i warstwy tej nie nalezy ubija¢ przed potozeniem rur.
Uktadajac rurociagi nalezy pamietac, aby przewody miaty jednakowe podparcie na catej swojej
dtugosci (kielich nie moze by¢ czesciag nosng) oraz nie przesuwaty sie podczas obsypywania
i ubijania wskutek przesuniecia w gére lub naciskdw sprzetu budowlanego. Wokot ztaczy
przewody nie powinny mieé¢ warstwy wyréwnujacej. Srednice przewoddw kanalizacyjnych i ich
spadki podano w czesci graficznej opracowania. Po wykonaniu instalacji kanalizacyjnej nalezy
przeprowadzi¢ kontrole szczelnosci systemu, ktory powinien gwarantowac utrzymanie przez
okres 30 minut cisnienia prébnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka sieci wodg
do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczac od
poziomu wierzchu rury. Przed przystagpieniem do proby, przewody i studzienki powinny byé
szczelnie zamkniete. Wymagania dotyczace przewodow sg spetnione, jesli uzupetnienie wody
do poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzoney:

- 0,15 I/m2 przewodéw;

- 0,20 I/m2 przewoddw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi,

- 0,40 I/m2 dla studzienek kanalizacyjnych.

11. Instalacja grzewcza

Zaprojektowano ogrzewanie elektryczne budynku. Zastosowane zostaty grzejniki o mocy
1kW i 2kW wyposazone w elektroniczny termostat temperatury z mikroprocesorem. Grzejniki
montowane na scianach wg instrukcji za pomocg uchwytéw wiasciwych dla producenta
wyrobu. Kolor grzejnikow uzgodni¢ z Nadzorem Inwestorskim. Zasilanie elektryczne grzejnikow
oraz plan rozmieszczenia grzejnikbw elektrycznych zostat przedstawiony w projekcie
technicznym branzy elektrycznej.

Budowa instalacji cieptej wody polega¢ bedzie na zastosowaniu pojemnosciowych
elektrycznych podgrzewaczach wody. Elektryczny pojemnosciowy podgrzewacz wody
0 nastepujacych parametrach:

- moc 3,5kW,

- pojemnosé 5,0kW,

- hapiecie znamionowe 1x230V,

- regulacja temperatury w zakresie 30+60°C,

12. Instalacja wentylacji mechanicznej

Do realizowania wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej w projektowanym
budynku kancelarii lesnej zaprojektowana zostata centrala wentylacyjna o wymianie
250m3/h. Wymiana powietrza wedtug opracowania graficznego.

Wydajnos¢ termiczna dobranego rekuperatora zgodnie z normg EN 308 wynosi 81%. Do
rekuperatora przewiduje sie zastosowanie nagrzewnicy elektrycznej wstepnej, sprzezonej
z automatyka.
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Dla pomieszczen projektowanego budynku jednorodzinnego zaprojektowano uktad
wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej. Powietrze zewnetrzne nawiewane oraz
wywiewane bedzie poprzez rekuperator.

Powietrze zewnetrzne zasymilowane nawiewane i wywiewane bedzie poprzez sufitowe
anemostaty nawiewne oraz wywiewne. Powietrze rozprowadzane bedzie za pomoca
przewodow o srednicach zgodnych z opracowaniem graficznym.

Pobdr swiezego powietrza wentylacyjnego dla uktadu wentylacji mechanicznej realizowany
bedzie przez czerpnie scienng powietrza z zaluzjag zewnetrzng wyposazong w siatke
ochronna.

Powietrze zuzyte wywiewane bedzie przez wyrzutnie scienng o wymiarach 250x250.
Wyrzutnie nalezy tak dobra¢ oraz zamontowac, aby zabezpieczy¢ instalacje przed opadami
atmosferycznymi oraz wlotem ptakéw.

13. Informacja o przegladach

Kontrole sprawnosci poszczegolnych elementow nalezy przeprowadza¢ raz w miesigcu.
Specjalnie upowazniona osoba obowigzana jest do dokonywania przeglagdéw rocznych. Po
kazdej kontroli nalezy niezwtocznie usungé stwierdzone nieprawidtowosci lub uniemozliwic
korzystanie z urzadzen do czasu usuniecia usterki.

14. Uwagi koricowe

¢ Roboty budowlane wykonywaé pod nadzorem osoby uprawnionej.

e Catosc¢ prac wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi zawartymi w zeszycie nr 3 i
9 COBRTI INSTAL oraz warunkami technicznymi wg PN-B-10736 oraz PN-EN1610

e Ewentualne odstepstwa od projektu wykonawczego moga byé wprowadzone po
akceptacji przez Projektanta.

¢ Wymagane materiaty budowlane powinny posiadac certyfikat wzglednie aprobaty
techniczne.

o Nalezy dbac o istniejaca zielen. W przypadku uszkodzenia nawierzchni trawiastej lub
istniejgcych drzew lub krzewdw, nalezy dokona¢ prac naprawczych celem
doprowadzenia do stanu pierwotnego.

15. Uwagi dotyczace dopuszczalnych zmian

o Wszystkie zmiany majace istotny wptyw na trwatos¢ oraz bezpieczenstwo
uzytkowania, wymagaja uzgodnienia z autorem opracowania. Istnieje mozliwosé
stosowania rozwigzan alternatywnych pod warunkiem uzasadnienia koniecznosci lub
celowosci wprowadzenia danej zamiany. Wszelkie zmiany nalezy uprzednio
uzgadniac¢ z inwestorem oraz projektantem opracowania w celu uzyskania akceptac;ji
przyjetych rozwigzan zamiennych.

e Dopuszcza sie pewne odstepstwa lokalizacyjne powstate w trakcie prac
montazowych.

Opracowat :
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O — punkt osnowy geodezyjnej podlegajacy ochronie prawnej

MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWA
w skali 1:500
do celow projektowych

Jed. ewid.: 281004_2 gmina Piecki Nr ewid. zgloszenia:
Obreb:  281004_2.0007 Gant GK.6642.1.846.2024

nr. dz.: 3545/7, 3245/8, 174/5 Sekcja mapy:

Uklad wspol. plaskich: 2000 7.206.22.04.3.4
Uklad wysokosci. : PL-EVRF2007-NH 7.206.22.09.1.2

Poswiadczam, ie niniejszy dokument zostafopracowany w wyniku prac geodezyjnych i
kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany.
Jednoczesnie informuje, ie jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za zlozenie
fatszywego oswiadczenia.

Organ stuzby geodezyjnej, kiory Starosta Mrqgowski
otrzymat zgtoszenie

Nr przyjecia operatu do zasobu

Nr oraz data sporzqdzenia . 26.06.2024
dokumentu zawierajgcego wynik P28102024834 ...... 0 1 £ R

pozytywnej weryfikacji

Nie wyklucza sig istnienia w terenie rowniez urzqdzen podziemnych utozenych , a nie zgtoszonych do inwentaryzacji geodezyig. Obiekty
budowlane wymagajace pozwolenia na budowe podlegaja geodezvinemu wyrvezeniu w terenie, a po ich wybudowanin- geodezyinej inwentarvzacii
po wykonawezej obejmujacej potozenie ich na gruncie(Prawo Geodezyjne i Kartografiezne (j. t. Dz U. 2 2023 1. poz. 1752 ze zm.))Mapa do celow

projekiowych zostata wykonana bez ustalenia obcigzert stuzebnosciami gruntowymi.
Kontur uzytku gruntowego oznaczony symbolem Lz nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji gruntéw i budynkaow.

Geodeta uprawniony: Wykonawca:
{EODETA UPRAWNIONY GED-MAPA Ushugi Geodezyjne
romigE2¥cefisz o mgr iné. Plotr Jastrzebskl
Uor ; 2 11-700 Mragowo, ul Soltyska 28b
SPIEOEECBoE tel. 508-233-238
. e NIP:742-1R0-56-25, REGON:281466966
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- ~ ~, Obrys dzialak ewidencyjnych

Nieprzekraczalna linia zabudowy

Projektowany budynek

I:l Migjsce parkingowe 2,5x5,0 m (geokrata wypetniona kruszywem)

- Migjsce parkingowa dla os6b niapelnosprawnych 3,6x5,0 m (kostka batonowa)
Projektowana nawisrzchnia dojazdowa (geokrata wypeiniona kruszywem)
Projektowana nawierzchnia chodnikéw (kostka betonowa)

Projektowana trawiasta
O Miejsce gromadzenia odpadow statych

“ Stojak na rowery

/‘\ Projektowane ogrodzenie terenu

% Projektowana skarpa terenowa

——---—-— Projekiowane przytgcze wodociggowe
__ o Projektowany zbiomik bezodptywowy na nieczystosci ptynne
——————— Projektowana instalacja kanalizacji sanitamej

Zewnetrzna instalacja elektryczna nn-0,4kV

Rura ostonowa HDPE 110

P.P.P. = 140,10 m n.p.m.
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NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
Rzut parteru - wentylacja mechaniczna 1:50 SANITARNA
o O
Rekuperator 350/350m3/h _
M ) . . . z . . FAZA: DATA: NR ARKUSZA
) ) 1. Odwodnienie skroplin z rekuperatora zasyfonowac i podtqgczy¢ do
pionu kanalizacyjnego PT 29.10.2024 . S-04
2. Wszystkie kanaty wentylacyjne ociepli¢ metalizowang wetng mineralng
C1 Czerpnia powietrza Scienna 250x250 grubosci 30mm FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN | SPECJALNOSE PODPIS
. . 3. AUtOmatka Sterujch Zamontowaé w miejSCU UZQOdnionym z PROJEKTANT mgr inz. Magdalena Dobies POM/0033/PWO0S/14 SANITARNA
W1 Wyrzutnia powietrza dachowa inwestorem

ASYST.PROJ. inz. Dawid $liwifski SANITARNA
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