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wiadczenia projektantów

WIADCZENIE
projektanta – sprawdzaj cego* o sporz dzeniu projektu zagospodarowania terenu

zgodnie z obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja ni ej podpisany BARTOSZ GROSZ
     ( imi  i nazwisko projektanta )

nr uprawnie 1/KPOKK/2017

po zapoznaniu si  z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane

wiadczam, e projekt budowlany opracowany dla:

Skarb Pa stwa Pa stwowe Gospodarstwo Le ne Lasy Pa stwowe Nadle nictwo Mr gowo
ul. Warszawska 49, 11-700 Mr gowo

 ( nazwa  inwestora oraz adres )
dotycz cy:

Budowa budynku podwójnej kancelarii Le nictwa Ganty i Borówko wraz zagospodarowaniem
terenu i infrastruktur  towarzysz

adres inwestycji:

Województwo Warmi sko-mazurskie
Powiat mr gowski
Gmina Piecki

Nazwa jednostki ewid. 281004_2 gmina Piecki
Nazwa i numer obr bu ewid. 0007 Gant

Numery dzia ek ewid. 3245/8

( nazwa i rodzaj oraz adres ca ego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -ów b  robót budowlanych, oznaczenie dzia ki ewidencyjnej wg ewidencji
gruntów i budynków poprzez okre lenie obr bu ewidencyjnego oraz numeru dzia ki ewidencyjnej )

sporz dzi em zgodnie z obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

wiadomy odpowiedzialno ci karnej za podanie w niniejszym o wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233
Kodeksu karnego, potwierdzam w asnor cznym podpisem prawdziwo  danych zamieszczonych powy ej.

wiadczam, e zapewni em udzia  w opracowaniu projektu budowlanego osób posiadaj cych uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalno ci. Osoby bior ce udzia  w opracowaniu:

Specjalno Funkcja Imi  i nazwisko /Nr uprawnie

Instalacje sanitarne Projektant mgr in . Magdalena Dobies
Nr upr. POM/0033/PWOS/14

Instalacje elektryczne Projektant mgr in . Weronika Mierku ow
Nr upr. POM/0317/PBE/18

Data: 21.10.2024 r.
………………………………………..
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CZ  OPISOWA

do projektu zagospodarowania terenu

1 Inwestor
Skarb Pa stwa Pa stwowe Gospodarstwo Le ne Lasy Pa stwowe Nadle nictwo Mr gowo
ul. Warszawska 49, 11-700 Mr gowo

2 Jednostka projektowania
Biuro Projektowe Budownictwa „PSBUD” mgr in . Piotr wirzy ski
ul. Prusa 6, 86-302 Wa dowo Szlacheckie, tel. kom. 607-820-777

3 Lokalizacja inwestycji
Województwo Warmi sko-mazurskie

Powiat mr gowski
Gmina Piecki

Nazwa jednostki ewid. 281004_2 gmina Piecki
Nazwa i numer obr bu ewid. 0007 Gant

Numery dzia ek ewid. 3245/8

4 Podstawa projektowania
- Umowa z inwestorem na realizacje prac projektowych
- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (z pó niejszymi zmianami)
- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegó owego zakresu i formy projektu

budowlanego (wraz z pó niejszymi zmianami).
- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny

odpowiada  budynki i ich usytuowanie (wraz z pó niejszymi zmianami)
- Wizja lokalna oraz inwentaryzacja budowlana
- Badania geotechniczne pod a gruntowego
- Ustalenia oraz wytyczne Inwestora
- Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego
- Aktualne podk ady geodezyjne
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5 Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy budynku podwójnej kancelarii Le nictwa Ganty
i Borówko wraz zagospodarowaniem terenu i infrastruktur  towarzysz  na dzia ce nr 3245/8, obr. 0007 Gant
gmina Piecki.

6 Istniej cy stan zagospodarowania dzia ek budowlanych
Teren obj ty opracowaniem przeznaczony dla budowy podwójnej samodzielnej kancelarii le nictwa znajduje si
w po udniowo zachodniej cz ci wsi Gant – gmina Piecki.
Dzia ka nr 3245/8 posiada bezpo redni dost p do dróg gminnych od pó nocnej oraz wschodniej strony.
Od pó nocnej strony dzia ki teren s siaduje z dz. nr 3245/7 na której znajduje si  istniej cy budynek mieszkalny,
odgrodzony od terenu obj tego opracowaniem.
Teren dzia ki charakteryzuje si  stosunkowo p askim ukszta towaniem, ze spadkiem w kierunku po udniowym.
Teren jest nieogrodzony (za wyj tkiem odgrodzenia od dzia ki nr 3245/7, poro ni ty ro linno ci  nisk (trawy /
krzewy) oraz cz ciowo zadrzewiony w pó nocnej cz ci dzia ki.
Przez teren dzia ki przebiega napowietrzna linia energetyczna.

Zdj cia stanu obecnego:
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7 Projektowany stan zagospodarowania dzia ki budowlanej
Projektowany budynek kancelarii le nej zlokalizowany b dzie we wschodniej cz ci dzia ki nr 3245/8 obr. 0007
Gant w bezpo rednim s siedztwie istniej cej drogi gminnej o nawierzchni naturalnej (dz nr.174/5).
W ramach przedmiotowej inwestycji projektuje si  realizacj  nast puj cych elementów zagospodarowania
terenu:

Budowa budynku kancelarii le nej
Budowa zjazdu z drogi gminnej (w ramach odr bnego opracowania)
Budowa ci gów komunikacyjnych (samochodowych oraz pieszych)
Budowa parkingu dla samochodów osobowych
Budowa miejsca sk adowania odpadów sta ych
Ogrodzenie terenu wraz z bram  i furtk
Tereny zielone – biologicznie czynne (trawa)
Urz dzenia ma ej architektury
Przy cza (wodoci gowe, energetyczne, bezodp ywowy zbiornik na nieczysto ci p ynne)

8 Opis istniej cego stanu formalno-prawnego nieruchomo ci.
cicielem nieruchomo ci jest Skarb Pa stwa - Nadle nictwo Mr gowo, ul. Warszawska 49, 11-700

Mr gowo.
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9 Dane informacyjne
a) Wymogi dotycz ce ochrony konserwatorskiej zabytków

Przedmiotowy teren nie znajduje si  w obszarze podlegaj cym ochronie konserwatorskiej.

b) Wp yw eksploatacji górniczej
Przedmiotowy teren inwestycyjny nie znajduje si  w obszarze eksploatacji górniczej, ani te  nie
znajduje si  w granicach terenu górniczego.

c) Wp yw inwestycji na rodowisko przyrodnicze oraz dodatkowe oddzia ywania zwi zane ze zdrowiem
i higien  u ytkowników
Projektowany zakres robót inwestycyjnych nie wp ywa negatywnie na istniej ce rodowisko
przyrodnicze. Nie zak ada si  konieczno ci wycinki drzew ani krzewów.

d) Dost pno  obiektu dla osób niepe nosprawnych
Zarówno sam budynek, jak równie  i teren umo liwiaj  bezpo redni dost p, a tak e swobodne

ytkowanie osobom niepe nosprawnym w tym osobom poruszaj cym si  na wózkach inwalidzkich.

10 Wymogi dotycz ce przysz ego u ytkowania obiektu
Budynek wraz z zagospodarowaniem terenu nale y u ytkowa  w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, dbaj c
o jego stan techniczny.

11 Zestawienie powierzchni
Bilans terenu
Powierzchnia dzia ki                    1,3679 ha [100% pow. dzia ki]
Powierzchnia zabudowy     78,46 m2 [0,6% pow. dzia ki]
Powierzchnia chodników – nawierzchnia z kostki betonowej     70,0 m2    [0,5% pow. dzia ki]
Powierzchnia jezdni i parkingu – nawierzchnia z kostki betonowej           161,7 m2 [1,2% pow. dzia ki]
Powierzchnia biologicznie czynna                    1,3369 ha [97,7 % pow. dzia ki]

Parametry zabudowy
Odleg  zabudowy od granicy drogi gminnej ca. 12,8 m
Szeroko  elewacji frontowej 11,93 m
Wysoko  elewacji frontowej do okapu 2,65 m
Poziom posadowienia parteru 0,00 = 140,10 m n.p.m.
Wysoko  zabudowy budynek parterowy
Wysoko  kalenicy od poziomu terenu ca. 7,0 m

t nachylenia dachu 45 stopni
Dach dwuspadowy
Kubatura brutto budynku 420,15 m3

Bilans terenu oraz parametry zabudowy zgodne z wymaganiami decyzji o warunkach zabudowy.
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12 Informacja dotycz ca warunków ochrony przeciwpo arowej
Rozporz dzenie MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgl dem ochrony przeciwpo arowej (z pó niejszymi zmianami)

1. Informacje o powierzchni, wysoko  oraz ilo  kondygnacji:
Wska niki powierzchniowe:

Wysoko  zabudowy budynek parterowy
Wysoko  kalenicy od poziomu terenu ca. 7,0 m

t nachylenia dachu 45 stopni
Dach dwuspadowy
Kubatura brutto budynku 420,15 m3

Powierzchnia u ytkowa 61,97 m2

2.  Charakterystyka zagro enia po arowego, w tym parametry po arowe materia ów niebezpiecznych
po arowo, zagro enia wynikaj ce z procesów technologicznych oraz w zale no ci od potrzeb charakterystyk
po arów przyj tych do celów projektowych

Grupa wysoko ci budynku: niski
Brak przechowywania materia ów atwopalnych oraz niebezpiecznych po arowo
Brak pomieszcze  zagro onych wybuchem

3. Informacja o kategorii zagro enia ludzi oraz przewidywanej liczbie osób na ka dej kondygnacji i w
pomieszczeniach, których drzwi ewakuacyjne powinny otwiera  si  na zewn trz pomieszcze ;

Kategoria zagro enia ludzi – ZL III
Ilo  osób w budynku – max. 10
Ilo  osób w jednym pomieszczeniu <5

4. Przewidywana g sto  obci enia ogniowego
sto  obci enia ogniowego dla wszystkich cz ci wynosi:  Q < 500 MJ/m2

5.  Ocena zagro enia wybuchem pomieszcze  oraz przestrzeni zewn trznych;

Brak pomieszcze  zagro onych w wybuchem.

6. Klasa odporno ci po arowej budynku
Klasa odporno ci po arowej – D.

7. Podzia  obiektu na strefy po arowe
Budynek posiada jedn  stref  po arow .

8. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpiecze stwo po arowe, w tym o odleg ci od obiektów
siaduj cych.

Budynek zlokalizowany jest na dzia ce budowlanej jako budynek wolnostoj cy. Minimalna odleg  do
budynków s siednich – oko o 40 m.

9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób;
Maksymalna d ugo  drogi ewakuacji od najdalej zlokalizowanego pomieszczenia w budynku nie przekracza
12 m przy jednym doj ciu ewakuacyjnym.

10. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpo arowego instalacji u ytkowych, a w szczególno ci
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej;

Instalacje prowadzi  w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi.



15

11. Informacje o doborze urz dze  przeciwpo arowych i innych urz dze  s cych bezpiecze stwu
po arowemu, dostosowanym do wymaga  wynikaj cych z przepisów dotycz cych ochrony przeciwpo arowej i
przyj tych scenariuszy po arowych, z podstawow  charakterystyk  tych urz dze ;

- sta e urz dzenia ga nicze - BRAK
- system sygnalizacji po aru - BRAK
- d wi kowy system ostrzegawczy - BRAK
- instalacja wodoci gowa przeciwpo arowa - BRAK
- urz dzenia oddymiaj ce - BRAK

12. Informacje o wyposa enie w ga nice
Nale y przewidzie  ga nice zawieraj ce co najmniej 2kg rodka ga niczego na ka de 100 m2 strefy po arowej
ZL.

13. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dzia  ratowniczo-
ga niczych, a w szczególno ci informacje o drogach po arowych, zaopatrzeniu w wod  do zewn trznego
gaszenia po aru oraz o sprz cie s cym do tych dzia .

Istniej cy hydrant zewn trzny zlokalizowany w odleg ci 40 m od budynku. Wymagana ilo  wody do
zewn trznego gaszenia po aru - 10 dm3/s.

14. Drogi po arowe
Usytuowanie obiektu umo liwia dojazd stra y po arnej poprzez zjazd z drogi gminnej.

15. Pozosta e informacje
Projektowane instalacje w budynku:

Ogrzewanie budynku – grzejniki elektryczne w poszczególnych pomieszczaniach
Wentylacja – grawitacyjna
Instalacja elektryczna oraz o wietleniowa
Instalacja fotowoltaiczna
Instalacja odgromowa
Instalacja wod.-kan.

13 Analiza oddzia ywania obiektu budowlanego

Oddzia ywanie obiektu – na podstawie Rozporz dzenia w sprawie warunków technicznych jakimi powinny
odpowiada  budynki i ich u ytkowanie w zakresie funkcji i wymaga  zwi zanych z u ytkowaniem obiektu
takich jak:

przepisy po arowe i sanitarne – brak oddzia ywania negatywnego

oddzia ywanie obiektu w zakresie bry y (formy)

- zjawisko przes aniania /§ 13. 1/ – budynek nie b dzie generowa  efektu przys aniania dla dzia ek
siednich

- zjawisko zacieniania /§ 40 oraz § 60/ - kszta t budynku oraz jego usytuowanie b dzie powodowa
zacieniania s siednich dzia ek – oddzia ywanie pomijalne

Uwarunkowania wynikaj ce z uzyskanej decyzji warunków zabudowy – warunki spe nione
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Analiza uwarunkowa  formalno – prawnych – zgodnie z warunkami tech. jakim powinny odpowiada
budynki i ich usytuowanie –  na podstawie Rozporz dzenia w sprawie warunków technicznych jakimi
powinny odpowiada  budynki i ich u ytkowanie:

Miejsca postojowe dla samochodów osobowych – warunek spe niony

Miejsca parkingowe – odleg ci wymagane przepisami - warunek spe niony

Miejsca gromadzenia odpadów sta ych – zgodnie z § 23.1. war. tech. – warunek spe niony

Studnie- zgodnie z § 31 war. tech. – brak oddzia ywania

Zbiorniki bezodp ywowe na nieczysto ci ciek e, - zgodnie z § 36.1. §38 war. tech. – warunek
spe niony

Przydomowe oczyszczalnie cieków – brak

Ziele  i urz dzenie rekreacyjne, - zgodnie z § 40 war. tech. - warunek spe niony

Bezpiecze stwo po arowe - zgodnie z § 271, 272, 273 war. tech. – warunki spe nione

Wniosek: Oddzia ywanie projektowanej cz ci obiektu ogranicza si  jedynie do dzia ki obj tej opracowaniem,
nale cej do danego Inwestora.
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 O wiadczenie projektanta

WIADCZENIE
projektanta – sprawdzaj cego* o sporz dzeniu projektu architektoniczno-budowlanego

zgodnie z obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja ni ej podpisany BARTOSZ GROSZ

( imi  i nazwisko projektanta )

nr uprawnie 1/KPOKK/2017

po zapoznaniu si  z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane

wiadczam, e projekt budowlany opracowany dla:

Skarb Pa stwa Pa stwowe Gospodarstwo Le ne Lasy Pa stwowe Nadle nictwo Mr gowo
ul. Warszawska 49, 11-700 Mr gowo

 ( nazwa  inwestora oraz adres )

dotycz cy:

Budowa budynku podwójnej kancelarii Le nictwa Ganty i Borówko wraz zagospodarowaniem
terenu i infrastruktur  towarzysz

adres inwestycji:

Województwo Warmi sko-mazurskie
Powiat mr gowski

Gmina Piecki

Nazwa jednostki ewid. 281004_2 gmina Piecki

Nazwa i numer obr bu ewid. 0007 Gant

Numery dzia ek ewid. 3245/8

( nazwa i rodzaj oraz adres ca ego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -ów b  robót budowlanych, oznaczenie dzia ki ewidencyjnej wg ewidencji
gruntów i budynków poprzez okre lenie obr bu ewidencyjnego oraz numeru dzia ki ewidencyjnej )

sporz dzi em zgodnie z obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
wiadomy odpowiedzialno ci karnej za podanie w niniejszym o wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233

Kodeksu karnego, potwierdzam w asnor cznym podpisem prawdziwo  danych zamieszczonych powy ej.
wiadczam, e zapewni em udzia  w opracowaniu projektu budowlanego osób posiadaj cych uprawnienia

budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalno ci. Osoby bior ce udzia  w opracowaniu w zakresie
posadowienia budynku:

Specjalno Funkcja Imi  i nazwisko /Nr uprawnie

Konstrukcyjno-budowlana Projektant
mgr in . Piotr wirzy ski

UPR nr KUP/0130/PWOK/09

…………………………
Data: 21.10.2024 r.

Niepotrzebne skre li
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CZ  OPISOWA
1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Kategoria obiektów budowlanych II.

2. Przeznaczenie i program u ytkowy

Przedmiotem inwestycji jest budowa podwójnej samodzielnej kancelarii le nictwa Ganty i Borówkowo, na
dzia ce nr 3245/8, obr b ewidencyjny 0007 Gant, gmina Piecki.

Przedmiotowy budynek obs ugiwa  b dzie ww. le nictwa w zakresie obs ugi u ytkowej zwi zanej z bie cym
dzia aniem nadle nictwa. W budynku zlokalizowane b  pomieszczenia administracyjno – biurowe, socjalne
oraz poczekalnia i pom. gospodarcze.

W budynku w sposób bezpo redni pracowa  b  4 osoby (w dwóch niezale nych pomieszczeniach –
kancelariach), które obs ugiwa  b  indywidualnych petentów, a tak e realizowa  pozosta e prace
administracyjne zwi zane z funkcjonowaniem le nictw.

Budynek zaprojektowany zosta  w sposób umo liwiaj cy dost p dla osób niepe nosprawnych (w tym osób
niepe nosprawnych ruchowo).

Teren przyleg y do budynku posiada bezpo redni dost p do drogi publiczne, a tak e posiada parking w tym
miejsce parkingowe dla osób niepe nosprawnych.

Bezpo redni dost p od budynku mo liwy jest dzi ki projektowanym ci gom komunikacyjnym – chodniki oraz
trakty jezdne o nawierzchni utwardzonej.

3. Forma architektoniczna budynku

Budynek zosta  zaprojektowany w sposób harmonizuj cy z okoliczn  zabudow .

Prosta jednobry owa forma tych budynków narzuci a zastosowanie podobnego k ta pochylenia dachu, który
zaprojektowany zosta  jako dwuspadowy. Zastosowana kolorystyka budynku i detale charakteryzuj  si
prostymi rozwi zaniami, nawi zuj cymi do charakteru budynku (drewniana elewacja oraz naturalne materia y
wyko czeniowe), nawi zuj cymi do wyst puj cych w okolicach rozwi za .

Budynek ze wzgl du na swoj  prost  form  wpisuje si  równie  w istniej ce rodowisko przyrodnicze przez
swoj  prost  form , nie tworz c dominuj cej formy oraz nie ingeruje w istniej ce zagospodarowanie
przyrodnicze terenu (brak konieczno ci wycinki drzewa oraz krzewów).

4. Parametry techniczne budynku

Podstawowe parametry techniczne budynku:

Szeroko  elewacji frontowej 11,92 m

Wysoko  elewacji frontowej do okapu ca. 2,83 m

Poziom posadowienia parteru 0,00 = 140,10 m n.p.m.

Wysoko  zabudowy budynek parterowy

Wysoko  kalenicy od poziomu terenu ca. 6,94 m

t nachylenia dachu 45 stopni

Dach dwuspadowy, kalenica równolegle do frontu dzia ki

Kubatura brutto budynku 420,15 m3
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Wykaz pomieszcze  budynku:

5. Instalacje wewn trzne

Budynek wyposa ony zostanie w nast puj ce instalacje wewn trzne:

Instalacja wodoci gowa
Instalacja kanalizacji sanit. – wraz ze zbiornikiem bezodp ywowym (szczelnym) na nieczysto ci p ynne
Instalacja elektryczna (zasilaj ca oraz o wietleniowa)
Instalacja odgromowa
Instalacja wentylacji mechanicznej wraz z rekuperacj
Instalacja grzewcza elektryczna (grzejniki elektryczne)
Instalacja fotowoltaiczna

6. Uk ad konstrukcyjny budynku

Budynki letniskowe zosta y zaprojektowane w technologii szkieletowej – drewnianej, prefabrykowanej.
Konstrukcja budynku z ona z prefabrykowanych cian drewnianych (szkielet drewniany z desek /
kraw dziaków), mocowanych do murowanych cian fundamentowych opartych na elbetowych monolitycznych
awach fundamentowych (g boko  przemarzania gruntu – 1,2 m).

Przekrycie budynku – drewniane prefabrykowane d wigary kratowe + okrycie w postaci dachówki ceramicznej.

7. Dost pno  obiektu dla osób niepe nosprawnych

Budynek posiada pe  dost pno  dla osób niepe nosprawnych. Teren posiada dogodny dojazd oraz miejsce
parkingowe dla osób niepe nosprawnych. Bezpo rednio do budynku mo liwy jest odst p za po rednictwem
ci gów komunikacyjnych – utwardzonych (kostka betonowa).

8. Rozwi zania architektoniczno - budowlane

Przedstawione w opracowaniu rozwi zania materia owe maj  charakter przyk adowy. Istnieje mo liwo
zastosowania materia ów o analogicznych parametrach technicznych i u ytkowych, po wcze niejszym
zaakceptowaniu zmiany przez Inwestora.

Projektowany zakres robót budowlanych:

a) Roboty zwi zane z rozbudow  budynku kancelarii le nej

- Wykonanie robót ziemnych wraz z niwelacj  terenu oraz wykonania skarpowania
- Wykonanie robót fundamentowych
- Wykonanie robót murarskich – ciany fundamentowe
- Monta  konstrukcji szkieletowej budynku
- Monta  konstrukcji szkieletowej dachu budynku
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- Monta  pokrycia dachu
- Monta  stolarki okiennej i drzwiowej
- Wykonanie instalacji elektrycznych oraz o wietleniowych
- Wykonanie instalacji sanitarnych
- Wykonanie robót izolacyjnych
- Wykonanie robót posadzkowych
- Wykonanie robót wyko czeniowych wewn trznych
- Monta  armatury oraz pozosta ych instalacji wewn trznych

b) Roboty zewn trzne
Wykonanie zewn trznych instalacji wod.-kan. oraz elektrycznych
Wyrównanie terenu po zako czeniu realizacji robót budowlanych zwi zanych z budow  budynku
Wykonanie nawierzchni ci gów komunikacyjnych (jezdnych oraz pieszych)
Wykonanie nawierzchni biologicznie czynnych – trawnik
Wykonanie ogrodzenia terenu wraz z monta em bramy oraz furtki
Pozosta e prace porz dkowe terenu

9. Opinia geotechniczna dotycz ca warunków posadowienia budynku

Kategori  geotechniczn  ustalono na podstawie Rozporz dzenia Ministra Transportu, Budownictwa
o Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia
obiektów budowlanych – I KATEGORIA GEOTECHNICZNA.

W pod u posadowienia projektowanego budynku wyst puj proste warunki gruntowo-wodne.

boko  przemarzania gruntu – 1,2 m

Warunki geotechniczne (na podstawie bada  geotechnicznych opracowanych przez Biuro Geologiczne
Przemys aw Szuba):

Ad I. Grunty powierzchniowe to:

warstwa IA – warstwa gleb (humus) zbudowana z piasków gliniastych próchnicznych.

Warstw  zaliczono do gruntów s abono nych. Wyst puj  na ca ym terenie bada , bezpo rednio od powierzchni
terenu. Osi ga maksymaln  g boko  zalegania do 0,40 m.

Ad II. Pakiet gruntów wodnolodowcowych to: grunty niespoiste w postaci piasków drobnych i piasków rednich
w stanie redniozag szczonym. Dokonano nast puj cego rozdzia u na warstwy geotechniczne:

warstwa IIA – wilgotne piaski drobne o charakterystycznej warto ci stopnia zag szczenia ID=0,50.

warstwa IIB – wilgotne i nawodnione piaski rednie o charakterystycznej warto ci stopnia zag szczenia
ID=0,50.

Ad III. Pakiet gruntów lodowcowych to: grunty spoiste, nieskonsolidowane, grupa konsolidacji B w stanie
twardoplastycznym w postaci glin piaszczystych. Wyró niono jedn  warstw  geotechniczn :

warstwa IIIA – wilgotne gliny piaszczyste o charakterystycznej warto ci stopnia plastyczno ci IL=0,10.

warstwa IIIB – wilgotne gliny piaszczyste o charakterystycznej warto ci stopnia plastyczno ci IL=0,05.

Z powy szego podzia u wynika, e grunty warstwy IA (gleby (humus), nale y uzna  za s abono ne, za  pozosta e
warstwy geotechniczne nale y uzna  za no ne.
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Analiza mo liwo ci wykorzystania alternatywnych systemów zaopatrzenia w energie i ciep o

Ze wzgl du na charakter funkcjonowania kancelarii le nej, przyj to zastosowanie ogrzewania elektrycznego
w postaci indywidualnych, na ciennych grzejników elektrycznych (z termostatami utrzymuj cymi wybran
temperatur  powietrza w pomieszczeniach).

Rozwi zanie to charakteryzuje si  niskim kosztem wykonania, a ze wzgl du na fakt, i  budynek u ytkowany jest
w odst pach czasowych (kilku dni) przez ograniczon  ilo  osób, przyj to dany wariant ogrzewania jako
optymalny.

Budynek wyposa ony zostanie dodatkowo w instalacj  fotowoltaiczn , zainstalowan  na dachu budynku o
cznej mocy wynosz cej 8 kWp.

10. Analiza technicznych i ekonomicznych mo liwo ci wykorzystania urz dze , które
automatycznie reguluj  temperatur .

W ka dym pomieszczeniu ogrzewanym b  zainstalowane urz dzenia (termostaty) umo liwiaj ce
indywidualne regulowanie temperatury w danym pomieszczeniu.  U ytkownik budynku ma w zwi zku
z powy szym mo liwo  okre lenia wymaganej temperatury u ytkowej sterowanej w sposób automatyczny
oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach budynku.

11. Analiza mo liwo ci wykorzystania alternatywnych systemów zaopatrzenia w energi  i
ciep o

a) roczne zapotrzebowanie na energi  u ytkow  do ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciep ej wody
ytkowej oraz ch odzenia obliczone zgodnie z przepisami dotycz cymi metodologii obliczania

UWAGA: Inwestor zak ada, i  w okresie zimowym w budynku utrzymywana b dzie temperatura minimalna
wynosz ca +10st. C. Temperatura ta jest temperatur  wystarczaj  do zagwarantowania prawid owego
funkcjonowania budynku. Eliminuje równie  ryzyko pogorszenia si  stanu technicznego budynku. W okresie

ytkowania budynku, kilka godzin wcze niej zostan  w czone grzejniki elektryczne, tak aby podnie
temperatur  powietrza do wymaganej warto ci.

Roczne zapotrzebowanie na energi  ko cow :

Zapotrzebowanie na energi  ko cow : Ca kowite

 [kWh/rok]

Jednostkowe

[kWh/(m²·rok)]

Udzia

 [%]

System grzewczy i wentylacyjny 930,0 15,0 83,3

System do podgrzania ciep ej wody 186,0 3,0 16,7

Suma 1116,0 18,0 100,00

b) dost pne no niki energii

W przypadku realizacji przedmiotowej inwestycji mo liwe jest wykorzystanie nast puj cych no ników energii:

energia elektryczna – z sieci energetycznej
energia pochodz ca z wykorzystania pomp ciep a
energia produkowana z paliw nieodnawialnych – w giel kamienny, olej opa owy oraz gaz ziemny
magazynowany w zbiornikach
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c) Warunki przy czenia do sieci zewn trznych

Ze wzgl du na lokalizacj  inwestycji w terenie wiejskim o stosunkowo ma ym poziomie urbanizacji, brak jest
mo liwo ci przy czenia budynku do sieci zewn trznych takich jak siec gazownicza – gaz ziemny, siec cieplna z
elektrociep owni.

Wyst puje jedynie mo liwo  przy czenia budynku do sieci energetycznej.

d) wybór dwóch systemów zaopatrzenia w energi  do analizy porównawczej

Do analizy porównawczej przyj to system zaopatrzenia w energi :
system konwencjonalny – energia  elektryczna pochodz ca z sieci energetycznej – pr d elektryczny
system alternatywny – energia pochodz ca z pompy ciep a typu powietrze - woda

e) obliczenia optymalizacyjno-porównawcze dla wybranych systemów zaopatrzenia w energi
Koszt budowy systemu grzewczego opartego na wykorzystaniu elektrycznych indywidualnych
grzejników z lokalnym sterowaniem.

Kelektryczne= 5000,00 z

Koszt rocznego zapotrzebowania budynku w energi  przy ogrzewaniu elektrycznym

redni koszt kWh pr du = 0,70 z

Roczny koszt ogrzewania elektrycznego Pelektryczne = 1116,0 x 0,70 z  = 781,2 z

Koszt budowy systemu grzewczego opartego na wykorzystaniu pompy ciep a typu powietrze -
woda wraz z instalacj  wewn trzn

Kpompa ciep a = 45.000,00 z

Koszt rocznego zapotrzebowania budynku w energi  przy ogrzewaniu pomp  ciep a

redni koszt kWh pr du = 0,70 z

Przyjmuje si , i  z 1 kW energii elektrycznej uzyskuje si  2,5 kW energii cieplnej (COP 3,0)

Roczny koszt ogrzewania elektrycznego Ppompa ciep a = (1116,0/3,0) x 0,70 z  = 260,4 z

Porównanie kosztów budowy instalacji zaopatrzenia w energi  budynku w dwóch wariantach w
odniesieniu do kosztów ogrzewania budynku

Ró nica kosztów budowy : R = 45000-5000 = 40000 z

Ró nica kosztów rocznego zaopatrzenia w energi : D = 781,2 – 260,4 = 520,8 z

czny czas zwrotu poniesionych nak adów inwestycyjnych zwi zanych z budow  dro szego systemu
ogrzewania opartego na pompie ciep a T=40000/520,8=76 lat

f) wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energi

Z analizy porównawczej wynika, i  ca kowity zwrot kosztów poniesionych w zwi zku z budow  dro szego
systemu zaopatrzenia w energi  dla budynku wyniesie 76 lat. Bior c pod uwag  bardzo d ugi czas zwrotu
poniesionych nak adów inwestycyjnych oraz brak mo liwo ci zastosowania innych alternatywnych
systemów grzewczych, a tak e ograniczone rodki finansowe inwestora zwi zane z realizacj  inwestycji,
przyj to jako wariant optymalny zastosowanie elektrycznego systemu zaopatrzenia budynku w energi .

Rozwi zanie to dodatkowo traktowa  nale y jako wariant najmniej awaryjny. W analizie nie wykazano
bowiem dalszych oszcz dno ci zwi zanych z faktem, i  system zaopatrzenia w energi  oparty na pompie
ciep a wymaga  b dzie dodatkowych kosztów zwi zanych z dro szym serwisem eksploatacyjnym oraz
szybsz  amortyzacj  techniczn .

Ostatecznie przyj to jako wariant optymalny wykorzystanie elektrycznego systemu ogrzewania budynku
opartego na wykorzystaniu indywidualnych grzejników elektrycznych, wyposa onych w
indywidualne systemy kontroli temperatury oraz czasu ogrzewania (sterowniki).
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12. Charakterystyka ekologiczna budynku
a) Woda u ytkowa oraz cieki bytowe

Woda do celów u ytkowych pochodzi  b dzie z sieci wodoci gowej. rednie zapotrzebowanie na
wod  - okre la si  na poziomie oko o 100 l/dob .

cieki bytowe charakteryzowa  b  si  niskim stopniem zanieczyszczenia. Odprowadzane b
do systemu kanalizacji sanitarnej.

b) Emisja zanieczyszcze  gazowych , zapachów, py ow oraz zanieczyszcze  p ynnych

Dane przedsi wzi cie inwestycyjne nie b dzie generowa o powstawania zanieczyszcze  gazowych ,
zapachów, py ow oraz zanieczyszcze  p ynnych.

c) Rodzaj i wielko  wytwarzanych odpadów

Wytwarzane odpady w g ównej mierze b  mia y charakter bytowy – zwi zany z funkcjonowaniem
budynku biurowego takich jak odpady spo ywcze, opakowania po zu ytych rodkach czysto ci itp.
Odpady te gromadzone b  w zamkni tych pojemnikach na wyznaczonym fragmencie terenu i
usuwane b  przez wyspecjalizowane przedsi biorstwo us ugowe.

d) ciwo ci akustyczne, emisja drga  oraz promieniowania

Przedmiotowe przedsi wzi cie inwestycyjne nie b dzie generowa o powstawania ha asu, drga  ani
niebezpiecznego promieniowania.

e) Wp yw budynku na istniej cy drzewostan oraz powierzchni  ziemi i gleb

Przedmiotowe przedsi wzi cie inwestycyjne nie b dzie negatywnie wp ywa o istniej cy drzewostan
oraz powierzchni  ziemi i gleb .

13. Ochrona przeciwpo arowa

1. Informacje o powierzchni, wysoko  oraz ilo  kondygnacji:

Wska niki powierzchniowe:
Wysoko  zabudowy budynek parterowy
Wysoko  kalenicy od poziomu terenu ca. 7,0 m

t nachylenia dachu 45 stopni
Dach dwuspadowy
Kubatura brutto budynku 420,15 m3

Powierzchnia u ytkowa 61,97 m2

2.  Charakterystyka zagro enia po arowego, w tym parametry po arowe materia ów niebezpiecznych
po arowo, zagro enia wynikaj ce z procesów technologicznych oraz w zale no ci od potrzeb charakterystyk
po arów przyj tych do celów projektowych

Grupa wysoko ci budynku: niski
Brak przechowywania materia ów atwopalnych oraz niebezpiecznych po arowo
Brak pomieszcze  zagro onych wybuchem

3. Informacja o kategorii zagro enia ludzi oraz przewidywanej liczbie osób na ka dej kondygnacji i w
pomieszczeniach, których drzwi ewakuacyjne powinny otwiera  si  na zewn trz pomieszcze ;

Kategoria zagro enia ludzi – ZL III
Ilo  osób w budynku – max. 10
Ilo  osób w jednym pomieszczeniu <5

4. Przewidywana g sto  obci enia ogniowego

sto  obci enia ogniowego dla wszystkich cz ci wynosi:  Q < 500 MJ/m2
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5.  Ocena zagro enia wybuchem pomieszcze  oraz przestrzeni zewn trznych;

Brak pomieszcze  zagro onych w wybuchem.
6. Klasa odporno ci po arowej budynku

Klasa odporno ci po arowej – D.
7. Podzia  obiektu na strefy po arowe

Budynek posiada jedn  stref  po arow .
8. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpiecze stwo po arowe, w tym o odleg ci od obiektów

siaduj cych.

Budynek zlokalizowany jest na dzia ce budowlanej jako budynek wolnostoj cy. Minimalna odleg  do
budynków s siednich – oko o 40 m.
9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób;

Maksymalna d ugo  drogi ewakuacji od najdalej zlokalizowanego pomieszczenia w budynku nie przekracza
12 m przy jednym doj ciu ewakuacyjnym.
10. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpo arowego instalacji u ytkowych, a w szczególno ci

wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej;

Instalacje prowadzi  w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi.

11. Informacje o doborze urz dze  przeciwpo arowych i innych urz dze  s cych bezpiecze stwu
po arowemu, dostosowanym do wymaga  wynikaj cych z przepisów dotycz cych ochrony przeciwpo arowej i
przyj tych scenariuszy po arowych, z podstawow  charakterystyk  tych urz dze ;

- sta e urz dzenia ga nicze - BRAK
- system sygnalizacji po aru - BRAK
- d wi kowy system ostrzegawczy - BRAK
- instalacja wodoci gowa przeciwpo arowa - BRAK
- urz dzenia oddymiaj ce - BRAK

12. Informacje o wyposa enie w ga nice

Nale y przewidzie  ga nice zawieraj ce co najmniej 2kg rodka ga niczego na ka de 100 m2 strefy po arowej
ZL.

13. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dzia  ratowniczo-

ga niczych, a w szczególno ci informacje o drogach po arowych, zaopatrzeniu w wod  do zewn trznego
gaszenia po aru oraz o sprz cie s cym do tych dzia .

Istniej cy hydrant zewn trzny zlokalizowany w odleg ci 40 m od budynku. Wymagana ilo  wody do
zewn trznego gaszenia po aru - 10 dm3/s.

14. Drogi po arowe

Usytuowanie obiektu umo liwia dojazd stra y po arnej poprzez zjazd z drogi gminnej.

15. Pozosta e informacje

Projektowane instalacje w budynku:
Ogrzewanie budynku – grzejniki elektryczne w poszczególnych pomieszczaniach
Wentylacja – grawitacyjna
Instalacja elektryczna oraz o wietleniowa
Instalacja fotowoltaiczna
Instalacja odgromowa
Instalacja wod.-kan.
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Wy az strychowy (opuszczany)
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FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIE SPECJALNO PODPIS

INWESTYCJA:

INWESTOR:

PROJEKTANT

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
"PSBUD" mgr in . Piotr wirzy ski

ul. Prusa 6, 86-302 Wa dowo Szlacheckie
tel. kom. 607-820-777

e-mail: psbud@interia.pl

LOKALIZACJA:
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A-01PAB 29.10.2024 r.

ul. Warszawska 49, 11-700 Mr gowo
Skarb Pa stwa - Nadle nictwo Mr gowo

ARCHITEKTONICZNA

dz. nr 3245/8 obr. Gant, gmina Piecki, powiat mr gowski, woj. warmi sko - mazurskie

PROJEKTANT KONSTR.-BUDOWLANAKUP/0130/PWOK/09mgr in . Piotr wirzy ski

mgr in . arch. Bartosz Grosz 1/KPOKK/2017

PSBUD

Rzut parteru

Budowa podwójnej kancelarii Le nictwa Ganty i Borówko
wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastruktur  towarzysz .
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Referencyjny profil drewniany -  Kraw dziak szer. 5 cm

Drewno C24 (4 stronnie strugane)
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PROJEKTANT KONSTR.-BUDOWLANAKUP/0130/PWOK/09mgr in . Piotr wirzy ski

mgr in . arch. Bartosz Grosz 1/KPOKK/2017

PSBUD

Rzut przestrzeni dachowej (technicznej)

Budowa podwójnej kancelarii Le nictwa Ganty i Borówko
wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastruktur  towarzysz .

Wy az strychowy (opuszczany)
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PROJEKTANT KONSTR.-BUDOWLANAKUP/0130/PWOK/09mgr in . Piotr wirzy ski

mgr in . arch. Bartosz Grosz 1/KPOKK/2017
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Rzut dachu

Budowa podwójnej kancelarii Le nictwa Ganty i Borówko
wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastruktur  towarzysz .
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Przekrój A-A

Budowa podwójnej kancelarii Le nictwa Ganty i Borówko
wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastruktur  towarzysz .
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Styrop. hydrofobiz.
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Styrop. hydrofobiz.
2 x izolacja pow okowa

ciana fundamentowa

P5` 8 cm

wieniec elbetowy

32 cm

24 cm
2 x izolacja pow okowa

dachówka

wi zary dachowe drewniane
przestrze  wentylowana konstr. dachu

dach

P6
we na mineralna 40 cm
paroizolacja

yta gipskarton. 2x GKFI  na
ruszcie stalowym

24 mm
30 mm

warstwa wyko czeniowa posadzkowa
posadzka betonowa

posadzka na gruncie

P7

20 mm
6 cm

folia PE gr. 0,5 mm
styropian 10 cm
2 x papa izol + folia PE gr. 0,5 mm
wylewka betonowa C8/10 10 cm
wir / piasek zag szczony

grunt rodzimy
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wiatroizolacja
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Przekrój B-B

Budowa podwójnej kancelarii Le nictwa Ganty i Borówko
wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastruktur  towarzysz .
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Przekrój C-C

Budowa podwójnej kancelarii Le nictwa Ganty i Borówko
wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastruktur  towarzysz .
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PSBUD

Elewacja wschodnia

Budowa podwójnej kancelarii Le nictwa Ganty i Borówko
wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastruktur  towarzysz .
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Elewacja zachodnia

Budowa podwójnej kancelarii Le nictwa Ganty i Borówko
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Elewacje pó nocna i po udniowa

Budowa podwójnej kancelarii Le nictwa Ganty i Borówko
wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastruktur  towarzysz .
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ARCHITEKTONICZNA

dz. nr 3245/8 obr. Gant, gmina Piecki, powiat mr gowski, woj. warmi sko - mazurskie

PROJEKTANT KONSTR.-BUDOWLANAKUP/0130/PWOK/09mgr in . Piotr wirzy ski

mgr in . arch. Bartosz Grosz 1/KPOKK/2017

PSBUD

Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej

Budowa podwójnej kancelarii Le nictwa Ganty i Borówko
wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastruktur  towarzysz .
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ZA CZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Budowa budynku podwójnej kancelarii Le nictwa Ganty i Borówko wraz zagospodarowaniem terenu
i infrastruktur  towarzysz

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
Województwo Warmi sko-mazurskie

Powiat mr gowski
Gmina Piecki

Nazwa jednostki ewid. 281004_2 gmina Piecki

Nazwa i numer obr bu ewid. 0007 Gant

Numery dzia ek ewid. 3245/8

INWESTOR
Skarb Pa stwa Pa stwowe Gospodarstwo Le ne Lasy Pa stwowe Nadle nictwo Mr gowo
ul. Warszawska 49, 11-700 Mr gowo

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
VIII, IX

DATA OPRACOWANIA
21.10.2024 r.

SPIS ZAWARTO CI:
1. Informacja dotycz ca bezpiecze stwa i ochrony zdrowia
2. Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego
3. Za wiadczenie o ostateczno ci decyzji lokalizacji celu publicznego
4. Warunki przy czeniowe – sie  wodoci gowa
5. Warunki przy czenia do sieci elektroenergetycznej
6. Uzgodnienie bran owe projektu zag. terenu przez Energa Operator
7. Uzgodnienie bran owe projektu zag. terenu przez Orange Polska S.A.
8. Decyzja nr 31/2024 z dnia 26.09.2024r. zezwalaj ca na lokalizacj  zjazdu



Informacja o bezpiecze stwie i ochronie zdrowia

OBIEKT Budowa budynku podwójnej kancelarii Le nictwa Ganty i Borówko wraz
zagospodarowaniem terenu i infrastruktur  towarzysz

ADRES OBIEKTU Woj. Warmi sko-mazurskie, powiat mr gowski

gmina Piecki, dz. nr 3245/8,  obr. 0007 Gant

Numer jedn. ewid. 281004_2 gmina Piecki

INWESTOR Skarb Pa stwa Pa stwowe Gospodarstwo Le ne Lasy Pa stwowe Nadle nictwo
Mr gowo

ul. Warszawska 49, 11-700 Mr gowo

OPRACOWANIE

BRAN A PROJEKTANT PODPIS

Konstrukcyjno-
budowlana

mgr in . Piotr wirzy ski

CZ  OPISOWA

1.  Zakres robót dla ca ego zamierzenia budowlanego

Projektowany zakres robót budowlanych:

a) Roboty zwi zane z rozbudow  budynku kancelarii le nej

- Wykonanie robót ziemnych wraz z niwelacj  terenu oraz wykonania skarpowania
- Wykonanie robót fundamentowych
- Wykonanie robót murarskich – ciany fundamentowe
- Monta  konstrukcji szkieletowej budynku
- Monta  konstrukcji szkieletowej dachu budynku
- Monta  pokrycia dachu
- Monta  stolarki okiennej i drzwiowej
- Wykonanie instalacji elektrycznych oraz o wietleniowych
- Wykonanie instalacji sanitarnych
- Wykonanie robót izolacyjnych
- Wykonanie robót posadzkowych
- Wykonanie robót wyko czeniowych wewn trznych
- Monta  armatury oraz pozosta ych instalacji wewn trznych

b) Roboty zewn trzne
Wykonanie zewn trznych instalacji wod.-kan. oraz elektrycznych
Wyrównanie terenu po zako czeniu realizacji robót budowlanych zwi zanych z budow  budynku
Wykonanie nawierzchni ci gów komunikacyjnych (jezdnych oraz pieszych)



Wykonanie nawierzchni biologicznie czynnych – trawnik
Wykonanie ogrodzenia terenu wraz z monta em bramy oraz furtki
Pozosta e prace porz dkowe terenu

2.  Elementy, które mog  stwarza  zagro enie bezpiecze stwa i zdrowia ludzi
Prace realizowane na wysoko ciach oraz w g bokich wykopach

3.  Przewidywane zagro enia

Lp Rodzaj zagro enia Skala zagro enia Miejsce
zagro enia

Czas wyst powania
zagro enia

1 Wypadki komunikacyjne cz ste drogi
komunikacyjne

czas dojazdu, czas
pracy, czas powrotu

2 Obra enia na skutek uderze ,
przygniecenia

cz ste teren robót czas wykonywania
pracy

3 Spadaj ce przedmioty cz ste teren robót czas wykonywania
pracy

4 Obra enia cia a na skutek
kontakty z ostrymi przedmiotami

cz ste teren robót Czas wykonywania
pracy

5 Upadki cz ste teren robót Czas wykonywania
pracy

6 Ha as sporadyczny teren robót Czas wykonywania
pracy

7 Przemokni cie cz ste teren robót Czas wykonywania
pracy

8 Osoby niepowo ane w miejscu
pracy

sporadyczny teren robót Czas wykonywania
pracy

4.  Sposób prowadzenia instrukta u pracowników przed przyst pieniem do pracy
Przed przyst pieniem do wykonywania prac budowlanych, nale y dokona  szkolenie stanowiskowe
pracowników.

5. rodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ce niebezpiecze stwu zwi zanym z
    wykonywaniem robót

5.1 rodki organizacyjne

wykonywanie poszczególnych zada  przez wyspecjalizowane firmy budowlane,
prowadzenie poszczególnych robót przez osoby posiadaj ce odpowiednie przygotowanie zawodowe

bez przeciwwskaza  medycznych co do zakresu wykonywanych prac
dokonywanie w ciwych odbiorów poszczególnych etapów budowy,
realizacja robót na rusztowaniach zgodnie z zasadami gwarantuj cymi bezpiecze stwo pracowników
zachowanie porz dku na placu i budowy
ograniczenie dost pu osobom niepowo anym dost p do terenu realizacji robót

5.2 rodki techniczne

odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych na placu budowy,
wyposa enie placu budowy w sprz t p-po  oraz rodki ochrony osobistej i apteczki pierwszej pomocy,
odpowiednie oznakowanie dróg ewakuacyjnych oraz po arowych,
stosowanie sprz tu zabezpieczaj cego przed upadkiem z wysoko ci
monta  rusztowa  przez wyspecjalizowane przedsi biorstwo (przez osoby posiadaj ce wymagane

kwalifikacje zawodowe, gwarantuj ce prawid owy monta  i eksploatacj )

Data opracowania:   21.10.2024r.







































NAZWA RYSUNKU: SKALA:

Architektoniczna

BRAN A:

DATA:FAZA: NR ARKUSZA

FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIE SPECJALNO PODPIS

INWESTYCJA:

INWESTOR:

PROJEKTANT

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
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ul. Warszawska 49, 11-700 Mr gowo
Skarb Pa stwa - Nadle nictwo Mr gowo

ARCHITEKTONICZNA

dz. nr 3245/8 obr. Gant, gmina Piecki, powiat mr gowski, woj. warmi sko - mazurskie

PROJEKTANT KONSTR.-BUDOWLANAKUP/0130/PWOK/09mgr in . Piotr wirzy ski

mgr in . arch. Bartosz Grosz 1/KPOKK/2017

PSBUD

Projekt zagospodarowania terenu

Budowa podwójnej kancelarii Le nictwa Ganty i Borówko
wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastruktur  towarzysz .
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RydzoPr1
Tekst maszynowy
nr uzgodnienia 2409110076/TTDSILU/PR/01 , dnia 2024-09-25
1. Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach do 1 m od osi istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej
prace prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności zgodnie z obowiązującymi 
normami i przepisami techniczno–budowlanymi pod nadzorem właścicielskim przedstawiciela 
Orange Polska. 
2. Przed planowanym rozpoczęciem robót należy wystąpić z wnioskiem o realizację nadzoru 
właścicielskiego wg zasad pracy na  infrastrukturze Orange Polska podanych na stronie internetowej 
www.orange.pl/wniosekonadzor
3. Każde wejście na infrastrukturę własności Orange Polska bez złożonego w/w wniosku, będzie 
traktowane jako nielegalne i zgłaszane do organów ścigania oraz Państwowego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.
4. W przypadku nie zastosowania się do w/w uwag całość kosztów związanych z usunięciem 
ewentualnych awarii  oraz zabezpieczeniem istniejących urządzeń telekomunikacyjnych poniesie 
Inwestor (Wykonawca). 
Uzgodnienie jest ważne przez 12 miesięcy.    
Uwagi:  kabel telefoniczny pod projektowanym utwardzeniem terenu zabezpieczyć
rurą osłonową dwudzielną
Przemysław Rydzoń


RydzoPr1
Tekst maszynowy
Orange Polska S.A.
Infrastruktura i Serwis Usług, 
Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury 
i Obsługi Klienta w Łodzi
ul. Ogrodowa 8, 91-062 Łódź













