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 O wiadczenie projektanta

WIADCZENIE
projektanta – sprawdzaj cego* o sporz dzeniu projektu technicznego bran y konstrukcyjno - budowlanej

zgodnie z obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja ni ej podpisany po zapoznaniu si  z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane

wiadczam, e projekt budowlany opracowany dla:

Skarb Pa stwa Pa stwowe Gospodarstwo Le ne Lasy Pa stwowe Nadle nictwo Mr gowo
ul. Warszawska 49, 11-700 Mr gowo

 ( nazwa  inwestora oraz adres )

dotycz cy:

Budowa budynku podwójnej kancelarii Le nictwa Ganty i Borówko wraz zagospodarowaniem
terenu i infrastruktur  towarzysz

adres inwestycji:

Województwo Warmi sko-mazurskie
Powiat mr gowski

Gmina Piecki

Nazwa jednostki ewid. 281004_2 gmina Piecki

Nazwa i numer obr bu ewid. 0007 Gant

Numery dzia ek ewid. 3245/8

( nazwa i rodzaj oraz adres ca ego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -ów b  robót budowlanych, oznaczenie dzia ki ewidencyjnej wg ewidencji
gruntów i budynków poprzez okre lenie obr bu ewidencyjnego oraz numeru dzia ki ewidencyjnej )

sporz dzi em zgodnie z obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
wiadomy odpowiedzialno ci karnej za podanie w niniejszym o wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233

Kodeksu karnego, potwierdzam w asnor cznym podpisem prawdziwo  danych zamieszczonych powy ej.

Bran a Funkcja Imi  i nazwisko /Nr uprawnie Podpis

Konstrukcyjno-budowlana Projektant
mgr in . Piotr wirzy ski

UPR nr KUP/0130/PWOK/09

Data: 21.10.2024 r.

Niepotrzebne skre li
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CZ  OPISOWA
1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Kategoria obiektów budowlanych II.

2. Przeznaczenie i program u ytkowy

Przedmiotem inwestycji jest budowa podwójnej samodzielnej kancelarii le nictwa Ganty i Borówko, na dzia ce
nr 3245/8, obr b ewidencyjny 0007 Gant, gmina Piecki.

Przedmiotowy budynek obs ugiwa  b dzie ww. le nictwa w zakresie obs ugi u ytkowej zwi zanej z bie cym
dzia aniem nadle nictwa. W budynku zlokalizowane b  pomieszczenia administracyjno – biurowe, socjalne
oraz poczekalnia i pom. gospodarcze.

W budynku w sposób bezpo redni pracowa  b  4 osoby (w dwóch niezale nych pomieszczeniach –
kancelariach), które obs ugiwa  b  indywidualnych petentów, a tak e realizowa  pozosta e prace
administracyjne zwi zane z funkcjonowaniem le nictw.

Budynek zaprojektowany zosta  w sposób umo liwiaj cy dost p dla osób niepe nosprawnych (w tym osób
niepe nosprawnych ruchowo).

Teren przyleg y do budynku posiada bezpo redni dost p do drogi publiczne, a tak e posiada parking w tym
miejsce parkingowe dla osób niepe nosprawnych.

Bezpo redni dost p od budynku mo liwy jest dzi ki projektowanym ci gom komunikacyjnym – chodniki oraz
trakty jezdne o nawierzchni utwardzonej.

3. Parametry techniczne budynku

Podstawowe parametry techniczne budynku:

Szeroko  elewacji frontowej 11,92 m

Wysoko  elewacji frontowej do okapu ca. 2,83 m

Poziom posadowienia parteru 0,00 = 140,10 m n.p.m.

Wysoko  zabudowy budynek parterowy

Wysoko  kalenicy od poziomu terenu ca. 6,94 m

t nachylenia dachu 45 stopni

Dach dwuspadowy, kalenica równolegle do frontu dzia ki

Kubatura brutto budynku 420,15 m3

Wykaz pomieszcze  budynku:
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4. Uk ad konstrukcyjny budynku

Budynki letniskowe zosta y zaprojektowane w technologii szkieletowej – drewnianej, prefabrykowanej.
Konstrukcja budynku z ona z prefabrykowanych cian drewnianych (szkielet drewniany z desek /
kraw dziaków), mocowanych do murowanych cian fundamentowych opartych na elbetowych monolitycznych
awach fundamentowych (g boko  przemarzania gruntu – 1,2 m).

Przekrycie budynku – drewniane prefabrykowane d wigary kratowe + okrycie w postaci dachówki ceramicznej.

5. Projektowany zakres robót budowlanych:

a) Roboty zwi zane z rozbudow  budynku kancelarii le nej

- Wykonanie robót ziemnych wraz z niwelacj  terenu oraz wykonania skarpowania
- Wykonanie robót fundamentowych
- Wykonanie robót murarskich – ciany fundamentowe
- Monta  konstrukcji szkieletowej budynku
- Monta  konstrukcji szkieletowej dachu budynku
- Monta  pokrycia dachu
- Monta  stolarki okiennej i drzwiowej
- Wykonanie instalacji elektrycznych oraz o wietleniowych
- Wykonanie instalacji sanitarnych
- Wykonanie robót izolacyjnych
- Wykonanie robót posadzkowych
- Wykonanie robót wyko czeniowych wewn trznych
- Monta  armatury oraz pozosta ych instalacji wewn trznych

b) Roboty zewn trzne
Wykonanie zewn trznych instalacji wod.-kan. oraz elektrycznych
Wyrównanie terenu po zako czeniu realizacji robót budowlanych zwi zanych z budow  budynku
Wykonanie nawierzchni ci gów komunikacyjnych (jezdnych oraz pieszych)
Wykonanie nawierzchni biologicznie czynnych – trawnik
Wykonanie ogrodzenia terenu wraz z monta em bramy oraz furtki
Pozosta e prace porz dkowe terenu

6. Opinia geotechniczna dotycz ca warunków posadowienia budynku

Kategori  geotechniczn  ustalono na podstawie Rozporz dzenia Ministra Transportu, Budownictwa
o Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia
obiektów budowlanych – I KATEGORIA GEOTECHNICZNA.

W pod u posadowienia projektowanego budynku wyst puj proste warunki gruntowo-wodne.

boko  przemarzania gruntu – 1,2 m

1) Prognoza zmian w ciwo ci pod a gruntowego w czasie:

Analizuj c charakter warunków gruntowo – wodnych nie zachodzi ryzyko zmian warunków geotechnicznych w
czasie u ytkowania.
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2) Okre lenie obliczeniowych parametrów geotechnicznych:

Warunki geotechniczne (na podstawie bada  geotechnicznych opracowanych przez Biuro Geologiczne
Przemys aw Szuba):

Ad I. Grunty powierzchniowe to:

warstwa IA – warstwa gleb (humus) zbudowana z piasków gliniastych próchnicznych.

Warstw  zaliczono do gruntów s abono nych. Wyst puj  na ca ym terenie bada , bezpo rednio od powierzchni
terenu. Osi ga maksymaln  g boko  zalegania do 0,40 m.

Ad II. Pakiet gruntów wodnolodowcowych to: grunty niespoiste w postaci piasków drobnych i piasków rednich
w stanie redniozag szczonym. Dokonano nast puj cego rozdzia u na warstwy geotechniczne:

warstwa IIA – wilgotne piaski drobne o charakterystycznej warto ci stopnia zag szczenia ID=0,50.

warstwa IIB – wilgotne i nawodnione piaski rednie o charakterystycznej warto ci stopnia zag szczenia
ID=0,50.

Ad III. Pakiet gruntów lodowcowych to: grunty spoiste, nieskonsolidowane, grupa konsolidacji B w stanie
twardoplastycznym w postaci glin piaszczystych. Wyró niono jedn  warstw  geotechniczn :

warstwa IIIA – wilgotne gliny piaszczyste o charakterystycznej warto ci stopnia plastyczno ci IL=0,10.

warstwa IIIB – wilgotne gliny piaszczyste o charakterystycznej warto ci stopnia plastyczno ci IL=0,05.

Z powy szego podzia u wynika, e grunty warstwy IA (gleby (humus), nale y uzna  za s abono ne, za  pozosta e
warstwy geotechniczne nale y uzna  za no ne.

3) Okre lenie cz ciowych wspó czynników bezpiecze stwa do oblicze  geotechnicznych :

1 wspó czynnik materia owy dla parametrów geotechnicznych   = 0,9 / 1,1 ;

2 wspó czynnik korekcyjny przy sprawdzaniu I stanu granicznego m = 0,9x0,9=0,81 .
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4) Okre lenie oddzia ywa  od gruntu

- ci ar gruntu i wody ;

- napr enia w pod u;

- parcie gruntu i wody gruntowej;

- obci enia sta e i zmienne przy one od budowli.

5) przyj cie modelu obliczeniowego pod a gruntowego, a w prostych przypadkach projektowego przekroju
geotechnicznego;

6) Obliczenie no no ci i osiadania pod a gruntowego oraz ogólnej stateczno ci

No no  pionowa pod a:

 Obliczeniowy opór graniczny pod a QfN

 Nr <  m·QfN

No no  (stateczno ) pod a z uwagi na przesuni cie poziome:

 Obliczeniowy opór graniczny pod a QfT

 Tr <   m·QfT

Stateczno  fundamentu na obrót:

Mo = 100,40 kNm,  moment utrzymuj cy MuB

 Mo = <  m·Mu

Osiadanie:

Osiadanie pierwotne s'=, wtórne  s''= cm, ca kowite s = s' + s''

 s <  sdop

7) Ustalenie danych niezb dnych do zaprojektowania fundamentów

Dane niezb dne do zaprojektowania fundamentów:

- wyniki bada  geotechnicznych – dokumentacja geotechniczna wskazuj ca parametry geotechniczne
poszczególnych warstw pod a gruntowego

- analiza statyczno – obci eniowa, okre laj ca poziom oddzia ywa  – obci , przekazywanych przez
fundamenty na pod e gruntowe
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8) Specyfikacja bada  niezb dnych do zapewnienia wymaganej jako ci robót ziemnych i specjalistycznych robót
geotechnicznych

Podczas prac fundamentowych nale y przestrzega  n/w zasad:

- nale y wymieni  nasyp budowlany zalegaj cy bezpo rednio w miejscu realizacji prac budowlanych, zast puj c
ubytek warstw  z chudego betonu lub kruszywa zag szczonego di Is min = 0,98.

- wykopy fundamentowe powinny by  wykonane w suchej porze roku i nie mog  by   wykonywane
wyprzedzaj co i sta  otwarte,

- w wykopie nale y pozostawi  warstw  ochronn  gr. 30 cm, któr  nale y odspoi   bezpo rednio przed
przyst pieniem do prac fundamentowych r cznie,

- nale y chroni  wykop przed zalaniem (opady atmosferyczne itp.),

- w przypadku wyst pienia w wykopie fundamentowym w poziomie posadowienia wody gruntowej, nale y
wykona  odwodnienie a „naruszone” warstwy gruntu zast pi  chudym  betonem,

- nie nale y dopu ci  do przemarzni cia wykopu,

- w przypadku wyst pienia zalegania warstwy no nej (gruntów rodzimych) nieznacznie poni ej zak adanej nie
nale y obni  poziomu posadowienia, a ró nic  wype ni  chudym betonem,

- roboty ziemne i fundamentowe wykonywa  pod nadzorem geotechnicznym.

UWAGA:

Dno wykopów powinno zosta  odebrane i skonfrontowane z dokumentacj geotechniczn  przez
geotechnika wykonuj cego badania gruntowe.

9) Okre lenie szkodliwo ci oddzia ywa  wód gruntowych na obiekt budowlany i sposobów przeciwdzia ania
tym zagro eniom.

Nie przewiduje si  szkodliwego oddzia ywania wód gruntowych.

10) Okre lenie zakresu niezb dnego monitorowania wybudowanego obiektu budowlanego, obiektów
siaduj cych i otaczaj cego gruntu, niezb dnego do rozpoznania zagro  mog cych wyst pi  w trakcie robót

budowlanych lub w ich wyniku oraz w czasie u ytkowania obiektu budowlanego.

Nie projektuje si  konieczno ci monitorowania wybudowanego obiektu budowlanego.

WSKAZÓWKI I UWAGI ZAWARTE W DOKUMENTACJI GEOTECHNICZNEJ:

1. Wykonanymi wierceniami na badanym terenie stwierdzono wyst powanie gruntów holoce skich w postaci
gleb (humus) (holocen) oraz grunty wodnolodowcowe i lodowcowe (plejstocen).

Nawiercone na obszarze bada  grunty zaliczono do trzech pakietów geologicznych:

Grunty powierzchniowe :

a) gleby (humus) – (grunty s abono ne), (warstwa IA);

Grunty wodnolodowcowe :

a) grunty niespoiste (piaski drobne) w stanie redniozag szczonym ID=0,50 (warstwa IIA);

b) grunty niespoiste (piaski rednie) w stanie redniozag szczonym ID=0,50 (warstwa IIB);

Grunty lodowcowe :

a) grunty spoiste (gliny piaszczyste) w stanie twardoplastycznym IL=0,10 (warstwa IIIA);

b) grunty spoiste () w stanie twardoplastycznym IL=0,05 (warstwa IIIB).
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2. W otworach wiertniczych nr 1 i 2 stwierdzono wyst powanie wody gruntowej w postaci zwierciad a
swobodnego. Zwierciad o wody gruntowej stabilizowa o si  na g boko ciach od 2,4 m p.p.t. do 2,7 m p.p.t. tj.
na rz dnych od 136,3 m n.p.m. do 135,8 m n.p.m.

Przewiduje si  wahania poziomu zwierciad a wody w cyklu rocznym o oko o 50 cm zarówno w gór  jak i dó .
Okresowo, w czasie intensywnych opadów deszczu, poziom wody mo e osi gn  wy sze warto ci od
przewidywanych.

3. a) Grunty warstwy IA (gleby (humus)) zosta y zaliczone do gruntów s abono nych.

Obiekt nale y posadowi  w sposób bezpo redni w obr bie warstw no nych gruntu po usuni ciu z pod a
budowlanego warstwy IA i przy uwzgl dnieniu pozosta ych parametrów geotechnicznych przedstawionych na
za . 3,

b) W przypadku g bokich wykopów nale y uwzgl dni  odpr enie dna wykopu fundamentowego oraz
naturalny k t zsypu piasków,

c) W rejonie gruntów niespoistych, podczas robót ziemnych w pobli u lustra wody gruntowej, mo e doj  do
up ynnienia gruntów niespoistych (kurzawka). Z tego powodu ostatnie warstwy pod a nale y usuwa  r cznie,
a „ ka” koparki powinna by  pozbawiona „z bów”.

4. Z uwagi na punktowe rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych nale y przyj  i , w obr bie badanego
terenu mog  wyst pi  inne formacje gruntów lub inne ich mi szo ci. W przypadku zaobserwowania znacznych
ró nic w stosunku do tych przedstawionych w niniejszej Opinii, nale y niezw ocznie powiadomi  o tym
projektanta.

5. Warto ci obliczeniowe oporu granicznego pod a - Rd, okre li  mo na na podstawie normy PN-EN 1997-1
Eurokod 7: Projektowanie Geotechniczne i parametrów geotechnicznych podanych w za czniku nr 3. Tabela
parametrów geotechnicznych.

6. Ostateczn  decyzj  co do sposobu posadowienia fundamentów mo e podj  wy cznie projektant –
konstruktor.

7. Strefa przemarzania dla rejonu bada  zgodnie z PN-81/B-03020 wynosi Hz=1,20 m p.p.t.

8. Wnioski i zalecenia przedstawione powy ej nale y rozpatrywa cznie z postanowieniem normy PN-EN
1997-1 Eurokod 7 oraz postanowieniami innych obowi zuj cych norm i przepisów dotycz cych posadowienia
obiektów budowlanych.

9. Zgodnie z Rozporz dzeniem MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunków posadowienia obiektów budowlanych kategoria geotechniczna obiektu budowlanego jest pierwsza, a
warunki gruntowowodne s  proste.
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7. Opis technologii wykonania robót

ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE
7.1. Niwelacja terenu oraz wykonanie skarp terenowych

Projektuje si  wykonanie niwelacji terenu obj tego opracowaniem poprzez jego wyrównanie oraz
wypoziomowanie, tak aby mo liwe by o uzyskanie mo liwie p askiej i poziomej powierzchni.

W obszarze lokalizacji projektowanego budynku, od jego zachodniej oraz po udniowej strony, a tak e w
obszarze zlokalizowanym na zachód od projektowanych miejsc parkingowych, projektuje si  wykonanie skarpy
terenowej o zmiennej wysoko ci wynosz cej od 1,0 – 1,3 m.

Nasyp tworz cy skarp  nale y wykona  za warstw piasku / wiru zag szczonego warstwami grubo ci max. 30
cm do Ismin = 0,98.

7.2. Fundamentowanie

Obiekt zakwalifikowano do I kategorii geotechnicznej.
W przypadku wyst powania gruntów nasypowych lub gruntów  nie mog cych stanowi  bezpo redniego
pod a gruntowego, nale y je wybra  do poziomu gruntu no nego, za  powsta  ró nic  poziomów
wype ni :

– chudym betonem o wymiarach w rzucie powi kszonych o co najmniej 0,6 m poza kraw  fundamentu

– piaskiem stabilizowany cementem zastosowanie w/w wariantów zale y od decyzji wykonawcy oraz lokalnych
uwarunkowa .

Po wykonaniu wykopu fundamentowego w przypadku wyst powania gruntów spoistych nale y jak
najszybciej wyla  warstw  chudego beton grubo ci min. 5 cm w celu zminimalizowania infiltracji wody w
pod e.
Bezpo rednio pod fundamentem nale y u  warstw  betonu klasy min C8/10 (B10) o grubo ci min.
10cm. Wymiary betonu podk adowego musz  by  powi kszone poza kraw dzie fundamentów o wymiar co
najmniej równy grubo ci tej warstw.
Sposób odwodnienia terenu nale y ustali  na etapie realizacji robót ziemnych po konsultacji z in ynierami
wykonuj cymi badania geotechniczne gruntu pod projektowanym obiektem.
Skarpy wykopów fundamentowych na czas budowy nale y zabezpieczy  przed rozmywaniem i osuwaniem
si .
Po wykonaniu wykopu pod fundament nale y w razie konieczno ci w uzgodnieniu z projektantem
zweryfikowa  przyj te posadowienie.
Wszelkie prace realizowane w bezpo rednim s siedztwie skarp, nale y wykonywa  z zachowaniem
szczególnych rodków ostro no ci, tak aby nie dopu ci  do utraty ich stateczno ci. Niedopuszczalne jest
sk adowanie mas ziemnych pochodz cych z wykopów w bezpo rednim s siedztwie skarp. Podobnie te , nie
nale y stosowa  sprz tu ci kiego, który móg by nadmiernie obci  dane skarpy.

AWY FUNDAMENTOWE

awy fundamentowe wylewane na mokro z betonu C16/20, zbrojone w postaci wie ca pr tami 4 12 ze stali
A–IIIN RB500W, strzemiona 6 ze stali A – IIIN RB500W w rozstawie co 20 cm. Otulina pr tów – 5 cm.

awy nale y wykona  na podk adzie z chudego betonu C8/10 gr. 10 cm.

Po wykonaniu aw fundamentowych, nale y na ich powierzchni górnej wykona  izolacj  poziom  z papy
asfaltowej termozgrzewalnej lub folii izolacyjnej fundamentowej. Dopiero na tak wykonanej izolacji mo liwe
jest murowanie muru z bloczków betonowych M6.
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7.3. ciany fundamentowe

ciany fundamentowe gr. 24 cm zaprojektowano z bloczków betonowych M6 z betonu min. C16/20 na zaprawie
klejowej (pierwsza warstwa – zaprawa cementowa).

Na poziomie oparcie konstrukcji szkieletowej cian, nale y wykona  wieniec elbetowy (wie cz cy konstrukcj
ciany fundamentowej) oraz izolacj  w postaci warstwy papy lub izolacji w postaci folii izolacyjnej. Izolacja ta

powinna zosta  po czona – uci glona z izolacj  poziom  pod ogi.

Konstrukcja cian fundamentowych zwie czona za pomoc  wie ca elbetowego z betonu C25/30 zbrojonego w
postaci wie ca pr tami 4 12 ze stali A–IIIN RB500W, strzemiona 6 ze stali A – IIIN RB500W w rozstawie
co 20 cm. Otulina pr tów – 2,5 cm.

7.4. ciany konstrukcyjne zewn trzne i wewn trzne.

ciany wewn trzne i zewn trzne – szkieletowe drewniane, zbudowane z kraw dziaków drewnianych (drewno
lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzyma ci C24).

Drewno 4 stronnie strugane, impregnowane, wolne od zas cze  i uszkodze , które mog yby powodowa
obni enie wytrzyma ci konstrukcji.

Elementy konstrukcji cian:

ciany zewn trzne konstrukcyjne – kraw dziaki drewniane o wymiarach min. 45/50x180 mm

ciany wewn trzne konstrukcyjne – kraw dziaki drewniane o wymiarach min. 45/50x120 mm

Przestrze  wewn. cian wype niona we  mineraln  tward  na pe  grubo  przegrody (18 / 12 cm).

7.5. cianki dzia owe

cianki dzia owe wykonane w technologii cianek lekkich z p yt GKF na stela u systemowym (profile CW 75),
z wype nieniem we  mineraln  gr. min. 60 mm. zgodnie z standardem wskazanym poni ej.

UWAGA: W obszarze wyst powania dodatkowych obci  w postaci elementów wisz cych, nale y dokona
wzmocnienia konstrukcji cianek, tak aby mo liwe by o przeniesienie dodatkowych obci  od elementów
wisz cych.
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7.6. Konstrukcja dachu

Konstrukcja wi by dachowej projektowana jako prefabrykowana z ona z d wigarów dachowych
kratownicowych z drewna  litego z zastosowaniem cznikowych p ytek kolczastych prasowanych lub innego
systemu cznikowego – zale nego od przyj tego systemu prefabrykacji danego producenta.

Na etapie prefabrykacji konstrukcji dachowej w zak adzie wytwórczym nale y wykona  dokumentacj
wykonawcz , dobieraj c geometri  wi zarów oraz p ytki cznikowe na dzia aj ce obci enia.

Informacje ogólne dotycz ce konstrukcji dachowej:

Zak ada si  wykonanie d wigarów z tarcicy gr. min. 45 mm – zgodnej z technologi  producenta.

Parametry drewna:

Drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzyma ci C24

Klasa u ytkowania konstrukcji: klasa 2

Tarcica 4 stronnie strugana – certyfikowana.

ROBOTY WYKO CZENIOWE
7.7. Pod ogi

Pod oga zbudowana z nast puj cych warstw:

- warstwa wyko czeniowa posadzki we wszystkich pomieszczeniach – p ytki GRESS o wym. min. 60x60 cm
(antypo lizgowo  min. R11)

- posadzka betonowa (szlichta cementowa) gr. 6 cm

- folia PE gr. 0,5 mm

- styropian EPS 100-031 gr. (8+8) = 16 cm

- folia PE gr. 0,5 mm

- 2 x papa termozgrzewalna podk adowa

- wylewka betonowa C8/10 gr. 10 cm

- podsypka piaskowa zag szczeniu Is 0,98 gr. – grubo  do poziomu gruntu rodzimego (oko o 30-70 cm)

- grunt rodzimy

Powierzchnia posadzki powinna zosta  zatarta na ostro z du  staranno ci . Po osi gni ciu przez posadzk
wilgotno ci 6 % nale y wykona  u enie p ytek wg projektu.

7.8. Izolacje cieplne

ciany zewn trzne – cz. muru fundamentowego:

Styropian hydrofobizowany, utwardzany (  = 0,031 W/mK) grubo ci 8 cm

ciany zewn trzne – cz. nadziemna:

Wype nienie szkieletu drewnianego - we na mineralna (g sto  min. 38 kg/m3) =0,035W/mK gr.18 cm

Docieplenie zewn trzne ciany - we na mineralna (g sto  min. 38 kg/m3) =0,035W/mK gr.12 cm
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Pod oga na gruncie:

Styropian EPS 100-031 gr. 16 cm (8+8 cm)

Dach drewniany:
We na mineralna gr. 40 cm o wspó czynniku  = 0,031 W/mK

7.9. Izolacje przeciwwilgociowe

ciany fundamentowe:
izolacja przeciwwilgociowa pionowa – 2 x preparat bitumiczny pow okowy nie wywo uj cy
negatywnego wp ywu na izolacj  z izolacja termiczn  (styropian / polistyren), z obu stron ciany + folia
kube kowa wykonana po zewn trznej stronie ciany

awy fundamentowe:
2 x papa asfaltowa termozgrzewalna podk adowa mm lub folia izolacyjna fundamentowa

ciany fundamentowe :
2 x papa asfaltowa termozgrzewalna podk adowa lub folia izolacyjna fundamentowa

Posadzki
2 x papa asfaltowa termozgrzewalna podk adowa + folia PE.

Izolacja docieplenia z we ny mineralnej
1 x folia PE gr. 0,5 mm u ona od spodu we ny mineralnej na deskowaniu a urowym

7.10. Wyko czenie cian

Zewn trzne
Tynk coko ów

ciany zewn trzne w strefie coko u tynkowane tynkiem ywicznym mozaikowym zgodnie z
wytycznymi producenta. + siatka + klej (metoda lekka mokra).

Ok adziny drewniane cian

Ok adziny na cianach wykona  z desek modrzewiowych lub innego gatunku drewna (do wyboru
przez Inwestora), gr. 28 mm x szer. 10 – 12 cm,  barwionych impregnatami koloryzuj cymi (zgodnie z
kolorystyk  elewacji). Monta  na pojedynczym stela u.
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Wewn trzne
Wewn trz ciany wyko czone p ytami GKF, w pomieszczeniach azienki dodatkowo p ytami GKFI.

Wyko czenie cian wewn.

Na cianach we wszystkich pomieszczeniach, wykona  szpachlowanie i g adzie gipsowe oraz zagruntowa
ca rodkiem gruntuj cym + malowanie wyko czeniowe.

W pomieszczeniu azienki projektuje si  wykonanie p ytek ceramicznych do wysoko ci 2,0 m.

ytki o wymiarach 20-30x40-60 cm w kolorystyce jasnej. Spoiny wyko czone zapraw  fugow  odporn  na
zagrzybienie, szer. 1-2 mm.

UWAGA: Rodzaj p ytek nale y przed zakupem uzgodni  z inwestorem. Istnieje mo liwo  doboru p ytek o
innych wymiarach, pod warunkiem uzyskania zgody Inwestora.

Nale y stosowa  p ytki I klasy, za  ich u enie powinno charakteryzowa  si  du  staranno ci .

Wyko czenie sufitów

Sufity z p yt 2x GKF mocowanych do stela a systemowego pojedynczego wg wytycznych producenta.

7.11.  Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka drzwiowa – drzwi wej ciowe do budynku – antyw amaniowe (metalowe), klasy IV, zewn. o
kolorystyce do uzgodnienia z inwestorem. Ca kowity wspó czynnik przenikania ciep a Umax = 1,2 W/m2K

Drzwi zaopatrzone w:

- komplet oku  systemowych,

- zawiasy systemowe yskowane,

- klamko – uchwyt zewn trzny,

- zamek z wk adk ,

- próg zewn trzny stalowy o wysoko ci 20 mm,

- odbojnik zewn trzny,

- podwójne uszczelnienie przylgowe
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Stolarka drzwiowa – drzwi wewn trzne – drewniane, drewno-sosona, kolor do uzgodnienia z Inwestorem.
cie nica drewniana regulowana HPL.

Drzwi zaopatrzone w:

- komplet oku  systemowych,

- klamk  dwustronn

- zamek z wk adk ,

Stolarka okienna – drewniana, kolor do uzgodnienia z Inwestorem.  Szyba termo – oszklenie potrójne,
wype nienie argonem, jedna szyba pokryta pow ok  ciep ochronn , Wspó czynnik przenikania ciep a dla okna
U max =0,9 [W\ (m2K)]. Okna wyposa one w systemowe okucia. Okna uchylno-rozwierne.

Parapety wewn trzne – drewniane, kolor do ustalenia z Inwestorem

Parapety zewn trzne – blacha powlekana lub malowana proszkowo gr. 0,6 mm.

7.12. Pokrycie dachu

Pokrycie dachu wykonane z dachówki ceramicznej szkliwionej (glazurowanej) o kolorze naturalnym ceglastym
(pomara czowym). Grubo  min. 10 mm, d ugo  42-48 cm, szeroko  28 – 32 cm.

Podstawowa konstrukcja pokrycia dachowego sk ada si  z nast puj cych elementów:

Dachówka ceramiczna (wg opisu powy ej)

aty drewniane (drewno iglaste impregnowane ci nieniowo) – 50x50 mm

Kontr aty drewniane (drewno iglaste impregnowane ci nieniowo) – 30x50 mm

Membrana (wiatroizolacja) dachowa paroprzepuszczalna o gramaturze min. 150g/m2 (klasa W1)

Konstrukcja dachowa drewniana
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Kalenica – kryta g siorami dachowymi (system pokrycia zgodny z dachówk )

Przyk adowe detale krycia kalenicy przedstawiono poni ej:

Konstrukcj  drewnian  krokwi wystaj cych poza lico cian nale y oblicowa  od spodu za pomoc  deskowania
(deska podbitki gr min. 20 mm). Przyk adowy kszta t przekroju podbitki oraz wykonania podbitki – poni ej:
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7.13. Obróbki blacharskie

a) Obróbki blacharskie - dachowe

Obróbki blacharskie (pasy nadrynnowe, podrynnowe oraz obróbki boczne – szczytowe krokwi) - z blachy
powlekanej lub malowanej proszkowo gr. 0,6 mm.

b) Rynny i rury spustowe

Rynny i  rury  spustowe z  blachy powlekanej  lub  malowanej  proszkowo gr.  0,6  mm – systemowe (ca y  system
musi pochodzi  od jednego producenta).

Rynny r. 100 mm, rury spustowe r. 80 mm. Rynny zako czone po bokach denkami – za lepkami. W sk ad
systemu wchodz  równie  kolanka k towe oraz dolne kolanko wylewowe oraz leje spustowe rynnowe.

7.14. Elementy wyposa enia dodatkowego

WYCIERACZKA OCYNKOWANA PRZED WEJ CIAMI

W nawierzchni z kostki betonowej znajduj cej si  przed wej ciem g ównym do budynku, wykona  nale y
wn  na które zamontowa  nale y kratk  wycierow  ocynkowan  systemow  o wymiarach min. 60x40 cm.

8. Zagospodarowanie terenu, ma a architektura

8.1. Chodniki

Projektuje si  wykonanie nawierzchni utwardzonych dla poruszania si  osób pieszych (kostka betonowa
prostok tna 20x10x6 cm w kolorze naturalnym). Obrze a chodnikowe w kolorze szarym o wym.  8x30x100 cm
osadzone w awie betonowej B-15 (C12/15).

Powierzchnie utwardzone z kostki – warstwy projektowe

6 cm kostka brukowa 20x10 cm

5 cm podsypka cementowo – piaskowa 1:4

20 cm* podbudowa z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie 0-31.5 mm do IS 0.96

31 cm Razem

* - wielko  ta mo e zwi kszy  si  ze wzgl du na konieczno  wymiany/usuni cia warstwy humusu oraz
warstw niebudowlanych, nale y równie  zwróci  uwag  na konieczno  zag szczania warstw podbudowy (gr.
warstwy zag szczanej max 15 cm).

Konstrukcja nawierzchni zak ada uk adanie kostki z wykonaniem 3 – 5 mm spoin (spoiny wype ni  nale y
piaskiem w sposób gwarantuj cy trwa  oraz estetyk  po czenia). Nast pnie u one kostki nale y ubi
wibratorem p ytowym z os on  z tworzywa sztucznego dla ochrony kostki przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.

Powierzchnie utwardzone wykona  nale y z minimalnym spadkiem (2%) w kierunku trawników, umo liwiaj c
swobodny odp yw wody. Niedopuszczalne jest wykonanie spadków w kierunku cian budynku.

W trakcie uk adania oraz docinania kostek betonowych nale y zapewni  kontrol  nad jako ci  oraz
poprawno ci  wykonania nawierzchni. Wszelkie usterki nale y na bie co usuwa , dbaj c o estetyk .
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8.2. Trakty jezdne oraz parkingi

Projektuje si  wykonanie nawierzchni traktów jezdnych oraz miejsc parkingowych z zastosowaniem
prefabrykowanych krat drogowych z tworzywa sztucznego, zasypanych zasypk  z grysu kamiennego. Grubo
krat – minimum 40 mm. Kolor krat - wariantowo – szary / czarny / zielony.

Powierzchnie utwardzone z krat drogowych – warstwy projektowe

4 cm krata drogowa z tworzywa sztucznego + zasypka – grys kamienny

5 cm podsypka cementowo – piaskowa 1:4 (lub inna podbudowa – zgodnie z tech. prod.)

                warstwa oddzielaj ca - geow óknina

15 cm podbudowa z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie lub t ucznia

kamiennego 0-31.5 mm do IS 0.98

20 cm podbudowa z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie lub t ucznia

kamiennego 31,5-63,0 mm do IS 0.98

44 cm Razem

8.3. Miejsce dla osoby niepe nosprawnej

Nawierzchni  miejsca dla osoby niepe nosprawnej nale y wykona  z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie
analogicznej jak dla traktów jezdnych ( z korekt  poziomu warstw podbudowy umo liwiaj cej u enie kostki
gr. 8 cm).
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UWAGA: Miejsce dla osoby niepe nosprawnej nale y oznaczy  poprzez pomalowanie kostki na kolor niebieski
oraz namalowanie logo osoby niepe nosprawnej. Dodatkowo przy miejscu dla osoby niepe nosprawnej nale y
postawi  znak pionowy D-18a + T-29 – folia 1 generacji.

8.4. Stojak na rowery

W  miejscu wskazanym na planie zagospodarowania zainstalowa   stojak z jednej ramy "U" wykonany z profilu
zamkni tego ze stali nierdzewnej na coko ach betonowych 30x30 g boko ci 50cm.

8.5. Podjazd dla osób niepe nosprawnych oraz schody zewn trzne

Projektuje si  wykonanie podjazdu oraz wej cia zewn. do budynku z kostki betonowej gr. 6 cm, o wymiarach
20x10 cm, wykonanych na podsypce cem.-piask 1:4 gr. 5 cm oraz podbudowie z betonu C15/20 gr. 10 cm.

Wype nienie wewn trznej przestrzeni schodów oraz podjazdu – kruszywo amane 0-31,5 mm, zag szczene
warstwami do Is min = 0,96.

Stopnie schodów zewn. wykonane z zastosowaniem obrze y betonowych 8x30 cm osadzonych w awie
betonowej z betonu C20/25 cm.

Murki tworz ce podjazd dla niepe nosprawnych wykonane z jako wylewane – monolityczne z betonu C20/25,
zbrojonego siatk  stalow  dwustronnie z pr tów ze stali A-I St3S r. 10 mm w rozstawie 15x15 cm.

Balustrady podjazdu – stal nierdzewna.
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8.6. Ogrodzenie, brama i furtka.
Projektowane jest ogrodzenie dzia ki w postaci systemowego ogrodzenia panelowego:

OGRODZENIE I FURTKA
Szeroko  furtki – 120 cm.
Ogrodzenie oraz furtk  wykona  z paneli zgrzewanych, wysoko ci 140 - 150 cm gr. min 5 mm,
ocynkowanych i malowanych proszkowo na kolor grafitowy
Rozstaw s upków ogrodzenia max. 260 cm, s upki z profili zamkni tych 80x80x3 mm,
ocynkowanych i malowanych proszkowo na kolor grafitowy
Cokó  betonowy z elementów prefabrykowanych, systemowych o wymiarach 30x5 cm i

ugo ci 250 cm.
Cokó  osadzany w prefabrykowanych gniazdach – cznikach betonowych o wymiarach
(orientacyjnych) 22x22x20 cm
Rama furtki wykonana z profilu 60x40 mm
Furtka zaopatrzona w zamek patentowy oraz klamk

upki mocowane w betonowych stopach – z betonu min. B20
Panele ogrodzeniowe montowane do s upków za pomoc  obejm stalowych, ocynkowanych i
malowanych proszkowo w kolorze zgodnym z kolorem ogrodzenia (6 obejm na panel)

BRAMA:
Szeroko  bramy – min. 400 cm
Szyna prowadz ca bramy min. 80x80x5 mm
Wózki stalowe 5 rolkowe bramy
Brama wype niona panelem, cynkowana i malowana proszkowo, kolor grafit
Brama o nap dzie r cznym – przesuwna
UWAGA: Wózki stalowe nale y osadzi  z betonowej stopie fundamentowej z betoni min. B20
za pomoc  wklejanych kotew monta owych r. min. 12 mm. Wymiary betonowej stopy
fundamentowej nale y przyj  zgodnie z wytycznymi producenta bramy.
Brama zaopatrzona w zamek patentowy r czk  umo liwiaj  przesuwanie bramy

Przyk adowa brama przesuwna – panelowa



23

Przyk adowa furtka oraz panel ogrodzeniowy

Przyk adowa sposób monta u ogrodzenia panelowego wraz z betonow
yt  prefabrykowan

9. Uwagi dotycz ce dopuszczalnych zmian.

Wszystkie zmiany odno nie zastosowa  materia owych i rozwi za  konstrukcyjnych wymagaj  uzgodnienia
z autorem opracowania.

Powy sze opracowanie przeznaczone jest wy cznie do zastosowania jednorazowego dla Budowy budynku
podwójnej kancelarii Le nictwa Ganty i Borówko wraz zagospodarowaniem terenu i infrastruktur  towarzysz

Kopiowanie b  przedruk w cz ci lub w ca ci jest dozwolony tylko za zgod  autora opracowania.
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tel. kom. 607-820-777

e-mail: psbud@interia.pl

LOKALIZACJA:
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B-01PT 29.10.2024 r.

ul. Warszawska 49, 11-700 Mr gowo
Skarb Pa stwa - Nadle nictwo Mr gowo

dz. nr 3245/8 obr. Gant, gmina Piecki, powiat mr gowski, woj. warmi sko - mazurskie

PROJEKTANT KONSTR.-BUDOWLANAKUP/0130/PWOK/09mgr in . Piotr wirzy ski

PSBUD

Rzut parteru

Budowa podwójnej kancelarii Le nictwa Ganty i Borówko
wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastruktur  towarzysz .
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NAZWA RYSUNKU: SKALA:

Konstr.-budowl.

BRAN A:

DATA:FAZA: NR ARKUSZA

FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIE SPECJALNO PODPIS

INWESTYCJA:

INWESTOR:

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
"PSBUD" mgr in . Piotr wirzy ski

ul. Prusa 6, 86-302 Wa dowo Szlacheckie
tel. kom. 607-820-777

e-mail: psbud@interia.pl

LOKALIZACJA:

1:50

B-02PT 29.10.2024 r.

ul. Warszawska 49, 11-700 Mr gowo
Skarb Pa stwa - Nadle nictwo Mr gowo

dz. nr 3245/8 obr. Gant, gmina Piecki, powiat mr gowski, woj. warmi sko - mazurskie

PROJEKTANT KONSTR.-BUDOWLANAKUP/0130/PWOK/09mgr in . Piotr wirzy ski

PSBUD

Rzut dachu

Budowa podwójnej kancelarii Le nictwa Ganty i Borówko
wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastruktur  towarzysz .

mailto:psbud@interia.pl


A B C D

NAZWA RYSUNKU: SKALA:

Konstr.-budowl.

BRAN A:

DATA:FAZA: NR ARKUSZA

FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIE SPECJALNO PODPIS

INWESTYCJA:

INWESTOR:

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
"PSBUD" mgr in . Piotr wirzy ski

ul. Prusa 6, 86-302 Wa dowo Szlacheckie
tel. kom. 607-820-777

e-mail: psbud@interia.pl

LOKALIZACJA:

1:50

ELEW-1PT 29.10.2024 r.

ul. Warszawska 49, 11-700 Mr gowo
Skarb Pa stwa - Nadle nictwo Mr gowo

dz. nr 3245/8 obr. Gant, gmina Piecki, powiat mr gowski, woj. warmi sko - mazurskie

PROJEKTANT KONSTR.-BUDOWLANAKUP/0130/PWOK/09mgr in . Piotr wirzy ski

PSBUD

Elewacja wschodnia

Budowa podwójnej kancelarii Le nictwa Ganty i Borówko
wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastruktur  towarzysz .

Lasy Pa stwowe
Kancelaria Le nictwa

ELEWACJA WSCHODNIA3

1 5 5 6
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ABCD

NAZWA RYSUNKU: SKALA:

Konstr.-budowl.

BRAN A:

DATA:FAZA: NR ARKUSZA

FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIE SPECJALNO PODPIS

INWESTYCJA:

INWESTOR:

PROJEKTANT

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
"PSBUD" mgr in . Piotr wirzy ski

ul. Prusa 6, 86-302 Wa dowo Szlacheckie
tel. kom. 607-820-777

e-mail: psbud@interia.pl

LOKALIZACJA:

1:50

ELEW-2PT 29.10.2024 r.

ul. Warszawska 49, 11-700 Mr gowo
Skarb Pa stwa - Nadle nictwo Mr gowo

ARCHITEKTONICZNA

dz. nr 3245/8 obr. Gant, gmina Piecki, powiat mr gowski, woj. warmi sko - mazurskie

PROJEKTANT KONSTR.-BUDOWLANAKUP/0130/PWOK/09mgr in . Piotr wirzy ski

mgr in . arch. Bartosz Grosz 1/KPOKK/2017

PSBUD

Elewacja zachodnia

Budowa podwójnej kancelarii Le nictwa Ganty i Borówko
wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastruktur  towarzysz .

ELEWACJA ZACHODNIA
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NAZWA RYSUNKU: SKALA:

Konstr.-budowl.

BRAN A:

DATA:FAZA: NR ARKUSZA

FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIE SPECJALNO PODPIS

INWESTYCJA:

INWESTOR:

PROJEKTANT

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
"PSBUD" mgr in . Piotr wirzy ski

ul. Prusa 6, 86-302 Wa dowo Szlacheckie
tel. kom. 607-820-777

e-mail: psbud@interia.pl

LOKALIZACJA:

1:50

ELEW-3PT 29.10.2024 r.

ul. Warszawska 49, 11-700 Mr gowo
Skarb Pa stwa - Nadle nictwo Mr gowo

ARCHITEKTONICZNA

dz. nr 3245/8 obr. Gant, gmina Piecki, powiat mr gowski, woj. warmi sko - mazurskie

PROJEKTANT KONSTR.-BUDOWLANAKUP/0130/PWOK/09mgr in . Piotr wirzy ski

mgr in . arch. Bartosz Grosz 1/KPOKK/2017

PSBUD

Elewacje pó nocna i po udniowa

Budowa podwójnej kancelarii Le nictwa Ganty i Borówko
wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastruktur  towarzysz .
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mailto:psbud@interia.pl
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NAZWA RYSUNKU: SKALA:

Konstr.-budowl.

BRAN A:

DATA:FAZA: NR ARKUSZA

FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIE SPECJALNO PODPIS

INWESTYCJA:

INWESTOR:

LOKALIZACJA:

1:50

K-01PT 29.10.2024 r.

PROJEKTANT KONSTR.-BUDOWLANAKUP/0130/PWOK/09mgr in . Piotr wirzy ski

PSBUD

Rzut fundamentów

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
"PSBUD" mgr in . Piotr wirzy ski

ul. Prusa 6, 86-302 Wa dowo Szlacheckie
tel. kom. 607-820-777

e-mail: psbud@interia.pl

ul. Warszawska 49, 11-700 Mr gowo
Skarb Pa stwa - Nadle nictwo Mr gowo

dz. nr 3245/8 obr. Gant, gmina Piecki, powiat mr gowski, woj. warmi sko - mazurskie

Budowa podwójnej kancelarii Le nictwa Ganty i Borówko
wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastruktur  towarzysz .
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NAZWA RYSUNKU: SKALA:

Konstr.-budowl.

BRAN A:

DATA:FAZA: NR ARKUSZA

FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIE SPECJALNO PODPIS

INWESTYCJA:

INWESTOR:

LOKALIZACJA:

1:50

K-02PT 29.10.2024 r.

PROJEKTANT KONSTR.-BUDOWLANAKUP/0130/PWOK/09mgr in . Piotr wirzy ski

PSBUD

Rzut parteru - wymiary g ówne
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Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
"PSBUD" mgr in . Piotr wirzy ski

ul. Prusa 6, 86-302 Wa dowo Szlacheckie
tel. kom. 607-820-777

e-mail: psbud@interia.pl

ul. Warszawska 49, 11-700 Mr gowo
Skarb Pa stwa - Nadle nictwo Mr gowo

dz. nr 3245/8 obr. Gant, gmina Piecki, powiat mr gowski, woj. warmi sko - mazurskie

Budowa podwójnej kancelarii Le nictwa Ganty i Borówko
wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastruktur  towarzysz .
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NAZWA RYSUNKU: SKALA:

Konstr.-budowl.

BRAN A:

DATA:FAZA: NR ARKUSZA

FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIE SPECJALNO PODPIS

INWESTYCJA:

INWESTOR:

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
"PSBUD" mgr in . Piotr wirzy ski

ul. Prusa 6, 86-302 Wa dowo Szlacheckie
tel. kom. 607-820-777

e-mail: psbud@interia.pl

LOKALIZACJA:

1:50

K-03PT 29.10.2024 r.

ul. Warszawska 49, 11-700 Mr gowo
Skarb Pa stwa - Nadle nictwo Mr gowo

dz. nr 3245/8 obr. Gant, gmina Piecki, powiat mr gowski, woj. warmi sko - mazurskie

PROJEKTANT KONSTR.-BUDOWLANAKUP/0130/PWOK/09mgr in . Piotr wirzy ski

PSBUD

Rzut parteru - konstr. g ówna cian szkielet.

Budowa podwójnej kancelarii Le nictwa Ganty i Borówko
wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastruktur  towarzysz .
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16 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 16 UWAGA: Przedstawione wymiary nale y skontrolowa
oraz w przypadku takiej konieczno ci skorygowa  na
etapie prefabrykacji konstrukcji cian szkieletowych

Referencyjny profil drewniany -  Kraw dziak szer. 5 cm

Drewno C24 (4 stronnie strugane)

NAZWA RYSUNKU: SKALA:

Konstr.-budowl.

BRAN A:

DATA:FAZA: NR ARKUSZA

FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIE SPECJALNO PODPIS

INWESTYCJA:

INWESTOR:

LOKALIZACJA:

1:50

K-04PT 29.10.2024 r.

PROJEKTANT KONSTR.-BUDOWLANAKUP/0130/PWOK/09mgr in . Piotr wirzy ski

PSBUD

Rzut konstrukcji dachu

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
"PSBUD" mgr in . Piotr wirzy ski

ul. Prusa 6, 86-302 Wa dowo Szlacheckie
tel. kom. 607-820-777

e-mail: psbud@interia.pl

ul. Warszawska 49, 11-700 Mr gowo
Skarb Pa stwa - Nadle nictwo Mr gowo

dz. nr 3245/8 obr. Gant, gmina Piecki, powiat mr gowski, woj. warmi sko - mazurskie

Budowa podwójnej kancelarii Le nictwa Ganty i Borówko
wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastruktur  towarzysz .

mailto:psbud@interia.pl
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UWAGA: Przedstawione wymiary nale y skontrolowa
oraz w przypadku takiej konieczno ci skorygowa  na
etapie prefabrykacji konstrukcji cian szkieletowych

Referencyjny profil drewniany -  Kraw dziak szer. 5 cm

Drewno C24 (4 stronnie strugane)
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NAZWA RYSUNKU: SKALA:

Konstr.-budowl.

BRAN A:

DATA:FAZA: NR ARKUSZA

FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIE SPECJALNO PODPIS

INWESTYCJA:

INWESTOR:

LOKALIZACJA:

1:50

K-05PT 29.10.2024 r.

PROJEKTANT KONSTR.-BUDOWLANAKUP/0130/PWOK/09mgr in . Piotr wirzy ski

PSBUD

Wi zary konstrukcji dachu

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
"PSBUD" mgr in . Piotr wirzy ski

ul. Prusa 6, 86-302 Wa dowo Szlacheckie
tel. kom. 607-820-777

e-mail: psbud@interia.pl

ul. Warszawska 49, 11-700 Mr gowo
Skarb Pa stwa - Nadle nictwo Mr gowo

dz. nr 3245/8 obr. Gant, gmina Piecki, powiat mr gowski, woj. warmi sko - mazurskie

Budowa podwójnej kancelarii Le nictwa Ganty i Borówko
wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastruktur  towarzysz .

mailto:psbud@interia.pl
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NAZWA RYSUNKU: SKALA:

Konstr.-budowl.

BRAN A:

DATA:FAZA: NR ARKUSZA

FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIE SPECJALNO PODPIS

INWESTYCJA:

INWESTOR:

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
"PSBUD" mgr in . Piotr wirzy ski

ul. Prusa 6, 86-302 Wa dowo Szlacheckie
tel. kom. 607-820-777

e-mail: psbud@interia.pl

LOKALIZACJA:

1:50

K-06PT 29.10.2024 r.

ul. Warszawska 49, 11-700 Mr gowo
Skarb Pa stwa - Nadle nictwo Mr gowo

dz. nr 3245/8 obr. Gant, gmina Piecki, powiat mr gowski, woj. warmi sko - mazurskie

PROJEKTANT KONSTR.-BUDOWLANAKUP/0130/PWOK/09mgr in . Piotr wirzy ski

PSBUD

Przekrój A-A

Budowa podwójnej kancelarii Le nictwa Ganty i Borówko
wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastruktur  towarzysz .

+2,56

+2,43

30
1

±0,00=140,10

deski elewacyjne na stela u
we na mineralna + stela  drewn.

yta OSB + wiatroizol.
we na mineralna / konstrukcja cian
paroizolacja

yta OSB
yta GKF

   28 mm
12 cm
12 mm
18 cm

12 mm
12 mm

ciana zewn trzna

P1

34 cm

yta GKF

szkielet drewn. i we na mineral.

yta GKF

12 mm

12 cm

12 mm

ciana wewnetrzna konstr.

P2
17 cm

yta OSB 12 mm

yta OSB 12 mm

yta GKF
szkielet CW75 + we na mineral.

yta GKF

12 mm
 7,5 cm
12 mm

ciana dzia owa

P3
10 cm

yta GKF
szkielet CW75 + we na mineral.

yta GKF

12 mm
 7,5 cm
12 mm

ciana dzia owa

P3`
10 cm

ytki ceramiczne cienne 15 mm

deski elewacyjne na stela u
wiatroizolacja

28 mm
ciana szczytowa

P4
przestrze  wentylowana
konstrukcji dachu

14 cm

geomembrana
Styrop. hydrofobiz.
2 x izolacja pow okowa

ciana fundamentowa

P5 8 cm

bloczek betonowy

32 cm

24 cm
2 x izolacja pow okowa

tynk mozaikowy - ywiczny+siatka+klej
Styrop. hydrofobiz.
2 x izolacja pow okowa

ciana fundamentowa

P5` 8 cm

wieniec elbetowy

32 cm

24 cm
2 x izolacja pow okowa

dachówka

wi zary dachowe drewniane
przestrze  wentylowana konstr. dachu

dach

P6
we na mineralna 40 cm
paroizolacja

yta gipskarton. 2x GKFI  na
ruszcie stalowym

24 mm
30 mm

warstwa wyko czeniowa posadzkowa
posadzka betonowa

posadzka na gruncie

P7

20 mm
6 cm

folia PE gr. 0,5 mm
styropian 10 cm
2 x papa izol + folia PE gr. 0,5 mm
wylewka betonowa C8/10 10 cm
wir / piasek zag szczony
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podbudowa piaskowa-grubo  wynikowa 25 cm
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Wieniec elbetowy W .1

NAZWA RYSUNKU: SKALA:

Konstr.-budowl.

BRAN A:

DATA:FAZA: NR ARKUSZA

FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIE SPECJALNO PODPIS

INWESTYCJA:

INWESTOR:

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
"PSBUD" mgr in . Piotr wirzy ski

ul. Prusa 6, 86-302 Wa dowo Szlacheckie
tel. kom. 607-820-777

e-mail: psbud@interia.pl

LOKALIZACJA:

1:50

K-07PT 29.10.2024 r.

ul. Warszawska 49, 11-700 Mr gowo
Skarb Pa stwa - Nadle nictwo Mr gowo

dz. nr 3245/8 obr. Gant, gmina Piecki, powiat mr gowski, woj. warmi sko - mazurskie

PROJEKTANT KONSTR.-BUDOWLANAKUP/0130/PWOK/09mgr in . Piotr wirzy ski

PSBUD

Przekrój B-B

Budowa podwójnej kancelarii Le nictwa Ganty i Borówko
wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastruktur  towarzysz .

±0,00=140,10

P5`

deski elewacyjne na stela u
we na mineralna + stela  drewn.

yta OSB + wiatroizol.
we na mineralna / konstrukcja cian
paroizolacja

yta OSB
yta GKF

   28 mm
12 cm
12 mm
18 cm

12 mm
12 mm

ciana zewn trzna

P1

34 cm

yta GKF

szkielet drewn. i we na mineral.

yta GKF

12 mm

12 cm

12 mm

ciana wewnetrzna konstr.

P2
17 cm

yta OSB 12 mm

yta OSB 12 mm

yta GKF
szkielet CW75 + we na mineral.

yta GKF

12 mm
 7,5 cm
12 mm

ciana dzia owa

P3
10 cm

yta GKF
szkielet CW75 + we na mineral.

yta GKF

12 mm
 7,5 cm
12 mm

ciana dzia owa

P3`
10 cm

ytki ceramiczne cienne 15 mm

deski elewacyjne na stela u
wiatroizolacja

28 mm
ciana szczytowa

P4
przestrze  wentylowana
konstrukcji dachu

14 cm

geomembrana
Styrop. hydrofobiz.
2 x izolacja pow okowa

ciana fundamentowa

P5 8 cm

bloczek betonowy

32 cm

24 cm
2 x izolacja pow okowa

tynk mozaikowy - ywiczny+siatka+klej
Styrop. hydrofobiz.
2 x izolacja pow okowa

ciana fundamentowa

P5` 8 cm

wieniec elbetowy

32 cm

24 cm
2 x izolacja pow okowa

dachówka

wi zary dachowe drewniane
przestrze  wentylowana konstr. dachu

dach

P6
we na mineralna 40 cm
paroizolacja

yta gipskarton. 2x GKFI  na
ruszcie stalowym

24 mm
30 mm

warstwa wyko czeniowa posadzkowa
posadzka betonowa

posadzka na gruncie

P7

20 mm
6 cm

folia PE gr. 0,5 mm
styropian 10 cm
2 x papa izol + folia PE gr. 0,5 mm
wylewka betonowa C8/10 10 cm
wir / piasek zag szczony

grunt rodzimy

ata 50x50mm 5 cm
kontr ata 30x50mm 3 cm
membrana dachowa/wiatroizolacja

25 cm
podbudowa piaskowa-grubo  wynikowa 25 cm

-0,45

-1,95

-1,50

-1,95
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P1

P3

P5

P6

P7

P4

eniec elbetowy W .1
Wieniec elbetowy W .1

NAZWA RYSUNKU: SKALA:

Konstr.-budowl.

BRAN A:

DATA:FAZA: NR ARKUSZA

FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIE SPECJALNO PODPIS

INWESTYCJA:

INWESTOR:

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
"PSBUD" mgr in . Piotr wirzy ski

ul. Prusa 6, 86-302 Wa dowo Szlacheckie
tel. kom. 607-820-777

e-mail: psbud@interia.pl

LOKALIZACJA:

1:50

K-08PT 29.10.2024 r.

ul. Warszawska 49, 11-700 Mr gowo
Skarb Pa stwa - Nadle nictwo Mr gowo

dz. nr 3245/8 obr. Gant, gmina Piecki, powiat mr gowski, woj. warmi sko - mazurskie

PROJEKTANT KONSTR.-BUDOWLANAKUP/0130/PWOK/09mgr in . Piotr wirzy ski

PSBUD

Przekrój C-C

Budowa podwójnej kancelarii Le nictwa Ganty i Borówko
wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastruktur  towarzysz .

±0,00=140,10

deski elewacyjne na stela u
we na mineralna + stela  drewn.

yta OSB + wiatroizol.
we na mineralna / konstrukcja cian
paroizolacja

yta OSB
yta GKF

   28 mm
12 cm
12 mm
18 cm

12 mm
12 mm

ciana zewn trzna

P1

34 cm

yta GKF

szkielet drewn. i we na mineral.

yta GKF

12 mm

12 cm

12 mm

ciana wewnetrzna konstr.

P2
17 cm

yta OSB 12 mm

yta OSB 12 mm

yta GKF
szkielet CW75 + we na mineral.

yta GKF

12 mm
 7,5 cm
12 mm

ciana dzia owa

P3
10 cm

yta GKF
szkielet CW75 + we na mineral.

yta GKF

12 mm
 7,5 cm
12 mm

ciana dzia owa

P3`
10 cm

ytki ceramiczne cienne 15 mm

deski elewacyjne na stela u
wiatroizolacja

28 mm
ciana szczytowa

P4
przestrze  wentylowana
konstrukcji dachu

14 cm

geomembrana
Styrop. hydrofobiz.
2 x izolacja pow okowa

ciana fundamentowa

P5 8 cm

bloczek betonowy

32 cm

24 cm
2 x izolacja pow okowa

tynk mozaikowy - ywiczny+siatka+klej
Styrop. hydrofobiz.
2 x izolacja pow okowa

ciana fundamentowa

P5` 8 cm

wieniec elbetowy

32 cm

24 cm
2 x izolacja pow okowa

dachówka

wi zary dachowe drewniane
przestrze  wentylowana konstr. dachu

dach

P6
we na mineralna 40 cm
paroizolacja

yta gipskarton. 2x GKFI  na
ruszcie stalowym

24 mm
30 mm

warstwa wyko czeniowa posadzkowa
posadzka betonowa

posadzka na gruncie

P7

20 mm
6 cm

folia PE gr. 0,5 mm
styropian 10 cm
2 x papa izol + folia PE gr. 0,5 mm
wylewka betonowa C8/10 10 cm
wir / piasek zag szczony

grunt rodzimy

ata 50x50mm 5 cm
kontr ata 30x50mm 3 cm
membrana dachowa/wiatroizolacja

25 cm
podbudowa piaskowa-grubo  wynikowa 25 cm

-1,95

mailto:psbud@interia.pl
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