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1. Uprawnienia projektanta

® POLSKA
1 7 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
‘o numerze weryfikacyjnym:
POM-9EM-TUM-F1L *

Pani Weronika Mierkulow o numerze ewidencyjnym POM/IE/0023/15

adres zamieszkania ul. Mickiewicza 5a, 89-600 Chojnice

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowe] lzby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-05 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie zart. 78° Ko
5 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoici prawnej wystarcza zioZenie odwiadczenia woli w postaci elektronicanej | opatrzenie go

§ 2. Déwiadczenie woli ztozone w formie elektroniczne] jest réwnowaine z odwiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje pop sci danych w niniej zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Ingynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiaiciwej Okregowej lzby InZynierow
Budownictwa.

J
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Zaswiadczenie
O e wiryTikad i npm:
POM-4EM-UEM-UZP *

Pani Weronika Mierkutow o numerze ewidencyjnym POM/IE/D023/15

adres zamieszkania ul. Mickiewicza 5a, 89-600 Chajnice

jest czionkiem Pomorskiej Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zatwizdczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym
wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatuy w dniv 2025-01-07 roku przes:

Krzysztof Wilde, Przewodniczgoy Rady Pomorskie] Okregowe] lzby Iniyniercw Budownictwa.

Taodeie arl T2 Ke.

& 1. Do cackhowana sebtronieime) tamy crymmedcl pramneg wyklarcza Sece e obeadecimia woll w poslac dekliromcme) | opatrena pe
kwalificowanym podpsem dklrancinym.

§ 2. Ddwisdcrani wok cedene w formin ali ' s rds 2 edwiad) i mok Eledenym w farmie pi

* wWardikicy popramnadd danych w niniefdym cadwiidchania medna & dad ca nUrsFy A F deziaria na
ilrore Polikie] by niynbicds Budownictma wew.pibongel lub komaklujge g @ Blumem widdwa] Okrqpewsa] leby Inbyriandes
Budewnictma

=
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2. Dane wyjsciowe do projektowania

2.1. Podstawa prawna opracowania

e Zalozenia projektowe i wymagania inwestora;

e projekt budowlany architektoniczny opracowany przez ,,PSBUD” mgr inz. Piotr
Swirzynski;

e koncepcja instalacji elektrycznych;

e obowigzujace normy i przepisy.

2.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy budynku podwodjnej kancelarii
Lesnictwa Ganty i Borowkowo wraz zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg towarzyszaca na
dziatce nr 3245/8, obr. 0007 Gant gmina Piecki.

Niniejsze opracowanie, obejmuje projekt techniczny budowy instalacji elektrycznych w
zakresie:

Instalacji sitowej i gniazdowej;

nstalacji o§wietlenia podstawowego i awaryjnego;
Instalacji wyrownawcze;j;

Instalacji LAN;

Instalacji odgromowej,

Instalacji uziomu,

Instalacji PV.

Instalacji SSWiN

Instalacji przyzywowej,

2.3. Uzgodnienia i uprawnienia

e Uzgodnienia z inwestorem,
e Uzgodnienia z pozostatymi branzami,
e Uzgodnienia z rzeczoznawca p.poz.

3. Opis techniczny

3.1. Inwentaryzacja

Dla budowy podwodjnej kancelarii Le$nictwa Ganty i Borowko wraz z zagospodarowaniem
terenu 1 infrastrukturg towarzyszaca zostalty wydane warunki przytaczenia P/25/002005. Na podstawie
warunkow przylaczenia zostanie wybudowane przytacze energetyczne o mocy 25kW, ktore w catosci
zostanie przeznaczone na potrzeby budynku infrastruktury towarzyszacej. Lokalizacja projektowane;j
rozdzielnicy wraz z uktadem pomiarowym zostata przedstawiona na rys. E-PZT.

3.2. Rozdzielnica RG

Projektuje si¢ rozdzielnice gtbwna RG w pomieszczeniu nr 8 (pomieszczenie gospodarcze). Zasilenie
projektowanej RG nalezy zrealizowa¢ wyprowadzajagc WLZ z projektowanej rozdzielnicy, (wg.
oddzielnego opracowania administracyjnego wg. Energa-Operator SA), ktorej lokalizacja zostata
przedstawiona na rys. E-PZT, w postaci kabla ziemnego typu YKXS 5x16mm?.

Strona 6|17


mailto:psbud@interia.pl

= PSBUD

PRACOWNIA PROJEKTOWA
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA

1/

PSBUD mgr inz. Piotr Swirzyriski
86-302 Grudzigdz, Watdowo Szlacheckie 87G tel. kom. 607-820-777
NIP: 876-205-65-23 REGON: 340166562 e-mail: psbud@interia.pl

3.3. Pomiar energii elektrycznej.

Uktad pomiarowy zostanie zlokalizowany w rozdzielnicy kablowo-pomiarowej projektowanej
wg. odrebnego opracowania zlokalizowanej przy granicy dziatki przylaczanej. Orientacyjne
umiejscowienie ztgcza kablowo — pomiarowego zaznaczono na rysunku E-PZT.

3.4. PrzeciwpoZarowy wylgcznik prgdu
NIE DOTYC2ZY.
3.5. Zasilanie instalacji elektrycznych.

Instalacje odbiorcze w pomieszczeniach budynku uktada¢ pod tynkiem. Instalacje wewnatrz
budynku zostang wykonane przewodami YDYZo i/lub YDYpzo. Instalacje na zewnatrz budynku (w
ziemi wykonywac kablami typu YKXS/YKY. Zgodnie z § 187 "Warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki" warstwa tynku przykrywajaca przewody nie moze by¢ ciensza niz 5
mm.

Trasy przewodow musza by¢ proste i prowadzone rownolegle do krawedzi $cian i sufitow.

Dopuszczalne jest uktadanie instalacji teletechnicznych w warstwach wylewki posadzki bez
zachowania rownoleglosci do krawedzi §cian. Natomiast prowadzenie instalacji elektrycznej w
warstwach wylewki posadzki jest dopuszczalne tylko w wyjatkowych przypadkach, na przyktad przy
zasilaniu gniazd o$wietleniowych na $ciance nie laczacej si¢ z innymi $cianami w lokalu. Wszelkie
instalacje w warstwach wylewki posadzki nalezy uktada¢ w twardych rurkach instalacyjnych (w rurkach
o podwyzszonej odpornosci na udary i Sciskanie), a ich tras¢ nalezy naszkicowa¢ na dokumentacji
powykonawczej budynku - na jego karcie aranzacyjne;j.

Stopien szczelnosci osprzgtu instalacyjnego dostosowa¢ do miejsca jego montazu — W
tazienkach, w sanitariatach, w sasiedztwie zlewozmywakow stosowac osprzet bryzgoszczelny 1P44. Do
montazu osprz¢tu nalezy stosowaé puszki podtynkowe. Na zewnatrz budynku nalezy stosowaé osprzet
0 min. I1P54.

Gniazda instalowa¢ na wysokosci 30cm, chyba ze na rysunkach wskazano inng wartosc¢.
Oswietlenie bedzie musialo spetnia¢ wymagania przepisow i norm w zakresie natgzenia o$wietlenia
og6lnego i ewakuacyjnego.

W budynku zaprojektowano o§wietlenie ewakuacyjne (1 godzinne).

3.6. Oswietlenie podstawowe

Projektuje sie wykonanie oswietlenia podstawowego wedtug normy PN-EN 12464
Poziomy nate¢zenia o$wietlenia podstawowego dla danego rodzaju pomieszczen, przyjeto
* pomieszczenie biurowe — 500IXx,
* pomieszczenia sanitarne — 200 IX,
* pomieszczenia socjalne — 200 Ix,
* komunikacja — 100 Ix.
* pomieszczenia wielofunkcyjne — 300 Ix

Po montazu opraw parametry o$wietlenia sprawdzi¢ pomiarem. Wyniki potwierdzi¢ protokotem
Z pomiarow.

Dla celéw obliczeniowych zastosowano oprawy:

VIP MINI LED 24W MPRM 875MM 4000K (ZW)
Parametry rownowaznosci:

- sposob montazu — nastropowa,

- stopien ochrony 1P20,
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- odpornos¢ udarowa 1K 04,

- moc — min. 24W,

- skuteczno$¢ swietlna min. 99 Im/W,
- strumien $wietlny — min. 4245Im,

- barwa $wiatla — biala,

- wskaznik oddawania barw 80,

- temp barwowa 4000K,

- temp. barwowa i CRI 840,

- zywotno$¢ diod LED min 50000h
Finestra Ring GLOW LED 440 43W 4245Im 840 OPAL Szary DALI
Parametry rownowaznosci:

- spos6b montazu — nastropowa,

- stopien ochrony P40,

- moc —min. 43W,

- skuteczno$¢ swietlna min. 144 Im/W,
- strumien $wietlny — min. 3750Im,

- barwa $wiatla — biala,

- wskaznik oddawania barw min. 80,

- temp barwowa 4000K,

- temp. barwowa i CRI 840,

- zywotno$¢ diod LED min 50000h
Fibra IV LED 615x98 16W 2825Im 840 OPAL
Parametry rownowaznosci:

- sposO6b montazu — nastropowa,
-Odpornos¢ udarowa  IK10

- stopien ochrony P66,

- moc —min. 16W,

- skuteczno$¢ swietlna min. 177 Im/W,
- strumien $wietlny — min. 2825Im,

- barwa $wiatla — biala,

- wskaznik oddawania barw min. 80,

- temp barwowa 4000K,

- temp. barwowa i CRI 840,

- zywotno$¢ diod LED min 50000h
Siena LED 18W 2630Im 840 OPAL Bialy DALI
Parametry rownowaznosci:

- sposO6b montazu — nastropowa,
-Odpornos¢ udarowa  1K10

- stopien ochrony IP65,

- moc —min. 18W,

- skutecznos¢ $wietlna min. 146 Im/W,
- strumien $wietlny — min. 2630Im,

- barwa $wiatla — biala,

- wskaznik oddawania barw min. 80,

- temp barwowa 4000K,

- temp. barwowa i CRI 840,

- zywotno$¢ diod LED min 50000h
Tubo Nt Led 140 70° 15w 1370Im 840
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Parametry rownowaznosci:

- sposO6b montazu — nastropowa,

- stopien ochrony IP20,

- moc — min. 14W,

- strumien $wietlny — min. 1370Im,

- barwa $wiatla — biala,

- wskaznik oddawania barw min. 80,
- temp barwowa 4000K,

- temp. barwowa i CRI 840,

- zywotno$¢ diod LED min 50000h

3.7. Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

W budowanym taczniku projektuje si¢ awaryjne oswietlenie awaryjnego i ewakuacyjnego.
Budowa windy wymusza zainstalowanie dodatkowych opraw o$wietlenia ewakuacyjnego, tak aby
zapewni¢ wymagane parametry o$wietlenia drog ewakuacyjnych zgodnie z normg PN-EN 1838:2013-
11.

Po zaniku zasilania podstawowego o$wietlenie awaryjne ma dziata¢ co najmniej jedna godzing.
Zostanie to zapewnione dzigki zastosowaniu opraw awaryjnych zasilanych z inwerterow. Oprawy
awaryjne muszg posiada¢ wazny certyfikat CNBOP.

Jesli punkty pierwszej pomocy lub urzadzenia przeciwpozarowe i przyciski alarmowe nie
znajduja si¢ na drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej, to powinny one by¢ tak oswietlone, aby
nat¢zenie o$wietlenia na podtodze w ich poblizu wynosito co najmniej 5 IX.

Srednie natezenie o$wietlenia ewakuacyjnego w strefie otwartej nie powinno by¢ mniejsze niz
0,5 Ix na poziomie podlogi, na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej, z wyjatkiem
wyodrebnionego przez wylaczenie z tej strefy obwodowego pasa o szerokosci 0,5m.

W przypadku drog ewakuacyjnych o szerokosci do 2m, natgzenie oswietlenia na podtodze
wzgledem srodkowe;j linii drogi ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze niz 1 Ix, a na centralnym pasie
drogi, obejmujacym nie mniej niz potowe szerokosci drogi, natgzenie oswietlenia powinno stanowic, co
najmniej 50% podanej wartosci.

Pods$wietlane zewnetrznie znaki ewakuacyjne nalezy umiesci¢ przy wszystkich wyjsciach
ewakuacyjnych, wzdluz drog ewakuacyjnych, aby jednoznacznie wskazywaly droge ewakuacji do
bezpiecznego miejsca. Rozmieszczenie znakow wyjsciowych lub kierunkowych zostanie tak wykonane,
aby znak byt widoczny ze wszystkich punktow wzdtuz drogi ewakuacyjnej. Doktadne miejsce montazu
znakow ewakuacyjnych pod$wietlanych zewngtrznie jest poza zakresem niniejszego opracowania i
zostanie opisane w projekcie branzy architektonicznej, piktogramy lamp ewakuacyjnych nalezy dobraé¢
odpowiednio do miejsca rozmieszczenia opraw ewakuacyjnych.

Oswietlenie bedzie musialo spelnia¢ wymagania przepisOw i norm w zakresie natgzenia
o$wietlenia ogdélnego i ewakuacyjnego.

3.8. Ochrona odgromowa, przepigciowa i polgczenia wyrownawcze

Nalezy wykonac¢ system potagczen wyrownawczych dedykowany dla urzadzen w sieci TN-S z
gldwna szyng wyréwnawcza umieszczona w pomieszczeniu rozdzielni elektryczne;.

W przypadku wykonywania dodatkowych tras, drabin lub koryt kablowych konieczne jest
podtaczenie ich do glownej szyny wyréwnawczej i zapewnienie ciaglosci trasy. Polaczenia
wyréwnawcze glowne 1 miejscowe wykona¢ w oparciu o nastgpujace zalecenia:
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* Polaczenia wyréwnawcze gtowne : Scc>0,5 x SPEmax ( gdzie SPEmax najwigkszy wymagany

przekrdj ochronny w instalacji, ztagodzenie Sccmax = 25 mm?2);

» Polaczenia wyrownawcze miejscowe (miedzy 2 czeSciami przewodzacymi dostepnymi):

Scc>SPEmin (gdzie SPEmin najmniejszy wymagany przekrdj doprowadzony do tych

elementow);

* Polaczenia wyréwnawcze miejscowe (miedzy czesciami przewodzacymi dostepna i obca):

Scc>0,5 x SPE (gdzie SPE przekroj przewodu ochronnego doprowadzonego do czesci

przewodzacej dostgpne;j).

Instalacje polaczen wyréwnawczych nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC
60364-5-54 1 uznanymi regutami techniki.

Do ochrony instalacji elektrycznej przed nastepstwami przepiec taczeniowych i pochodzacych
od wytadowan atmosferycznych bedzie zaprojektowane zamontowanie ochronnikéw przepigciowych w
rozdzielnicy elektrycznej RG.

Do zapewnienia dokladnej ochrony urzadzen, w szczegdlnosci urzadzen informatycznych i
niskopradowych nalezy zastosowa¢ indywidualne ochronniki w poszczegdlnych urzadzeniach.

Projektowany budynek zaliczamy do obiektow ustug publicznych w warunkach normalnego
zagrozenia. Obiekty tego typu wymagajg podstawowej ochrony odgromowej. Uderzenie pioruna moze
spowodowac pozar, zagrozenie zycia ludzkiego, paniki, przebicie instalacji elektrycznej, oraz awari¢
urzadzen elektrycznych oraz elektronicznych. Projektowany budynek nie jest budynkiem zabytkowym,
dlatego nie wystepuje ryzyko utraty ustug publicznych oraz ryzyko utraty dziedzictwa kulturowego.
Projektowany dach budynku bedzie pokryty dachowka ceramiczng. Na dachu budynku nie wystepuja
anteny. Wszelkie elementy stuzace wentylacji obiektu nie wystaja po za obrys dachu na wys. Wigksza
niz Im. Na dachu projektuje si¢ panele fotovoltaiczne.

Na podstawie wymagan normy wieloarkuszowej PN-EN 62305 zostaje przyjety IV stopien
ochrony. Na dachu budynku nalezy umiesci¢ siatke zwodow poziomych o wymiarze oka siatki nie
wiekszym niz 20x20m wykonanych drutem FeZn fi8. Zwody nalezy mocowa¢ na uchwytach
dystansowych w odstgpach 10m. od powierzchni dachu. Uchwyty mocujace zwody poziome nalezy
instalowac¢ w odstgpach 1m.

Wystajace ponad dach elementy budynku nalezy chroni¢ zwodami pionowymi potgczonymi
galwanicznie ze zwodami poziomymi. Plan siatki zwodow przedstawia rys. E-6/1.

Kominy murowane ostoni¢ przez zastosowanie zwoddéw pionowych oraz wokol czap
kominowych po ich obwiedni wykona¢ zwody (drutem FeZn @8mm) na wspornikach szpilkowych.
Dhugos¢ zwodu wystajacego ponad komin powinna wynosi¢ min. 0,5m. Metalowe i zeliwne
wywietrzniki dachowe przytaczy¢ do zwodoéw poziomych, na wywietrznikach zamontowac¢ obejmy.
Podesty kominowe i bariery przeciw$niegowe nalezy polaczy¢ do zwodow poziomych.

Przewody odprowadzajace wykonane z drutu FeZn fi 8 nalezy uktada¢ w rurkach pod warstwa
izolacyjna. Przewody laczace uziom otokowy z przewodami odprowadzajacymi nalezy wykona¢ z
ptaskownika FeZn 30x4mm. Przewody uziemiajace beda przebiega¢ od uziomu otokowego ku gorze
wzdtuz $cian budynku. Przewody odprowadzajace zostang potaczone z przewodami uziemiajgcymi za
pomoca zacisku probierczego umieszczonego w opasce budynku.

Cala instalacja piorunochronna sktada¢ si¢ bedzie z nastepujacych czesci: iglic dachowych
istniejacych (naturalnych) lub projektowanych, zwoddéw poziomych (drut Fe/Cu fi8), uziomu
fundamentowego (ptaskownik Fe 30x4) oraz zaciskéw kontrolnych. Dopuszcza si¢ wykorzystanie
pokry¢ stalowych, jesli spelniaja wymogi postawione w normie PN-EN 62305. Dodatkowo nalezy
zachowac ciagto$¢ galwaniczna.

Nie dopuszcza si¢ stosowania zbrojenia stalowego jako instalacji odgromowej i uziomowej.

Rezystancja uziomu fundamentowego nie moze przekracza¢ 10Q, w przypadku przekroczenia
tej wartosci nalezy zastosowa¢ dodatkowo uziomy szpilkowe pograzane pionowo w ziemi. Wigksza
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glebokos$¢ montazu uziomu pionowego czesto tylko w niewielkim stopniu zmniejsza rezystancije
uziemienia. Rezystancje uziemienia nalezy sprawdzi¢ podczas montazu. Jezeli przy wzrastajacej
glebokosci instalacji rezystancja uziemienia nie zmniejsza si¢, to zaleca si¢ réwnolegle zainstalowanie
wielu uziomoéw pionowych. W celu zminimalizowania wzajemnego wptywu uziomoéw pionowych,
odstepy miedzy réwnoleglymi uziomami musza odpowiada¢ co najmniej dtugos$ci zamontowanych
uziomow.

3.9. Ochrona przeciwpozZarowa.

Budynek bedzie wyposazony w oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne. Os$wietlenie drog
ewakuacyjnych i przestrzeni otwartych w tym bedzie dostosowane do postanowiefn i wymagan norm
PN-EN-1838:2005 ,,O$wietlenie awaryjne” oraz PN-EN 50172:2004 ,,Systemy awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego”. W instalacji zostang zastosowane oprawy LED z wbudowanymi inwerterami. Oprawy
beda si¢ zalacza¢ w przypadku zaniku napiecia zasilajacego obwody oswietlenia ogoélnego. Inwertery
zapewnig prace opraw ewakuacyjnych przez co najmniej 1 godzine po zaniku zasilania z sieci.

Po wykonaniu instalacji bedzie niezb¢dne wykonanie wymaganych przepisami zabezpieczen
przeciwpozarowych przejs¢ instalacyjnych. Wszystkie przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia
przeciwpozarowego, bez wzgledu na $rednicg przepustu, muszg mie¢ zabezpieczenia o klasie
odpornosci ogniowej wymaganej dla tych oddzielen. W stropach i $§cianach pomieszczen zamknigtych,
ktore nie stanowia elementow oddzielenia pozarowego, a ktorych wymagana klasa odpornosci ogniowe;j
wynosi EI 60 lub wigcej, nalezy wykona¢ zabezpieczenia przepustow o $rednicy wiekszej niz 4 cm o
klasie odporno$ci ogniowej wymaganej dla tych oddzielen.

Budynek nie zostanie wyposazony w wytacznik p. poz. (PWP). Projektowana instalacja PV
zostanie wyposazona w wylacznik p.poz. ktory wylaczy dziatanie instalacji PV i nie dopusci do
wprowadzenia niebezpiecznego napiecia do budynku.

3.10. Ochrona przeciwporazeniowa.

Podstawowym zastosowaniem S$rodkiem ochrony przeciwporazeniowej jest ochrona przed
dotykiem bezposrednim. Zrealizowano ja poprzez uniemozliwienie zetknigcia si¢ z czeSciami czynnymi
urzadzen elektrycznych. Ochrong zaprojektowano poprzez zastosowanie:

e izolacji czeSci czynnych;

e zastosowanie obudow i oston.

Jako uzupetnienie ochrony przed dotykiem bezposrednim zastosowano ochrong przed dotykiem
posrednim. Ochron¢ w obiekcie zrealizowano poprzez zastosowanie:

e samoczynne wylacznie zasilania — wszystkie urzadzenia wykonane w [ klasie
ochronnosci, obwody nie zakonczone urzadzeniami (puszki rozgalezne) zostaty
zaprojektowane jak dla urzadzen w I klasie ochronnosci;

e zastosowanie urzadzen w 2 klasie ochronnosci lub o izolacji rtOwnowaznej;

Zastosowane $rodki ochrony i ich dobor okreslono na podstawie wymagan normy PN-IEC
60364 oraz uznanych regut technicznych.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa pozarowego remontowanych pomieszczen, projektowane
instalacje posiadaja izolacje przewodow i kabli YDY/YKY o napigciu min. 450V/750V, zabezpieczone
poprzez odpowiednio dobrane aparaty i wkladki bezpiecznikowe, zapobiegajace przekroczeniu
temperatur granicznych.

Instalacj¢ zaprojektowano w uktadzie sieciowym TN-S zaczynajac od istniejacej rozdzielnicy
R-PWP w ktorej nastepuje rozdzielenie przewodu PEN na przewody N i PE. Zyta N (neutralna) musi
mie¢ pelng izolacje¢ - jak przewody fazowe.
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3.11. Instalacja PV (fotovoltaika)

Instalacje PV nalezy wykonaé zgodnie z norma PN-EN 60364-7-712, szczegoty instalacji PV
wskazano na rysunku nr E-06/1 oraz na schemacie E-6/2.

Montaz paneli fotovoltaicznych na dachu poprzez systemowe rozwigzania dla dachu o
nachyleniu 45° pokrytym dachowka zaktadkowa. Elementy metalowe systemu mocujacego panele
fotowoltaiczne nalezy uziemic.

Projektuje si¢ instalacj¢ PV o sumarycznej mocy SkWp w uktadzie ,,on grid”.

Zaproponowano wykonanie instalacji w oparciu o panele fotowoltaiczne o mocy 540Wp w
ilosci 12 szt. Panele fotovoltaiczne nalezy wyposazy¢é w optymalizatory mocy. Do obliczen przyjeto
falownik o mocy 5kW.

Panele rozmieszczono na wschodniej czesci dachu budynku pozostawiajac kat paneli zgodny z
katem spadku potaci dachowe;.

3.12. Instalacja SSWIN

Caly budynek ma by¢ objety ochrong SSWiN. W zwiazku z tym zgodnie z zataczonymi
rysunkami i schematami nalezy wykonac instalacj¢. Czgs¢ budynku zwigzana z pomieszczeniami bedzie
wyposazona w czujki dualne PIR+MW oraz kontaktrony. W budynku zaprojektowano jeden
manipulator. Czujki umieszczone przy manipulatorach nalezy ustawi¢ jako wejscia i wyjscia. Podziat
budynku na strefy ustali¢ z inwestorem. Centrale SSWiN nalezy umiesci¢ w pomieszczeniu 8. Centrale
SSWiN nalezy wyposazy¢ w moduty wejs¢ oraz w modut TCP/IP do obshugi przez sie¢ np. LAN

3.13. Instalacja systemu przyzywowego

Projektuje si¢ instalacje przyzywowa analogowa. Kasowanie alarmow mozliwe jedynie
w miejscu, w ktorym wywotano alarm. Nad drzwiami wejsciowymi do pomieszczenia w ktorym
bedzie instalacja przyzywowa, ma si¢ znajdowac lampa sygnalizacyjna (optyczno-akustyczna)
informujaca o alarmie.

3.14. Instalacja sieci LAN

Do projektowanej szaty RACK w pomieszczeniu 8 nalezy doprowadzi¢ przewody LAN. Catos¢
prac nalezy wykona¢ zgodnie z zatagczonymi planami i schematami.

Wymagania:

Okablowanie sieci komputerowej — F/FTP kategorii 6A, zakonczenia w punkcie
dystrybucyjnym — panele krosowe z gniazdami RJ45 ekranowane.

Dedykowana instalacje sieci komputerowej nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi
normami i przepisami (minimalne wymagania elementéw okablowania sieci komputerowej, to F/FTP
kategorii 6A oraz RJ45 kat.6A ekranowane jako interfejs koncowy dla potaczen na skretce miedzianej
4 parowej z ekranowaniem).

Wymagania:

Wszystkie elementy przeznaczone do budowy okablowania (sieci komputerowej) musza
pochodzi¢ od jednego producenta.

Wszystkie kable sygnalowe powinny by¢ oznaczone numerycznie w sposob trwaty, tak od
strony gniazda, jak i od strony szafy montazowe;j. Te same oznaczenia nalezy umies$ci¢ w sposob trwaty
na gniazdach sygnatlowych w punktach przytaczeniowych uzytkownikow oraz na panelach krosowych
w punktach dystrybucyjnych.

Opis 1 numeracja gniazd w szafach krosowych i punktach logicznych powinna by¢ wykonana
w sposoOb jednoznaczny 1 nie nastreczac trudno$ci w interpretacji zarowno w biezagcym uzytkowaniu
sieci jak i przy rozbudowie okablowania strukturalnego.
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Punkt dystrybucyjny nalezy wyposazy¢ w przetaczniki zarzadzalne umozliwiajace podpigcie
wszystkich gniazd teletechnicznych. Po wykonaniu instalacji LAN dokona¢ niezbednych pomiaréw w
tym pomiaréw dynamicznych.

Doprowadzenie sygnatéw teleinformatycznych od dostawcy medidow. poza zakresem
niniejszego opracowania.

4. Informacje dodatkowe

Calo$¢ robdt wykona¢ zgodnie z projektem, obowiazujacymi przepisami, normami i
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych” oraz dokonac
sprawdzenia odbiorczego. Roboty rozpocza¢ zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowe. Wszystkie
prace objete projektem wykonywaé pod nadzorem osoby uprawnionej. Po zakonczeniu prac catosé
zglosi¢ do odbioru koncowego. Do odbioru koncowego dotaczy¢ komplet dokumentow
powykonawczych.

5. Dokumentacja konieczna do odbioru koncowego robot

Wykaz dokumentoéw koniecznych do dokonania odbioru technicznego instalacji elektrycznych:
e projekt budowlany,
e projekt techniczny,
e dokumentacja powykonawcza (projekt budowlany, projekt techniczny z zmianami
powstaltymi w trakcie wykonawstwa ),
protokét sprawdzenia rezystancji izolacji przewodow elektrycznych,
protokot sprawdzenia petli zwarcia,
protokot sprawdzenia dzialania wytacznikéw RP,
protokot badania uziemienia,
protokot badania ciagto$ci instalacji wyr6wnawczej,
protokot ze sprawdzenia dziatania sSrodkoéw zapewniajacych awaryjny zjazd na poziom
podstawowy podczas zadziatania wytacznika przeciwpozarowego.
protokot z badania instalacji i urzadzen o$wietlenia elektrycznego podstawowego
e protokoét z badania instalacji i urzadzen oswietlenia elektrycznego awaryjnego
e S$wiadectwa zgodno$ci, certyfikaty i atesty dla materiatéw wbudowanych
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6. INFORMACJE DLA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Budowa budynku podwdjnej kancelarii Lesnictwa Ganty i Boréwko wraz zagospodarowaniem terenu
i infrastrukturg towarzyszacag

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

Wojewodztwo Warminsko-mazurskie
Powiat mragowskKi
Gmina Piecki
Nazwa jednostki ewid. 281004_2 gmina Piecki
Nazwa i numer obrebu ewid. 0007 Gant
Numery dziatek ewid. 3245/8
INWESTOR

Skarb Panstwa Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Mrggowo
ul. Warszawska 49, 11-700 Mrggowo

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
VI, IX

DATA OPRACOWANIA

21.10.2024 r.
Zakres . Specjalizacja Imie i nazwisko / .
opracowania Funkcja Nr uprawnien Podpis
. . mgr inz. Weronika Mierkutow
Branza elektryczna Projektant Elektryczna NI upr. POM/0174/PWOE/14
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Zakres

poszczegolnych obiektow
Tematem opracowania jest wykonanie instalacji elektrycznych dla zadania ,,Budowa budynku
podwojnej kancelarii Lesnictwa Ganty i Borowko wraz zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg
towarzyszaca”.

robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych — opis terenu inwestycji
Na terenie inwestycji posadowione sg budynki oraz instalacje elektryczne niskiego napigcia nn-

0,4kV.

W celu unikniecia ewentualnych kolizji lub awarii istniejacego uzbrojenia, nalezy

zglosi¢ do poszczegdlnych wlascicieli uzbrojenia zamiar rozpoczecia prac
wyprzedzeniem 7 dni. Roboty rozpocza¢ od wykonania przekopow prébnych w
zlokalizowania istniejacego uzbrojenia i miejsc wlaczen
istniejacej sieci. Napotkane uzbrojenie nalezy

przed uszkodzeniem.
Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Elementy zagospodarowania terenu, ktore mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi na terenie inwestycji nalezy uzna¢ bgdace pod napigciem:
Istniejace linie nn znajdujace si¢ na obiekcie.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych.

traktowaé jako

ziemnych z
celu

projektowanych przewodow do

czynne i zabezpieczyé je

skala . L
p.  rodzaj zagroZenia zagroZenia miejsce czas wystgplenia
. i race rz elementach .
narazenie pracownikow P przy: - czas wykonywania tych prac
) murowanych i zelbetowych
na  wdychanie  pyhlu . - oraz w przypadku braku
L wysoka zwigzane z wydzielaniem :
zawierajgcego A . sprzatania po pracach caty czas
. pytu, np. rozbiorki, kucie, L
krzemionke S . pobytu w zapylonych miejscach
ciecie 1 wiercenie
. o r konywan rz
narazenie pracownikow Ezacceiu Vr\lerZO d);\iNai es rz tﬁ
na kontuzje od narzedzi i niska mgchaniczneqo p ?z czas wykonywania tych prac
urzadzen mechanicznych g przy
elementach murowanych
plac budowy i miejsca
skladowania materialow, a
szczegolnie miejsca cat czas trwania  robot
uderzenie,  potracenie, |, : roztadunku, sktadowania i ¢ ’
Zvani . srednia . . . szczegdlnie  podczas  pracy
przygniecenie miejsca montazu duzych . ,
, . . maszyn i urzadzen
urzadzen 1  opakowan
materiatu  (np.  bgbnéw
kablowych)
upadek z duzej I wykonywanie instalacji
, . men nku, h, .
wysokosci, z dachu lub z | wysoka elementy _budy u, dac odgromowej, praca na
, rusztowania -
rusztowan rusztowaniach
demontaz instalacji, montaz
porazenie pradem soka plac budowy, wszystkie nowej instalacji, prace
elektrycznym Wy instalacje elektryczne rozruchowe i pomiarowe po

zakonczeniu prac
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kabli i przewodow

pomontazowych

wprowadzanie 1 podlgczanie

w

rozdzielnicach i w urzadzeniach,
wykonywanie pomiaréw i prob

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéow przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych.
Przed przystapieniem do robot Inzynier budowy lub osoba upowazniona winna

przeprowadzi¢ szkolenie stanowiskowe pracownikéw o zachowaniu odpowiedniej ostroznosci i

obowigzujacych przepisach BHP na poszczegdlnych stanowiskach pracy, oraz instruktazu obstugiwania

maszyn i urzadzen wykorzystywanych do robdt. Stosowny dokument o przeprowadzeniu takiego
szkolenia winien znajdowac¢ si¢ na terenie budowy oraz w aktach osobowych pracownikéw. Szkolenia
winny dotyczy¢ pracownikow wszystkich branz w zakresie BHP przy wykonywanych robotach.

Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna
komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Zagrozenia ~w  czasie  wykonywania  rob6t ziemnych  mozna  zmniejszy¢
lub wyeliminowac¢ poprzez:

e Stosowanie wygrodzen wykopow i barier ochronnych;

Systematyczng kontrole stanu deskowania;

Stosowanie przez pracownikéw obowiazujacych zasad BHP;

Przeszkolenie pracownikéw w zakresie BHP;

Bezwzgledne  przestrzeganie ~ zakazu = dojazdu  maszyn i urzadzen

w bezposrednie oddziatywanie na $ciany wykopu (min 3-5m);

Staty dostep do podrecznej apteczki;

e robdt nie wykonywaé po zmroku ani w warunkach ztej widocznosci;

e pracownicy wykonujacy prace zagrazajace porazeniem pradem elektrycznym musza
by¢ poinformowani o istniejacym zagrozeniu, a technologi¢ prac dostosowaé¢ do
istniejgcego zagrozenia;

e pracownicy wykonujacy prace montazowe i instalacyjne powinni by¢ przeszkoleni i
posiada¢ odpowiednie uprawnienia energetyczne oraz wykonywaé prace zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i instrukcjami, w szczeg6lnosci zgodnie z instrukcjami
zaktadowymi oraz zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z 17 wrze$nia 1999
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych (Dz. U. nr 80, poz. 912);

e pracownicy powinni mie¢ pozytywne wyniki aktualnych badan lekarskich
dopuszczajacych ich do wykonywanych prac a pracownicy wykonujacy prace na
wysokosci powinni mie¢ dodatkowo uprawnienia do pracy na wysokosci;;

e pomiary elektryczne powinny wykonywa¢ dwie osoby, w tym co najmniej jedna z
uprawnieniami do wykonywania pomiaréw;

o dla prawidtlowego i bezpiecznego prowadzenia prac nalezy zapewni¢ pracownikom
stosowne do potrzeb: sprzet, narzedzia oraz srodki ochrony indywidualnej;
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e do wykonywania prac za pomocg narzedzi i urzadzen, w szczegdlno$ci urzadzen o
napg¢dzie mechanicznym powinni by¢ upowaznieni tylko pracownicy odpowiednio
przeszkoleni.

Srodki ochrony indywidualnej pracownikow:

Pracownikow obowigzuje noszenie obuwia i odziezy ochronnej a przy pracach w poblizu
dzwigow, koparek i innego sprzgtu takze kaskow ochronnych

Przy pracy na wysokos$ci (powyzej 1,5m ponad poziomem terenu lub posadzki) pracownik
winien by¢ wyposazony w sprzet zabezpieczajacy przed upadkiem z wysokosci.

Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczefistwu w strefach zagrozenia:

Przenos$ne bariery;

Tasmy ostrzegawcze;

Osobista odziez ochronna i kaski ochronne;

Lacznos¢ telefoniczna w biurze budowy;

Apteczka pierwszej pomocy w biurze budowy

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy

sprawuja odpowiednio Kierownik Budowy, Kierownik Rob6t, Majster lub

Brygadzista, stosowanie do zakresu obowigzkow;

e Obowiazuje zasada, ze na terenie budowy przebywa przynajmniej jedna z tych
0s0b 1 petni obowigzki osoby kierujacej pracownikami;

e W przypadku wystgpienia zagrozenia nalezy przerwaé prace i o zaistnialej sytuacji

powiadomi¢ Kierownika Budowy, Kierownika Robot, Majstra lub Brygadzistg;

e Prace przy urzadzeniach elektrycznych prowadzi¢ w stanie bez napigeciowym.
Roboty prowadzi¢ pod nadzorem shuzb energetyki zgodnie z obowigzujaca
instrukcja eksploatacji oraz zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy.

W razie wypadku nalezy:
e Zabezpieczy¢ miejsce wypadku;
e Poszkodowanemu udzieli¢ pierwszej pomocy, a w razie potrzeby wezwac
pogotowie, policje, straz pozarng;
e Niezwlocznie powiadomi¢ o wypadku Kierownictwo Zaktadu, Inspekcje Pracy
i Inspektora Nadzoru, zgodnie z wymogami prawa.
Uwaga:

Na podstawie powyzszej informacji Kierownik Budowy jest obowiazany sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie przed rozpocze¢ciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Opracowany plan bezpieczenstwa winien zostaé¢ uzgodniony z Inwestorem.

Podstawa prawna:

1. Artykuty 20 i 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 , Prawo Budowlane” (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623, z p6zniejszymi zmianami)

2. Paragraf 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz. U. nr 120, poz.
1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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dz. nr 3245/8 obr. Gant, gmina Piecki, powiat mragowski, woj. warminsko - mazurskie
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Punkt ‘elektryczno logiczny gniazdo 4 x 230V 16A, + 2 x RJ45 — montaz w pqsodzce % PSBUD" mgr inz. Piotr Swirzynski

ul. Prusa 6, 86-302 Watdowo Szlacheckie

Gniq{?&; x 230V, 16A m PSBUD tel. kom. 607-820-777
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e Gniqzv 1 x 230V. 16A = e-mail: psbud@interia.pl
. NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
—{ Gniazdo 1 x 230V, 16A, P44 Rzut K?'-‘te?” - — ] 1:50
~ projekt instalacji sitowej i gniazdowej : ELEKTRYCZNA
§s | Wypust 1-f, 230V oraz LAN
55 Wypust 3—f, 400V FAZA: DATA: NR ARKUSZA
| RXX | Rozdzielnica PT 29.10.2024 r. E-01/1
u Gféwna szyna wyréwnawcza - —
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN [ SPECIALNOSC PODPIS
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Skarb Panstwa - Nadlesnictwo Mragowo

ul. Warszawska 49, 11-700 Mragowo
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Budowa podwdéjnej kancelarii Le$nictwa Ganty i Borowko

wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastruktura towarzyszaca.

LOKALIZACIA:

dz. nr 3245/8 obr. Gant, gmina Piecki, powiat mragowski, woj. warminsko - mazurskie

@ @ @ Pracownia projektowa architekton’iczno - budowlana
¢ "PSBUD" mgr inz. Piotr Swirzynski
Gl SR

ul. Prusa 6, 86-302 Watdowo Szlacheckie

PSBUD e-mall pebud@interiap

NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
Rzut Kogldasza . L .
projekt instalacji sitowej i gniazdowej 1:50 ELEKTRYCZNA
oraz oswietlenia podstawowego
FAZA: DATA: NR ARKUSZA
PT 29.10.2024 r. E-01/2
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS

PROJEKTANT mgr inz. Weronika Mierkulow POM/0174/PWOE/14| ELEKTRYCZNA
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Oprawa awaryjna TM TECHNOLOGIE 32_NM iTECH M2 NM *** projekt instalacji oswietlenia podstawowego 1:50 ELEKTRYCZNA

1 awaryjnego

Oprawa ewakuacyjna Oprawa ewakuacyjna ONTEC S M1 z modufem awaryjnym 1h jednostronna. *#*

SAEELED FAZA: DATA: NR ARKUSZA
Oprawa ewakuacyjna ONTEC S M1 COLD *** PT 29.10.2024 r. E-02
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FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN | SPECJALNOSC PODPIS
tqcznik $wiecznikowy PROJEKTANT mgr inz. Weronika Mierkutow POM/0174/PWOE/14| ELEKTRYCZNA

tqcznik schodowy

AN

tqcznik krzyzowy
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Pi=37,2kW, In=40A, Ue=400V, kI.2, IP30, n/t
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poddasze podg. wody Grzejnik Grzejnik Grzejnik Grzejnik
OBW.1 OBW.2 OBW.3 OBW.28 OBWA4 OBW.5 OBW.6 OBW.7 OBW.8 OBW.9 OBW.10 OBW.11 OBW.12 OBW.13 OBW.14 OBW.15 OBW.16
P=4kW P=1kW P=2kW P=2kw P=2x1kW
INWESTOR: , 7 =
Skarb Panstwa - Nadlesnictwo Mragowo
GSW ul. Warszawska 49, 11-700 Mragowo
g o Bud dwéjnej kancelarii Lesnictwa Ganty i Boréwk
. udowa podwdjnej kancelarii Lesnictwa Ganty i Borowko
ZK - ENERGA zgodnie z P/25/002005 £ TT zegar astronomiczny P ) J. . Y
’— —| g NN @ wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastruktura towarzyszaca.
g <t S (_)I LOKALIZACIA:
Qxx Sl|x o © S . Lo L, .
40A = /; dz. nr 3245/8 obr. Gant, gmina Piecki, powiat mragowski, woj. warminsko - mazurskie

_ |

do rurociggow,
urzadzen
i do konstrukcji

e

PSBUD

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
"PSBUD" mgr inz. Piotr Swirzynski
ul. Prusa 6, 86-302 Watdowo Szlacheckie

tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl

NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
Schemat rozdzielnicy RG 1:50 ELEKTRYCZNA
FAZA: DATA: NR ARKUSZA
PT 29.10.2024 r. E-03/1
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS

PROJEKTANT

mgr inz. Weronika Mierkulow

POM/0174/PWOE/14| ELEKTRYCZNA
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P=4kw P=1kw

INWESTOR: , 7 =
Skarb Panstwa - Nadlesnictwo Mragowo
ul. Warszawska 49, 11-700 Mragowo

INWESTYCIA:

Budowa podwadjnej kancelarii Le$nictwa Ganty i Borowko
wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastruktura towarzyszaca.

LOKALIZACIA:

dz. nr 3245/8 obr. Gant, gmina Piecki, powiat mragowski, woj. warminsko - mazurskie

PSBUD

tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana

¢ "PSBUD" mgr inz. Piotr Swirzynski
‘ ul. Prusa 6, 86-302 Watdowo Szlacheckie

NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
Schemat rozdzielnicy RG 1:50 ELEKTRYCZNA
FAZA: DATA: NR ARKUSZA
PT 29.10.2024 r. E-03/2
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS

PROJEKTANT mgr inz. Weronika Mierkutow

POM/0174/PWOE/14| ELEKTRYCZNA




®)

T T 1B R i e
RS @100 ! P1] ! I RS @100
| o I o 22 | | o8 | LM o8 | |
| | h wl  a h ul  a Al
\} X‘X‘X‘X‘X‘X‘X‘X‘X) (xxxxxlxxxxxxxxxxxx' ! X AX‘X‘X‘X‘X‘X‘X) NWWWW 'w'w 1 ‘ ‘ (}.'}. YXYXYXYXYXYX LLWW 1 ‘\II W (‘X‘X‘X‘X‘X‘X‘X‘X‘ { J
| = R e R o | |
a I a | | ~ | | | a | |
| (D = o .
| (e < ‘ o3 | Nr Pomieszczenie pow. m2
=10 26 1 Wiatrotap 3,13
= I I I I I 1 I I =3 >
| 52% y y y ’ﬂf 80 y n y E | 2 | Poczekalnia 534
= ‘ I ‘ 205 L 205 \ ] \ CHES 3 Pom.gosp. nr 1 5,44
| (I || S ‘ 7._lpom.sogjalne ‘ L | 4_| Toaleta 5,73
il © 5,08 |terakota L 5 | Biuronr 1 15,89
110 I 110 6 Biuro nr 2 15,89
180! hp 30 >’< o = ° hp 30 O 7 Pom. socjalne 5,08
| \ \ 0 \ \ \ LY o= \ \ | | 180
lo o) = 8 Pom. gosp. nr 2 5,47
| L J R L J ‘ | Razem pow. uzytkowa 61,97
:=,. | I | | | Il | | | o
S | I . 3
| o1 LE 5 |billro nr 1 A3 HIEH |6 |biuro hr 2 =Hry |
| e e | 15,89 terakota ! ! 15,89\ terakqta e |
1 | T 1
—— - et R — e e N — e ——
=5 ‘ =
| { 1 % L L 45‘4 1 L J —l O l
-1 _ T R Y0000yl i I0eNyeeeee]lreeee peeeelisgevyeeseeel mo to—— X OO O DT TR XX COO0OT T TR e % S _ _ 2
~a
| N e = | |
v | 8 100+35 2 \ poczekalnia g toalﬁta ! D2
| ‘ @ 5,34 | teflakota terakota 1 = |
2 205 N ‘
| x Wytaz strychowy (opuszczany) J/ | |
| | | I Q) ! | \\§ y | |
110 L= N AR \ 110
n hp 1 ! hp 1
60 p 150 “ §\ P3 p 150 60 (@)
| [ [ o I [ N N [ \ [ |
3] \ pom.gosp.nr 1 1 [wiatrotap « \\/ N 8 \ pom.gospi.nr 2 ‘
| 5,44 | terakotd 3,13 |terakota @ / \ I \\& \ 5,47 |terakota |
g [ [ P3 | \ e %J [ ! % Jr
> — 9
| H— -t —- ] ER =T il - s - - - @
= © I O RACK : |
E: [To) ‘9 s a | ‘ ‘ | | | RG
=it P1 il — . : |
= 19900) S X ) 0
_ _ 1 _ _ s [ _ 1 o ol I _
AR T T T | | _0!01 | O1 | W R TR PR KRR —[ @
RS @100 ﬁf ‘ ‘ ‘ v/ . ol olg@ Q Q HﬂﬁtRs 2100 |
P1 SN !
| | | "
I__________. _________________@____W_i1__________.'ﬂ“' Skarb Panstwa - Nadlesnictwo Mragowo
;ﬁ L8% ul. Warszawska 49, 11-700 Mragowo
|
INWESTYCIA: e . . L, . . L,
Budowa podwdéjnej kancelarii Le$nictwa Ganty i Borowko
-0,30 -0,30 . .
; ) wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastruktura towarzyszaca.
© LOKALIZACIA:
5 & dz. nr 3245/8 obr. Gant, gmina Piecki, powiat mragowski, woj. warminsko - mazurskie
ey Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
M "PSBUD" mgr inz. Piotr Swirzynski
‘ ul. Prusa 6, 86-302 Watdowo Szlacheckie
@ tel. kom. 607-820-777
PSBU D e-mail: psbud@interia.pl
NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
Rzut Ral_'teru . .
projekt instalacji przyzywowej 1:50 ELEKTRYCZNA
L d FAZA: DATA: NR ARKUSZA
egenaa
9 PT 29.10.2024 r. E-04/1
Symbol nr oprawy | Nazwa osprzetu
Zasilacz systemu przyzywowego FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN | SPECJALNOSC PODPIS
Sygnalizator dzwigkowo - akustyczny systemu przyzywowego PROJEKTANT mgr inz. Weronika Mierkulow POM/0174/PWOE/14| ELEKTRYCZNA

Kasownik systemu przyzywowego

EF]@])N]

Przycisk pociggowy systemu przyzywowego




INWESTOR:

nonnoooon
| ] Skarb Panstwa - Nadle$nictwo Mragowo
""“""""““"“""“ ul. Warszawska 49, 11-700 Mragowo

INWESTYCIA: e - . s . - r
Budowa podwdéjnej kancelarii Le$nictwa Ganty i Borowko

wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastruktura towarzyszaca.

LOKALIZACIA:
dz. nr 3245/8 obr. Gant, gmina Piecki, powiat mragowski, woj. warminsko - mazurskie

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
"PSBUD" mgr inz. Piotr Swirzynski
ul. Prusa 6, 86-302 Watdowo Szlacheckie

PSBUD e-mall pebud@interiap

ih

NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
Rzut parteru B .
schemat instalacji przyzywowej 1:50 ELEKTRYCZNA
FAZA: DATA: NR ARKUSZA
PT 29.10.2024 r. E-04/2
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS

PROJEKTANT mgr inz. Weronika Mierkulow POM/0174/PWOE/14| ELEKTRYCZNA




——————————tawa fundomentowg tFt —————————————————————{gwufundamentowg £t ———————— @ —
1 1
1 1
1 1
s +
1 1
1 1
. L |
1 1
1 ‘ 1
1 1
L £ o 4 [ il |
Cawa— Tanaamentowa 1 *
1 1
EI_. ! N
i g
z 0
_:13: 46-:_1
E &
& £
® z
£ B
= ——tawafundamentowet-+—""————— &
AIJ | | n ;IJ
| | | |
| | | |
1ot fordamerntowa —————tawa—fundamentowa - -—
[ J
INWESTOR: , 7 =
Skarb Panstwa - Nadlesnictwo Mragowo
ul. Warszawska 49, 11-700 Mragowo
INWESTYCIA: e . . L, . . L,
Budowa podwdéjnej kancelarii Le$nictwa Ganty i Borowko
wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastruktura towarzyszaca.
LOKALIZACIA:
dz. nr 3245/8 obr. Gant, gmina Piecki, powiat mragowski, woj. warminsko - mazurskie
_— Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
M "PSBUD" mgr inz. Piotr Swirzynski
‘ ul. Prusa 6, 86-302 Watdowo Szlacheckie
tel. kom. 607-820-777
PSBU D e-mail: psbud@interia.pl
NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
Rzut fundamentow
Legenda projekt instalacji uziomu 1:50 ELEKTRYCZNA
Symbol Nazwa osprzetu
FAZA: DATA: NR ARKUSZA
Zwody pionowe, iglice Fe/Zn fi8 PT 29'10'2024 r. E'05
Uziom otokowy FeZn 30x4 FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Weronika Mierkutow POM/0174/PWOE/14| ELEKTRYCZNA
Potaczenia spawane
@ Ztacze kontrolne




1f‘l 8

s

Legenda

Skarb Panstwa - Nadlesnictwo Mragowo
ul. Warszawska 49, 11-700 Mragowo

INWESTYCIA:

Budowa podwadjnej kancelarii Le$nictwa Ganty i Borowko
wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastruktura towarzyszaca.

LOKALIZACIA:

dz. nr 3245/8 obr. Gant, gmina Piecki, powiat mragowski, woj. warminsko - mazurskie

Symbol

Nazwa osprzetu

Zwody poziome/odprowadzajace Fe/Zn fi8

=

PSBUD

tel. kom. 607-820-777

e-mail: psbud@interia.pl

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
"PSBUD" mgr inz. Piotr Swirzynski
ul. Prusa 6, 86-302 Watdowo Szlacheckie

Potaczenie krzyzowe

Ztacze kontrolne

Zwody pionowe, iglice

Polgczenia spawane

NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
Rzut dachu . .
projekt instalacji odgromowej oraz PV 1:50 ELEKTRYCZNA
FAZA: DATA: NR ARKUSZA
PT 29.10.2024 r. E-06/1
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Weronika Mierkutow POM/0174/PWOE/14| ELEKTRYCZNA

[ AN

Polgczenia galwaniczne pomigdzy elementami instalacji




puszka przylgczeniowa
RDC

13A gPV
- . PV1-F 6mm?2

— Wyt. P.poz
° na dachu

np. PV PEFS-EL40H-4 2MPPT

1 1
ﬁ ﬂ Ogranicznik przepie¢

1 dla instalacji PV
ﬂ 1000 V

R<10 Ohm

1 12
540Wp 540Wp

np. panel PV540-R72LGML
+optymalizator mocy S500B

RG
kontrola napiecia N2XH 3x1,5

DC
AC

np. SESK

INWESTOR:

Skarb Panstwa - Nadlesnictwo Mragowo
ul. Warszawska 49, 11-700 Mragowo

INWESTYCIA: e . . L, . . L,
Budowa podwdéjnej kancelarii Le$nictwa Ganty i Borowko

wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastruktura towarzyszaca.

LOKALIZACIA:

dz. nr 3245/8 obr. Gant, gmina Piecki, powiat mragowski, woj. warminsko - mazurskie

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
"PSBUD" mgr inz. Piotr Swirzynski
ul. Prusa 6, 86-302 Watdowo Szlacheckie

PSBUD e-mall pebud@interiap

ih

NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
Schemat instalacji PV 1:50 ELEKTRYCZNA
FAZA: DATA: NR ARKUSZA
PT 29.10.2024 r. E-06/2
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS

PROJEKTANT mgr inz. Weronika Mierkutow POM/0174/PWOE/14| ELEKTRYCZNA
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Nr Pomieszczenie pow. m2
1 Wiatrotap 3,13
2 Poczekalnia 5,34
3 Pom.gosp. nr 1 5,44
4 Toaleta 5,73
5 Biuro nr 1 15,89
6 Biuro nr 2 15,89
7 Pom. socjalne 5,08
8 Pom. gosp. nr 2 5,47
Razem pow. uzytkowa 61,97
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INWESjOR:

Skarb Panstwa - Nadlesnictwo Mragowo
ul. Warszawska 49, 11-700 Mragowo

INWESTYCIA:

Budowa podwadjnej kancelarii Le$nictwa Ganty i Borowko

wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastruktura towarzyszaca.

LOKALIZACIA:

dz. nr 3245/8 obr. Gant, gmina Piecki, powiat mragowski, woj. warminsko - mazurskie

e

PSBUD

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana

tel. kom. 607-820-777

e-mail: psbud@interia.pl

"PSBUD" mgr inz. Piotr Swirzynski
ul. Prusa 6, 86-302 Watdowo Szlacheckie

NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
Rzut Kal_'teru . .
Legenda Projekt instalacji alarmowej (SSWIN) 1:50 ELEKTRYCZNA
Symbol Nazwa osprzetu
FAZA: DATA: NR ARKUSZA
5] | renpetmsomy PT 29.10.2024 r. E-07/1
»— —
V& czujka ruchu PIR FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Weronika Mierkutow POM/0174/PWOE/14| ELEKTRYCZNA

kontaktron

A

sygnalizator optyczno-akustyczny z akumulatorem




RG

Psz=23,9kW
Pi=37,2kW, In=40A, Ue=400V, kI.2, IP30, n/t
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Przept. Gniazda 1-f| Gniazda 1-f Wypust 1-f | Gniazda 1-f Gniazda 1-f | falownik
podg. wody Grzejnik Rekuperator
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P=4kw P=1kw

INWESTOR: , 7 =
Skarb Panstwa - Nadlesnictwo Mragowo
ul. Warszawska 49, 11-700 Mragowo

INWESTYCIA:

Budowa podwadjnej kancelarii Le$nictwa Ganty i Borowko
wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastruktura towarzyszaca.

LOKALIZACIA:

dz. nr 3245/8 obr. Gant, gmina Piecki, powiat mragowski, woj. warminsko - mazurskie

)

PSBUD

tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
"PSBUD" mgr inz. Piotr Swirzynski
ul. Prusa 6, 86-302 Watdowo Szlacheckie

NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
Schemat rozdzielnicy RG 1:50 ELEKTRYCZNA
FAZA: DATA: NR ARKUSZA
PT 29.10.2024 r. E-03/2
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS

PROJEKTANT mgr inz. Weronika Mierkutow

POM/0174/PWOE/14| ELEKTRYCZNA




Projekt 1 | . PXF

15.01.2025
Edytor Marcin Marzec
Telefon
faks
e-Mail mmz@pxf.pl
Spis tresci
Projekt 1
Spis tresci 1
1 Wiatrotap
Sceny swietine
Osw. podst.
Podsumowanie 2
Osw. AW
Podsumowanie 3
2 Poczekalnia
Sceny swietlne
Osw. podst.
Podsumowanie 4
Osw. AW
Podsumowanie 5
3 Pom. gosp.
Podsumowanie 6
4 Toaleta nps
Sceny swietlne
Osw. podst.
Podsumowanie 7
Osw. AW
Podsumowanie 8
5 Biuro
Sceny swietine
Osw. podst.
Podsumowanie 9
Osw. AW
Podsumowanie 10
7 Pom. socjalne
Sceny swietlne
Osw. podst.
Podsumowanie 1
Osw. AW
Podsumowanie 12

Strona 1



Projekt 1 N PXF

15.01.2025

Edytor Marcin Marzec
Telefon

faks

e-Mail mmz@pxf.pl

1 Wiatrotap / O$w. podst. / Podsumowanie

T191m
T1.71
To20
L i i i -_0'00
0.00 0.20 146 1.66m
Wysokosé pomieszczenia: 2.550 m, Wysokos¢é montazu: 2.550 m, Wartosci Lux, Skala 1:25
Wspdtczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 276 256 294 0.927
Podtoga 20 260 215 293 0.826
Sufit 70 229 96 2018 0.419
Sciany (4) 50 274 120 620 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.000 m
Siatka: 5 x 7 Punkty
Margines: 0.200 m

Relacja mocy o$wietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 0.996, Sufit / Ptaszczyzna pracy:
0.831.

Wykaz opraw
Nr. llosé¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
PXF Lighting CW008.XX11.840.XXXX Finestra
1 1 Ring GLOW LED 440 43W 4245Im 840 OPAL 4245 4245 43.0
(1.000)

W sumie: 4245 W sumie: 4245 43.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 13.53 W/m? = 4.90 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 3.18 m?)

.

Strona 2



Projekt 1 N PXF

15.01.2025

Edytor Marcin Marzec
Telefon

faks

e-Mail mmz@pxf.pl

1 Wiatrotap / Osw. AW / Podsumowanie

T191m
/ \ T1.71
10
10 | /
g——
To20
L i i i -_0'00
0.00 0.20 146 1.66m
Wysokosé pomieszczenia: 2.550 m, Wysokos¢é montazu: 2.550 m, Wartosci Lux, Skala 1:25
Wspdtczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 9.64 7.77 11 0.805
Podtoga 20 9.16 6.00 11 0.654
Sufit 70 0.10 0.00 0.48 0.000
Sciany (4) 50 10 0.14 64 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokosé: 0.000 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Siatka: 5 x 7 Punkty Wspotdziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.

Margines: 0.200 m .
Relacja mocy oswietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Plaszczyzna pracy: 1.077, Sufit / Ptaszczyzna pracy:
0.011.

Wykaz opraw
Nr. llosé¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 y LMO-(I)-E)CHNOLOGIE 32 NMITECH M2 NM 270 270 3.7

W sumie: 270 W sumie: 270 3.7

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 1.16 W/m? = 12.07 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 3.18 m?)

.
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Projekt 1 N PXF

15.01.2025

Edytor Marcin Marzec
Telefon

faks

e-Mail mmz@pxf.pl

2 Poczekalnia / O$w. podst. / Podsumowanie

T1.90m
/ T1.70
/ 380 7 \\ =
300 / / E Q 400 350 \
300
350 J
350
\\ / 300
To20
L i i i -_O'OO
0.00 0.20 261 281m
Wysokosé pomieszczenia: 2.550 m, Wysokos¢é montazu: 2.550 m, Wartosci Lux, Skala 1:25
Wspdtczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 374 276 499 0.739
Podtoga 20 218 165 263 0.756
Sufit 70 140 59 1971 0.426
Sciany (4) 50 185 72 452 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 7 x 5 Punkty
Margines: 0.200 m

Relacja mocy o$wietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 0.557, Sufit / Ptaszczyzna pracy:
0.376.

Wykaz opraw
Nr. llosé¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
PXF Lighting CW008.XX11.840.XXXX Finestra
1 1 Ring GLOW LED 440 43W 4245Im 840 OPAL 4245 4245 43.0
(1.000)

W sumie: 4245 W sumie: 4245 43.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 8.05 W/m? = 2.15 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 5.34 m?)

.
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Projekt 1 N PXF

15.01.2025

Edytor Marcin Marzec
Telefon

faks

e-Mail mmz@pxf.pl

2 Poczekalnia / Osw. AW / Podsumowanie

T190m
15 T1.70
20 10
15
2
20 10
To.20
L i i i -_O'OO
0.00 0.20 261 281m
Wysokosé pomieszczenia: 2.550 m, Wysokos¢é montazu: 2.550 m, Wartosci Lux, Skala 1:25
Wspdtczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 17 7.76 25 0.460
Podtoga 20 8.36 4.34 11 0.519
Sufit 70 0.07 0.00 0.48 0.000
Sciany (4) 50 7.12 0.08 25 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokosé: 0.850 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Siatka: 7 x 5 Punkty Wspotdziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.200 m .
Relacja mocy oswietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Plaszczyzna pracy: 0.504, Sufit / Ptaszczyzna pracy:
0.004.
Wykaz opraw
Nr. llosé¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 y TM TECHNOLOGIE 32_NM IiTECH M2 NM 270 270 37
(1.000)
W sumie: 270 W sumie: 270 3.7
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.69 W/m? = 4.10 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 5.34 m?)

Strona 5



Projekt 1 N PXF

15.01.2025

Edytor Marcin Marzec
Telefon

faks

e-Mail mmz@pxf.pl

3 Pom. gosp. / Podsumowanie

T264m
/ N 1244
210—\ 180
210 N
240
270
D40 270 300 300 240
\240 240 /
\ 210_/210/
To20
, .~ 0.00
0.00 213 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.550 m, Wysoko$¢ montazu: 2.550 m, Wartosci Lux, Skala 1:34
Wspotczynnik konserwacii: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 241 178 322 0.739
Podtoga 20 141 106 171 0.750
Sufit 70 75 41 497 0.544
Sciany (4) 50 122 64 253 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 5 x 7 Punkty
Margines: 0.200 m

Relacja mocy o$wietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 0.578, Sufit / Ptaszczyzna pracy:
0.313.

Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
PXF Lighting HB002.2211.840.XXXX Fibra IV LED
1 T 615x98 16W 2825Im 840 OPAL (1.000) 2825 2825 160

W sumie: 2825 W sumie: 2825 16.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 2.84 W/m? = 1.18 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 5.64 m?)

.
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Projekt 1 N PXF

15.01.2025

Edytor Marcin Marzec
Telefon

faks

e-Mail mmz@pxf.pl

4 Toaleta nps / O$w. podst. / Podsumowanie

T265m
T245
200
2007 T
200
/240—\
240
240
28@—\
r Q 280
240 280 J ya
\¥280
240240
200 200
~~200—"
To.20
, . 0.00
0.00 2.25m
Wysokos¢é pomieszczenia: 2.550 m, Wysoko$¢é montazu: 2.550 m, Wartosci Lux, Skala 1:35
Wspoétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [IX] Eminy [IX] Emax [X] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 227 162 312 0.714
Podtoga 20 134 99 164 0.736
Sufit 70 49 35 55 0.720
Sciany (4) 50 109 40 217 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 7 x 7 Punkty
Margines: 0.200 m

Relacja mocy oswietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 0.528, Sufit / Ptaszczyzna pracy:
0.216.

Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 y PXF Lighting HM002.XX11.840.XXXX Siena LED

18W 2630im 840 OPAL (1.000) 2630 2630 18.0
W sumie: 2630 W sumie: 2630  18.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 3.02 W/m? = 1.33 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 5.96 m?)

.
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Projekt 1 N PXF

15.01.2025

Edytor Marcin Marzec
Telefon

faks

e-Mail mmz@pxf.pl

4 Toaleta nps / Osw. AW /| Podsumowanie

T2.65m
/ “15 [ 2.45
15 20 \ \
{ . 20
20 =
\< ) 1
15
20
20—~ /
15 i
\\15 10
10 10/
To.20
, . 0.00
0.00 225m
Wysokos¢é pomieszczenia: 2.550 m, Wysoko$¢é montazu: 2.550 m, Wartosci Lux, Skala 1:35
Wspoétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [IX] Eminy [IX] Emax [X] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 17 8.08 25 0.485
Podtoga 20 8.32 4.38 11 0.527
Sufit 70 0.07 0.00 0.48 0.000
Sciany (4) 50 6.65 0.10 21 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokosé¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Siatka: 7 x 7 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.

Margines: 0.200 m )
Relacja mocy oswietleniowej (wedlug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 0.461, Sufit / Plaszczyzna pracy:
0.004.

Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 y ;I;MO'(I)'E)CHNOLOGIE 32 NMITECH M2 NM 270 270 37

W sumie: 270 W sumie: 270 3.7

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.62 W/m? = 3.72 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 5.96 m?)

.
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Projekt 1 N PXF

15.01.2025

Edytor Marcin Marzec
Telefon

faks

e-Mail mmz@pxf.pl

5 Biuro / Os$w. podst. / Podsumowanie

T3.36m
280 420\ 1315
ﬁ)
560 560
: 700
———840 /J
560 AN 1
560 \ == -
o ) o \420
560
560 /560 I
0.20
L i i -_0.00
0.00 4.09 559 m
Wysokos$é pomieszczenia: 2.550 m, Wspétczynnik konserwaciji: 0.80 Wartosci Lux, Skala 1:44
Powierzchnia p [%] E., [IX] Emin [IX] E max [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 598 232 919 0.389
Podtoga 20 438 185 649 0.423
Sufit 70 80 54 95 0.671
Sciany (6) 50 169 55 320 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 5 x 9 Punkty
Margines: 0.200 m

Relacja mocy o$wietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 0.257, Sufit / Ptaszczyzna pracy:
0.134.

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
PXF Lighting BO002.XX22.840.XXXX VIP MINI
LED 24W MPRM 875MM 4000K (1.000)

PXF Lighting PX4111236 TUBO LED NT 140MM
1500LM XW 4000K (1.000)

1 2 3400 3400 24.0

2 4 1370 1370 15.0

W sumie: 12280W sumie: 12280 108.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 6.77 W/m? = 1.13 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 15.95 m?)

.
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Projekt 1 N PXF

15.01.2025

Edytor Marcin Marzec
Telefon

faks

e-Mail mmz@pxf.pl

5 Biuro / Osw. AW /| Podsumowanie

T336m
1315
5—— 5
10—"’\
5 10
rﬁ
10 15 20\
5 ‘/ 15
9, N 1
2|0\ 1.00
o O45 ZUN o
10
N \ 1
0.20
L i i -_0.00
0.00 4.09 559 m
Wysokos$é pomieszczenia: 2.550 m, Wspétczynnik konserwaciji: 0.80 Wartosci Lux, Skala 1:44
Powierzchnia p [%] E., [IX] Emin [IX] E max [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 9.08 1.36 25 0.150
Podtoga 20 5.58 1.16 11 0.208
Sufit 70 0.03 0.00 0.48 0.000
Sciany (6) 50 2.78 0.00 19 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokosé: 0.850 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Siatka: 5 x 9 Punkty Wspoétdziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.

Margines: 0.200 m )
Relacja mocy oswietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Plaszczyzna pracy: 0.308, Sufit / Ptaszczyzna pracy:
0.003.

Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 , LMO-(I)-E)CHNOLOGIE 32_ NMIiTECH M2 NM 270 270 37

W sumie: 270 W sumie: 270 3.7

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.23 W/m?2 = 2.56 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 15.95 m?)

.
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Projekt 1 N PXF

15.01.2025

Edytor Marcin Marzec
Telefon

faks

e-Mail mmz@pxf.pl

7 Pom. socjalne / O$w. podst. / Podsumowanie

T2.06m

240
210
/ 270
240
240
21 0 Q
240 270 300 )

;240 210

[ 0.20

L i i i a 000

0.00 0.20 2.30 2.50m
Wysokosé pomieszczenia: 2.550 m, Wysokos¢é montazu: 2.550 m, Wartosci Lux, Skala 1:27
Wspdtczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 247 189 322 0.764
Podtoga 20 142 104 170 0.733
Sufit 70 56 41 64 0.731
Sciany (4) 50 122 45 257 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.850 m

Siatka: 7 x 5 Punkty

Margines: 0.200 m

Relacja mocy o$wietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 0.558, Sufit / Ptaszczyzna pracy:
0.229.

Wykaz opraw

Nr. llosé¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 y PXF Lighting HM002.XX11.840.XXXX Siena LED

18W 2630Im 840 OPAL (1.000) 2630 2630 180

W sumie: 2630 W sumie: 2630 18.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 3.50 W/m? = 1.42 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 5.14 m?)

.

Strona 11



Projekt 1 N PXF

Edytor Marcin Marzec
Telefon

faks

e-Mail mmz@pxf.pl

15.01.2025

7 Pom. socjalne / Osw. AW / Podsumowanie

T2.06m
“ / 15 N T1.86
20
% 20
5 ;
' 20 : / 15
15 \
20
. /
15 _/15
/10 1
0.20
L i i i a 000
0.00 0.20 2.30 2.50m
Wysokosé pomieszczenia: 2.550 m, Wysokos¢é montazu: 2.550 m, Wartosci Lux, Skala 1:27
Wspdtczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 18 9.96 25 0.567
Podtoga 20 8.55 4.90 11 0.572
Sufit 70 0.07 0.00 0.48 0.000
Sciany (4) 50 7.40 0.13 41 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokosé: 0.850 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Siatka: 7 x 5 Punkty Wspotdziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.200 m .
Relacja mocy oswietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Plaszczyzna pracy: 0.505, Sufit / Ptaszczyzna pracy:
0.004.
Wykaz opraw
Nr. llosé¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 y TM TECHNOLOGIE 32_NM IiTECH M2 NM 270 270 37
(1.000)
W sumie: 270 W sumie: 270 3.7
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.72 W/m? = 4.10 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 5.14 m?)

Strona 12
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Energa I ||"|I|L|!ll[|ﬂ||l|][lmlLM!IMHHW

operator
Numer P/25/002005 Miejscowo&¢ Lidzbark Data 15-01-2025
Warminski
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Olsztynie
1. Przylaczany oblekt:

8

7.4

FARR

E12

743

7.14.

7.1.5.

7.1.8.

7.1.7.

72

Nazwa: podwdjna kancelaria lesnictwa Ganty | Boréwko

Adres (Nr dziatki): Gant, v, -
gm. Plecki , dzialka numer 0007-3245/8

Grupa przylaczeniowa:  grupaV
Moc przylaczeniowa: 25kW
Miejsce przylaczenia;
GPZ - Biskuplec [62]
Linia 15 kV BISKUPIEC-PIECKI [6232]
Stacja SN/nn GANTY [K-0495]

Obwod nn LESNICZOWKA [0495-01]
Oblekt Odcinek napowietrzny [nN] [zolowany [0495-01/05]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

w zlaczu zintegrowanym z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym - zaciski na listwie zaciskowej licznika w kierunku instalacji
przylgczanej;

Rodzaj przylacza: kablowe

Z.akfes prac niezbednych do realizacjl przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposaZenia niezbednego do wspdlpracy z
siecia;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN 1 SN:

Stacja transformatorowa:

Urzgdzenia nn;

Z istniejacej linii nN wybudowat przylacze kablowe o di. ok. 20m ze zlaczem kablowo-pomiarowym,

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, nlezbedne do wspdlpracy z siecia, do kidrej instalacje lub sieci s przylaczane;

Zabezpieczenie sieci przed zakiéceniami elekirycznymi powadowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacfi lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

1

Zakres inwestycjl realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Odbiorca wykona inslalacie przylaczang w oblekcie przylaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wiasnosci
stron. Wykonanie tych czynno$cl powinno zostaé potwlerdzone w "Oswiadczeniu o gotowoscl instalacji przylaczane]”.
Lokalizacje zigeza nalezy uzgodnic w Dziale Dokumentacji Energetyczne] w Rejonie Dystrybuci w Ketrzynie.

Wymagany stopieri skompensowania mocy blemej:
tgp Ql 04
fgp QIV: 0




€) Energa

82,

93.
94.
9.5,

956.

10,

1041,

10.2.

10.3.

11.

12.

12.1.

operator

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:

na granicy dzialki

Rodzaj i prad znamionowy craz migjsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:
wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy} o pradzie znamionowym 40 A, zainstalowane w
czesci pomiarowef zlacza kablowo-pomiarowego

Sposoh pomiaru: bezposredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elekiryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie male
Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych
Wymagane;

Wymagania dodatkowe: ]

a) Dla pomiaru posredniego lub péiposredniego, zastosowaé odpowiednie przektadniki i istwe kontrolno-pomfarows a w
obwodach widmych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwod6w napleciowych licznikow oraz optyczna sygnalizacie
zaniku napiecia,

b) Dla poszczegdlnych etapéw budowy przewidzieé pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢} Urzadzenia pomiarawe winny by¢ osloniete | przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okredlone sg w Instrukeji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Rodzaj ukladu pomiarowego: 3-fazowy,

Zapewnic selekiywnosé dzialania zabezpieczenia przedlicznikowego z zabezpieczeniem w zlaczu.
Dane dotyczace sieci oraz paramefry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napieciv do 1 kV:

a)  Uldad sieci TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci 0.4 kv
c) Maksymalny prad zwarciowy w sieci 0.559 kA
Rzeczywisty wartoS¢ pradu zwarciowego oblicza projektant,
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylgczenie zasilania

Dotyczy siecl o napleciu powyze] 1 kV:
a)  Sposob pracy punkfu neviralnego sleci -

b)  Napiecie znamionowe siec - kv

¢} Prad zwarcia doziemnego - A

d) Czaswylaczenia zwarcia doziemnego - 5 - =
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA

fy  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110/15 kV GPZ Biskupiec
Rzeczywista warto$e pradu zwarcla wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe],
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

istn. transformator 63kVA, zabezpieczenie obwodu 80A, istn. sie¢ do migjsca przylaczenia AsXSn4x70mm2 o dl. 210m do sk
nr 5, mapka z wstepnq lokalizacjg zigcza

Dane znamionowe urzadzen, instalachi { sleci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

I Rodzaj urzadzenia/instalacji/sieci Napiecie znam, [kV]l Moc znam, [kW] | Prad rozruchu [A] |

Inne ustalenia:
Datyczy projekiu budowlanego:



w

L]

Energa

122,

2.

124.

13.

14.

15,

186.

12

18.

operator

Opracowac projekty budowlane - wykonawcze {inii kablowych (zgodnie z obowiazujacymi w ENERGA-OPERATOR SA
standardami technicznymi | Wytycznymi do Projektowania) i uzgodnic je z ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w Olsziynie,
Rejon Dystrybucji w Kefrzynie - Dzial Dokumentacji Energetycznej.

Dotyczy wspdlpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przylaczenie:

-

Inne wymagania:

Na realizacje warunkéw nalezy uzyskac zgode wiadcicieli dzialek, po ktérych bedzie prowadzona instalacja zalicznikowa,
bedaca na majatku i w eksploatacji Wnioskodawcy.

W celu zasilenia placu budowy nalezy wystapi¢ z odrgbnym wnioskiem o okreslenie wanmkéw przylaczenia.

Niniejsze warunki przylaczenia anuluja wezesniejsze warunki nr P/24/064308 z dnia 23,08.2024 wydane dla fego samego
oblektu.,

UZytkowane urzadzenia elekiryczne powinny speinia wymagania okreSlone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompalybilnodci elekiromagnetyczne.

Przy realizacii ninlejszych warunkéw przyiaczenla nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploataci
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 83
poz. 623z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowe] dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sig z moZliwoscig przerw w dostawie energli elekiryczne, Bezprzerwows dostawe energii elekirycznej mozna
zapewnic jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrodta energii {np. agregalu pradotwérczego, urzadzenia UPS, iip.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Olsztynie

Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawg do rozpoczecia realizacii prac projekiowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie, Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalgcznik do niniejszych warunkow.

Warunki przylaczenla sa wazne 2 lala od dnia ich doreczenia.

Po zawarcil umowy o przylaczenie warunki przytaczenia wazne sa w okresie obowiazywania umowy o przylaczenie.

Dzialajac na podstawie art, 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.} w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnla 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pézn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA oéwiadcza, Ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiekiu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylgczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przyfaczanym a ENERGA ~ OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie usug dystrybucii lub umowy kompleksowej,

Niniejsze oswiadczenie jest oéwiadczeniem w rozumieniu art, 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

P . § Py =
Wozniak Danusz\ ,ﬁ'/m Zryoucit

OPRACOWAL ZATWIERD
tel. 801 404 404 \\‘XL (; ms@mnuzek

Ofrzymujg: 1. Wnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie Rejon Dystrybucji w Ketrzynie
ul, Bartoszycka 14, 11-100 Lidzbark Warmiriski
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