PRZEKROJ STAN ISTNIEJACY
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PRZEKROJ - NAWIERZCHNIA PROJEKTOWANA
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NAWIERZCHNIA BOISKA

- nawierzchnia synfefyczna gr. 7-10 mm
- ptyta befonowa gr. 5-7 cm

- piasek zageszczony 10-20 cm

- grunt rodzimy
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NAWIERZCHNIA BOISKA

- EPDM gr. 8 mm

- SBR gr. 8 mm

- ptyta beftonowa gr. 5-7 cm
- piasek zageszczony 10-20 cm
- grunt rodzimy

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Zmiana nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w

Mrocznie

Tytut rysunku:

PRZEKROJ BOISKA - STAN OBECNY | PROJEKTOWANY

Inwestor:

Szkola Podstawowa w Mrocznie
Mroczno 22A
13-324 Grodziczno

Lokalizacja:

dz. nr 96/5 obreb 0009 Mroczno,
gm. Grodziczno; [281203_2]

Projektowat: ARCHITEKT

mgr inz. tUKASZ KRAWIECKI
upr. bud. nr 13/WMOKK/2019

do projektowanie i kierowania robotami
bez ograniczen w spec. architektonicznej
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