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A KOPIE ZASWIADCZEN O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZB

Al

[ ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Warmirisko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

mgr inZ. arch. bukasz Krawiecki
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcg technicznych w budownictwie
w specjalnosc architektoniczne) | w zakresie posiadanych uprawnien nr 13/ WMOKK /2019,

jest wpisany na liste czlonkow Warminsko-Mazurskie) Okregowe)j Izby Architektow RP
pod numerem: WM-0310.

Czlonek czynny od: 23-01-2020 r.

Data | migjsce wygenerowania zaswiadczenia: 24-01-2022 r. Olszhyn.
Zaswiadczenie jest wagne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Mariusz Szafarzyniski, Preewodniczaey Okregowe] Rady Izby Architektdw RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WM-0310-5BB4-4913-E4D9-8A4B

Za zgodnos¢ z oryginalem
tukasz Krawiecki

Dane zawarte W niniejszym zaswiadczeniu modna sprawdzic pedajac nr weryfikacyjny
zatwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwag Okregowa Izbg Architektow RP.



IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE)

WARMINSKO-MAZURSKA DQKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: 6/WMCKK./2019 Oilsztyn, dnia 6 grudnia 2019 r,

DECYZJA nr 13/WMOKK/2019

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2C00r. o samorzgdach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2019 r., poz, 1117, L)) w 2wigzku z art 12, art. 13
oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 19%4r, Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r,, poz. 1186, tj.),
zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960r, Kodeks postepawania administracyjnego (Dz. U z
2018 r. poz.2096 ze zm.)

stwierdza sie, ze:

Pan: magister inzynier architekt: Lukasz Krawiecki
urodzony w dniu 8 grudnia 1985 r., w Dzialdowie

posiada adpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWHNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania i kierowania robotami bez
ograniczen

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniajg do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujgcej:

a) projektowanie, sprawdzanie projektow budowlanych | sprawowanie nadzoru
autorskiego,

b) kierowanie budowg lub innymi robotami budowlanymi,

c) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz  madzor i
kontrolg techniczng wytwarzania tych elementéw,

d) wykonywanie nadzoru inwestorskiego, oraz

e) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

Decyzja niniejsza jeko uwzgledniajgca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwolanie do Krajowey Komisji Kwalifikacyjnej lzby
Architektow RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnei Warminsko-Mazurskiej Okregowej

Izby Architektow RP, ‘w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji, /

1. Przewodniczgcy Komisji. Anna Rokita .....3/7..)
(imie lub imiona i nazwisko ) =

2. Sekretarz Komisji; Ewa Bachry ....{....... 5~ .
(imig lub imiona i nazwisko)

3. Czlonek Komisji; Adam Mazurkiewicz . . "............... .
{imig lub imiona i nazwisko)

4. Czlonek Komisji: Adriana Patalas ..
(imig lub imvonia | nazwisko )

5, Cztonek Komisji: Piotr Kaniewski..[..

_ {imig lub imlona | nazwisko) ’
Qazvemly; Za zgodnoéé za

1. Wnicskodawea: tukasz Krawiecki

2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania dots“m& Wa» posiadajgeych
uprawnienia budowlane (po uprawomocnieniu sie decyzji)

3. Warminsko-Mazurska Okregowa Rada lzby Architektow RP (po uprawomccenieniu sig docyz,u]

10-117 Olsztyn, ul. 1-Maja 13, pok.306, tel, (0-89)521 34 30 do 32, e-mail wm@iar g hip / www.wn.iarp.pl
NIP : 738-32-79-898, REGON : 017456395-00067, Konto : PKO BP |1 O'Olsztyn, Nr 39 1020 3541 0000 5602 0011 4033




B OSWIADCZENIA

Zgodnie z obowigzujacg ustawa ,Prawo budowlane” oSwiadczam, ze Projekt Budowlany dotyczacy analizy
stanu nawierzchni dla zadania: Zmiana nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej
w Mrocznie” na dziatce o numerze ewid. nr 96/5 obreb 0009 Mroczno w zakresie architektury zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu

widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

ARCHITEKT
mgr inz. tUKASZ KRAWIECKI

Projektant architektury: upr. bud. Nr 13/WMOKK/2019
do projektowanie i kierowania robotami
bez ograniczen w spec. architektonicznej



C CzESC oPISOWA

ANALIZA STANU NAWIERZCHNI DLA ZADANIA:
»ZMIANA NAWIERZCHNI BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ
W MROCZNIE”

1. PRZEDMIOT | ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

11. PRZEDMIOT | PODSTAWA OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest zamierzenie budowlane majace na celu analize stanu istniejacej nawierzchni
istniejacego boiska wielofunkcyjnego zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej w miejscowosci Mroczno na

dziatce o numerze ewid. nr 96/5, obreb Mroczno, gm. Grodziczno.

Postawe opracowania stanowi:

e Umowa - zlecenie zawarta pomiedzy Szkotg Podstawowg w Mrocznie reprezentowang przez Dyrek-
tora — Panig Edyte Zielazna, a Pracownig Projektowg tukasz Hincman, reprezentowang przez wia-
Sciciela tukasza Hincmana;

o Wizja lokalna;

e Obowigzujace normy i przepisy budowlane, w tym m.in. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budow-
lane (Dz.U.2023.682 z dnia 2023.04.12);

o Archiwalny projekt zagospodarowania terenu + projekt konstrukcyjno- budowlany;

e Uzgodnienia i konsultacje z inwestorem w zakresie funkgji i technologii wykonania.

1.2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie dotyczy projektu analizy stanu istniejacego nawierzchni boiska dla potrzeb inwestycji: ,Zmiana

nawierzchni boska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Mrocznie”

2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

2.1. OPIS TERENU

Plan zagospodarowania dziatki przedstawiono na rysunku oznaczonym jako PZT.

Dziatke budowlang stanowi dziatkg gruntu o numerze ewid. 96/5, ktéra zabudowa jest budynkiem szkoty Pod-
stawowej — hala sportowa oraz na ktdrej znajduje sie przedmiotowe boisko wielofunkcyjne. Teren pod przed-
miotowg inwestycje posiada dostep do drogi publicznej poprzez istniejacy wjazd. Teren dziatki jest ogrodzony

| zagospodarowany.



Do boiska prowadzi cigg pieszy (droga wewnetrzna szkoty) utwardzony kostkg brukowa. Wzdtuz dtuzszego
potudniowo-zachodniego boku istniejacego boiska wielofunkcyjnego biegnie istniejaca podziemna linia ener-
getyczna bezpiecznie oddalona od istniejgcego boiska.

Teren boiska zostat trwale wydzielony od pozostatych elementéw zagospodarowania terenu poprzez ogro-

dzenie o wysokos$ci 4,0 m, petigce jednoczesnie funkcje pitkochwytow.

2.2. ZAPEWNIENIE WARUNKOW DO KORZYSTANIA PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Zagospodarowanie terenu nie ulega zmianie, a obstuga komunikacyjna bedzie odbywac sie jak dotychczas.
Istniejace utwardzenie posiada mozliwo$ci poruszania sie 0sobom na wozkach inwalidzkich — brak roznicy w
terenie wynoszacej ponad 2cm. Kontrastowa kolorystyka nawierzchni pozwala na korzystanie osobom nie-

dowidzacym. Na obiekt moze wej$¢ osoba niewidoma z psem asystujacym

2.3. OPIS BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO — STAN ISTNIEJACY

Ptyta boiska wielofunkcyjnego wykonana ze spadkiem okoto 0,5% o konstrukcji nieprzepuszczalnej — ptyta
zelbetowa ze zbrojenie rozproszonym. Podczas wizji lokalnej dostrzezono w miejscach uszkodzen istniejgce
dylatacje ptyty betonowej o szerokosci 8-10 mm — nie wypetnione. Uszkodzenia nawierzchni wykonanej w
systemie jednowarstwowym wystepujg licznie na catej powierzchni ptyty boiska. Podejmowano pojedyncze
proby lokalnych napraw, ktore nie przyniosty zamierzonego efektu. Caty fragmenty nawierzchni syntetycznej
odspajajq sie od ptyty betonowej, stwarzajac tym samym duze niebezpieczenstwo. Stwierdza sie, ze istnie-
jaca nawierzchnia betonowa moze zosta¢ wykorzystana pod nawierzchnie w systemie 2S z EPDM. Po de-

montazu nawierzchni i przygotowaniu powierzchni mozna wykona¢ nawierzchnie 2 warstwowg z poliuretanu.

24. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ORAZ DANE CHARAKTERYSTYCZNE

— powierzchnia zabudowy boiska w granicy ogrodzenia - 1367,79 m?
— powierzchnia areny boiska o nawierzchni syntetycznej - 1050,10 m2
— powierzchnia w liniach autowych boiska podstawowego — 800,00 m?

— wymiary catkowite boiska— 46,40 m x 29,0 m

2.5. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA STANU ISTNIEJACEGO
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Rysunek 4 Uszkodzenia rozpoczynajgce sie od dylatacji
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Rysunek 5. Odwodnienie liniowe boiska






3. OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANEGO ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO

3.1.  DANE OGOLNE
Na terenie inwestycji zlokalizowane jest jedno boisko wielofunkcyjne, ktérego istniejaca nawierzchnia synte-
tyczna wymaga wymiany. Nawierzchnie bedg wykoriczone w systemie 2s EPDM + SBR fgcznej grubo$ci
okoto 16mm.

W sktad wyposazenia boiska wchodzg bramki do pitki recznej o wymiarach 3,0 x 2,0 m, kosze do koszykowki.

3.2, PODSTAWOWE WYMIARY | POWIERZCHNIE BOISK

Boisko do pitki reczne;: 40,00 m x 20,00 m
Boisko do siatkdwki: 18,00 mx 9,00 m
Boisko do tenisa: 23,77 mx 10,97 m

Boisko do koszykdwki (2x): 20,00 mx 15,00 m

3.3.  WPLYW ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Bez zmian. Boisko szkolne po przeprowadzeniu inwestycji nie bedzie miato negatywnego wptywu na
ewentualng zabudowe dziatek sasiednich. Ponadto inwestycji w Zaden sposdb nie narusza interesu

0s0b trzecich.

3.4.  ZAKRESROBOT
— Wykonanie dojazdu tymczasowego na czas prowadzenia robot;



4.

— Zabezpieczanie terenu inwestycji przed dostepem 0s6b trzecich;

— Rozbiorka istniejgcej nawierzchni syntetycznej wraz z jej wywiezieniem i utylizacjg;

— Oczyszczenie podbudowy piyty Zelbetowej;

— Ocena stanu istniejacej podbudowy, w przypadku stwierdzenia znacznych nieréwnosci powierzch-
nie podbudowy nalezy sfrezowac;

— Przygotowanie podbudowy poprzez uzupetnienie masg ET spekan dylatacji, nierownosci, wyrow-
nanie istniejacej podbudowy

— Wykonanie nowej warstwy wykoriczeniowej z nawierzchni syntetycznej poliuretanowej grubosci
min. 16mm (8+8)

— Oczyszczenie terenu inwestyci

— Oczyszczenie odwodnienie liniowego

DANE TECHNICZNE BOISKA

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI BOISKA W SYSTEMIE 2S
Istniejgca ptyta boisk wykonana jest z ptyty zelbetowej z dylatacjami okoto 7-8mm. W celu

poprawnego wypoziomowania nawierzchni i przygotowania nawierzchni boiska w systemie dwuwar-
stwowym(typu 2S) nalezy pod usunieciu istniejacej nawierzchni syntetycznej doktada¢ szczegdto-
wego pomiaru réwnoéci podbudowy z plyty zelbetowej i w razie konieczno$ci wykonaé frezowanie
lub uzupetnienie ubytkdw. Ubytki i dylatacje uzupetni¢c masg ET sktadajaca sie z mieszanki zwiru,
granulatu SBR oraz kleju. Nastepnie zagruntowac catg powierzchnie ptyty boiska i przystapi¢ do

uktadania warstw systemu 2S.

Pierwszg warstwe elastyczng stanowi masa z mieszaniny granulatu SBR i lepiszcza poliuretano-
wego. Warstwe uzytkowg stanowi granulat EPDM z produkcji pierwotnej (barwiony w masie) z le-
piszczem poliuretanowym. Nawierzchnie musza spetnia¢ wymagania okre$lone w PN-EN
14877:2014-02. Nawierzchnia typu 2S EPDM jest bez spoinowa nieprefabrykowana poliuretanowa.
Grubo$¢ catkowita nawierzchni 16 mm. Nawierzchnia nalezy naktada¢ maszynowo metodg rozktada-
nia, warstwa elastyczna mieszanka kleju poliuretanowego oraz granulatu z recyklingu SBR frakcji 1-
4 mm, gr. 8 mm (uktadany uktadarka). Nastepnie warstwa nawierzchniowa (uzytkowa) z barwionego
granulatu EPDM 1-3,5 mm oraz kleju poliuretanowego, gr. 8 mm. Nawierzchnia powinna mie¢ jedna-
kowa grubo$¢ oraz posiadac jednorodng fakture i kolor. Przyjeto kolor podstawowy nawierzchni jako
RAL 3016 oraz RAL 6021, dopuszcza sie zastosowanie koloréw zblizonych z zastrzezeniem zasto-
sowania koloréw w tonacji ceglastej. Kolorystyka analogiczna jak obecnie. Ostateczny dobér kolorow
dobierze Zamawiajacy na etapie realizacji inwestycji.

Nawierzchnia powinna by¢ wykonana przez autoryzowanego wykonawce. Nie dopuszcza sie stoso-
wania sztucznie barwionego granulatu z recyklingu, tylko z produkcji pierwotnej. Nawierzchnia po-

winna mie¢ cechy funkcjonalne mieszczace sie w przedziatach opisanych ponizej:



— Grubos¢ 16,0 — 16,5 dopuszczalne odstepstwo do 10% na pow. nie przekraczajacej 10 %

catej powierzchni poliuretanowe.

—  Wytrzymato$¢ na rozcigganie, N/'mm?2 (MPa) = 0,4
— WydtuZenie podczas zerwania, % = 40

— Tarcielopdr po$lizgu, stopnie PTV:

> nawierzchnia sucha 80+110

> nawierzchnia mokra 55+110

— Przepuszczalnos¢ wody, mm/godz (dotyczy tylko wersji przepuszczalnej dla wody) = 150
— Odporno$¢ na zuzycie/Scieranie aparatem Tabera, g < 4

— Odporno$¢ po przy$pieszonym starzeniu:

wytrzymato$¢ na rozcigganie, N'mm? 2 0,4
wydtuzenie podczas zerwania, % = 40

amortyzacja, %

multisport 35+44 typ SA35+44

lekkoatletyczna 35+50 typ SA35+50

odporno$¢ nawierzchni lekkoatletycznych na kolce:
wytrzymato$¢ na rozcigganie po kolcach, N/'mm? = 0,4
zmniejszenie wytrzymato$ci, % < 20

wydtuzenie podczas zerwania po kolcach, % =40

YV V.V V VYV V V V V V

zmniejszenie wydtuzenia podczas zerwania, %

— Odporno$¢ po sztucznym starzeniu:

» odporno$¢ na zuzycie (Scieranie Tabera), mm < 4

» zmiana barwy, stopnie skali szarej = 3

— Amortyzacja, %:

> multisport 35+44 typ SA35+44
Odksztatcenie pionowe, mm:

» multisport <6

> lekkoatletyczna < 3

Zachowanie si¢ pitki odbitej pionowo:

> pitka koszykowa, m/% (w stosunku do betonu) multisport = 0,89/= 85

Wykonawca powinien przedstawi¢ nastepujace dokumenty :

Certyfikat lub deklaracje zgodno$ci z normg PN EN 14877: 2014-02,
Badania na zgodno$¢ z normg DIN 18035-6:2014 zawarto$¢ metali ciezkich
Badania WWA z okre$leniem KAT1

Karte techniczng oferowanej nawierzchni.

Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.



e Autoryzacje producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiong dla wykonawcy na realizo-
wang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tg na-

wierzchnie.
4.2. ROBOTY WYKONCZENIOWE

Kolor nawierzchni boiska z EPDM przyjeto jako RAL 3016 oraz 6021, dopuszcza sie zastosowanie kolo-
row zblizonych z zastrzezeniem zastosowania koloréw w tonacji ceglastej i zielonej zgodnie z zatgczo-
nym rysunkiem.
Kolory linii rozgraniczajgcych i dzielgcych na poszczegdlne boiska, przyjeto dla:

= Doiska do pitki recznej - kolor biaty,

= boiska do siatkowki - kolor RAL 5012,

= Doiska do koszykowki - kolor RAL 1016.
Dopuszcza sie zastosowanie kolordéw zblizonych z zastrzezeniem wykonania dla kazdego typu boiska

innego koloru linii kontrastujgcego z pozostatymi liniami oraz kolorem nawierzchni boiska.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE 0SOB TRZECICH

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pozn. zm.)inwestycja:
» nie powoduje ograniczenia do drogi publicznej,
> nie powoduje ograniczenia z mozliwo$ci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej
oraz srodkdw tacznosci,
> nie zakidca dostepu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi na nierucho-

mosciach sasiednich.

6. INFORMACJA O PLANIE BIOZ

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji doty-
czacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, podczas pro-
wadzenia robot nalezy sporzadzi¢ plan BIOZ obejmujacy zakres rob6t budowlanych ktérych charakter,
organizacja lub miejsc prowadzenia stwarza szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpie-

czenstwa i zdrowia ludzi a w szczegélnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokoSci.
7.  UWAGI KONCOWE

= Materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ atesty, aprobaty techniczne lub pozytywne oceny
Panstwowego Zaktadu Higieny- wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okre$long technolo-
gia nalezy wykona¢ doktadnie wedtug wytycznych i zalecen producenta,

= - wszystkie zastrzezone nazwy i znaki towarowe nalezg do ich prawnych wiascicieli i zostaty wyko-

rzystane wytgcznie w celach informacyjnych,



= wymienione w projekcie materiaty i technologie moga by¢ zamienione na inne przy zachowaniu tych
samych parametrow technicznych i jako$ciowych, z wytaczeniem uktadu konstrukcyjnego obiektu,
= wszytki roboty budowlane i montazowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych, zgod-
nie z obowigzujgcymi normami, przepisami oraz zasadami BHP,
= wymiary elementow i ich opisy podano na rysunkach architektonicznych.
Realizacja obiektu zgodnie z niniejszym projektem budowlanym. Wszelkie odstepstwa lub zmiany bez

zgody autora projektu sg naruszeniem praw autorskich.

ARCHITEKT
mgr inz. tUKASZ KRAWIECKI
Projektant architektury: upr. bud. Nr 13/WMOKK/2019

do projektowanie i kierowania robotami
bez ograniczen w spec. architektonicznej



D CzESC RYSUNKOWA

ANALIZA STANU NAWIERZCHNI DLA ZADANIA:
»ZMIANA NAWIERZCHNI BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ
W MROCZNIE”

1.  SPIS RYSUNKOW

e PZT - zagospodarowania terenu
e A01 Rzut boiska — inwentaryzacja
e A02 Rzut boiska — pitka reczny

e A03 Rzut boiska — koszykdwka

e A04 Rzut boiska - tenis

e AQ05 Rzut boiska — siatkowka

e AQ6 Przekroje

e AQ7 Kolorystyka boiska — rzut



ID weryfikacji: 16330-ed0a44d9 (na stronie: https://powiat-nowomiejski.geoportal2.pl/map/osrodek/weryfikacja.php)
Dokument wygenerowany automatycznie dnia: 30.04.2023 r. Whniosek: PO.6642.589.2023
Niniejsza mapa nie moze stuzy¢ do celéw projektowych.
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BOISKO DO KOSZYKOWKI

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Zmiana nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w
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Inweséoz[kola Podstawowa w Mrocznie Profiouzt ARCHITEKT
Mroczno 22A mgr inz. tUKASZ KRAWIECKI
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bez ograniczen w spec. architektonicznej
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Zmiana nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w

Mroczno 22A
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Nazwa zamierzenia budowlanego:

Zmiana nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w

Mrocznie
Tytut rysunku:
Rzut boiska do siatkowki
Inwesét‘,oz[kola Podstawowa w Mrocznie Profitouct ARCHITEKT
Mroczno Z?A mgr inz. tUKASZ KRAWIECKI
13-324 Grodziczno upr. bud. nr 13/WMOKK/2019
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PRZEKROJ STAN ISTNIEJACY
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NAWIERZCHNIA BOISKA

- nawierzchnia synfefyczna gr. 7-10 mm
- ptyta befonowa gr. 5-7 cm

- piasek zageszczony 10-20 cm

- grunt rodzimy

N-

—_

NAWIERZCHNIA BOISKA

- EPDM gr. 8 mm

- SBR gr. 8 mm

- ptyta beftonowa gr. 5-7 cm
- piasek zageszczony 10-20 cm
- grunt rodzimy

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Zmiana nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w
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