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| SPECYFIKACJA OGOLNA
SST-0 OGOLNE  WARUNKI WYKONANIA, BEZPIECZENSTWA, OCHRONY,
KONTROLI | ODBIORU ROBOT

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ogdinej (ST-0) sgq wymagania ogoine dotyczace
wykonania i odbioru robot dla inwestycji pn. ,Analiza stanu nawierzchni dla zadania: Zmiana
nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Mrocznie”
Mroczno 22a, 13-324 Mroczno.
Zakres robot obejmuje naprawe boiska wielofunkcyjnego do pitki recznej, siatkéwki i koszykdwki —
demontazu i utylizacje istniejacej nawierzchni syntetycznej oraz budowe nowej nawierzchni
syntetycznej w systemie 2S.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST-0) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
rob6t zgodnie z ustawa o zamoéwieniach publicznych jak w pt.1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
rob6t budowlanych moze wprowadzaé do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia,
odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robot, uwzgledniajgce wymagania
Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robdt, ktére sg niezbedne do
okreslania ich standardu i jako$ci. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga
mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim
znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujgq wymagania ogdine, wspéine dla robét objetych
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje,
przekaze dokumentacje projektowg i komplet SST.

2.2. Dokumentacja projektowa.
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Przekazana dokumentacja projektowa zawiera projekt zagospodarowania terenu, opis, czes¢
rysunkowa, obliczenia i dokumenty. Dokumentacja projektowa razem z kosztorysem naktaddw jest
podstawg do wyceny robdt budowlanych.

2.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym
z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci
wymieniona w ,0goinych warunkach umowy". Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub
opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢
Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia
ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od
odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane

roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST. WielkoSci
okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy
dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i
maja wptyw na niezadowalajacq jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

2.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego rob6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywaC tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze,
oS$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony
robdt, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zapfacie i przyjmuije sie, ze jest wigczony w cene umowna.

2.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaC w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

— utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

— podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

— lokalizacje baz, warsztatdw, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

— srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.
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2.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

2.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.

2.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie
gruntu, materiatdw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb cigglty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone na Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.

2.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie,
ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zapfacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

2.10. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

2.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszelkie przepisy wydane przez organy administracii
panstwowej i samorzadowej, ktdre sq w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni
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odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Np. rozporzadzenie

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. nr 47, poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposdb ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne dokumenty.

3. MATERIALY
3.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot. Pozostate materiaty
budowlane powinny spetniaé wymagania jakosciowe okre$lone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

3.2. Pozyskiwanie masowych materiatdw pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wiascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego
i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jako$ciowych materiatéw z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym:
optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot
chyba, ze postanowienia ogolne lub szczegbtowe warunkdw umowy stanowig inaczej.
Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukorczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane, z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.
Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi
na danym obszarze.

3.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét,
w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

3.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne
do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wiasciwos¢ do
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robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania
materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
nadzoru.

3.5. Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatow do wykonywania poszczegdlnych elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

4, SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt,
zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasno$cig Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat

normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

5. TRANSPORT
5.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na .jakoS¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

5.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzer na osie moga byé
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6. WYKONANIE ROBOT
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
elementdw robot okreslonych w dokumentacji projektowej (jesli wymagane jest wytycznie nowych
obiektdw) lub przekazanych na pi$mie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementdw rob6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru
dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej
sytuacji ponosi Wykonawca.

6.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie
robét zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.
Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:
— organizacje wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robét,
— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
— wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
— wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczeg6lnych
elementdw robot,
— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,
— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
— rodzaje i ilos¢ smrodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp..

6.2. Zasady kontroli jako$ci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robdt.
Wykonawca na polecenie Inspektora nadzoru bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw
oraz robdt z czestotliwosciaq zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentaciji projektowej i SST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$ci sg okreslone w SST. W przypadku,
gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robot ponosi
Wykonawca.
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6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogq by¢ z jednakowym
prawdopodobiefistwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona
mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza watpliwosci, co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek bedg
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do
pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedq przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celdéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i robdt z wymaganiami SST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobiera probki
materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan
wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i rob6t z dokumentacja
projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub

dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
— posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
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oraz wiasciwych przepisdw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z
1998 r. (Dz. U. 99/98),

— posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma lub aprobata
techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
s objete certyfikacja okre$lona w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

— znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz.
U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sq wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okre$lajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8.

Dokumenty budowy

1. Dziennik rob6t budowlanych

Z uwagi na to, ze prowadzone roboty budowlane nie wymagajg zaréwno uzyskania pozwolenia
na budowe jak i zgtoszenia wykonywania rob6t budowlanych nie jest wymagane prowadzenie
dziennika budowy, oraz ustanowienie kierownika budowy. Wykonawca powota kierownika robot
budowlanych, ktéry bedzie prowadzit dziennik robét budowlanych. Zapisy w dzienniku budowy
bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej strony budowy.

2. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprédcz wymienionych w punkcie 1. nastepujace
dokumenty:

— protokoty przekazania terenu budowy,

— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

— protokoty odbioru robot,

— protokoly z narad i ustalen,

— operaty geodezyjne,

7. OBMIAR ROBOT

7.1.

Ogodlne zasady obmiaru robot

Dotyczy wynagrodzenia obmiarowego. Przy wynagrodzeniu ryczattowym nie bedzie dokonywany
obmiar robdt.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.

Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

— odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
— odbiorowi czesciowemu,

— odbiorowi ostatecznemu (koicowemu),

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.

Ustalenia ogolne

Wycena elementow robdt wg zatgczonego przedmiaru robdt oraz dokumentacji budowlanej, zgodnie
z warunkami umowy
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.).
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. poz. 401).

Strona | 11



Il SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH SST. 6 NAWIERZCHNIA

POLIURETANOWA
SST-1 NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania ogolne
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni poliuretanowej dla
inwestycji pn. ,Analiza stanu nawierzchni dla zadania: Zmiana nawierzchni boiska wielofunkcyjnego
przy Szkole Podstawowej w Mrocznie”
Mroczno 22a, 13-324 Mroczno.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni syntetycznych boiska wielofunkcyjnego.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-0 Wymagania Ogodlne.

1.5. Okreslenia podstawowe
Uzyte okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST-0 Wymagania ogélne.

2. MATERIALY | WYKONANIE ROBOT
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-0
Wymagania Ogdlne Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot muszg by¢ zgodne z
wymaganiami niniejszej SST Najwazniejszym elementem boiska pitkarskiego jest nawierzchnia - z
tego powodu sposob jej wykonania i zastosowane materiaty majq ogromne znaczenie dla
odpornosci, trwatosci i wielkosci naktadow na jego pielegnacje. Jest to zarazem jedyny "zywy
element" konstrukcyjny boiska.

2.2, Stosowane materialy

2.2.1. Nawierzchnia

Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo gumowa 0 grubosci warstwy 16 mm — wersja
podstawowa, wymagajgca podbudowy (warstwy stabilizujgcej) z mieszaniny kruszywa
kwarcowego i granulatu gumowego pochodzacego z recyklingu potaczonego ze sobg lepiszczem
poliuretanowym gr. 30 — 35 mm lub podbudowy z plyty betonowej (podbudowa betonowa
istniejaca). Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, stuzy do
pokrywania nawierzchni biezni lekkoatletycznych, sektordw i rozbiegdw konkurencji technicznych
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zawoddw la., boisk wielofunkcyjnych, szkolnych, placow rekreacji ruchowej. Parametry
techniczne dla tego typu nawierzchni sg okre$lone normg PN-EN 14877:2008.

2.2.2.Podbudowa.

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi i
poprzecznymi, odchytki mierzone fatg o dt. 2 m. nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm . Podfoze
powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych ,kurzu , bfota , piasku itp. Nie moze by¢
zaolejone (plamy nalezy usuna¢). Te same wymagania stosuje sie do podktadu elastycznego;
podbudowy stabilizujgcej, ktorg uktada sie maszynowo na podbudowie z betonu.

2.2.3.Farba do wymalowan linii

Do wymalowan linii nalezy stosowac farby poliuretanowe o wiasciwo$ciach takich jak EPDM.
Dopuszcza sie zastosowanie systemdw innych producentow pod warunkiem, ze przyjete
systemy beda posiadaty aktualne aprobaty techniczne dopuszczajace wyroby do stosowania, a
ich parametry techniczne nie bedg gorsze i co najmniej rownowazne rozwigzaniom przyjetym w
projekcie.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 Wymagania Ogéine

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 Wymagania Ogoline.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robot podano w Specyfikacji Techn. ST-0 ,Wymagania OgéIne” pkt. 5.

5.2. Wykonanie nawierzchni

Pierwszg warstwe elastyczng stanowi masa z mieszaniny granulatu SBR i lepiszcza poliuretanowego.
Warstwe uzytkowg stanowi granulat EPDM z produkcii pierwotnej (barwiony w masie) z lepiszczem
poliuretanowym. Nawierzchnie musza spetia¢ wymagania okre$lone w PN-EN 14877:2014-02. Nawierzchnia
typu 2S EPDM jest bez spoinowa nieprefabrykowana poliuretanowa. Grubos¢ catkowita nawierzchni 16 mm.
Nawierzchnia nalezy naktada¢ maszynowo metodq rozktadania, warstwa elastyczna mieszanka kleju
poliuretanowego oraz granulatu z recyklingu SBR frakcji 1-4 mm, gr. 8 mm (uktadany uktadarka). Nastepnie
warstwa nawierzchniowa (uzytkowa) z barwionego granulatu EPDM 1-3,5 mm oraz kleju poliuretanowego, gr.
8 mm. Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowg grubo$¢ oraz posiadac jednorodna fakture i kolor. Przyjeto
kolor podstawowy nawierzchni jako RAL 3016 oraz RAL 6021, dopuszcza si¢ zastosowanie koloréw
zblizonych z zastrzezeniem zastosowania kolorow w tonacji ceglastej. Kolorystyka analogiczna jak obecnie.

Ostateczny dobor koloréw dobierze Zamawiajacy na etapie realizacji inwestycii.
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Nawierzchnia powinna by¢ wykonana przez autoryzowanego wykonawce. Nie dopuszcza sie stosowania

sztucznie barwionego granulatu z recyklingu, tylko z produkcji pierwotnej. Nawierzchnia powinna mie¢ cechy

funkcjonalne mieszczace sie w przedziatach opisanych ponizej:

YV V.V V V V V V V V

Y v v |

Y VY

Grubos¢ 16,0 — 16,5 dopuszczalne odstepstwo do 10% na pow. nie przekraczajacej 10 % cate
powierzchni poliuretanowe;.

Wytrzymato$¢ na rozcigganie, N/mm? (MPa) = 0,4
Wydtuzenie podczas zerwania, % = 40

Tarcie/op6r poslizgu, stopnie PTV:

nawierzchnia sucha 80+110

nawierzchnia mokra 55+110

Przepuszczalnos¢ wody, mm/godz (dotyczy tylko wersji przepuszczalnej dla wody) = 150
Odpornos¢ na zuzycie/Scieranie aparatem Tabera, g < 4
Odpornos¢ po przy$pieszonym starzeniu:

wytrzymato$¢ na rozcigganie, N'mm? = 0,4

wydtuzenie podczas zerwania, % =40

amortyzacja, %

multisport 35+44 typ SA35+44

lekkoatletyczna 35+50 typ SA35+50

odporno$¢ nawierzchni lekkoatletycznych na kolce:
wytrzymato$¢ na rozcigganie po kolcach, N/mm? = 0,4
zmniejszenie wytrzymatosci, % < 20

wydtuzenie podczas zerwania po kolcach, % =40
zmniejszenie wydtuzenia podczas zerwania, %
Odpornos¢ po sztucznym starzeniu:

odporno$¢ na zuzycie (Scieranie Tabera), mm <4
zmiana barwy, stopnie skali szarej = 3

Amortyzacja, %:

multisport 35+44 typ SA35+44

Odksztatcenie pionowe, mm:

multisport < 6

lekkoatletyczna < 3

Zachowanie sie pitki odbitej pionowo:

pitka koszykowa, m/% (w stosunku do betonu) multisport = 0,89/= 85
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Wykonawca powinien przedstawi¢ nastepujace dokumenty :

o Certyfikat lub deklaracje zgodno$ci z normg PN EN 14877: 2014-02,

e Badania na zgodno$¢ z normg DIN 18035-6:2014 zawarto$¢ metali ciezkich

e Badania WWA z okre$leniem KAT1

e Karte techniczng oferowanej nawierzchni.

o Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

o Autoryzacje producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiong dla wykonawcy na realizowang

inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tg nawierzchnie.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST-0. Wymagania ogdine.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow przeznaczonych
do nawierzchni poliuretanowych i przedstawi¢ ich wyniki Inspektorowi Nadzoru do akceptacii
Badania pozostatych materiatow powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okre$lone w normach
podanych do odpowiednich materiatow wymienionych w pkt 2

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru robot podano w ST-0 Wymagania ogolne.
7.2. Jednostka obmiarowa
W ramach robot zwigzanych z budowg boisk sportowych poszczegdine obiekty obmierza sie w
kompletach [kpl.] robot koniecznych do wykonania w celu budowy poszczegdlnych obiektow,
zgodnie z przedmiarem robot i dokumentacjg techniczna.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST-0. Wymagania ogdlne Roboty uznaje sie za wykonane
zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne. Nawierzchnia
powinna mie¢ jednakowg grubo$¢. Powinna posiadac jednorodng fakture zewnetrzng oraz jednolity
kolor. Warstwa uSytkowa powinna byé zwigzana na trwale z warstwa elastyczna. Nie nalezy
zwigkszac grubo$ci warstwy gornej. Cato$¢ musi by¢ przepuszczalna dla wody. Powstate taczenia (
wynikajace z technologii instalacji) powinny by¢ liniami prostymi, bez uskokéw utrudniajacych
pozniejsze uzytkowanie. Spadki poprzeczne i podiuzne oraz grubosci nawierzchni powinny
odpowiada¢ wartosciom okreslonym w przepisach (w przypadku boisk, kortéw). 8.1. Wymagane
dokumenty dotyczace nawierzchni Nawierzchnia poliuretanowa musi posiadac: a) certyfikat lub
deklaracje zgodnosci z normg PN-EN 14877:2008, lub aprobate techniczng ITB, lub rekomendacje
techniczng ITB, lub wyniki badan specjalistycznego laboratorium np. Labosport. b) Karte techniczna,
potwierdzong przez jej producenta c) Atest PZH d) Autoryzacje producenta nawierzchni
poliuretanowej, wystawiong dla wykonawcy na realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem
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gwarancji udzielonej przez producenta na te nawierzchnie. 8.2. Sposéb uzytkowania i konserwacji
nawierzchni Nawierzchnie poliuretanowe powinny by¢ stosowane, uzytkowane i konserwowane
zgodnie z instrukcjami i zaleceniami producenta oraz projektem technicznym opracowanym dla
okreslonego zastosowania. Nawierzchnie poliuretanowe sg nawierzchniami sportowymi i do tego
celu powinny stuzy¢. Powinny by¢ uzytkowane w obuwiu sportowym. Nie nalezy dopuszcza¢ do
nadmiernego zabrudzenia nawierzchni piaskiem, ktory powoduje nadmierne zuzycie nawierzchni.
Unika¢ zabrudzen olejem, emulsjg asfaltowg oraz innymi Srodkami chemicznymi powodujgcymi
odbarwienie nawierzchni. Nie dopuszcza¢ do jazdy na rolkach, rowerach, motorowerach. Przejazd
samochodami (policja, straz, pogotowie ratunkowe i inne stuzby komunalne ) powinien by¢
kontrolowany.

9. PLATNOSC | ROZLICZENIE ROBOT
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w ST-0 Wymagania ogolne. Koszt robot
tymczasowych i towarzyszacych ujeto w cenie ryczattowe;.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cato$¢ robdt wg projektu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Instrukcja montazu producenta przyjetego systemu. Karta techniczna oferowanej nawierzchni
potwierdzona przez producenta.
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