
ASYSTENT 
PROJEKTANTA mgr inż. arch. Jagoda Fórmanowska

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE TEMPUS SP. Z O.O.
LASOCICE, UL. SZKOLNA 16
64-100 LESZNO
NIP 697-22-25-959
e-mail: tempus@tempus.pl
www.tempus.pl

INWESTYCJA:

Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych (komunalnych)
nr 3 i 4 przy ul. Targowej w Rawiczu

INWESTOR:

GMINA RAWICZ
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21 Rawicz 63-900

NAZWA RYSUNKU:

Zestawienie stolarki drzwiowej wewnętrznej
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W specjalności konstrukcyjnej

DATA OPRACOWANIA:

LUTY 2024r.
SKALA:
1:100

NR RYS.
A.19

ADRES INWESTYCJI:

Województwo Wielkopolskie, powiat rawicki, gmina Rawicz, obręb
Rawicz, działka ewid. 1294/1,1294/2, 63-900 Rawicz, ul.Targowa

mgr inż. PIOTR ADAMCZEWSKI
Uprawnienia nr 975/87/Lo
W specjalności architektonicznej

BRANŻA:
ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA
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mgr inż. JAKUB RZEŹNICZAK
Uprawnienia nr 1131/88/Lo
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mgr inż. JAKUB RZEŹNICZAK
Uprawnienia nr 362/82/Lo
W specjalności konstrukcyjnej
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NUMER KOLEJNY

OZNACZENIE NA RYSUNKU

SCHEMAT

WYMIAR

Dw1

1 2 3 4 5

Dw2

-ILOŚĆ

OPIS

Dw3 Dw4 Dw5

6

Dw6

DRZWI Z WIATROŁAPU DO WYDZIELONEJ
KLATKI SCHODOWEJ

- STOLARKA ALUMINIOWA,

- DRZWI DWUSKRZYDŁOWE,

- DRZWI SZKLONE SZKŁEM BEZPIECZNYM

- DRZWI WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ

- DRZWI Z FUNKCJĄ NAPOWIETRZANIA

PL 1

205,5
121,4 (90,7+30,7)

215,2
144,7

205,5
82,9

213
114

SCHEMAT - RZUT

621

DRZWI DO POMIESZCZENIA ROZDZIELNI
NN

- STOLARKA ALUMINIOWA,

- DRZWI POŻAROWE, O ODPORNOŚCI
  OGNIOWEJ EI30
- DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE, PEŁNE

- DRZWI WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ

56

DRZWI DO MIESZKĄNIA  Z KLATKI
SCHODOWEJ

- DRZWI POŻAROWE, O ODPORNOŚCI
  OGNIOWEJ EI30
- STOLARKA ALUMINIOWA

- DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE, PEŁNE

- WYPOSAŻONA W KLAMKĘ OBUSTRONNĄ,
ORAZ ZAMEK Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ

DRZWI WYDZIELAJĄCE KOMÓRKI
LOKATORSKIE

- STOLARKA ALUMINIOWA

- DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE, SZKLONE
SZKŁEM BEZPIECZNYM
- WYPOSAŻONE W KLAMKĘ OBUSTRONNĄ,
ORAZ ZAMEK Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ
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PL

DRZWI DO KOMÓREK LOKATORSKICH

- DRZWI TECHNICZNE, STALOWE

- DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE,

- WYPOSAŻONE W KLAMKĘ OBUSTRONNĄ,
ORAZ ZAMEK Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ

7

14RAZEM

PL

WAŻNE!

Podane wymiary stolarki służą do celów poglądowych. Dokładne wymiary w świetle ościeży oraz ostateczne wymiary stolarki należy dostosować do zaleceń wybranego producenta.
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DRZWI WYDZIELAJĄCE KLATKĘ
SCHODOWĄ

- STOLARKA ALUMINIOWA,

- DRZWI POŻAROWE, O ODPORNOŚCI
  OGNIOWEJ EI30
- DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE, SZKLONE
SZKŁEM BEZPIECZNYM

- DRZWI WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ
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ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ

STOLARKA W KOLORZE JASNY POPIEL, ZBLIŻONYM DO NCS 1500-N

OSTATECZNA KOLORYSTYKA DO ZATWIERDZENIA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

KOLORYSTYKA

UWAGA

PODANE POZYCJE STOLARKI ODNOSZĄ SIĘ DO JEDNEGO BUDYNKU.

W PRZYPADKU ROZPATRYWANIA CAŁOŚCI ZAŁOŻENIA NALEŻY
PAMIĘTAĆ O PODWOJENIU ILOŚCI WSZYSTKICH POZYCJI W
ZESTAWIENIU.


