ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNETRZNEJ

UWAGA
PODANE POZYCJE STOLARKI ODNOSZA SIE DO JEDNEGO BUDYNKU.

W PRZYPADKU ROZPATRYWANIA CALOSCI ZALOZENIA NALEZY
PAMIETAC O PODWOJENIU ILOSCI WSZYSTKICH POZYCJI W
ZESTAWIENIU.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PRZEDSIEBIORSTWO BUDOWLANE TEMPUS SP. Z O.0.
NIP 697-22-25-959

LASOCICE, UL. SZKOLNA 16
e-mail: tempus@tempus.pl EM PUS

64-100 LESZNO
www.tempus.pl I )

INWESTYCJA:

Budowa budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych (komunalnych)
nr 112 przy ul. Targowej w Rawiczu

ADRES INWESTYCJI:

Wojewddztwo Wielkopolskie, powiat rawicki, gmina Rawicz, obreb
Rawicz, dziatka ewid. 1294/1,1294/2, 63-900 Rawicz, ul.Targowa

INWESTOR:

GMINA RAWICZ
ul. Marszatka Jézefa Pitsudskiego 21 Rawicz 63-900

NAZWA RYSUNKU:

Zestawienie stolarki drzwiowej wewnetrznej

PROJEKTANT mgr inz. PIOTR ADAMCZEWSKI
ARCHITEKTURA Uprawnienia nr 975/87/Lo
W specjalnosci architektonicznej

SPRAWDZAJACY| mgr inz. JAKUB RZEZNICZAK
ARCHITEKTURA | Uprawnienia nr 1131/88/Lo
W specjalnosci architektonicznej

PROJEKTANT
KONSTRUKCJA

inz. TOMASZ KACZMAREK
Uprawnienia nr WKP/0279/PWOK/09
W specjalnosci konstrukcyjnej

NUMER KOLEJNY 7 8 9 10 11
OZNACZENIE NA RYSUNKU Dw7 Dw8 Dw9 Dw10 Dw11
SCHEMAT
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WYMIAR S 100 90 90 80 80
H 205,5 200,5 200,5 200,5 200,5
So 110 100 100 90 90
Ho 215,5 205,5 205,5 205,5 205,5
ILOSC L 10 P 10 L 1 P - L 1 = 1 L 14 P 10 L 24 P 24
RAZEM 20 RAZEM 1 RAZEM 2 RAZEM 24 RAZEM 48
OPIS DRZWI WEJSCIOWE DO MIESZKAN DRZWI DO tAZIENEK DLA OS. NP DRZWI DO POMIESZCZEK DLA OS. NP DRZWI DO £AZIENEK DRZWI DO POMIESZCZEN
- DRZWI JEDNOSKRZYDLOWE, PELNE - DRZWI JEDNOSKRZYDLOWE, PELNE - DRZWI JEDNOSKRZYDLOWE, PELNE - DRZWI JEDNOSKRZYDLOWE, PELNE - DRZWI JEDNOSKRZYDL.OWE, PELNE
- WYPOSAZONA W KLAMKE OBUSTRONNA, | - WYPOSAZONA W KLAMKE OBUSTRONNA, - WYPOSAZONA W KLAMKE OBUSTRONNA, | - WYPOSAZONA W KLAMKE OBUSTRONNA, | - WYPOSAZONA W KLAMKE OBUSTRONNA,
ORAZ ZAMEK Z WKEADKA PATENTOWA ORAZ ZAMEK Z WKLADKA PATENTOWA ORAZ ZAMEK Z WKLADKA PATENTOWA ORAZ ZAMEK Z WKLADKA PATENTOWA ORAZ ZAMEK Z WKLADKA PATENTOWA
- DRZWI ANTYWEAMANIOWE - PODCIECIE W DOLNEJ CZESCI DRZWI - STOLARKA W KOLORZE JASNY POPIEL, - PODCIECIE W DOLNEJ CZESCI DRZWI
- DRZWI AKUSTYCZNE - WSPOLCZYNNIK ZBLIZONYM DO NCS 1500-N
Rw = min.30dB
KOLORYSTYKA STOLARKA W KOLORZE JASNY POPIEL, ZBLIZONYM DO NCS 1500-N
OSTATECZNA KOLORYSTYKA DO ZATWIERDZENIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
WAZNE!

Podane wymiary stolarki stuzg do celéw pogladowych. Doktadne wymiary w Swietle osciezy oraz ostateczne wymiary stolarki nalezy dostosowac do zalecen wybranego producenta.

SPRAWDZAJACY | mgr inz. JAKUB RZEZNICZAK
KONSTRUKCJA | Uprawnienia nr 362/82/Lo
W specjalnosci konstrukcyjnej
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mgr inz. arch. Jagoda Férmanowska
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