PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa inwestycji ) )
Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego w tech-

nologii kontenerowej przy boisku sportowym

Kategoria obiektu

IX

Adres inwestycji

Kaczanowo gmina WrzesSnia

Nr geod. dziatki

Dzialka nr ewidencyjny 50/2 i 51/6 obre¢b Ka-

czanowo 303005 5, 0319

Inwestor
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Gmina Wrzesnia

ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzesnia
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branza budowlana

Szymkowiak
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branza architektoniczna ., architektoniczna
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podpis Ryszard Kazmier-  |specjalnos¢ instalacyjna
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Wrzesnia, 18.12.2024 r.

mgr inz arch Natalia Anna Monarcha - Kopinska
inz. Kazimierz Szymkowiak

mgr inz Mariusz Depczynski

mgr inz Ryszard Kazmierczak

imi¢ i nazwisko projektanta

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 34 ust 3d p.3 ustawy z dnia 7.06.2018 r. - Prawo Budowlane (ze
zmianami) o$wiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu na budowe obej-
mujaca:

Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego w technologii kontenerowej przy
boisku sportowym

.............................................................................................................................

Inwestor: Gmina Wrzesnia
Zamieszkaty:

ul. Ratuszowa 1

62-300 Wrzesnia

(nazwa i rodzaj oraz adres calego zamierzenia budowlanego, rodzaj obiektu lub zespotu obiektow badz robot
budowlanych, nr ewidencyjny dziatki lub dzialek budowlanych, inwestor)

sporzadzony zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wie-
dzy techniczne;.

podpis projektantow



Wrzesnia, 18.12.2024 r.

mgr inz arch Natalia Anna Monarcha - Kopinska
inz. Kazimierz Szymkowiak

imig¢ i nazwisko projektanta

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 33 ust 2 p.10 ustawy z dnia 7.06.2018 r. - Prawo Budowlane (ze
zmianami) o$wiadczam, ze projekt budowlany na budowe obejmujaca:

Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego w technologii kontenerowej przy
boisku sportowym

.............................................................................................................................

Inwestor: Gmina Wrzesnia

................................................................................................................................

Zamieszkaty:

ul. Ratuszowa 1
62-300 WrzesSnia

................................................................................................................................

(nazwa i rodzaj oraz adres calego zamierzenia budowlanego, rodzaj obiektu lub zespotu obiektéw badz robot
budowlanych, nr ewidencyjny dziatki lub dziatek budowlanych, inwestor)

Oswiadczam Zze nie ma mozliwos$ci podtaczenia projektowanego obiektu bu-
dowlanego do istniejacej sieci cieptowniczej,

Jestem §wiadomy odpowiedzialnos$ci karnej za zlozenie fatszywego o$wiadcze-
nia.

podpis projektantow



CZESC OPISOWA
DO PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1.Przedmiot zamierzenia budowlanego

Na dzialce nr 50/2 1 51/6 w miejscowosci Kaczanowo obreb Kaczanowo gmina
Wrzesnia przewiduje si¢ budowe budynku szatni wolnostojacej Zakres podsta-
wowych przedsiewzig¢ obejmowac bedzie wybudowanie w/w budynku, wyko-
nanie odpowiednich przylaczen, wykonanie niezbednych utwardzen i stabiliza-
cji gruntu , zielen istniejaca

Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Dziatka budowlana na ktoérej planuje si¢ przedmiotowa inwestycje nie jest za-
budowana.

Sieci istniejgce

wodociggowa - posiada

gazowa — brak

energoelektryczna

kanalizacyjna — brak

2. Projektowane zagospodarowanie dzialki

Dziatka na ktorej znajduje si¢ projektowany budynek potozona jest w Kaczano-
wie obreb Kaczanowo gmina Wrzesnia. W analizowanym obszarze wystepuja
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i1 zagrodowa. W bezposrednim sgsiedz-
twie wystepuja dziatki zabudowane budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym
1 budynkami gospodarczymi.

Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym

Zbiorniki b/o na $cieki bytowe o pojemnosci 10 m®.

Sposob odprowadzenia $ciekow

Scieki zostana odprowadzone do projektowanego zbiornika b/o.

Woda z dachu zostanie odprowadzona na teren dzialki.

Uktad komunikacyjny

Na terenie dziatki miejsce postojowe istniejgce, bez zmian

Sposob dostepu do drogi publicznej

Wejscie na dziatke i dojazd do drogi publicznej istniejacym zjazdem z woje-
waodzkiej drogi publicznej zlokalizowany na dziatce nr geodez. 127/1

Dojscie 1 dojazd do budynku sg utwardzone. Utwardzenie podej$cia do budyn-
ku projektuje si¢ z kostki brukowej gr. 8 cm (jako warstwa Scieralna) na war-
stwie piasku $rednio lub drobnoziarnistego gr. 3 cm. Doj$cie powinno by¢ ogra-
niczone kraweznikiem.

Parametry techniczne sieci 1 urzadzen uzbrojenia terenu

Przytaczenie energetyczne — kabel 5x110 YAKY

Przytaczenie wody — rura PE 100 SDR11D32x3,0

Przytaczenie kanalizacyjne — PCW @160



Uksztattowanie terenu 1 uktad zieleni.

Przewiduje si¢ ze dzialka bedzie cze¢sciowo utwardzona (dojazdy, chodniki)
reszta dziatki zagospodarowana zielenig wysoka 1 niska.

Gatunki drzew i krzewOw — istniejace, bez zmian.

W przypadku uzupehiania zieleni zalecane jest zastosowanie kilku gatunkow
drzew 1 krzewow.

Zestawienie powierzchni dziatki

pow. terenu opracowania (2.560 + 3.092) 5652,00 m*.
pow. zabudowy proj. budynku 64,06 m*
pow. chodnikéw projektowana 125,50 m?
pow. biologicznie czynna 5462,44 m?

Informacje o ograniczeniach lub zakazie w zabudowie i zagospodarowaniu
terenu wynikajace z aktow prawa miejscowego decyzji o warunkach zabu-
dowy i zagospodarowania terenu.
Decyzja celu publicznego nt WGA.6733.56/2024 zdnia ................. T.
Burmistrza Miasta 1 Gminy Wrze$nia
Linia zabudowy nieprzekraczalna 8,00 m od granicy z dziatkg nr 127/1
jest 75,04 m warunek spetniony
Linia zabudowy nieprzekraczalna 6,00 m od granicy z dziatka nr 57/2 jest
59,00 m warunek spetniony
wielko$¢ powierzchnia zabudowy max 150,00 m, jest 64,06 m* warunek
spetniony.
odleglos$¢ pokrywy zbiornika b/o na $cieki od otworow pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi >15,00 m jest 16,00 warunek spetniony
odleglos$¢ pokrywy zbiornika b/o na $cieki od granicy dziatki >7,50 m jest
7,50 warunek spetniony

3. Informacja o wpisaniu do rejestru zabytkow, gminnej ewidencji zabytkow,
lokalizacji na obszarze objetym ochrong konserwatorska.

Teren nie jest wpisany do rejestru zabytkow 1 gminnej ewidencji zabytkow.
Teren nie jest objety obowigzkiem uzgodnienia prac z Wojewddzkim Konserwa-
torem Zabytkow.

Inwestycja nie znajduje si¢ w obszarach chronionych

4. Informacja o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagro-
zen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych
obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnosci z przepisami
Zapotrzebowanie na wode w opracowaniu — z wodociggu znajdujacego si¢ na
dziatce
Emisja zanieczyszczen w opracowaniu (analiza srodowiskowo-ekonomiczna).
Odpady wytwarzane w ramach uzytkowania budynku
Odpady socjalne w ilo$ci okoto 30 dm*/tydzien
Wplyw obiektu budowlanego na:

istniejgcy drzewostan — brak



powierzchni¢ ziemi — dziatka zostanie czgSciowo utwardzona, rzedne
powierzchni terenu ulegng zmianie w obrgbie budynku budynku
wody powierzchniowe i1 podziemne — budynek posadowiony powyzej
waod powierzchniowych, wody opadowe odprowadzane beda na po-
wierzchni¢ dziatki

5. Warunki ochrony ppoz

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywang liczbe 0so6b na kazdej kondygnacji 1
w poszczegbdlnych pomieszczeniach:— Maksymalng liczbe uzytkownikéw moga-
cych jednoczesnie przebywaé w poszczegdlnych pomieszczeniach budynku <50
osob — ZL 111

Klasa odpornosci ogniowej. Do budynku nie stawia si¢ wymagan w zakresie
klasy odpornosci pozarowej. Budynki takie moga by¢ wykonane w klasie E od-
pornosci ogniowej.

Strefy pozarowe. Budynek stanowig odrebng strefe pozarowa o powierzchni
mniejszej od dopuszczalne;.

Zabezpieczenia przeciwpozarowe. Wszystkie elementy drewniane nalezy zabez-
pieczy¢ do stopnia NRO (nierozprzestrzeniajace ognia)..Wszystkie elementy
niepalne lub trudnozapalne.

Odlegtos¢ miedzy budynkami — warunek spetniony

Drogi pozarowe — zapewniony dojazd

6. Dostep osob niepelnosprawnych
Budynek dostosowany do osob niepelnosprawnych.

7. Obszar oddzialywania projektowanych budynkow
Analiza uwarunkowan formalno-prawnych objeta przepisy techniczno-budowla-
ne oraz pozostale przepisy, ktorych uwarunkowania moga mie¢ wptyw na okre-
Slenie obszaru oddzialywania budynku.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie
(Dz.U.Nr 75, poz 69 z p6zn. zmianami) pod katem wyznaczenia w otoczeniu
budynku, terenu na ktorym si¢ znajduje wprowadzajac ograniczenia w jego za-
gospodarowaniu. Odniesienia szczegotowe do przepisu:

naturalne oswietlenie — przestonienie

miejsca postojowe dla pojazdow

miejsca gromadzenia odpadow

odlegtos¢ od pasa drogowego

lokalizacja zbiornikéw na $cieki bytowe

lokalizacja terenow zielonych



odleglo$¢ od sieci energetycznych
Projektowane budynki swoim obszarem oddziatywania obejmg dziatki nr 50/2 1
51/6 na ktérych sg usytuowane.

Wrzesnia 10.12.2024 e .



CZESC RYSUNKOWA

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Nazwa inwestycji

Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego w tech-
nologii kontenerowej przy boisku sportowym

Kategoria obiektu

IX

Adres inwestycji

Kaczanowo gmina Wrzesnia

Nr geod. dziatki

Dzialka nr ewidencyjny 50/2 i 51/6 obreb Ka-
czanowo 303005 _5, 0319

Inwestor
adres

Gmina Wrzesnia
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzesnia

Projektant / nr uprawnien

mgr inz. arch Natalia |34/WPOKK/2016

podpis Anna Monarcha- specjalnosé

branza architektoniczna ., architektoniczna
Kopinska

Projektant / nr uprawnien | inz. Kazimierz 126/87/PW

podpis Szymkowiak spec. konstrukcyjno bu-

branza budowlana

dowlana-konstr.budow.

Opracowat mgr inz Jedrze;j
Szymkowiak

Projektant / nr upr. mgr inz Mariusz WKP/0493/PWOE/19 spe-

dpi Depczvhski cjalnos¢ instalacyjna, insta-
po p'IS pczy lacje elektryczne, sieci i
branza elektryczna urzadzenia el.
Projektant / nr upr. mgr. inZ. 7131/169/P/2002
podpis Ryszard Kazmier- | specjalnos¢ instalacyjna
branza instalacyjna ga- |czak

zowa

Data:

Wrzeénia — 18.12.2024

Egzemplarz:

3)




Wrzesnia, 18.12.2024 .

mgr inz arch Natalia Anna Monarcha - Kopinska
inz. Kazimierz Szymkowiak

mgr inz Mariusz Depczynski

mgr inz Ryszard Kazmierczak

imi¢ i nazwisko projektanta

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 34 ust 3d p.3 ustawy z dnia 7.06.2018 r. - Prawo Budowlane (ze
zmianami) o$wiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany terenu na budo-
we obejmujaca:

Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego w technologii kontenerowej przy
boisku sportowym

.............................................................................................................................

Inwestor: Gmina Wrzesnia
Zamieszkaty:

ul. Ratuszowa 1

62-300 Wrzesnia

(nazwa 1 rodzaj oraz adres calego zamierzenia budowlanego, rodzaj obiektu lub zespotu obiektow badz robot
budowlanych, nr ewidencyjny dziatki lub dziatek budowlanych, inwestor)

sporzadzony zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wie-
dzy technicznej.

...............................................................

podpis projektantow



CZESC OPISOWA
OPIS ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

1- Projektowany sposob uzytkowania oraz program uzytkowy
obiektu

Projektowany budynek szatni jest jednokondygnacyjny
(parter) niepodpiwniczone. Kryty dachem ptaskim.

Budynek przeznaczony jest dla okresowego jednoczesnego przebywania max
20 0s0b, uczestnikow zabawy na istniejagcym boisk trawiastym.
Kategoria obiektu IX

2. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna
Uktad pomieszczen na rysunkach; rzut parteru.

Spis pomieszczen i zestawienie powierzchni

Pokazany na rysunku rzut przyziemia.

Kolor elewacji- szara, kolor dachu- szary

Analiza zgodno$ci z warunkami zabudowy

Informacje o ograniczeniach lub zakazie w zabudowie i zagospodarowaniu
terenu wynikajace z aktow prawa miejscowego decyzji o warunkach zabu-
dowy i zagospodarowania terenu - wg projektu zagospodarowania dzialki.

Decyzja celu publicznego nr WGA.6733.56/2024 zdnia ................ccoenn.nee T.
Burmistrza Miasta 1 Gminy Wrze$nia
wielko$¢ powierzchnia zabudowy max 150,00 m, jest 64,06 m*> warunek
spelniony

3.Charakterystyczne parametry budynkow
dhugos¢ — 10,25 m,

szerokos¢ — 6,25 m

wysoko$¢ — 2,95 m

powierzchnia zabudowy — 64,06 m*

powierzchnia uzytkowa; 57,21 m2

- pomieszczenie nr 1 — szatnia 13,12 m?

- pomieszczenie nr 2 — Korytarz 4,54 m?



- pomieszczenie nr 3 — sanitariat 5,53 m?

- pomieszczenie nr 4 — sanitariat 7,78 m?

- pomieszczenie nr 5 — szatnia 13,12 m?

- pomieszczenie nr nr 6 — magazyn 13,12 m?
Razem budynek — 44,09 m*.

Kubatura — 189,00 m°.

Powyzsze dane policzone wedtug normy PN-ISO 9836;2015-12 1 Rozporzadze-
nia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r w sprawie szczegdlowego za-
kresu 1 formy projektu budowlanego

4. Opinia geotechniczna oraz sposob posadowienia obiektu

Budynek posadowione na stopach fundamentowych wylewanej z betonu min
C25/15XC2, na stabilizowanej podsypce piaskowe;.

Warunki posadowienia budynku;

Na terenie przeznaczonym pod zabudowe projektowanym budynkiem wystepuja
pod warstwg humusu grub. 30 cm piaski gliniaste 1 gliny piaszczyste. Poziom
wody w poziomie posadowienia nie stwierdzono.

Poziom posadowienia stop fundamentowych (fawa piaskowa) wykona¢ mini-
mum 80 cm ponizej poziomu terenu..

Zaleca si¢ geotechniczny odbior wykopdw.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki
wodnej z dnia 25 kwietnia 2012r.w sprawie ustalenia geotechnicznych warun-
koéw posadowienia obiektow budowlanych projektowany budynek zaliczany jest
do I kategorii geotechnicznej

5. Liczba lokali uzytkowych

Przewiduje si¢ wykonanie jednego lokalu uzytkowego z przeznaczeniem dla
max 20 uzytkownikéw, uzytkowanie okresowe. Wykaz pomieszczen wchodza-
cych w sktad poszczegdlnych lokali znajduje si¢ na zalaczonych rzutach odpo-
wiednich kondygnacji.

6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace
jego wplyw na Srodowisko i jego wykorzystanie oraz zdrowie lu-
dzi i obiektu sasiedniego

Zapotrzebowanie na wode Przewiduje si¢ okresowe zuzycie na 20 uzytkowni-
kow, $rednio 800 dm*/dobe zimnej wody w tym 400 dm*/dobe wody cieplej
Scieki odprowadzane do zbiornika bezodptywowego

Emisja zanieczyszczen w g opracowaniu nie dotyczy



Odpady wytwarzane w ramach uzytkowania budynku

Odpady socjalne w ilo$ci okoto 15 dm’/tydzien $rednio, przy zalozeniach pro-
jektowym, okresowym uzytkowaniu obiektu przez max 40 oséb ilos¢ wytwa-
rzanych odpadow komunalnych wyniesie $rednio 120 dm’/tydzien. Odpady gro-
madzi¢ w istniejacych na terenie dziatki kontenerach.

Wilasnosci akustyczne oraz emisja drgan i promieniowania — nie wyst¢puja
Wplyw obiektu budowlanego na:

- istniejacy drzewostan — brak

- powierzchni¢ ziemi — dzialka zostanie czgSciowo utwardzona, rzgdne po-
wierzchni terenu ulegng zmianie w obrebie budynku budynku

- wody powierzchniowe 1 podziemne — budynek posadowiony powyzej wod po-
wierzchniowych, wody opadowe odprowadzane begdg na powierzchni¢ dzialki.

7. Dostep os0b niepelnosprawnych
Budynek dostosowany do oséb niepelnosprawnych, w zakresie dojazdu do bu-
dynku, drzwi wewngtrzne o szerokosci w swietle o$cieznic 90 cm.

8. Analiza techniczna i ekonomiczna mozliwosci wykorzystania
urzgdzen, ktore automatycznie reguluja temperature oddzielnie w
poszczegolnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrze-

wanej

Dla obliczen w wariancie projektowanym przyjeto urzadzenia regulujace tempe-
rature¢ oddzielnie dla kazdego pomieszczenia. Zastosowano w projekcie termo-
staty o dziataniu proporcjonalno-catkujagcym PI z funkcja adaptacyjna i optyma-
lizujaca o sprawnosci regulacji 93%.

Zaprojektowany zostat uktad o najwyzszej sprawnosci /93%. Zastosowanie
uktadu Off/On zmniejsza sprawnos¢ uktadu o min 50%.

Zaproponowany uktad powyzszego projektu jest uktadem wysokosprawnym i
poréwnywanie go do uktadu o gorszych wskaznikach sprawnosci jest niezasad-
ne i nielogiczne z punktu widzenia ekonomiki uzytkownika.

9. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budow-
lano-instalacyjnego zapewniajacych uzytkowanie obiektu budow-

lanego zgodnie z przeznaczeniem.
Obiekt wyposazony bedzie w nastepujace instalacje wewnetrzne;

- elektryczna

- wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie
- wodociggowa

- kanalizacyjna do zbiornika b/o

-grzewcza, elektryczna



W rejonie dzialki znajdujg si¢ wszystkie wymagane przylacza poszczegdlnych
instalacji ktore wykonane zostang zgodnie z warunkami technicznymi wydany-
mi przez gestorow sieci. Przytacze wodociggowe i elektroenergetyczne inwestor
wykona w trybie art. 29a Prawa budowlanego.

10. Warunki ochrony przeciwpozarowe;j.

Kwalifikacja pozarowa. Projektowane budynki kwalifikuje si¢ do kategorii za-
grozenia ludzi ZL II1

Klasa odpornosci ogniowej. Do budynku nie stawia si¢ wymagan w zakresie
klasy odpornosci pozarowej. Budynki takie moga by¢ wykonane w klasie E od-
pornosci ogniowe;j.

Strefy pozarowe. Budynek stanowi odrebng strefe pozarowa o powierzchni
mniejszej od dopuszczalnej.

Zabezpieczenia przeciwpozarowe. Wszystkie elementy niepalne lub trudnoza-
palne.

Odlegtos¢ miedzy budynkami — warunek spetniony

11. Analiza techniczna, Srodowiskowa i ekonomiczna mozliwoSci
realizacji wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrze-
nia w energie i cieplo



KONCOWE UWAGI OGOLNE

Wszystkie materialty budowlane, konstrukcyjne i instalacyjne oraz wy-
konczeniowe zastosowane w catej inwestycji muszg posiada¢ dopuszcze-
nia do stosowania w budownictwie zgodnie z polskimi normami i przepi-
sami.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, polskimi nor-
mami, oraz zasadami wiedzy technicznej

Szczegdlowe rozwigzania techniczne zostang podane na etapie projektu
technicznego

Wrzesnia 18.12.2024



CZESC RYSUNKOWA

ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE



ZALACZNIKI DO PROJEKTU



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Budowa — nazwa obiektu budowlanego: budynek szatniowy

Adres budowy: Kaczanowo Gmina Wrzes$nia, dziatka nr 50/2 1 51/6
Inwestor: Gmina Wrzes$nia ul. Ratuszowa 1 62-300 Wrzes$nia
Projektant: inz. Kazimierz Szymkowiak

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢
realizacji poszczegolnych obiektow.
Zamierzenie budowlane obeymuje budynek szatniowy wolnostojacy. Inwesty-
cje¢ lokalizuje si¢ na dziatce nr 50/2 1 51/6 w Kacznowo przy drodze nr ewid.
gruntow 127/1
Zakres robdt budowlanych do wykonania — zgodnie z projektem budowlanym.

2.Wykaz istniejacych obiektow budowlanych na dzialce.
Dziatka budowlana na ktérej planuje si¢ przedmiotowa inwestycje stanowi te-
ren zbudowany budynkiem gospodarczym. Dzialka jest nie ogrodzonai po-
siada zjazd z drogi gminne;j .

3.Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore
moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Dziatka uzytkowana.

4.Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.
Zagrozenia wystepujace w czasie prowadzenia robot ziemnych: niebezpieczen-
stwo przysypania ziemig nie wystepuje, poniewaz $ciany budynku beda posado-
wione na fundamencie w ptytkim wykopie.
Podczas wykonywania $cian budynku , montazu stropu, rob6t dachowych ,
montazu okien 1 obrobek blacharskich moze wystgpi¢ niebezpieczenstwo
upadku z wysoko$ci oraz zagrozenia wystepujace podczas wykonywania robot
budowlanych z udziatem lekkiego sprzetu ( mtotki, pity, wiertarki) 1 zagrozenia
spadnigcia sprzetu na przylegly teren.

5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.
Roboty budowlane moga wykonywa¢ tylko pracownicy wykwalifikowani, po-
siadajacy aktualne badania lekarskie dopuszczajace do pracy ( w tym do pracy
na wysokos$ci) oraz przeszkoleni pod katem znajomosci zasad i1 przepiséw BHP
(pracownicy powinni legitymowac si¢ aktualnymi zaswiadczeniami z ukoncze-
nia szkolenia BHP).
Przed przystapieniem do robot budowlanych nalezy przeprowadzic:
1. instruktaz wstepny 1 ogdlny,
2. instruktaz stanowiskowy dla brygad roboczych.



Kazdy instruktaz nalezy potwierdzi¢ podpisem oséb szkolonych. Wskazanie
srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczen-
stwom wynikajacym z wykonywania robdot budowlanych w strefach szcze-
golnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje¢, umozliwiajacq szybka ewakuacj¢ na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Roboty budowlane mogg by¢ prowadzone wylacznie przez firme¢ dysponujaca
odpowiednim sprzetem 1 wykwalifikowanymi brygadami roboczymi i montazo-
wymi pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy.

Budowe prowadzi¢ w oparciu o projekt organizacji budowy opracowany przez
wykonawce robot.

Montaz i wznoszenie elementéw obiektu moze by¢ prowadzony wytacznie
przez firm¢ dysponujaca odpowiednim sprzetem 1 wykwalifikowanymi bryga-
dami montazowymi.

Montaz konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o projekt montazu kon-
strukcji 1 organizacji robot opracowany przez wykonawce robot.

Przy wykonywaniu rob6t nalezy zachowa¢ odpowiednig kolejno$¢ ich wykona-
nia oraz Scisle przestrzega¢ obowigzujacych przepisow BHP.

Nalezy zachowac nastgpujace warunki:

- zapewnic¢ bezkolizyjny wjazd 1 wyjazd z placu budowy,

-poszczegbdlne roboty budowlane moga wykonywac tylko specjalistyczne bry-
gady robocze, posiadajace odpowiednie przygotowanie zawodowe,

-posiadanie odpowiednich i1 sprawnych technicznie narzedzi 1 sprzetu,

-odpowiednio oznakowac 1 zabezpieczy¢ plac budowy,

-wyposazenie zaplecza budowy w sprzet p-poz, srodki ochrony osobistej 1 ap-
teczki pierwszej pomocy,

- wyposazenie zaplecza budowy w odpowiednie $rodki tacznosci.

Uwagi ogolne.
Nalezy stosowaé przepisy rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz.U. z 2003r., Nr 47, poz.401).

Opracowal; 18.12.2024 ...
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