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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZJ - Program Zabezpieczenia Jakosci

bhp - bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robét budowlanych



1. CZESC OGOLNA

1.1. NAZWA NADANA ZAMOWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

ROZBIORKA BUDYNKU UZYTKOWEGO przy ul. ul. gen. Leopolda Okulickiego ,NiedZzwiadka” bez
numeru (dziatka nr 34/15, obreb B-7, numer geod. 87)

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym w postepowaniu przetargowym oraz przy
zlecaniu, realizacji i odbiorze rob6t wymienionych w punkcie 3.

1.2 PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Zakres robét objetych ST Roboty, ktéorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
podstawowe wystepujace przy rozebraniu budynku.
Zakres roboét rozbidrkowych obejmuje:

a) Demontaz pokrycia dachowego i wiezby dachowej w 100%

b) Demontaz okien w 100%

c¢) Demontaz drzwiw 100%

d) Demontaz stropow w 100%

e) Demontaz $cian zewnetrznych w 100%
f) Demontaz $cian wewnetrznych w 100%
g) Demontaz fundamentow w 100%

h) Zasypanie otworow

i)  Wywodz gruzu i odpaddw na odlegtosc ok. 15km, - unieszkodliwienie odpadow.
Elementy pochodzace z rozbidrki nalezy na biezaco segregowad, sktadowaé w wydzielonych i
zabezpieczonych do tego celu przez Wykonawce pojemnikach na odpady lub pryzmach, a nastepnie
sukcesywnie wywozi¢. Pozostaty gruz oraz inne odpady nieszkodliwe dla srodowiska uzyskane w wyniku
robot rozbidrkowych nalezy wywiez¢ na najblizsze wysypisko $mieci.

1.3. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami.

1.4. INFORMACIJE O TERENIE BUDOWY
1.4.1. Plac Budowy i przekazanie terenu budowy

Plac budowy obejmuije: )
Plac obejmuje catg posiadto$¢ przy ul. Zeglarskiej 3 w todzi. Po przekazaniu Placu Budowy, przed
rozpoczeciem Robét Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ plac budowy.

1.4.2. Zabezpieczenie Placu Budowy

Wykonawca zabezpieczy w sposdb wystarczajgcy wszystkie obiekty przed dostepem o0séb
nieupowaznionych. Oprécz tego Wykonawca dochowa warunku zapewnienia maksymalnej ochrony
wszystkich sktadnikow majgtkowych i materiatéw przez caty czas trwania robét. W czasie wykonywania
Robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie urzadzenia zabezpieczajace Plac
Budowy, takie jak: zapory, pomosty, ktadki nad wykopami, stupki z tasma ostrzegawcza, znaki
informacyjne oraz wszelkie inne budowle i urzadzenia, ktére moga byc¢ konieczne dla wygody i ochrony
warunki widoczno$ci zapér i znakédw w dzien i w nocy ze wzgledu na zapewnienie bezpieczenstwa
pojazdéw i pieszych. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez
jednostki uzgadniajace, opiniujgce oraz witascicieli terenéw, na ktérych prowadzone beda prace zwigzane
z budowa gazociagu, zasilania elektrycznego. Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtaczony w Cene Kontraktowa. W Cene Kontraktowa wtaczony winien
by¢ takze koszt uzyskania, doprowadzenia, przytgczenia mediéw na Placu Budowy, takich jak: energia
elektryczna, woda. W Cene Kontraktowa winny by¢é wtaczone réwniez wszelkie optaty eksploatacyjne
zwigzane z korzystaniem z tych mediéw w czasie trwania Kontraktu oraz koszty likwidacji tych przytaczy
i doprowadzen po ukonczeniu Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikdw i mediéw
energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.

1.4.3. Bezpieczenstwo prowadzenia prac

Podczas realizacji Robot Wykonawca zobowiazany jest przestrzegaé¢ obowigzujacych przepisow BHP
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

3



podczas wykonywania robét budowlanych; (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)). W szczegdlnosci Wykonawca
ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz niespetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzagdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiedniag odziez dla ochrony
zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

1.4.4. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania robét
budowlanych, ktéry winien zawiera¢ w szczegélnosci wymagania dotyczace:
a) rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajagcego odpowiedni dostep do nich oraz
rozplanowanie

b) drdg, stref pracy i przemieszczania sie maszyn,

c) warunkdéw uzytkowania materiatéow i dostepu do nich podczas wykonywania rob6t budowlanych,
d) utrzymywania wiasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,

e) sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow i substancji niebezpiecznych,

f) przechowywania i usuwania odpaddw i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku i czystosci,
g) organizacji pracy na budowie.

h) sposobow informowania pracownikdbw o podejmowanych dziataniach dotyczacych

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
1.4.5. Ochrona p.poz.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy. Materiaty
tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.6. Ochrona stanu technicznego wtasnosci obcej

Wykonawca odpowiada za ochrone obcych instalacji nad i pod powierzchnig ziemi. Wykonawca zapewni
witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji w czasie trwania Robét. W
przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania robét lub na skutek
zaniedbania, takze pdzniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robét Wykonawca na swéj koszt
naprawi uszkodzenia w najkrétszym mozliwym terminie przywracajac ich stan do ksztattu sprzed awarii.
Przystgpienie do usuwania ww. uszkodze nie moze nastgpi¢ pdzniej niz w ciggu 24 godzin od ich
wystgpienia.

1.4.7. Ochrona srodowiska

Podczas wykonywania Robot Wykonawca jest zobowigzany do znajomosci i przestrzegania wszystkich
przepiséw zwigzanych z ochrong srodowiska.

1.4.8. Podczas wykonywania i zakoriczenia Robét Wykonawca powinien:

Podja¢ wszelkie niezbedne kroki w celu przestrzegania przepiséw i norm zwigzanych z ochrong
srodowiska na terenie i poza terenem placu budowy oraz aby unikna¢ szkéd lub niedogodnosci dla oséb,
przedsiebiorstw publicznych lub innych, w kazdym przypadku, wtaczajgc zanieczyszczenia i hatas
wynikajagce z zastosowanej metodologii. Zgodnie z powyzszymi wymaganiami Wykonawca zwrdci
szczegdlna uwage na miejsca lokalizacji warsztatéw, magazynéw, placow sktadowych, tymczasowych
sktadowisk urobku i drég dojazdowych. Zastosuje niezbedne srodki ostroznosci oraz srodki ochronne
w celu zapobiegania:
a) zanieczyszczeniu powietrza przez pyti gazy

b) zanieczyszczeniu srodowiska przez odpady

c) zanieczyszczeniu wéd ptynacych zatrzymywanymi odpadami i substancjami toksycznymi

d) hatasowi

e) zagrozeniu pozarowemu, eksplozjom i innym nadzwyczajnym zdarzeniom, zwigzanym ze

Srodowiskiem, podczas wykonywania robét.



1.5. Nazwy i kody

Kod CPV Nazwa specyfikacji
45111300-1 Roboty rozbiérkowe

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

Materiaty do wbudowania nie wystepuija.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywaé recznie oraz przy uzyciu dowolnego typu sprzetu dobranego przez
Wykonawce dostosowanego do rodzaju wykonywanych prac rozbiérkowych.

4. TRANSPORT

Materiaty z rozbiérki moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu dostosowanymi do rodzaju
i ciezaru przewozonych materiatéw dobranymi przez Wykonawce :samochody samowytadowcze,
samochody skrzyniowe, ciggnik z przyczeps itp.

Przewozony tadunek nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem sie i spadaniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektows,
ST i polecenia mi Inspektora Nadzoru.

5.1. WYKONANIE ROBOT

Przy rozbiérkach nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepiséw BHP i wykonywaé stosowne
zabezpieczenia. Materiat uzyskany z rozbiérki zatadowaé na samochody samowytadowcze i wywiez¢.
Przed rozpoczeciem robét rozbiérkowych nalezy:
a) przygotowacé urzadzenia pomocnicze do sktadowania materiatdw, narzedzi i odpadow
zaplanowac kolejnos¢ wykonywania poszczegélnych czynnoéci
b) przygotowaé niezbedne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np. okulary, maski,
ochronniki stuchu, itp.
c) zauwazone usterki i uchybienia zgtosi¢ natychmiast przetozonemu
d) zapoznac sie z programem rozbiorki i poinstruowac o bezpiecznym sposobie jej wykonania
Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy NIE WOLNO:
a) recznie przemieszczac i przewozi¢ ciezaréw o masie przekraczajacej ustalone normy
b) obstugiwaé urzadzen bez odpowiednich uprawnien i przeszkolen
c) zdejmowac ostony i zabezpieczenia z obstugiwanych maszyn
Przy wykonywaniu robét rozbidrkowych NALEZY:
a) uzywac tylko sprawnych narzedzi i pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych, prawidtowo
oprawionych
b) utrzymywaé w porzadku miejsce pracy, nie rozrzucaé narzedzi stuzacych do rozbidrki
c) konieczne jest stosowanie srodkdéw ochrony indywidualnej
d) W czasie trwania robot wszyscy pracownicy powinni stale pracowaé¢ w hetmach.
Zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych:
a) bezwzglednie nalezy udziela¢ pierwszej pomocy poszkodowanym
b) o problemach prowadzenia robét nalezy niezwtocznie zawiadomié przetozonego
c) w razie sytuacji awaryjnej stwarzajacej zagrozenie dla otoczenia nalezy zastosowac zrozumiatag
i dostrzegalng sygnalizacje ostrzegawczg i alarmowa
d) kazdy zaistniaty wypadek przy pracy zgtasza¢ swojemu przetozonemu, a stanowisko pracy
pozostawic¢ w takim stanie, w jakim nastgpit wypadek
Elementy i materiaty (odpady) powinny by¢ usuniete z terenu budowy w terminie i w sposob nie kolidujacy
z wykonywaniem innych roboét. Nie dopuszcza sie palenia usuwanych odpadoéw. Nie nalezy dopusci¢ do
nadmiernego nagromadzenia sie materiatow rozbiorkowych przy budynku jak réwniez nie mozna
spowodowacé zanieczyszczenia odpadami rozbiérkowymi otoczenia obiektu. Nalezy zapewnié
bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz oséb postronnych mogacych znalezé sie w poblizu miejsca ( strefy)
rozbiérki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp przy wykonywaniu roboét budowlanych.
Teren prowadzenia robét rozbiérkowych nalezy wygrodzi¢ zgodnie z przepisami bhp, oznakowac i
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zabezpieczy¢ przed dostepem oséb nieupowaznionych. Przy prowadzeniu robét rozbiérkowych nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ przepisow BHP i p.poz. Przed rozpoczeciem rob6t demontazowych nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem lub przed zniszczeniem wszystkie elementy budowlane i wyposazenie
nie podlegajace rozbidrce, a pozostajgce w strefie wykonywanych prac.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Kontrola jakosci wykonanych robét rozbiérkowych polega na: - wizualnej ocenie kompletnosci
wykonanych robot rozbiorkowych, - sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu rozbiorki, w tym
prawidtowosci zabezpieczen obiektu oraz terenu do niego przylegajacego, oraz zabezpieczen
rozbieranych elementéw obiektu budowlanego, - sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw
pozostajgcych w konstrukcji, - prawidtowosci wykonanej segregacji odpaddéw, - wywozu gruzu i
unieszkodliwienia odpaddéw z miejsca budowy, - sprawdzeniu zgodnosci zakresu wykonanych robét z ST
i ustaleniami z Zamawiajgcym.

6.2. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, nastepujgce dokumenty:
a) prawomocne pozwolenie na rozbidrke,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
6.3. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie

przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu
na

zyczenie Zamawiajgcego.

7. JEDNOSTKI OBMIARU

m, m?, m®, kg, tona, szt.

8. ODBIOR ROBOT

Ogéblne zasady odbioru robét podano w ST - 00. Czynnosci odbiorowych dokonuje Inspektor Nadzoru na
podstawie kontroli jakosci dostarczonych materiatéw, wykonanych robét potwierdzonych odpowiednimi
protokotami i zapisami w Dzienniku Budowy, na podstawie zgodnosci z Dokumentacjg Projektows,
Specyfikacjg Techniczng oraz wymaganym zakresem robot.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jesli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, daty wyniki pozytywne.
Podstawa odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inspektora
Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacja projektowa i ST.
Odbiér robét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowié nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,
d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robét zanikajacych,

e) protokoty odbioru materiatéw i wyrobéw,

f)  wyniki odpowiednich badan laboratoryjnych, jesli takie byty wykonywane.
Mury z cegiet, bloczkéw betonowych oraz z elementéw z betonu komérkowego powinny by¢ wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i instrukcji. Nalezy sprawdzac
kazdorazowo jako$¢ dostarczanych i uzytych materiatéw.
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Materiaty nie posiadajace atestow stwierdzajgcych ich jakos$¢, a budzace pod tym wzgledem watpliwosci,
powinny by¢ poddane badaniom przed ich wbudowaniem. Tabela dopuszczalnych odchytek umieszczona
jest w opisie robot.

9.
9.1.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogélne

Podstawa wykonania robét budowlanych s3 :

10.

a)
b

fea22ygo

-
=

Specyfikacja Techniczna

Projekt budowlany oraz wykonawczy

Przedmiar robét

Prawo budowlane

Przepisy zwigzane : Rozporzadzenia, Polskie Normy

Normy, aprobaty techniczne oraz inne wymagane dokumenty i ustalenia techniczne

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2003 nr
120 poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2018 poz. 963)

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065)
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz.U.
2016 poz. 124)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie. (Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych. (Dz.U. 1999 nr 74 poz.
836)

Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 roku o normalizacji. (Dz.U. 2015 poz. 1483)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow. (Dz.U. 2010 nr
109 poz. 719)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych. (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej. (Dz.U. 2015 poz.
2117)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych. (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 437)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych. (Dz.U. 2018 poz. 583)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

Rozporzadzenie Ministréw Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robét drogowych i mostowych. (Dz.U. 1977 nr 7 poz. 30)

Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie
dopuszczalnych stezeh i natezehn czynnikédw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez
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materiaty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na
pobyt ludzi. (M.P. 1996 nr 19 poz. 231)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunkow i trybu
postepowania w sprawach rozbidrek nieuzytkowanych Ilub niewykonczonych obiektéw
budowlanych. (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2043



