PROJEKT ROZBIORKI

BUDYNKU UZYTKOWEGO

zlokalizowanego w todzi przy ul. Gen. Leopolda Okulickiego ,,Niediwiadka” 8

INWESTOR:

WYKONAWCA:

PROJEKTANT:

dziatka nr 34/15 obreb B-7

GMINA tODZ

Zarzad Lokali Miejskich
Al. Tadeusza Kosciuszki 47
97-514 todz?

ZRW Piotr Felinowski
Ul. Herlinga-Grudziniskiego 47/1
91-469 todz

mgr inz. Anna Bodana
mgr inz. Anna Bodana

upr. nr LOD PWBKh/23
do projektowdmia | kierowania
robota dowlanymi
w specjalnosci konstrukcyjne-budowlaneg)

Pieczatka i podpis projektanta

Styczen 2025



PROJEKT ROZBIORKI BUDYNKU UZYTKOWEGO

zlokalizowanego w Lodzi

przy ul. Gen. Leopolda Okulickiego ,Niedzwiadka” 8 (dz. nr 34/15 obreh B-7)
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Wymagane zgodnie z art.34 ust 3d pkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane
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sporzadzony zgodnie z art. 20 ust.4 obowigzujagcego prawa budowlanego oraz zasadami wiedzy
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-6GA-1JW-W7H *

Pani Anna Katarzyna BODANA o numerze ewidencyjnym +tOD/BO/0018/24

adres zamieszkania ul. Hutnicza 13/40, 97-300 Piotrkéw Trybunalski

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynieréow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-10 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemne;j.

4/PWBKbB/23
1 kierowania
robotami’

w specjalinosci konstrukcyjno-budowlane)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.
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PROJEKT ROZBIORKI BUDYNKU UZYTKOWEGO
zlokalizowanego w todzi
przy ul. Gen. Leopolda Okulickiego ,Niedzwiadka” 8 (dz. nr 34/15 obreb B-7)
SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

Dane ogdlne

1.1.  Zleceniodawca

1.2.  Adres inwestycji

1.3.  Przedmiot i cel opracowania

Opis budynku przeznaczonego do rozbiorki

2.1.  Opis ogdlny nieruchomosci

2.2.  Opis budynku przeznaczonego do rozbiorki
Warunki rozpoczecia rohot rozbidrkowych

Opis zakresu i sposobu prowadzenia robot rozbidrkowych
4.1. Roboty przygotowawcze

4.2. Roboty rozbidrkowe

4.2. Rodzaj sprzetu przewidzianego do rozbidrki

4.2. Zasady wykonania robot rozbiérkowych

Wytyczne wykonania planu BIOZ

Opis zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia

Mapa z zaznaczong lokalizacjg budynku przeznaczonego do rozbiorki

Dokumentacja fotograficzna



PROJEKT ROZBIORKI BUDYNKU UZYTKOWEGO
zlokalizowanego w todzi
przy ul. Gen. Leopolda Okulickiego ,NiedZzwiadka” 8 (dz. nr 34/15 obreb B-7)
1. DANE OGOLNE

1.1. ZLECENIODAWCA - INWESTOR

GMINA tODZ

Zarzad Lokali Miejskich

Al. Tadeusza Kosciuszki 47

97-514 todz

1.2, ADRES INWESTYCJI

91-366 todz

ul. Gen. Leopolda Okulickiego , Niedzwiadka” 8

dziatka nr 34/15 obreb B-7

1.3. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbidrki budynku uzytkowego, zlokalizowanego na
dziatce o nr 34/15 w obr. B-7 przy ul. Gen. Leopolda Okulickiego ,Niedzwiadka” 8 w todzi.
Celem opracowania jest wskazanie metod, srodkow i warunkdéw jakie winny byé spetnione,
by mozna byto w sposéb bezpieczny i zgodny z obowigzujagcymi przepisami dokonaé rozbidrki
obiektu. Dokumentacja zostata wykonana w zakresie niezbednym do uzyskania pozwolenia

na rozbiorke.

. - \
Budynek uz’ytkoﬁt?' do rozbiérki

\

\




PROJEKT ROZBIORKI BUDYNKU UZYTKOWEGO
zlokalizowanego w todzi
przy ul. Gen. Leopolda Okulickiego ,Niedzwiadka” § (dz. nr 34/15 obreb B-7)
2. OPIS BUDYNKU PRZEZNACZONEGO DO ROZBIORKI

2.1.  OPIS OGOLNY NIERUCHOMOSCI

Nieruchomosé potozona jest w todzi na dziatce ewidencyjnej nr 34/15 przy ul. Gen. Leopolda
Okulickiego ,NiedZwiadka” 8, w obrebie B-7, w dzielnicy todz — Batuty.

Dziatka nr 34/15 zabudowana jest budynkiem uzytkowym przeznaczonym do rozbidrki.
Teren nieruchomosci jest ogrodzony, nieutwardzony.

Budynek przeznaczony do rozbidrki ma Sciany zewnetrzne {pétnocng i zachodnig) w ostrej
granicy dziatki w tym z dziatkq drogowa i ulicg Okulickiego.

2.2, OPIS BUDYNKU PRZEZNACZONEGO DO ROZBIORKI

Podstawowe dane o obiekcie:

Powierzchnia zabudowy: 98 m?
Wysokos¢ max: 10 m
Kubatura budynku: ok 980 m?
Liczba kondygnacji: 2

Opis _budynku — budynek wolnostojacy, dwukondygnacyjny z poddaszem nieuzytkowym,

wykonany w konstrukcji tradycyjnej, murowane;.
dach — konstrukcja drewniana

Strop — drewniany

Sciany — murowane z cegly petnej

Stolarka otworowa — drewniana

Budynek nieuzytkowany, w ztym stanie technicznym.



PROJEKT ROZBIORK|I BUDYNKU UZYTKOWEGO

zlokalizowanego w todzi

orzy ul. Gen. Leopolda Okulickiego ,Niedzwiadka” 8 (dz. nr 34/15 ohreb B-7)
) f &

3. WARUNKI ROZPOCZECIA ROBOT ROZBIORKOWYCH:

Przed rozpoczeciem prac rozbiérkowych nalezy:

Uzyska¢ prawomocng decyzje pozwolenia na rozhidrke i zarejestrowaé dziennik

rozbiorki

Powiadomi¢ nadzér budowlany o zamierzonym terminie rozpoczecia robot

zwigzanych z rozbidrka

Wyznaczy¢ kierownika robot rozbiérkowych, ktéry zobowigzany jest do:

« sporzadzenia planu BIOZ. Kierownik rozbiérki zobowigzany jest opracowaé plan
bezpieczeristwa i ochrony, w ktorym uwzgledni zachowanie przepiséw BHP dla
robdt wymienionych w & 6 pkt 1 lit. b i ¢ Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

« prowadzenia dziennika rozbiorki

» wystgpi¢ z wnioskiem o zajecie pasa drogowego na potrzeby prowadzenia robot
rozbiorkowych

» poinformowania pracownikéw o sposobie wykonywania robét i pouczenie ich o

warunkach i przepisach bezpieczenstwa i higieny pracy



PROJEKT ROZBIORKI BUDYNKU UZYTKOWEGO
zlokalizowanego w Lodzi

przy ul. Gen. Leopolda Okulickiego ,Niedzwiadka"” 8 (dz. nr 34/15 obreb B-7)

4. OPIS ZAKRESU | SPOSOBU PROWADZENIA ROBOT ROZBIORKOWYCH:

Zaktada sie rozbiorke budynku do poziomu istniejgcego terenu, wywoz wszystkich

odpadow powstatych w trakcie prowadzenia robdt rozbiorkowych oraz uporzadkowanie

terenu po przeprowadzonych pracach.

Zaktada sie wykonanie robot rozbiérkowych czesciowo metodg mechaniczng przy uzyciu

cigzkiego sprzetu do wyburzen - koparek wyposazonych w szczeki kruszace oraz mtoty a

czesciowo w sposob reczny.

4.1 KOLEJINOSC PROWADZENIA ROBOT ROZBIORKOWYCH

Prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ w nastepujacej kolejnosci:

1.

Przed przystapieniem do wykonywania robdt rozbidrkowych przylegty teren nalezy
zabezpieczy¢ przed dostepem 0sdb nieuprawnionych. W widocznych miejscach nalezy
rozmiescic tablice informacyjne ostrzegajgce przed niebezpieczeristwem wynikajacym z
prowadzonych prac. Nalezy wydzieli¢ oraz odpowiednio zabezpieczyé strefy
niebezpieczne (zagrozenia ludzi). Z uwagi na sposob prowadzenia prac, w wydzielonych
strefach niebezpiecznych bezwzglednie nie mogga znajdowac sie jakiekolwiek osoby;
Upewnic sie o odtgczeniu budynku od sieci instalacyjnych;

W  przypadku tymczasowego sktadowania materiatéw rozbiérkowych na placu
rozbiorki, nalezy sktadowac je w sposéb uporzadkowany, segregujgc materiaty wedtug
rodzaju badi na biezgco usuwac z placu rozbidrki. Wszystkie materiaty rozbiérkowe
nalezy usunac z placu rozbiorki;

Rozbidrka pokrycia i konstrukcji dachu, oddzielajgc przy sktadowaniu materiaty
pochodzenia bitumicznego rozpoczynajgc od potudniowej strony (wnetrza dziatki)
Rozbidrka Scian pietra, stropu i Scian parteru

Skucie posadzek

Wywoz i utylizacja odpadow porozbidrkowych. Odpady wywozi¢ na biezagco w miare
postepu robot rozbiorkowych. Odpady moga by¢ czasowo magazynowane w miejscach
do tego wyznaczonych na terenie rozbiorki do momentu przekazania ich uprawnionym
odbiorcom,

Uporzadkowanie terenu po wykonanych pracach,

§



PROJEKT ROZBIORKI BUDYNKU UZYTKOWEGO
zlokalizowanego w Lodzi

przy ul. Gen. Leopoelda Okulickiego ,Niedzwiadka” 8 (dz. nr 34/15 obre

4.2. RODZAJ SPRZETU PRZEWIDZIANEGO DO ROZBIORKI:

Koparki, wyposazone w osprzet hydrauliczny
tadowarki do zatadunku gruzu

Samochody samowytadowcze

4.3, ZASADY WYKONANIA ROBOT ROZBIORKOWYCH:

Roboty rozbidrkowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz

obowigzujacymi przepisami i normami:

teren rozbidrki wygrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegajgcymi

prace rozbiérkowe prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej do ich prowadzenia
prace rozbiérkowe prowadzi¢ w sposéb uniemozliwiajacy nieprzewidziane spadanie lub
usuwanie innych elementoéw

usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac nieprzewidzianego spadania lub
zawalania innego

przy szybkosci wiatru powyzej 10 m/sek prace nalezy wstrzymaé. Prowadzenie robot
rozbiérkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ obalenia czesci konstrukcji przez wiatr, jest
zabronione

w czasie prowadzenia prac rozbidrkowych metoda mechaniczng, przebywanie ludzi w
rozbieranym budynku jest zabronione

przy rozbiorce mechanicznej, zatrudnionych pracownikéw i pozostaty sprzet nalezy
usungc poza strefg niebezpieczna, tzn. na odlegtos¢ minimum 1/10 wysokosci, z ktdrej
mogg spadad materiaty i przedmioty, jednak nie mniej niz 6,0 m

podczas prac wyburzeniowych mechanicznych, kabina operatora maszyny powinna byé
bezwzglednie chroniona przez specjalng klate z pretéw stalowych, ostaniajaca kabine i
zabezpieczajacg bezpieczenistwo operatorowi maszyny, jednoczesnie nie utrudniajaca
mu widocznosci.

robotnicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych powinni byé¢ zaopatrzeni w odziez i
urzadzenia ochronne, jak kaski, rekawice i okulary ochronne.

przed przystapieniem do robot rozbidrkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z
programem rozbiorki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania

wszystkie materiaty rozbidrkowe nalezy sktadowac na dziatce w odlegtosci minimum 3,0

m od rozbieranego budynku



PROJEKT ROZBIORKI BUDYNKU UZYTKOWEGO
zlokalizowanego w Lodzi
przy ul. Gen. Leopolda Okulickiego ,Niedzwiadka” 8 (dz. nr 34/15 obreb B-7)

5. WYTYCZNE WYKONANIA PLANU BIOZ

Plan BIOZ sporzgdzono w oparciu o wymagania wynikajace z tresci Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia, w zwigzku z trescig art. 21a
ust.4 ustawy a dnia 7 lipca 1994r - Prawo budowlane (Dz.U. z 2000r, nr 106 poz. 1126 z

pbZniejszymi zmianami).

5.1. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

Nieruchomos¢ potozona jest w todzi na dziatce ewidencyjnej nr 34/15 przy ul. Gen. Leopolda
Okulickiego ,NiedZwiadka” 8, w obrebie B-7, w dzielnicy todz — Batuty.

Dziatka nr 34/15 zabudowana jest budynkiem uzytkowym przeznaczonym do rozbiorki.
Teren nieruchomosci jest ogrodzony, nieutwardzony.

Budynek przeznaczony do rozbiorki ma sciany zewnetrzne (pdotnocng i zachodnig) w ostrej

granicy dziatki w tym z dziatkg drogowg i ulicg Okulickiego.

5.2, WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Isthiejace elementy zagospodarowania terenu

Do istniejgcych elementow zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas wykonywania robdt budowlanych nalezy zaliczy¢:
e Elementy infrastruktury technicznej na terenie dziatki,
e Nierownomierne uksztattowanie terenu,
e |okalizacja nieruchomosci w zabudowie miejskiej w szczegdlnosci bezposdrednie
sgsiedztwo budynkow oraz ciggdéw komunikacyjnych

Projektowane elementy zagospodarowania terenu

Do projektowanych elementow zagospodarowania terenu, ktére mogq stwarzac¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas wykonywania robot budowlanych nalezy zaliczy¢:
e Stanowiska pracy wyburzeniowej na wysokosci

e Roboty wyburzeniowe w sasiedztwie istniejgcych budynkéw



PROJEKT ROZBIORKI BUDYNKU UZYTKOWEGO

zlokalizowanego w todzi

)

przy ul. Gen. Leopolda Okulickiego ,Niedzwiadka” 8 (dz. nr 34/15 obreb B-7)

5.3. WSKAZANIE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACII
ROBOT BUDOWLANYCH, SKALA | RODZAJ ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH
WYSTEPOWANIA.
a) Roboty rozbidrkowe
- skala zagrozenia — $rednia, dopuszczalna w przypadku stosowania srodkéw ochrony
indywidualnej, wyposazenia i narzedzi
- rodzaj zagroienia — upadek z wysokosci, upadek przedmiotow, narzedzi, uderzenie
elementami konstrukcji, skaleczenia
- czas wystepowania — caty okres prowadzenia rozhiorki,
b) Zatadunek gruzu
- skala zagrozenia - srednia, dopuszczalna w przypadku zastosowania srodkéw ochrony
zbiorowej i indywidualnej,
- rodzaj zagrozenia - zaproszenie oczu pytem, uderzenie odtamkami gruzu, skaleczenia
ostrymi krawedziami odtamkow, sttuczenia
- czas wystgpienia — przez okres zatadunku
c) Transport odpadow
- skala zagrozenia - $rednia, dopuszczalna w przypadku zastosowania $rodkéw ochrony
zbiorowej,
- rodzaj zagrozenia — potrgcenie przez pojazd
- czas wystapienia — przez okres zatadunku i wywozu odpadow
5.4 WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE.
« przy wykonywaniu prac nalezy stosowac standardowe, dostosowane do rodzaju prac,
srodki ochrony zdrowia
o przed rozpoczeciem prac nalezy teren oznakowac znakami ostrzegawczymi
o wydzielic strefe niebezpieczng, skad moga spadac¢ elementy. Podczas prowadzenia
mechanicznej rozbiorki w strefie tej moga przebywac tylko operatorzy sprzetu
« wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie

kwalifikacje i uprawnienia
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« w przypadku wystgpienie pozaru nalezy przystapi¢ do akeji gasniczej oraz powiadomié

jednostke strazy pozarnej

« Zachowanie drog do ewakuacji lub dojazdu stuzb ratowniczych i technicznych na

odcinakach gdzie prowadzone sg prace.

5.5. WSKAZANIE DZIALAN GWARANTUJACYCH BEZPIECZENSTWO ZNAJDUJACYCH SIE W

GRANICY DIALKI ISTNIEJACYCH OBIEKTOW

Rozbidrka budynku nie bedzie miata wptywu na budynki znajdujgce sie na dziatkach

sgsiednich.

6. OPIS ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA LUDZI | MIENIA

W celu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia nalezy:

organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeristwa i
higieny pracy,

dbac o sprawnosc¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,
a takie o sprawnosc¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

Przeszkoli¢ wszystkich pracownikow pod wzgledem BHP

Zapoznac pracownikow z technologia wykonania robét.

Przeprowadzi¢ instruktaz na poszczegdlnych stanowiskach pracy.

Zaopatrzyc¢ pracownikow w odpowiednie ubrania robocze i sprzet ochronny
Sprawdzi¢ szczegétowo stan i przydatnos¢ sprzetu oraz narzedzi przeznaczonych do
roboét rozbidrkowych.

Podac¢ pracownikom informacje o lokalizacji punktu sanitarnego (pierwsza pomoc) na

placu budowy-rozhidrki i numery telefonow ratunkowych.
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Do obstugi urzadzen nalezy dopusci¢ tylko pracownikow posiadajgcych odpowiednie i
aktualne uprawnienia.

Wszyscy pracownicy winni przestrzega¢ przepisow BHP zgodnie z art. 100 Kodeksu
Pracy, a zwtaszcza dotyczace uzywania ochrony osobistych, narzedzi recznych, a
obowigzkiem kierownictwa jest zabezpieczenie odpowiedniego sprzetu ochrony
osobistej, odziezy ochronnej oraz odpowiednich narzedzi pracy.

Kierownictwo budowy winno prowadzi¢ (wypetnia¢) dokumentacje budowy

Wszyscy pracownicy s3 zobowigzani do bieigcego utrzymania porzadku na
stanowiskach pracy.

Wszyscy zatrudnieni na budowie powinni posiadac aktualne badania okresowe.
Wszyscy pracownicy powinni posiadac wstepne oraz stanowiskowe przeszkolenie pod
wzgledem bhp

Prace zwigzane z podigczeniem, badaniem, konserwacjg i naprawg urzadzen
elektrycznych powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajagce odpowiednie
uprawnienia.

Zmechanizowany i pomocniczy sprzet powinien by¢ przed rozpoczeciem pracy i przed
zmiang sprawdzony pod wzgledem sprawnosci technicznej i bezpiecznego
uzytkowania.

Na budowie powinny by¢ wywieszone w widocznym miejscu adresy i telefony stuzb

ratunkowych

mgr inz. Anna Bodana

upr, nr LOD WBKb/23
do projeklofania i kierowania
robota udowlanymi
w specjalnosci kéfstrukcyjno-budovilane)
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7. DOKUMENTACIA FOTOGRAFICZNA

Rys 1. Budynek uzytkowy, elewacja pdtnocna

\

Rys 2. Budynek uzytkowy, elewacja pétnocno-wschodnia
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Rys 4. Budynek uzytkowy elewacja zachodnia
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