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5. PRD Jezdnia pétnocna.prd

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 Jezdnia pétnocna
11 Roboty Mostowe
1.1.1
1.1.2 ROBOTY DEMONTAZOWE | ROZBIORKOWE
1.1.2 Most - rozbiorka istniejagcych elemetéw mostu
A1
1|KNR 2-33 Rozebranie konstrukcji mostowych betonowych - kapy chodnikowe ms3
d.1.1/0808-06
2.1
0.8*77 m3 61.600
RAZEM 61.600
2/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych m
d.1.1]0813-04
2.1
76.2 m 76.200
RAZEM 76.200
3|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywo- |m?2
d.1.1/0102-04 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
2.1
7.1*75 m?2 532.500
RAZEM 532.500
4/KNR 2-33 Rozebranie konstrukcji mostowych betonowych - gérna warstwa ptyty gr.3,0cm|m3
d.1.1/0808-06
2.1
12.11*0.03*77.16 m3 28.032
RAZEM 28.032
5|KNR 2-33 Demontaz odwodnienia ustrojéw niosacych - wpusty elem.
d.1.1]0705-02
2.1
3 elem. 3.000
RAZEM 3.000
6|KNR-W 2-18 | Demontaz istniejagcego kolektora z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.ze- m
d.1.1/0109-07 wnetrznej 160 mm wraz z uchwytami
2.1
3"12 m 36.0
RAZEM 36.0
1.1.2 Utylizacja materiatéw z rozbiorki
2
7|/KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane robocza przez|ms3
d.1.1/1103-01 3 samochody samowytadowcze
2.2
61.6+432*0.270.2+28.03 m3 106.910
RAZEM 106.910
8|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |ms3
d.1.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 10 km
.2.2/1103-05
61.6+432*0.2*0.2+28.03 m3 106.910
RAZEM 106.910
9 Utylizacja gruzu betonowego t
d.1.1
2.2
61.6+432*0.270.2+28.03 t 106.910
RAZEM 106.910
1.1.2 Demontaz elementow stalowych - materiat do utylizacji
3
10/KNNR 6 Rozebranie poreczy ochronnych rurowych i z katownikow m
d.1.1/0808-01
2.3
78 m 78.000
RAZEM 78.000
11|/KNR 2-33 Zatadunek lub wytadunek elementéw mostowych o masie jednej sztuki do 1.0 t|t
d.1.1]0301-01
2.3
78%0.05 t 3.900
RAZEM 3.900
12|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ 20 km t
d.1.1]1107-01
.2.3/1107-04
78*0.05 t 3.900
RAZEM 3.900
1.1.3 ROBOTY TECHNOLOGICZNE
113 Zabezpieczenie robot - szczelne podesty
A1
13|/KNR 2-02 Rusztowanie podwieszane konstrukcji przesta w tym zabezpieczenie rzeki pod|m?2
d.1.1/1609-01 obiektem na czas robét
3.1
74*12.17 m?2 900.580
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RAZEM 900.580
1.1.3 Zabezpieczenie instalacji obcych na czas robot
2
14/KNR 5-02 Zabezpieczenie istniejacych sieci (utozonych na pomoscie i podwieszonych) |m
d.1.1]0201-03 rurg dwodzielng
3.2
3"80 m 240.000
RAZEM 240.000
1.1.3 Organizacja ruchu
3
15|wycena indy- | Tymczasowa organizacja ruchu - wyniesienie, utrzymanie, demontaz kpl
d.1.1|widualna
3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.14 ROBOTY KONSTRUKCYJNE
1.1.4 Konstrukcja przesta - warstwa spadkowa
A1
16/KNR 2-33 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - ptyty,tawy i ciosy podtozys- |m3
d.1.1]0210-01 kowe
41
73.7 m3 73.700
RAZEM 73.700
17|KNR 13-12 |Wiercenie otwordw o $r.20mm i gtebokosci do 25 cm szt.
d.1.1]0102-01
41
(2940+194)*4 szt. 12536.000
RAZEM 12536.000
18/KNR 2-33 Montaz zbrojenia - prety o $r. 16-20 mm - przesto nad drogg polng t
d.1.1]0208-07
41
5.081*4 t 20.324
RAZEM 20.324
1.1.4 Konstrukcja wspornika - nitka potudniowa
2
19/KNR 2-33 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - wspornik tarasu ms3
d.1.1]0210-02
4.2
9.7 m3 9.700
RAZEM 9.700
20(KNR 13-12  |Wiercenie otworéw o $r.20mm i gtebokosci do 25 cm szt.
d.1.1]0102-01
4.2
45+50 szt. 95.000
RAZEM 95.000
21|KNR 2-33 Montaz zbrojenia - prety o $r. 16-20 mm - przesto nad drogg polng t
d.1.1]0208-07
4.2
2.162 t 2.162
RAZEM 2.162
1.1.4 Wykonanie kap chodnikowych
3
22|KNR 2-33 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - kapa chodnikowa ms3
d.1.1]0210-05
4.3
54.3 m3 54.300
RAZEM 54.300
23/KNR 2-02 Belki gzymsowe o masie 0,3-2,5 t fgczone za pomoca spawania elem.
d.1.1/0356-05
4.3
79 elem. 79.000
RAZEM 79.000
24|KNR 2-33 Montaz zbrojenia - prety o $r. 12 mm kapa chodnikowa t
d.1.1/0208-07
4.3
3.629*4 t 14.516
RAZEM 14.516
25|KNR 2-33 Montaz rur z PCV $rednicy 70mm w chodnikach m
d.1.1]0707-04
4.3
9*77 m 693.000
RAZEM 693.000
26| Kalk. wi. Zakup, przygotowanie i montaz kotew talerzowych t
d.1.1
4.3
78*2*0.025 t 3.900
RAZEM 3.900
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27|KNR 2-02 Podkiady betonowe na podtozu gruntowym - kapa chodnikowa wzdtuz skrzydet |m3
d.1.1/1101-01
4.3
7.5 m3 7.500
RAZEM 7.500
1.15 HYDROIZOLACJA PLYTY POMOSTOWEJ
1.1.5 Izolacja pomostu - papa zgrzewalna
A
28|KNR 0-25 Czyszczenie strumieniowo-$cierne na sucho powierzchni poziomych m?2
d.1.1/0403-01
5.1
11.2*75 m?2 840.000
RAZEM 840.000
29/KNR 0-15I1  |Wykonanie hydroizolacji z papy zgrzewalnej nie wymagajgcej warstwy ochron- |m2
d.1.1|0527-01 ana-|nej - ptyta pomostowa
.5.1|logia
11.2*75 m?2 840.00
RAZEM 840.00
30(KNR 0-15II  |Wykonanie hydroizolacji z papy zgrzewalnej nie wymagajgcej warstwy ochron- |m2
d.1.1/0527-01 ana-|nej - dodatkowa warstwa pod kapami
.5.1/logia
4.2*75 m?2 315.00
RAZEM 315.00
1.1.6 ODWODNIEN
1.1.6 Odwodnienie ptyty pomostowej
A1
31|KNR 13-12 |Reczne wykucie otworéw ms3
d.1.1]0102-03
.6.1
5%0.1*3.1415*0.1 m3 0.157
RAZEM 0.157
32|KNR 2-33 Wykonanie elementéw odwodnienia ustrojéw niosgcych - wpusty zeliwne elem.
d.1.1]0705-02 WM150
6.1
5 elem. 5.000
RAZEM 5.000
33|KNR 2-33 Wykonanie elementéw odwodnienia ustrojow niosacych - sgczki odwadniajace |elem.
d.1.1/0705-01 z rurkg odprowadzajgca i kolankiem
.6.1
6 elem. 6.000
RAZEM 6.000
34|analiza indy- |Wykonanie drenéw podtuznych i poprzecznych z kruszywa otoczonego zywicg|m
d.1.1|widualna epoksydowa w otulinie z geowtdkniny
6.1
77+3*20 m 137.000
RAZEM 137.000
1.1.6 Przewody odptywowe i zbiorcze
2
35/KNNR 4 Rury odptywowe i zbiorcze w instalacji odwodnieniowej Dn 150 i Dn 250 od- |m
d.1.1/0208-10 prowadzajgcy wode pod przestem z systemem ksztaltek i tacznikéw
.6.2|wycena indy-
widualna
45 m 45.000
RAZEM 45.000
36|KNR 2-13 Osadzenie uchwytéw do rur szt.
d.1.1/1009-02
6.2
45 szt. 45.000
RAZEM 45.000
1.1.7 WYPOSAZENIE
1.1.7 Nawierzchnie
A1
11.7 Nawierzchnie z zywic epoksydowo - poliuretanowych
a1
37|KNR-W 7-12 |Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni poziomych konstrukcji betono- |m2
d.1.1/0302-04 wych - powierzchnia kap chodnikowych pod nawierzchnie
7.1,
1
302.3+29.7 m2 332.000
RAZEM 332.000
38|KNR 2-33 Gruntowanie powierzchni chodnika materiatem na bazie zywicy epoksydowej |m?2
d.1.1]0713-03 ana-
.7.1.|logia
1
302.3+29.7 m?2 332.000
RAZEM 332.000
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39/KNR 7-11 Wykonanie powtok z zywic sztucznych - nawierzchnia z zywic epoksydowo-po- [m2
d.1.1{0103-05 ana-|liuretanowych gr 4mm z warstwag zamykajaca
.7.1.|logia
1
302.3+29.7 m?2 332.000
RAZEM 332.000
11.7 Nawierzchnie chodnika z ptyt granitowych
1.2
40|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 40x40 cm uktadane na klej me-|mz2
d.1.1/1118-10 todg zwykig
7.1,
2
272.3+29.7 m?2 302.000
RAZEM 302.000
1.1.7 Nawierzchnia z asfaltu twardolanego - wwa wigzaca
1.3
41|/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa wigzaca o gru- m?2
d.1.1]0313-01 bosci 4 cm
.7.1./0313-02
3
7°76 m?2 532.000
RAZEM 532.000
42|KNR 2-31 Przeciwspadek z asfaltu lanego m?2
d.1.1]0313-01
.7.1./0313-02
3
24.3 m?2 24.300
RAZEM 24.300
1.1.7 Nawierzchnia z SMA - wwa S$cieralna
1.4
43|KNR 2-31 Warstwa $cieralna z SMAS - grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm m?2
d.1.1]0311-05
.7.1./0311-06
4
532 m?2 532.000
RAZEM 532.000
1.1.7 Elementy bezpieczenstwa ruchu
2
44|KNR 2-33 Montaz kraweznikéw kamiennych20x20cm ze skotwieniem pretami m
d.1.1]0706-01
7.2
76.2 m 76.200
RAZEM 76.200
45|KNR 2-33 Montaz balustrad zabezpieczonych antykorozyjnie - balustrady szczeblinkowe |m
d.1.1]0702-01
7.2
28.8+39.6 m 68.400
RAZEM 68.400
46|KNR 2-33 Montaz poreczy mostowych - odcinki tukowe m
d.1.1]0702-02
7.2
13.0 m 13.000
RAZEM 13.000
47|KNR 5-08 Montaz z podtaczeniem na gotowym na gotowej balustradzie listw LED m
d.1.1]0511-13
7.2
13 m 13.000
RAZEM 13.000
11.7 Dylatacje nawierzchni
3
48|Kalk. wt. Dostawa i montaz dylatacji TARCO m
d.1.1
7.3
13.774 m 54.80
RAZEM 54.80
49|KNR-W 5-10 |Dylatacje pozorne kap - Ciecie nawierzchni z betonu na gtebokos$¢ 5 cm - me- |m
d.1.1/0323-03 chanicznie
7.3
19*3.9 m 74.100
RAZEM 74.100
50 KNR 2-33 Dylatacje pozorne kap - Zalanie szwu dylatacyjnego o szer.do 2 cm masg as- |m
d.1.1]0701-08 faltowa
7.3
19"3.9 m 74.100
RAZEM 74.100
11.7 Konserwacja tozysk
4
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51 Oczyszczenie, zabezpieczenie antykorozyjne i oknserwacja smaerem grafito- |kpl.
d.1.1 wym fozysk
7.4
88 kpl. 64.000
RAZEM 64.000
1.1.8 ROBOTY NAPRAWCZE
1.1.8 Wzmochienie istniejagcego przesta - tasmy z wiékna weglowego
A
52 Sprawdzenie wytrzymatosci podtoza dzwigaréw metodg Pull-Off ryczatt
d.1.1
8.1
1 ryczatt 1.000
RAZEM 1.000
53|KNR 2-02 Wklejenie tasm szer. 80mm, gr. 1,4mm/na klej systemowy - od spodu m
d.1.1]0617-03
8.1
3*14*8 m 336.000
RAZEM 336.000
54|KNR 2-02 Wklejenie tasm CFK /szer. 60mm, gr. 2,6mm/na klej systemowy - boki m
d.1.1]0617-03
8.1
2"14*8 m 224.000
RAZEM 224.000
55|KNR 0-23 Wklejenie mat kompozytowych z wiéknami szklanymi za pomocg kleju syste- |m?2
d.1.1/2612-06 mowego
8.1
2*8*4*D D m?2 140.800
RAZEM 140.800
1.1.8 Naprawa istniejagcej konstrukcji - przesto
2
56|KNR 0-25 Czyszczenie strumieniowo-$cierne na sucho powierzchni pionowych, sko$nych|mz2
d.1.1)/0403-02 i cylindrycznych
.8.2
33.1*74.3 m?2 2459.330
RAZEM 2459.330
57|/KNR K-01 Reczna reprofilacja ubytkéw w konstrukcjach betonowych na powierzchniach  |m?2
d.1.1/0108-02 pionowych zaprawg cementowo-polimerowa - wykonanie warstwy sczepnej
8.2
(33.1*74.3)*0.1 m?2 245.933
RAZEM 245.933
58| KNR K-01 Reczna reprofilacja ubytkéw w konstrukcjach betonowych zaprawg m?2
d.1.1/0110-03 cementowo-polimerowa - szpachlowanie powierzchni z betonéw wylewanych
8.2 na $cianach szpachlg cementowo-polimerowa
(33.1*74.3)*0.1 m?2 245.933
RAZEM 245.933
1.1.8 Naprawa istniejagcej konstrukcji - podpory
3
59|KNR 0-25 Czyszczenie strumieniowo-$cierne na sucho powierzchni pionowych, sko$nych|mz2
d.1.1/0403-02 i cylindrycznych
.8.3
4.7*5.2*3+8.5*2*4+24.5*1.7*3 m?2 266.270
RAZEM 266.270
60 KNR K-01 Reczna reprofilacja ubytkéw w konstrukcjach betonowych na powierzchniach  |m?2
d.1.1/0108-02 pionowych zaprawg cementowo-polimerowa - wykonanie warstwy sczepnej
.8.3
(4.775.2*3+8.5"2*4+24.51.7*3)*0.1 m?2 26.627
RAZEM 26.627
61|KNR K-01 Reczna reprofilacja ubytkéw w konstrukcjach betonowych zaprawg m?2
d.1.1/0110-03 cementowo-polimerowa - szpachlowanie powierzchni z betonéw wylewanych
.8.3 na $cianach szpachlg cementowo-polimerowa
(4.775.2*3+8.5*2*4+24.5*1.7*3)*0.1 m?2 26.627
RAZEM 26.627
62| KNR 4-01 Uzupetnienie duzych ubytkéw w podporach - beton m3
d.1.1]0203-05
.8.3
1.8*4 m3 7.200
RAZEM 7.200
63|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa-  |kg
d.1.1/0202-03 nych o $r. 10-14 mm - uzupetnienie ubytkéw w podporach
.8.3
500 kg 500.000
RAZEM 500.000
1.1.9 ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI BETONU
1.1.9 Zabezpieczenie powierzchniowe betonu w czesci widocznej - podpory
A
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64|KNR 0-25 Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji petnosciennych wyrobami jednos- |m2
d.1.1/0202-01 ktadnikowymi - farby przeciwkorozyjne o grubosci od 26 do 70 mikrometrow
.9.1/0201 C 02  |(pierwsza warstwa) (zuzycie teoretyczne 0.22 dm3 / m2) - gruntowanie
4.7*5.2*3+8.5*2*4+24.5*1.7*3 m?2 266.270
RAZEM 266.270
65|KNR 0-25 Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji petno$ciennych wyrobami jednos- |m2
d.1.1/0202-01 ktadnikowymi - miedzywarstwy i emalie tiksotropowe (zuzycie teoretyczne 0.2
.9.110201 J 02 dm3/ m2)
4.7*5.2"3+8.5"2"4+24.5*1.7*3 m?2 266.270
RAZEM 266.270
1.1.9 Zabezpieczenie powierzchniowe betonu w czesci widocznej - przesto
2
66|KNR 0-25 Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji petno$ciennych wyrobami jednos- |m2
d.1.1/0202-01 ktadnikowymi - farby przeciwkorozyjne o grubosci od 26 do 70 mikrometrow
.9.2/0201 C 02 |(pierwsza warstwa) (zuzycie teoretyczne 0.22 dm3 / m2) - gruntowanie
33.1*74.3 m?2 2459.330
RAZEM 2459.330
67|KNR 0-25 Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji petnosciennych wyrobami jednos- |m2
d.1.1/0202-01 ktadnikowymi - miedzywarstwy i emalie tiksotropowe (zuzycie teoretyczne 0.2
.9.2/0201 J 02 dm3/ m2)
33.1*74.3 m?2 2459.330
RAZEM 2459.330
111 ROBOTY WYKONCZENIOWE
0
1.1.1 Umocnienie skarp nasypu / koryta cieku
0.1
68|KNR 2-14 Narzut z kamienia tamanego o masie do 500 kg na skarpach wykonywany z Ig-|m3
d.1.1]0703-01 du
.10.1
316070.3 m3 948.000
RAZEM 948.000
69|KNR 2-01 Oczyszczenie i uzupetnienie skarp kostkg betonowg na podsypce cem. - pias- |m?2
d.1.1/0520-01 kowej
.10.1
234 m?2 234.000
RAZEM 234.000
1.1.1 Wykonanie gurtow betonowych w korycie rzeki
0.2
70|KNR 2-33 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - gurt w korycie rzeki ms3
d.1.1]0210-05
.10.2
1.2*1*250 m3 300.000
RAZEM 300.000
111 ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU W OBREBIE UL. KOSCIUSZKI | UL. GROTTERA
1
1.1.1 Organizacja ruchu
1.1
71|wycena indy- | Wprowadzenie statej organizacji ruchu kpl.
d.1.1|widualna
A1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.2 Roboty Drogowe
1.2.1 Roboty robiérkowe
72|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1.2/0119-03 rowninnym
A
120/1000 km 0.120
RAZEM 0.120
73|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikdw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1.2/0813-01
A
44 m 44.000
RAZEM 44.000
74/ KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu ms3
d.1.2/0812-03
A
44*0.067 m3 2.948
RAZEM 2.948
75/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubosci|m?2
d.1.2/0801-07 5cm
.1/0801-08
340 m?2 340.000
RAZEM 340.000
76| KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubosci|m?2
d.1.2/0801-07 7cm
.1/0801-08
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340 m?2 340.000
RAZEM 340.000
77/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubosci|m?2
d.1.2/0801-07 5 cm - chodniki
.1/0801-08
283 m?2 283.000
RAZEM 283.000
78/ KNR 2-09 Transport materiatéw z rozbiérki samochodami na wysypisko wykonawcy do |t
d.1.2|/0425-08 utylizacji z kosztami utylizacji
A
(4470.1570.3+2.948+340%0.05+340*0.07+283*0.05)*2.4 t 143.707
RAZEM 143.707
79/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1.2/0101-01 cie kat. I-IV
.1/0101-02
340+283 m2 623.000
RAZEM 623.000
80|KNR-W 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km t
d.1.2/0109-05
A
304*1.8 t 547.200
RAZEM 547.200
81|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1.2/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
A
340+283 m?2 623.000
RAZEM 623.000
1.2.2 Budowa drég z betonu asfaltowego
82|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - grubo$¢ podbudowy po za- |m2
d.1.2/0111-03 geszczeniu 24 cm
.2/0111-04
359 m?2 359.000
RAZEM 359.000
83|KNR 2-31 Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzino- |m?2
d.1.2/0114-05 wego - gr. 22cm
.2/0114-06
359 m?2 359.000
RAZEM 359.000
84|KNR 2-31 Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C =~ |m?2
d.1.2|0114-05 90/3 - gr. 20cm
.2/0114-06
327 m?2 327.000
RAZEM 327.000
85|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 8 cm z wywo- m?2
d.1.2|/0102-03/04 |zem materiatu z rozbiorki na sktadowisko wykonawcy do utylizacji z kosztami
.2 utylizacji
16 m?2 16.000
RAZEM 16.000
86|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywo- m?2
d.1.2/0102-02 zem materiatu z rozbiérki na sktadowisko wykonawcy do utylizacji z kosztami
2 utylizacji
32 m?2 32.000
RAZEM 32.000
87|KNR 2-31 Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W - grubos$é po zageszczeniu 8 |m?2
d.1.2/0311-01 cm
.2/0311-02
327+16 m?2 343.000
RAZEM 343.000
88|KNR 2-31 Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S - grubos¢ po zageszczeniu 4 |m?2
d.1.2/0311-05 cm
.2/0311-06
327+32 m2 359.000
RAZEM 359.000
1.2.3 Krawezniki granitowe
89|/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa ms3
d.1.2/0402-04
3
0.05*43 m3 2.150
RAZEM 2.150
90|KNR 2-31 Krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach 20x30 cm na podsypce cemen- |m
d.1.2|/0404-04 towo-piaskowej
3
43 m 43.000
RAZEM 43.000
1.24 Sciek przykraweznikowy
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
91|KNR 2-31 tawa pod Sciek przykraweznikowy ms3
d.1.2/0402-04
4
0.08*43 m3 3.440
RAZEM 3.440
92|KNR 2-31 Obramowania jezdni lub chodnikdw z kostki kamiennej nieregularnej o wyso- |m2
d.1.2/0406-08 kosci 15/17 cm na podsypce cementowo-piaskowej
4
14 m?2 14.000
RAZEM 14.000
1.2.5 Nawierzchnie chodnikow
93|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - grubo$¢ podbudowy po za- |m2
d.1.2/0111-03 geszczeniu 15 cm
5
283 m?2 283.000
RAZEM 283.000
94|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.1.2/0114-05 15cm
5
283 m?2 283.000
RAZEM 283.000
95/KNR 2-31 Chodniki z ptyt kamiennych o grubosci 6 cm na podsypce cementowo - pias- |m?2
d.1.2/0502-08 kowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa
5
283 m?2 283.000
RAZEM 283.000
1.2.6 Obrzeza granitowe
96|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.1.2/0401-01 kat.I-l
.6
37 m 37.000
RAZEM 37.000
97|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem ms3
d.1.2/0402-04
.6
37*0.030 m3 1.110
RAZEM 1.110
98|KNR 2-31 Obrzeza granitowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin za-  |m
d.1.2|/0407-04 prawg cem.
.6
37 m 37.000
RAZEM 37.000
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