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6. PRD Przejscie podziemne z oswietleniemi.prd

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 Przejscie
11 Roboty konstrukcyjne
1.1.1 ROBOTY DEMONTAZOWE | ROZBIORKOWE
1.1.1 Przejscie - rozbiorka istniejacych elemetow w przejsciu
A
1/KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach i |m2
d.1.1]0701-05 suficie
1.1
23.8"2.63+25.9*23.8 m?2 679.014
RAZEM 679.014
2|KNR 4-04 Rozbidrka drzwi zewnbetrzych wraz zwywyozem i utylizacjg szt.
d.1.1/1006-03
A1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3|KNNR-W 9 | Demontaz istniejgcego oswietlenia wewnetrznego szt.
d.1.1]0401-08
A1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
1.1.1 Pomieszczenie gospodarczew - rozbidrka istniejacych elemetow w przejsciu
2
4/KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach i |mz2
d.1.1]0701-05 suficie
1.2
572*2.5+4*2.5*2+5%4 m?2 65.000
RAZEM 65.000
1.1.1 Demontaz elementow stalowych - materiat do utylizacji
3
5|KNNR 6 Rozebranie poreczy ochronnych rurowych i z katownikow m
d.1.1/0808-01
13
23+18.5+12+15 m 68.500
RAZEM 68.500
6/KNR 2-33 Zatadunek lub wytadunek elementéw mostowych o masie jednej sztuki do 1.0 t|t
d.1.1]0301-01
1.3
(23+18.5)*0.05+(12+15)*0.01 t 2.345
RAZEM 2.345
7|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ 20 km t
d.1.1/1107-01
.1.3/1107-04
(23+18.5)*0.05+(12+15)*0.01 t 2.345
RAZEM 2.345
1.1.1 Rozbiorka nawierzchni w przejsciu
4
8/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z ptyt |m?2
d.1.1/0815-07 betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
1.4
171.4 m?2 171.400
RAZEM 171.400
1.1.1 Utylizacja materiatéw z rozbiorki
5
9|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane robocza przez|ms3
d.1.1/1103-01 3 samochody samowytadowcze
1.5
(23.8"2.63+25.9723.8)*0.03+(5*2*2.5+4*2.5*2+5"4)*0.03+171.4*0.05 m3 30.890
RAZEM 30.890
10/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |ms3
d.1.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 10 km
1.5/1103-05
(23.8*2.63+25.9*23.8)*0.03+(5*2*2.5+4*2.5*2+5"4)*0.03+171.4*0.05 m3 30.890
RAZEM 30.890
11 Utylizacja gruzu betonowego t
d.1.1
1.5
((23.8"2.63+25.9*23.8)*0.03+(5*2"2.5+4*2.5"2+574)*0.03+171.4*0.05)*2.2 t 67.959
RAZEM 67.959
1.1.1 Usunigcie podbudowy pod nawierzchnia wraz z korytowaniem
.6
12/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikow w grun- |m2
d.1.1]0101-01 cie kat. I-IV
.1.6/0101-02
171.4 m?2 171.400
RAZEM 171.400
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13/KNR-W 4-01 |Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi t
d.1.1]0109-05
1.6
171.4*1.8*0.3 t 92.556
RAZEM 92.556
14/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1.1/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1
171.4 m?2 171.400
RAZEM 171.400
1.1.2 ROBOTY TECHNOLOGICZNE
1.1.2 Organizacja ruchu
A1
15 Projekt organizacji ruchu pieszychna czas budowy rycz
d.1.1|wycena indy-
.2.1|widualna
1 rycz 1.000
RAZEM 1.000
16|wycena indy- | Tymczasowa organizacja ruchu - wyniesienie, utrzymanie, demontaz kpl
d.1.1|widualna
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.1.3 ROBOTY NAPRAWCZE - PRZEJSCIE
113 Wykonanie nowych tynkéw - sufit
A1
17|KNR 0-25 Czyszczenie strumieniowo-$cierne na sucho powierzchni pionowych, sko$nych|m?2
d.1.1)/0403-02 i cylindrycznych
3.1
26.2*5.9 m?2 154.580
RAZEM 154.580
18/KNR K-01 Woykonanie nowych tynkdéw na powierzchni sufitowej zaprawg cementowo-poli- [m2
d.1.1/0108-02 merowa - wykonanie warstwy sczepnej
3.1
26.2*5.9 m?2 154.580
RAZEM 154.580
19/KNR K-01 Wykonanie nowych tynkdéw na powierzchni sufitowej zaprawg cementowo-poli- [m2
d.1.1/0110-03 merowa - szpachlowanie powierzchni z betonéw wylewanych na $cianach
3.1
26.2*5.9 m?2 154.580
RAZEM 154.580
113 Wykonanie nowych tynkéw - $ciany torkret
2
20|KNR-W 7-12 |Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni pionowych, skosnych i cylin-  |m2
d.1.1/0302-05 drycznych konstrukcji betonowych
3.2
409.1 m?2 4091
RAZEM 409.1
21|KNR 2-13 Torkretowanie $cian o powierzchni ptaskiej o wysokosci do 4 m, grubo$¢ wars- |m2
d.1.1/1007-02 twy 30 mm - pierwsza warstwa
3.2
24.2*2.6"2 m?2 125.8
RAZEM 125.8
1.1.3 Naprawa scian czotowych przejscia - piaskowiec
3
22|KNR-W 4-01 |Oczyszczenie spoin z usunigciem zaprawy w murach gtadkich m?2
d.1.1]0736-01
3.3
16.6+40.6+6.8+7.2+6.4+2.8+18.3+51.2 m?2 149.900
RAZEM 149.900
23|KNR 0-25 Czyszczenie strumieniowo-$cierne na sucho powierzchni pionowych, sko$nych|mz2
d.1.1)/0403-02 i cylindrycznych
3.3
16.6+40.6+6.8+7.2+6.4+2.8+18.3+51.2 m?2 149.900
RAZEM 149.900
24|KNR 19-01  |Oczyszczenie $cierne lub chemiczne wykutych spoin - mury gtadkie m2
d.1.1/0829-01
3.3
16.6+40.6+6.8+7.2+6.4+2.8+18.3+51.2 m?2 149.900
RAZEM 149.900
25|KNR 19-01  |Uzupetnienie spoin zaprawg cementowg m?2
d.1.1]0801-02
3.3
16.6+40.6+6.8+7.2+6.4+2.8+18.3+51.2 m?2 149.900
RAZEM 149.900
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26|KNR K-01 Wykonanie impregnacji hydrofobowej powierzchni kamiennej - dwukrotne m?2
d.1.1]0113-06
3.3
171.4 m?2 171.400
RAZEM 171.400
113 Czyszczenie istniejacych schodow - granit
4
27|KNR 0-25 Czyszczenie strumieniowo-$cierne na sucho powierzchni pionowych, sko$nych|mz2
d.1.1)/0403-02 i cylindrycznych
3.4
2.9*2.8"1.5+(2.7*1.5*4+2.85+2.1+1.9)*4.8+(2.6"1.5*3+1.55+3.5)*4.77+7.5*1.5 |m2 213.968
RAZEM 213.968
28/KNR BC-02 |Wypetnienie spoin pionowych $rodkiem ASODUREM TKF 25 STANDFESTo |m
d.1.1]0314-03 wym. 10x10 mm
3.4
3.5°2*8+4.7*2*7+3.5"2"17+5"2"30+3.4"2* 11 m 615.600
RAZEM 615.600
1.1.3 Zabezpieczenie powierzchniowe betonu w czesci widocznej - podpory
5
29|KNR 19-01 |Wykonanie tynkéw zewnetrznych na $cianach ptaskich - fasada 1,5cm m?2
d.1.1/0807-05
3.5
24.2*2.6"2 m?2 125.840
RAZEM 125.840
1.1.3 Pokrywanie powlokami malarskimi
.6
30 KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m m2
d.1.1/1610-01
3.6
5.9*24 m?2 141.600
RAZEM 141.600
31|KNR 0-25 Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji petnosciennych wyrobami jednos- |m2
d.1.1/0202-01 ktadnikowymi - farby przeciwkorozyjne o grubosci od 26 do 70 mikrometrow
.3.6/0201 C 02 |(pierwsza warstwa) (zuzycie teoretyczne 0.22 dm3 / m2) - gruntowanie
24.2*2.6*2+5.9*24.2 m?2 268.620
RAZEM 268.620
32|KNR 0-25 Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji petno$ciennych wyrobami jednos- |m2
d.1.1/0202-01 ktadnikowymi - miedzywarstwy i emalie tiksotropowe (zuzycie teoretyczne 0.2
.3.6/0201 J 02 dm3/ m2)
24.2*2.6"2+5.9"24.2 m?2 268.620
RAZEM 268.620
1.14 ROBOTY NAPRAWCZE - POMIESZCZENIE GOSPODARCZE
1.1.4 Wykonanie nowych tynkéw - sufit
A1
33|KNR 0-25 Czyszczenie strumieniowo-$cierne na sucho powierzchni pionowych, sko$nych|mz2
d.1.1)/0403-02 i cylindrycznych
41
5*4 m2 20.000
RAZEM 20.000
34|KNR K-01 Woykonanie nowych tynkdéw na powierzchni sufitowej zaprawg cementowo-poli- [m2
d.1.1/0108-02 merowa - wykonanie warstwy sczepnej
41
54 m?2 20.000
RAZEM 20.000
35|KNR K-01 Wykonanie nowych tynkdéw na powierzchni sufitowej zaprawg cementowo-poli- [m2
d.1.1/0110-03 merowa - szpachlowanie powierzchni z betonéw wylewanych na $cianach
41
5*4 m2 20.000
RAZEM 20.000
1.1.4 Wykonanie nowych tynkow - sciany torkret
2
36|KNR-W 7-12 |Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni pionowych, skosnych i cylin-  |m2
d.1.1/0302-05 drycznych konstrukcji betonowych
4.2
5*2*2.5+4*2.5*2 m?2 45.0
RAZEM 45.0
37|KNR 2-13 Torkretowanie $cian o powierzchni ptaskiej o wysokosci do 4 m, grubo$¢ wars- |m2
d.1.1/1007-02 twy 30 mm - pierwsza warstwa
4.2
572*2.5+4*2.5*2 m?2 45.0
RAZEM 45.0
1.1.4 Pokrywanie powlokami malarskimi
3
38/ KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m m2
d.1.1/1610-01
4.3
572*2.5+4*2.5*2+5%4 m?2 65.000
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RAZEM 65.000
39|KNR 0-25 Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji petnosciennych wyrobami jednos- |m2
d.1.1/0202-01 ktadnikowymi - farby przeciwkorozyjne o grubosci od 26 do 70 mikrometrow
.4.3/0201 C 02  |(pierwsza warstwa) (zuzycie teoretyczne 0.22 dm3 / m2) - gruntowanie
5*2*2.5+4*2.5*2+5%4 m?2 65.000
RAZEM 65.000
40|KNR 0-25 Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji petno$ciennych wyrobami jednos- |m2
d.1.1/0202-01 ktadnikowymi - miedzywarstwy i emalie tiksotropowe (zuzycie teoretyczne 0.2
.4.3/0201 J 02 dm3/ m2)
572*2.5+4*2.5*2+5%4 m?2 65.000
RAZEM 65.000
1.15 WYPOSAZENIE
115 Elementy bezpieczenstwa ruchu
A1
41|/KNR 2-33 Montaz balustrad zabezpieczonych antykorozyjnie - balustrady szczeblinkowe |m
d.1.1]0702-01
5.1
24+18.4 m 42.400
RAZEM 42.400
42|KNR 2-33 Montaz pochwytéw przykrecanych do $ciany m
d.1.1]0702-01
5.1
14.4+16.2 m 30.600
RAZEM 30.600
115 Montaz drzwi zewnetrznyc wraz z kratg antywtamaniowa
2
43|/KNNR 7 Dostawa i montaz drzwi wraz z kratg antywtamaniowg kpl.
d.1.1/0203-04
5.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.1.6 WYKONANIE NOWEJ NAWIERZCHNI W PRZEJSCIU
1.1.6 Nawierzchnie chodnika
A1
44|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - grubo$¢ podbudowy po za- |m2
d.1.1]0111-03 geszczeniu 15 cm
.6.1
171.4 m?2 171.400
RAZEM 171.400
45|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.1.1]0114-05 15cm
6.1
171.4 m?2 171.400
RAZEM 171.400
46|KNR 2-31 Chodniki z ptyt kamiennych o grubosci 6 cm na podsypce cementowo - pias- |m?2
d.1.1/0502-08 kowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
6.1
171.4 m?2 171.400
RAZEM 171.400
1.2 Elektryka
1.2.1 MONTAZ
47|/KNR 5-12 Odtworzenie (wytyczenie) trasy lini w terenie przejrzystym km
d.1.2/0101-02
A
0.01 km 0.010
RAZEM 0.010
48/KNNR 5 Kopanie rowdw dla kabli w sposob reczny w gruncie kat. 111 ms3
d.1.2/0701-02
A
16*0.7*0.4 m3 4.480
RAZEM 4.480
49/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,6 m m
d.1.2/0706-02 Krotnosé = 2
A
16 m 16.000
RAZEM 16.000
50|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - HDPE 50 m
d.1.2/0705-01
A
20 m 20.000
RAZEM 20.000
51|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, YKY 3x2,5mm2 m
d.1.2/0713-02
A
20 m 20.000
RAZEM 20.000
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52|KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. lll ms3
d.1.2/0702-02
A
16*0.7*0.4 m3 4.480
RAZEM 4.480
53|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.1.2/0713-02 mknigtych - YKY 3x1,5mm2
A
80 m 80.000
RAZEM 80.000
54/ KNNR 5 Montaz zabezpieczenia we wnece stupowe;. szt.
d.1.2/1006-01
A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
55|KSNR 5 Montaz opraw o$wietleniowych - oprawy LED 44W kpl.
d.1.2/0502-04
A
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
56| KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.1.2/1301-01
A
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
57|/KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.1.2/1302-03
A
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
58/ KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza préba) prob.
d.1.2/1305-01
A
1 préb. 1.000
RAZEM 1.000
59|KNR 13-21 |Pomiary natezenia o$wietlenia - pierwszy komplet 5 pomiaréw dokonywanych |kpl.po
d.1.2/0301-03 na stanowisku m.
A
2 kpl.po 2.000
m.
RAZEM 2.000
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