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Zakrzewo — kopia.KST PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. \ Razem
1 Roboty rozbiorkowe
1/KNR 4-01 Rozebranie podiég niezaleznie od materiatu m?2
d.1/0428-01
Swietlica
pomieszczenia 1/1 sala
96,8 m?2 96,800
pomieszczenia 1/2 kuchnia
23,4 m?2 23,400
pomieszczenie 1/3 korytarz wiatrotap
3.8 m?2 3,800
pomieszczenie1/4 tazienka niepetnosprawnych
54 m?2 5,400
pomieszczenie 1/5 WC
2,9 m?2 2,900
mieszkanie
3,7+8,2+20,6+16,18 m?2 48,680
RAZEM 180,980
2|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa- |m?2
d.1/0348-03 piennej
(1,35+1,98+2,5)*3,1 m?2 18,073
RAZEM 18,073
3|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |ms3
d.1/0349-02
(0,25*(3,1+3,5+3,2)+0,5*(1,2*2))*3,1 m3 11,315
RAZEM 11,315
4/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych szt.
d.1/0354-04
analogia
drzwi wewnetrzne
15 szt. 15,000
drzwi zewnetrzne
3 szt. 3,000
okna
17+6 szt. 23,000
RAZEM 41,000
5/KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m2
d.1/0819-15
kuchnia
(4,4+5,34)*2*1,5 m?2 29,220
sanitariaty
(1,98+2,8)2*2,6+(2,3+2,8)*2*2,6-1,3*2,1 m?2 48,646
mieszkanie
(2,2+1,2)"1,2*2 m?2 8,160
RAZEM 86,026
6|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.1/0212-03
schody na poddasze
0,9%0,9*0,3 m3 0,243
rozbiérka schodéw zewnetrznych
0,8*0,8*0,15*3+0,9%1,5*0,15 m3 0,491
balkon
1,5*3,5*0,2 m3 1,050
RAZEM 1,784
7|KNR 4-01 Rozebranie elementéw szcytow - podsufitek z desek otynkowanych m2
d.1/0429-04
6,54*0,15 m?2 3,900
RAZEM 3,900
8/KNR 4-01 Podstemplowania zagrozonych stropéw pojedynczymi stemplami szt.
d.1/0422-03
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
9/KNR 4-04 Rozebranie stropéw zelbetowych (piyt, belek, zeber, wiencéw) przy grubosci |m3
d.1/0305-03 ptyty stropowej do 20 cm
3*1,5*0,3 m3 1,350
RAZEM 1,350
10|KNR 4-04 Rozbicie oddzielnych bryt zelbetowych m3
d.1/0306-06
52 m3 5,200
RAZEM 5,200
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11|/KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
d.1/0212-02 15cm
posadzki
180%0,2 m3 36,000
RAZEM 36,000
12|KNR 4-04 Usuniecie gruzu m3
d.1(1103-01
analogia
180*0,05+18*0,12+11,3+86*0,02+1,7+1,3+5,2+36 m3 68,380
RAZEM 68,380
13|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
68,38 m3 68,380
RAZEM 68,380
14/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
poczety 1 km
68,38 m3 68,380
RAZEM 68,380
2 Ocieplenie elewaciji
15/KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - oczyszczenie m2
d.2|2608-01 mechaniczne i zmycie
(32+9,5)*2*4-2*4*3,5+16*6 m?2 400,000
RAZEM 400,000
16|KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 mi gt. do m3
d.2/0310-02 1,5 m ze zlozeniem urobku na odkfad (kat. gruntu IIl)
1,5*1*(30,4+30,17+9,16+11,33) m3 121,590
RAZEM 121,590
17|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.2|0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
1,5*(30,4+30,17+9,16+11,33) m?2 121,590
RAZEM 121,590
18/KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.2|0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
121,6 m?2 121,600
RAZEM 121,600
19/KNR 0-17 Ocieplenie $cian fundamentowych ptytami XPS metoda lekkga-mokrg przy uzy- |m?2
d.2|2609-01 ciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
121,6 m?2 121,600
RAZEM 121,600
20|/KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - gruntowanie pre-|m?2
d.2|2608-04 paratem wzmacniajgcym CT 17 dwukrotnie
elewacja N
30,40*3,5+30,4%1,2 m?2 142,880
elewacja S
30,17*3,5+30,17*1 m?2 135,765
elewacja W
9,16*3,5+0,59,16*5+9,16*1,2 m?2 65,952
elewacja E
11,33*3,5+0,5*11,3*5+11,3*1,2 m?2 81,465
RAZEM 426,062
21/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy |m?2
d.2|2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
426 m?2 426,000
RAZEM 426,000
22|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy |m?2
d.2|2609-02 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych do oscie-
zy
((21,95+1,35)*11+(1,35+1,35)*2*2+(0,65+1,35)*2*1+(0,55+0,55)*2*2)*0,15 m?2 41,325
RAZEM 41,325
23|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokra przy |szt.
d.2|12609-04 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przymocowanie ptyt styropianowych za
pomoca dybli plastikowych do $cian z cegtly
1200 szt. 1200,000
RAZEM 1200,000
24|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy |m?2
d.2|2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cia-
nach
426 m?2 426,000
RAZEM 426,000
25|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy |m2
d.2|2609-07 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na
osciezach
41 m?2 41,000
RAZEM 41,000
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26|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |m
d.2/2609-08 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - ochrona naroznikéw wypuktych katowni-
kiem metalowym
30 m 30,000
RAZEM 30,000
27/KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy Baumit SilikatPutz -wykonany m2
d.2/0503-03 recznie na $cianach
426+41 m?2 467,000
RAZEM 467,000
3 Sciany wewnetrzne
28|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych, o grubosci 12 cm z blocz- |m2
d.3/0119-02 koéw wapienno-piaskowych drgzonych typu 3 NFD o wysokosci do 4.5 m
swietlica
(4+3+5+1)*3 m?2 39,000
zamurowania
2,20,9 m?2 1,980
RAZEM 40,980
29|KNR-W 2-02 |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci 1 |szt.
d.3/0132-02 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
30|KNR-W 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.3/0132-05
1*1,5*2 m 3,000
RAZEM 3,000
4 Sufity
31/KNR-W 2-02 |Izolacje paroizolacja pozioma na stropie poddasza m2
d.4/0606-01
29,4*9,86+2,23*7,46-0,9*3,2-2,85*2,5 m?2 296,515
RAZEM 296,515
32|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m?2
d.4/0612-03 nych na sucho - gr 25
296,5 m?2 296,500
RAZEM 296,500
33|NNRNKB (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z m?2
d.4|202 2702-01 |witdkien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dtug. 60 cm
segment Swietlicy
4,3+40,5+7+26,4+96,6+5,3+4,8 m?2 184,900
RAZEM 184,900
5 Stolarka okienna i drzwiowa
34|KNR-W 2-02 |Okna PCV uzytecznosci publicznej fabrycznie wykonczone o powierzchni do |m2
d.5/1006-03 2.0 m2
Swietlica 01;02;04;
2,05*1,45"9+1,45*1,45*1+0,65"0,65*2 m?2 29,700
socjalnyO1;03
2,05*1,45*2+1,45%1,45"1 m?2 8,048
piwnica OP1;0P2;0P3
2,3%0,75+1,9*0,75+1,05*0,75 m?2 3,938
poddasze
2%0,9"1,2 m?2 2,160
RAZEM 43,846
35/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen-|m3
d.5/0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
po otworach okiennych
0,25*1,2*1,2*2+0,25*2*0,9+0,6*1,5*0,25 m3 1,395
RAZEM 1,395
36| KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane zwykle m2
d.5(1026-01
Swietlica
1,0%2,10%7 m?2 14,700
socjalny
0,92,1*6 m?2 11,340
RAZEM 26,040
37|KNR-W 2-02 |Skrzydfa drzwiowe drewniane ptytowe wewnetrznew okleinie naturalnej jednos{m?2
d.5/1022-05 krzydiowe o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone
Swietlica
770,9*2,05 m?2 12,915
socjalny
0,8*2,1*6 m?2 10,080
RAZEM 22,995
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38|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe przeszklone szyba bezpieczna m?2
d.5(1040-01
DW1 swietlica
1,4*2,1*2 m?2 5,880
DWZ $wietlica
1,5%2,1*1 m?2 3,150
RAZEM 9,030
39|KNNR 2 Montaz oscieznic stalowych mieszkanie szt.
d.5(1104-01
0,92,1 szt. 1,890
RAZEM 1,890
40|KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych stalowyc hmieszkanie fabrycznie wykonczonych |szt
d.5(1103-01
DW3
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
6 Tynki licowania,sufity
41/NNRNKB (z.VIl) Tynki z mieszanki tynkarskiej "YTONG Al PUTZ" wykonywane recznie |m?2
d.6/202 0841-01 |na nowych $cianach
sala+hol
2%(24,09+4,05)*3,1+2%(14,8+1,72)*3,1 m?2 276,892
kuchnia
2%(4,74+5,72)*3,1 m?2 64,852
sanitariaty
(3,5+3,2)*2*3,1+3*2*3,1 m?2 60,140
wiatrotap,magazyn,szatnia
2%(3,1+1,5)*3,1+2*6*3,1+2*5,5*3,1 m?2 99,820
klatka schodowa
2%(3+2,31)*5 m?2 53,100
mieszkanie
2%(2,75+2,5)*2,5+2%(5,04+4,06)*2,5+2%(4,98+3,25)*2,5+2%(4,98+2,1)*2,5+2,5* |m2 160,800
2,52
2%(2,5+1,5)*2,5 m?2 20,000
RAZEM 735,604
42|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z m?2
d.6/202 2013-02 |cegty w pomieszczeniach o pow. podiogi ponad 5 m2
735,6 m?2 735,600
RAZEM 735,600
43|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z m?2
d.6/202 2015-01 |tynku o pow. ponad 5 m2
mieszkanie
60,8 m?2 60,800
magazyn
9,1 m?2 9,100
klatka schodowa
7,02 m?2 7,020
RAZEM 76,920
44|/KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi m?2
d.6/1510-03 powierzchni wewnetrznych - poditozy gipsowych z gruntowaniem
735,6+58,68 m?2 794,280
RAZEM 794,280
45/NNRNKB (z.VI) Licowanie $cian o pow.do 10 m2 ptytkami kamionkowymi GRES na za- |m?2
d.6/202 2802-06 |prawie klejowej o gr. warstwy 5 mm
tazienki
(2,74+2,64)*2*2,6-2 m?2 25,976
kuchnia
(4,4+5,3)*2*1,5 m?2 29,100
RAZEM 55,076
46 Scianki dziatowe z HPL wraz z drzwiami m?2
d.6|analiza indy-
widualna
(1,8+2)*2,5 m?2 9,500
RAZEM 9,500
7 Podtogi i posadzki
47 |KNR 4-01 podsypka piaskowa ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. ll| m3
d.7/0105-02
analogia
segment niepodpiwniczony
292,8-11,35"9,3 m3 187,245
RAZEM 187,245
48|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |m3
d.7{1101-01 z transportem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym
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segment niepodpiwniczony
292,8-11,35"9,3 m3 187,245
RAZEM 187,245
49|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- [m2
d.7/0606-01 ziome podposadzkowe
187,24 m?2 187,240
RAZEM 187,240
50|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.7/0608-02 chu konstrukcji na zaprawie
187,24 m?2 187,240
RAZEM 187,240
51|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m2
d.7{1104-01 zatarte na ostro
187,24 m?2 187,240
RAZEM 187,240
52|KNR-W 2-02 |- dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci podioza ponad 10 cm - z zastosowa- |m?2
d.7/0251-04 niem pompy do betonu
187,24 m?2 187,240
RAZEM 187,240
53|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m2
d.7{1104-01 zatarte na ostro
11,35%9,3 m?2 105,555
RAZEM 105,555
54 NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm |m?2
d.7|202 2805-06 |na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
swietlica
188,4+8+10 m?2 206,400
socjalne
3,7+8,2+10 m?2 21,900
kottownia
12,12 m?2 12,120
RAZEM 240,420
8 Roboty rézne
55|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt Styrodur gr 12 cmh pionowe na za- |m?2
d.8/0608-10 prawie bez siatki metalowej kominy od poddasza
0,5%8,4*2,5*2 m?2 21,000
RAZEM 21,000
56|KNR 2-05 Konstrukcje podpar¢ komindw, zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg |t
d.8/0208-05
analogia
(2,4*3+2,2,5)*2*0,013 t 0,317
RAZEM 0,317
57|KNR-W 2-02 |Wycieraczki do obuwia systemowe szt.
d.8|1219-03
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
58| KNR-W 2-02 |Parapety,z konglomeratu szt
d.8|2119-02
13 szt 13,000
RAZEM 13,000
59/NNRNKB (z.I) kanaty z pustakéw betonowe wentylacyjne m
d.8|202 0159-07
16*3 m 48,000
RAZEM 48,000
60|KNR 2-02 Dylatacje m
d.8(1913-01
(9,2146,5)*3 m 47,130
RAZEM 47,130
61 Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej m
d.8
11*2,05+1,45+0,65+2,3+1,9+1,05+0,9*2 m 31,700
RAZEM 31,700
62 Przedtuzenie opapu w scianach szczytowych kpl.
d.8|analiza indy-
widualna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
63 KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli - prety ze- |t
d.8|0259-02 browane o $r. do 7 mm
0,3 t 0,300
RAZEM 0,300
64 NNRNKB (z.VI1) Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na |m?2
d.8|202 2810-05 |zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm schody wewnetrzne
klatka schodowa $wietlica
18*0,17*0,20*0,9+1,8*1,2+9*0,17*0,2*0,9 m?2 2,986
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klatka schodowa mieszkanie
14*0,17*0,2*0,8+14*0,18*0,2*0,8+1,2*0,8*2 m?2 2,704
RAZEM 5,690
65/NNRNKB (z.VI) Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na |m?2
d.8/202 2810-05 |zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm schodyzewnetrzne
26*0,24%1,2+0,14*26*1,2 m?2 11,856
RAZEM 11,856
9 Wyposazenie kuchni
66 Kuchenka na przyktad lub rownowazna RAVANSON KWGE-K90 CHEFF MO- |kpl.
d.9|wycena indy- | DERN| Gazowa | 5 palnikéw | El. piekarnik |90 x 85 x 60| -
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
67 Lodéwka 180 x 98x 59 cm Bezszronowa dwudrzwiowal|na przyktad Amica kpl.
d.9|kalk. wtasna |FK299.2FTZXAA |201 kWh |- lub réwnowazna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
68 Zmywarka 60*81*65 cm poziom hatasu 50dB kpl.
d.9
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
69 Zlewozmywak 2 komorowy ze stali szlachetnej z ociekaczem 1060 x 500 mm | kpl.
d.9 stal szlachetna -na przyktad lub réwnowazny GROHE-K400
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
70 Okap Kuchenny Kominowy | 90cm | OPK4690 - na przyktad lub rownowazny | kpl.
d.9 CONCEPT
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
71 Blat roboczy | stal nierdzewna - kpl.
d.9
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
72 piekarnikP*2 w zabudowie wysokiej kpl.
d.9|kalk. warsz-
tatowa
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
73 Szafki przy kuchence |w/g rysunkul- fronty mdf | kpl.
d.9
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
74 Szafka pod blatem roboczym | fronty mdf |- kpl.
d.9|kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
75 Szafka z blatem stal nierdzewna wyspa wymiary zgodnie z czescia graficzna |kpl.
d.9|kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
76 Ciag szafek kuchennych pod/obok zlewozmywaka |- fronty mdf |- kpl.
d.9|kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
10 Pochylnia dla niepetnosprawnych
77/KNR-W 2-02 |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokosci do 0.8 m m3
d.10/0202-02
analogia
pochylnia
5,52*0,3*0,5 m3 1,650
RAZEM 1,650
78/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety ze- |t
d.10/0290-02 browane o $r. 8-14 mm
0,2¥0,999 t 0,200
RAZEM 0,200
79/KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli - prety gtad- |t
d.10]0259-01 kie o ér. do 7 mm
0,23 t 0,230
RAZEM 0,230
80| KNR-W 2-02 |Plyty fundamentowe zelbetowe m3
d.10/0205-01
analogia
5,5%1,5*0,2 m3 1,650
RAZEM 1,650
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81|KNR-W 2-02 |Sciany betonowe proste grubosci 20 cm wysokosci do 3 m - m?2
d.10/0206-01
analogia
0,25*5,2*2*0,7 m?2 1,820
RAZEM 1,820
82|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m2
d.10/0602-03 zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa
12 m?2 12,000
RAZEM 12,000
83|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.10/0602-04 zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - druga i nastgpna warstwa
12 m?2 12,000
RAZEM 12,000
84|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bezrozpuszczalnikowe pionowe - wyko-/m?2
d.10/0603-05 nywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych - pierwsza warstwa
10 m?2 10,000
RAZEM 10,000
85|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowebezrozpuszczalnikowe pionowe - wyko- |m?2
d.10/0603-06 nywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych - druga i nastepna
warstwa
10 m?2 10,000
RAZEM 10,000
86|KNR AT-03 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm uktadana recznie na pod- |m2
d.10{0304-03 sypce cementowo-piaskowej wraz z obrzezami
do patformy
1,3*(8,0+8,0+2,6) m?2 24,180
RAZEM 24,180
87|KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe z pochwytem ze stali nierdzewnej m
d.10{1209-01
2%(8,0+8,0+1,5*2+2,6) m 43,200
RAZEM 43,200
1 Pomieszcenia piwnicy
88| KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.11]0354-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
89|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw zewnetrznych cementowo-wapiennych kat. Il |m?2
d.11/0722-01 na $cianach, loggiach i balkonach
(4,8+2,96)*2*2,25+4*2,96*10,85+9,19*2,96 m?2 190,586
RAZEM 190,586
90 NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z m2
d.11/202 2013-02 |cegly w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
190,5 m?2 190,500
RAZEM 190,500
91/ NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podfozu z m2
d.11/202 2015-01 |tynku o pow. ponad 5 m2
190,5 m?2 190,500
RAZEM 190,500
92| KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi m2
d.11/1510-03 powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
190,5 m?2 190,500
RAZEM 190,500
93|KNR 4-01 podsypka piaskowa ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il m3
d.11/0105-02
analogia
9*3*0,4 m3 10,800
RAZEM 10,800
94 |KNR-W 2-02 |- podtoze betonowe o grubosci 10 cm i powierzchni ponad 10 m2 - z zastoso- |m?2
d.11/0251-03 waniem pompy do betonu
analogia
9*3 m?2 27,000
RAZEM 27,000
95|KNR-W 2-02 |- dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci podioza ponad 10 cm - z zastosowa- |m?2
d.11/0251-04 niem pompy do betonu
9*3 m?2 27,000
RAZEM 27,000
96| KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m?2
d.11{0606-01 ziome podposadzkowe
9*3 m?2 27,000
RAZEM 27,000
97|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.11/0608-02 chu konstrukcji na zaprawie
9*3 m?2 27,000
RAZEM 27,000
98| KNR-W 2-02 |Podkiady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |m3
d.11/1101-01 z transportem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym
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9*3*0,1 m3 2,700
RAZEM 2,700
99|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m2
d.11/1104-01 zatarte na ostro
9*3 m?2 27,000
RAZEM 27,000
100|NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm |m?2
d.11]/202 2805-06 |na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
9*3 m?2 27,000
RAZEM 27,000
101/KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych stalowych EI 30 wewnetrznychh fabrycznie wy-  |szt
d.11{1103-01 konczonych
DW3
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
102|KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane zwykte m2
d.111026-01
1,0*2,10*2 m?2 4,200
RAZEM 4,200
103 KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe drewniane ptytowe wewnetrznew okleinie naturalnej jednos{m?2
d.11/1022-05 krzydiowe o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone
Dw2
1*2,1*2 m?2 4,200
RAZEM 4,200
104 KNR-W 2-02 |Bramy uchylne garazowe podnoszone recznie m?2
d.11/1032-01
2,5°2,5 m?2 6,250
RAZEM 6,250
12 Roboty drogowe
105/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na-|ha
d.12|/0112-02 wierzchnie placéw postojowych
0,2 ha 0,200
RAZEM 0,200
106|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. II-VI na calej sze- |m?2
d.12/0101-03 rokosci jezdni i chodnikéw
192+140 m?2 332,000
opaski
30 m?2 30,000
RAZEM 362,000
107|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.12/0101-02 cie kat. I-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
332 m?2 332,000
RAZEM 332,000
108/ KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat.|m?2
d.12/0103-03 II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
192 m?2 192,000
RAZEM 192,000
109|KNNR 6 Warstwy odsgczajgce zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m2
d.12/0104-01
192 m?2 192,000
RAZEM 192,000
110|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.12/0112-01 20 cm
192 m?2 192,000
RAZEM 192,000
111/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.12|/0511-03 mentowo-piaskowe;]
192 m?2 192,000
RAZEM 192,000
112|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem faw be- |m
d.12|/0403-04 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
26*2+2*7,5+10,5 m 77,500
RAZEM 77,500
113|KNNR 6 Prefabrykaty gazonowe jako murki do garazu m
d.12/0403-04
analogia
4,672 m 9,340
RAZEM 9,340
114/ KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, |m
d.12]/0404-05 spoiny wypetnione zaprawg cementowg
8,2+9,56+1,6"2+13,5*2+7*2+15,8*2+2,4 m 95,900
opaski
60 m 60,000
RAZEM 155,900
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115/KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniudo 10 m |m
d.12/0403-07
9,2+11 m 20,200
RAZEM 20,200
116/ KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-|m?2
d.12/0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
140 m?2 140,000
opaski
30 m?2 30,000
RAZEM 170,000
117|KNNR 1 Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. m2
d.12/0507-01
15*20+22*10+10*25 m?2 770,000
RAZEM 770,000
118 odwodnienie liniowe prefabrykowane m
d.12|analiza indy-
widualna
3,7 m 3,700
RAZEM 3,700
119 Przepusty kablowe z ror wudzielnuch Arota m
d.12
7 m 7,000
RAZEM 7,000
120 rozebranie nawierzchniutwardzonej m?2
d.12|analiza indy-
widualna
30+25 m?2 55,000
RAZEM 55,000
13 Zbiornik na scieki poj 9,9 m3
121/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 1.20 m3 |m3
d.13]0203-02 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km
12 m3 12,000
RAZEM 12,000
122|KNR 2-02 Mechaniczne opuszczanie zbiornikéw zelbetowych w gruntach suchych kat.lll |m3
d.13/1924-02
9,9 m3 9,900
RAZEM 9,900
123|KNR 2-02 Montaz elementéw prefabrykowanych - $cian zbiornikéw prostokgtnych elem.
d.13]1925-02
1 elem. 1,000
RAZEM 1,000
124|KNR 2-02 Montaz elementéw prefabrykowanych - przekry¢ zbiornikéw prostokgtnych elem.
d.13]1925-04
1 elem. 1,000
RAZEM 1,000
125|KNR 2-02 Préba szczelnosci zbiornika prob.
d.13/1927-08
1 prob. 1,000
RAZEM 1,000
126|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.13/0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
30 m?2 30,000
RAZEM 30,000
127|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.13/0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
30 m?2 30,000
RAZEM 30,000
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