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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia Nr Dz. 5964/2021

pracy geodezyjnej Id: GK.6640.1514.2021
Obiekt Nowa Ruda, ul. A. Fredry; dz. 261, 271, 260/3
, Jednostka identyfikator 020804_1
ewidencyjna nazwa Nowa Ruda —miasto
~_| Obreb identyfikator 0003
ewidencyjny nazwa 3-Nowa Ruda

Sekcja mapy zasadniczej:
6.137.07.19.33

ISTRHETAC Y |

Naz lvn egrokatnych plaskich
=~
WSPHQ i lee'du wysokosci PL-EVRF2007-NH

Dat: ia mapy: 09.2021

Informacja Granice oraz sytuacgja pokazana na ninigjszej mapie zostata pomierzona
dotyczaca grani;’l\( zgodzie z obecnie obowigzujacymi standardami technicznymi.

Nie sprawdzano

Informacja o sh.oéciach gruntowych:
Oznaczenie obs objetego aktualizacjg:

TN WYKLUCZA SIE ISTNIENIA W TERENIE INNYCH NIE WYKAZANYCH NA™ NINIEJSZEJ MAPIE
URZADZEN PODZIEMNYCH, KTORE NIE BYtY ZGLOSZONE DO INWENTARYZACJ LUB 0 KTORYCH
BRAK JEST INFORMACJI W INSTYTUCJACH BRANZOWYCH.
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\ : 57-400 Newa Ruda, ul Koécielna 1
geadeta uprawniony NIP 3851517925 Regon 387051753
| Swiadectwo GGK nr 23218 tel. S04 021 456
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ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
HWm 25m 50m

Skala 1:500

Na wniosek inweslora oraz za zgoaa projektanta dopuszcza sie stosowariie
materiatow o parametrach nie gorszych niz projektowane.

OZNACZENIA:
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GRANICA TERENU DZIALEK OBJETYCH
INWESTYCJA k
e
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t
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ISTNIEJACE PRZYLACZE WODY

ISTNIEJACE PRZYLACZE KANALIZACJI

ISTNIEJACA WLZ ELEKTROENERGETYCZNA
ISTNIEJACE PRZYLACZE GAZOWE

ISTNIEJACA TELEKOMUNIKACYJNA LINIA KABLOWA
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ZAKRES HYDRANTU NR 1

DOKUMENTACJA
ORYGINALNA

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

AAIRZ,

ATELIER ARCHITEKTURY
ATELIER ARCHITEKTURY RADOStAW ZUBRYCKI ?ﬂp{oajﬂ’w %K’V?G/e/b

ZIELONE WZGORZE 1 59-900 BIALOGORZE ~ BIURO@AARZ.PL TEL: 514492382

BRANZA SPEC ETAP SKALA RYSUNKU NR ZALACZNIKA

PZ ™ easrt | 1:500 | ZTOO

NAZWA | ADRES ZADANIA DATA [ 14 LUTY 2024
PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
ISTNIEJACEGO BUDYNKU

ADRES INWESTYCJI: NR EWID. DZIAtKI 261, 260 /3 , 271, GMINA NOWA RUDA - MIASTO,
POWIAT KLODZKI, WOJEWODZTWO DOLNOSLASKIE

ZAWARTOSCE RYSUNKU
ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

ARCHITEKTURA - PROJEKTANT: PODPIS
Mgr inz. arch. Joanna Nie¢ko Nr upr. 73/LuOKK/2016 upr. budowlane w spec. architektonicznej b/o |

STRONA

ZALACZNIK GRAFICZNY OPATRZONY KWALIFIKOWANYM PODPISEM
ELEKTRONICZNYM PROJEKTANTA W WERSJI CYFROWEJ PROJEKTU STANOWI
ELEMENT DOKUMENTACJIlI PROJEKTOWEUJ |
MOZE BYC WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z
UusTAWA P R A WO B UDOWTLANE




DZIENNY SRODOWISKOWY DOM OPIEKI W NOWEJ RUDZIE

DOKUMENTACJA
ORYGINALNA

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Hmm 25m 50m

/ZAKRES HYDRANTU NR 2 Skala 1:500

Na wniosek inweslora oraz za zgoada projektanta dopuszcza sie stosowarie
ROJEKTOWANY PLAC MANEWROWY L i L. 3
WYMIAR: 20x20 M - WG ODREBNEGO OPRACOWANIA materiatow o parametrach nie gorszych niz projektowane.
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‘ - \ ISTNIEJACY PLAC Z PLYT BETONOWYCH

DO DEMONTAZU PODSTAWY OPRACOWANIA:

ROJEKTOWANY HYDRANT NADZIEMNY DN80

\ \\ | ROJEKTOWANY PARKING NA ROWERY 1. Umowa z inwestorem.
\ \ [ | STNIEJACA WIATA 2. Aktualna mapa do celéw projektowych.
\ \ . o1 = -I SMIETNIKOWA DO PRZENIESIENIA
! — o S . . . s .
. e - \ o ) & g o =10 . ROUEKTOWANE MIEJSCE PARKINGOWE 3. Obowigzujacy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla centrum
\ g Sh—m 788 37786 . DLA OSOBY NIEPELNOSPRAWNEJ iast brebi b biet h k torsk N i Rudzi
' \ o «\ S : l miasta w obrebie obszaru objetego ochrong konserwatorskg w Nowej Rudzie,
\ \ N s . .
{ - “—’; \(=—— 'i ' zatwierdzony Uchwatg Nr 63/VI111/07 z dnia 30.05.2007 r.
\ \ v 1~ 3N
LZ'"fPS'V \ g | se060000 PROJEKTOWANY MUR OPOROWY‘. 2\ N =
\ \ =1 - \
\ 5
B, 1 \ s ISTNIEJACY MUR OPOROWY DO REMONT! 0 R ROJEKTOWANY MUREK OPOROWA .
= \ = DEMONTAZ OGRODZENIA METALOWEGO ¥ - 55 Z BALUSTRADA MEFALOWA OZNACZENIA:
‘ \ MONTAZ BALUSTRADY METALOWEJ %3 Y MALOWANA PROSZKOWO
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH |
\ PROJEKTOWANE MIEJSCA PARKINGOWE - 32 | —| GRANICA TERENU DZIALEK OBJETYCH ISTNIEJACE OGRODZENIE TERENU
. : : \ \ N 5233 STNIEJACY BUDYNEK INWESTYCJA — 0 PROJEKTOWANE OGRODZENIE TERENU
Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia Nr Dz. 5964/2021 \\ \ PROJEKTOWAN;MUR OPOROWY NA WYS: 1529 POZIOM 0,00 ZGODNY ZE STANEM ISTNIEJACYM
e oo \ 90 CM O DLUGOSCI 27,5+3,30 MB S 5 w
pracy geodezyjnej Id: GK.6640.1514.2021 \ \ ORAZ BALUSTRADA METALOWA 100917 OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI P ISTNIEJACE PRZYLACZE WODY
" \ \ MALOWANA PROSZKOWO ) ISTNIEJACE PRZYLACZE KANALIZACJI
Obiekt Nowa Ruda, ul. A. Fredry; dz. 261, 271, 260/3 X \\ x S5 £ ISTNIEJACA WLZ ELEKTROENERGETYCZNA
: : — \ - PRZEZNACZENIE TERENU ZGODNIE Z MPZP
B ZA
Jednostka identyfikator 020804_1 / H ROJEKTOWANA KLATKA SCHODOWA NR 1 g ISTNIEJACE PRZYLACZE GAZOWE
ewidencyjna N Buda =il = - 2 POZIOM 0,00 ZGODNY ZE STANEM ISTNIEJACYM ZAKRES HYDRANTU NR 1 t
nazwa owa Ruda —miasto ISTNIEJACY WUAZD NA TERE o \ 5 n ISTNIEJACA TELEKOMUNIKACYJNA LINIA KABLOWA
z z S DROGA POZAROWA c
Obreb identyfikator 0003 \L 9{\ ‘% Ni! SE 2 s ARSI STNIEJACE OGRODZENIE Z SIATKI SYSTEMOWEJ - —_ ISTNIEJACE PRZYtACZE CIEPLOWNICZE
ewideneyjny i o ’ 7 § (\ \ i L 585 98- ———&  —_ PROJEKTOWANA WLZ
nazwa -INowa Ruda . ( i . (:A\ k%‘ [ s s PROJEKTOWANY BUDYNEK ko PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA
Sekcja mapy zasadniczej: ; T T e/, M T ] ?; p"“’a & 0989 L .300 / — —— — PROJEKTOWANE PRZYtACZE WODY NA CELE P/POZAROWE
. ; ( S\ - i o getstiey .
Skala mapy 1:500 6.137.07.19.3.3 ’ Ba\. P 2 3 7 Gegeged-yr U R'égé'é'ﬂ;?mfégvﬂm DREWNIANA ISTNIEJACY BUDYNEK \\NS\\  PROUEKTOWANE STOUAKI NA ROWERY
| 210 ) o
A / J I S R x> PROJEKTOWANE OSWIETLENIE ZEWNETRZNE
Nazwa uktadu prostokatnych plaskich PL-ETRF2000 BLY fj e X U / " Ay LAMPA ULICZNA; H=3 M
y = ILO:! KONDYGNACJI W BUDYNKU
wspolrzednych éci g ) 37673 | g
poirzgdny uktadu wysokosci PL-EVRF2007-NH : & el : :i.i PROJEKTOWANE MIEJSCE ZBIORKI
Data opracowania mapy: 09.2021 B t ; ROJEKTOWANY PLAC REKREACYJNY R22277707]  PROJEKTOWANE UTWARDZENIE Z KOSTKI BETONOWEJ
y / \ A\ Z ELEMENTAMI MALEJ ARCHITEKTURY 00 KOMUNIKACIA KOLOWA X ELEMENTY DO USUNIECIA
: ; : AT, 7 2 ) 3 AR
Informacja . Granice oraz sytuacja pokazana na ninfejszej mapie zostata pomierzona by R (s +490M W\ 1 ISTNIEJACA WIATA SMIETNIKOWA PRZENIESIONA-
dotyczaca graniptiN zgodzie 2 pbecnie abowigzujacymi standardami fechnicznym _ : \ 4 \QQ THOR ] i PROJEKTOWANE UTWARDZENIE Z PLYT BETONOWYCH PROJEKTOWANE MIEJSCE GROMADZENIA ODPADOW STALYCH
E Al ST B Z DOPROWADZENIEM WODY DO MYCIA POJEMNIKOW
Informacja o st oéciach gruntowych: Nie sprawdzano o\ \‘[*91/ \ = _ S ROJEKTOWANA KLATKA SCHODOWA NR 2
5 . e AR 3 t . ISTNIEJACA BIEZNIA DO USUNIECIA BN 2 k § POZIOM 20,00 ZGODNY ZE STANEM ISTNIEJACYM PROJEKTOWANE UTWARDZENIE Z KOSTKI AZUROWEJ mxzzmm  PROJEKTOWANY MUREK OPOROWY
Oznaczenie obs objetego aktualizacja: v _‘\ 492 \ PROJEKTOWANA DROGA POZAROWA t 34139 : HdB0—gEeS d S ‘ KOMUNIKACJA KOLOWA - MIEJSCA POSTOJOWE
ISTN I EJACY 4 - e— 3f «B Plto KTOWANY CIA(_;E«.)MUNIK.,AEI.TE.SZE P / L‘? ") s m— | w— 7ZAKRES OPRACOWANIA MAPY
— = — PROJEKTOWANE MIEJSCA/ * ™55 & s o ISTNIEJACA WIATA (=] \ ‘ POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA
N WYHHYDRANTWNRA2W TERENIE INNYCH NIE WYKAZANYCH NA™ NINIEJSZEJ MAPIE , 154 \ PARKINGOWE - 5 SMIETNIKOWA PRIENIESIONA. s 8 | S606051 T PROJEKTOWANE DRZEWA
! . - L] 56 ®
URZADZEN PODZIEMNYCH, KTORE NIE BYtY ZGLOSZONE DO INWENTARYZACJI LUB 0 KTORYCH \ \ GROMADZZ%?:%?:AV;‘&“\:VESMT'/E:\S/SE lg : ,252)7@0 SZENE 1AM ROJEKTOWANE OGRODZENIE Z SIATKI SYSTEMOWE ZE\?’&@\?&%@C&MPA CIEPLA ZEWNETRZNA OGRODZONA
; — W\ 2 KTOWAN WYS. 1,4 M
BRAK JEST INFORMACJI W INSTYTUCJACH BRANZOWYCH. \ \ Z DOPROWADZENIEM WODY DO MYCIA = PROJE! 37560 PROJEKTOWANY PREIZOLOWANY RUROGIAG POMPY CIEPLA PROJEKTOWANE KRZEWY
T . POJEMNIKOW 1719 ——
ykonai: _u — \ \ e PROJEKTOWANE SCHODY PREFABRYKOWANE! ' k
\ \ ‘ = 35*15*17 STOPNI Z PODSWIETLENIEM LED(4 SZT.) : OCIEPLENIE SCIANY
: T s __ NA GRANICY DZIAEKI
A 3 A G e SYIIT: - PROJEKTOWANE SCHODY TERENOWE VA GF di6lc
mgr inz, fO,‘;_:\}:‘J, PEZDA l;hUR[.) GEODEZY JNE \ | ORAZ PODJAZD DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH ./'T
~ . > 7 lomasz Pezda | i \
3 Q/Wm WC 57-400 Nowa Ruda elna 1 L N ] ‘\ BILANS POWIERZCHNI TERENU OPRACOWANIA:
geodeta uprawniony NIP 3351517925 Recen 387051763 . ELEMENTY PROJEKTOWANE: 2
$wiadectwo GEK nn oar s Ml ol =) (D DROGA DOIAZDOWA I LP.| NAZWA STAN ISTNIEJACY DZ. NR 260/3 | STAN PROJEKTOWANY DZ. NR 260/3
nr 23218 L A 1 STNIEJACA DROGA - DC
DOJAZD DO DZIALKI INWESTORA - FRAGMENT @ MIEJSQ,A PARKINGOWE b k 1 | Pow. terenu inwestycji 601 m? 601 m?
WYZNACZONEJ DROGI POZAROWEJ Bzrgf \/ (3 WIATA SMIETNIKOWA | 2 | Pow. zabudowy (Pz) 0m? 73,34 m?
(@ MUR OPOROWY . —— . -
—_— SZKIC ORIENTACYJNY 1:10000 (5) PLAC REKREACYINY Z ELEMENTAMI MALE] ARCHITEKTURY l 4 3 | Pow. biclogicznie czynna 601 m 327,66 m
A e e T e v =t (6) OGRODZENIE SYSTEMOWE Z SIATKI . Oc f 2 | Pow, utwardzen, placow, ci on?
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- ' : e|STy ; [ @ SCHODY PREFABRYKOWANE . | pieszy6w, dojazdéw oraz RAZEM =200 m?
[ we rednie informuje, 7e jestem Swiadomy PLAC MANERWROWY DLA STRAZY POZARNE] - WG OREBNEGO terenéw rekreacyjnych
k grie fatszywych oswiadrzen OPRACOWANIA(ZGLOSZENIE) . :
Tt e s e et (© CIAG PIESZY ZBh l 5 | Wsk. zabudowy 0%/ <30% 0,1220 =12,20 %
Fyrieaten gy ’,"’\"'_" I3 pra /,{’, {)‘// - 7,"‘7(_, ?’ﬁlv k[z 7 6 | Wsk. pow. biol. czynnej 100 % / >50% 0,5451 = 54,51 %
- . _ § e A f L S— b ; LP.| NAZWA STAN ISTNIEJACY DZ. NR 261 | STAN PROJEKTOWANY DZ. NR 261
| — —
i - 3 - \.’
| 0-g iy tefstwowy zasot I oo ] }(/J !, /(\‘ I = 1 | Pow. terenu inwestycji 10 471 m? 10 471 m?
e Y1Q417)) e~ | =11 i
it iy = - ﬂ e ot i Ay it ° R 2 | Pow. zabudowy (Pz) 460 m? 460 m?
f 2 v hate fu . . . 2 2
/') () 9 _ ) -7 ? /) g | § == 3 | Pow. biologicznie czynna 6679 m 5409 m
—~ 4 o ] / é’ ’ ®
S s __Qiq__(_' _.M)‘T {_'_ _£ & 4 | Pow. utwardzen, placéw,
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POTWIERDZENIE PRZEZ PROJEKTANTA ZGODNOSCI
MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH

UZGODNIENIE Z RZECZOZNAWCA

/[
DO SPRAW HIGIENICZNO-SANITARNYCH /ZAX A R Z / /
/

ADRES INWESTYCJI: NR EWID. DZIAtKI 261, 260 /3 , 271, GMINA NOWA RUDA - MIASTO,
POWIAT KLODZKI, WOJEWODZTWO DOLNOSLASKIE

JATELIER ARCHITEKTURY

’7 j ATELIER ARCHITEKTURY RADOSLAW ZUBRYCKI
ZIELONE WZGORZE 1 59-900 BIALOGORZE ~ BIURO@AARZ.PL TEL: 514492382
‘ ‘ BRANZA SPEC ETAP SKALA RYSUNKU NR ZALACZNIKA
AR | IE
| | PZ paseT | 1:500 | ZTO01
NAZWA | ADRES ZADANIA DATA | 14 LUTY 2024

‘ ‘ PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
‘ ‘ ISTNIEJACEGO BUDYNKU

ZAWARTOSC RYSUNKU
L J PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

UZGODNIENIE Z RZECZOZNAWCA

ARCHITEKTURA - PROJEKTANT: PODPIS
DO SPRAW ZABE ZPIECZE'Q PRZECIWPOi AROWYCH Mgr inz. arch. Joanna Niecko Nr upr. 73/LuOKK/2016 upr. budowiane w spec. architekionicznej blo [
KONSTRUKCJA - PROJEKTANT:
Mgr inz. Krzysztof Czaplifiski Nr upr. 106/00/DUW upr. w spec. j blo [

INSTALACJE SANITARNE - PROJEKTANT:
Mgr inz. Marek Kamiiski Nr upr. 1787/87 oraz 2116 /90 w specjalnosci instalacyjno-inz. b/o [
INSTALACJE ELEKTRYCZNE - PROJEKTANT:

Mgr inz. Marek Kieron Nr upr. 261/DO$/05 w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej b/o [

STRONA

ZALACZNIK GRAFICZNY OPATRZONY KWALIFIKOWANYM PODPISEM
ELEKTRONICZNYM PROJEKTANTA W WERSJI CYFROWEJ PROJEKTU STANOWI
ELEMENT DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ |
MOZE BYC WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z
U s TAWA P R A WO B UDOWTLANE




DZIENNY SRODOWISKOWY DOM OPIEKI W NOWEJ RUDZIE

PROJEKTOWANY PLAC MANEWROWY DOKUMENTAGCJA
WYMIAR: 20x20 M - WG ODREBNEGO OPRACOWANIA ORYGINALNA
(ZGLOSZE N I E) * DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM
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PROJEKTOWANE OSWIETLENIE ZEWNETRZNE

o LAMPA ULICZNA; H=3 M
ILOSC KONDYGNACJI W BUDYNKU

i PROJEKTOWANE MIEJSCE ZBIORKI

o —— - ’/— j
— - —
r - ISTNIEJACY PLAC Z PLYT BETONOWYCH .
\ DO DEMONTAZU CENACZENIA:
\ \ GRANICA TERENU DZIALEK OBJETYCH ISTNIEJACE OGRODZENIE TERENU
‘ \ ROJEKTOWANY HYDRANT NADZIEMNY DN80O E INWESTYCJA ) - PROJE:I’OWANE OGRODZENIE TERENU
OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCUI ~ ISTNIEJACE PRZYLACZE WODY
1 ROJEKTOWANY PARKING NA ROWERY - C— omiece sranscz ow.2Ac
\ \ E PRZEZNACZENIE TERENU ZGODNIE Z MPZP g ISTNIEAACAWLZ ELEKTROENERGETYCZNA
\ \ \ ISTN I EJ AC A Wl AT A t ISTNIEJACE PRZYLACZE GAZOWE
, ISTNIEJACA TELEKOMUNIKACYJNA LINIA KABLOWA
\ ‘ ® SMIETNIKOWA DO PRZENIESIENIA DROGA POZAROWA < ISTNIEJACE PRZYEACZE CIEPLOWNICZE
o— ¢ . PROJEKTOWANY BUDYNEK _ _K:i - E:Zjigzx::: ::vALiAUZACJA DESZCZOWA
\\ - J‘\O) e B G PROJEKTOWANE MIEJSCE PARKINGOWE ﬁ — —— — PROJEKTOWANE PRZYLACZE WODY NA CELE P/POZAROWE
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PROJEKTOWANE UTWARDZENIE Z KOSTKI BETONOWEJ X ELEMENTY DO USUNIECIA

KOMUNIKACJA KOLOWA

e
\ y 2 ‘-.:3.\\ \ ;.i g B l
\ PROJEKTOWANY MUR OPOROWY L @ ‘
B \\ \§s

<
— ISTNIEJACA WIATA SMIETNIKOWA PRZENIESIONA-
, % PROJEKTOWANE UTWARDZENIE Z PLYT BETONOWYCH PROJEKTOWANE MIEJSCE GROMADZENIA ODPADOW STALYCH
\ 3 56%‘0000 A | \ KOMUNIKACJA PIESZA Z DOPROWADZENIEM WODY DO MYGIA POJEMNIKOW
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UTWARDZENIE DROGI POZAROWEJ ORAZ CIAG PIESZY
SKALA 1:50

DET. 1

Na wniosek inwestora oraz za zgoda projektanta dopuszcza sie stosowarie materialow o parametrach nie
gorszych niz projektowane. RIESZY:
Roboty budowlane nalezy wykonywac na podstawie projektu wykonawczego.

OBJASNIENIA OZNACZEN CYFROWYCH ciqg

1.kostka brukowa gr. 8 cm
2.podsypka gr. 3 cm 0-4 mm
3.podbudowa gr.10 cm kruszywo famane
stabilizowane mechanicznie 1s>0,97
- ttuczen 0/31,5 mm
4.podbudowa gr. 15 cm kruszywo ftamane
stabilizowane

A-A mechanicznie 1s>0,97 ttuczen 31,5-63 mm
+ kliniec 16-31,5 mm

a 1 6 5.grunt rodzimy
SPADEK 2% 2\\ SPADEK 1% / 7 6. obrzeze betonowe 8x22 cm
- N / 7. podbudowa z betonu chudego B10
IlllIllllIllllIllllllllllllllll'lllll lI\IlllII' //\\/>/\

OBJASNIENIA OZNACZEN CYFROWYCH DROGI:

Nosnos¢ 80 MPa, ruch projektowany 100 kN

) 450 b . 150 ,

1. Kostka betonowa prefabrykowana 8 cm - na podsypce
piaskowo-cementowej (1:4) - 5 cm, stabilizowanej mechanicznie
do 1s>0,9

15 450 _ 15 150 8 2. Podbudowa:

- pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 - 25cm, stabilizowana
mechanicznie do 1s>0,9

- zasadnicza z kruszywa tamanego 0/63 - 25cm, stabilizowana
mechanicznie do 1s>0,9

3. Grunt stabilizowany mechanicznie do 1s>0,8

a. Kraweznik drogowy 15x22cm (kolor szary) - na podsypce
piaskowo- cementowej (1:4) - 5 cm, stabilizowanej mechanicznie
do 1s>0,9
b. odbudowa betonowa: 18cm - beton C16/20, 5¢cm - beton

A C12/15

A
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[r—— PZ PaBPT | 1:50 | ZT02
NAZWA | ADRES ZADANIA DATA | 14 LUTY 2024
PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
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o ISTNIEJACEGO BUDYNKU

il ADRES INWESTYCJI: NR EWID. DZIALKI 261, 260 /3 , 271, GMINA NOWA RUDA - MIASTO,
—t POWIAT KEODZKI, WOJEWODZTWO DOLNOSLASKIE
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AutoCAD SHX Text
OBJAŚNIENIA OZNACZEŃ CYFROWYCH ciąg pieszy: 

AutoCAD SHX Text
WPUST ULICZNY KRAWĘŻNIKOWO  - JEZDNIOWY C-250 H220 L500/195

AutoCAD SHX Text
OBJAŚNIENIA OZNACZEŃ CYFROWYCH DROGI: ŚNIENIA OZNACZEŃ CYFROWYCH DROGI: NIENIA OZNACZEŃ CYFROWYCH DROGI: 


ORYGINALNA
* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

DOKUMENTAGJA

ALR

PODPIS
STRONA

j blo

W spec.

Mgr inZ. arch. Joanna Niecko Nr upr. 73/LuOKK/2016 upr. budowlane w spec. architektonicznej b/o

KONSTRUKCJA - PROJEKTANT:
Mgr inz. Krzysztof Czaplifiski Nr upr. 106/00/DUW upr.

ARCHITEKTURA - PROJEKTANT:

= <

S sl | |Z ¢

_T/m/ Hi = B R

X2 S - S8 e =

E% M. Wm 3 T

WJW g N EE w 9

5 > 3
S <@ 2 <)

Rn S 2 O )

< |2 3 a 2 o

e BlQIS 3 n

I LA A S

= (] a

2 L3 e |2 s Q

W oz (2 < sa ")

©

= 5% (& s g3 -

< g ° N =8 =
R || = || 53 z
25 ol & || B30 ]
s 12| M Qo2 Z
35l 2|58k | &
g g N
HIEN
5l <

3 22358 |glg
ES g 5l $058 23
ER NIELER

Eg 9| & i 22
g < o © ol x|
g: g 9gs [y
<y A BDEE S o
N BER- Tk
g: 5| O[5 2555 |5k
g5 @ WPSAP 30

PROJEKTOWEJ

ELEKTRONICZNYM PROJEKTANTA W WERSJI CYFROWEJ PROJEKTU STANOWI

ZALACZNIK GRAFICZNY OPATRZONY KWALIFIKOWANYM PODPISEM
ELEMENT DOKUMENTACUJI

B UDOWLANE

MOZE BYC WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z
P R A WO

U s TAWA

) v
RO000000000000000000000000000000ORNROVOOOO0OO0000000

9

Warstwa dolna podbudowy - zageszczony ttuczen 30 /60 gr. 15cm,

geowtdknina zabezpieczajaca 200g

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 25 cm, stabilizowana
kraweznik drogowy 15*22 cm

Krata samochodowa 50*50*5 cm (300t/m2) na warstwie

grunt rodzimy nawierzchnia ze spadkiem 1%

podbudowa z betonu C12 /15

ne

wyréwnujgcej zageszczonego substratu 3 cm,

2.
mechanicznie do Is>0

Warstwy konstrukgji:

1.
krata 50 - 40 kg wypetnienia na m2

mieszanka w proporcji:
- gleba zyzna ogrodowa 30%
- kompost lub torf 20%

-piasek 50%
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SRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W NOWEJ RUDZIE
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SCHODY TERENOWE PREFABRYKOWANE

SKALA 1:25

/A

PORECZ STALOWA MALOWANA PROSZKOWO; ¥50 MM

Na wniosek inwestora oraz za zgoda projekitanta dopuszcza sie stosowanie materiatow

0 parametrach nie gorszych niz projektowane.

N SN H H 7 /PREFABRYKOWANY MUR OPOROWY ZELBETOWY
o
D
T
378.00 OPRAWA OSWIETLENIOWA LED (Ozw)8W
, 1SDZADEK WBUDOWANA = 4 SZT.
e
EEEEEEEEEEEEEY e be
Ozw 3/\/ 75
.95 STOPNIE BLOKOWE 150 X 35 X 15 CM Z BETONU
o SZLIFOWANEGO, KOLOR SZARY
A CZOLO PROSTE
N Ozw
‘
\\ ‘LgiADEK PADEK
35 \ “_ Ozw
FUNDAMENT — o
BETONC8/10 | | |~
H-100 CM .
7 w_ Ozw
,3%5/ AAAAA 5’% SSSSSS 375,44
35 S n et
EEEEEEEEEEEN
BETON C8 /10
FUNDAMENT GR.15 CM -
- BETON C8 /10 ™
_ o
H-100 CM PODBUDOWA Z o
KRUSZYWA -
F AMANEGO 0/31,5
30 GR.25 CM
35 \
PORECZ STALOWA @50 MM FUNDAMENT
MALOWANA PROSZKOWO BETON C8 /10
H=20 CM: MOCOWANIE DO BOKU H-100 CM
\ﬁ \
o \ 0 Ozw
U Ozw OzwW JZW =
\\ T — T T T T —
A =2 7X15 10x15 A
n C
~ 353 CM__ _
210 125 315
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SRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W NOWEJ RUDZIE

MUR OPOROWY(L=30m)
SKALA 1:25

Na wniosek inwestora oraz za Zgoda projekitanta dopuszcza sie stosowanie materiatow
0 parametrach nie gorszych niz projektowane.

PORECZ STALOWA MALOWANA PROSZKOWO; @50 MM

N\
> (@)
7 Beton C30/37
o Stal zbrojeniowa B500 SP
o Otulina 50 mm
| O Otulina spodu fundamentu 50 mm
- Klasa ekspozycji XF1
378’00 377’00 / s Maksymalny rozmiar kruszywa Dmax = 16 mm
N Klasa 4 pielegnacji konstrukcji wg PN-EN 13670
NS EE NSNS ENEENEEENENE L0 Mieszanka betonowa z oceng zgodnosci 2+ wg PN-EN 206
N - _ _ // // (@) Rozpatrywac fgcznie z rysunkami architektury i branzowymi
™ ' P : : E ) ST // ] Przed zamdwieniem materiatéw, wymiary sprawdzi¢ na budowie
>\/\/ \/\/ \/X // /////
R, 0 - 378,85
\\{/\\//Xi /// N S Ny« A=Y 7 SR A ) Sz %(A\
] . /\\.\\/\ / A \ S v \//v;\\.//\»\"/\ - AN P S ZX0 Y ;\ ~ /\\ -
Grunt zasypowy $ciany oporowej —— LR /\\/ RO K\\//\\//\\//\/ KK //\\//\\ ??ﬂ[@[@[}[}
pospélﬂka gruboziarnista 0_16 mm///\ 7z /\ //\ /\ \//,\ \/\ \/,/\ \//,\ //,'\ ///\ //\ \/ AN //\ \//\ //\ S\
Zageszczona warstwami do \X o
stopnia zageszczenia Is = 1,0 / 120 <r
Drenaz fi 110 odprowadzajgcy //\y L
SO . \/ // ////// 7 // / ///////// 7
wode zza sciany oporowej \/\ WA
AN \/E LY // PREFABRYKOWANY MUR OPOROWY ZELBETOWY
N \ﬁ\ SAARK
Y & 7 7 Ve e e

PODKLAD BETONOWY C8 /10 GR. 10 CM

N2 N2 N2 3 N2 N2 \V” N2 N2

4 \’ \’ \’ \’ \’ \’ N \’ \’
PORECZ STALOWA MALOWANA PROSZKOWO; @50 MM

% N N N N N N \% N N
N 4 N N N N N

N2 N2 N2 N2 3 N2 N2
N2 3 N2 N2 \V” N2 N2

N2 N2 N2 N2 3 N2 N2
\’ N \’ N2 4 \’ \’

N N N N 4 N N

N \% N N % N N N

PREFABRYKOWANY MUR OPOROWY ZELBETO

% N % % v % % %
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SRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W NOWEJ RUDZIE
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PLAC MANEWROWY
SKALA 1:40

Odwodnienie_liniowe. Kostka brukow
rusz stalowy

na warstwie piasku

— Podbudows PREFABRYKOWANY MUR OPOROWY

Grunt zasypowy $ciany oporowej —
Beton C30/37 ypowy y op ]

= Stal zbrojeniowa B500 SP pospodtka gruboziarnista _0-16 mm
PROJEKTOWANY PLAC MANEWROWY PPOZ. Otuling 50 mm Zageszczona warstwami do
;::jzz::: i:;zmj gltulinakspodu er;(dslmentu 50 mm stopnia zageszczenia Is = 1,0
/25 asa ekspozycji

Maksymalny rozmiar kruszywa Dmax = 16 mm

Klasa 4 pielegnacji konstrukcji wg PN-EN 13670 78, 30
Mieszanka betonowa z oceng zgodnosci 2+ wg PN-EN 206
Rozpatrywac tacznie z rysunkami architektury i branzowymi
. 2000 Przed zamdwieniem materiatéw, wymiary sprawdzi¢ na budowie
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koryto stalowe ; zamkniecie 00

stalowe typ 010L PODKLAD BETONOWY C8 /10 GR. 10 CM ’ i
diugos¢ - 20 mb

, , Drenaz fi 110
OBJASNIENIA OZNACZEN CYFROWYCH:

odprowadzajacy
wode zza Sciany

oporowe
1. Kostka brukowa betonowa prefabrykowana o gr. 8 cm na J
podsypce piaskowo-cementowej (1:4) stabilizowanej
mechanicznie (gr. 5 cm)
2. Podbudowa zasadnicza o gr. 25+40 cm - kruszywo tamane
0/31,5 stabilizowane mechanicznie do 1s>0,97
3. Warstwa filtracyjna o gr. 15 cm - piasek drobny
stabilizowany mechanicznie do 1s>0,97
4. Kraweznik drogowy 15x30cm
5. Podbudowa betonowa - beton B15
6. Geowldknina
7. Grunt stabilizowany mechanicznie 2x

IBARZI ,

IATELIER ARCHITEKTURY

ATELIER ARCHITEKTURY RADOSLAW ZUBRYCKI
ZIELONE WZGORZE 159-900 BIALOGORZE ~ BIURO@AARZPL TEL: 514492382

BRANZA SPEC ETAP SKALA RYSUNKU NR ZALACZNIKA
AR .
PZ paeT | 1:40 | ZTO06
NAZWA | ADRES ZADANIA DATA | 14 LUTY 2024

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

ISTNIEJACEGO BUDYNKU
ADRES INWESTYCJI: NR EWID. DZIALKI 261, 260 /3 , 271, GMINA NOWA RUDA - MIASTO,
POWIAT KtODZKI, WOJEWODZTWO DOLNOSLASKIE

ZAWARTOSC RYSUNKU
DETAL 5 - PLAC MANEWROWY

ARCHITEKTURA - PROJEKTANT: PODPIS

Mgr inz. arch. Joanna Niecko Nr upr. 73/LuOKK/2016 upr. budowlane w spec. architektonicznej blo [
KONSTRUKCJA - PROJEKTANT:
Mgr inz. Krzysztof Czaplifiski Nr upr. 106/00/DUW upr. W spec. blo [

STRONA
ZALACZNIK GRAFICZNY OPATRZONY KWALIFIKOWANYM PODPISEM
ELEKTRONICZNYM PROJEKTANTA W WERSJI CYFROWEJ PROJEKTU STANOWI
ELEMENT DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ |
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Kostka brukowa
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Fundament betonowy
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SRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W NOWEJ RUDZIE

POCHYLNIA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH ORAZ SCHODY

SKALA 1:40

balustrada ze stali malowanej proszkowo
RAL 3012 250
/ porecz porecz @30
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palisada betonowa 16,5*16,5 cm
kolor szary; h=100-120 cm
7 7
/ / o
7 o
~ 7,
N D 1 O 0 0 ) e e e o e e et e e et e e et e e et =
B e e e o e e e e P P e o s s e e e o e e s e s e s o s B e o B e B o B B | bt
ORI H 1 rspadek®%— | = e e e e = X15
o I e I e B o O e e I e o e O e e I e o O e O o e I e B e B e e o e I o o o I e O o O o s I o B o B o O o B o e B e B o e B B 1 0 QM
e AT e e e e e e e e T Enltm
T T T T T IO T T T T IO T T T A/ T T T T T T T T T T Td T T T T O T T T T I T T T T IO T T T T I8 T T T T I T T T T T T T T ®BI] I T
/ 660 895 90

N

palisada betonowa 16,5*16,5 cm
kolor szary; h=100-120 cm

pochylnia z kostki betonowej spadek 6%

balustrada ze stali malowanej proszkowo
RAL 3012

WARSTWY KONSTRUKCYJNE POCHYLNI:

1.kostka brukowa gr. 8 cm

2.podsypka gr. 3 cm 0-4 mm

3.podbudowa gr.10 cm kruszywo tamane

stabilizowane mechanicznie 1s>0,97 - ttuczen 0/31,5 mm
4.podbudowa gr. 15 cm kruszywo tamane stabilizowane
mechanicznie 1s>0,97 ttuczen 31,5-63 mm + kliniec 16-31,5 mm

/

JIAARZE

/ATELIER ARCHITEKTURY

ATELIER ARCHITEKTURY RADOStAW ZUBRYCKI
ZIELONE WZGORZE 159-900 BIALOGORZE ~ BIURO@AARZPL TEL: 514492362

BRANZA SPEC ETAP SKALA RYSUNKU NR ZALACZNIKA

PZ ™ easrt| 1:40 | ZTO7

NAZWA | ADRES ZADANIA DATA| 14 LUTY 2024
PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
ISTNIEJACEGO BUDYNKU

ADRES INWESTYCJI: NR EWID. DZIAtKI 261, 260 /3 , 271, GMINA NOWA RUDA - MIASTO,
POWIAT KLODZKI, WOJEWODZTWO DOLNOSLASKIE

ZAWARTOSC RYSUNKU ,
DETAL 6 - POCHYLNIA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

ARCHITEKTURA - PROJEKTANT: PODPIS

Mgr inz. arch. Joanna Niecko Nr upr. 73/LuOKK/2016 upr. budowlane w spec. architektonicznej blo [
KONSTRUKCJA - PROJEKTANT:
Mgr inz. Krzysztof Czaplifiski Nr upr. 106/00/DUW upr. W spec. blo [
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WARSTWY KONSTRUKCYJNE POCHYLNI: 


CIAG PIESZY PRZY BUDYNKU
SKALA 1:25

DET. 7

PORECZ STALOWA
MALOWANA PROSZKOWGO;
@30 MM

A-A

110

377,20

Grunt zasypowy $ciany oporowej |
pospoétka gruboziarnista 0-16 mm ///////j///// 8
Zageszczona warstwami do S~
stopnia zageszczenia ls = 1,0

prefabrykowany mur
oporowy zelbetowy

OBJASNIENIA OZNACZEN CYFROWYCH ciqg pieszy:

1.ptyta tarasowa gr. 4 cm

2.podsypka gr. 3 cm 0-4 mm

3.podbudowa gr.10 cm kruszywo tamane

stabilizowane mechanicznie 1s>0,97

- thuczen 0/31,5 mm

4.podbudowa gr. 15 cm kruszywo tamane stabilizowane
mechanicznie 1s>0,97 tluczen 31,5-63 mm

+ kliniec 16-31,5 mm

5.grunt rodzimy

. A\ //////
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odprowadzajacy \//\\ T NN KOLORZE PIASKOWYM RAL 3012
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. KL 07 \ (+-5MM)
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AN N ’
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PODKLAD BETONOWY C8 /10 GR. 10 CM
> PORECZ STALOWA
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ATELIER ARCHITEKTURY
Redostans Grubugchi

ATELIER ARCHITEKTURY RADOSEAW ZUBRYCKI
ZIELONE WZGORZE 159-900 BIALOGORZE ~ BIURO@AARZ.PL TEL: 514492382

BRANZA SPEC ETAP SKALA RYSUNKU NR ZALACZNIKA

PZ **— paerr | 1:25 | ZTOS8

NAZWA | ADRES ZADANIA DATA | 14 LUTY 2024

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

ISTNIEJACEGO BUDYNKU
ADRES INWESTYGJI: NR EWID. DZIALKI 261, 260 /3 , 271, GMINA NOWA RUDA - MIASTO,
POWIAT KLODZKI, WOJEWODZTWO DOLNOSLASKIE

ZAWARTOSC RYSUNKU
DETAL 7 - CIAG PIESZY PRZY BUDYNKU

ARCHITEKTURA - PROJEKTANT: PODPIS
Mgr inz. arch. Joanna Nieéko Nr upr. 73/LUOKK/2016 upr. budowlane w spec. architektonicznej b/o [
KONSTRUKCJA - PROJEKTANT:

Mgr inz. Krzysztof Czaplifiski Nr upr. 106/00/DUW upr. w spec. j j blo [
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OBJAŚNIENIA OZNACZEŃ CYFROWYCH ciąg pieszy: 


SRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W NOWEJ RUDZIE

PLAC REKREACYJNY
SKALA 1:50

OBRZEZE BETONOWE 8*22 CM

PLYTY TARASOWE BETONOWE
HEKSAGONALNE W KOLORZE
PIASKOWYM RAL 3012
WYMIAR 52*45*4 CM(+/-5MM)

9

IS SPADEK 3%

N OBRZEZE BETONOWE 8*22 CM

PLYTY TARASOWE BETONOWE
HEKSAGONALNE W KOLORZE
PIASKOWYM RAL 3012
WYMIAR 52*45*4 CM(+/-5MM)

tAWECZKA Z OPARCIEM

KOSZ NA ODPADKI

DOKUMENTACJA
ORYGINALNA

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

WIATA DREWNIANA
Z DACHEM JEDNOSPADOWYM

/

IBARZI

JATELIER ARCHITEXKTURY

ATELIER ARCHITEKTURY RADOSLAW ZUBRYCKI
ZIELONE WZGORZE 159-900 BIALOGORZE ~ BIURO@AARZPL TEL: 514492382

BRANZA SPEC ETAP SKALA RYSUNKU NR ZALACZNIKA
AR
PZ paerT | 1:40 | ZTO9
NAZWA | ADRES ZADANIA DATA | 14 LUTY 2024
PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
ISTNIEJACEGO BUDYNKU

ADRES INWESTYCJI: NR EWID. DZIALKI 261, 260 /3, 271, GMINA NOWA RUDA - MIASTO,
POWIAT K£ODZKI, WOJEWODZTWO DOLNOSLASKIE

ZAWARTOSC RYSUNKU
DETAL 8 - PLAC REKREACYINY

ARCHITEKTURA - PROJEKTANT: PODPIS

Mgr in. arch. Joanna Niecko Nr upr. 73/LuOKK/2016 upr. budowlane w spec. architektonicznej b/o [

KONSTRUKCJA - PROJEKTANT:

Mgr inz. Krzysztof Czapliriski Nr upr. 106/00/DUW upr. W spec. j blo [
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SRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W NOWEJ RUDZIE

PARKING NA ROWERY
SKALA 1:25

Na wniosek inwestora oraz za zgoda projekitanta dopuszcza sie stosowanie materiatow o parametrach nie gorszych niz projektowane.
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WIDOK STOJAKA Z BOKU  2X PAPA TERMOZGRZEWALNA WIDOK STOJAKA Z PRZODU / PRZEKROJ KONSTRUKCJI POSADOWIENIA

PRZEKROJ KONSTRUKCJI POSADOWIENIA

tAWA FUNDAMENTOWA
Z BETONU C16/20
0 wym. S50xH30xL360 [cm]

WIDOK STOJAKOW Z GORY

STOJAK ROWEROWY W KSZTALCIE LITERY 'U', OWALNY

Dane techniczne:

ilos¢ stanowisk: 2

przekroj rurki: 48,3mm

materiat: stal

powitoka stojaka: cynkowana ogniowo, malowana proszkowo
mocowanie: do przykrecenia

sposdb mocowania: do podtoza

dodatkowe wyposazenie: dolna poprzeczka

elementy tgczace stojak to podtoza ze stali nierdzewnej

Montaz i posadowienie urzgdzenia wedtug zalecehn wybranego producenta.

Zbrojenie fundamentu stalg B500 SP siatka #6/150 - utwozy¢ peten kosz zbrojenia

DOKUME

NTACJA

ORYGINALNA

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM
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JATELIER ARCHITEKTURY
ATELIER ARCHITEKTURY RADOSLAW ZUBRYCKI
ZIELONE WZGORZE 1 59-900 BIALOGORZE BIURO@AARZ.PL TEL: 514492382
BRANZA SPEC ETAP SKALA RYSUNKU NR ZALACZNIKA
AR N
PZ paBPT| 1:25 | ZT10

NAZWA | ADRES ZADANIA DATA | 14 LUTY 2024

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

ISTNIEJACEGO BUDYNKU

POWIAT KLODZKI, WOJEWODZTWO DOLNOSLASKIE

ADRES INWESTYCJI: NR EWID. DZIAtKI 261, 260 /3, 271, GMINA NOWA RUDA - MIASTO,

ZAWARTOSC RYSUNKU

DETAL 9 - PARKING NA ROWERY

ARCHITEKTURA - PROJEKTANT:

PODPIS

Magr inz. arch. Joanna Nie¢ko Nr upr. 73/LUOKK/2016 upr. W spec. j blo

KONSTRUKCJA - PROJEKTANT:

Mgr inz. Krzysztof Czaplifiski Nr upr. 106/00/DUW upr. w spec.
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ELEMENT DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ |
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SRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W NOWEJ RUDZIE

OSWIETLENIE ZEWNETRZNE

SKALA 1:50

Af

WIDOK OPRAWY

Lampa drogowo-parkowa LED o wysokiej skutecznosci swietlnej oraz
energooszczednym, zintegrowanym module LED. Korpus wykonany z
polipropylenu (PP) z wibknem szklanym (GF), uchwyt z aluminium a

klosz z poliweglanu (PC).

stopien szczelnosci IP66

odpornos¢ na udary mechaniczne IKO7 (wandaloodporna).
Zintegrowany uchwyt pozwala na montaz szczytowy do stupa.

Kolor oprawy: szary (RAL 7010).

Standardowo wyposazona w:
- zabezpieczenie przepieciowe (SP10kV),
- przewdd HO7RN-F o dtugosci 0.6m

moc znamionowa - 30W
Temperatura barwowa - 3000K
Strumien swietlny - 2450 Im

stup oswietleniowy - 300 cm @60

900

4000

FUMDAMENT

400

(@)
£60
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2180
4xM18

260
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WIDOK StUPA
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ATELIER ARCHITEKTURY RADOSLAW ZUBRYCKI
ZIELONE WZGORZE 159-900 BIALOGORZE ~ BIURO@AARZPL TEL: 514492382

BRANZA SPEC ETAP SKALA RYSUNKU NR ZALACZNIKA
AR
PZ paePT | 1:50 | ZT11
NAZWA | ADRES ZADANIA DATA | 14 LUTY 2024

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

ISTNIEJACEGO BUDYNKU
ADRES INWESTYCJI: NR EWID. DZIALKI 261, 260 /3, 271, GMINA NOWA RUDA - MIASTO,
POWIAT KLODZKI, WOJEWODZTWO DOLNOSLASKIE

ZAWARTOSC RYSUNKU
DETAL 10 - OSWIETLENIE ZEWNETRZNE /LAMPA

ARCHITEKTURA - PROJEKTANT: PODPIS
Mgr inz. arch. Joanna Niecko Nr upr. 73/LuOKK/2016 upr. W spec. j blo [

KONSTRUKCJA - PROJEKTANT:

Mgr inz. Krzysztof Czaplifiski Nr upr. 106/00/DUW upr. w spec. j blo [
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SRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W NOWEJ RUDZIE

DOKUMENTACJA

PROJEKTOWANE OGRODZENIE SYSTEMOWE B
SKALA 1:25

=
panel ogrodzeniowy >
szer.2500 mm ““;)‘ |
N7 Ing
daszek stupka ““’I” I stupek 60*40 mm
“"” 77 I gr. 1,5 mm
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~ /////// ///////// Mg \ zbrojona ptyta
T 1] tacznik betonowy
[~

i

j \/\
W beton B10

zbrojona ptyta

tgcznik betonowy

1. Powtoka panela - ocynk kolor do uzgodnienia
Z inwestorem

2. Szerokos¢ panela - 2500mm

3. Wysokos¢ panela - 1030mm

4 Srednica drutéw poziomych - 2 x 8 mm

5 Srednica drutéw pionowych - min 5 mm

6 Rozmiar oczka - 50 x 200 mm

Na wniosek inwestora oraz za zgoda projektania dopuszcza sie stosowarie
materiatow o parametrach nie gorszych niz projektowane.

Prefabrykowana podmurowka gtadka pod ogrodzenie systemowe

IBARZI ,

Wymiary ptyty betonowej 2490*250*50 mm

: . JATELIER ARCHITEKTURY
ZaStOSOWGC *acznlkl betonowe ATELIEI;ARCHITEKTURY RADOSLAW ZUBRYCKI
ZIELONE WZGORZE 1 59-900 BIALOGORZE =~ BIURO@AARZ.PL TEL: 514492382
BRANZA SPEC ETAP SKALA RYSUNKU NR ZALACZNIKA
. . . AR .
Zabezpieczenie antykorozyjne PZ PaPT | 1:25 ZT12
NAZWA | ADRES ZADANIA DATA | 14 LUTY 2024
Panele ogrodzeniowe poddawane sg metodom ochrony antykorozyjnej w postaci cynkowania. Powloka cynkowa uzyskiwana w STNIEIACEGO BUDYNKL | 2 IANA SPOSOBL UZYTKOWANIA
procesie zanurzenia uprzednio oczyszczonej chemicznie konstrukcji w kgpieli ciektego cynku, chroni elementy ogrodzenia przed BT K ZK O e OD TG Do e+ CMINA NOWA RUDA - MIASTO.
korozjg przez wiele lat.
Potaczenie wiasciwosci powtoki cynkowej oraz powtoki lakierowej w znacznym stopniu pozwala na wydtuzenie okresu eksploatacji ZAWARTOSC RYSUNKU

DETAL 11 - OGRODZENIE SYSTEMOWE

ogrodzen panelowych. Caty czas, bez wzgledu na warunki pogodowe mamy pewnosc, ze ogrodzenia panelowe bedg wyglgdaé
estetycznie. Korzystanie z palety kolorow RAL daje mozliwos$ci doboru odpowiedniego koloru poliestrowej powtoki ochronne;j. s e TR e o e T

KONSTRUKCJA - PROJEKTANT:
Mgr inz. Krzysztof Czaplifiski Nr upr. 106/00/DUW upr. W spec. j blo [
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SRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W NOWEJ RUDZIE

ZADASZONA WIATA NA ODPADY STALE

SKALA 1:25

Na wniosek inwestora oraz za zgoag projektanta dopuszcza sie stosowarnie materiatow o parameltrach nie gorszych niz projektowane.
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WYKONAC FUNDAMENT PUNKTOWY
Z BETONY KLASY C20/ 25
O WYMIARACH 40*40*50 CM NA

PODBUDOWIE Z BETONY CHUDEGO GR. 10

CM

MOCOWANIE KONSTRUKCJI WIATY ZA

POMOCA KOTEW CHEMICZNYCH

PREFABRYKOWANA WIATA SMIETNIKOWA SCHOWEK 3,8X2,5M
MATOWA CZERN

Modutowa konstrukcja pozwala na modyfikacje poszczegodlnych
elementéw — koloru blachy scian, dachu, umiejscowienia drzwi bgdz
wykonania ich w formie dwuskrzydtowej, a takze tatwg mozliwosc¢
wymiany / naprawy.

Konstrukcja catkowicie wykonana jest z profili zamknietych
ocynkowanych o szerokich przekrojach — co przektada sie na
wieloletnig trwatos¢ i odpornosc¢ konstrukcji na rdze.

zewnetrzne elementy konstrukcji obtozone sg blachg, a nity
montazowe dostosowane sg do kolorystyki paneli.

Blacha dachowa wykonana jest w formie trapezu waskiego — T14 —
odpornosc¢ na wygiecia powstate wskutek obcigzenia sniegiem bagdz
intensywne wiatry.

ostre krawedzie blachy paneli poziomych zakryte sg okuciami.
Dane techniczne:

szerokos¢ 3,8 m

dtugos¢ 2,5 m

wysokosc¢ przodu: 2,20 m (wiata 7 panelowa)

kolorystyka $cian: Matowa Czern

kolorystyka dachu: Matowa Czern

spad dachu do tytu

drzwi o wymiarach 1,25 x 1,9m wyposazone w zamek

nity montazowe w kolorze blachy (nie dotyczy wkretéw dachowych)
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PZ PaBPT | 1:25 | ZT13
NAZWA | ADRES ZADANIA DATA | 14 LUTY 2024
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SRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W NOWEJ RUDZIE

WIATA DREWNIANA REKREACYJNA

SKALA 1:40

deski gr. 32 mm mocowane do stupéw, w poziomie
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RZUT DACHU
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stopa fundamentowa prefabrykowana
zbrojenie gtéwne fi 10,
strzemiona fi 6 co 20cm ,beton C20/25
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