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PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Gmina Miejska Nowa Ruda

Inwestor: 57-400 Nowa Ruda
Ul. Rynek 1
Nazwa Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania

istniejacego budynku szkoly Srodowiskowy Dom Samopomocy

Adres inwestyciji:

Ul. Fredry, Nowa Ruda

Kategoria obiektu budowlanego:

Kategoria Xl

Pozostate dane adresowe:

Dziatki nr ewid. 020804_1.0003.261, 020804_1.0003.260 /3 ,

020804_1.0003.271

Obreb 0003, jedn. Ew. 020804 Nowa Ruda, powiat ktodzki,

wojewodztwo dolnoslgskie

SPECJALNOSC INR
4 e ZAKRES DATA
ZESPOL AUTORSKI IMIE | NAZWISKO UPRAWNIEN PODPIS
BUDOWLANYCH OPRACOWANIA OPRACOWANIA
w specjalnosci
Architektura Mgr inz. Arch. Joanna architektonicznej bez Branza
Projektant branzy: Niecko ograniczen Nr upr. architektoniczna 14 Luty 2024r.
73/LuOKK/2016
Konstrukcja / branza Mgr inz. Krzysztof w specjalnosci konstrukcyjno- Branza
_drogowa Czaplifiski budowlanej bez ograniczef konstrukcyjna 14 Luty 2024r.
Projektant branzy: Nr upr. 106/00/DUW
Instalacje sanitame Mgr inz. Marek w specjalnosci instalacyjno- Branza instalacje
Projektant branzy: Kamiriski inzynieryjnej bez ograniczen sanitamne 14 Luty 2024r.
Nr upr. 1787/87 oraz 2116/90
. - _— w specjalno$ci instalacyjno-
Instalgc;e elektwgzne Mgr inz. Marek Kieron iniyrr)ﬂegy inej bez ograni)gzeh Branza instalacje
Projektant branzy: Nr upr. 261/DOS/05 elektryczne 14 Luty 2024r.
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GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO Warszawa, 2016-08-22

DSW.600.4582.2016 AMR

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 7 i art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2016 r. poz. 290, z p6zn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z p6zn. zm.),

JOANNA MARIA NIECKO

magister inzynier architekt

uprawniona na mocy decyzji

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej Izby Architektow RP
z dnia 24.06.2016 r., znak sprawy: 33/1/06/LUOKK/2016
nr 73/LUOKK/2016
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej
obejmujacej projektowanie
bez ograniczen
w zakresie okreslonym w powyzszej decyzji

zostala wpisana
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 4846/16/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa,
nie wymaga uzasadnienia.

Strona moze wystapi¢ na podstawie art. 127 § 3 Kpa z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Ostateczna decyzja o wpisie do centralnego rejestru, o ktérym mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a
Prawa budowlanego, stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie. Ponadto z uwagi, iz niniejsza decyzja uwzglednia w calosci zadanie strony, na podstawie
art. 130 § 4 Kpa, podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wystapienia strony z wnioskiem o ponowne
rozpatrzenie sprawy.

Z upowaznienia
NADZ U BUDOWLANEGO

GEOWNEGO INSPEKTOR G
GLOWNY SPECJALISTA ﬁ R (if SKARG | WNIOSKOW
7/

Aleksandra Marchlewska-Dudek

Otrzymuja:

(. Pani Joanna Niecko
ul. Konarskiego 28
66-200 Zary

2. Lubuska Okrggowa
Izba Architektéw RP
3. a/a

Potwierdzenie zgodnosci z oryginatem /
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[ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYFOSPOLITE] POLSKIE)

LUBUSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

Znak sprawy: 33/1/06/LUOKK/2016 Zielona Goéra, dnia 24.06.2016 .

DECYZJA nr 73 /LUOKK/2016

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2013 r. poz.932 z pézn. zm.) w zwigzku z art. 12,
art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 8 marca
2016 r. poz. 290 tekst jednolity), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z dnia 7 stycznia 2016 r., poz. 23 tekst jednolity.)

stwierdza sie:
mgr inz. arch. Joanna Maria Niecko
urodzona w dniu 26.12.1979
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych,
sprawowanie nadzoru autorskiego.

Decyzja niniejsza, jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony, nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby
Architektow RP, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej
Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji. :

1. Przewodniczgcy Komisji: magr inz. arch. Leon Szapowafow

2. V-ce Przewodniczgcy Komisji: mgr inz. arch. Henryk Kustosz

3. Sekretarz Komisji: magr inz. arch. Bogdan Rog6z

4. Czionek Komisji: mgr inz. arch. Halina towejko

5. Cztonek Komisji: mgr inz. arch. Ewa Kaszuba-Nawrocka ......

Otrzymuja:

1. Whnioskodawca : Joanna Maria Nie¢ko

2. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. Lubuska Okregowa Rada Izby Architektéw RP (AN = A
4. Lubuska Okregowa Izba Architektow RP - Gorzéw Wikp. et S
5. aa K N

Potwierdzenie zgodnosci z oryginatem /
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WOJEWODA DOLNOéLASKl Wiroctaw, dnia 7 czerwca 2000 r.
ABGP.11.U-1.7131-41/00

DEC Y ZJA

Na podstawie art. 104 § 1i 2 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. Nr 9z 1980 r.,
poz. 26 zpdzn.zm.) iart. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 zpbézn.zm.) oraz §9 ust 1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38),

nadaje

‘ Panu Krzysztofowi Czaplinskiemu
magistrowi inzynierowi budownictwa
urodzonemu dnia 20 lipca 1962 w Zgorzelcu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Numer ewidencyjny 106/00/DUW

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powotana przez \Wojewode Dolnoslaskiego Zarzgdzeniem
z dnia 17 marca 1999 r. z pozniejszymi zmianami stwierdzita ze, Pan Krzysztef Czaplinski
posiada wymagane prawem wyksztatcenie ipraktyke zawodowa konieczng do uzyskania
uprawnien budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane. W zwigzku z powyzszym orzekam jak w sentencji.

QOd niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
za posrednictwem Wojewody Dolno$lgskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzymuija:

1. Pan Krzysztof Czaplinski
ul. Bolestawiecka 8/1
58-930 Pierisk

2. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. ala

Potwierdzenie zgodnosci z oryginatem /
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DECYZJA O STWIERDZENTU l’R A .OT 3 ANIA ZAWODOWEGO )
odzié!nych funlgzjx techmcznych w budownictwie .

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Och:cny Sredowiska z dnia 20 v lutego 1975 r.

i§13ust 1pkt & Nt __D

T w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz. 46) stwierdza

¥

sie, ze:
Obywatel(ka) M 4R ZK ALZ ;{ XDER AN IUNSETL

(umq i nazwxsko)

.
magister 1nzyn.zer mechanik
(tytul._—naukqu — zawodowy)

4

urodzony(a) dnia _ 15 kwietnia 19 S&. w !’“'9-1'533"’19 ........

. posiada przygotowanie zawodowe upowazma;qce dé w yzconywama samodzielnej funkcji .

5

Dro]ekuanta oraz klerowr. Lk
. (mdza} funkcn)

~--instalacyjnp-~iniyniers-inej—---

w specjalnosci \d
* - . (rodzaj >pec)alnosci techniczno-budowlarnej)

—--1nsta1 acji sanitarnych---

l
i
H

! i bl

w zakresie ; ..

R (specializacja zawodowz)’ 7
A -BUA/u e ! ‘
 MA-BUA-14 Z 21119 RZG Ustrzyki 899-79 9.100
< - )
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Obywatel®¥) Marek Aleksander Kemidski jest. upowazniony(a) do:
. R . (imie i nazwisko)
,1)sporzadzaniaﬂprojektéw?sieci.wodoci;gowych;kanéli:achnybh,
cieplnygn.usz@q%,;xtarenu,gazowych--
2)kierowania ,'nadzorowani’a”,kontrolowapia” budowy 1 robdt,
s kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcydnych. . . ..
5 .elementéw sieci*eoraz’ oceniania“i-badania _stanu technicznego "
' yzakres”;!,e sieci yo‘dpc;qgowych,kanal;zg.cyjnych,wcj,gplnth._ i
e emavterenmdigazowyer. T
i : i s - , .
Irr

Otrzymuje: .

1 .Marek Kamifskil o
Jel.Gdra,ul .Noskowskiego -
Nr 11/2  ---F&uder boyweled o o

2.a/a. : o ,

¥
B

(podpis i piecze€) ' -1
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7 DOLNOSLASKA

OKREGOWA
J 1 Z B A
INZYNIEROW
: BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-160/2005/05 Wroctaw, 15 grudnia 2005 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016,
zpbin. zm.) oraz § 12 pkt1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury zdnia 18 maja 2005r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U Nr 96, poz. 817), w zwiazku z art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z p6Zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Marek Kieron
magister inzynier z kierunku elektrotechnika
urodzony dnia 9 marca 1970 r. w Zgorzelcu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 261/DOS/05

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Marek Kierofi posiada wymagane prawem: wyksztaicenie ipraktyke zawodowg oraz uzyskat
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskanta uprawnieri budowlanych w specjalno$ci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji iurzadzen elektrycznych ielektroenergetycznych do projektowania bez
ograniczen.

Szczegdlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony za$wiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia.

Skiad orzegkajgcy OKK
DOLNO VVWA

Otrzymuja:

1. Pan Marek Kieron
Ul. Luzycka 71b
59-900 Zgorzelec

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor skl
Nadzoru Budowlanego apli
402 3. mgrinz. a (Zf iaczyk

Potwierdzenie zgodnosci z oryginatem - A=
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Pan Marek Kierori jest uprawniony:

W  specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji iurzadzeri elektrycznych

i elektroenergetycznych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt1 iart. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,

wzwiagzku z§24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury — zdnia 18 maja 2005r. w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

1) projektowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych zwigzanych z obiektem budowlanym, takim
jak: sieci, instalacje iurzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzgdzeniami do zasilania i sterowania,

2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Na podstawie § 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych budownictwie, - uprawnienia niniejsze uprawniajg do sporzadzania projektéw
zagospodarowania dziatkki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci, z wylaczeniem projektow
zagospodarowania dziatki lub terenu obejmujacych budynki.

acy OKK
' ASKA OKREGOWA
)

2. prof. drinz, Kazimierz Gzpllnskl

3. mgrinz. g‘ﬂata%ﬂa zyk
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SRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W NOWEJ RUDZIE

Warszawa, 2006-02- 04

GELOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

DIR/INN/600/101/06
DECYZJA

Na podstawie art. 88 a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.) oraz art. 104 § 11 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks post¢powania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.),

MAREK KIERON
magister inzynier

uprawniony na mocy decyzji
Okregowe) Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslaskie) Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
z dnia 15-12-2005 r., znak: OKK.7131-160/2005/05, numer ewidencyjny 261 /DOS/05
do wykonywania samodzielnej funkeji techniczne) w budownicrwie
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen
elektrycznych 1 elektroenergetycznych
obejmujace) projektowanie
bez ograniczen
w zakresie okreslonym w powyzszej decyzji

) zostat wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 220/06/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadania strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa nie
wymaga uzasadnienia.

Niniejsza decyzja jest ostateczna. W zwiazku z powyzszym, w oparciu o art. 12 ust. 7 ustawy Prawo
budowlane stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Strona moze w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji wystapi¢ na podstawie art. 127 § 3 Kpa
oraz stosownie do uchwaly Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 9.12.1996r., sygn. akt OPS 4/96
z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

lrowaznienia
INSF rYU 3

VA, Wi G(
( NTRIENYCRESESA Row
AJTRUKTURY | REJESTRGY,

{

gorz Figiel )

Otrzymuja:

1)) Pan Marek Kieron
ul. Luzycka 71 B
59-900 Zgorzelec

2. Dolnoslaska Okregowa Izba
Inzynierow Budownictwa

3. aa (IWO)
Potwierdzenie zgodnosci z oryginatem A
Pofes
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IZBA ARCHITEKTOW
Lubuska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéow)

Lubuska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. JOANNA, MARIA NIECKO
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 73/LUOKK/ 2016,

jest wpisana na liste cztonkéw Lubuskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: LU-0189.

Cztonek czynny od: 27-10-2016 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 28-12-2023 r. Gorzéw WIkp.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Leszek Horodyski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LU-0189-2Y4Y-128F-9914-AE65

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektow RP.

Potwierdzenie zgodnosci z oryginatem ,,‘%

_gedpis—
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® POLSKA

I Z B A

%% INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

DOS-KRU-FYU-29A *

Pan Krzysztof Czaplifski o numerze ewidencyjnym DOS/BO/0611/04

adres zamieszkania Dtuzyna Dolna 83, 59-930 Piensk

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-06-01 do 2024-05-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-05-18 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rbwnowazne z o$wiadczeniem woli zZtozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

v

Potwierdzenie zgodno$ci z oryginatem e
podW
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® POLSKA
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%% INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

DOS-HTR-EXL-UIZ *

Pan Marek Kaminski o numerze ewidencyjnym DOS$/IS/0052/02

adres zamieszkania ul. Szmaragdowa 4, 58-560 Jelenia Gora

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-02 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rbwnowazne z o$wiadczeniem woli zZtozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

v

Potwierdzenie zgodnosci z oryginatem

e
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® POLSKA
I Z B A

%% INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

DOS-LTB-KTY-PUK *

Pan Marek Kieron o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0070/06

adres zamieszkania ul. tuzycka 71b, 59-900 Zgorzelec

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-12 roku przez:

Janusz Szczepariski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rbwnowazne z o$wiadczeniem woli zZtozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

v

Potwierdzenie zgodnosci z oryginatem P —

e
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Oswiadczenie projektantow:

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 682 — oswiadczamy, ze
dokumentacja projektu zagospodarowania dziatki pn.

Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania
istniejacego budynku szkoty srodowiskowy dom samopomocy

zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej i jest kompletna z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzyc.

Nazwa

Gmina Miejska Nowa Ruda
57-400 Nowa Ruda
Ul. Rynek 1

Adres inwestycji:

Ul. Fredry, Nowa Ruda

Kategoria obiektu budowlanego:

Kategoria Xl

Pozostate dane adresowe:

Dziatki nr ewid. 271, 261, 260 /3
Obreb 0003, jedn. Ew. 020804 Nowa Ruda, powiat ktodzki,
wojewddztwo dolnoslaskie

SPECJALNOSC I NR
. , ZAKRES DATA
ZESPOL AUTORSKI IMIE | NAZWISKO UPRAWNIEN PODPIS
BUDOWLANYCH OPRACOWANIA OPRACOWANIA
w specjalnosci
Architektura Mgr inz. Arch. Joanna architektonicznej bez Branza
Projektant branzy: Niecko ograniczen Nr upr. architektoniczna 14 Luty 2024r.
73/LUOKK/2016
Konstrukcja / branza Mgr inz. Krzysztof w specjalnosci konstrukcyjno- Branza
drogowa Czaplifiski budowlanej bez ograniczef konstrukcyjna 14 Luty 2024r.
Projektant branzy: Nr upr. 106/00/DUW
Instalacje sanitame Mgr in2. Marek w specjalnosci instalacyjno- Branza instalacje
Projektant branzy: Kamiriski inzynieryjnej bez ograniczen sanitarne 14 Luty 2024r.
Nr upr. 1787/87 oraz 2116/90
. - — w specjalnosci instalacyjno-
Instal_ac;e elektrygzne Mgr inz. Marek Kieron iniy?]iegyjnej bez ograni)gzeh Branza instalacje
Projektant branzy: NI upr. 261/DOS/05 elektryczne 14 Luty 2024r.
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CZESC OPISOWA

1

PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Temat opracowania

Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu
uzytkowania istniejgcego budynku szkoty na
srodowiskowy dom samopomocy

Zakres opacowania

- Roboty rozbiérkowe w istniejgcym budynku
niezbedne do adaptacji do funkcji
srodowiskowego domu samopomocy
- Przebudowy wewnetrzne  w istniejgcym
budynku niezbedne do adaptacji do funkcji
Srodowiskowego domu samopomocy
- Rozbudowa budynku o 2 nowe klatki schodowe
- Przebudowa i termomodernizacja dachu
budynku
- Termomodernizacja elewacji
- Zmiana sposobu uzytkowania z
dostosowaniem do funkcji  $rodowiskowego
domu samopomocy
- Przebudowa instalacji wewnetrznych:

- wodnych

- kanalizacyjnych

- elektrycznych

- niskoprgdowych

- centralnego ogrzewania ( bez wymiany

zrodta ciepta )

- Adaptacja czesci pomieszczen do funkcji
kuchni
- Roboty ogodlnobudowlane wynikajgce z
zakresu zadania

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

A

Opis ogolny

Istniejacy budynek znajduje sie w zachodniej
czesci miasta Nowa Ruda, przy ul. Fredry.
Budynek jest obiektem  wolnostojgcym,
trzykondygnacyjnym, uzytkowanym jako szkota
podstawowa. Na terenie znajduje sie takze
boisko do gry w pitke nozng(pn-zach),
ogrodzone siatkg(pitkochwyty) oraz bieznia
lekkoatletyczna do skokéw w dal. Na terenie
znajdujg sie istniejgce utwardzenia z kostki
betonowej, plac z ptyt betonowych oraz schody
terenowe w czesci pn-wsch. W zwigzku z
réznicami terenu znajduje sie murek oporowy(L
ok 42 mb) z ogrodzeniem metalowym. Przy
budynku znajduje sie wiata metalowa
prefabrykowana z siatki stalowej, zadaszona.

Obiekty przeznaczone do rozbidrki

-Wiata metalowa(na mapie oznaczenie sm.)
-murek oporowy L-9,80 mb od strony boiska
-murek oporowy L- 39 mb

-bieznia lekkoatletyczna
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-plac z ptyt betonowych oraz murek
-schody terenowe na plac

3

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami
budowlanymi

projektuje sie droge pozarowg z wjazdem od
strony pd- zach dziatki ew. Nr 261 wraz z ciag
pieszyiem prowadzacym do wyjécia
ewakuacyjnego w budynku, przy cigg pieszyu
projektuje sie zadaszone miejsce pod smietniku
Do drogi przylegajg miejsca parkingowe, a na
czesci od strony budynku( w odlegtosci min 10
m) projektuje sie mur oporowy

Droga pozarowa zakohczona placem
manewrowym o wymiarach 20*20 m

Sposéb odprowadzania lub oczyszczania
Sciekow

Scieki bytowe bedg odprowadzane do istniejgce;
sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie ze stanem
istniejgcym.

Wody opadowe i roztopowe z dachu budynku
bedg odprowadzane do istniejgcej kanalizacji
deszczowej zgodnie ze stanem istniejgcym.
Wody z utwarzen i nawierzchni na terenie bedg
odprowadzane czesciowo do kanalizacji
deszczowej, a czesciowo na teren
nieutwardzony dziatki. Wody z utwardzen
projektowanych w obrebie dziatki traktuje sie
jako czyste.

Uktad komunikacyjny

Do budynku zaprojektowano dojazd poprzez
wyznaczone dziatki, zgodnie z projektem
zagospodarowania dziatki. Zaprojektowano
droge dojazdowg, spetniajagcg role drogi
pozarowej o szer. 450 cm, wraz z miejscami
postojowymi , dojazdem gospodarczym oraz
placem dla jednostek strazy pozarnej o wym.
20m x 20m.

Sposéb dostepu do drogi publicznej

Dziatka posiada dostep do drogi publicznej
poprzez zaprojektowng droge dojazdowg
taczaca sie z ulicg Fredry. Wszystkie dziatki sg
wlasnoscig inwestora.

Parametry techniczne sieci i urzadzen
uzbrojenia terenu

a) przytacze kanalizacji sanitarnej -
istniejgce, sprawne, bez zmian

b) przytacze kanalizacji deszczowej -
istniejgce, sprawne, bez zmian

c) przytacze wodociggowe — istniejace,
sprawne, bez zmian

d) przytacze gazu - istniejgce, sprawne, bez
zmian

e) przytacze elektroenergetyczne -
istniejgce, sprawne, bez zmian

Uksztattowanie terenu i uktad zieleni, w
zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu

W obrebie terenu zaprojektowano wydzielong
komunikacje kotowg i pieszg, powierzchnie
biologicznie czynng wraz z nasadzeniami.
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4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

BILANS POWIERZCHNI TERENU OPRACOWANIA:

pieszyow, dojazdow oraz
terenéw rekreacyjnych

LP.| NAZWA STAN ISTNIEJACY DZ. NR 260/3 | STAN PROJEKTOWANY DZ. NR 260/3
1 | Pow. terenu inwestycji 601 m? 601 m?
2 | Pow. zabudowy (Pz) om? 73,34 m?
3 | Pow. biologicznie czynna 601 m? 327,66 m?
4 | Pow. utwardzen, placéw, ciag 0m?

RAZEM =200 m?

5 | Wsk. zabudowy 0% / <30% 0,1220 = 12,20 %
6 | Wsk. pow. biol. czynnej 100 % / >50% 0,5451 = 54,51 %
LP.| NAZWA STAN ISTNIEJACY DZ. NR 261 STAN PROJEKTOWANY DZ. NR 261

1 | Pow. terenu inwestycji 10 471 m? 10471 m?
2 | Pow. zabudowy (Pz) 460 m? 460 m?
3 | Pow. biologicznie czynna 6679 m? 5409 m?

4 | Pow. utwardzen, placow,

ciggow pieszych, dojazdow
oraz terenéw sportowych i RAZEM = 3332 m?
rekreacyjnych

RAZEM = 4602 m?

5 | Wsk. zabudowy 0,04 % / <30%

0,04=4%

6 | Wsk. pow. biol. czynnej 63,78 % / >50%

0,5451 = 51,65 %

BILANS MIEJSC POSTOJOWYCH:

LP.| NAZWA STAN ISTNIEJACY

STAN PROJEKTOWANY

1 | Miejsca postojowe dla 0
samochodéw osobowych

-w tym 1 stanowisko postojowe

9 stanowisk postojowych

przeznaczone dla os6b
niepetnosprawnych

5.

INNE INFORMACJE | DANE

Informacja o rodzaju ograniczen lub zakazow
w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajgcych z aktow prawa miejscowego lub
decyzji o warunkach  zabudowy i
zagospodarowania  terenu, jezeli sa
wymagane

Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego dla centrum miasta w obrebie
obszaru objetego ochrong konserwatorskg w
Nowej Rudzie, zatwierdzony Uchwatg Rady
Miasta w Nowej Rudzie nr 63/VIII/07 z dnia 30
maja 2007 roku.

Teren oznaczono symbolem 5UE

Ustugi ochrony zdrowia, edukacji, kultury, opieki
nad dzie¢mi, opieki spotecznej, sportu, rekreacji
i turystyki oraz wymienionych wczesniej
obiektéw zamieszkania zbiorowego

Zakres inwestycji jest zgodny z zapisami planu
miejscowego.

Informacja o ochronie konserwatorskiej

Brak ograniczenn w  zakresie  ochrony
konserwatorskie;.

Informacja o wptywie eksploatacji gérniczej

Dziatka inwestycji znajduje sie poza obrebem
wplywu eksploatacji goérniczej. Projektowane
prace budowlane nie wymagajg zabezpieczen
na szkody gérnicze

Informacja o przewidywanych zagrozeniach
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikoéw projektowanych obiektow

Zakres prac objetych opracowaniem wymaga
sporzgdzania planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
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ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126 z
pézn. zm.).

Inwestycja nie jest inwestycjg moggcg znaczaco
lub potencjalnie wptyng¢ na Srodowisko.
Inwestycja nie wprowadza zagrozen do
Srodowiska i higieny i zdrowia uzytkownikow.
Budynek nie emituje hataséw i wibracji - obiekt,
jego  przeznaczenie  funkcjonalne  oraz
wyposazenie nie wprowadzajg hatasoéw i emisji
wibraciji.

W budynku sg wytwarzane tylko odpady
zwigzane z funkcjg Srodowiskowego domu
Samopomocy. Na terenie zaprojektowano
miejsce gromadzenia odpadow statych.

WARUNKI OCHRONY P.POZ.

Dane

przeciwpozarowej, W

warunkéw  ochrony
szczegodlnosci o

dotyczace

drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym
zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami
technicznym

Projektuje sie droge pozarowg szer. 450 cm o
nosnosci 80 MPa, ruch projektowany 100kN, z
wjazdem od strony pd- zachodniej tj. dziatki ew.
Nr 261, zakonczong placem manewrowym o
wymiarach 20*20 m ( plac wg odrebnego
ztoszenia budowlanego ) z wyznaczonym
miejscem zbidrki do ewakuacji. Droga oraz plac

manewrowy s3g zaprojektowane z kostki
betonowej prefabrykowanej o gr. 8 cm
stanowigcej utwardzenie w  rozumieniu

przepiséw szczegotowych.
Odlegtos¢ drogi pozarowej od budynku wynosi
ok. 10 m. Odlegtos¢ placu manewrowego od
wyjscia ewakuacyjnego — 12,02 m. Przy
projektowanym placu zlokalizowano nowy
hydrant nadziemny DN8O.

a) Informacje o powierzchni zabudowy, | Powierzchnia zabudowy: 549,45 m2
wysokosci i liczbie kondygnacii Wysokos¢ zabudowy: 11,99m ( budynek niski )
Liczba kondygnacji nadziemnych: 3
Liczba kondygnaciji podziemnych: brak
b) Informacje o klasyfikacji pozarowej z | Kategoria ppoz.: ZLII
uwagi na przeznaczenie i sposob | Budynek: Srodowiskowy Dom Samopomocy
uzytkowania
c) Informacje o klasie odpornosci|Klasa odpornosci pozarowej: ,B” - budynek niski
pozarowej oraz odpornosci ognioweji | ZLII
stopniu  rozprzestrzeniania ognia
przez $ciany zewnetrzne i dachy, Gltoéwna konstrukcja nosna: R 120
Konstrukcja dachu: R 30
Strop: R E 160
Sciana zewnetrzna: E 160
Sciana wewnetrzna: E 130
Przekrycie dachu: R E 30
d) Informacje o} wystepowaniu |W  budynku nie wystepuje zagrozenie

zagrozenia wybuchem, w tym
informacje dotyczace pomieszczen
zagrozonych wybuchem oraz stref
zagrozenia wybuchem w przestrzeni

wybuchem. Urzadzenia systemu ogrzewania
posiadajg automatyczne zawory odcinajgce
doptyw paliwa w przypadku awarii. Na dziatce,
zgodnie z projektowanym zagospodarowaniem
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zewnetrznej,

nie wystepuje zagrozenie wybuchem.

e) Informacje o usytuowaniu z uwagi na
bezpieczenstwo pozarowe, w tym
informacje o odlegtosciach od
sgsiadujgcych obiektow
budowlanych, dziatek lub terenéw
oraz parametrach wptywajgcych na

odlegtosci dopuszczalne,

f) Informacje o przygotowaniu obiektu
budowlanego i terenu do
prowadzenia dziatan ratowniczych, w
tym informacje o:

—drogach pozarowych oraz doj$ciach

dla ekip ratowniczych,
— zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego
gaszenia pozaru, w tym o wymaganej ilosci
wody do celow  przeciwpozarowych,
urzadzeniach i innych rozwigzaniach w
zakresie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode, usytuowaniu zréodet wody do celéw
przeciwpozarowych, hydrantéw
zewnetrznych lub innych punktéw poboru
wody oraz stanowisk czerpania wody wraz z
dojazdami dla pojazdéw pozarniczych

Budynek jest obiektem wolnostojgcym.
Na dziatce inwestora brak jest innych obiektow.

Dziatka inwestycji obejmuje dziatki geodezyjne .
271, 261, 260 /3. W zakresie dziatek inwestycji
najblizszym obiektem jest budynek domu
dziecka zlokalizowany na dzialce nr 271.
Odlegto$¢ miedzy budynkami wynosi ok. 5,53m
budynek domu dziecka. Zastosowano sciane
oddzielenia pozarowego w obrebie odlegtosci
8m(R=8 m od naroznika istniejgcego budynku
domu dziecka) pomiedzy budynkami, zgodnie z
§ 271 ust. 10 Rozporzadzenia w sprawie
warunkow  technicznych  jakim  powinny
odpowiada¢ budynki | ich usytuowanie.

Z uwagi na istniejgca lokalizacje budynku w na
granicy dziatek, zaprojektowano $ciane
oddzielenia pozarowego projektowanego
budynku zgodnie z § 272 ust. 3
Rozporzadzenia ~w  sprawie  warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki | ich usytuowanie oraz § 232 ust. 4i 5.
Sciana zaprojektowana jest z materiatow
niepalnych, a stolarka zewnetrzna w klasie
odpornosci pozarowej EI60. Powierzchnia
otworbw w obrebie $cian oddzielenia
pozarowego nie przekracza 15%. W zakresie
dziatek geodezyjnych nie wchodzgcych w
zakres dziatki inwestycyjnej  najblizszym
obiektem budowlanym jest budynku szatniowo-
sanitarny w komplekcie basenu miejskiego.
Obiekt znajduje sie w odlegtosci 17,14m.

Dojazdem pozarowym jest istniejgca droga
wewnetrzna ( dojazd ) na dziatkach 262/14 oraz
czesci dziatki 261 jak wskazano na zatgczniku
graficznym — projekcie zagospodarowania
dziafki.

Szerokos¢ drogi pozarowej zgodnie z § 13
Rozporzadzenia w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode i drég pozarowych wynosi:
- na dziatce 261( dziatka na ktérej zlokalizowany
Jest obiekt budowlany, oraz w obrebie miasta ):
4,50m w odlegtosci 5-15m od budynku na catej
diugosci w obrebie dziatki

- na dzialce 262/14 oraz 268: 3.00-3.50m
zgodnie z art. 3. Par. 13 w/w Rozporzgdzenia.
Lokalizacja i szeroko$c drogi pozarowej zostata
uzgodniona z rzeczoznawcg do spraw ochrony
pozarowe;.

Wzdtuz dtuzszego boku adaptowanego budynku
na dziatce 261 zaprojektowano droge pozarowa
zgodnie z§ 12 Rozporzgdzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
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2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.
Droga pozarowa zaprojektowana jest w
odlegto$ci 10m wzdluz dluzszej elewac;ji
budynku. Droga pozarowa jest potgczona
placem manewrowym o wym. 20m x 20m. Od
placu manewrowego do budynku prowadzi
utwardzone dojscie o szer. min. 1.50m do
budynku. Odlegtosci od placu manewrowego do
gtébwnego wejscia do budynku wynosi 20m.
Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego
gaszenia pozaréw, wkazuje sie poprzez
istniejgce hydranty DN80 zlokalizowane wzdtuz
ul. Fredry od strony wjazdu na teren basenu oraz
kolejny w odlegtosci nie wiekszej niz 150m;
zapewniajgce zaopatrzenie w wode min. 20 I/s,
Zlokalizowany miedzy budynkami nr 53/Il a 57,
przy ul. Fredry. Dodatkowo na dziatce inwestyc;ji
projektuje sie hyrant nadziemny DN80
zlokalizowany przy drodze pozarowej/placu
manewrowym.

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
( Zgodnie z wymaganiami Ustawy Prawo
Budowlane oraz przepisami szczegotowymi )

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020
r. poz. 1333 z pézn. zmianami)

2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu [ zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jednolity Dz.U.
2018 poz. 1945 z p6zn. zm.);

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(tekst jednolity Dz. U. 2019, poz. 1065 z
pézn. zm.);

4. Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego dla centrum miasta w
obrebie obszaru objetego ochrong
konserwatorskg w Nowej Rudzie,
zatwierdzony Uchwatg Rady Miasta w
Nowej Rudzie nr 63/VIII/07 z dnia 30
maja 2007 roku.

Otoczenie obiektu budowlanego

Budynek przeznaczony do przebudowy i
adaptac;ji jest obiektem istniejgcym. Zakres prac
nie wykracza poza istniejgcy budynek od strony
obiektow istniejgcych. Nie zmienia sie
charakterystycznych parametrow budynku.

Ograniczenie  wynikajgce z przepisow
miejscowych

Na podstawie przeprowadzonej analizy
stwierdza sie, Zze planowana inwestycja jest
zgodna z obowigzujgcym miejscowym planem
zagospodarowania  przestrzennego i nie
podlega ograniczeniom

Ograniczenie wynikajgce z przepiséw
odrebnych

Na podstawie przeprowadzonej szczegotowej
analizy aktow prawnych stwierdza sie, ze
inwestycja nie narusza przepiséw odrebnych

Zakres inwestycji

- Roboty rozbiérkowe w istniejgcym budynku
niezbedne do adaptacji do funkcji
Srodowiskowego domu samopomocy

- Przebudowy wewnetrzne  w istniejgcym
budynku niezbedne do adaptacji do funkcji
srodowiskowego domu samopomocy

- Rozbudowa budynku o 2 nowe klatki schodowe
- Przebudowa i termomodernizacja dachu
budynku

- Termomodernizacja elewacji

- Zmiana sposobu uzytkowania z
dostosowaniem do funkcji $rodowiskowego
domu samopomocy
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- Przebudowa i rozbudowa instalacji
wewnetrznych:

- wodnych

- kanalizacyjnych

- elektrycznych

- niskopragdowych

- centralnego ogrzewania ( bez wymiany

zrédta ciepta )

- Adaptacja czesci pomieszczen do funkcji
kuchni
- Roboty ogdlnobudowlane wynikajgce z
zakresu zadania

Analiza przestaniania

Brak zmian w/w zakresie.

Analiza zacienienia

Brak zmian w/w zakresie.

Analiza uwarunkowan formalno-prawnych

Brak zmian w/w zakresie.

Whnioski

Obszar oddziatywania inwestycji w ramach
niniejszego opracowania miesci sie w cato$ci
w granicach terenu inwestycji, Dziatki nr ewid.
271, 261, 260 /3

Obszar oddziatywania inwestycji okreslono na
zatgczniku graficznym do projektu
zagospodarowania dziatki.
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SZCZEGOLY ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

Budowa drogi dojazdowej o szerokosci 4,5
m i diugosci 91 mb (dz. Nr 261)
Detal nr 1

Warstwy utwardzenia:

1. Kostka betonowa prefabrykowana 8 cm - na
podsypce piaskowo-cementowej (1:4) - 5 cm,
stabilizowanej mechanicznie do 1s>0,9

2. Podbudowa:

- pomocnicza z kruszywa famanego 0/31,5 -
25cm, stabilizowana mechanicznie do 1s>0,9

- zasadnicza z kruszywa tamanego 0/63 - 25cm,
stabilizowana mechanicznie do Is>0,9

3. Grunt stabilizowany mechanicznie do 1s>0,8
Nosnos¢ 80 MPa, ruch projektowany 100 kN

Budowa miejsc postojowych

(miejsca parkingowe — 9, w tym 1 dla
osoby NP)

Detal nr 2

Warstwy utwardzenia:

1. Krata samochodowa 50*50*5 cm
(300t/m2) na warstwie wyréwnujacej
zageszczonego substratu 3 cm,

2. Podbudowa 2z kruszywa f{amanego
0/31,5 25 cm, stabilizowana mechanicznie do
I1s>0,9

3. Warstwa dolna podbudowy -
zageszczony tluczeh 30 /60 gr. 15cm,

4. geowldknina zabezpieczajgca 200g

5. kraweznik drogowy 15*22 cm

6. podbudowa z betonu C12 /15

7. grunt  rodzimy  nawierzchnia ze

spadkiem 1%

Odlegtos¢ miejsc postojowych od istniejgcego
boiska wynosi min 7.00m i jest zgodna z
Rozporzadzeniem w  sprawie  warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie.

Projektowana wiata smietnikowa
Detal nr 12

Prefabrykowana wiata $mietnikowa schowek
3,8x2,5m matowa czern

Konstrukcja wykonana jest z profili zamknietych
ocynkowanych o szerokich przekrojach
zewnetrzne elementy konstrukcji obfozone sg
blachg, nity montazowe dostosowane sg do
kolorystyki paneli.

Blacha dachowa wykonana w formie trapezu
wagskiego — T14 — odpornos¢ na wygiecia
powstate wskutek obcigzenia $niegiem badz
intensywne wiatry.

ostre krawedzie blachy paneli poziomych
zakryte okuciami.

Dane techniczne:

szerokos¢ 3,8 m

dlugos¢ 2,5 m

wysokos¢ przodu: 2,20 m (wiata 7 panelowa)
kolorystyka $cian: Matowa Czern

kolorystyka dachu: Matowa Czern

spad dachu do tylu

drzwi o wymiarach 1,25 x 1,9m wyposazone w
zamek
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nity montazowe w kolorze blachy (nie dotyczy
wkretéow dachowych)

Odlegtos¢ wiaty smietnikowej od istniejgcego
budynku wynosi min 10.55m, a od granicy
dziatki 5.16m i jest zgodna z Rozporzadzeniem
w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Budowa muru oporowego ( mur z profili
prefabrykowanych )

Mur oporowy przy placu manewrowym — 25
mb

Mur oporowy od strony pétnocnej budynku —
32mb

Mur oporowy od strony projektowanej drogi —
31 mb

Detal nr 4

Minimalne zatozenia konstrukcji muru:

Beton C30/37

Stal zbrojeniowa B500 SP

Otulina 50 mm

Otulina spodu fundamentu 50 mm

Klasa ekspozycji XF4

Maksymalny rozmiar kruszywa Dmax = 16 mm
Klasa 4 pielegnaciji konstrukcji wg PN-EN 13670
Mieszanka betonowa z oceng zgodnosci 2+ wg
PN-EN 206

Budowa placu rekreacyjnego wraz z
elementami malej architektury
Detal nr 5

Plac rekreacyjny o ksztalcie przyblizonym do
prostokata w wymiarach ok. 13,20*8,00 m,
utwardzenie z ptyt i z kostki betonowej

obrzeze 8*22 cm na podbudowie z betonu
chudego wokét projektowanego klombu o
Srednicy 384 cm

elementy matej architektury: faweczki z
oparciem oraz wiata drewniana

odlegtos¢ placu od  okienpomieszczen
przeznaczonych na staty pobyt ludzi wynosi:
parter —10 m

Ogrodzenie systemowe z siatki stalowej
Detal nr 11

Ogrodzenie o diugosci 18,70 mb i wysokosci
catkowitej 1,4 m

1. Powtoka panela - ocynk kolor do
uzgodnienia z inwestorem

2. Szerokos¢ panela - 2500mm

3. Wysokos¢ panela - 1030mm

4. Srednica drutéw poziomych - 2 x 8 mm

5. Srednica drutéw pionowych - min 5 mm
6. Rozmiar oczka - 50 x 200 mm

Prefabrykowana podmuréwka  gtadka pod
ogrodzenie systemowe

Wymiary ptyty betonowej 2490%250*50
mm

zastosowac fgczniki betonowe

Panele ogrodzeniowe poddawane sg metodom
ochrony antykorozyjnej w postaci cynkowania

Schody prefabrykowane
Detal nr 3

Schody prefabrykowane o szerokosci 150 cm
Stopnie blokowe 150*35*15 cm z betonu
szlifowanego, kolor szary czoto proste
Podbudowa z betonu C8 /10 gr. 15 cm

Projektowane ciagi piesze
Detal nr 7

Warstwy utwardzenia:

1.kostka brukowa gr. 8 cm
2.podsypka gr. 3 cm 0-4 mm
3.podbudowa gr.10 cm kruszywo tamane
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stabilizowane mechanicznie 1s>0,97

- thuczen 0/31,5 mm

4.podbudowa gr. 15 cm kruszywo famane
stabilizowane

mechanicznie 1s>0,97 ttuczen 31,5-63 mm

+ kliniec 16-31,5 mm

5.grunt rodzimy

6. obrzeze betonowe 8x22 cm

7. podbudowa z betonu chudego B10

Mata architektura - tawka

tawka parkowa dtugos¢ 1,80 m, wysokos¢ 72
cm

Charakter konstrukgji: Odlew potgczony z
drewnianymi deskami

Siedzisko: 4 deski z masywnego drewna o
przekroju prostokata

Materiat:

- deska o szerokos$ci 8 cm, grubosci 4 cm
- deski tawkowe wykonane z drewna
swierkowego lub jesionu

-odlew zeliwny

Lakier naktadany trzykrotnie

Kotwienie: do betonowych fundamentéw za
pomocg kotew chemicznych.

Fundament :

- stopa zelbetowa ( min 4 ) — beton C20/25 gr.
40 cm

- podbudowa z betonu C8/15 gr. 10 cm

- stal B500SP

- piasek drobny stabilizowany mechanicznie do
Is>0,9 gr. 30 cm

Mata architektura — kosz na smieci

Kosz na odpadki z daszkiem o pojemnosci 40L

Konstrukcja pokryta jest powtokg antykorozyjng
Konstrukcja nosna: stalowa, rura @76

Kotwienie: do betonowych fundamentow za
pomocg kotew chemicznych.

Fundament :

- stopa Zzelbetowa — beton C20/25 gr. 40 cm

- podbudowa z betonu C8/15 gr. 10 cm

- stal B500SP

- piasek drobny stabilizowany mechanicznie do
I1s>0,9 gr. 30 cm

Mata architektura — lampa
Detal nr 10

Lampa miejska korpus:
Charakter konstrukcji: Odlew aluminiowy
Konstrukcja pokryta jest powtokg antykorozyjng

Oprawa: poliweglan / aluminium
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Rura @ 65 wymiar: 40*40*70 cm (d/s/h)

Kotwienie: prefabrykowany fundament
betonowy

Zrédto $wiatta:

Latarnia parkowa LED o mocy 60W
150Im/W; diody LUMILEDS 5050,

barwa 4000K

Oprawa P65, IKO9 w kolorze czarnym,
wykonana z poliweglanu

rozprasza $wiatto - asymetrycznie 100°x70°
Fundament prefabrykowany energetyczny

Fundament:

- do montazu lamp drogowych

- fundamenty betonowe w pehni
prefabrykowane, dostarczane przez producenta

Montaz:
sposéb montazu zgodnie z wytycznymi
wybranego producenta

Mocowanie w gruncie zgodnie z instrukcjg
producenta.

Mata architektura- Wiata drewniana
Detal nr 8

Drewniana wiata biesiadna o wymiarze 3,0*8,0
cm z dachem jednospadowym 3% krytym
dachowkag bitumiczng; wysokosé max — 3,30 m

Mata architektura — pochylnia dla oséb

niepetnosprawnych oraz schody
Detal nr 6

Pochylnia 6% oraz schody z kostki betonowe;j
warstwy konstrukcyjne pochylni:

1.kostka brukowa gr. 8 cm

2.podsypka gr. 3 cm 0-4 mm

3.podbudowa gr.10 cm kruszywo tamane
stabilizowane mechanicznie 1s>0,97 - ttuczen
0/31,5 mm

4.podbudowa gr. 15 cm kruszywo tamane
stabilizowane

mechanicznie 1s>0,97 tluczen 31,5-63 mm +
kliniec 16-31,5 mm

balustrada malowana proszkowo RAL 3012
palisada betonowa 16,5*16,5 kolor szary,
h=100-120 cm

Mata architektura — stojak na rowery
Detal nr 9

Stojak na rowery w ksztalcie litery’U”, owalny
Dane techniczne:

ilos$¢ stanowisk: 2

przekroj rurki: 248,3mm

materiat: stal

powtoka stojaka: cynkowana ogniowo,
malowana proszkowo

mocowanie: do przykrecenia

sposéb mocowania: do podtoza

dodatkowe wyposazenie: dolna
poprzeczka

elementy tgczace stojak to podioza ze
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stali nierdzewnej

Montaz i posadowienie urzgdzenia wedtug
zalecen wybranego producenta.

Zbrojenie fundamentu stalg B500 SP siatka
#6/150 - utwozy¢ peten kosz zbrojenia

NASADZENIA PROJEKTOWANE

Projektowane nasadzenia

Przykladowe nasadzenia - gatunki
wspomagajace retencje wody

Crataegus monogyna

gtég jednoszyjkowy
Niewielkie, gesto
ugatezione drzewo
lisciaste o0 miotlastej
koronie, czesto

wyrastajgce takze w
formie krzewu. Mate,
ciemnozielone liscie
gtogu jednoszyjkowego
sg gteboko klapowane
(czasem nawet
wrebne), przez co
; é przypominajg liscie
agrestu. Jesienig przebarwiajg sie one
efektownie na czerwony kolor. Dekoracyjne sa
takze baldachowate kwiatostany zlozone z
biatych kwiatow oraz dojrzewajgce pod koniec
lata mate, jabtkowate, btyszczgco czerwone
owoce.

SZTUK -5

Rosa gallica
réza francuska

Gatunek krzewu
nalezgcy do rodziny
rézowatych. Liscie
szerokojajowate,
brzegiem
¢ gruczotkowato
zabkowane Wlerzch ciemnozielony, pozornie
skorzasty, spodem jasniejszy, na nerwach
delikatnie owlosione. Kwiaty duze, pojedyncze,
piecioptatkowe, w ciemnorézowym kolorze,
charakteryzujgce sie silnym zapachem. Pokrgj
roztozysty krzew dorastajgcy do 1,2 m
wysokosci. Owoce nietupki.

SZTUK - 4

Viburnum opulus
kalina koralowa
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Okazaly krzew o}
gteboko powcinanych,
. klapowanych lisciach,
ktére zrzuca na zime.
Kwiatostany majg okoto
10 cm $rednicy. Ich
Srodek stanowig
niewielkie kwiatki
ptodne, a obrzezenie
wieksze ptonne, petnigce funkcje powabni dla
owadow. Wi sierpniu dojrzewajg
krwistoczerwone przezroczyste owoce. Ich
kiscie wiszg do wiosny, bo ptaki zjadajg je
niechetnie, tylko gdy nie majg innego pokarmu.
Jesienig liscie atrakcyjnie przebarwiajg sie na
czerwono.

SZTUK - 3

Malus domestica

jabtorh domowa

Niewysokie drzewo
osiggajgce 5-12 m
wysokosci, z szerokg
i gestg korong. Liscie
pojedyncze, owalne.
Koniec blaszki liSciowej
. jest zaostrzony, brzeg
liscia jest pitkowany.
Kwiaty rozwijajg sie
wiosng roéwnoczesnie z
e lis¢mi. Owoc jabtkowaty.
Dojrzewa jesienig. Zwykle kulisty, roznobarwny.

SZTUK -1

Pyrus communis
grusza pospolita

Grusza pospolita jest
 drzewem, osiggajgcym
wysokos¢ do 15 m.
Liscie sg jajowate lub
okragtawe,
dtugoogonkowe, nagie,
do 8 cm dtugosci. Brzeg
blaszki lisciowej jest
drobno pitkowany.
“ Kwiaty sg $nieznobiate,
zebrane w baldachoksztaltne grona. Petnia
kwitnienia wiekszo$ci odmian grusz przypada na
pierwszg dekade maja. Kora jest podtuznie
bruzdowana i spekana na prostokgtne poletka.
Owocem jest gruszka (owoc jabtkowaty).

SZTUK - 2
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Atelier Architektury Radostaw Zubrycki Mgr inz. Arch. Joanna Nie¢ko

Ul. Zielone Wzgérze 1 59-900 Biatogorze Nr upr 73 / LUOKK/2016
Tel. 514 492 382 Tel. 518 139 710 w specjalnosci architektonicznej
www.aarz.pl biuro@aarz.pl bez ograniczen

Opracowanie catosci:

Atelier Architektury Radostaw Zubrycki
Ul. Zielone Wzgorze 1, 59-900 Biatogorze
Tel. 514 492 382 Tel. 518 139 710
www.aarz.pl biuro@aarz.pl
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ZAKRES HYDRANTU NR 2

. .

-+ 1

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia Nr Dz. 5964/2021

pracy geodezyjnej Id: GK.6640.1514.2021
Obiekt Nowa Ruda, ul. A. Fredry; dz. 261, 271, 260/3
, Jednostka identyfikator 020804_1
ewidencyjna nazwa Nowa Ruda —miasto
~_| Obreb identyfikator 0003
ewidencyjny nazwa 3-Nowa Ruda

Sekcja mapy zasadniczej:
6.137.07.19.33

ISTRHETAC Y |

Naz lvn egrokatnych plaskich
=~
WSPHQ i lee'du wysokosci PL-EVRF2007-NH

Dat: ia mapy: 09.2021

Informacja Granice oraz sytuacgja pokazana na ninigjszej mapie zostata pomierzona
dotyczaca grani;’l\( zgodzie z obecnie obowigzujacymi standardami technicznymi.

Nie sprawdzano

Informacja o sh.oéciach gruntowych:
Oznaczenie obs objetego aktualizacjg:

TN WYKLUCZA SIE ISTNIENIA W TERENIE INNYCH NIE WYKAZANYCH NA™ NINIEJSZEJ MAPIE
URZADZEN PODZIEMNYCH, KTORE NIE BYtY ZGLOSZONE DO INWENTARYZACJ LUB 0 KTORYCH
BRAK JEST INFORMACJI W INSTYTUCJACH BRANZOWYCH.

Wykonat:

| q?j%ﬁMA/SﬁéPEZDﬂ

BIURO GEODEZYJNE

Tomasz Pezda

\ : 57-400 Newa Ruda, ul Koécielna 1
geadeta uprawniony NIP 3851517925 Regon 387051753
| Swiadectwo GGK nr 23218 tel. S04 021 456
|
|
=
; Céwizcciam, ze operat techniczny zawierajacy rezultaty prac geodezyjnych
w wyniky ktotych powstat niniejszy dokument, uzyskat porytywny wynik
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ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
HWm 25m 50m

Skala 1:500

Na wniosek inweslora oraz za zgoaa projektanta dopuszcza sie stosowariie
materiatow o parametrach nie gorszych niz projektowane.

OZNACZENIA:

W

GRANICA TERENU DZIALEK OBJETYCH
INWESTYCJA k
e
5UE PRZEZNACZENIE TERENU ZGODNIE Z MPZP g
t
E ISTNIEJACY BUDYNEK .

ISTNIEJACE PRZYLACZE WODY

ISTNIEJACE PRZYLACZE KANALIZACJI

ISTNIEJACA WLZ ELEKTROENERGETYCZNA
ISTNIEJACE PRZYLACZE GAZOWE

ISTNIEJACA TELEKOMUNIKACYJNA LINIA KABLOWA

ISTNIEJACE PRZYtACZE CIEPLOWNICZE

&
=
=

S
[ =]
—

| ISTNIEJACY
| HYDRANT
| NR 1

ZAKRES HYDRANTU NR 1

DOKUMENTACJA
ORYGINALNA

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

AAIRZ,

ATELIER ARCHITEKTURY
ATELIER ARCHITEKTURY RADOStAW ZUBRYCKI ?ﬂp{oajﬂ’w %K’V?G/e/b

ZIELONE WZGORZE 1 59-900 BIALOGORZE ~ BIURO@AARZ.PL TEL: 514492382

BRANZA SPEC ETAP SKALA RYSUNKU NR ZALACZNIKA

PZ ™ easrt | 1:500 | ZTOO

NAZWA | ADRES ZADANIA DATA [ 14 LUTY 2024
PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
ISTNIEJACEGO BUDYNKU

ADRES INWESTYCJI: NR EWID. DZIAtKI 020804_1.0003.261, 020804_1.0003.260 /3 ,
020804_1.0003.271, GMINA NOWA RUDA - MIASTO, POWIAT KEODZKI, WOJEWODZTWO
DOLNOSLASKIE

ZAWARTOSCE RYSUNKU
ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

ARCHITEKTURA - PROJEKTANT: PODPIS
Mgr inz. arch. Joanna Nie¢ko Nr upr. 73/LuOKK/2016 upr. budowlane w spec. architektonicznej b/o |

STRONA

ZALACZNIK GRAFICZNY OPATRZONY KWALIFIKOWANYM PODPISEM
ELEKTRONICZNYM PROJEKTANTA W WERSJI CYFROWEJ PROJEKTU STANOWI
ELEMENT DOKUMENTACJIlI PROJEKTOWEUJ |
MOZE BYC WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z
UusTAWA P R A WO B UDOWTLANE




DZIENNY SRODOWISKOWY DOM OPIEKI W NOWEJ RUDZIE

DOKUMENTACJA
ORYGINALNA

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Hmm 25m 50m

ZAKRES HYDRANTU NR 2 Skala 1:500

Na wniosek inweslora oraz za zgoada projektanta dopuszcza sie stosowarie
ROJEKTOWANY PLAC MANEWROWY

WYMIAR: 20x20 M - WG ODREBENGO OPRACOWANIA materiatow o parametrach nie gorszych niz projektowane.
ROJEKTOWANE ODWODNIENIE PLACU - WG ODREBENGO OPRACOWANIA

ISTNIEJACY PLAC Z PLYT BETONOWYCH

DO DEMONTAZY PODSTAWY OPRACOWANIA:
_ ROJEKTOWANY HYDRANT NADZIEMNY DN80 .
\ ROJEKTOWANY PARKING NA ROWERY 1. Umowa z inwestorem.
\ STNIEJACA WIATA 2. Aktualna mapa do celéw projektowych.
\ -I SMIETNIKOWA DO PRZENIESIENIA
. e \ ROUEKTOWANE MIEJSCE PARKINGOWE 3. Obowigzujacy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla centrum
\ - 3 DLA OSOBY NIEPELNOSPRAWNEJ . . . . .
\ l miasta w obrebie obszaru objetego ochrong konserwatorskg w Nowej Rudzie,
. . zatwierdzony Uchwatg Nr 63/VI11/07 z dnia 30.05.2007 r.
\ -
‘-\ o [Seoei000  PROJEKTOWANY MUR OPOROWY-— - >
\ & . ke
\ & A =
B \ ] ISTNIEJACY MUR OPOROWY DO REMONT! 2 AN ROJEKTOWANY MUREK OPOROWY )
- \ 8 DEMONTAZ OGRODZENIA METALOWEGO ¥ - 5 Z BALUSTRADA METAEOVA OZNACZENIA:
MONTAZ BALUSTRADY METALOWE BN 49 Q3 MALOWANA PROSZKOWO
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH \
\\ PROJEKTOWANE MIEJSCA PARKINGOWE - 32 =1 o o o * 1 ‘ GRANICA TERENU DZIALEK OBJETYCH ISTNIEJACE OGRODZENIE TERENU
: 2 ; \ - : 2233 ; ! STNIEJACY BUDYNEK T | INWESTYCJA
Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia Nr Dz. 5964/2021 PROJEKTOWAN; MUR OPOROWY NA WYS: 1529 : ‘ POZIOM £0,00 ZGODNY ZE STANEM ISTNIEJACYM ———0—  PROJEKTOWANE OGRODZENIE TERENU
S \ 90 CM O DEUGOSCI 27,5+3,30 MB % 5 ¢ w
pracy geodezyjnej Id: GK.6640.1514.2021 \ ORAZ BALUSTRADA METALOWA 1009 . OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI . ISTNIEJACE PRZYLACZE WODY
MALOWANA PROSZKOWO ISTNIEJACE PRZYEACZE KANALIZACJI
i . \ -
Obiekt Nowa Ruda, ul. A. Fredry; dz. 261, 271, 260/3 \ - i e ISTNIEJACA WLZ ELEKTROENERGETYCZNA
. ! \ - PRZEZNACZENIE TERENU ZGODNIE Z MPZP
B \
Jednostka identyfikator 020804_1 ) / ROJEKTOWANA KLATKA SCHODOWA NR 1 g ISTNIEJACE PRZYLACZE GAZOWE
ewidencyjna N Ruda —mi \ = - POZIOM 0,00 ZGODNY ZE STANEM ISTNIEJACYM ZAKRES HYDRANTU NR 1 t
nazwa owa Ruda —miasto ISTNIEJACY WJAZD NA TERE - \ A ISTNIEJACA TELEKOMUNIKACYJNA LINIA KABLOWA
z : DROGA POZAROWA c
Obreb dent\/fl kator 0003 L. 9{\ \‘% Mo nilielei STNIEJACE OGRODZENIE Z SIATKI SYSTEMOWEJ - —_— —————— ISTNIEJACE PRZYLACZE CIEPLOWNICZE
ewidencyjny 3N Rud - s (\ \ﬁ' i ~——8 .~ PROJEKTOWANA WLZ
nazwa -Nowa Ruda e t | 3 (:A \ ‘% 5 [~ PROJEKTOWANY BUDYNEK ko PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA
il 3 Y
Sk I Sekcja mapy lasadniczej: y AT 7 =\ 358 ?; )3)1%7"' % ¢ .+,:300 02 v / = = — PROJEKTOWANE PRZYLACZE WODY NA CELE P/POZAROWE
b | e ol o & ; z 9 =
ala ma pV 1 '5 00 6.137.07.19.3.3 | _kBa\ AN s N w 908 ] o7 Rlégélél:g\){\m‘\:lg\' gv':/lATA DREWNIANA ISTNIEJACY BUDYNEK \\V{\\  PROJEKTOWANE STOJAKI NA ROWERY
| 270 / o KO0 S mig
. ) ] /R 52 PROJEKTOWANE OSWIETLENIE ZEWNETRZNE
Nazwa uktadu prostokatnych piasklch PL-ETRF2000 LA _— /3 DY - ? LAMPA ULICZNA; H=3 M
. = ILOSC KONDYGNACJI W BUDYNKU
wspolrzednych ukladu wysokoéci PL-EVRF2007-NH IR 3 i e = || PROJEKTOWANE MIEJSCE ZBIORKI
Data opracowania mapy: 09.2021 Aag\ & d ; | 53 ROJEKTOWANY PLAC REKREACYJINY §§§§§§§§% PROJEKTOWANE UTWARDZENIE Z KOSTKI BETONOWEJ
: = \ 5 5 5 Z ELEMENTAMI MALEJ ARCHITEKTURY 0077 KOMUNIKACJA KOLOWA X ELEMENTY DO USUNIECIA
Informacja Granice oraz sytuacja pokazana na ninfejszej mapie zostata pomierzona 90\ A = — £= - ISTNIEJACA WIATA SMIETNIKOWA PRZENIESIONA-
dotyczgca grani;’bkzgodzfe z obecnie obowigzujgcymi standardami fechnicznymi. B\ R SRS _g REaoy SOUES) 1705 s °3 EgﬁtENﬁx(\mN; éJSTZVXARDZENIE Z PLYT BETONOWYCH PROJEKTOWANE MIEJSCE GROMADZENIA ODPADOW STALYCH
. N ey ey, oy DT 5 .
Informacja o st osciach gruntowych: Nie sprawdzano 91/\ O ———— S @ ROJEKTOWANA KLATKA SCHODOWA NR 2 # POPROTABZENIEN HODY PO MG FOIEMRIEN
: : T g t ; ISTNIEJACA BIEZNIA DO USUNIECIA 2 S § POZIOM 20,00 ZGODNY ZE STANEM ISTNIEJACYM PROJEKTOWANE UTWARDZENIE Z KOSTKI AZUROWEJ Wz PROJEKTOWANY MUREK OPOROWY
Oznaczenie obs objetego aktualizacja: 492 -B\ PROJEKTOWANA DROGA POZAROWA g 34139 —hd50—gR d S ‘ KOMUNIKACJA KOLOWA - MIEJSCA POSTOJOWE
ISTN I EJACY | PROJEKTOWANY CIAG KOMUNIKACJI PIESZE i . | = ZAKRES OPRACOWANIA MAPY
Bf \ e ™ -
— = — PROJEKTOWANE MIEJSCA/ * ™55 & s o / (=] POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA
NE WYHHYDRANTINRA2W TERENIE INNYCH NIE WYKAZANYCH NA™ NINEJSZEJ MAPI PARKINGOWE - 5 SMIETNIKOWA PRIENIESIONA. s 8 | S606051 = | PROJEKTOWANE DRZEWA
, , E o .
URZADZEN PODZIEMNYCH, KTORE NIE BYtLY ZG_LOSZ ONE DO INWENTARYZACJ LUB 0 KTORYCH \ GROMADZF;F:‘?:%([;FSAV&%\/ES'\ATIE:\S,SE |Q = ROJEKTOWANE OGRODZENIE 2 SIATKI SYSTEMOWES Zﬁgﬁ}(;ggﬁm}s&mw CIEPLA ZEWNETRZNA OGRODZONA
BRAK JEST INFORMACJI W INSTYTUCJACH BRANZOWYCH. \ \ 2 DOPROWADZENIEM WODY DO MYCIA | 55 se2l | E160-L=1138 PR 31560 MAEREAL PROJEKTOWANY PREIZOLOWANY RUROCIAG POMPY CIEPLA PROJEKTOWANE KRZEWY
POJEMNIKOW 37504 [ 719 -
Wykonat: \ _ PROJEKTOWANE SCHODY PREFABRYKOWANE | k03| .
o 35*15*17 STOPNI Z PODSWIETLENIEM LED(4 SZT.) . 37510 ~4, OCIEPLENIE SCIANY gttt *
N 4. NA GRANICY DZIALKI
nar 4 MACT BEr 51 - PROJEKTOWANE SCHODY TERENOWE: = NS
/ELJ' inz. | Ol‘!-"\-‘.,u PEZDA LﬁIURQ GEODEZY JNE ORAZ PODJAZD DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH ggr.d"' : di64c
’Q/WVI WC 57-400 Nowa Ru {oscielna 1 \ — ] 8 : ~\f BILANS POWIERZCHNI TERENU OPRACOWANIA:
geodeta uprawniony NIP 335151792 37051763 X ELEMENTY PROJEKTOWANE: v l
Swiadaciwo GGK np 23 s ? e T y () DROGA DOJAZDOWA l . LP.| NAZWA STAN ISTNIEJACY DZ. NR 260/3 | STAN PROJEKTOWANY DZ. NR 260/3
r 23218 v Bl Mot STNIEJACA DROGA - Oc
DOJAZD DO DZIALK! INWESTORA - FRAGMENT ©) MIEJSCA PARKINGOWE 2 l 4 K 1 | Pow. terenu inwestycji 601 m? 601 m’
WYZNACZONEJ DROGI POZAROWEJ BF—J3 \/ (3 WIATA SMIETNIKOWA | v 2 | Pow. zabudowy (Pz) 0m? 73,34 m?
26 (@ MUR OPOROWY . l — - -
— — ——— e SZKIC ORIENTACYJNY 1:10000 (5) PLAC REKREACYINY Z ELEMENTAMI MALE] ARCHITEKTURY l - - 4 3 | Pow. biclogicznie czynna 601 m 327,66 m
e operat technic Itaty prac geodezyjnye | = (® OGRODZENIE SYSTEMOWE Z SIATKI . 'z-;k /oot Oc f PR T —— o
el y yskat Pywny wynik ow. utwardzen, placéw, ciag m
3 ,_ i , : 4 ywr -J @ SCHODY PREFABRYKOWANE . . ' 4 ~ pieszy6w, dojazdéw oraz RAZEM =200 m?
| e Jesnie 5 wiadamy wisd ) PLAC MANERWROWY DLA STRAZY POZARNEJ - WG OQREBNEGO ’ - terenéw rekreacyjnych
k OPRACOWANIA(ZGLOSZENIE) . l
! - e —— = = @ CIAG PIESZY QBh ' . 5 | Wsk. zabudowy 0% / <30% 0,1220 = 12,20 %
) 5 H %}3' i j 9 9 0,5451 = 54,51 %
/,/,/ {)//,‘/7() 7,’ 7/){ /")71/ ) kq E- 6 | Wsk. pow. biol. czynnej 100 % / >50% y ,51 %
N RN =, SRR ot SO S e — LP.| NAZWA STAN ISTNIEJACY DZ.NR 261 | STAN PROJEKTOWANY DZ. NR 261
- - | . = s
ob ) } ( / !, ‘ - I 1 | Pow. terenu inwestycji 10471 m? 10 471 m?
YA ) s A P 7 2
e e e = e ° B 2 | Pow. zabudowy (Pz) 460 m' 460 m'
| . o 2 2
| d /-) (_) 7 =) ? /) g | 3 | Pow. biologicznie czynna 6679 m 5409 m
-~ 4 - } ] é’ ’ ®
b 5. ___L_)__Zf)‘f !__ ._2 a 4 | Pow. utwardzen, placéw,
| > ciagow pieszych, dojazdéw , ,
P L — oraz terenéw sportowych i RAZEM = 3332 m RAZEM =4602 m
" afc 733 J ZO?_ / - Og Z“L/ H rekreacyjnych
e e '”m"ql""lﬁi'ff TOMASZ=REZDA - ==
Cis e . P ) A ] 2 5 | Wsk. zabudowy 0,04 % / <30% 004=4%
‘ STwish ¢ e i &
orfal fadl kiarawnika prac _K) v A/L,Ll/\/ 2 § § 6 | Wsk. pow. biol. czynnej 63,78 % / >50% 0,5451 = 51,65 %
geodeta uprawniony g & =
E—— , &ladectvo GOK e 23218 { ISTNIEJACY BILANS MIEJSC POSTOJOWYCH:
~ -
TR l HYDRANT NR 1 LP.| NAZWA STAN ISTNIEJACY STAN PROJEKTOWANY
o T~ - 1 | Miejsca postojowe dla 0 9 stanowisk postojowych
i l samochodéw osobowych - w tym 1 stanowisko postojowe
. przeznaczone dla oséb
i niepetnosprawnych
— a - ——— DOJAZD NA TEREN INWESTYCJ!:
T I ) - ! - DZ. DROGOWA NR Dr 268
\ -DZ. EWID. NR 262 /14
e =] higienicznych

xgodniono nod wzgledem wymagan
-+ zastrzezen (g—zae%r-zeieH-i&ma)

zdrowotn® !

o ig ANNA MACKIEWIC
............................... Rzeczoznawea ds/Banitarriohipieniczny
i N uprawnienia/3-BOS/93 W zakrest«
buaswnictwa ogdin _pbiektami ochrony zd:

58-500 Jelena Goya, ul. Sudgcka 95/

i) 696{032-101
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UZGODNIENIE Z RZECZOZNAWCA
DO SPRAW HIGIENICZNO-SANITARNYCH ) JATELIER ARCHITEKTURY
ATELIER ARCHITEKTURY RADOStLAW ZUBRYCKI

ZIELONE WZGORZE 1 59-900 BIALOGORZE ~ BIURO@AARZ.PL TEL: 514492382

BRANZA SPEC ETAP SKALA RYSUNKU NR ZALACZNIKA
AR | IE .
PZ paseT | 1:500 | ZTO01
' g
NAZWA | ADRES ZADANIA DATA | 14 LUTY 2024
) PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
NEELZoay HWCﬂ AB SPRAW ZABELPIECE ISTNIEJACEGO BUDYNKU

[y 4 ] 5 ADRES INWESTYCJI: NR EWID. DZIALKI 020804 _1.0003.261, 020804 _1.0003.260 /3 ,
—~ PRZEg] W oWy 020804_1.0003.271, GMINA NOWA RUDA - MIASTO, POWIAT KEODZKI, WOJEWODZTWO
= s /
.,5‘/4'"’ 5. /Kg',dl' v

DOLNOSLASKIE

gr Edward Dobrowo

Nr upr. 393/99
Zgodnoss pr:ojeklu Z Wyma }_;arué
przeciwpoZarowej stwié

ZAWARTOSC RYSUNKU
PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

bez uwa g ARCHITEKTURA - PROJEKTANT: PODPIS
Mgr inz. arch. Joanna Niecko Nr upr. 73/LuOKK/2016 upr. budowiane w spec. architekionicznej blo [
KONSTRUKCJA - PROJEKTANT:
Mgr inz. Krzysztof Czaplifiski Nr upr. 106/00/DUW upr. w spec. j blo [
INSTALACJE SANITARNE - PROJEKTANT:
Mgr inz. Marek Kamiiski Nr upr. 1787/87 oraz 2116 /90 w specjalnosci instalacyjno-inz. b/o [
UZGODNIENIE Z RZECZOZNAW cA_ INSTALACJE ELEKTRYCZNE - PROJEKTANT:
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