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SCHEMAT OSWIETLENIA
RZUT P ARTE RU INSTALACIE I URZADZENIA SANITARNE:
PROJEKTUJE SIE ODPROWADZENIE $CIEKOW DO SIECI KANALIZACYINEJ WYKONANYM Z RUR I ZESTAWIENIE DLUGOSCI INSTALACJI KS
m 5ooCmI LEGENDA: KSZTALTEK PVC KANALIZACYINYCH @160 .
PRZEWODY POZIOME £ACZACE PIONY KANALIZACYINE Z GLOWNYM KANALEM ODPLYWOWYM,
SKALA 1:60 KANALIZACJA SANITARNA ULOZONE BEDA POD POSADZKA POMIESZCZEN NA GLEBOKOSCI ZABEZPIECZAJACE] JE L.P. RODZAJ INSTALACJI DLUGOSC [mb]
. PRZED PRZEMARZANIEM I USZKODZENIAMI MECHANICZNYMIL.
KANALIZACJA DESZCZOWA . , . , INSTALACJA KANALIZACJI
PIONY I PODEJSCIA DO PRZYBOROW SANITARNYCH NALEZY WYKONAC Z RUR I KSZTALTEK 1 SANITARNE. - RURA PVC @160 39,80 ATELIER A@?WTEKTUR 14
UWAGA: PCV KIELICHOWYCH LUB POLIPROPYLENOWYCH PP. PIONY KANALIZACYINE WYPROWADZIC o A A R K e Radostoss Fubrgohi
: AN INSTALACJA KANALIZACJI
PION KANALIZACJI SANITARNEJ PONAD DACH I ZAKONCZYC RURAMI WYWIEWNYML. 2 e e 110 13,80 S ARSI R EATACEIA
DO KANALIZACJI SANITARNEJ NALEZY ODPROWADZIC IS IS PT 1 . 60 Iso3
; ; INSTALACJA KANALIZACJI .
SKROPLINY Z KLIMATYZATOROW - DO NAJBLIZEJ POLOZONEGO 3| e s 6,40
PIONU KANALIZACYJNEGO NAZWA | ADRES ZADANIA DATA | 05 LUTY 2024
INSTALACIA KANALIZAGUL PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
4 12,65 ISTNIEJACEGO BUDYNKU
SANITARNEJ - RURA PVC @50 ADRES INWESTYCJI: NR EWID. DZIALKI 261, 260 /3 , 271; GMINA NOWA RUDA - MIASTO,
POWIAT KLODZKI, WOJEWODZTWO DOLNOSLASKIE
5 PIONY INSTALACJI SANIT. @160 13,1 ZAWARTOSC RYSUNKU
RZUT PARTERU - INSTALACJA KANALIZACII
PODPIS
| BRANZA SANITARNA - PROJEKTANT:
T Wk KA N TTBYT oz : e
| BRANZA SANITARNA - SPRAWDZAJACY: |
Tnz. Nella jac Nr upr. 26107194 W b Nella Zaia
DOKUMENTACJA '
ORYGINALNA '

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

STRONA

ZALACZNIK GRAFICZNY OPATRZONY KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM PROJEKTANTA W
WERSJI CYFROWEJ PROJEKTU STANOWI ELEMENT DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ |
MOZE BYC WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z USTAWA PRAWO BUDOWLANE
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SKALA 1:60

LEGENDA:
KANALIZACJA SANITARNA

@ PION KANALIZACJI SANITARNEJ

ZESTAWIENIE DLUGOSCI INSTALACJI KS

L.P. RODZAJ INSTALACJI DLUGOSC [mb]

] INSTALACJA KANALIZACJI
SANITARNEJ - RURA PVC @160

) INSTALACJA KANALIZACJI 2020
SANITARNEJ - RURA PVC @110 :

3 INSTALACJA KANALIZACJI 11.00
SANITARNEJ - RURA PVC @75 :

4 INSTALACJA KANALIZACJI 450
SANITARNEJ - RURA PVC @50 :

13,2

PIONY INSTALACJI SANIT. @160

TELIER ARCHITEKTURY

A

NR ZAtACZNIKA

SKALA RYSUNKU
1:60 | IS05
DATA | 05 LUTY 2024
PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
ISTNIEJACEGO BUDYNKU
ADRES INWESTYCJI: NR EWID. DZIAtKI 261, 260 /3 , 271;
1, WOJEWODZTWO DOLNOSLASKIE

ZAWARTOSCE RYSUNKU
RZUT I PIETRA - INSTALACJA KANALIZACII SANITARNE]
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KUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM ZALACZNIK GRAFICZI NY OPATRZONY KWALIFI ZNYM PROJEKTANTA W
WERSJI CYFROWEJ PROJEKTU STANOWI ELEMENT DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ |
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INSTALACJA C.O. LEGENDA: ZESTAWIENIE GRZEJNIKOW CV22(55/45°C)
— grzejnik stalowy
RZUT PARTERU LP. RODZAJ GRZEJINIKA ILOSC [szt]
o . . .
50cm| 100cm 200cm SOOCmI O@ plon InStaIaCyjny
1 GRZEJNIK STALOWY CV22 60x60cm 6
SKALA 1:60
2 GRZEJNIK STALOWY CV22 60x80cm 8
3 GRZEJNIK STALOWY CV22 60x100cm 4
4 GRZEJNIK STALOWY CV11 50x40cm 2
5 GRZEJINIK STALOWY CV22 60x140cm 4 tA A R Z
ATELIER ARCHITEXKTURY
ATELIEE ARCHITEKTUI:Y RADOSLAW ZUBRYCKI Eﬂ&égdfa/w %&70/‘/"
BRANZA SPEC ETAP SKALA RYSUNKU NR ZALACZNIKA
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DATA

05 LUTY 2024

ISTNIEJACEGO BUDYNKU

POWIAT KLODZKI, WOJEWODZTWO DOLNOSLASKIE

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

ADRES INWESTYCJI: NR EWID. DZIAtKI 261, 260 /3, 271; GMINA NOWA RUDA - MIASTO,

ZAWARTOSCE RYSUNKU

RZUT PARTERU - INSTALACJA C.O.
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ZESTAWIENIE GRZEJINIKOW CV22(55/45°C)

INSTALACJA C.O. EERA
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SKALA 1:60
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Q 9] Q Q

PARZI

ATELIER ARCHITEXKTURY
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ZIELONE WZGORZE 1 59-900 BIALOGORZE BIURO@AARZ.PL TEL: 514492382
BRANZA SPEC ETAP SKALA RYSUNKU NR ZALACZNIKA
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IS PT 1:60 | 1S08
NAZWA | ADRES ZADANI, 05 LUTY 2024
PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
EJACEGO B! (V]
INWESTYCJI: NR ZIALKI 261, 260 /3
T KLODZKI, WOJE TWO DOLNOSLASKI
TOSC RYSUNKU
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INSTALACJA C.O. LEGENDA: ZESTAWIENIE GRZEJNIKOW CV22(55/45°C)
RZUT II PIETRA — grzejnik stalowy
L.P. RODZAJ GRZEJNIKA ILOSC [szt]
o . . .
50cm|  100cm 200cm 500cm | O@ pion mStaIaCYJny
1 GRZEJNIK STALOWY CV22 60x60cm 4
SKALA 1:60
2 GRZEJNIK STALOWY CV22 60x80cm 8
3 GRZEJNIK STALOWY CV11 60x200cm 1 ‘
4 GRZEJNIK STALOWY CV11 50x40cm 1
ATELIER ARCHITEKTURY RADOSLAW ZUBRYCKI
ZIELONE WZGORZE 1 59-900 BIALOGORZE BIURO@AARZ.PL TEL: 514492382
5 GRZEJNIK STALOWY CV11 60x80cm 10 BRANZA _ SPEC ETAP
IS = PT
NAZWA | ADRES ZADANIA
ISTNIEJACEGO BUDYNKU
POWIAT KLODZKI, WOJEWODZTWO DOLNOSLASKIE
ZAWARTOSC RYSUNKU
RZUT II PIETRA - INSTALACIA C.O.
DOKUMENTACJA

* DOKUMENTACJA CHRONION. AUTORSKIM

NIONA PRAWEM

ATELIER ARCHITEXKTURY
Rocdostoss Fobusyles

SKALA RYSUNKU NR ZAtACZNIKA

1IS09

05 LUTY 2024

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

ADRES INWESTYCJI: NR EWID. DZIAtKI 261, 260 /3, 271; GMINA NOWA RUDA - MIASTO,
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SKALA 1:60
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INSTALACJA C.O. - //
ROZWINIECIE 2-2 /MARZ /
IATELIER ARCHITEKTURY

50cm| 100cm 200cm

SKALA 1:60

DOKUMENTACJA
ORYGINALNA

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

500cm|

ATELIER ARCHITEKTURY RADOSLAW ZUBRYCKI
ZIELONE WZGORZE 159-900 BIALOGORZE ~ BIURO@AARZPL TEL: 514492382

BRANZA SPEC ETAP SKALA RYSUNKU NR ZALACZNIKA
IS —— PT 1:60 | 1S10
L
NAZWA | ADRES ZADANIA DATA | 05 LUTY 2024

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

ISTNIEJACEGO BUDYNKU
ADRES INWESTYCJI: NR EWID. DZIALKI 261, 260 /3, 271; GMINA NOWA RUDA - MIASTO,
POWIAT KtODZKI, WOJEWODZTWO DOLNOSLASKIE

ZAWARTOSCE RYSUNKU

ROZWINIECIE- INSTALACJA C.O.

PODPIS

BRANZA SANITARNA - PROJEKTANT:

Mgr inz. Marek Kamifiski Nr upr. 1787787 oraz 2116/90 W specjalnoscl instalacyjno-inzynieryjne] bo

Marek Kamiriski

BRANZA SANITARNA - SPRAWDZAJACY:

Tnz Nella

ZaJac Nr pr. 2610794 W

ey bez

[
[
[ ella Mickiewicz -Zajac
[

STRONA

ZALACZNIK GRAFICZNY OPATRZONY KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM PROJEKTANTA W
WERSJI CYFROWEJ PROJEKTU STANOWI ELEMENT DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ |
MOZE BYC WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z USTAWA PRAWO BUDOWLANE
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WENTYLACVA ... LEGENDA :

wentylator mechaniczny
RZUT P ARTE RU tazienkowy sufitowy z wytgcznikiem
| czasowym do 30 min, IP44, wydajnos¢ 190 m3/h
50cm| 100cm 500cm| 6 W, 34 dba uruchamianie za p i
wiatta
SKALA 1:60 ¢ i i
tka
uwaga:
stosowac rozwigzania nie gorsze niz zaprojektowane; ewentualne zmiany ‘ ‘ nawietrzak NP

konsultowac z projektantem branzy sanitarne;j

DOKUMENTACJA
ORYGINALNA o
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WENTYLACJA
RZUT | PIETRA

SKALA 1:60

uwaga:

stosowac rozwigzania nie gorsze niz zaprojektowane; ewentualne zmiany
konsultowac z projektantem branzy sanitarnej

DOKUMENTACJA
ORYGINALNA

NIONA PRAWEM AUTORSKIM

LEGENDA:

wentylator dachowy
ajnosc¢ nie mniej niz: 1224 m3/h

wentylator mechaniczny

tazienkowy sufitowy z wytgcznikiem

czasowym do 30 min, IP44, wydajno$¢ 190 m3/h
16 W, 34 dba uruchamianie za pomoca wigcznika

TELIER ARCHITEKTURY

Redostow Fubvgohs

SKALA RYSUNKU

NR ZAtACZNIKA

1:60

05 LUTY 2024

N, SOBU UZYTKOWANIA

ssssss
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WENTYLACJA LEGENDA:
RZUT Il PIETRA

we tyIt d hwy

Wydajno$¢ nie mniej niz: 1224 m3/h i i i kratka wentylacyjna w drzwiach
230V; 50H

50cm|  100cm 200cm 4@7
SKALA 1:60
wentylator mechaniczny
tazienkowy sufito owy z wylacznikiem ‘ nawietrzak NP150
czasowym do 30 min IP44 wyd ajnosé 190 m3/h
uwaga: 16 W, 34 dba uruchamianie za pomo qwiq NNNNN AARZ
stosowac rozwigzania nie gorsze niz zaprojektowane; ewentualne zmiany Swiatta

ATELIER ARCHITEXKTURY

00000

konsultowac z projektantem branzy sanitarne;j

I ZE  BIURO@AARZ.PL TEL: 514492382

BRANZA SPEC ETAP SKALA RYSUNKU NR ZAtACZNIKA

IS —{PT | 1:60 | IS13

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

ACY:
Tnz. Nella jac Nr upr. 26107194 W ynieryine] bez Nella Mickiowicz -Zajac
ORYGINALNA
*DOKUMENTACJA CH

NIONA PRAWEM AUTORSKIM
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INSTALACJA KLIMATYZACJI FEGENDA: onnon
RYSUNEK ROZPATRYWAC WRAZ Z OPISEM TECHNICZNYM, Model: MIH36Q4GN18 Model: MIHB0Q4N18
WYTYCZNYMI PRODUCENTA ZASTOSOWANYCH ELEMENTOW Brodusent: MIDEA Eloci odet: MIT ,
RZUT PARTERU — PROJEKTOWANA INSTALACJA CHEODU CZYNNIK CHEODNICZY R 410A, INSTALACJI, URZADZEN | ARMATURY. V\;O . ”.ien,t: hiodn Ze_cg'g W — CJOSU.C ent: MAF?A Ele_cg'g W
RURY PROWADZIC W OTULINIE POD SUFITEM URZADZENIE, ~MATERIAL MUSI  POSIADAC ~ PARAMETRY ycajnose chiodnicza. 3, ycajnosc chiodnicza. S,
. Wydajnos¢ grzewcza: 4,0 kW Wydajnosc¢ grzewcza: 9,0 kW
H:H | TECHNICZNE NIE GORSZE NIZ PAREMETRY URZADZENIA ¢ : : ,
socm!1000m 2000m so0om| = OKRESLONE W SPECYFIKACJI TECHNICZNE. MIH36Q4CN18 | Pobormocy chi.: 0,018 kW — Pobor mocy cht.: 0,041 kW
| |  PROJEKTOWANA JEDNOSTKA WEWNETRZNA CHEODZACA, ZASTOSOWANE URZADZENIA, ARMATURA, MATERIALY ORAZ Qch.3,6kw Pobor mocy grz.: 0,018 kW Pobér mocy grz.: 0,041 kW
SKALA 1:60 KASETONOWA SPOSOB WYKONANIA INSTALACJI POWINIEN BYC ZGODNY Z Zasilanie: 220-240V/1/50Hz MIH80Q4N18 | Zasilanie: 220-240V/1/50Hz
. — Poziom cisnienia akust.: 25,5-31 dB(A) Qch.8,0kW Poziom cisnienia akustycznego: 29-38 dB(A)
gssg;ﬁﬁu$écjggﬁg§ig§AxEWNETRZNYCH ODPROWADZIC ZA 7 blegow wentylatora - Masa: 22 kg
_ Masa: 14,0 kg Wymi /wys./gteb.): 840x246x840
. PROJEKTOWANA JEDNOSTKA WEWNETRZNA CHLODZACA, . ymiary (szer./wys./gteb.): mm
UWAGA I NASCIENNA & A POMOCA POMPEK SKROPLIN DO NAJBLIZSZEGO PIONU K. Wymiary (szer./wys./gt.): 575x235x638 mm Panel (szer./wys./gleb.): 950x53x950 mm
SANITARNEJ. WYKONAC ZABEZPIECZENIE SYFONOWE. Panel (szer.\wys./gt.): 620x65x620 mm
DO KANALIZACJI SAN'TARNEJ NALEZY ODPROWADZIC PRZEWOD’Y PROWADZC?NE PO SCIANACH | NAD STROPEM NALEzZY
i . . IZOLOWAC | WYKONAC KOMPENSACJE ORAZ PKT. WSPORCZE
SKROPLINY Z KLIMATYZATOROW - DO NAJBLIZEJ POLOZONEGO ZGODNIE Z WYMAGANIAMI PRODUCENTA ZASTOSOWANEGO
SYSTEMU. .
. Typ: Kasetonow:!
PIONU KANALIZACYJINEGO WSZYSTKIE PRZYKLADOWE, UZYTE W PROJEKCIE, NAZWY M);pdel' MlesQ){CM 8 ATELIER ARCHITEKTURY
ELEMENTOW INSTALACJI, URZADZEN | ARMATURY NALEZY = Producent: MIDEA Electric  ATELIER ARCHITEKTURY RADOSLAW ZUBRYCKI | Rodostonw Fubrgohi
ZASTOSOWAC ELASTYCZNY PRZEWOD SKROPLIN DN20 ESVAPS:SWAC JAKO ROWNOWAZNE. Wydajnos$¢ chtodnicza: 2,8 kW BRANZA SPEC ETAP SKALARYSUNKU _ NR ZALACZNIKA
SPADEK OD 1 /50 DO 1/100 i . — Wydajnosé grzewcza: 3,2 kW IS ]
285;’35_02'“ SIE  LOKALIZACJE  AGREGATOW  NA  POZIOMIE MIH28Q4CN18 Pobér mocy cht.: 0,016 kW IS PT 1:60 1IS14
ZABEZPIECZYC PRZED KRADZIEZA ORAZ SNIEGIEM. Qch.2,8kW Popar méczyzgr;g\g;gm NAZWAT ADRES ZADANIA DATA | 05 LUTY 2024
Pas'. anie. o2 Ut : 252 30 dB(A PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
oziom cisnienia akust.: 25-30 dB(A) ISTNIEJACEGO BUDYNKU
7 blegOW Wentylatora ADRES INWESTYCJI: NR EWID. DZIAtKI 261, 260 /3, 271; GMINA NOWA RUDA - MIASTO,
Masa: 13,0 kg POWIAT KEODZKI, WOJEWODZTWO DOLNOSLASKIE
Wymiary (szer./wys./gt.): 575%235x638 mm ZAWARTOSC RYSUNKU
Panel (szer./wys./gt.): 620x65%x620 mm RZUT PARTERU - KLIMATYZACJA
PODPIS
BRANZA SANITARNA - PROJEKTANT:
| BRANZA SANITARNA - SPRAWDZAJACY: |
Tnz. Nella jac Nr upr. 26107194 W ynieryine] bez Nella Zaiae
DOKUMENTACJA '
ORYGINALNA '

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

STRONA

ZALACZNIK GRAFICZNY OPATRZONY KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM PROJEKTANTA W
WERSJI CYFROWEJ PROJEKTU STANOWI ELEMENT DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ |
MOZE BYC WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z USTAWA PRAWO BUDOWLANE
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INSTALACJA KLIMATYZACJI LEGENDA:
UWAGA: ) &
. Typ: Kasetonow Typ: Scienna
RZUT I PI ET RA PROJEKTOWANA INSTALACJA CHEODU CZYNNIK CHEODNICZY R 410A, RYSUNEK ROZPATRYWAG WRAZ Z OPISEM TECHNICZNYM, My o MIH15QZCN18 Model: MIH15GN18
| RURY PROWADZIC W OTULINIE POD SUFITEM WYTYCZNYMI PRODUCENTA ZASTOSOWANYCH ELEMENTOW odel: : _
P— ' Producent: MIDEA Electric Producent: MIDEA Electric
s0cm|  1000m 2000m s00cm| INSTALACJI, URZADZEN | ARMATURY. Wydajnosé chiodnicza: 1,5 kW i ] Wydajnosé chiodnicza: 1,5 kW
SKALA 1:60 ‘ ' PROJEKTOWANA JEDNOSTKA WEWNETRZNA CHEODZACA, URZADZENIE, MATERIAL _ MUSI  POSIADAC = PARAMETRY Wydajnosé grzewcza: 1,8 kW MIH15GN18 Wydajnosé grzewcza: 1,7 kW
: KASETONOWA TECHNICZNE NIE GORSZE NIZ PAREMETRY URZADZENIA MIH15Q4CN18 Pobor mocy cht.: 0.014 KW Qch.1,5kW Pobér mocy cht.: 0,018 kW
, Ly ,
— OKRESLONE W SPECYFIKACJI TECHNICZNEL. Qch.1,5kW Pobér mocy grz.: 0,014 KW Pobor mocy grz.: 0,018 kW
ZASTOSOWANE URZADZENIA, ARMATURA, MATERIALY ORAZ Typ: Kasetonowy ’ Zasilanie: 520-240V/1/50Hz Zasilanie: 220-240V/1/50Hz
1 PROJEKTOWANA JEDNOSTKA WEWNETRZNA CHLODZACA, SPOSOB WYKONANIA INSTALACJI POWINIEN BYC ZGODNY Z _ Poziom cisnienia akust.: 25-29 dB(A) Poziom ci$nienia akust.: 27-32 dB(A)
- Model: MIH71Q4N18 : : zlor
NASCIENNA OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI. ] . 7 biegéw wentylatora 7 biegéw wentylatora
UWAGA: SKROPLINY Z JEDNOSTEK WEWNETRZNYCH ODPROWADZIC ZA Producent: MIDEA Electric Masa: 13,0 kg Masa: 9,0 kg

DO KANALIZACJI SANITARNEJ NALEZY ODPROWADZIC

SKROPLINY Z KLIMATYZATOROW - DO NAJBLIZEJ POLOZONEGO
PIONU KANALIZACYJNEGO

ZASTOSOWAC ELASTYCZNY PRZEWOD SKROPLIN DN20
SPADEK OD 1 /50 DO 1 /100

DOKUMENTACJA
ORYGINALNA

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

POMOCA POMPEK SKROPLIN DO NAJBLIZSZEGO PIONU K.

SANITARNEJ. WYKONAC ZABEZPIECZENIE SYFONOWE.

PRZEWODY PROWADZONE PO SCIANACH | NAD STROPEM NALEZY
IZOLOWAC | WYKONAC KOMPENSACJE ORAZ PKT. WSPORCZE
ZGODNIE Z WYMAGANIAMI PRODUCENTA ZASTOSOWANEGO

SYSTEMU.

WSZYSTKIE PRZYKLADOWE, UZYTE W PROJEKCIE, NAZWY

MIH71Q4N18
Qch.7,1kW

ELEMENTOW INSTALACJI, URZADZEN | ARMATURY NALEZY

TRAKTOWAC JAKO ROWNOWAZNE.
UWAGA:

DOPUSZCZA SIE LOKALIZACJE AGREGATOW NA POZIOMIE

TERENU.
ZABEZPIECZYC PRZED KRADZIEZA ORAZ SNIEGIEM.

Wydajnosc¢ chiodnicza: 7,1 kW

Wydajnos$¢ grzewcza: 8,0 kW

Pobdér mocy cht.: 0,031 kW

Pobor mocy grz.: 0,031 kW

Zasilanie: 220-240V/1/50Hz

Poziom cisnienia akustycznego: 29-37 dB(A)
Masa: 22 kg

Wymiary (szer./wys./gteb.): 840x246x840 mm

Panel (szer./wys./gteb.): 950x53x950 mm

Wymiary (szer./wys./gt.): 575x235x638 mm
Panel (szer./wys./gt.): 620x65%x620 mm

MIH28Q4CN18
Qch.2,8kwW

Typ: Kasetonowy

Model: MIH28Q4CN18

Producent: MIDEA Electric

Woydajnos$é chtodnicza: 2,8 kW
Wydajnos$c¢ grzewcza: 3,2 kW

Pobor mocy cht.: 0,016 kW

Pobér mocy grz.: 0,016 kW

Zasilanie: 220-240V/1/50Hz

Poziom cis$nienia akust.: 25-30 dB(A)

7 biegéw wentylatora

Masa: 13,0 kg

Wymiary (szer./wys./gt.): 575%x235%638 mm
Panel (szer./wys./gt.): 620x65x620 mm

MIH80Q4N18

Qch.8,0kwW

Wymiary (szer./wys./gt.): 750%x295%265 mm

Typ: Kasetonowy

Model: MIH80Q4N18
Producent: MIDEA Electric
Wydajnos¢ chtodnicza: 8,0 kW
Wydajnosé grzewcza: 9,0 kW
Pobdér mocy cht.: 0,041 kW
Pobdér mocy grz.: 0,041 kW
Zasilanie: 220-240V/1/50Hz

Poziom cisnienia akustycznego: 29-38 dB(A) ZIELONE WZGORZE 159-900 Bl
Masa: 22 kg BRANGA
Wymiary (szer./wys./gteb.): 840x246x840 mm

Panel (szer./wys./gteb.): 950x53x950 mm | S
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NAZWA | ADRES ZADANIA

05 LUTY 2024

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

ISTNIEJACEGO BUDYNKU
ADRES INWESTYCJI: NR EWID. DZIALKI 261, 260 /3 , 271; GMINA NOWA RUDA - MIASTO,
POWIAT KLODZKI, WOJEWODZTWO DOLNOSLASKIE

ZAWARTOSCE RYSUNKU

RZUT I PIETRA - KLIMATYZACJA
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INSTALACJA KLIMATYZACJI |
—LEGENDA: :X\?UGI\?EK ROZPATRYWAC WRAZ Z OPISEM TECHNICZNYM Model: MIH15GN18 — Model: MIH22Q4CN18
RZUT II P I ET RA L Producent: MIDEA Electric Producent: MIDEA Electric
WYTYCZNYMI PRODUCENTA ZASTOSOWANYCH ELEMENTOW 1 Y L I Ny I
INSTALACJI. URZADZEN | ARMATURY Wydajnos$¢ chtodnicza: 1,5 kW - Wydajnos¢ chtodnicza: 2,2 kW
|  URZA ' MIH15GN18 Wydajno$é grzewcza: 1,7 kW Wydajnos¢ grzewcza: 2,4 kW
50cml - 100cm 200cm 500cm| E— URZADZENIE MATERIAL MUSI POSIADAC PARAMETRY 5
PROJEKTOWANA INSTALACJA CHLODU CZYNNIK CHEODNICZY R 410A, ZA ; _ Qch.1,5kW Pobor mocy cht.: 0,018 kW MIH22Q4CN18 Pobor mocy cht.: 0,014 kW
SKALA 1 .60 RURY PROWADZIC W OTULINIE POD SUFITEM TECHNICZNE NIE GORSZE NIZ PAREMETRY URZADZENIA Pobér mocy grz.: 0,018 kW QCh.Z KW Pobér mocy grz.: 0,014 kW
. OKRESLONE W SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ. Zasilanie: 220-240V/1/50Hz ! Zasilanie: 220-240V/1/50Hz
ZASTOSOWANE URZADZENIA, ARMATURA, MATERIALY ORAZ Poziom ci$nienia akust.: 27-32 dB(A) Poziom cisnienia akust.: 25-29 dB(A)
PROJEKTOWANA JEDNOSTKA WEWNETRZNA CHLODZACA, SPOSOB WYKONANIA INSTALACJI POWINIEN BYC ZGODNY Z 7 biegow wentylatora 7 biegéw wentylatora
KASETONOWA OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI. Masa: 9,0 kg Masa: 13,0 kg
UWAGA: SKROPLINY Z JEDNOSTEK WEWNETRZNYCH ODPROWADZIC ZA Wymiary (szer./wys./gt.): 750%295x265 mm Wymiary (szer./wys./gt.): 575%235%638 mm
: POMOCA POMPEK SKROPLIN DO NAJBLIZSZEGO PIONU K. Panel (szer./wys./gt.): 620x65x620 mm
PRQJEKTOWANA JEDNOSTKA WEWNETRZNA CHEODZACA, SANITARNEJ. WYKONAC ZABEZPIECZENIE SYFONOWE.
DO KANALIZACJI SANITARNEJ NALEZY ODPROWADZ'C NASCIENNA PRZEWODY PROWADZONE PO SCIANACH | NAD STROPEM NALEZY
. . . IZOLOWAC | WYKONAC KOMPENSACJE ORAZ PKT. WSPORCZE Typ: Scienna Typ: Kasetonowy
SKROPLINY Z KLIMATYZATOROW - DO NAJBLIZEJ POLOZONEGO ZGODNIE Z WYMAGANIAMI PRODUCENTA ZASTOSOWANEGO Model: MIH22GN18 Model: MIH71Q4N18
SYSTEMU. . : .
. Producent: MIDEA Electric :
PIONU KANALIZACYJINEGO WSZYSTKIE PRZYKLADOWE, UZYTE W PROJEKCIE, NAZWY 1 Wydainosé chlodnicza: 2.2 kW w;:;iir;tc ?,:E,E;:CEZI:C:I: oW
i i ELEMENTOW INSTALACJI, URZADZEN 1 ARMATURY NALEZY MIH22GN18 Wydajno$¢ grzewcza: 2,4 kW Wydajnos¢ grzewcza: 8,0 kW
ZASTOSOWAC ELASTYCZNY PRZEWOD SKROPLIN DN20 Emgp?WAC JAKO ROWNOWAZNE. Qch.2,2kwW Pobor mocy cht.: 0,021 kW Pobor mocy cht.: 0,031 kKW
: Pobér mocy grz.: 0,021 kW Pobor mocy grz.: 0,031 kW
SPADEK OD 1 /50 DO 1 /100 DOPUSZCZA SIE LOKALIZACJE AGREGATOW NA POZIOMIE Zasilanie: 220-240V/1/50Hz MIH71Q4N18 Zasilanie: 920-240V/1/50Hz ATELIER é@?ﬂTEKT%Y
TERENU. _ Poziom cisnienia akust.: 27-33 dB(A) Qch.7,1kW Poziom cignienia akustycznego: 29-37 dB(A) e e ks . 7oy
ZABEZPIECZYC PRZED KRADZIEZA ORAZ SNIEGIEM. 7 biegéw wentylatora L Masa: 22 kg
' : ZA SPEC
s 9'0( K9 el . 750%295x265 Wymiary (szer./wys./glb.): 840x246x840 mm T ETAP___ SKALARYSUNKY MR ZALACENIKA
ymiary (szer./wys./gt.): 750x295%265 mm . .
Panel (szer./wys./gteb.): 950x53x950 mm I S PT 1 . 60 I S1 6
NAZWA | ADRES ZADANIA DATA | 05 LUTY 2024
PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
ISTNIEJACEGO BUDYNKU
ADRES INWESTYCJI: NR EWID. DZIALKI 261, 260 /3, 271; GMINA NOWA RUDA - MIASTO,
POWIAT KLODZKI, WOJEWODZTWO DOLNOSLASKIE
ZAWARTOSC RYSUNKU
RZUT II PIETRA - KLIMATYZACJA
PODPIS
BRANZA SANITARNA - PROJEKTANT:
g T Warek RamkT N Up = e 1 o
| BRANZA SANITARNA - SPRAWDZAJACY: |
Tnz. Nella jac Nr upr. 2670/94 W bez ‘Nell Zajac
DOKUMENTACJA :
ORYGINALNA |

ZALACZNIK GRAFICZNY OPATRZONY KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM PROJEKTANTA W
WERSJI CYFROWEJ PROJEKTU STANOWI ELEMENT DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ |
MOZE BYC WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z USTAWA PRAWO BUDOWLANE

STRONA




SRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W NOWEJ RUDZIE

UZIOM OTOKOWY WYKONAC TASMA T FE/ZN 30x4MM MIN.
1M OD BUDYNKU NA Gt. 0,8M
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INSTALACJA KLIMATYZACJI LEGENDA:
Typ: Jednostka zewnetrzna
RZUT DAC H U Model: MV8I-670WV2RN1E(MA)
~— PROJEKTOWANA INSTALACJA CHLODU CZYNNIK CHLODNICZY R 410A, MV8i-670WV2RN1E(MA) Zmd.ucelnt M'SE.A Ele C:;C Snicra: 670 KW
| RURY PROWADZIC W OTULINIE POD SUFITEM Qch.67,0kW ominaina wyaajnose chiodnicza: b7,
50cm| 100cm 200cm 500cm| Nominalna wydajnos$c¢ grzewcza: 67,0 kW
Nominalny pobdr mocy cht.: 30,7 kW
SKALA 1 60 I | Nominalny pobér mocy grz.: 18,9kW
PROJEKTOWANE JEDNOSTKI ZEWNETRZNE CHrODZACE SEER: 6,30; SCOP: 4,40
] Zasilanie: 380~415V/3N/50Hz
Poziom cisnienia akustycznego: 67 dB(A)
Masa: 297 kg L
Wymiary (szer./wys./gt.): 1340x1760x825mm
Zakres temp. dla cht.: -15~+55°C Z
Zakres temp. dla grz.: -30~+30°C 7
[ATELIER ARCHITEKTURY
ATELIER ARCHITEKTURY RADOSLAW ZUBRYCKI
ZIELONE WZGORZE 1 59-900 BIALOGORZE ~ BIURO@AARZ.PL TEL: 514492382
BRANZA SPEC ETAP SKALA RYSUNKU NR ZALACZNIKA
IS .
IS PT 1:60 | I1S17
NAZWA | ADRES ZADANIA DATA | 05 LUTY 2024
PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
ISTNIEJACEGO BUDYNKU
ADRES INWESTYCJI: NR EWID. DZIALKI 261, 260 /3 , 271; GMINA NOWA RUDA - MIASTO,
POWIAT KLODZKI, WOJEWODZTWO DOLNOSLASKIE
ZAWARTOSC RYSUNKU
RZUT DACHU - KLIMATYZACJA
PODPIS
BRANZA SANITARNA - PROJEKTANT:
Mgr inz. Marek Kamifiski Nr upr. 1787/87 oraz 2116/90 W Specjainoaci instalacyjno-inzynieryjnej b/o —
BRANZA SANITARNA - SPRAWDZAJACY: - -
Tnz Nella -Zajac Nr upr. 2610/94 W y inej bez Nella vicz -Zajac
DOKUMENTACJA [
STRONA
ORYGINALNA 1
L 1
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‘ System1

B 1o=== d

MV8i-670WV2RN1E(MA) Combination Ratio(CR):119,0%

Cooling Capacity: 72,82 kW
Heating Capacity: 62,44 kW

L MCA=46 AINSR=Ry.3ph-50Hz

Indoor Total Cooling Capacity: 71,71 kW
Indoor Total Heating Capacity: 62,44 kW

220-240V-50Hz

FQZHN-03D FQZHN-02D FQZHN-01D MCA = 12 19 TMFA = 15A
G:928.6,L:019.1 h G:022.2,L:99.52 haty G:919.1,L:09.52 hat Go159L0052 e 11 R =
: 6,L: . : : : ame?2. oom:
<}7 <}7 <}7 6,49/5,30 kW
(1)3,00 m (2)0,50 m (4)2,00 m (6)2,00 m 5 56 KW
—M1M2 or PQ(IDU and ODU ication wire, M1M2:0.75mm2 two- ble should be used;PQ:0.75 mm2 two-core shielded cable should be used E o _
or PQ( an communication wire mm2 two-core cable should be used;PQ mm2 tyyo-core shielded cable should be used) X1X2 (Power line commuﬁlcatlon wire,#0.75mm2 two-core shielded cable should be used)

—D1D2(Group control communication wire,0.75mm2 two-core shielded cabl

2 should be used)

—ABCD(E)(Infrared communication wire,0.5mm2 four-core shielded cable should be used) FQZHN-01D WDC3-86
—X1X2 (Power line communication wire,0.75mm2 two-core shielded cable should be used) 5 MIH71Q4N18
G:915.9,L:99.52 G:$15.9,L:99.52 N :2.12 R :
—D1D2+X1X2(Group control communication and power wire,0.75mm2 two-core shielded cable+0.75mm2 two-core| shielded cable should be used) e D. 622/: 30 KW oom
—XYE (ODU and ODU communication wire, 0.75mm2 three-core shielded cable should be used) (7)7,00 m N (10)0,50 m 5'56 k\yl\
7P 1 ’
owerwire X1X2 (Power line commuﬁicat on wire,#0.75mm2 two-core shielded cable should be used)
The drawing may differ from actual conditions due to limitations of the software.Please confirm before installation gccording to the installation manual. WDC3-86S
MIH71Q4N18
G:915.9,L:99.52 Name:2.13 Room:
6,38/521 kW
(11)10,00 m > 556 kW
X1X2 (Power line commuﬁicat on wire,#0.75mm2 two-core shielded cable should be used)
WDC3-86S
Fazrip-ote MIH22GN18
G:915.9,L:99.52 A G:912.7,L:96.35 - o Name:2.3 Room:
(5)12,00 m N (8)3,00 m % 67 kW
X1X2 (Power IiLe commuﬁicatio’n wire,#0.75mm2 two-core shielded cable should be used)
WDC3-8638
Fazrg-otp MIH15GN18
G:915.9,L:99.52 A G:$12.7,L:96.35 Name:2.1 Room:
|
(9)3,50 m ™ (12)3,00 m > 118 k\’/V
X1X2 (Power line commuﬁicatio’n wire,#0.75mm2 two-core shielded cable should be used)
WDC3-868
FQZH7N'01D MIH22Q4CN18
G:915.9,L:99.52 A G:$12.7,L:96.35 Name:2|2 Room:
! 1,97/1,81 kKW
(13)5,00 m ~ (14)0,50 m 1,67 kW
X1X2 (Power line commuﬁicaton wire,#0.75mm2 two-core shielded cable should be used)
WDC3-86S
MIH22Q4CN18
G:912.7,L:96.35 Name:2|2 Room:
1,95/1,60 kW
(15)6,00 m 1,67 kW
X1X2 (Power line commuﬁicaton wire,#0.75mm2 two-core shielded cable should be used)
WDC3-86S
FQZHN-03D MIH80Q4N18
G:928.6,L:915.9 A G:915.9,L:99.52 Name:1.10 Room:
|| 7.31/603 kW
<= B 7,316
(3)3,00 m (16)5,50 m ﬂ 6,25 KW
X1X2 (Power line commuﬁication wire,#0.75mm2 two-core shiel%ed cable should be used)
WDC3-86S
FQZHQI’\J-OSD FQZI—1|I(\)I-01D FQZI—1|I%I-01D MIH71Q4N18
G:928.6,L:912.7 A G:$19.1,L:99.52 A G:$15.9,L:99.52 A G:$15.9,L:909.52 = Name:1.12 Room:
\ \ \ Il 6.43/5%5 kw
(17)1,00 m ~ (18)1,00 m ~ (20)6,50 m ~ (22)4,00 m = £ 56 KW
X1X2 (Power line commuﬁication wire,#0.75mm2 two-core shielcéed cable should be used)
WDC3-868
FQZ'}"}'MD MIH28Q4CN18
G:915.9,L:99.52 A G:$12.7,L:96.35 Z Name: 1|14 Room:
4 2,51/2,86 kW
(23)10,00 m (24)0,50 m 2.22 KW
No. Name Model Quantity Unit Description X1X2 (Power line commuﬁicaton wire,#0.75mm2 two-core shielded cable should be used)
V8| Master VRF (380-415V EU seri8y8i-670WV2RN1E(MA) 1 V8i Master VRF (380-415V EU series) WDC3-86S
2 |Four-way Cassette (EU series) MIH80Q4N18 2 Four-way Cassette (EU series) G:®12.7.L:06 35'\/” 28Q4C“;§ne_1 14 Room:
3 |Four-way Cassette (EU series) MIH71Q4N18 4 Four-way Cassette (EU series) 2.49/2,04 KW
@ompact Four-way Cassette (EU sefies) MIH36Q4CN18 2 Compact Four-way Cassette (EU series) (25)4,50 m 2,22 kWM
Gompact Four-way Cassette (EU sefies) MIH28Q4CN18 5 Compact Four-way Cassette (EU series) X1X2 (Power line commuﬁicaton wire,#0.75mmz2 two-core shielded cable should be used)
6 Wall mounted (EU series) MIH22GN18 1 Wall mounted (EU series) FQZHN-01D WDC3-86S
_ L - - i MIH28Q4CN18
Compact Four-way Cassette (EU sefies) MIH22Q4CN18 2 Compact Four-way Cassette (EU series) G:915.9,L:09.52 G:012.7,L:06.35 Name:1.11 Room:
8 Wall mounted (EU series) MIH15GN18 3 Wall mounted (EU series) /‘\ 2.51/2,87 kW
Gompact Four-way Cassette (EU sefies) MIH15Q4CN18 2 Compact Four-way Cassette (EU series) (21)11,00 m (26)4,00 m 2,22 kW
10 Branch joint FQZHN-01D 16 Branch joint X1X2 (Power line commuﬁication wire,#0.75mm2 two-core shielded cable should be used)
11 Branch joint FQZHN-02D 1 Branch joint FQZHN-01D WDC3-865
12 Branch joint FQZHN-03D 3 Branch joint 14 MIH15Q4CN18
ranch join ranch join G:915.9,L:09.52 G:912.7,L:06.35 ——Name:1|5¢ Room:
13 Pipe @6.35 55,0 m Copper pipe /“ 1,33/1,45 kW
14 Pipe 29.52 129,5 m Copper pipe (27)5,50 m b (28)6,50 m 1,25 kW
15 Pipe d12.7 56,0 m Copper pipe X1X2 (Power line commuﬁication wire,#0.75mm2 two-core shielded cable should be used)
16 Pipe @15.9 125,0 m Copper pipe FQZHN-01D WDC3-865
i i 15
i Pipe 2191 100 m Copper pipe G:®15.9,L:99.52 G:®12.7,L:06.35 MIR1SGNTS8 | ect 1 Roorm:
18 Pipe @22.2 0,5 m Copper pipe /“ 12271 18 LW
19 Pipe 028.6 7,0 m Copper pipe (29)3,00 m h (30)1,50m 1,18 KW
20 WDC3-86S WDC3-86S 21 3rd generation group controller X1X2 (Power line commuﬁication wire,#0.75mm2 two-core shielded cable should be used)
21 R410A refrigerant R410A 10,75 kg Extra Refrigerant Added FQZHN-01D WDC3-865
16
G:$15.9,L:99.52 A G:912.7,L:96.35 Name:1.5a Room:
|
(31)0,50 m - (32)5,00 m §.3211,15 kW
,18 kW
X1X2 (Power line commuﬁicat on wire,#0.75mm2 two-core shielded cable should be used)
WDC3-86S
MIH15Q4CN18
G:912.7,L:96.35 Name:1{5¢c Room:
1,32/1,44 kW
(33)6,50 m 1,25 kW
X1X2 (Power line commuﬁicat on wire,#0.75mm2 two-core shielded cable should be used)
WDC3-86S
FQZHN-01D FQZHN-01D MIHB0Q4N18
G:919.1,L:99.52 = G:915.9,L:99.52 = G:915.9,L:99.52 == Name:0.10 Room:
= O 7,20/504 kW
(19)4,00 m (34)7,50 m (36)3,50 m = o o5 W
X1X2 (Power line commuﬁication wire,#0.75mm2 two-core shielded cable should be used)
WDC3-868
FQZ'}"Q"O1D MIH28Q4CN18
G:915.9,L:99.52 A G:$912.7,L:96.35 Name:0}{13 Room:
4 2,49/2,85 kW
(37)9,50 m (38)0,50 m 2.22 KW
X1X2 (Power line commuﬁicat on wire,#0.75mm2 two-core shielded cable should be used)
WDC3-86S
MIH28Q4CN18
G:912.7,L:96.35 Name:0}{13 Room:
2,47/2,83 kW
(39)5,00 m 2.22 KW
X1X2 (Power line commuﬁicat on wire,#0.75mm2 two-core shielded cable should be used)
WDC3-86S
FQZHN-01D MIH36Q4CN18
G:915.9,L:99.52 A G:$912.7,L:96.35 Name:0.4 Room:
AN 3,19/2,87 kW

(35)15,50 m

(40)4,50 m 278k

X1X2 (Power line commuﬁicat on wire,#0.75mm2 two-core shielded cable should be used)

MIH36Q4CN18
G:912.7,L:96.35

(41)4,00 m 278 kW

Name:0}4
3,19/2,57 kW

WDC3-86S

Room:

X1X2 (Power line commuﬁication wire,#0.75mm2 two-core shielded cable should be used)

WDC3-86S

/
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BRANZA SPEC

ETAP

SKALA RYSUNKU NR ZALACZNIKA

IS IS

PT

BS | I1S18

NAZWA | ADRES ZADANIA

DATA | 05 LUTY 2024

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

ISTNIEJACEGO BUDYNKU
ADRES INWESTYCJI: NR EWID. DZIALKI 261, 260 /3, 271; GMINA NOWA RUDA - MIASTO,
POWIAT KLODZKI, WOJEWODZTWO DOLNOSLASKIE

ZAWARTOSCE RYSUNKU

KLIMATYZACJA - SCHEMAT

PODPIS

BRANZA SANITARNA - PROJEKTANT:

Wgr inz. Marek Kaminski N upr. 1787767 oraz 2116130 w Specialnodcl Instalacyjno-TEynieryjne] Blo

Marek Kamiriski

BRANZA SANITARNA - SPRAWDZAJACY:

Tnz. Nella Zajac Nr upr. 2610194 W

jnej bez Nella -Zajac

[

[

STRONA

ZALACZNIK GRAFICZNY OPATRZONY KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM PROJEKTANTA W
WERSJI CYFROWEJ PROJEKTU STANOWI ELEMENT DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ |
MOZE BYC WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z USTAWA PRAWO BUDOWLANE
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BRANZA SPEC

ETAP

SKALA RYSUNKU

NR ZAt,

CZNIKA

IS IS

PT

1:20 | IS

20

NAZWA | ADRES ZADANIA

DATA | 05 LUTY|

2024

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTK

ISTNIEJACEGO BUDYNKU
ADRES INWESTYCJI: NR EWID. DZIAtKI 261, 260 /4 , 271; GMINA NOWA RUDA -
POWIAT KLODZKI, WOJEWODZTWO DOLNOSLASHIE

OWANIA

MIASTO,

ZAWARTOSCE RYSUNKU

SCHEMAT TECHNOLOGII ZRODLA CIEPLA

PODPIS

BRANZA SANITARNA - PROJEKTANT:

nz. Marel Aski oraz
BRANZA SANITARNA - SPRAWDZAJACY:
Tnz. Nella

jac Nr upr. 26701

9w

STRONA

ZALACZNIK GRAFICZNY OPATRZONY KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM PROJEKTANTA W
WERSJI CYFROWEJ PROJEKTU STANOWI ELEMENT DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ |
MOZE BYC WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z USTAWA PRAWO BUDOWLANE
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