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[ZBA ARCHITLEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

LUBUSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: 33/1/06/LUOKK/2016 Zielona Goéra, dnia 24.06.2016 .

DECYZJA nr 73 /LUOKK/2016

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2013 r. poz.932 z pézn. zm.) w zwigzku z art. 12,
art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 8 marca
2016 r. poz. 290 tekst jednolity), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z dnia 7 stycznia 2016 r., poz. 23 tekst jednolity.)

stwierdza sie:
mgr inz. arch. Joanna Maria Nieéko
urodzona w dniu 26.12.1979
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych,
sprawowanie nadzoru autorskiego.

Decyzja niniejsza, jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony, nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby
Architektéw RP, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej
Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji. X

1. Przewodniczgcy Komisji: mgr inz. arch. Leon Szapowafow

2. V-ce Przewodniczgcy Komisji: mgr inz. arch. Henryk Kustosz

3. Sekretarz Komisji: mgr inz. arch. Bogdan Rog6z2

4. Czfonek Komisji: magr inz. arch. Halina towejko

5. Cztonek Komisji: mgr inz. arch. Ewa Kaszuba-Nawrocka

Otrzymuija:

1. Wnhnioskodawca : Joanna Maria Nie¢ko

2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. Lubuska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

4. Lubuska Okregowa Izba Architektéw RP - Gorzéw Wikp. ‘ =
5. aa v B i

Potwierdzenie zgodnosci z oryginatem Aé,\
d

podge—
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GLOWNY INSPEKTOR

NADZORU BUDOWLANEGO Warszawa, 2016-08-22

DSW.600.4582.2016 AMR

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 7 i art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2016 r. poz. 290, z pdézn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks

postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z p6zn. zm.),

JOANNA MARIA NIECKO

magister inzynier architekt

uprawniona na mocy decyzji

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej Izby Architektow RP
z dnia 24.06.2016 r., znak sprawy: 33/1/06/LUOKK/2016
nr 73/LUOKK/2016
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej
obejmujacej projektowanie
bez ograniczen
w zakresie okreslonym w powyzszej decyzji

zostala wpisana
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 4846/16/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa,

nie wymaga uzasadnienia.
Strona moze wystapi¢ na podstawie art. 127 § 3 Kpa z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy

w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Ostateczna decyzja o wpisie do centralnego rejestru, o ktérym mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a
Prawa budowlanego, stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji —technicznych
w budownictwie. Ponadto z uwagi, iz niniejsza decyzja uwzglednia w calosci zadanie strony, na podstawie
art. 130 § 4 Kpa, podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wystapienia strony z wnioskiem o ponowne

rozpatrzenie sprawy.

: :"",\ \ z upowaznienia
GEOWNEGO INSPEKT 'J BUDOWLANEGO
GLOWNY SPECIALISTA J¥ DEPARTAMENTIE SKARG | WNIOSKOW

Otrzymuja: \
(J. Pani Joanna Niec¢ko archlewska-Dudek
ul. Konarskiego 28
66-200 Zary
2. Lubuska Okregowa
Izba Architektow RP

3. ala

Aleksandra

Potwierdzenie zgodnosci z oryginatem %’“
_podpis

-5-
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SRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W NOWEJ RUDZIE

[ZBA ARCHITRKTOW

RZECZY POSPOLIT E) POLSKIE]

LUBUSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: 14 /LUOKK/06/2014 Zielona Gora, dnia 06-06-2014 r.
DECYZJA nr 66/LuOKK/2014/GW

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3, art. 13 ust. pkt 1 i ust. 4" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz..U z 2013 r.. poz. 1409 .), art. 11§24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2013 poz..932 - tekst jednolity), § 11 ust.
1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.) oraz art. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 88, poz. 1071,
z pdzn. zm.)
stwierdza sig, ze
Pan

mar inz. arch. RADOSEAW ANDRZEJ ZUBRYCKI
urodzona w dniu 28.03.1979 . w ZARACH

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowag
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architgktow RP. Odwotanie wnosi si¢
za posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej ATUhuskiej Okregowej Izby
Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

1. Przewodniczacy Komisji magr inz. arch. Leon Szapowatow ]\//}%\ML

2. Sekretarz mgr inz. arch. Bogdan Rogoz
3. Czionek mgr inz. arch. Jerzy Golebiowski N DS
4. Czionek mgr inz. arch. Halina towejko ...

5. Czionek mgr inz. arch. Ewa Kaszuba-Nawrocka .......

Otrzymuia:

1. Radostaw Zubrycki

68-200 Zary ul. Konarskiego 28
2. Giowny insp Budowl - w celu wpisania do ¢ | jestru osob posiadaj; h
3. Rada Lubuskiej Okregowej Izby Architektow RP
4. aa

Potwierdzenie zgodnosci z oryginatem ,k

WERSJA ELEKTRONICZNA

ATELIER ARCHITEKTURY RADOStAW ZUBRYCKI UL. Zielone Wzgérze 1, 59-900 Biatogérze
Tel. 514 492 382 Tel. 518 139 710 www.aarz.pl biuro@aarz.pl
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SRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W NOWEJ RUDZIE

GLOWNY INSPEKTOR WarEnA, kel ok

NADZORU BUDOWLANEGO

DSW/ORZ/600/3110/14
EDW

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 7 i art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. 22013 r, poz. 1409, z pézn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 . Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. 22013 r., poz. 267, z pozn. zm.),

RADOSLAW ANDRZEJ ZUBRYCKI

magister inzynier architekt

uprawniony na mocy decyzji

Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej Izby Architektow RP
z dnia 06.06.2014 r., znak sprawy: 14/LuOKK/06/2014,
numer decyzji 66/LuOKK/2014/GW,
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnosei architektonicznej
obejmujacej projektowanie
bez ograniczen

zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 2676/14/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa,
nie wymaga uzasadnienia.

Strona moze wystapi¢ na podstawie art. 127 § 3 Kpa z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Ostateczna decyzja o wpisie do centralnego rejestru. o ktérym mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a Prawa
budowlanego, stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic.
Ponadto z uwagi. iz ninigjsza decyzja uwzglednia w calosci zadanie strony, na podstawie art. 130 § 4 Kpa,
podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wystapienia strony z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie
sprawy.

Z upowainiefis
GHOWHEGD 1HSPEKTAR) ADZORU BUDOWLAN (Eu
GROWNY SPECIALISTA ﬂ 4 i

:116#5(1:%' ot Wardhlessha

é}‘ﬂlﬂﬂ&
Pan Radoslaw Zubrycki

ul. Konarskiego 28

68-200 Zary ; "
Al med ZA ZGODNOSC z
zba Architektow
3. wa ORYGINALEM
Potwierdzenie zgodnosci z oryginatem %/"“
podpis
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WOJEWODA DOLNOQLASKl Wiroctaw, dnia 7 czerwca 2000 r.
ABGP.11.U-1.7131-41/00

DPEC Y ZJA

Na podstawie art. 104 § 1i 2 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. Nr 9 z 1980 .,
poz. 26 zpdzn.zm.) iart. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 zpdzn.zm.) oraz §9 ust 1
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38),

nadaje

Panu Krzysztofowi Czaplinskiemu
magistrowi inzynierowi budownictwa
urodzonemu dnia 20 lipca 1962 w Zgorzelcu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Numer ewidencyjny 106/00/DUW

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powotana przez \Wojewode Dolnoslaskiego Zarzgdzeniem
z dnia 17 marca 1999 r. z pdzniejszymi zmianami stwierdzita ze, Pan Krzysztof Czaplifiski
posiada wymagane prawem wyksztatcenie ipraktyke zawodowa konieczng do uzyskania
uprawnien budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane. W zwigzku z powyzszym orzekam jak w sentencji.

QOd niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
za posrednictwem Wojewody Dolnoslgskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzymuja:

1. Pan Krzysztof Czaplinski
ul. Bolestawiecka 8/1
59-930 Piensk

2. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. ala

Potwierdzenie zgodnosci z oryginatem %

Podpis
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DOLNOSLASKA

I Z B A
“T: INZYNIEROW

OKK.7131.7132-135/2007/07 Wroctaw, 20 grudnia 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt1i2
iust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118,
zpoZn. zm.) i § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr83, poz. 578, z péin. zm.),
wzwigzku zart. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071,
zZ p6éZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Rafat Rozentreter
magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 24 lutego 1979 r. w Zgorzelcu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 239/DOS/07

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Rafat Rozentreter posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowa oraz uzyskat
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnieri budowlanych w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw wiasciwej izby samorzgdu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawifi W terminie 14 dni od dnia jej

doreczenia.

Otrzymuja;

1. Pan Rafat Rozentreter
Ul. Stowackiego 5/1
59-900 Zgorzelec

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtoéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

o,
waj Ko wa g ne)
1. mgr inz. Bronistaw bgiik

2. prof. dr irkz;ﬁ Kazfm/ié/r;jclaplihski
",[s'; /

4. ala R
3. mgrinz, qu}dmgata
Mikotgjewska-Janiaczyk
Potwierdzenie zgodnosci z oryginatem -
Podpg
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Lubuska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Lubuska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. JOANNA, MARIA NIECKO
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 73/LUOKK/ 2016,

jest wpisana na liste cztonkéw Lubuskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: LU-0189.

Cztonek czynny od: 27-10-2016r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 28-12-2023 r. Gorzéw WIkp.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Leszek Horodyski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LU-0189-2Y4Y-128F-9914-AE65

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektow RP.

Potwierdzenie zgodnosci z oryginatem

pod
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IZBA ARCHITEKTOW
Lubuska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Lubuska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. RADOSLAW, ANDRZEJ ZUBRYCKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 66/LuOKK/2014/GW,

jest wpisany na liste cztonkéw Lubuskiej Okregowej Izby Architektéow RP
pod numerem: LU-0183.

Cztonek czynny od: 10-07-2014 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 26-06-2023 r. Gorzéw WIkp.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Leszek Horodyski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LU-0183-BY24-26BE-52F5-F99C

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektow RP.

Potwierdzenie zgodnosci z oryginatem /.

g
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

DOS-KRU-FYU-29A *

Pan Krzysztof Czaplifski o numerze ewidencyjnym DOS/BO/0611/04

adres zamieszkania Dtuzyna Dolna 83, 59-930 Pierisk

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-06-01 do 2024-05-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-05-18 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli zZtozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Potwierdzenie zgodnosci z oryginatem %}

podpis
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

DOS-XZ9-E4S-JSA *

Pan Rafat Rozentreter o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/0080/08

adres zamieszkania ul. Sfowackiego 5/1, 59-900 Zgorzelec

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-19 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rbwnowazne z o$wiadczeniem woli zZtozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

v

Potwierdzenie zgodnosci z oryginatem /.
Podpi
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Oswiadczenie projektantow:

Zgodnie z art. 34 ust. 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane
ltekst jednolity

Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 — oswiadczamy, ze dokumentacja projektu
pn.

Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania
istniejacego  budynku szkoly na Srodowiskowy Dom
Samopomocy

zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej i jest kompletna z punktu widzenia celu,
ktoremu ma stuzyc.

Nazwa

Gmina Miejska Nowa Ruda
57-400 Nowa Ruda
Ul. Rynek 1

Adres inwestyciji:

Ul. Fredry, Nowa Ruda

Kategoria obiektu budowlanego:

Kategoria Xl

Pozostate dane adresowe:

Dziatki nr ewid. 271, 261, 260 /3
Obreb 0003, jedn. Ew. 020804 Nowa Ruda, powiat ktodzki,
wojewddztwo dolnoslaskie

SPECJALNOSC INR
- ‘ ZAKRES DATA
ZESPOL AUTORSKI IMIE | NAZWISKO UPRAWNIEN PODPIS
BUDOWLANYCH OPRACOWANIA OPRACOWANIA
w specjalnosci
Architektura Mgr inz. Arch. Joanna arChltelftonI’ci‘nej bez Branza
Projektant branzy: Niecko ograniczen Nr upr. i i 14 Luty 2024r.
J y 73/LUOKK/2016 architektoniczna Yy
Konstrukcja Mgr inz. Krzysztof w specjalnodci konstrukcyjno- Branza
Projektant branzy: Czapliriski budowlanej bez ograniczer konstrukcyjna 14 Luty 2024r.
Nr upr. 106/00/DUW
Architektura Mgr inz. Arch hWSﬁecjaInos'cib Branza
Projektant sprawdzajac AR architektonicznej bez . .
! brar?zy: jacy Radostaw Zubrycki ograniczert Nr upr. architektoniczna 14 Luty 2024r.
66/LUOKK/2014/GW
Konstrukcja Mgr inz. Rafat w specjalnosci konstrukeyjno- Branza 14 Luty 2024r.
Projektant sprawdzajacy Rozentreter budowlanej bez ograniczen konstrukcyjna
branzy: Nr upr. 239/D0OS/07
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CZESC OPISOWA

1 RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

A | Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego Srodowiskowy Dom Samopomocy — Kkat. X

2 |ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Istniejgcy budynek projektuje sie jako adaptacje
do funkcji dziennego domu przeznaczonego dla
ok. 60 uzytkownikéw. Parter adaptowany jest na
funkcje szatni, administracyjne oraz na funkcje
otwartej kuchni, majgcej charakter edukacyjny
przyuczajgcy do samodzielonego
funkcjonowania w spoteczenstwie. Na | pietrze
zaprojektowane sg sale przeznaczone do zajec
tereapeutycznych, pomieszczenia
towarzyszace oraz pomieszczenia
administracyjne. Na |l pietrze zaprojektowane
sg sale przeznaczone do zajec¢ terapeutycznych
oraz pomieszczenia towarzyszgce. Dodatkowo
zaprojektowano 2 nowe klatki schodowe, w tym
jedna wyposazona w winde.

A | Opis ogolny

3 UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU

A | Ukfad przestrzenny Budynek zwarty, wolnostojacy. Budynek sktada
sie z dwéch przystajgcych czesci. Obie tworzg
jedng catos¢ uzytkowa.

B | Forma architektoniczna Budynek  wolnostojacy, 3-kondygnacyjny,
niepodpiwniczony. Budynek posiada, rzut w
ksztalcie prostokata. Do budynku datowanego
na lata 20 XX wieku, dobudowana jest
wspéiczesna cze$é zawierajgca klatki schodo
wraz pomieszczeniami sanitariatow i
towarzyszgcymi.

Do istniejacego budynku zaprojektowano dwie
klatki schodowe od strony wschodnie;.

Elewacja obiektu wykonana z ptyt elewacyjnych
na podkonstrukcji metalowej. Dach budynku
wykonany jako jednospadowy o pochyleniu 3%
z attykami. Sposdb wykonania elewacji jest
zgodny z par.114 Uchwaty Rady Miasta w
Nowej Rudzie nr 63/VIII/07 z dnia 30 maja 2007
roku, tj. szczegotowymi ustaleniami dot. terenu
okreslonego jako SUE na ktérym znajduje sie
budynek.

Sposéb  realizacji formy  architektonicznej
budynku jest zgodny =z zapisami planu
miejscowego.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU
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Kubatura

6 540m3

Zestawienie powierzchni

Zestawienie powierzchni:

- parter — zatacznik graficzny ABO1
- | pietro — zatgcznik graficzny AB02
- Il pietro — zatgcznik graficzny AB03

Wysokos¢, dtugosc

Dtugosc: 44,27 m

Szerokosé: 11,38 m

Wysokos¢ budynku od poziomu terenu przy
wejsciu gtdéwnym do najwyzej

potozonego punktu dachu: 11,99 m

Liczba kondygnacji

Budynek: 3-kondygnacyjny,
niepodpiwniczony

Dach pfaski

3 kondygnacje nadziemne

Inne dane

Kategoria ppoz.: ZLII
Zabudowa: Wolnostojgca

Budynek: Srodowiskowy Dom Samopomocy

Budynek: 3-kondygnacyjny,
niepodpiwniczony

Na planie zblizonym do prostokgta
Nakryty dachem ptaskim

Powierzchnia uzytkowa:
- parter: 401,28m2

- 1 pietro: 428,17m2

- 2 pietro: 434,35m2
tacznie: 1 263,95 m2

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU

BUDOWLANEGO

A | Kategoria geotechniczna i nosno$¢ gruntu: Zakres inwestycji nie obejmuje zmian w zakresie
posadowienia budynku. Nie narusza sie
istniejgcych fundamentow.

Odstepuje  sie od  wykonania  opinii
geotechnicznej z uwagi na brak podstaw do jej
wykonania.

B | Strefa przemarzania gruntu: Budynek posadowiony jest na granicy | i Il strefy
przemarzania. Z uwagi na brak zmian w zakresie
posadowienia budynku przyjeto | strefe -
gtebokos¢ przemarzania 0,80 m

C | Strefa obcigzenia $niegiem i wiatrem: Obcigzenie wiatrem - Il strefa wiatrowa 22-
47m/s ( na podstawie normy PN-77/B-02011)-
obcigzenie $niegiem — | strefa $niegowa 20,70
kN /m2 ( na podstawie normy PN-80/B-02010/
Az1:2006)

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
A | Liczba lokali mieszkalnych Brak
B | Liczba lokali uzytkowych 1 — Srodowiskowy Dom Samopomocy
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7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

A

Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla
0s0b niepetnosprawnych

Poza zakresem

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ

OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

A

Dostep do obiektu

Dostep do obiektu - zaprojektowano wejscie
bezposrednio z poziomu terenu przy budynku.
Do budynku zaprojektowano 2 nowe Klatki
schodowe, w tym jedng wyposazong w winde.
Poziom budynku jest na poziomie otaczajgcego
terenu.

B

Dostep do mieszkan na kondygnaciji parteru

Poza zakresem

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA

ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

A

Zapotrzebowanie na media

Zapotrzebowanie na wode :

— dobowa ilos¢ Qsr,d = 1,5 m¥/d
Odprowadzenie sciekow:

— dobowa ilo$¢ Qsc = 1,5 m¥d

Emisja zanieczyszczen

Budynek nie emituje zanieczyszczen
gazowych, pytowych i ptynnych.
Budynek spetnia warunki ochrony atmosfery.

C | Odpady state W budynku sg wytwarzane tylko odpady
zwigzane z funkcjg dziennego domu opieki. Na
terenie zaprojektowano miejsce gromadzenia
odpadéw statych.

D | Emisja hatasow i wibraciji: Budynek nie emituje hataséw i wibracji - obiekt,

jego przeznaczenie  funkcjonalne oraz
wyposazenie nie wprowadzajg hataséw i emis;ji
wibraciji.

Whplyw inwestycji na drzewostan

Zakres inwestycji nie ma wptywu na istniejgcy
drzewostan. Wykonanie zaprojektowanych
robot nie wymaga wycinek.

W zwigzku z realizacjg zakresu inwestycji nie
przewiduje sie wprowadzenia zagrozen dla
Srodowiska lub higieny i zdrowia uzytkownikow.
Budynek w stanie istniejgcym nie powoduje
zagrozenia dla Srodowiska lub higieny i zdrowia
uzytkownikow.

10. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA

W ENERGIE | CIEPLO

A

Roczne zapotrzebowanie na energie

EP=59,26 kWh/(m2*rok)
EK=23,15kWh/(m2*rok)

Szczegdtowe obliczenia charakterystyki
energetycznej zawarto w zaicznikach do
projektu  budowlanego w  Projektowanej
Charakterystyce Energetycznej.
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B | Dostepne nosniki energii

- Gaz
- Energia elektryczna
- Paliwa state

C | Wybdér dwoéch systemdéw zaopatrzenia w
energie do analizy poréwnawczej

Zakres inwestycji obejmuje wymiane zrédia
zasilania w ciepto. Budynek bedzie zasilany w
ciepto projektowang pompg ciepta typu
powietrze-woda, ktéra bedzie dodatkowo
wyposazona w szczytowe zrodio ciepta w formie
kotta elektrycznego.

Na potrzeby analizy wybrano 2 warianty:

- modernizacja kottowni gazowej na potrzeby
nowego obiektu

- zasilanie pompg ciepta z budowg systemu
fotowoltaiki

D | Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla
wybranych systemow zaopatrzenia w energie

Szczegdtowe obliczenia charakterystyki
energetycznej zawarto w zatcznikach do
projektu  budowlanego w  Projektowanej
Charakterystyce Energetyczne;j.

E | Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu
zaopatrzenia w energie

Jako najlepszy wariant oceniono wymiane
zrodta cieta na pompy ciepta, z uzupetnieniem
instalaciji o instalacje fotowoltaiczng
zintegrowang z magazynem energii.
Szczegdtowe obliczenia charakterystyki
energetycznej zawarto w zatcznikach do
projektu  budowlanego w  Projektowanej
Charakterystyce Energetycznej.

11. ANALIZA MOZLIWOSCI ZASTOSOWANIA SYSTEMOW REGULACJI TEMPERATURY

A | Opis ogolny

W budynku zastosowano regulacje temperatury
czynnika grzejnego polegajgcg na montazu
bezposrednich termostatow przy grzejnikach.
Urzgdzenia zostaty zamontowane na wszystkich
urzgdzeniach w budynku. Dodatkowo w
budynku przewidziano mozliwos¢ regulacji
temperatury poprzez centralne streowanie
jednostkg ogrzewania, oraz regulacje poprzez
wentylacje pomieszczen.

Dodatkowo budynek wyposazny jest w
instalacje klimatyzacji umozliwiajgca sterowanie
temperaturg poszczegdlnych pomieszczen.

12. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO

ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

A | Opis ogdlny

Budynek w stanie istniejgcym wyposazony jest
w instalacje:

- wodng

- kanalizacyjng

- instalacje gazowag

- instalacje elektryczng
- nieskoprgdowg

Wszystkie instalacje sg sprawne i uzytkowane.
Istniejgce przytacza sg sprawne. Projekt
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obejmuje wykonanie przebudowy instalacji na
potrzeby realizacji inwestycji:

- wodng

- kanalizacyjng

- instalacje elektryczng
- nieskoprgdowg

13. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

A | Informacja o powierzchni wewnetrznej, Powierzchnia uzytkowa:
wysoko$ci i liczbie kondygnacii, - parter: 401,28m2
- 1 pietro: 428,17m2
- 2 pietro: 434,35m2
tacznie: 1 263,95 m2
llos¢ kondygnacji nadziemnych: 3
llos¢ kondygnacji podziemnych: brak
Wysokos¢ budynku od poziomu parteru do
najwyzej potozonego punktu dachu: 11,99 m
B | Charakterystyke zagrozenia pozarowego, w | W budynku brak jest materiatow
tym informacje o parametrach pozarowych | niebezpiecznych  pozarowo. W  budynku
materiatdw niebezpiecznych pozarowo oraz | dziennego domu opieki wszystkie materiaty
zagrozeniach wynikajgcych z proceséw | wykonczenia wnetrz zaprojektowano w klasie
technologicznych, a takze w zaleznosci od | niepalno$ci lub nie rozprzestrzeniania ognia.
potrzeb -  charakterystyke  pozaréw | Pomieszczenia kuchni zlokalizowane sg na
przyjetych do celéw projektowych, parterze,  wydzielone  funkcjonalnie  od
pozostatych pomieszczen.
C | Informacja o klasyfikacji pozarowej z uwagi | Klasa odpornosci pozarowej: ,B” - budynek niski
na przeznaczenie i sposob uzytkowania, ZLII
D | Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz | Budynek niski ZLII

przewidywanej liczbie oséb na kazdej
kondygnaciji, a takze w pomieszczeniach,
ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé
sie na zewnatrz pomieszczen,

llos¢ os6b na kondygnacjach:
Kondygnacja parter — 40 os6b
Kondygnacja | pietro — 40 oséb
Kondygnacja Il pietro — 40 oséb

Drzwi majace otwierac sie na zewnatrz ( zgodnie
z kierunkiem ewakuacji ):

Kondygnacja parter —
- drzwi wyjsciowe z budynku
- drzwi wyjsciowe z klatki schodowej
- drzwi wyjsciowe z komunikacji ogélnej

-drzwi  wyjsciowe z  pomieszczen do
komunkaciji ogdlnej
Kondygnacja 1 pietro —

- drzwi wyjsciowe z klatki schodowej

- drzwi wyjsciowe z komunikacji ogélnej

-drzwi  wyjsciowe z pomieszczen do

komunkaciji ogolnej

Kondygnacja 2 pietro —
- drzwi wyjsciowe z klatki schodowej
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- drzwi wyjsciowe z komunikacji ogoinej
-drzwi  wyjsciowe z  pomieszczen
komunkacji ogélnej

do

Strefy pozarowe

Budynek stanowi jedng strefe pozarowa.
Budynek stanowi jedng strefe dymowa.
Maksymalna wielkos¢ strefy pozarowej dla
budynku ZLII niski to 5000m2. Wielkos¢ strefy
dla catego budynku nie jest przekroczona.

Maksymalng gestos¢ obcigzenia ogniowego
poszczegolnych stref pozarowych PM wraz z
warunkami przyjetymi

do jej okreslenia,

Dla stref ZL nie oblicza sie gestosci obcigzenia
pozarowego. Przewidywana gestosc obcigzenia
pozarowego dla pomieszczen technicznych i
gospodarczych czesci wspolnych:
< 500MJ/m2. Nie przewiduje sie zwiekszenia
obcigzenia pozarowego w trakcie uzytkowania
budynku.

Informacja o klasie odpornosci pozarowe;j
oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez

Klasa odpornosci pozarowe;j: ,B” - budynek niski
ZLII

elementy budowlane, Gtéwna konstrukcja nosna: R 120
Konstrukcja dachu: R 30
Strop: RE 60
Sciana zewnetrzna: E 160
Sciana wewnetrzna: E 130
Przekrycie dachu: R E 30
Informacja o wystepowaniu materiatdw |[W  budynku nie wystepuje zagrozenie

wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w
tym pomieszczen zagrozonych
wybuchem,

wybuchem. Urzgdzenia systemu ogrzewania
posiadajg automatyczne zawory odcinajgce
doptyw paliwa w przypadku awarii. Na dziatce,
zgodnie z projektowanym zagospodarowaniem
nie wystepuje zagrozenie wybuchem.

W budynku jest istniejgca kottownia gazowa.
Pomieszczenie jest wydzielone pozarowo i
posiada dostep tylko od zewnatrz budynku.

Informacja o warunkach i strategii ewakuaciji
ludzi lub ich uratowania w inny sposéb,
uwzgledniajgce liczbe i stan sprawnosci
0s0b przebywajgcych w obiekcie,

Droge ewakuacyjng z budynku stanowig 2
wydzielone  pozarowo  klatki  schodowe
potgczone bezposrednio z teren zewnetrznym
przy budynku. Klatki schodowe sg wyposazone
w  klapy oddymiajgce. Z pomieszczen
znajdujgcych sie na najwyzszej kondygnacji
ewakuacja prowadzona jest z pomieszczen
uzytkowych do ogdlnej komunikacji i dalej
poziomg drogg ewakuacyjng do wydzielonych
klatek schodowych do poziomu parteru i
bezposrednio na zewnatrz budynku. z
pomieszczen znajdujgcych sie na drugiej
kondygnacji ewakuacja prowadzona jest z
pomieszczen do ogodlnej komunikacji i dalej
poziomg drogg ewakuacyjng do wydzielonych
klatek schodowych do poziomu parteru i
bezpodrednio na zewnatrz budynku. Z
pomieszczen znajdujgcych sie na parterze
ewakuacja prowadzona jest z pomieszczen
uzytkowych do ogodlnej komunikacji i poprzez
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wyj$cia ewakuacyjne bezposrednio na zewnatrz
budynku. W budynku znajdujg sie 4
bezposrednie wyjscia na zewnatrz. Ewakuacje
nalezy prowadzi¢ grupami ewakuacyjnymi w
ktérych opiekunowe stojg z przeodu oraz na
koncu catej grupy. Zaleca sie wykorzystanie linii
prowadzgcej i tworzenie strumienia
ewakuacyjnego waskiego.

Informacja o] doborze urzgdzen
przeciwpozarowych oraz innych instalacji i
urzgdzen stuzgcych bezpieczenstwu
pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i
celu ich stosowania,

Zastosowane urzadzenia ppoz.:

- przeciwpozarowy wytgcznik pradu ( przy
kazdym wyjsciu z budynku 4szt.), ( konieczno$é
zastosowania wynika z przepisow )

- hydrant zewnetrzny — istniejgcy w ciggu ulicy,
- hydrnty wewnetrzne DN25 dt. 30m z wezem
potsztywnym na kazdej kondygnacji uzytkowej (
konieczno$¢ zastosowania wynika z przepiséw )
- Swiatta ewakuacyjne i awaryjne w obrebie
komunikacji i klatki schodowej ( posiadajgce
wazny atest CNBOP ),( koniecznosé
zastosowania wynika z przepisow )

- oznaczenie drég pozarowych za pomocg
piktograméw fluorescencyjnych ( koniecznosc¢
zastosowania wynika z przepisow )

- automatyczne klapy oddymiajagce w
wydzieloonej klatce schodowej ( konieczno$¢
zastosowania wynika z przepisow )

- drzwi napowietrzajgce w wydzielonej klatce
schodowej

Wszystkie urzadzenia ppoz. muszg posiadac
wazne atesty dopuszczajgce do uzytkowania
na dzien oddania obiektu do uzytkowania.

Informacja 0  przygotowaniu  obiektu
budowlanego do prowadzenia dziatan
ratowniczych, w tym informacje o punktach
poboru wody do celéw przeciwpozarowych,
nasadach stuzgcych do zasilania urzadzen
gasniczych

i innych rozwigzaniach przewidzianych do
tych dziatan oraz dzwigach dla ekip
ratowniczych i prowadzgcych do nich
dojsciach.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego
gaszenia pozaréw, wkazuje sie poprzez
istniejgce hydranty DN8O0 zlokalizowane wzdtuz
ul. Fredry od strony wjazdu na teren basenu oraz
kolejny w odlegtosci nie wiekszej niz 150m;
zapewniajgce zaopatrzenie w wode min. 20 I/s,
zlokalizowany miedzy budynkami nr 53/l a 57,
przy ul. Fredry. Dodatkowo na dziatce inwestyc;ji
projektuje sie hyrant nadziemny DN80
Zlokalizowany przy drodze pozarowej/placu
manewrowym.

W budynku brak jest dzwigu przystosowanego
dla ekip ratowniczych.

Informacja o usytuowaniu z uwagi nha
bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje
o parametrach wptywajgcych
na odlegtosci dopuszczalne,

Budynek jest obiektem wolnostojgcym.

Dziatka inwestycji obejmuje dziatki geodezyjne .
271, 261, 260 /3. W zakresie dziatek inwestycji
najblizszym obiektem jest budynek domu
dziecka zlokalizowany na dzialce nr 271.
Odlegtos¢ miedzy budynkami wynosi ok. 5,53m
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budynek domu dziecka. Zastosowano $ciane
oddzielenia pozarowego w obrebie odlegtosci
niz 8m pomiedzy budynkami, zgodnie z § 271
ust. 10 Rozporzgdzenia w sprawie warunkéw
technicznych  jakim powinny odpowiadac
budynki I ich usytuowanie.

Z uwagi na istniejgca lokalizacje budynku w na
granicy dziatek, zaprojektowano Sciane
oddzielenia pozarowego projektowanego
budynku zgodnie z § 272 ust. 3
Rozporzgdzenia ~w  sprawie  warunkéw
technicznych  jakim  powinny odpowiadacé
budynki | ich usytuowanie oraz § 232 ust. 4 5.
Sciana zaprojektowana jest z materiatéw
niepalnych, a stolarka zewnetrzna w klasie
odpornosci pozarowej EI60. Powierzchnia
otworbw w obrebie $cian oddzielenia
pozarowego nie przekracza 15%. W zakresie
dziatek geodezyjnych nie wchodzgcych w
zakres dziatki inwestycyjnej  najblizszym
obiektem budowlanym jest budynku szatniowo-
sanitarny w komplekcie basenu miejskiego.
Obiekt znajduje sie w odlegtosci 17,14m.

Informacja o rozwigzaniach zamiennych w
stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na
podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt
1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o
ochronie przeciwpozarowej, w zakresie
rozwigzan objetych projektem
architektoniczno-budowlanym;

Nie zastosowano rozwigzan zamiennych.

Informacje koricowe

a)wszystkie urzadzenia przeciwpozarowe
powinny mie¢ badania dopuszczajgce do
odbioru wazne na dzien prowadzenia
odbioru.

b)nalezy = wykona¢ pomiary instalacji
elektroenergetycznej w zakresie rezystancji
przewodéw roboczych i  skutecznosc
przeciwpozarowa,

c)dla obiektu nalezy wykona¢ instrukcje
bezpieczenstwa pozarowego

personel nalezy przeszkoli¢ w zakresie obstugi

podrecznego sprzetu gasniczego i zapoznac z

przepisami ppoz.
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14. SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA TECHNICZNE

1

Rozwigzanie materiatowe fasady ( system
niepalny )

FASADA:
Charakterystyka materiatowa:

Wetna mineralna:

- materiat w ptytach do montowania
elewacyjnego

- grubo$¢ 20+5cm lub 15+10cm w uktadzie na
mijanke

- reakcja na ogien: A2-sl1 lub Al

(wraz z tgcznikami )

Podkonstrukcja systemu:

- materiat niepalny ( aluminium lub inny
spetniajgcy warunek ) - reakcja na ogien: A2-
sl lub Al

- mocowanie tgcznikami niepalnymi - reakcja na
ogien: A2-sllub Al

Ptyta elewacyjna:

- ozdobna ptyta elewacyjna bazaltowa na
podkonstrukcji metalowej

- reakcja na ogien: A2-sl lub Al

- izolacyjnosé¢ cieplna min. 0,6 W/m*K

- gr. ptyty min 9mm

Parapety i obrébki blacharskie:

Blacha tytanowo-cynkowa, z warstwg ochronng
uv

Zawartos$¢ cynku: min 99,99%

Grubos¢ arkusza min 0,7mm

Waga 1m2 nie mniej niz 4,5kg

Zabarania sie stosowac listwy prefabrykowane
zabezpieczajgce boczne PCV do wykonczenia
przy krawedziach otworéw okiennych. Wszelkie
elementy wykonczenia nalezy wykonac z blachy

STOLARKA:

Stolarka okienna:

- zgodnie z opisem w zestawieniu stolarki
- Umax =0,9 W/m2K

Stolarka drzwiowa:

- zgodnie z opisem w zestawieniu stolarki
- Umax =1,3 W/m2K

Stolarke okienng i drzwiowg nalezy montowaé
tylko zgodnie z wytycznymi producenta.
Kolorystyka zgodnie z zestawieniem
projektowanej stolarki.

Parapety zewnetrzne: blacha tytan-cynk
Parapety wewnetrzne: konglomerat kamienny
gr. 3cm

DACH:
Charakterystyka materiatowa:
Pokrycie z ptyty warstwowej:
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- ptyta warstwowa z rdzeniem z wetny
mineralnej

- grubos¢ ptyty 20cm

- izolacyjnosé cieplna min. 0,20W/mM

- profil ptaski np. 22/3

- pokrycie zewnetrzne — blacha stalowa
powlekana ogniowo cynkiem zgodnie z PN-EN
145009;

- Odpornosc ognowa: REI120
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LEGENDA: UWAGA:

PROJEKT

- ISTNIEJACE OKNA NA WYSOKOSCI > 3M NALEZY ZAMUROWAC
RZUT Il PIETRA A

PROJEKTOWANA IZOLACJA TERMICZNA - STYROPIAN

< 56mm ;vl
= PROJEKTOWANA IZOLAGJA TERMICZNA - WEENA MINERALNA - NAROZNIKI $CIAN WYKONAG Z ELASTOMEROW TERMOPLASTYCZNYCH. -~ |
SKALA 1:75 [””77] ISTNIEJACA SCIANA NAROZNIK POSIADA SPECJALNY KSZTALT ZAOKRAGLENIA, DZIEKI KTOREMU
"7 PROJEKTOWANA SCIANA MUROWANA NIWELUJE OSTRY KAT NAROZA SCIANY | AMORTYZUJE UDERZENIA s
7 PROJEKTOWANA SCIANA LEKKA KARTON - GIPS GRUBOSC KRAWEDZI 9MM BT |
P . . P omm | |+ S v
ELEMENTY OCHRONY POZAROWE -KRAWEDZIE SCHODOW NALEZY WYPOSAZYC W ANTYPOSLIZGOWE NAKLADKI fout 280 2
ODZNACZONE KOLORYSTYCZNIE ol .l

KLIMATYZACJA - JEDNOSTKA WEWNETRZNA SUFITOWA
(dopuszcza sie zastosowanie materiatow i technologii rownowaznych)

IBARZI ,

IATELIER ARCHITEXKTURY

ATELIER ARCHITEKTURY RADOSLAW ZUBRYCKI
ZIELONE WZGORZE 159-900 BIALOGORZE ~ BIURO@AARZPL TEL: 514492382

BRANZA SPEC ETAP SKALA RYSUNKU NR ZALACZNIKA
AR
AB PT | 1:75 | ABO3
NAZWA | ADRES ZADANIA DATA | 14 LUTY 2024
PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
ISTNIEJACEGO BUDYNKU

ADRES INWESTYCJI: NR EWID. DZIALKI 020804_1.0003.261, 020804 _1.0003.260 /3 ,
020804_1.0003.271, GMINA NOWA RUDA - MIASTO, POWIAT KtODZKI, WOJ. DOLNOSLASKIE

ZAWARTOSCE RYSUNKU
RZUT II PIETRA

ARCHITEKTURA - PROJEKTANT: PODPIS
Mgr inz. arch. Joanna Niecko Nr upr. 73/LuOKK/2016 upr. bud. w spec. arch. blo [
ARCHITEKTURA - SPRAWDZAJACY:

Mgrinz. arch. Radostaw Zubrycki Nr upr. 66/LUOKK/2014GW upr. bud. w spec. arch. blo [

KONSTRUKCJA - PROJEKTANT:
Mgr inz. Krzysztof Czaplifiski Nr- upr. 106/00/DUW upr. bud. w spec. konstrukc.-budowlane] b/o [

DOKUMENTACJA TSz

Mgr inz. Andrzej Kowalczyk Nr upr. 416/83 upr. W spec. j blo [

: E 3 m Eﬁuﬂ [IZ &I—l:'lj [IZ & ZALACZNIK GRAFICZNY OPATRZONY KWALIFIKOWANYM PODPISEM STRONA

ELEKTRONICZNYM PROJEKTANTA W WERSJI CYFROWEJ PROJEKTU STANOWI

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM ELEMENT DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ |
MOZE BYC WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z

U s T AW A P R L E




SRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W NOWEJ RUDZIE

DOKUMENTACJA
ORYGINALNA

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM
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/[ |
\ATTYKOWY WPUST DACHOWY ATTYKOWY WPUST DACHOWY/ \ATTYKOWY WPUST DACHOWY \ATTYKOWY WPUST DACHOWY ATTYKOWY WPUST DACHOWY ATTYKOWY WPUST DACHOWY/
f T f T WYLAZ NA DACH f ‘ j f T JEDNOSTKA f T f T f T f j
ZEWNETRZNA
KLIMATYZACJI ‘
MV6-560WV2GN1-E
O\o N—DRABINKA METALOWA
) NA POZIOM NIZSZY
i I
w
o
<
o
n
X
- ™
E 1IZOLACJA TERMICZNA KOMINA ﬁ
. GR. 10 CM @) /
E OBR(()E ;AIELQS'Il:'fORV?IE/I\) E ZOLACJA TERMIC. NéRKO1|\éI Ié\:l'\A/I
E ()] OBROBKA|BLACHARSKA
E TURBOWENTY
IA0LACJA TERMICZNA KOMINA
GR. 10 CM
OBROBKA Bl ACHARSKA
| L o | I— L i L L ] [ — L | L | L |
+ 12,15
OBROBKA ATTYKI BLACHA TYTAN - CYNK OBROBKA ATTYKI BLACHA TYTAN - CYNK
4L 4432
PROJEKT WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE!
RZUT DACHU Projekt rozpatrywacé tgcznie z projektem architektury i odpowiednimi projektami

SKALA 1:75

500cm I

POWIERZCHNIA DACHU - 479,91 M2

OBROBKI BLACHARSKIE ORAZ OPIERZENIA KOMINOW Z BLACHY TYTAN -CYNK

WPUSTY ATTYKOWE PRZYSCIENNE @ 125

ROZMIESZCZENIE PANELI FOTOWOLTAICZNYCH WG WYBRANEGO PRODUCENTA

branzowymi.

Prace budowlane wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i warunkami
technicznymi w budownictwie pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia
budowlane.

Wszystkie zmiany wymagajg uzgodnienia i akceptacji projektanta.

Wszystkie przegrody wykonac zgodnie z technologig danego materiatu.

Catos¢ prac budowlanych i montazowych nalezy wykona¢ pod nadzorem oraz
zgodnie z wytycznymi dostawcow wszystkich technologii,zgodnie z normami i
warunkami technicznymi wykonawstwa oraz z zasadami sztuki budowlane;j.
Wszystkie zastosowane materiaty i technologie powinny posiada¢é wymagane
certyfikaty i aprobaty techniczne wymagane obowigzujgcymi przepisami prawa
budowlanego.

Wszystkie rysunki konstrukcyjne nalezy rozpatrywac¢ wraz z schematami zbrojenia z
czesci opisowej projektu wykonawczego.

Strefy wystepowania otworéw w stropach nalezy dodatkowo dozbroi¢, a przekrgj
zbrojenia obrzeznego powinien by¢ nie mniejszy niz przekréj zbrojenia
przypadajgcego na szerokos¢ otworu.
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IBARZI

/

ATELIER ARCHITEKTURY RADOSLAW ZUBRYCKI
ZIELONE WZGORZE 159-900 BIALOGORZE ~ BIURO@AARZPL TEL: 514492382

IATELIER ARCHITEKTURY

BRANZA SPEC ETAP SKALA RYSUNKU NR ZALACZNIKA
AB—— PT | 1:7 ABO04
L ]
75
NAZWA | ADRES ZADANIA DATA | 14 LUTY 2024

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

ISTNIEJACEGO BUDYNKU
ADRES INWESTYCJI: NR EWID. DZIALKI 020804_1.0003.261, 020804_1.0003.260 /3 ,
020804_1.0003.271, GMINA NOWA RUDA - MIASTO, POWIAT KLODZKI, WOJ. DOLNOSLASKIE

ZAWARTOSCE RYSUNKU

RZUT DACHU

ARCHITEKTURA - PROJEKTANT:

PODPIS

Mgr inz. arch. Joanna Niecko Nr upr. 73/LuOKK/2016 upr. bud. w spec. arch. blo

ARCHITEKTURA - SPRAWDZAJACY:

Mgr inz. arch. Radostaw Zubrycki Nr upr. 66/LUOKK/2014GW upr. bud. w spec. arch. blo

KONSTRUKCJA - PROJEKTANT:

Mgr inz. Krzysztof Czaplifiski Nrr upr. 106/00/DUW upr. bud. w spec. konstrukc.-budowlanej b/o

KONSTRUKCJA - SPRAWDZAJACY:

[
[
[
[

Mgr inz. Andrzej Kowalczyk Nr upr. 416/83 upr.

W spec.

j blo

ZALACZNIK GRAFICZNY OPATRZONY KWALIFIKOWANYM PODPISEM
ELEKTRONICZNYM PROJEKTANTA W WERSJI CYFROWEJ PROJEKTU STANOWI
ELEMENT DOKUMENTACJ!lI PROJEKTOWEUJ |
MOZE BYC WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z

W A P R D O L ANE

UusTA

STRONA

L 1




SRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W NOWEJ RUDZIE
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KOLORYSTYKA

el I /W
SDS W NOWEJ RUDZIE

DOKUMENTACJA
ORYGINALNA

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM
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KRATA ANTYWELAMANIOWA
O FAKTURZE DREWNA

PROJEKT

ELEWACJA ZACHODNIA

SKALA 1:75

5000m|

LAMELE ALUMINIOWE 20 *4 *275cm
IMITACJA DEKORU DREWNA - ORZECH

COKOL - MALO NASIAKLIWY TYNK
SILIKONOWY

/

IBARZI

IATELIER ARCHITEKTURY

ATELIER ARCHITEKTURY RADOSLAW ZUBRYCKI

ZIELONE WZGORZE 1 59-900 BIALOGORZE ~ BIUR

O@AARZPL TEL: 514492

BRANZA SPEC ETAP SKALA RYSUNKU NR ZALACZNIKA
AB—— PT | 1:75  ABO05
L]
NAZWA | ADRES ZADANIA DATA | 14 LUTY 2024

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

ISTNIEJACEGO BUDYNKU
ADRES INWESTYCJI: NR EWID. DZIAtKI 020804_1.0003.261,020804_1.0003.260 /3,
020804_1.0003.271, GMINA NOWA RUDA - MIASTO, POWIAT KtODZKI, WOJ. DOLNOSLASKIE

ZAWARTOSCE RYSUNKU

ELEWACIA ZACHODNIA , KOLORYSTYKA

IT! RA - P

ROJEKT)

PODPIS

ZALACZNIK GRAFICZNY OPATRZONY KWALIFIKOWANYM PODPISEM

ELEMENT

DOKUMENTACJ!I PROJEKTOWEUJ |

MOZE BYC WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z
A P R D OWLANE
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ELEKTRONICZNYM PROJEKTANTA W WERSJI CYFROWEJ PROJEKTU STANOWI |:|




SRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W NOWEJ RUDZIE
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SRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W NOWEJ RUDZIE
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ELEWACJA POLUDNIOW
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PROJEKT

ELEWACJA POLUDNIOW

SKALA 1:75

DOKUMENTACJA
ORYGINALNA

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

N

COKOL - MALO NASIAKLIWY TYNK
SILIKONOWY

PROJEKT

ELEWACJA POLNOCNA
SKALA 1:75

/

LAMELE

COKOL - MALO NASIAKLIWY TYNK

SILIKONOWY

ELEWACYJNYCH NA PODKONSTRUKCJI

\'PROFILE ALUMINIOWE 20 *4 *275cm
IMITACJA DEKORU DREWNA -ORZECH

/

IBARZI

IATELIER ARCHITEKTURY

ATELIER ARCHITEKTURY RADOSLAW ZUBRYCKI
192382

ZIELONE WZGORZE 1 59-900 BIALOGORZE

BIURO@AARZ.PL

TEL: 5144

BRANZA SPEC ETAP SKALA RYSUNKU NR ZALACZNIKA
AB ~- PT | 1:75 | AB0O7
L]
NAZWA | ADRES ZADANIA DATA | 14 LUTY 2024

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

ISTNIEJACEGO BUDYNKU
ADRES INWESTYCJI: NR EWID. DZIAtKI 020804_1.0003.261,020804_1.0003.260 /3,
020804_1.0003.271, GMINA NOWA RUDA - MIASTO, POWIAT KtODZKI, WOJ. DOLNOSLASKIE

ZAWARTOSCE RYSUNKU

ELEWACIE BOCZNE , KOLORYSTYKA

ARCHITEKTURA - PROJEKTANT:

PODPIS

Mgr inz. arch. Joanna Niec¢ko Nr upr. 73/LUOKK/2016 upr. bud. w spec. arch. blo

ARCHITEKTURA - SPRAWDZAJACY:

Mgrinz. arch. Radostaw Zubrycki Nr upr. 66/LUOKK/2014GW upr. bud. w spec. arch. blo

ZALACZNIK GRAFICZNY OPATRZONY KWALIFIKOWANYM PODPISEM

STRONA

ELEKTRONICZNYM PROJEKTANTA W WERSJI CYFROWEJ PROJEKTU STANOWI
ELEMENT DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ |
MOZE BYC WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z

A W A P R D OWLANE

Uus T




SRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W NOWEJ RUDZIE

DOKUMENTACJA
ORYGINALNA

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM
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SCIANY KLATKI SCHODOWEJ:

— WARST_WY DACHU : Kiapa — WARSTWY DACHU KLATKI SCHODOWEJ:
- strop zelbgtowy kanatowy 26,5 cm o d(’:l) miaiaca - strop zelbetowy 24 cm
obrébka attyki blachg tytan - cynk - paroizolacja ) ymiajg - paroizolacja
- warstwa spadku z wetny skalnej 3-16 cm - warstwa spadku z betony lekkiego 3-16 cm
- ptyta warstwowa z wetng mineralng gr.18 cm - plyta warstwowa gr.12 cm
+ 12,15
+11,99
AN ' —
= +11,77
O R < e S S S
L} 7, 7, A ” 7, 7/ 7, 777,
wetna mineralna gr.25 cm Ny > ~ " 7 ///// 207 i /‘
na podkonstrukdji o ) ol T~ 7 S 7
g 3% wieniec zelbetowy W.Z.01 N f,/' \\\\
N e — I® — B J \ ,1 11,54

+10,78

I
//

H //
/

ptyta 2xGK 1,25 na konstrukcji

ptyta GK na konstrukgcji

/

\—wienfiec zelbetowy W.Z. 02 \
/]

\\
\\
\\ H

.

ﬁ 10,44

. metalowej ognioodporna metalowej ognioodporna °
wieniec Zzelbetowy W.Z.01—"] 109 109 ~ 3
/ e . \w eniec zelbetowy W.2.01 sufit podwieszany z ptyt GK
o i
© 0
oktadzina z ptyt ~— «© »
lewacyjnych na podkonstrukcji i - 3xINP220 S dzwig osobowy
L=300cm; A / z napedem
Stal S235JR /1 hydraulicznym
] D
- ™
= MN.Z.2.1
; ﬁ <
arapet tytan- cynk il N ~
parapet ty Y! H Ayparapet konglomerat - o <
N N
B -/ ) /schody zelbetowe
I wykonczenie podtogi: prefabrykpwape
- wykfadzina PCV ) pokryte zywicg
, ‘ pltyta OSB + 6,75 . —dylatacja poliaspafginowg
oktadzina z piyt : ptyta femacell 29 mm U BEEE—
elewacyjnych\ g
na podkonstrukcji ¢
~ 9 * ‘8 ~
S il S
= i Z plyta 2xGK 1,25 cm =
= “T1—F~  ognioodporne :
- 2
0 \N.Z 112
o #n g
I &
parapet tytan- cynk m N parapet konglomerat o © ) o
e S S
e .
o
. N
; - wykorniczenie podtogi: ) i
wyktadzina PCV + 3,60 |_—dylatacja schody zelbetowe 9
+ 338 ~t— / prefabrykowane @
] / : pokryte zywicg
-~ : poliasparginowg
Sisveeesvesesseveeesy / L\/
] ’
/
tynk zywiczny
zadaszenje petne na = - < n0n00n0n0n0n0n0o‘\zga. s L\ 0
konstrukcji lekkiej / (] ‘
o
® N N 3¢
(] [sp]
7Y 0 w© 0
profile ajJuminiowe— N N S
imitagja drewna
orzech
wykonczenie
- 0,02 /pod’fogl: phytki | + 0,00 /dylafn j | + 0,00
OYTI EEEEELEEEEmmmsmmmmmE D
it o
izolacja pionowa p/wilgociowa I — ] 2o
styropian ekstrudowany gr. 15 cm\ ptyta zelbetowa pod podnosnik 3
yrop va uwaga: na podbudowie z betonu chudego C12/ 15
hydroizolacja 30 cm ponad poziom gruntu
cokot - mato nasigkliwy tynk silikonowy /
7 - o

- tynk wewnetrzny

- $ciana murowana z bloczkéw ceramicznych gr. 25 cm
- izolacja z wetny mineralnej gr. 20 cm

- tynk silikonowy malowany
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WARSTWY PODLOGI NA GRUNCIE: —-
- posadzka wykonczona ptytkami

- wylewka samopoziomujgca

- wylewka podkfadu

- izolacja termiczna gr. 15 cm styropian XPS
- chudy beton C12 /15 gr. 10 cm

- zageszczony piasek

WARSTWY PODLOGI NA GRUNCIE:

- posadzka wykonczona ptytkami

- wylewka samopoziomujgca

- wylewka podkfadu

- izolacja termiczna gr. 15 cm styropian XPS
- chudy beton C12 /15 gr. 10 cm

- zageszczony piasek

SCIANY KLATKI SCHODOWE.J:

- tynk wewnetrzny cem-wap. gr. 1,5 cm

- $ciana murowana z bloczkéw ceramicznych gr. 25 cm
- izolacja z wetny miner. gr. 20 cm na zaprawie klejowej
- warstwa zbrojona siatkg

- grunt

- tynk silikonowy malowany farbg silikonowag

WARSTWY DACHU :

- strop zelbetowy kanatowy 26,5 cm

- paroizolacja

- warstwa spadku z wetny skalnej 3-16 cm

- plyta warstwowa z wetng mineralng gr.18 cm

WARSTWY DACHU KLATKI SCHODOWEJ:
- strop zelbetowy 24 cm

- paroizolacja

- warstwa spadku z betony lekkiego 3-16 cm
- ptyta warstwowa gr.12 cm

SCIANY ZEWNETRZNE:

- tynk wewnetrzny cem-wap. gr. 1,5 cm

- $ciana murowana gr. 65 cm

- podkonstrukcja metalowa

- izolacja z wetny mineralnej gr. 25 cm

- wiatroizolacja

- ta8ma EPDM

- ptyty elewacyjne witdknocementowe gr. 8 cm A2-s1, dO

SCIANY WEWNETRZNE:

- o0 konstrukc;ji lekkiej: ptyta GK podwdjna na
konstrukcji metalowej z wypetnieniem wetng
mineralng (gr. 8-24 cm)

- murowane: z bloczkéw z betonu komérkowego
gr.14 cm

/

IBARZI

IATELIER ARCHITEKTURY

ATELIER ARCHITEKTURY RADOSLAW ZUBRYCKI
ZIELONE WZGORZE 159-900 BIALOGORZE ~ BIURO@AARZPL TEL: 514492382

BRANZA SPEC

ETAP

SKALA RYSUNKU NR ZALACZNIKA

AB AR

PT

1:50 | AB08

NAZWA | ADRES ZADANIA

DATA | 14 LUTY 2024

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

ISTNIEJACEGO BUDYNKU
ADRES INWESTYCJI: NR EWID. DZIALKI 020804_1.0003.261, 020804_1.0003.260 /3 ,
020804_1.0003.271, GMINA NOWA RUDA - MIASTO, POWIAT KLODZKI, WOJ. DOLNOSLASKIE

ZAWARTOSCE RYSUNKU

PRZEKROJ B - B

ARCHITEKTURA - PROJEKTANT:

PODPIS

Mgr inz. arch. Joanna Niecko Nr upr. 73/LuOKK/2016 upr. bud. w spec. arch. blo [

ARCHITEKTURA - SPRAWDZAJACY:

Mgr inz. arch. Radostaw Zubrycki Nr upr. 66/LUOKK/2014GW upr. bud. w spec. arch. blo [

KONSTRUKCJA - PROJEKTANT:

Mgr inz. Krzysztof Czaplifiski Nrr upr. 106/00/DUW upr. bud. w spec. konstrukc.-budowlanej b/o [

KONSTRUKCJA - SPRAWDZAJACY:

Mr inz. Andrzej Kowalczyk Nr upr. 416/83 upr.

W spec. blo [

ZALACZNIK GRAFICZNY OPATRZONY KWALIFIKOWANYM PODPISEM STRONA
ELEKTRONICZNYM PROJEKTANTA W WERSJI CYFROWEJ PROJEKTU STANOWI :]
ELEMENT DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ |
MOZE BYC WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z

W oA P R L E

UusTA




DOKUMENTACJA
ORYGINALNA

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

+ 12,15

/obrébka attyki blacha tytan - cynk

— WARSTWY DACHU :
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- ptyta warstwowa z wetng mineralng gr.18 cm
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WARSTWY PODtOGI NA GRUNCIE:

- posadzka wykonczona ptytkami

- wylewka samopoziomujgca

- wylewka podktadu

- izolacja termiczna gr. 15 cm styropian XPS
- chudy beton C12 /15 gr. 10 cm

- zaggszczony piasek

SCIANY ZEWNETRZNE:

- tynk wewnetrzny cem-wap. gr. 1,5 cm

- $ciana murowana gr. 65 cm

- podkonstrukcja metalowa

- izolacja z wetny mineralnej gr. 25 cm

- wiatroizolacja

- tasma EPDM

- ptyty elewacyjne widknocementowe gr. 8 cm A2-s1, dO

WARSTWY DACHU KLATKI SCHODOWEJ:
- strop zelbetowy 24 cm

- paroizolacja

- warstwa spadku z betony lekkiego 3-16 cm
- ptyta warstwowa gr.18 cm

WARSTWY DACHU :

- strop zelbetowy kanatowy 26,5 cm

- paroizolacja

- warstwa spadku z wetny skalnej 3-16 cm

- plyta warstwowa z wetng mineralng gr.18 cm

SCIANY WEWNETRZNE:

- 0 konstrukcji lekkiej: ptyta GK podwdjna na
konstrukcji metalowej z wypetnieniem wetng
mineralng (gr. 8-24 cm)

- murowane: z bloczkéw z betonu komérkowego
gr.14 cm
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Podpisano przez/ Signed by:
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PODPIS
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| Radoslaw Zubrycki
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