SRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W NOWEJ RUDZIE
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1 .
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DOKUMENTACJA
ORYGINALNA

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

PROJEKTOWANA SCIANA LEKKA KARTON - GIPS
ELEMENTY OCHRONY POZAROWEJ

KLIMATYZACJA - JEDNOSTKA WEWNETRZNA SUFITOWA
(dopuszcza sie zastosowanie materiatow i technologii rownowaznych)
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ANTYPOSLIZGOWE NAKLADKI ODZNACZONE

KOLORYSTYCZNIE

110]
190 3

06

istniejgce otwory okienne- nie zmienia sie wymiaréw konstrukcyjnych otworéw

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTER
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L 1 | KOMUNIKACJA 10,32 PLYTKI
2 | POM. PORZADKOWE 2,66 PLYTKI
3 | SZATNIA 68,28 PLYTKI
4 | KOMUNIKACJA 12,83 PLYTKI
4A | KLATKA SCHODOWA 26,87 PLYTKI
4B | KLATKA SCHODOWA 26,87 PLYTKI
5 | WC/NIEPELNOSPR. 9,15 PLYTKI
6 | POM. TECHNICZNE 25,72 PLYTKI
B 7 | WC DLA KOBIET 3,42 PLYTKI
8 | WC DLA MEZCZYZN 4,22 PLYTKI
9 | POM. DYDAKTYCZNE 12,31 PLYTKI
10 | SALA WYPOCZYNKU 77,20 PLYTKI
11| KOMUNIKACJA 40,20 PLYTKI
12 | SALA TERAPII ZAJEC. 23,00 PLYTKI
13 | TOALETA 4,56 PLYTKI
14 | KOMUNIKACJA 22,00 PLYTKI
15 | ROZDZIELNIA ELEKTR. 2,88 PLYTKI
16 | POM. PRZEWIJANIA DOROSLYCH 13,72 PLYTKI
S 17 | KOMUNIKACJA 15,07 PLYTKI
SUMA POWIERZCHNI [m?] 401.28
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F T WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE!
N
Projekt rozpatrywac tgcznie z projektem architektury i odpowiednimi
- projektami branzowymi.
2 Prace budowlane wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i warunkami technicznymi w budownictwie pod nadzorem osoby
- posiadajgcej uprawnienia budowlane.
2 Wszystkie zmiany wymagajg uzgodnienia i akceptacji projektanta.
L Wszystkie przegrody wykonaé zgodnie z technologig danego
N materiatu.
i Catosc¢ prac budowlanych i montazowych nalezy wykona¢ pod
R nadzorem oraz zgodnie
— z wytycznymi dostawcow wszystkich technologii,zgodnie z normami i
warunkami technicznymi wykonawstwa oraz z zasadami sztuki
@ budowlane;.
L Wszystkie zastosowane materiaty i technologie powinny posiadac
wymagane certyfikaty i aprobaty techniczne wymagane
g obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego.
. Wszystkie rysunki konstrukcyjne nalezy rozpatrywaé wraz z
i schematami zbrojenia z czesci opisowej projektu wykonawczego.
Strefy wystepowania otworéw w stropach nalezy dodatkowo
dozbroi¢, a przekroj zbrojenia obrzeznego powinien by¢ nie mniejszy
niz przekréj zbrojenia przypadajgcego na szerokos¢ otworu.
&
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UZGODNIENIE Z RZECZOZNAWCA
DO SPRAW ZABEZPIECZEN PRZECIWPOZAROWYCH

UZGODNIENIE Z RZECZOZNAWCA
DO SPRAW HIGIENICZNO-SANITARNYCH
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IATELIER ARCHITEKTURY

ATELIER ARCHITEKTURY RADOSLAW ZUBRYCKI
ZIELONE WZGORZE 159-900 BIALOGORZE ~ BIURO@AARZ PL TEL: 514492382

BRANZA SPEC ETAP SKALA RYSUNKU NR ZALACZNIKA
AB—— PT | 1:75 | ABO1
L]
NAZWA | ADRES ZADANIA DATA | 14 LUTY 2024

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

ISTNIEJACEGO BUDYNKU
ADRES INWESTYCJI: NR EWID. DZIALKI 261, 260 /3, 271, GMINA NOWA RUDA - MIASTO,
POWIAT KLODZKI, WOJEWODZTWO DOLNOSLASKIE

ZAWARTOSCE RYSUNKU
RZUT PARTERU

ARCHITEKTURA - PROJEKTANT: PODPIS
Mgr inz. arch. Joanna Niecko Nr upr. 73/LuOKK/2016 upr. bud. w spec. arch. blo [
ARCHITEKTURA - SPRAWDZAJACY:

Mgrinz. arch. Radostaw Zubrycki Nr upr. 66/LUOKK/2014GW upr. bud. w spec. arch. blo [

KONSTRUKCJA - PROJEKTANT:
Mgr inz. Krzysztof Czaplifiski Nrr upr. 106/00/DUW upr. bud. w spec. konstrukc.-budowlanej b/o [

KONSTRUKCJA - SPRAWDZAJACY:
Mgr inz. Andrzej Kowalczyk Nr upr. 416/83 upr.

W spec. blo |

ZALACZNIK GRAFICZNY OPATRZONY KWALIFIKOWANYM PODPISEM STRONA

ELEKTRONICZNYM PROJEKTANTA W WERSJI CYFROWEJ PROJEKTU STANOWI
ELEMENT DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ |
MOZE BYC WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z
Uu s T AW A P R E




DOKUMENTACJA
ORYGINALNA

NIONA PRAWEM AUTORSKIM
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PROJEKT
RZUT PARTERU
- wyburzenia oraz nowe sciany

SKALA 1:75

000000

LEGENDA:

77] ISTNIEJACA SCIANA
7

PROJEKTOWANA SCIANA MUROWANA
7777 PROJEKTOWANA SCIANA LEKKA KARTON - GIPS

X ELEMENTY DO USUNIECIA

WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE!

Projekt rozpatrywac¢ tgcz zpr oje kt em architektury i dp wiednimi pr oje kt ami bra ymi

Prace budowlane wyk yw zgodni b owigzujgc ym przepisami i warunkami te h znymi w budownictwie pod
nadzorem osoby posiadajgcej uprawn b dowlan
Wszystkie zmiany wymagajg uzgodni akceptacji p ojektanta.

Wszystkie przegrody wykonac¢ zgodnie z technologia danego materiatu.

Catos¢ prac budowlanych i montazowych nalezy wykona¢ pod nadzorem oraz zgodnie

z wytycznymi dostawcédw wszystkich technologii,zgodnie z normami i warunkami technicznymi wykonawstwa oraz z
zasadami sztuki budowlanej.

Wszystkie zastosowane materiaty i technologie powinny posiada¢ wymagane certyfikaty i aprobaty techniczne
wymagane obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego.

Wszystkie rysunki konstrukcyjne nalezy rozpatrywaé wraz z schematami zbrojenia z czgs$ci opisowej projektu
wykonawczego.

Stre fywy tep wania otwor ww stropach nalez yd d tko w d zbroi¢, a przekroj zbrojenia obrzeznego powinien by¢ nie
mniejszy niz prz kaJ ia przypadajgcego na szerokos¢ otwor
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ZESTAWIENIE NADPROZY

T
"o Nnteo -5 ST
L19 Nn210 - 4 SZT.

2. NADPROZE ZELBETOWE N.Z.0.1 - 1 SZT.
3. NADPROZE ZELBETOWE N.Z.0.2 - 1 SZT.

NADPROZE ZELBETOWE N.Z.0.3 - 1 SZT.
5. NADPROZE ZELBETOWE N.Z.0.4 - 1 SZT.

NADPROZE ZELBETOWE N.Z.0.5 - 1 SZT.

393 4

7. DWUTEOWNIK INP220 L330 CM STAL S235JR - 2 SZT. I onom
+

8. DWUTEOWNIK INP220 L200 CM STAL S235JR - 3 SZT.

Ty

A
T'9. DWUTEOWNIK INP220 260 CM STAL S235JR - 6 SZT.
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NADPROZA WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE!

RZUT PARTERU

| Projekt rozpatrywac tacznie z projektem architektury i odpowiednimi projektami branzowymi.

oooooo Prace budowlane wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i warunkami technicznymi w budownictwie pod
nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane.

Wszystkie zmiany wymagajg uzgodnienia i akceptacji projektanta.

Wszystkie przegrody wykona¢ zgodnie z technologig danego materiatu.

SKALA 1:75

Catos¢ prac budowlanych i montazowych nalezy wykona¢ pod nadzorem oraz zgodnie

z wytycznymi dostawcow wszystkich technologii,zgodnie z normami i warunkami technicznymi wykonawstwa oraz z

zasadami sztuki budowlane;j.
Wszystkie zastosowane materiaty i technologie powinny posiada¢ wymagane certyfikaty i aprobaty techniczne
wymagane obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego.

Wszystkie rysunki konstrukcyjne nalezy rozpatrywa¢ wraz z schematami zbrojenia z cze$ci opisowej projektu
wykonawczego.

Stre fy wys tep wania otwor ww stropach nalez yd d tko owo d zbroi¢, a przekroj zbrojenia obrzeznego powinien by¢ nie
mniejszy niz prz k J zbrojenia przypadajacego zerokos¢ otwor
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NADPROZA STALOWE
ruba m M16 40 cm.

z trzech warstw
p awie cem.-wa p (m n. klasa ce
zaprawa M10)

- Stal S235JR

TEL/]EE’ ARCHITEKTURY
Rocdostoss Fobusyles

EEEEEEEE

AAAAAAAAAAAAA

PPPPPP

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

ssssss




SRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W NOWEJ RUDZIE

sposéb mocowania: do podtoza na stopie
montazowej @ 93,5 mm, uchwyt poreczy i
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* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

RZUT Il PIETRA Dylatacja 2 cm - styropian
KLATKA SCHODOWA
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IATELIER ARCHITEKTURY

ATELIER ARCHITEKTURY RADOSLAW ZUBRYCKI
ZIELONE WZGORZE 159-900 BIALOGORZE ~ BIURO@AARZPL TEL: 514492382

BRANZA SPEC

ETAP SKALA RYSUNKU NR ZALACZNIKA

AB AR

PT | 1:40 |AB01.3

NAZWA | ADRES ZADANIA DATA| 14 LUTY 2024
PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
ISTNIEJACEGO BUDYNKU

ADRES INWESTYCJI: NR EWID. DZIAtKI 261, 260 /3, 271, GMINA NOWA RUDA - MIASTO,
POWIAT KtODZKI, WOJEWODZTWO DOLNOSLASKIE

ZAWARTOSCE RYSUNKU

ARCHITEKTURA - PROJEKTANT: PODPIS

Mgr inz. arch. Joanna Nieéko Nr upr. 73/LUOKK/2016 upr. bud. w spec. arch. blo [

ARCHITEKTURA - SPRAWDZAJACY:

Mgr inz. arch. Radostaw Zubrycki Nr upr. 66/LuOKK/2014GW upr. bud. w spec. arch. blo [

KONSTRUKCJA - PROJEKTANT:

Mgr inz. Krzysztof Czapliriski Nr upr. 106/00/DUW upr. bud. w spec. konstrukc.-budowlanej b/o [

KONSTRUKCJA - SPRAWDZAJACY:

Mgr inz. Andrzej Kowalczyk Nr upr. 416/83 upr. W spec. i blo [
ZALACZNIK GRAFICZNY OPATRZONY KWALIFIKOWANYM PODPISEM STRONA

ELEKTRONICZNYM PROJEKTANTA W WERSJI CYFROWEJ PROJEKTU STANOWI :]
ELEMENT DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ |
MOZE BYC WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z

W A P R D O L ANE
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SRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W NOWEJ RUDZIE

BIEGI SCHODOWE PREFABRYKOWANE
| PIETRO - 1l PIETRO
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0,00

Beton C30/37

biegi schodowe w pozytywie (spodnia powierzchnia oraz policzki biegu
schodowego gtadkie od szalunku, powierzchnie stopni gtadzone na
ostro)

przektadki akustyczne w miejscach tgqczen prefabrykatéow z elementami
konstrukcji
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* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM
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Beton C30/37

biegi schodowe w pozytywie (spodnia powierzchnia oraz policzki biegu
schodowego gtadkie od szalunku, powierzchnie stopni gtadzone na
ostro)

przektadki akustyczne w miejscach tgqczen prefabrykatéow z elementami
konstrukcji

SKALA 1:25
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| +1,20

RZUT PLYTY NAD PARTEREM

Beton C30/37

Stal zbrojeniowa B500SP

Otulina 30 mm

Klasa ekspozycji XC3

Maksymalny rozmiar kruszywa Dmax = 16 mm

Klasa 4 pielegnacji konstrukcji wg PN-EN 13670
Mieszanka betonowa z oceng zgodnosci 2+ wg PN-EN 206

Wymiary konstrukcji dostosowac¢ do rzeczywistych wymiaréow budynku.

Rozpatrywac tacznie z rysunkami architektury i branzowymi
Przed zamowieniem materiatdéw, wymiary sprawdzi¢ na budowie
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Beton C30/37
Stal zbrojeniowa B500SP
Otulina 30 mm
Klasa ekspozycji XC3
Maksymalny rozmiar kruszywa Dmax = 16 mm
Klasa 4 pielegnacji konstrukcji wg PN-EN 13670
Mieszanka betonowa z oceng zgodnosci 2+ wg PN-EN 206
Wymiary konstrukcji dostosowac¢ do rzeczywistych wymiaréw budynku.
Rozpatrywac tacznie z rysunkami architektury i branzowymi
Przed zamowieniem materiatdéw, wymiary sprawdzi¢ na budowie
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ATELIER ARCHITEKTURY RADOSLAW ZUBRYCKI
ZIELONE 0G : 514492382

BIURO@AARZPL TEL: 5

BRANZA SPEC

ETAP

SKALA RYSUNKU NR ZALACZNIKA

AB AR

PT

1:25 AB01.3A

NAZWA | ADRES ZADANIA

DATA | 14 LUTY 2024

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

ISTNIEJACEGO BUDYNKU
ADRES INWESTYCJI: NR EWID. DZIALKI 261, 260 /3, 271, GMINA NOWA RUDA - MIASTO,
POWIAT KtODZKI, WOJEWODZTWO DOLNOSLASKIE

ZAWARTOSCE RYSUNKU

KLATKA SCHODOWA- DETAL

KONSTRUKCJA - PROJEKTANT:

Mgr inZ. Krzysztof Czaplinski Nr upr. 106/00/DUW upr. bud. w spec. konstrukc.-budowlanej b/o

KONSTRUKCJA - SPRAWDZAJACY:

Mgr inz. Andrze] Kowalczyk Nr upr. 416/83 upr.

W spec. blo

[
[
[
[

ZALACZNIK GRAFICZNY OPATRZONY KWALIFIKOWANYM PODPISEM STRONA
ELEKTRONICZNYM PROJEKTANTA W WERSJI CYFROWEJ PROJEKTU STANOWI :]
ELEMENT DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ |
MOZE BYC WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z

W A P R D O L ANE
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SRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W NOWEJ RUDZIE

PRZEKROJ PIONOWY

Otwor wentylacyjny wg PN 81-2 § 5.2.3
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Wysokosc otworu 2200
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STERQWANIE
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Wys. drzwi 2000

2
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S STEROWANIE

42

1 | [
AGREGAT N

UWAGA: ODLEGLOSC MASZYNOWNI PREFABRYKOWANEJ OD SZYBU: DO 10M
MAKSYMALNA WYSOKOSC PODNOSZENIA: 12M

Nazwa: NIEPRZELOTOWY
Nazwa skrocona: HL — MC — 1W
Charakterystyka: winda osobowa hydrauliczna wg Dyrektywy Maszynowe]

2006/42 /WE

Udzwig: 500 kg

los¢ 0s0b: 4

los¢ przystankow: 5

Wysokos¢ podnoszenia:  maks. 14 m

. Kabina: typ HL

/ wymiary SxGxH: * 800 x 1000 x 2170 mm

Wspornik 2

Rozstaw wspornikow prowadnic maks. 1000
STANDARDOWE ROZMIESZCZENIE WSPORNIKOW PROWADNIC W SZYBIE
INNE WYMIARY W UZGODNIENIU /Z GMV

Wymiary szybu
podszybie: 100 mm
nadszybie: 2600 mm

WysokoSC podnoszenia maks. 12m

Predkosc: 0,15 m/s

Rodzaj napedu: hydrauliczny

Moc napedu:; * 1,3

Tryb jazdy: przestawny

Maszynownia: * orefabrykowana typ HL — wymiary SxGxH ( 650x350x1800 mm )
/asilanie: 230V / jednofazowe

1000

Wspornik 1

/
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[ATELIER ARCHITEKTURY

ATELIER ARCHITEKTURY RADOSLAW ZUBRYCKI
ZIELONE WZGORZE 159-900 BIALOGORZE ~ BIURO@AARZPL TEL: 514492382

BRANZA SPEC ETAP SKALA RYSUNKU NR ZALACZNIKA

AB| PT | 1:20 AB01.3B

NAZWA | ADRES ZADANIA DATA | 14 LUTY 2024

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

ISTNIEJACEGO BUDYNKU
ADRES INWESTYCJI: NR EWID. DZIALKI 261, 260 /3, 271, GMINA NOWA RUDA - MIASTO,
POWIAT KtODZKI, WOJEWODZTWO DOLNOSLASKIE

ZAWARTOSCE RYSUNKU
WINDA

KONSTRUKCJA - PROJEKTANT: PODPIS
Mgr inZ. Krzysztof Czaplinski Nr upr. 106/00/DUW upr. bud. w spec. konstrukc.-budowlanej b/o

KONSTRUKCJA - SPRAWDZAJACY:
Mgr inz. Andrze] Kowalczyk Nr upr. 416/83 upr. W spec. blo

Min. podszybie 1250

: E 3 ﬁ Eiﬂﬁ [IZ &I—l:'lj [IZ & ZALACZNIK GRAFICZNY OPATRZONY KWALIFIKOWANYM PODPISEM STRONA
ELEKTRONICZNYM PROJEKTANTA W WERSJI CYFROWEJ PROJEKTU STANOWI :]
ELEMENT DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ |
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socm100em 2000m socen| PROJEKTOWANA IZOLACJA TERMICZNA - WEENA MINERALNA NAROZNIK POSIADA SPECJALNY KSZTALT ZAOKRAGLENIA, DZIEKI KTOREMU
SKALA 1:75 ISTNIEJACA SCIANA NIWELUJE OSTRY KAT NAROZA SCIANY | AMORTYZUJE UDERZENIA

PROJEKTOWANA SCIANA MUROWANA GRUBOSC KRAWEDZ! SMM
] -KRAWEDZIE SCHODOW NALEZY WYPOSAZYC W ANTYPOSLIZGOWE NAKLADKI
PROJEKTOWANA SCIANA LEKKA KARTON - GIPS ODZNACZONE KOLORYSTYCZNIE

ELEMENTY OCHRONY POZAROWEJ

KLIMATYZACJA - JEDNOSTKA WEWNETRZNA SUFITOWA
(dopuszcza sie zastosowanie materialow i technologii rownowaznych)

IBARZI ,

IATELIER ARCHITEKTURY

ATELIER ARCHITEKTURY RADOSLAW ZUBRYCKI
ZIELONE WZGORZE 159-900 BIALOGORZE ~ BIURO@AARZPL TEL: 514492382

BRANZA SPEC ETAP SKALA RYSUNKU NR ZALACZNIKA
AR
AB PT | 1:75 | AB02
NAZWA | ADRES ZADANIA DATA | 14 LUTY 2024
PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
ISTNIEJACEGO BUDYNKU

ADRES INWESTYCJI: NR EWID. DZIAtKI 261, 260 /3, 271, GMINA NOWA RUDA - MIASTO,
POWIAT KLODZKI, WOJEWODZTWO DOLNOSLASKIE

ZAWARTOSCE RYSUNKU
RZUT I PIETRA

ARCHITEKTURA - PROJEKTANT: PODPIS
Mgr inz. arch. Joanna Niecko Nr upr. 73/LuOKK/2016 upr. bud. w spec. arch. blo [

ARCHITEKTURA - SPRAWDZAJACY:
Mgrinz. arch. Radostaw Zubrycki Nr upr. 66/LUOKK/2014GW upr. bud. w spec. arch. blo [

KONSTRUKCJA - PROJEKTANT:
Mgr inz. Krzysztof Czaplifiski Nrr upr. 106/00/DUW upr. bud. w spec. konstrukc.-budowlanej b/o [

DOKUMENTACJA TSz

Mgr inz. Andrzej Kowalczyk Nr upr. 416/83 upr. w spec. j j blo [

: E 3 m Eim] [IZ &I—l:'lj [IZ & ZALACZNIK GRAFICZNY OPATRZONY KWALIFIKOWANYM PODPISEM STRONA

ELEKTRONICZNYM PROJEKTANTA W WERSJI CYFROWEJ PROJEKTU STANOWI

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM ELEMENT DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ |
MOZE BYC WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z

U s T AW A P R L E




DOKUMENTACJA
ORYGINALNA

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

WYBICIE OTWORU
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STOLARKE OKI
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PROJEKT WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE!

RZUT | PIETRA
- wyburzenia oraz nowe sciany

SKALA 1:75
UWAGA:

5000m|

WSZYTKIE SCIANY WEWNETRZNE | PIETRA WYKONAC W
KONSTRUKCJI LEKKIEJ Z PLYT KARTON GIPS O PODWOJNYM

POSZYCIU

ISTNIEJACA SCIANA
PROJEKTOWANA SCIANA MUROWANA
PROJEKTOWANA SCIANA LEKKA KARTON - GIPS

ELEMENTY DO USUNIECIA

Projekt rozpatrywac tacznie z projektem architektury i odpowiednimi projektami branzowymi.

Prace budowlane wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i warunkami technicznymi w budownictwie pod
nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane.

Wszystkie zmiany wymagajg uzgodnienia i akceptacji projektanta.

Wszystkie przegrody wykona¢ zgodnie z technologig danego materiatu.

Catos¢ prac budowlanych i montazowych nalezy wykonaé¢ pod nadzorem oraz zgodnie

z wytycznymi dostawcow wszystkich technologii,zgodnie z normami i warunkami technicznymi wykonawstwa oraz z
zasadami sztuki budowlane;j.

Wszystkie zastosowane materiaty i technologie powinny posiada¢ wymagane certyfikaty i aprobaty techniczne
wymagane obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego.

Wszystkie rysunki konstrukcyjne nalezy rozpatrywa¢ wraz z schematami zbrojenia z cze$ci opisowej projektu
wykonawczego.

Strefy wystepowania otwordéw w stropach nalezy dodatkowo dozbroi¢, a przekréj zbrojenia obrzeznego powinien by¢ nie
mniejszy niz przekroj zbrojenia przypadajgcego na szeroko$¢ otworu.

| —UZUPELNIENIE OTWORU

;A TELIER ARCHITEKTURY

ATELIER ARCHITEKTURY RADOSEAW ZUBRYCKI RKevdostow %@70/%
ZIELONE WZGORZE 1 59-900 BIALOGORZE BIURO@AARZ.PL TEL: 514492382
BRANZA SPEC ETAP SKALA RYSUNKU NR ZAtACZNIKA

AB - PT

1:75

AB02.1

NAZWA | ADRES ZADANIA

DATA | 14 LUTY 2024

ISTNIEJACEGO BUDYNKU

POWIAT KLODZKI, WOJEWODZTWO DOLNOSLASKIE

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

ADRES INWESTYCJI: NR EWID. DZIAtKI 261, 260 /3, 271, GMINA NOWA RUDA - MIASTO,

ZAWARTOSCE RYSUNKU

RZUT I PIETRA - WYBURZENIA ORAZ NOWE SCIANY

ARCHITEKTURA - PROJEKTANT:

PODPIS

Mgr inz. arch. Joanna Niec¢ko Nr upr. 73/LUOKK/2016 upr. bud. w spec. arch. blo

[ Joanna Niecko

ARCHITEKTURA - SPRAWDZAJACY:

Mgrinz. arch. Radostaw Zubrycki Nr upr. 66/LUOKK/2014GW upr. bud. w spec. arch. blo

| Radoslaw Zubrycki

KONSTRUKCJA - PROJEKTANT:

Mgr inz. Krzysztof Czapliriski Nr upr. 106/00/DUW upr. bud. w spec. konstrukc.-budowlanej b/o

| Krapsctof Coaplivishi

KONSTRUKCJA - SPRAWDZAJACY:

j blo [ Anrees Kowateaph

Mgr inz. Andrzej Kowalczyk Nr upr. 416/83 upr. w spec.

ZALACZNIK GRAFICZNY OPATRZONY KWALIFIKOWANYM PODPISEM

ELEKTRONICZNYM PROJEKTANTA W WERSJI CYFROWEJ PROJEKTU STANOWI

ELEMENT DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ |

MOZE BYC WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z
A W A P R

Uus T

STRONA




L 530 L L 530

STROP ZELBETOWY NAD PARTEREM WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE!

FRAGM ENT Projekt rozpatrywac tacznie z projektem architektury i odpowiednimi projektami branzowymi.

| Prace budowlane wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i warunkami technicznymi w budownictwie pod
m 5000m| nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane.
SKALA 1:75

Wszystkie zmiany wymagajg uzgodnienia i akceptacji projektanta.

Wszystkie przegrody wykonaé¢ zgodnie z technologig danego materiatu.

Catos¢ prac budowlanych i montazowych nalezy wykona¢ pod nadzorem oraz zgodnie

z wytycznymi dostawcow wszystkich technologii,zgodnie z normami i warunkami technicznymi wykonawstwa oraz z
zasadami sztuki budowlane;.

Wszystkie zastosowane materiaty i technologie powinny posiada¢ wymagane certyfikaty i aprobaty techniczne
wymagane obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego.

Wszystkie rysunki konstrukcyjne nalezy rozpatrywaé wraz z schematami zbrojenia z cze$ci opisowej projektu
wykonawczego.

Strefy wystepowania otworéw w stropach nalezy dodatkowo dozbroi¢, a przekréj zbrojenia obrzeznego powinien by¢ nie
mniejszy niz przekroj zbrojenia przypadajgcego na szerokos¢ otworu.

DOKUMENTACJA
ORYGINALNA

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM
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AARZ,

ATELIER ARCHITEXKTURY
ATELIER ARCHITEKTURY RADOSEAW ZUBRYCKI RKevdostow %4704/»
ZIELONE WZGORZE 1 59-900 BIALOGORZE BIURO@AARZ.PL TEL: 514492382
BRANZA SPEC ETAP SKALA RYSUNKU NR ZAtACZNIKA
AB - PT | 1:75 AB02.2
L] L]
NAZWA | ADRES ZADANIA DATA | 14 LUTY 2024

ISTNIEJACEGO BUDYNKU

POWIAT KLODZKI, WOJEWODZTWO DOLNOSLASKIE

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

ADRES INWESTYCJI: NR EWID. DZIAtKI 261, 260 /3, 271, GMINA NOWA RUDA - MIASTO,

ZAWARTOSCE RYSUNKU

RZUT I PIETRA - STROP NAD PARTEREM

ARCHITEKTURA - PROJEKTANT:

PODPIS

Mgr inz. arch. Joanna Niec¢ko Nr upr. 73/LUOKK/2016 upr. bud. w spec. arch. blo

[ Joanna Niecko

ARCHITEKTURA - SPRAWDZAJACY:

Mgrinz. arch. Radostaw Zubrycki Nr upr. 66/LUOKK/2014GW upr. bud. w spec. arch. blo

| Radoslaw Zubrycki

KONSTRUKCJA - PROJEKTANT:

Mgr inz. Krzysztof Czapliriski Nr upr. 106/00/DUW upr. bud. w spec. konstrukc.-budowlanej b/o

| Krapsetof Coaplirishi

KONSTRUKCJA - SPRAWDZAJACY:

Mgr inz. Andrzej Kowalczyk Nr upr. 416/83 upr. W spec. ji j blo

| Andrzej Kowalczyk

ZALACZNIK GRAFICZNY OPATRZONY KWALIFIKOWANYM PODPISEM
ELEKTRONICZNYM PROJEKTANTA W WERSJI CYFROWEJ PROJEKTU STANOWI
ELEMENT DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ |
MOZE BYC WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z
Uu s T AW A P R D L E

STRONA
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DOKUMENTACJA
ORYGINALNA

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM
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NADPROZA
RZUT I PIETRA

SKALA 1:75

UWAGA:

WSZYTKIE SCIANY WEWNETRZNE | PIETRA WYKONAC W
KONSTRUKCJI LEKKIEJ Z PLYT KARTON GIPS O

PODWOJNYM POSZYCIU

WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE!

Projekt rozpatrywac tacznie z projektem architektury i odpowiednimi projektami branzowymi.

Prace budowlane wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i warunkami technicznymi w budownictwie pod
nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane.

Wszystkie zmiany wymagajg uzgodnienia i akceptacji projektanta.

Wszystkie przegrody wykonaé¢ zgodnie z technologig danego materiatu.

Catos¢ prac budowlanych i montazowych nalezy wykona¢ pod nadzorem oraz zgodnie

z wytycznymi dostawcow wszystkich technologii,zgodnie z normami i warunkami technicznymi wykonawstwa oraz z
zasadami sztuki budowlane;j.

Wszystkie zastosowane materiaty i technologie powinny posiada¢ wymagane certyfikaty i aprobaty techniczne
wymagane obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego.

Wszystkie rysunki konstrukcyjne nalezy rozpatrywa¢ wraz z schematami zbrojenia z cze$ci opisowej projektu
wykonawczego.

Strefy wystepowania otworow w stropach nalezy dodatkowo dozbroi¢, a przekréj zbrojenia obrzeznego powinien by¢ nie
mniejszy niz przekrdj zbrojenia przypadajgcego na szerokos¢ otworu.

NADPROZA STALOWE

- Belki skrecone $rubami M16 co 40cm.
- Minimalne oparcie na $cianie 24cm
- Oparcie belek na scianie wykonane z trzech warstw

cegly petnej na zaprawie cem.-wap. (min. klasa cegty 15,

zaprawa M10),
- Stal S235JR
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PARZI

TELIER ARCHITEKTURY
ATELIER ARCHITEKTURY RADOSEAW ZUBRYCKI RKevdostow %@70/%
ZIELONE WZGORZE 1 59-900 BIALOGORZE BIURO@AARZ.PL TEL: 514492382
BRANZA SPEC ETAP SKALA RYSUNKU NR ZAtACZNIKA

AB AR

PT

1:75

AB02.3

NAZWA | ADRES ZADANIA

DATA

14 LUTY 2024

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

ISTNIEJACEGO BUDYNKU
ADRES INWESTYCJI: NR EWID. DZIALKI 261, 260 /3, 271, GMINA NOWA RUDA - MIASTO,
POWIAT KLODZKI, WOJEWODZTWO DOLNOSLASKIE

ZAWARTOSCE RYSUNKU

RZUT I PIETRA - NADPROZA

ARCHITEKTURA - PROJEKTANT:

PODPIS

Mgr inz. arch. Joanna Niec¢ko Nr upr. 73/LUOKK/2016 upr. bud. w spec. arch. blo

[ Joanna Niecko

ARCHITEKTURA - SPRAWDZAJACY:

Mgrinz. arch. Radostaw Zubrycki Nr upr. 66/LUOKK/2014GW upr. bud. w spec. arch. blo

| Radoslaw Zubrycki

KONSTRUKCJA - PROJEKTANT:

Mgr inz. Krzysztof Czapliriski Nr upr. 106/00/DUW upr. bud. w spec. konstrukc.-budowlanej b/o

KONSTRUKCJA - SPRAWDZAJACY:

Mgr inz. Andrzej Kowalczyk Nr upr. 416/83 upr.

ZALACZNIK GRAFICZNY OPATRZONY KWALIFIKOWANYM PODPISEM STRONA
ELEKTRONICZNYM PROJEKTANTA W WERSJI CYFROWEJ PROJEKTU STANOWI
ELEMENT DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ |
MOZE BYC WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z
AW A P R D L E

Uus T
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LEGENDA: UWAGA:

PROJEKT

- ISTNIEJACE OKNA NA WYSOKOSCI > 3M NALEZY ZAMUROWAC
RZUT Il PIETRA A

PROJEKTOWANA IZOLACJA TERMICZNA - STYROPIAN

< 56mm ;vl
= PROJEKTOWANA IZOLAGJA TERMICZNA - WEENA MINERALNA - NAROZNIKI $CIAN WYKONAG Z ELASTOMEROW TERMOPLASTYCZNYCH. -~ |
SKALA 1:75 [””77] ISTNIEJACA SCIANA NAROZNIK POSIADA SPECJALNY KSZTALT ZAOKRAGLENIA, DZIEKI KTOREMU
"7 PROJEKTOWANA SCIANA MUROWANA NIWELUJE OSTRY KAT NAROZA SCIANY | AMORTYZUJE UDERZENIA s
7 PROJEKTOWANA SCIANA LEKKA KARTON - GIPS GRUBOSC KRAWEDZI 9MM BT |
P . . P omm | |+ S v
ELEMENTY OCHRONY POZAROWE -KRAWEDZIE SCHODOW NALEZY WYPOSAZYC W ANTYPOSLIZGOWE NAKLADKI fout 280 2
ODZNACZONE KOLORYSTYCZNIE ol .l

KLIMATYZACJA - JEDNOSTKA WEWNETRZNA SUFITOWA
(dopuszcza sie zastosowanie materiatow i technologii rownowaznych)

IBARZI ,

IATELIER ARCHITEXKTURY

ATELIER ARCHITEKTURY RADOSLAW ZUBRYCKI
ZIELONE WZGORZE 159-900 BIALOGORZE ~ BIURO@AARZPL TEL: 514492382

BRANZA SPEC ETAP SKALA RYSUNKU NR ZALACZNIKA
AR
AB PT | 1:75 | ABO3
NAZWA | ADRES ZADANIA DATA | 14 LUTY 2024
PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
ISTNIEJACEGO BUDYNKU

ADRES INWESTYCJI: NR EWID. DZIAtKI 261, 260 /3 , 271, GMINA NOWA RUDA - MIASTO,
POWIAT KLODZKI, WOJEWODZTWO DOLNOSLASKIE

ZAWARTOSCE RYSUNKU
RZUT II PIETRA

ARCHITEKTURA - PROJEKTANT: PODPIS
Mgr inz. arch. Joanna Niecko Nr upr. 73/LuOKK/2016 upr. bud. w spec. arch. blo [

ARCHITEKTURA - SPRAWDZAJACY:
Mgrinz. arch. Radostaw Zubrycki Nr upr. 66/LUOKK/2014GW upr. bud. w spec. arch. blo [

KONSTRUKCJA - PROJEKTANT:
Mgr inz. Krzysztof Czaplifiski Nr- upr. 106/00/DUW upr. bud. w spec. konstrukc.-budowlane] b/o [

DOKUMENTACJA TSz

Mgr inz. Andrzej Kowalczyk Nr upr. 416/83 upr. W spec. j blo [

: E 3 m Eﬁuﬂ [IZ &I—l:'lj [IZ & ZALACZNIK GRAFICZNY OPATRZONY KWALIFIKOWANYM PODPISEM STRONA

ELEKTRONICZNYM PROJEKTANTA W WERSJI CYFROWEJ PROJEKTU STANOWI

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM ELEMENT DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ |
MOZE BYC WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z

U s T AW A P R L E
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PROJEKT

RZUT Il PIETRA
- wyburzenia oraz nowe sciany

SKALA 1:75
UWAGA:

500cm|

LEGENDA:

WSZYTKIE SCIANY WEWNETRZNE Il PIETRA WYKONAC W
KONSTRUKCJI LEKKIEJ Z PLYT KARTON GIPS O PODWOJNYM

POSZYCIU

ISTNIEJACA SCIANA
PROJEKTOWANA SCIANA MUROWANA
PROJEKTOWANA SCIANA LEKKA KARTON - GIPS

ELEMENTY DO USUNIECIA

WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE!

Projekt rozpatrywac tgcznie z projektem architektury i odpowiednimi projektami branzowymi.

Prace budowlane wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i warunkami technicznymi w budownictwie pod
nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane.

Wszystkie zmiany wymagajg uzgodnienia i akceptacji projektanta.

Wszystkie przegrody wykonac¢ zgodnie z technologig danego materiatu.

Catos¢ prac budowlanych i montazowych nalezy wykonaé pod nadzorem oraz zgodnie

z wytycznymi dostawcéw wszystkich technologii,zgodnie z normami i warunkami technicznymi wykonawstwa oraz z
zasadami sztuki budowlane;.

Wszystkie zastosowane materiaty i technologie powinny posiada¢ wymagane certyfikaty i aprobaty techniczne
wymagane obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego.

Wszystkie rysunki konstrukcyjne nalezy rozpatrywac wraz z schematami zbrojenia z czesci opisowej projektu
wykonawczego.

Strefy wystepowania otworéw w stropach nalezy dodatkowo dozbroié, a przekréj zbrojenia obrzeznego powinien by¢ nie
mniejszy niz przekréj zbrojenia przypadajgcego na szerokos¢ otworu.

AARZ

ATELIER ARCHITEKTURY
ATELIER ARCHITEKTURY RADOStAW ZUBRYCKI Ea«p&oafww %%70/‘/"

ZIELONE WZGORZE 1 59-900 BIALOGORZE ~ BIURO@AARZ.PL TEL: 514492382

BRANZA SPEC ETAP SKALA RYSUNKU NR ZAtACZNIKA

AB - PT | 1:75 |AB03.1

NAZWA | ADRES ZADANIA DATA | 14 LUTY 2024

ISTNIEJACEGO BUDYNKU

POWIAT KLODZKI, WOJEWODZTWO DOLNOSLASKIE

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

ADRES INWESTYCJI: NR EWID. DZIAtKI 261, 260 /3, 271, GMINA NOWA RUDA - MIASTO,

ZAWARTOSCE RYSUNKU

RZUT II PIETRA- WYBURZENIA I NOWE SCIANY

ARCHITEKTURA - PROJEKTANT:

PODPIS

Mgr inz. arch. Joanna Niec¢ko Nr upr. 73/LUOKK/2016 upr. bud. w spec. arch. blo

[ Joanna Niecko

ARCHITEKTURA - SPRAWDZAJACY:

Mgrinz. arch. Radostaw Zubrycki Nr upr. 66/LUOKK/2014GW upr. bud. w spec. arch. blo

| Radoslaw Zubrycki

KONSTRUKCJA - PROJEKTANT:

Mgr inz. Krzysztof Czapliriski Nr upr. 106/00/DUW upr. bud. w spec. konstrukc.-budowlanej b/o

| Kraysztof Czaplirishi

KONSTRUKCJA - SPRAWDZAJACY:

Mgr inz. Andrzej Kowalczyk Nr upr. 416/83 upr. W spec. j j blo

| Andrzej Kowalczyk

ZALACZNIK GRAFICZNY OPATRZONY KWALIFIKOWANYM PODPISEM
ELEKTRONICZNYM PROJEKTANTA W WERSJI CYFROWEJ PROJEKTU STANOWI
ELEMENT DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ |
MOZE BYC WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z
Uu s T A WA P R

STRONA




100

1052

L 48 , 90 254

—c
N

585

25 324 156 25

208

4377

530

JEN SN

585

324

905

—_e

152

—C —

hp=05 hp=95 hp=95

514

P.z.2.1

374

hp=96

270
284

257 177

| —PROJEKTOWANY STROP ZELBETOWY

—c

120
80

120
80

L 157 100

150
x

120
80

141

315

100

120
80

141

—L

319

154

—

386

28

—

386

—

120
80

319
292

1074

120
80

128

319

100

[ fiea

150 , 46

607

150 121

&

—

—
—

173

142

586

123

120

303

172

365

hip= hp=95 hp=05 hp=95 hp=95

S—

RN

SN

XK
S
SASR

o~
SR

55
S

RESRRS
’%% S

S

D
&S

N

1143

627

627

921

627

24

18

1093

627

N\

112 112

4377

-

L 112 oL 112

112

% —

hp=42

S—

STROP ZELBETOWY NAD | PIETREM
FRAGMENT

SKALA 1:75

WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE!

Projekt rozpatrywac tacznie z projektem architektury i odpowiednimi projektami branzowymi.

Prace budowlane wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i warunkami technicznymi w budownictwie pod
nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane.

Wszystkie zmiany wymagajg uzgodnienia i akceptacji projektanta.

Wszystkie przegrody wykonaé¢ zgodnie z technologig danego materiatu.

Catos¢ prac budowlanych i montazowych nalezy wykona¢ pod nadzorem oraz zgodnie

z wytycznymi dostawcow wszystkich technologii,zgodnie z normami i warunkami technicznymi wykonawstwa oraz z
zasadami sztuki budowlane;j.

Wszystkie zastosowane materiaty i technologie powinny posiada¢ wymagane certyfikaty i aprobaty techniczne
wymagane obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego.

Wszystkie rysunki konstrukcyjne nalezy rozpatrywaé wraz z schematami zbrojenia z czesci opisowej projektu
wykonawczego.

Strefy wystepowania otworow w stropach nalezy dodatkowo dozbroi¢, a przekréj zbrojenia obrzeznego powinien by¢ nie

mniejszy niz przekrdj zbrojenia przypadajgcego na szerokos¢ otworu.

DOKUMENTACJA
ORYGINALNA

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

AARZ

ATELIER ARCHITEKTURY
ATELIER ARCHITEKTURY RADOSEAW ZUBRYCKI RKevdostow %4704/»
ZIELONE WZGORZE 1 59-900 BIALOGORZE BIURO@AARZ.PL TEL: 514492382
BRANZA SPEC ETAP SKALA RYSUNKU NR ZAtACZNIKA
AB - PT | 1:75 ABO03.2
L] Ll
NAZWA | ADRES ZADANIA DATA | 14 LUTY 2024

ISTNIEJACEGO BUDYNKU

POWIAT KLODZKI, WOJEWODZTWO DOLNOSLASKIE

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

ADRES INWESTYCJI: NR EWID. DZIAtKI 261, 260 /3, 271, GMINA NOWA RUDA - MIASTO,

ZAWARTOSCE RYSUNKU

RZUT II PIETRA- STROP ZELBETOWY

ARCHITEKTURA - PROJEKTANT:

PODPIS

Mgr inz. arch. Joanna Niec¢ko Nr upr. 73/LUOKK/2016 upr. bud. w spec. arch. blo

[ Joanna Niecko

ARCHITEKTURA - SPRAWDZAJACY:

Mgrinz. arch. Radostaw Zubrycki Nr upr. 66/LUOKK/2014GW upr. bud. w spec. arch. blo

| Radoslaw Zubrycki

KONSTRUKCJA - PROJEKTANT:

Mgr inz. Krzysztof Czapliriski Nr upr. 106/00/DUW upr. bud. w spec. konstrukc.-budowlanej b/o

| Kraysztof Czaplirishi

KONSTRUKCJA - SPRAWDZAJACY:

Mgr inz. Andrzej Kowalczyk Nr upr. 416/83 upr. W spec. j j blo

| Andrzej Kowalczyk

ZALACZNIK GRAFICZNY OPATRZONY KWALIFIKOWANYM PODPISEM
ELEKTRONICZNYM PROJEKTANTA W WERSJI CYFROWEJ PROJEKTU STANOWI
ELEMENT DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ |
MOZE BYC WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z
Uu s T A WA P R D L E

STRONA




SLow
N
NN

Zy
\BEEN

L 48 , 90 254 L, 9%/ |
ZESTAWIENIE NADPROZY A
’/ ,/////////////////////////////////Z —
1.L19 Nn150 - 3 SZT.

L19 nN120 - 8 SZT.
2. DWUTEOWNIK INP220 L300 CM STAL S235JR - 21 SZT.
3. NADPROZE ZELBETOWE N.Z.2.1 - 1 SZT.
4. NADPROZE ZELBETOWE N.Z.2.2 - 1 SZT.

5. NADPROZE ZELBETOWE N.Z.2.3 - 1 SZT.
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L 4377 |
NADPROZA WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE! NADPROZA STALOWE
RZUT Il PIETRA '
I Projekt rozpatrywac tacznie z projektem architektury i odpowiednimi projektami branzowymi. - Belki skrecone srubami M16 co 40cm.
e Prace budowlane wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i warunkami technicznymi w budownictwie pod - Minimalne oparcie na $cianie 24cm
SKALA 1:75 nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane. - Oparcie belek na $cianie wykonane z trzech warstw
Wszystkie zmiany wymagajg uzgodnienia i akceptacji projektanta. cegty petnej na zaprawie cem.-wap. (min. klasa cegty 15,
Wszystkie przegrody wykonac¢ zgodnie z technologig danego materiatu. zaprawa M10),
UWAGA: Catosc¢ prac budowlanych i montazowych nalezy wykona¢ pod nadzorem oraz zgodnie - Stal S235JR
z wytycznymi dostawcow wszystkich technologii,zgodnie z normami i warunkami technicznymi wykonawstwa oraz z
WSZYTKIE $CIANY WEWNETRZNE Il PIETRA WYKONAG W zasadami sztuki budowlanej. o o o _
KONSTRUKCJI LEKKIEJ Z PLYT KARTON GIPS O Wszystkie zastosowane materiaty i technologie powinny posiada¢ wymagane certyfikaty i aprobaty techniczne

wymagane obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego.

Wszystkie rysunki konstrukcyjne nalezy rozpatrywac¢ wraz z schematami zbrojenia z cze$ci opisowej projektu
wykonawczego.

Strefy wystepowania otwordéw w stropach nalezy dodatkowo dozbroi¢, a przekréj zbrojenia obrzeznego powinien by¢ nie
mniejszy niz przekroj zbrojenia przypadajgcego na szeroko$¢ otworu.

PODWOJNYM POSZYCIU

TEL./]ER) ARCHITEKTURY
Rocdostoss Gobusyoles

MMMMMMMM R ZAt ACZNIKA

AB PT 175 AB03.3

NAZWAIADRESZADANIA ~ DATA| 14 LUTY 2024

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

ISTNIEJACEGO BUDYNKU
RES INWESTYCJI: NR E ZIALKI 261, 260 /3, 271, GMINA NOWA RUDA - MIASTO
POWIAT KLODZKI, WO WO TW DOLNOSLASKIE

ZAWARTOSCE RYSUNKU
RZUT II PIETRA- NADPROZA

DOKUMENTACJA
ORYGINALNA

NIONA PRAWEM AUTORSKIM




SRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W NOWEJ RUDZIE

DOKUMENTACJA
ORYGINALNA

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM
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o
n
2
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E 1IZOLACJA TERMICZNA KOMINA ﬁ
. GR. 10 CM @) /
E OBR(()E ;Aﬁ_}/;\g'll:'fORV?lllfl/I\) E ZOLACJA TERMIC. NéRKO1|\éI Ié\:l'\A/I
E ()] OBROBKA|BLACHARSKA
E TURBOWENTY
IA0LACJA TERMICZNA KOMINA
GR. 10 CM
OBROBKA Bl ACHARSKA
L Topmowenty | I— L i L L ] [ — L | L | L |
+ 12,15
OBROBKA ATTYKI BLACHA TYTAN - CYNK OBROBKA ATTYKI BLACHA TYTAN - CYNK
4L 4432
PROJEKT WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE!
RZUT DACHU Projekt rozpatrywacé tgcznie z projektem architektury i odpowiednimi projektami

SKALA 1:75

500cm I

POWIERZCHNIA DACHU - 479,91 M2

OBROBKI BLACHARSKIE ORAZ OPIERZENIA KOMINOW Z BLACHY TYTAN -CYNK

WPUSTY ATTYKOWE PRZYSCIENNE @ 125

ROZMIESZCZENIE PANELI FOTOWOLTAICZNYCH WG WYBRANEGO PRODUCENTA

branzowymi.

Prace budowlane wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i warunkami
technicznymi w budownictwie pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia
budowlane.

Wszystkie zmiany wymagajg uzgodnienia i akceptacji projektanta.

Wszystkie przegrody wykonac zgodnie z technologig danego materiatu.

Catos¢ prac budowlanych i montazowych nalezy wykona¢ pod nadzorem oraz
zgodnie z wytycznymi dostawcow wszystkich technologii,zgodnie z normami i
warunkami technicznymi wykonawstwa oraz z zasadami sztuki budowlane;j.
Wszystkie zastosowane materiaty i technologie powinny posiada¢é wymagane
certyfikaty i aprobaty techniczne wymagane obowigzujgcymi przepisami prawa
budowlanego.

Wszystkie rysunki konstrukcyjne nalezy rozpatrywac¢ wraz z schematami zbrojenia z
czesci opisowej projektu wykonawczego.

Strefy wystepowania otworéw w stropach nalezy dodatkowo dozbroi¢, a przekrgj
zbrojenia obrzeznego powinien by¢ nie mniejszy niz przekréj zbrojenia
przypadajgcego na szerokos¢ otworu.
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IBARZI

IATELIER ARCHITEKTURY

ATELIER ARCHITEKTURY RADOSLAW ZUBRYCKI
ZIELONE WZGORZE 159-900 BIALOGORZE ~ BIURO@AARZPL TEL: 514492382

BRANZA SPEC

ETAP

SKALA RYSUNKU

NR ZALACZNIKA

AB AR

PT

1:75

AB04

NAZWA | ADRES ZADANIA

DATA

14 LUTY 2024

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

ISTNIEJACEGO BUDYNKU
ADRES INWESTYCJI: NR EWID. DZIALKI 261, 260 /3, 271, GMINA NOWA RUDA - MIASTO,
POWIAT KtODZKI, WOJEWODZTWO DOLNOSLASKIE

ZAWARTOSCE RYSUNKU

RZUT DACHU

ARCHITEKTURA - PROJEKTANT:

PODPIS

Mgr inz. arch. Joanna Niecko Nr upr. 73/LuOKK/2016 upr. bud. w spec. arch. blo

ARCHITEKTURA - SPRAWDZAJACY:

Mgr inz. arch. Radostaw Zubrycki Nr upr. 66/LUOKK/2014GW upr. bud. w spec. arch. blo

KONSTRUKCJA - PROJEKTANT:

Mgr inz. Krzysztof Czaplifiski Nrr upr. 106/00/DUW upr. bud. w spec. konstrukc.-budowlanej b/o

KONSTRUKCJA - SPRAWDZAJACY:

Mgr inz. Andrzej Kowalczyk Nr upr. 416/83 upr.

W spec.

j blo
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ZALACZNIK GRAFICZNY OPATRZONY KWALIFIKOWANYM PODPISEM
ELEKTRONICZNYM PROJEKTANTA W WERSJI CYFROWEJ PROJEKTU STANOWI
ELEMENT DOKUMENTACJ!lI PROJEKTOWEUJ |
MOZE BYC WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z

W A P R D O L ANE

UusTA

STRONA

L 1




SRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W NOWEJ RUDZIE

496 496

! 1 PARAMETRY TECHNICZNE PLYT KANALOWYCH: 1 1
beton klasy C20/25 (B25)
g S — stal klasy A-IlIN oraz A-I 2 e
- =150 =500 — klasa ekspozycji XC1, XC2, XC3 - W 150 =500—
dtugos¢é modularna ptyty od 240 + 720 cm
i szeroko$¢ modularna ptyty: 90, 120, 150 cm A
E#M grubosé ptyty: 24 cm e
all | H- WS: tly;ujj:oo — ~EH +11,77 $rednica kanatu: 17,8 cm all | H WS: ZZDOULS::OO — ‘ N +11,77
- -~ +11.53 obcigzenie charakterystyczne ponad ciezar wtasny: 4,50 ; 6,00 ; 7,50 ; 10,00 kN/m2 - -~ +11.53
! odpornos¢ ogniowa: REI 60 !
o . N minimalna szeroko$¢ podpory: 15 cm. E
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870 - %
o z
N
.
— %g
§ %g | 1 QTWOR UZUPELNIC
%g GORA+DOL SIATKA
N %g STALOWA #8/150
i
& N
v\‘ B /% e e e e e e e e A
S ol
S .
A R gl g
& B %: i
Ny o /é
=) g /ﬁ
5 /é
.
o 7
NN
N %g
g /f
GK +10,78 %
DK +10,51 gé
.
al : |
< _ Al
4\, 2930 4},
RZUT KONSTRU KCJI DACHU WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE! Wytyczne odnos$nie zabezpieczenia konstrukcji drewnianej PPOZ:
) nalezy uzy¢ zabezpiecznia o witasciwosciach wg normy PN-EN 13381-7 nie
) i ) ) . ) ) o ) ) nizszych niz:
— — | Projekt rozpatrywacé tgcznie z projektem architektury i odpowiednimi projektami - dla belek i stupéw i grubosci pokrycia 468 g/m2 : Czas do uszkodzenia
Soom. 100em 2000m ot branzowymi. materiatu ogniochronnego: tf —t ch = 13 min. Stosunek predkosci zweglania
SKALA 1:75 Prace budowlane wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i warunkami konstrukcji chronionej B do niezabezpieczonej 8" ki = B"/B":
technicznymi w budownictwie pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia 15 min: kB = 0,57
budowlane 30 min: kB = 0,91
. . . . . 45 min: kB= 0,94
Wszystkie zmiany wymagajg uzgodnienia i akceptacji projektanta. 60 min: kg =095
Wszystkie przegrody wykonac zgodnie z technologig danego materiatu.
Catos¢ prac budowlanych i montazowych nalezy wykona¢ pod nadzorem oraz Dla stropow i $cian i grubosci pokrycia 468 g/m2 : Czas do uszkodzenia
zgodnie z wytycznymi dostawcow wszystkich technologii,zgodnie z normami i materiatu ogniochronnego: tf —~t ch = 12 min Stosunek predkosci
warunkami technicznymi wykonawstwa oraz z zasadami sztuki budowlane;. zweglania konstrukcji chronionej B do niezabezpieczonej "k = /8"
Wszystkie zastosowane materiaty i technologie powinny posiada¢ wymagane 132 :‘1": ';E B 8’5‘2
certyfikaty i aprobaty techniczne wymagane obowigzujgcymi przepisami prawa 45 min: kB:_O 97
bUdOWIanegO. . ' . ) . o 60 min: kB = 0,98
Wszystkie rysunki konstrukcyjne nalezy rozpatrywac wraz z schematami zbrojenia z
czesci opisowej projektu wykonawczego. Kolor zabezpieczenia bezbarwny, wykonczony powtokg ochronng zwiekszajgcg
Strefy wystepowania otworéw w stropach nalezy dodatkowo dozbroi¢, a przekrgj odpornos¢ na scienaranie i wilgo¢
Zbrojenia obrzeznego powinien by¢ nie mniejszy niz przekroj zbrojenia Grubos¢ powioki nalezy tak dobra¢ aby zabezpiecznie elementow drewnianych
przypadajgcego na szerokosc¢ otworu. wynosito R30 wg normy PN-EN_ 1995-1-2
/ /
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JATELIER ARCHITEKTURY
ATELIER ARCHITEKTURY RADOSLAW ZUBRYCKI
ZIELONE WZGORZE 1 59-900 BIALOGORZE ~ BIURO@AARZ.PL TEL: 514492382
BRANZA SPEC ETAP SKALA RYSUNKU NR ZALACZNIKA
AR
AB PT | 1:75 AB04.1
NAZWA | ADRES ZADANIA DATA | 14 LUTY 2024
PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
ISTNIEJACEGO BUDYNKU
ADRES INWESTYCJI: NR EWID. DZIALKI 261,’260 /3,271, GMINA NOWA RUDA - MIASTO,
POWIAT KtODZKI, WOJEWODZTWO DOLNOSLASKIE
ZAWARTOSC RYSUNKU
RZUT DACHU - KONSTRUKCJA
i - s oo e T e 2 I
ARCHITEKTURA - SPRAWDZAJACY:
Mgr inz. arch. Radostaw Zubrycki Nr i.lprv 66/LUOKK/2014GW upr. bud. w spec. arch. blo [
@@IK@ M ENTA@@A V\igc;’;nsz.r::iscz:(: -c::;:ij;;i:::}smmouw upr. bud. w spec. konstrukc.-budowlanej b/o [
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MOZE BYC WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z
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SRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W NOWEJ RUDZIE
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* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

RAL 1001 - RAL 8024 RAL 1013
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KRATA ANTYWELAMANIOWA
O FAKTURZE DREWNA

PROJEKT

ELEWACJA ZACHODNIA

SKALA 1:75

5000m|

LAMELE ALUMINIOWE 20 *4 *275cm
IMITACJA DEKORU DREWNA - ORZECH

COKOL - MALO NASIAKLIWY TYNK
SILIKONOWY
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IBARZI

IATELIER ARCHITEKTURY

ATELIER ARCHITEKTURY RADOSLAW ZUBRYCKI

ZIELONE WZGORZE 1 59-900 BIALOGORZE ~ BIUR

O@AARZPL TEL: 514492

BRANZA SPEC ETAP SKALA RYSUNKU NR ZALACZNIKA
AB—— PT | 1:75  ABO05
L]
NAZWA | ADRES ZADANIA DATA | 14 LUTY 2024

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

ISTNIEJACEGO BUDYNKU
ADRES INWESTYCJI: NR EWID. DZIALKI 261, 260 /3, 271, GMINA NOWA RUDA - MIASTO,
POWIAT KLODZKI, WOJEWODZTWO DOLNOSLASKIE

ZAWARTOSCE RYSUNKU

ELEWACIA ZACHODNIA , KOLORYSTYKA
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SRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W NOWEJ RUDZIE

w

///

///////%

// _
//% |

//////////% =
_ 7

P

' -
/// BN

pon //%l _

KOLORYSTYKA
ELEWACJA WSCHODNIA RAL 1001 - RAL 8024

|| || || | oo feed L] N
+ 6,75 @
o [ |
o + + + * +
OSWIETLENIE ZEWNE @
[ | 7 [ | \ o
[ ] [ ]| [ 1 N [eco]] ] L]
+ 0,00

P ROJ E KT COKOL - MALO NASI/—\SKIH\IQV(\)(NTOYVII% L /
ELEWACJA WSCHODNIA /ZAX AR7/ ,
s0cm! _100cm 2000m ] JATELIER ARCHITEKTURY

SKALA 1:75 LRI,

AB PT | 1:75 | AB06
ANA SFOSOBU UZYTK
TYKA
[ PoDPIS
[
DOKUMENTACJA 1
ORYGINALNA s

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE ]

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

*DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM . ELEMENT DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ |
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA




SRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W NOWEJ RUDZIE
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KOLORYSTYKA
ELEWACJA POLNOCNA
KOLORYSTYKA RAL 1001 - RAL 8024 RAL 1013 | RAL 1001 - RAL 8024 RAL 1013

50cm|  100cm 200cm 500cm

ELEWACJA POLUDNIOWA
SKALA 1:75

50cm|  100cm 200cm 500cm|

SKALA 1:75
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+12,15 /CYNK +12,15

S SN — 4
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/ CYNK
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\'PROFILE ALUMINIOWE 20 *4 *275cm
IMITACJA DEKORU DREWNA -ORZECH

PROFILE ALUMINIOWE 20 *4 *275cm |
IMITACJA DEKORU DREWNA -ORZECH

|
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+ 0,00 + 0,00 " !
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AN PROJEKT
PROJEKT koY ELEWACJA POLNOCNA cok0x- a0 MASEL I T

ELEWACJA POLUDNIOWA — — /ZA A R 7 / / /

H:H ] .
50cm| 100cm 200cm 5000m| SKALA 1 75 JATELIER ARCHITEKTURY

ATELIER ARCHITEKTURY RADOSLAW ZUBRYCKI

SKALA 1 :75 ZIELONE WZGORZE 1 59-900 BIALOGORZE ~ BIURO@AARZ.PL TEL: 514492
BRANZA SPEC ETAP SKALA RYSUNKU NR ZALACZNIKA
AB ~- PT | 1:75 | AB0O7
NAZWA | ADRES ZADANIA DATA | 14 LUTY 2024
PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
ISTNIEJACEGO BUDYNKU

ADRES INWESTYCJI: NR EWID. DZIAtKI 261, 260 /3, 271, GMINA NOWA RUDA - MIASTO,
POWIAT KLODZKI, WOJEWODZTWO DOLNOSLASKIE

ZAWARTOSCE RYSUNKU
ELEWACIJE BOCZNE , KOLORYSTYKA

ARCHITEKTURA - PROJEKTANT: PODPIS

Mgr inz. arch. Joanna Niecko Nr upr. 73/LuOKK/2016 upr. bud. w spec. arch. blo
ITEKTURA - SPRAWDZAJACY:

Mgrinz. arch. Radostaw Zubrycki Nr upr. 66/LUOKK/2014GW upr. bud. w spec. arch. blo
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ELEKTRONICZNYM PROJEKTANTA W WERSJI CYFROWEJ PROJEKTU STANOWI |:|
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* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM
MOZE BYC WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z
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SRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W NOWEJ RUDZIE

DOKUMENTACJA
ORYGINALNA

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM
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| _——wienie¢ zelbetowy W.Z. 02

SCIANY KLATKI SCHODOWEJ:

— WARST_WY DACHU : Kiapa — WARSTWY DACHU KLATKI SCHODOWEJ:
- strop zelbgtowy kanatowy 26,5 cm o d(’:l) miaiaca - strop zelbetowy 24 cm
obrébka attyki blachg tytan - cynk - paroizolacja ) ymiajg - paroizolacja
- warstwa spadku z wetny skalnej 3-16 cm - warstwa spadku z betony lekkiego 3-16 cm
- ptyta warstwowa z wetng mineralng gr.18 cm - plyta warstwowa gr.12 cm
+ 12,15
+11,99
AN ' —
= +11,77
O R < e S S S
L} 7, 7, A ” 7, 7/ 7, 777,
wetna mineralna gr.25 cm Ny > ~ " 7 ///// 207 i /‘
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N e — I® — B J \ ,1 11,54
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ptyta 2xGK 1,25 na konstrukcji
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.

ﬁ 10,44
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wieniec Zzelbetowy W.Z.01—"] 109 109 ~ 3
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© 0
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lewacyjnych na podkonstrukcji i - 3xINP220 S dzwig osobowy
L=300cm; A / z napedem
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] D
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= MN.Z.2.1
; ﬁ <
arapet tytan- cynk il N ~
parapet ty Y! H Ayparapet konglomerat - o <
N N
B -/ ) /schody zelbetowe
I wykonczenie podtogi: prefabrykpwape
- wykfadzina PCV ) pokryte zywicg
, ‘ pltyta OSB + 6,75 . —dylatacja poliaspafginowg
oktadzina z piyt : ptyta femacell 29 mm U BEEE—
elewacyjnych\ g
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~ 9 * ‘8 ~
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; - wykorniczenie podtogi: ) i
wyktadzina PCV + 3,60 |_—dylatacja schody zelbetowe 9
+ 338 ~t— / prefabrykowane @
] / : pokryte zywicg
-~ : poliasparginowg
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] ’
/
tynk zywiczny
zadaszenje petne na = - < n0n00n0n0n0n0n0o‘\zga. s L\ 0
konstrukcji lekkiej / (] ‘
o
® N N 3¢
(] [sp]
7Y 0 w© 0
profile ajJuminiowe— N N S
imitagja drewna
orzech
wykonczenie
- 0,02 /pod’fogl: phytki | + 0,00 /dylafn j | + 0,00
OYTI EEEEELEEEEmmmsmmmmmE D
it o
izolacja pionowa p/wilgociowa I — ] 2o
styropian ekstrudowany gr. 15 cm\ ptyta zelbetowa pod podnosnik 3
yrop va uwaga: na podbudowie z betonu chudego C12/ 15
hydroizolacja 30 cm ponad poziom gruntu
cokot - mato nasigkliwy tynk silikonowy /
7 - o

- tynk wewnetrzny

- $ciana murowana z bloczkéw ceramicznych gr. 25 cm
- izolacja z wetny mineralnej gr. 20 cm

- tynk silikonowy malowany

% L 2x19
Nn120

/parapet konglomerat
/parapet tytan- cynk

+ 5,70

. —2x119

Nn120

/parapet konglomerat
/parapet tytan- cynk

+ 2,25

- 0,02

PRZEKROJB -B

50cm| 100cm 200cm

SKALA 1:50

500cm |

IZOLACJA TERMICZNA - STYROPIAN

IZOLACJA TERMICZNA - WELNA MINERALNA

ISTNIEJACA SCIANA

PROJEKTOWANA SCIANA MUROWANA

PROJEKTOWANA SCIANA LEKKA KARTON - GIPS

WARSTWY PODLOGI NA GRUNCIE: —-
- posadzka wykonczona ptytkami

- wylewka samopoziomujgca

- wylewka podkfadu

- izolacja termiczna gr. 15 cm styropian XPS
- chudy beton C12 /15 gr. 10 cm

- zageszczony piasek

WARSTWY PODLOGI NA GRUNCIE:

- posadzka wykonczona ptytkami

- wylewka samopoziomujgca

- wylewka podkfadu

- izolacja termiczna gr. 15 cm styropian XPS
- chudy beton C12 /15 gr. 10 cm

- zageszczony piasek

SCIANY KLATKI SCHODOWE.J:

- tynk wewnetrzny cem-wap. gr. 1,5 cm

- $ciana murowana z bloczkéw ceramicznych gr. 25 cm
- izolacja z wetny miner. gr. 20 cm na zaprawie klejowej
- warstwa zbrojona siatkg

- grunt

- tynk silikonowy malowany farbg silikonowag

WARSTWY DACHU :

- strop zelbetowy kanatowy 26,5 cm

- paroizolacja

- warstwa spadku z wetny skalnej 3-16 cm

- plyta warstwowa z wetng mineralng gr.18 cm

WARSTWY DACHU KLATKI SCHODOWEJ:
- strop zelbetowy 24 cm

- paroizolacja

- warstwa spadku z betony lekkiego 3-16 cm
- ptyta warstwowa gr.12 cm

SCIANY ZEWNETRZNE:

- tynk wewnetrzny cem-wap. gr. 1,5 cm

- $ciana murowana gr. 65 cm

- podkonstrukcja metalowa

- izolacja z wetny mineralnej gr. 25 cm

- wiatroizolacja

- ta8ma EPDM

- ptyty elewacyjne witdknocementowe gr. 8 cm A2-s1, dO

SCIANY WEWNETRZNE:

- o0 konstrukc;ji lekkiej: ptyta GK podwdjna na
konstrukcji metalowej z wypetnieniem wetng
mineralng (gr. 8-24 cm)

- murowane: z bloczkéw z betonu komérkowego
gr.14 cm

/

IBARZI

IATELIER ARCHITEKTURY

ATELIER ARCHITEKTURY RADOSLAW ZUBRYCKI
ZIELONE WZGORZE 159-900 BIALOGORZE ~ BIURO@AARZPL TEL: 514492382

BRANZA SPEC

ETAP

SKALA RYSUNKU NR ZALACZNIKA

AB AR

PT

1:50 | AB08

NAZWA | ADRES ZADANIA

DATA | 14 LUTY 2024

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

ISTNIEJACEGO BUDYNKU
ADRES INWESTYCJI: NR EWID. DZIALKI 261, 260 /3, 271, GMINA NOWA RUDA - MIASTO,
POWIAT KtODZKI, WOJEWODZTWO DOLNOSLASKIE

ZAWARTOSCE RYSUNKU

PRZEKROJ B - B

ARCHITEKTURA - PROJEKTANT:

PODPIS

Mgr inz. arch. Joanna Niecko Nr upr. 73/LuOKK/2016 upr. bud. w spec. arch. blo [

ARCHITEKTURA - SPRAWDZAJACY:

Mgr inz. arch. Radostaw Zubrycki Nr upr. 66/LUOKK/2014GW upr. bud. w spec. arch. blo [

KONSTRUKCJA - PROJEKTANT:

Mgr inz. Krzysztof Czaplifiski Nrr upr. 106/00/DUW upr. bud. w spec. konstrukc.-budowlanej b/o [

KONSTRUKCJA - SPRAWDZAJACY:

Mr inz. Andrzej Kowalczyk Nr upr. 416/83 upr.

W spec. blo [

ZALACZNIK GRAFICZNY OPATRZONY KWALIFIKOWANYM PODPISEM STRONA
ELEKTRONICZNYM PROJEKTANTA W WERSJI CYFROWEJ PROJEKTU STANOWI :]
ELEMENT DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ |
MOZE BYC WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z

W oA P R L E

UusTA




SRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W NOWEJ RUDZIE

DOKUMENTACJA
ORYGINALNA

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM
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oktadzina z piyt
elewacyjnych\

na podkonstrukgcji

1127

profile aluminiowe
imitacja drewna
orzech

- 0,02

wetna mineralna gr.25 cm
na podkonstrukcji\

zamurowanie okien na wys.>3m—__

oktadzina z piyt
elewacyjnych na podkonstrukcji

oktadzina z piyt
elewacyjnych\

na podkonstrukgcji

parapet tytan- cynk\

_/

+ 12,15

/obrébka attyki blacha tytan - cynk

— WARSTWY DACHU :
- strop zelbetowy kanatowy 26,5 cm
- paroizolacja
- warstwa spadku z weiny skalnej 3-16 cm

- ptyta warstwowa z wetng mineralng gr.18 cm

+10,78
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—ZAMUROWANIE ISTNIEJACEGO OTWORU
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—ZAMUROWANIE ISTNIEJACEGO OTWORU

—ZAMUROWANIE ISTNIEJACEGO OTWORU

- 0,02

WARSTWY PODLOGI NA GRUNCIE:

- posadzka wykonczona ptytkami

- wylewka samopoziomujgca

- wylewka podkfadu

- izolacja termiczna gr. 15 cm styropian XPS
- chudy beton C12 /15 gr. 10 cm

- zaggszczony piasek

SCIANY ZEWNETRZNE:

- tynk wewnetrzny cem-wap. gr. 1,5 cm

- $ciana murowana gr. 65 cm

- podkonstrukcja metalowa

- izolacja z wetny mineralnej gr. 25 cm

- wiatroizolacja

- taSma EPDM

- ptyty elewacyjne wiéknocementowe gr. 8 cm A2-s1, dO

WARSTWY DACHU KLATKI SCHODOWEJ:
- strop zelbetowy 24 cm

- paroizolacja

- warstwa spadku z betony lekkiego 3-16 cm
- ptyta warstwowa gr.18 cm

WARSTWY DACHU :

- strop zelbetowy kanatowy 26,5 cm

- paroizolacja

- warstwa spadku z wetny skalnej 3-16 cm

- plyta warstwowa z wetng mineralng gr.18 cm

SCIANY WEWNETRZNE:

- 0 konstrukc;ji lekkiej: ptyta GK podwdjna na
konstrukcji metalowej z wypetnieniem wetng
mineralng (gr. 8-24 cm)

- murowane: z bloczkéw z betonu komoérkowego
gr.14 cm

PRZEKROJ A - A
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500cm|
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IZOLACJA TERMICZNA - WEENA MINERALNA

ISTNIEJACA SCIANA

PROJEKTOWANA SCIANA MUROWANA
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PROJEKTOWANA SCIANA LEKKA KARTON - GIPS
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IATELIER ARCHITEKTURY

ATELIER ARCHITEKTURY RADOSLAW ZUBRYCKI
ZIELONE WZGORZE 159-900 BIALOGORZE ~ BIURO@AARZPL TEL: 514492382

BRANZA SPEC

ETAP

SKALA RYSUNKU

NR ZALACZNIKA

AB AR

PT

1:50

ABO8A

NAZWA | ADRES ZADANIA

DATA | 14 LUTY 2024

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

ISTNIEJACEGO BUDYNKU
ADRES INWESTYCJI: NR EWID. DZIALKI 261, 260 /3, 271, GMINA NOWA RUDA - MIASTO,
POWIAT KLODZKI, WOJEWODZTWO DOLNOSLASKIE

ZAWARTOSCE RYSUNKU

PRZEKROJ A - A

ARCHITEKTURA - PROJEKTANT:

PODPIS

Mgr inz. arch. Joanna Niecko Nr upr. 73/LuOKK/2016 upr. bud. w spec. arch. blo

ARCHITEKTURA - SPRAWDZAJACY:

Mgrinz. arch. Radostaw Zubrycki Nr upr. 66/LUOKK/2014GW upr. bud. w spec. arch. blo

KONSTRUKCJA - PROJEKTANT:

Mgr inz. Krzysztof Czaplifiski Nrr upr. 106/00/DUW upr. bud. w spec. konstrukc.-budowlanej b/o

KONSTRUKCJA - SPRAWDZAJACY:

Mgr inz. Andrzej Kowalczyk Nr upr. 416/83 upr.

W spec.

blo [

ZALACZNIK GRAFICZNY OPATRZONY KWALIFIKOWANYM PODPISEM STRONA
ELEKTRONICZNYM PROJEKTANTA W WERSJI CYFROWEJ PROJEKTU STANOWI :]
PROJEKTOWEUJ |
MOZE BYC WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z
W oA P R L E

ELEMENT DOKUMENTACUJI

UusTA




SRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W NOWEJ RUDZIE

ZESTAWIENIE STOLARKI ZEWNETRZNEJ
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Dz1 Dz2 Dz3 Dz4 DZ5 DZ6
drzwi zewnetrzne dwudzielne drzwi zewnetrzne dwudzielne EI60 Drzwi aluminiowe zewnetrzne EI60 drzwi zewnetrzne aluminiowe wymiar w drzwi zewnetrzne "100" drzwi zewnetrzne dwudzielne aluminiowe brama rolowana ocieplana
z naswietlem gérnym aluminiowe wymiar aluminiowe wymiar w $wietle otworu: z naswietlem gérnym Swietle otworu: stalowe - niepalne wymiar w $wietle otworu: naped boczny
w Swietle otworu:155 x 275 cm 170 x 215 cm z przegrodg termiczng As 75 EI, 130 x 215 cm jednoskrzydtowe 140 x 275 cm profile stalowe dwuscienne o wysokosci
z przegroda termiczna As 75, z przegroda termiczng As 75, rama skrzydta i oscieznicy wykonana jest z przegrodg termiczng As 75, ) wymiar w $wietle otworu: skrzydfo z komorowa izolacja termiczng 95 mm i grubosci 22 mm (grubos¢
Kolor RAL 7016, rama skrzydta i rama skrzydta i oscieznicy wykonana jest z ksztattownikéw aluminiowych Kolor RAL 7016, rama skrzydta i 110 x 210 [cm] kolor do uzgodnienia z inwestorem écianki 0,4 mm), ocynkowane ogniowo
oscieznicy wykonana jest z z ksztattownikdw aluminiowych trzykomorowych z przegrodg termiczng o oscieznicy wykonana jest z oécieznica metalowa oscieznica aluminiowa z komorowg wypetnione bezfreonowa pianka
ksztattownikéw aluminiowych trzykomorowych z przegroda termiczng o gtebokosci 75 [mm]. Skrzydto ksztattownikéw aluminiowych klamka metalowa izolacja termiczna, kolor do uzgodnienia z poliuretanowa, kolor standardowy: stal
trzykomorowych z przegrodg termiczng o gtebokosci 75 [mm]. Skrzydto wypetnione szyba zespolong, trzykomorowych z przegroda termiczna o zamek z wktadem patentowym inwestorem . ocynkowana
gtebokosci 75 [mm]. Skrzydto wypetnione szyba zespolong, jednokomorowa, gtebokosci 75 [mm]. Skrzydto wspotczynnik Umax= 1.1w/mk szyba - szkto bezpieczne przezroczyste zakonczone  aretkami z  tworzywa
wypetnione szyba zespolong jednokomorowg, malowane proszkowo. wypetnione szyba zespolong, dodatkowo: 3 zawiasy klamka metalowa, kolor do uzgodnienia z sztucznego, uniemozliwiajacymi
jednokomorowag malowane proszkowo. Drzwi posiadajg uszczelki przylgowe na jednokomorowgq inwestorem rozsuwanie sig profili
malowane proszkowo. Drzwi posiadajg uszczelki przylgowe na catym obwodzie skrzydta i oscieznicy. malowane proszkowo. Zamgak z leadem patent. klasa odpornosci na wiatr EN 12424:
Drzwi posiadaja uszczelki przylgowe na catym obwodzie skrzydta i oScieznicy. Wypetnienie  zamontowane jest za Drzwi posiadajg uszczelki przylgowe na S7TUK: 1 wspotczynnik u $r. 1.3 w/m2k klasa 2, klasa 3
catym obwodzie skrzydta i oscieznicy. Wypetnienie  zamontowane jest za pomocy uszczelek i listew przyszybowych catym obwodzie skrzydta i oscieznicy. dodatkowo: 3 zawiasy mechanizm chwytajacy (hamulec
Wypetnienie  zamontowane jest za pomoca uszczelek i listew Umax-1,3 W/m2K Wypetnienie ~ zamontowane jest za bezpieczenstwa) zintegrowany w
pomocyg uszczelek i listew przyszybowych, napowietrzajace. pomocg uszczelek i listew napedzie
przyszybowych, napowietrzajace. Umax-1,3 W/mz2K przyszybowych, napowietrzajace. SZTUK: 1
Umax-1,3 W/m2K drzwi  wyposazone w elektrozamek SZTUK: 1 Umax-1,3 W/m2K
rewersyjny, SZTUK: 1
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DOKUMENTACJA
ORYGINALNA

*DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

napowietrzajace-2

Pr— iy

. PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ WYMIARY OTWOROW SPRAWDZIC NA

BUDOWIE, NALEZY TEZ POWTORNIE PRZELICZYC ILOSC ZAMAWIANYCH SZTUK STOLARKI.

N

. ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ WYKONANO WG WI
ELEWACJI.
. WYMIARY OTWOROW DRZWIOWYCH NA RZUTACH PODANE SA W SW|

w

WYMIARY OTWOROW OKIENNYCH - W SWIETLE OTWORU W MURZE.

STOLARKA OKIENNA POWINNA BYC WYPOSAZONA W NAWIEWNIKI

el

DOKU OD STRONY

IETLE OSCIEZNICY,

POWIETRZA: CISNIENIOWY

Z OKAPEM ZEWNETRZNYM, MONTOWANY W PROFILU SKRZYDEA LUB OSCIEZNICY (PRZEPLYW

POWIETRZA 30 M3/H); OKNA ZAMYKANE NA KLUCZYK

o

. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA ZEWNETRZNA POWINNA POSIADAC ODPOWIEDNI

WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA ZAPEWNIAJACY ENERGOOSZCZEDNOSC BUDYNKU,

WYMAGANY PRZEPISAMI.
DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE STOLARKI O PARAMETRACH ROWN
INWESTORA ORAZ ZA ZGODA PROJEKTANTA.

o

~

OWAZNYCH NA WNIOSEK

W RAZIE POTRZEBY ZAMONTOWAC KONTAKTRONY DO OBSLUGI STACJI POGODOWEJ,

INSTALACJI ALARMOWEJ ORAZ KLIMATYZACJI (ROZLACZENIE KLIMATYZACJI W POMIESZCZENIU
PRZY OTWARTYM OKNIE, ALARM W PRZYPADKU ZAMKNIECIA OBIEKTU Z POZOSTAWIONYM

OTWARTYM OKNEM, SAMOCZYNNE ZAMKNIECIE W PRZYPADKU PRZ

EKROCZENIA

OKRESLONYCH WARTOSCI PORYWOW WIATRU / OPADOW). PRZY CZYM ASPEKT DOTYCZACY

KONTAKTRONOW NA POTRZEBY KLIMATYZACJI | INSTALACJI ALARMOWEJ DOTYCZY

WSZYSTKICH OKIEN W OBIEKCIE, W POMIESZCZENIACH W KTORYCH PRZEWIDZIANO

KLIMATYZACJE LUB / | INSTALACJE ALARMOWA. NALEZY TEZ PAMIETAC O POWIELENIU

KONTAKTRONOW W PRZYPADKU £ACZENIA KILKU TAKICH FUNKCJI W JEDNYM OKNIE

8. DRZWI WEJSCIOWE POWINNY BYC DOBRZE WIDOCZNE.POWINNY MIEC INNY KOLOR NIZ SCIANY.

SZKLANE SCIANY | SZKLANE DRZWI MUSZA MIEC KOLOROWE PASY - KONTRASTOWY ZOLTY

9. KLAMKA W DRZWIACH POWINNA BYC LATWA DO UZYWANIA.

KLAMKA POWINNA MIEC ODPOWIEDNI KSZTALT.POWINNA BYC POLOKRAGLA. TO ZNACZY

W KSZTALCIE LITERY C.KLAMKA POWINNA MIEC INNY KOLOR NIZ DRZWI.

RAL 8024
elewacja

RAL 9010
wnetrze

120

150

klapa oddymiajaca do dachéw ptaskich
koputa z 2-ch ptyt akrylowych w ramie z
twardego PCV

Przenikalnos¢ cieplna Uc = 1,8 W/m2*K
Podstawa klapy wykonana jest w postaci
cokotu stalowego z blachy o grubosci 1,5
mm, z profilem ,Z", ocynkowanej lub
powlekanej RAL 9010

Sterowanie otwieraniem klapy poprzez
mechanizm pneumatyczny (automatycznie
poprzez gioIkQ temperaturowg 68, 93, 110,
141,182 C lub manualnie poprzez otwarcie
skrzynki oddymiania NAS) lub za pomoca

RZIL

/

IATELIER ARCHITEKTURY

sitownika elektrycznego klapy 24 V

SZTUK: 2

ATELIER ARCHITEKTURY RADOSLAW ZUBRYCKI
ZIELONE WZGORZE 159-900 BIALOGORZE ~ BIURO@AARZPL TEL: 514492382
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PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

ISTNIEJACEGO BUDYNKU
ADRES INWESTYCJI: NR EWID. DZIAtKI 261, 260 /3 , 271, GMINA NOWA RUDA - MIASTO,
POWIAT KLODZKI, WOJEWODZTWO DOLNOSLASKIE

ZAWARTOSC RYSUNKU

ZESTAWIENIE STOLARKI ZEWNETRZNEJ
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PODPIS

Mgrinz. arch. Joanna Niecko Nr upr. 73/LuOKK/2016 upr. bud. w spec. arch. blo [

ARCHITEKTURA - SPRAWDZAJACY:

Mgr inz. arch. Radostaw Zubrycki Nr upr. 66/LUOKK/2014GW upr. bud. w spec. arch. blo [
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SRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W NOWEJ RUDZIE

DOKUMENTACJA
ORYGINALNA

*DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

ZESTAWIENIE STOLARKI WEWNETRZNEJ
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BEZPIECZENSTWA

- NAKLEJANE PASKI

BR.5CM

210
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D1

drzwi wewnetrzne dwuskrzydtowe

aluminiowe szklane

Drzwi dzwiekoizolacyjne Rw=42
dB

przenikalnos$¢ termiczna Uf=od 1,1

W/m2K
klamka bezpieczna

kolor w okleinie wigz piaskowy

SZTUK: 1

D2

W/m2K
klamka bezpieczna

drzwi wewnetrzne dwuskrzydtowe
aluminiowe szklane

Drzwi dzwiekoizolacyjne Rw=42
dB

przenikalnos$¢ termiczna Uf=od 1,1

kolor w okleinie wigz piaskowy

SZTUK: 1

D3

drzwi wewnetrzne dwuskrzydtowe
aluminiowe EIs30

Drzwi dzwiekoizolacyjne Rw=42 dB

przenikalnos¢ termiczna Uf=od 1,1
W/m2K

klamka bezpieczna

kolor w okleinie wigz piaskowy

SZTUK: 8

90

D4

drzwi wewnetrzne

'90' EI60

Stalowe, do pom.
rozdzielni elektrycznej

SZTUK: 1

90

D5
drzwi wewnetrzne
drewniane z przeszkleniem
szkto bezpieczne
klamka bezpieczna
dwuskrzydtowe
Drzwi dzwiekoizolacyjne
Rw=42 dB

SZTUK: 7

215 L

102

D6
drzwi wewnetrzne
drewniane z przeszkleniem
szkto bezpieczne
klamka bezpieczna
Drzwi dzwiekoizolacyjne
Rw=42 dB

SZTUK: 2
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D6a D7 D8 D8a D9 D10 D11
drzwi wewnetrzne drzwi wewnetrzne drzwi wewnetrzne drzwi wewnetrzne drzwi wewnetrzne Drzwi przesuwne '100' .
drewniane z przeszkleniem drewniane EI30 drewniane fazienkowe drewniane fazienkowe drewniane z wentylacja kaseta do drzwi przesuwnych drzwi wewnetrzne
szkto bezpieczne grubos¢ skrzydta 50 mm z wzmocnionym dotem z podcieciem przeznaczona w zabudowie drewniane z wentylacja
przezroczyste szyba przezroczysta EI30 blachg ochronna oraz wentylacyjnym oraz SZTUK: 3 ptytami gipsowo kartonowymi, do S7TUK 1
klamka bezpieczna Zawiasy: 3-4 zawiasy podcieciem wentylacyjnym wzmocnieniem blachg $cian o grubosci 100 mm dla :
Drzwi dzwiekoizolacyjne czopowe, regulowane w 3 drzwi grubosci do 40 mm. udzwig
Rw=42 dB ptaszczyznach SZTUK: 14 SZTUK: 9 na skrzydto do 100 kg
Zamek jednopunktowy, kaseta do drzwi przesuwnych
SZTUK: 8 wpuszczany, na wktadke przeznaczona w zabudowie
Uszczelka opadajaca ptytami gipsowo kartonowymi, do
Oscieznica stata sosnowa $cian o grubosci 100 mm dla
100mm x 55mm, bez drzwi grubosci do 40 mm. udzwig
opasek maskujacych na skrzydto do 100 kg
Drzwi dzwiekoizolacyjne
Rw=32 dB SZTUK: 3
SZTUK: 2
System $cian mobilnych
| s wiakoi Ny - -
— Dzwiekoizolacyjnos$¢ od Rw = 45 dB do Rw = 51 dB,
I

mozliwos$¢ zastosowania mo

dutéw drzwiowych

Moduty w klasach reakcji na ogien: D-s2, dO lub B-s1, dO lub B-s2, dO, oraz o
odpornosci na uderzenia w klasie IVb

wypetnionelaminowana, ptyta wiérowg, Manualne sterowanie.

wykonczenie: laminat HPL, fornir2

7
i

110

UWAGA:

PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ WYMIARY OTWOROW SPRAWDZIC NA
BUDOWIE, NALEZY TEZ POWTORNIE PRZELICZYC ILOSC ZAMAWIANYCH SZTUK STOLARKI

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ WYKONANO WG WIDOKU OD STRONY
ELEWACJI

WYMIARY OTWOROW OKIENNYCH NA RZUTACH PODANE SA W SWIETLE OSCIEZY, WYMIARY
OTWOROW DRZWIOWYCH - W SWIETLE OSCIEZNICY

SKRZYDLA WYPOSAZYC W ZAMEK WPUSZCZANY Z WKEADKA METALOWA NA KLUCZ PLASKI

FUTRYNY DRZWIOWE WZMOCNIONE, DRZWI PLYTOWE WZMOCNIONE

ZAWIASY NIERDZEWNE

KLAMKI ALUMINIOWE BEZPIECZNE W DRZWIACH

WSZYSTKIE KLAMKI, SZYLDY, ROZETY ORAZ UCHWYTY DZWIOWE NALEZY DOSTARCZYC W

KOLORZE RAL 1026

NALEZY UWZGLEDNIC SItOWNIKI- GDZIE WYMAGANE
DRZWI| STREF ZAMKNIETYCH NA KARTE DOSTEPU

PRZY STOLARCE PPOZ UMIESCIC TABLICZKI Z INFORMACJA O KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ

UMIESCIC TABLICZKE Z ZAOKRAGLONYMI ROGAMI Z NUMEREM ORAZ NAZWA POMIESZCZENIA NA
DRZWIACH - NIE DOPUSZCZA SIE NAKLEJEK!

RAL 1001
wigz piaskowy

IARZI
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SRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W NOWEJ RUDZIE

DOKUMENTACJA
ORYGINALNA

*DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA PODSTAWOWEGO POMIESZCZEN MOKRYCH

WIDOK NA RZUCIE

WIDOK NA RZUCIE

NAZWA / CHARAKTERYSTYCZNE ILOSC NAZWA / CHARAKTERYSTYCZNE
LP. KONDYGNACJI LP. KONDYGNACJI
LUB OPIS LOKALIZACJI PARAMETRY TECHNICZNE [szt] LUB OPIS LOKALIZACJI PARAMETRY TECHNICZNE
Chlodziark zarka 180L /70L
1 Szafka ubraniowa szatniowa z laminowanej plyty 1T Wy(:‘-oz(‘.mw gofgfgig%( Sm / 2
widrowej (LPW) o grubosci 18 mm ' '
« 17 42dB

JU R cokdt 100 mm 60 o

hai hai - drzwi z oznaczeniem graficznym = numer szafki b

wymiar szafki (w/s/g): 1500*400*490 mm ezszronowa

WOV{QdZ‘e.Ok_‘EJOW 18 = Zlew 1-komorowy ze stali nierdzewnej z ociekaczem,

zawiasy niewidoczne naktadany, gladki o wymiarach (Dt./Szer./Wys.) 3

fronty ‘matowe kolor RAL 7035 z numerem w @ 80/60 om; szafka pod zlew 2-drzwiowa

kolorze kontrastowy z0lty = Bateria  jednootworowa sztorcowa mocowana
do zlewu z mieszaczem 2

. . wymagany otwdr — 33-35 mm
Szafa ubraniowa BHP z tawkq, 2 schowki, o
, 1800%400 mm wys. baterii = 25 cm
Szafa  BHP do przechowywania typu L z fawkq. .
& < ol 50 %0 Szafka kuchenna dolna szer. 50 ¢cm
= © wykonana z blachy o grubosci 0,6 — 0,8 mm. — L— . p . 2

Szafa metdlowa posiada dwa schowki, w kazdym 19 2-drzwiowa z pdtkq oraz 30 cm z szufladami 1

znajdujq sig wieszaki boczne i drqzek na wieszaki z maskownicq, z piyty MDF

ubraniowe. uchwyty_ krawedziowe;

~ Wymiary (W x S x G): 1752 x 400 x 490 mm 8 kolor: biaty

B %gﬁ% Cfgr(t%vr’r‘wtiop(rési%t«i)r%izm7 mm Szafka kuchenna dolna szer. 80 c¢m pod zlew

— olor RAL 1015 20 80 dwudrzwiowa(4) z maskownicq, z plyty MDF 3

uchwyty krawedziowe;
kolor: bialy
3 Blat kuchenny do szafek o gtebokosci 50 cm
D Lestaw wc kompakt dla oséb niepetnosprawnych 4 2 | gr. 3 cm plyta laminowana
: N - miska kompaktowa podwieszana N kolor: olcha 1
. - spluczka z O”W_JtU’Q o dtugose— 110 cm oraz 150 cm 1
— do kompletowania z deskq lub siedziskiem
— wymiary (DI./Szer./Wys.) 65,5/35,6/46 cm
—— - 2x porgcz Scienna fukowa, di. 70 cm, uchylng Szafka wiszqea gérma 80
. 80 , 3
- - 22 2-drzwiowa z plyty MDF, pdtka srodkowa
umywalka ceramiczna dla osdb niepetnosprawnych; o |:| uchwyty krawedziowe;
4 —lustro w komplecie; 4 h Kolor bial '
—bateria umywalkowa dla 0sdb NP; ’ y
—uchwyty boczne sktadane
60 Regal biurowy z plyty MDF o szer.80 cm
23 . . 9
T dwudrzwiowy z 3 szufladami
< kolor: biaty
5 Umywalka cer(()mic/zno k/\osycsno ;}mo;rqgro -
o wymiarach (Dt./Szer./Wys.) 50/41/15 cm, 6 20 N
@ — mocowanie do sciany na Srubach 4 K Biurko z szofkg bOCM,Q(SZyﬂOdY),
— 7 otworem, z przelewem -z plyty _\ommowonq 0 g(ub_oScw 18 mm 3
24 o - krawedzie wykonczone okleing PCV
) - wymiary (Dt./Szer./Wys.) 140/60/75 cm
Umywalka ceramiczna klasyczna pdtokrqgta 4 P < i
6 . rozstaw ndg i wysokost blatéw umozliwiajqca
g wymiarach (Sk'/SZ.E('/WyS') 43/?/15 em, korzystanie osobom na wézku inwalidzkim
@ mocowanie do Sciony na Srubac blat odporny na wilgo¢, plamy i zarysowania
— pdtpostument montowany pod umywalkq kolor: bialy, bezowy Iub szary
Krzesto biurowe obrotowe o szerokosci siedziska
45¢m z podtokietnikami i requlacjq wysokosci
7 Q@ Bateria umywalkowa sztorcowa z mieszaczem 9 25 ~ moksymalng wysokosc siedziska 42+45cm :
BATERA UNYWALKOWA / - W&‘S":?SC oparcia 47em
— ekoskora
8 Zestaw WC 8 Komfortowe, ale kompaktowych rozmiardw siedziska w 10
76503‘”[ W Doziom polqczeniu z kilkkoma wersjami podstaw powodujq, ze fotel
DO _ Sto%qycop y 26 nadaje sie do miejsc spotkan i poczekalni roznego typu.

- wolnoopadajqca deska Niewielkie gabaryty oraz mata waga dajq mozliwosc latwej i
szybkiej rearanzacji wnetrza, jesli tylko pojawia sig¢ taka
potrzeba, dzigki czemu fotel stanowi optymalne rozwiqzanie

9 . . . . 3 nie tylko dla duzych przestrzeni.
glstr)or ceramiczny wiszqcy z zaworem splukujcym, Tapicerowane siedzisko i oparcie zintegrowane z
@ ay podtfokietnikami. Tapicerka —scieralnos¢>100000 cykli;
ekoskdra
Siedzisko o wymiarach: 500 mm*450 mm.
0 Stabilna metalowa rama chrom
kompletny prysznic dla osoby niepefnosprawne;: Stopki- samopoziomujqce.
skfadane siedzisko prysznicowe 34*36 cm 3
mocowane do Sciany; uchwyt kqtowy typu L
50%70 oraz prosty )éo cm Zﬂoﬂgowoﬁyygo sciany— Stot konferencyjny INFINITY ZOQO X QQO X 750lr/nm, grzech 1
stal nierdzewna; kotara prysznicowa tekstylna z blat stotowy wykonany z laminowanej plyty widrowej o
kotkami oraz obcigzeniem wraz z drgzkiem 27 grubosci 18 mm, krawedzie oklejone wytrzymalq krawedzig
metalowym nierdzewnym naroznym 90*90 cm fi ABS
L 25; bateria prysznicowa  scienna z stuchawkg wykonczenie powierzchni elementéw metalowych wypalanym
lakierem proszkowym w kolorach szarosrebrnym
3 Stét do jodalni i stotowki, 800 x 800 mm, ciemnoszara
11 Szafa gospodarcza plastikowa na mopa i srodki konstrukeja, buk 2
czystosci blat stofowy wykonany z laminowanej plyty widrowej grubosci
3 p(’?fki z mozliwoscig regulacji wysokosci 18 mm z 2 mm obrzezem ABS
SZAFA GOSPOD. wymiar: 173%68*39 cm metalowa konstrukcja stolu wykonana ze spawanych stalowyc
Q profili: rama stotu z profili 35 x 20 mm, nogi stolu 30 x 3
mm
Komora gospodarcza ze stali nierdzewnej, gtadka, 3 28 Taboret tapicerowany kuchenny na metalowe] konstrukcji
12 polerowana o wymiarach (Dt./Szer./Wys.)
° 48,5/38,5/19 cm z rantem — -
— mocowanie do $ciany na $rubach Osfgno na g(zejlﬂ_\k - wymiar dopasowany do
H H H H H H H wielkosci grzejnikow
H H ” ” ” plyta MDF - atestowana,
13 _ . . H H H H H H H grubose plyty — 12mm

S‘EdZ‘SkO_ tapicerowane o wymiarze 180*6 cm 2 29 plyta dwustronnie laminowana — kolor biaty

wysoroSE 4h2' cm ni Lk kolor krawedzi oraz frezowan — “drewniany”

na stopkach, wypelnione piankq Narozniki wszystkich maskownic sq zaokrgglone

material — tkanina

konstrukcjo— MODF Przewijak / stot pielegnacyjny

i B I mobilny stél do przewijania o wymiarach 140*160 1
14 pufy tapicerowane kolorowe 2 udzwig: 227 kg; zakres unoszenia 48 cm

941 cm oraz #54 cm 2 30 Rama lakierowana proszkowo do pomieszczen suchych

okrqgte Naped — Ladowanie

4 stopki 7 przewijak wyposazony w ladowarke i 2 baterie

wysokos¢ 42 cm

tablica ogloszen podswietlana max dtugos¢ 165 cm, ]

15 informacja wizualna tablica /ek(on + tablica Wycieraczka systemowa obiektowa 60¥150 cm

informacyjna w alfabecie braille’a oraz tyflografika 31 wewnetrzna,wysokos¢ catkowita 18 mm 3

d s¢ profili alumin. 350 ki 2
15 Wieszaki scienne podwdjny haczyk 12 OUPorost Protil amin g/em

metalowe

Ulozenie: we wpuscie o odpowiedniej gtebokosci lub na
podtozu w profilowanej ramie aluminiowe;.

UWAGI

Obiekt nalezy wyposazy¢ w zasadnicze elementy wyposazenia budowlano - instalacyjnego, w tym
urzadzenia przeciwpozarowe zgodnie z czescig opisowg do projektu budowlanego i wykonawczego.

Rzuty poszczegdlnych kondygnacji oraz zestawienie wyposazenia przedstawiajg przyktadowe
wyposazenie obiektu i aranzacje wnetrza. Wyposazenie pomieszczen zgodnie z wyborem inwestora.

Pomieszczenia natryskéw, toalet i weztéw sanitarnych nalezy wyposazyé co najmniej w standardowe
elementy wyposazenia pomieszczen sanitarnych, jak: pojemniki na mydto, pojemniki na papier
toaletowy i papier do rak, szczotki do WC, uchwyty na reczniki, wieszaki na odziez wierzchnig, kotary
prysznicowe i kosze na $mieci.

Obiekt nalezy wyposazy¢ z panele maskujgce grzejniki, z perforacjg uniemozliwiajgcg przypadkowy
kontakt dziecka z gorgcg powierzchnig - ilos¢ wg zestawienia grzejnikdw ( projekt branzowy sanitarny)

Rolety wewnetrzne materiatowe przeciwstoneczne do przedszkoli o niewielkim stopniu
przepuszczalnosci promieni stonecznych; wymiar wg otworéw okiennych w salach edukacyjnych
wykonane z surowcow nhie zawierajg szkodliwych substanciji, bezpieczne dla dzieci(norma EN 13120)

- system bezsznurkowy - SPRAWDZIC ILOSC PRZED ZAMOWIENIEM

RZIL

/

JAA
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AutoCAD SHX Text
Umywalka ceramiczna klasyczna półokrągła  o wymiarach (Dł./Szer./Wys.) 50/41/15 cm, - mocowanie do ściany na śrubach - z otworem, z przelewem

AutoCAD SHX Text
Bateria umywalkowa sztorcowa z mieszaczem

AutoCAD SHX Text
BATERIA UMYWALKOWA

AutoCAD SHX Text
Chłodziarko zamrażarka 180L /70L Wymiar: 180*54,5*59 cm  42dB A++ bezszronowa

AutoCAD SHX Text
Zlew 1-komorowy ze stali nierdzewnej z ociekaczem, nakładany, gładki o wymiarach (Dł./Szer./Wys.) 80/60 cm; szafka pod zlew 2-drzwiowa

AutoCAD SHX Text
Blat kuchenny do szafek o głębokości 50 cm gr. 3 cm płyta laminowana kolor: olcha długość- 110 cm  oraz 150 cm

AutoCAD SHX Text
Szafka kuchenna dolna szer. 80 cm pod zlew dwudrzwiowa(4) z maskownicą, z płyty MDF uchwyty krawędziowe;  kolor: biały

AutoCAD SHX Text
Szafka kuchenna dolna szer. 50 cm  2-drzwiowa z półką oraz 30 cm z szufladami  z maskownicą, z płyty MDF uchwyty krawędziowe;  kolor: biały

AutoCAD SHX Text
Szafka wisząca górna 80  2-drzwiowa  z płyty MDF, półka środkowa uchwyty krawędziowe;  kolor: biały

AutoCAD SHX Text
Bateria  jednootworowa sztorcowa mocowana do zlewu z mieszaczem wymagany otwór - 33-35 mm wys. baterii - 25 cm

AutoCAD SHX Text
Zestaw wc kompakt dla osób niepełnosprawnych  - miska kompaktowa podwieszana - spłuczka z armaturą - do kompletowania z deską lub siedziskiem - wymiary (Dł./Szer./Wys.) 65,5/35,6/46 cm - 2x poręcz ścienna łukowa, dł. 70 cm, uchylna uchylna

AutoCAD SHX Text
Komfortowe, ale kompaktowych rozmiarów siedziska w połączeniu z kilkoma wersjami podstaw powodują, że fotel nadaje się do miejsc spotkań i poczekalni różnego typu. Niewielkie gabaryty oraz mała waga dają możliwość łatwej i szybkiej rearanżacji wnętrza, jeśli tylko pojawia się taka potrzeba, dzięki czemu fotel stanowi optymalne rozwiązanie nie tylko dla dużych przestrzeni. Tapicerowane siedzisko i oparcie zintegrowane z podłokietnikami. Tapicerka -ścieralność>100000 cykli; ekoskóra Siedzisko o wymiarach: 500 mm*450 mm. Stabilna metalowa rama chrom Stopki samopoziomujące.

AutoCAD SHX Text
Regał biurowy z płyty MDF o szer.80 cm dwudrzwiowy z 3 szufladami kolor: biały

AutoCAD SHX Text
Krzesło biurowe obrotowe o szerokości siedziska 45cm z podłokietnikami i regulacją wysokości - maksymalna wysokość siedziska 42÷45cm ÷45cm 45cm - wysokość oparcia 47cm - ekoskóra

AutoCAD SHX Text
pufy tapicerowane kolorowe  41 cm oraz  54 cmokrągłe 4 stopki wysokość 42 cm

AutoCAD SHX Text
Zestaw WC  - Odpływ poziomy - Stojąca - wolnoopadająca deska 

AutoCAD SHX Text
Umywalka ceramiczna klasyczna półokrągła  o wymiarach (Dł./Szer./Wys.) 40/33/15 cm, - mocowanie do ściany na śrubach - półpostument montowany pod umywalką

AutoCAD SHX Text
Biurko z szafką boczną(szyflady) - z płyty laminowanej o grubości 18 mm -  krawędzie wykończone okleiną PCV  krawędzie wykończone okleiną PCV -  wymiary (Dł./Szer./Wys.) 140/60/75 cm  wymiary (Dł./Szer./Wys.) 140/60/75 cm rozstaw nóg i wysokość blatów umożliwiająca ść blatów umożliwiająca  blatów umożliwiająca żliwiająca liwiająca ąca ca korzystanie osobom na wózku inwalidzkim blat odporny na wilgoć, plamy i zarysowania kolor: biały, beżowy lub szary

AutoCAD SHX Text
Wycieraczka systemowa obiektowa 60*150 cm wewnętrzna,wysokość całkowita 18 mm odporność profili alumin. 350 kg/cm2 Ułożenie: we wpuście o odpowiedniej głębokości lub na podłożu w profilowanej ramie aluminiowej.

AutoCAD SHX Text
Osłona na grzejnik - wymiar dopasowany do wielkości grzejników płyta MDF - atestowana, grubość płyty - 12mm płyta dwustronnie laminowana - kolor biały kolor krawędzi oraz frezowań - "drewniany" Narożniki wszystkich maskownic są zaokrąglone 

AutoCAD SHX Text
Szafa gospodarcza plastikowa na mopa i środki czystości 3 półki z możliwością regulacji wysokości wymiar: 173*68*39 cm

AutoCAD SHX Text
Komora gospodarcza ze stali nierdzewnej, gładka, polerowana o wymiarach (Dł./Szer./Wys.)  48,5/38,5/19 cm z rantem - mocowanie do ściany na śrubach

AutoCAD SHX Text
siedzisko tapicerowane o wymiarze 180*6 cm wysokość 42 cm na stopkach; wypełnione pianką materiał - tkanina konstrukcja- MDF

AutoCAD SHX Text
Wieszaki ścienne podwójny haczyk metalowe

AutoCAD SHX Text
tablica ogłoszeń podświetlana max długość 165 cm, łoszeń podświetlana max długość 165 cm, oszeń podświetlana max długość 165 cm, ń podświetlana max długość 165 cm,  podświetlana max długość 165 cm, świetlana max długość 165 cm, wietlana max długość 165 cm,  max długość 165 cm, informacja wizualna tablica /ekran + tablica  tablica /ekran + tablica tablica /ekran + tablica informacyjna w alfabecie braille'a oraz tyflografika

AutoCAD SHX Text
pisuar ceramiczny wiszący z zaworem spłukującym, ący z zaworem spłukującym, cy z zaworem spłukującym, łukującym, ukującym, ącym, cym, białyłyy

AutoCAD SHX Text
kompletny prysznic dla osoby niepełnosprawnej: składane siedzisko prysznicowe 34*36 cm mocowane do ściany; uchwyt kątowy typu L 50*70 oraz prosty 60 cm montowany do ściany- stal nierdzewna; kotara prysznicowa tekstylna z kółkami oraz obciążeniem wraz z drążkiem metalowym nierdzewnym narożnym 90*90 cm fi 25; bateria prysznicowa  ścienna z słuchawką

AutoCAD SHX Text
umywalka ceramiczna dla osób niepełnosprawnych; łnosprawnych; nosprawnych; -lustro w komplecie;  lustro w komplecie;  -bateria umywalkowa dla osób NP;  bateria umywalkowa dla osób NP;  -uchwyty boczne składane uchwyty boczne składane ładane adane 

AutoCAD SHX Text
Stół konferencyjny INFINITY 2000 x 900 x 750mm, orzech blat stołowy  wykonany z laminowanej płyty wiórowej o grubości 18 mm, krawędzie  oklejone wytrzymałą krawędzią ABS wykończenie powierzchni elementów metalowych wypalanym lakierem proszkowym w kolorach szarosrebrnym 

AutoCAD SHX Text
Stół do jadalni i stołówki, 800 x 800 mm, ciemnoszara konstrukcja, buk blat stołowy wykonany z laminowanej płyty wiórowej grubości 18 mm z 2 mm obrzeżem ABS metalowa konstrukcja stołu wykonana ze spawanych stalowych profili: rama stołu z profili 35 x 20 mm, nogi stołu 30 x 30 mm Taboret tapicerowany kuchenny na metalowej konstrukcji

AutoCAD SHX Text
Szafka ubraniowa szatniowa z laminowanej płyty wiórowej (LPW) o grubości 18 mm cokół 100 mm drzwi z oznaczeniem graficznym  - numer szafki wymiar szafki (w/s/g): 1500*400*490 mm krawędzie oklejone zawiasy niewidoczne fronty matowe kolor RAL 7035 z numerem w kolorze kontrastowy żółty

AutoCAD SHX Text
Szafa ubraniowa BHP z ławką, 2 schowki, 1800x400 mm Szafa  BHP do przechowywania typu L z ławką. wykonana z blachy o grubości 0,6 - 0,8 mm. Szafa metalowa posiada dwa schowki, w każdym znajdują się wieszaki boczne i drążek na wieszaki ubraniowe. - Wymiary (W x S x G): 1752 x 400 x 490 mm - Wysokość całkowita (z ławką): 2157 mm - malowana farbami proszkowymi - kolor RAL 1015 

AutoCAD SHX Text
Przewijak / stół pielęgnacyjny mobilny stół do przewijania o wymiarach 140*160 udźwig: 227 kg; zakres unoszenia 48 cm Rama lakierowana proszkowo do pomieszczeń suchych Napęd - Ładowanie przewijak wyposażony w ładowarkę i 2 baterie


SRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W NOWEJ RUDZIE

OBJASNIENIA ELEMENTOW WYKONCZENIA WNETRZ:
LP MATERIAL WYKONCZENIOWY DANE TECHNICZNE MATERIALOW:
POSADZKI:
KLASA PALNOSCI : BFL-S1 KLEJONE NA PODLOZU
A2FL LUB A1FL CFL-S1 KLEJONE
DO DOWOLNEGO PODLOZA DREWNOPOCHODNEGO
WYKLADZINA PCV HETEROGENICZNA CIEZAR CALKOWITY : 3250 G/M2
P1 AKUSTYCZNA(17 dB) Z EFEKTEM WIZUALNYM ngIZDQJS.(')-:E;iﬁl?gSESII??\-jI/I-\EKSTREM ALNA
LASTRYKO ; ODPORNA NA WGNIECENIA (0.07 mm) , ‘
KLASA UZYTKOWA : 34 / 43
GRUBOSC CALKOWITA : 3,1 MM
WARSTWA SCIERALNA : 1,02MM
DLUGOSC ROLKI: 23MB
WYMIAR PLYTEK MIN. 30X30 CM
PLYTKI GRESOWE ANTYPOSLIZGOWE Z COKOLEM ANTYPOSLIZGOWOSC R10
P2 PRZYSCIENNYM O WYS. 10 CM W KOLORZE KLASA $CIERALNOSCI PEI 4
KREMOWYM; RAL 1013/ 1014 /1015 REKTYFIKOWANA
POWIERZCHNIA MATOWA
SCIANY:
FARBA WEWNETRZNA CERAMICZNA:
STOPIEN POLYSKU: EGGSHELL
MAT: @60 - 8 DO 10, @85-0-2
WYDAJNOSC: OK.13 DO 14 M.KW./LITRA
ROZPUSZCZALNIK: WODA
CZAS SCHNIECIA: SUCHA W DOTYKU: 1 DO 2 GODZ.,
NASTEPNE MALOWANIE: 4 - 6 GODZIN W ZALEZNOSCI
OD TEMPERATURY | WILGOTNOSCI POWIETRZA.
PELNA EKSPLOATACJA POWIERZCHNI LACZNIE Z
TYNK WEWNETRZNY CEMENTOWO-WAPIENNY SRS STALE: 60% WABOWO, 33% OBJETOSCIONO
S1 MALOWANIE FARBA CERAMICZNA O WYSOKIEJ KOL ORYSTYKA: BIKLA BARWIbNAO
ODPORNOSCI NA UDERZENIA | ZARYSOWANIA ‘ :
ORAZ SZOROWANIE - KOLORYSTYKA JASNA CYKLE ZMYWALNOSCI: 10 000 CYKLI*
FARBA WEWNETRZNA:
WYDAJNOSC 14 M/ 1L
CZAS WYSYCHANIA MAX 3 GODZ.
ODPORNOSC POWLOKI NA SZOROWANIE NA MOKRO
- KLASA 2
RODZAJ FARBY - ODPORNA NA SZOROWANIE NA
MOKRO - RODZAJ |
NAJWIEKSZY ROZMIAR ZIARNA DO 100 MM (DROBNA)
KRYCIE KLASA 1
GLEBOKI MAT <5
Tynk mozaikowy przeznaczony do wykonywania
cienkowarstwowych wypraw tynkarskich wewnatrz
Srodek gruntujacy podioze
Temperatura stosowania (powietrza, podtoza,
materiatéw)od +5 do +25 °C
TYNK MOZAIKOWY WEWNETRZNY NA reakcja na ogien Euroklasa F
go | SCIANY DO WYSOKOSCI 120 CM; KOLOR | /gFgeeiui frzemodzenia ciepia
JEDNOLITY PRZYBLIZONY DO RAL 1011 przyczepno$é = 0,3MPa
MIEJSCE ZASTOSOWANIA: KOMUNIKACJA absorpcja wody W2
przepuszczalno$¢ pary waodnejV2
pH 7-9
gestoscok. 1,90 g/lcm?
Srednie zuzycie wg grubos¢i ziarna (struktura petna)1,5
mm - 4,0 [kg/m?]
ROZMIAR PLYTKI MIN.300X300 MM
) GRUBOSC 6,5 MM
PLYTKI CERAMICZNE SCIENNE DO WYS. 220CM W POWIERZCHNIA POLYSK
sS3 KOLORZE BIALYM, WYZEJ TYNK WEWNETRZNY REKTYFIKOWANIE: NIE
CEM.-WAP. MALOWANY FARBAMI O WYSOKIEJ ZASTOSOWANIE: WEWNATRZ
ODPORNOSCI NA ZMYWANIE; KOLOR BIALY RODZAJ POWIERZCHNI: GLADKA, POLYSK
RODZAJ PLYTKI : GLAZURA
GATUNEK: |
SUFITY:
POMIESZCZENIA SUCHE: SUFIT PODWIESZANY NA FARBA WEWNETRZNA:
F1 KONSTRUKCJI METALOWEJ WYKONCZONY GLADZIA WYDAJNOSC 14 M/ 1L
GIPSOWA ZATARTA NA GLADKO, MALOWANIE CZAS WYSYCHANIA MAX 3 GODZ.
FARBA LATEKSOWA W KOLORZE BIALYM ODPORNOSG POWELOKI NA SZOROWANIE NA MOKRO
- KLASA 2
RODZAJ FARBY - ODPORNA NA SZOROWANIE NA
POMIESZCZENIA MOKRE: SUFIT PODWIESZANY NA MOKRO - RODZAJ |
KONSTRUKCJI METALOWEJ WYKONCZONY GLADZIA NAJWIEKSZY ROZMIAR ZIARNA DO 100 MM (DROBNA)
F2 GIPSOWA ZATARTA NA GLADKO, MALOWANIE KRYCIE KLASA 1
FARBA LATEKSOWA W KOLORZE BIALYM GLEBOKI MAT <5
FARBA WEWNETRZNA:
WYDAJNOSC 14 M/ 1L
CZAS WYSYCHANIA MAX 3 GODZ.
TYNK WEWNETRZNY CEMENTOWO-WAPIENNY ODPORNOSC POWYOKI NA SZOROWANIE NA MOKRO
MALOWANIE FARBA LATEKSOWA O WYSOKIEJ _KLASA 2
F3 ODPORNOSCI NA ZMYWANIE W KOLORZE JASNYM - RODZAJ FARBY - ODPORNA NA SZOROWANIE NA
BEZOWYM, ZBLIZONYM DO RAL9001 MOKRO - RODZAJ |
NAJWIEKSZY ROZMIAR ZIARNA DO 100 MM (DROBNA)
KRYCIE KLASA 1
GLEBOKI MAT <5
DOKUMENTACJA
ORYGINALNA

*DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

DODATKOWE UWAGI DO WYKONCZENIA WNETRZ:

1. ROZKLAD POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZEN W BUDYNKU - PLAN TYFLOGRAFICZNY OBIEKTU Z OPISAMI W
ALFABECIE BRAILLE'A | OZNACZENIEM MIEJSCA LOKALIZACJI OSOBY CZYTAJACEJ " JESTES TUTAJ"

2. NALEZY ZAMONTOWAC W HOLU WEJSCIOWYM INFORMACJE WIZUALNA W POSTACI TABLICY LUB EKRANU

PRZEDSTAWIAJACA ROZMIESZCZENIE POMIESZCZEN NA WYSOKOSCI UMOZLIWIAJACEJ WYGODNE KORZYSTANIE Z
INFORMACJI

3. NA DRZWIACH ZAMONTOWAC NUMERY DO POMIESZCZEN OGOLNODOSTEPNYCH OZNACZONE W SPOSOB
KONTRASTOWY

4. NA DRZWIACH LUB OBOK NALEZY ZAMONTOWAC TABLICE INFORMACYJNE Z ZASTOSOWANIEM DUZYCH |
KONTRASTOWYCH ZNAKOW ORAZ W ALFABECIE BRAILLE'A

5. WEJSCIA DO BUDYNKOW POWINNY BYC ZASYGNALIZOWANE PASEM OSTRZEGAWCZYM SZEROKOSCI

50 CM ULOZONYM W ODLEGLOSCI 50 CM PRZED DRZWIAMI | ZA DRZWIAMI; WOKOL GEOWNEGO WEJSCIA NALEZY
UMOZLIWIC SWOBODE PORUSZANIA SIE OSOBOM Z NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI, CZYLI ZAPEWNIC PRZED | PO
WEJSCIU MIEJSCE NA POLE MANEWRU O WYMIARACH CO NAJMNIEJ 150 CM X 150 CM

6. WYCIERACZKI UKLADANE NA POSADZCE WYPOSAZYC W POCHYLE KRAWEDZIE UMOZLIWIAJACE WJAZD KOLEM, A
JEJ WYSOKOSC NIE PRZEKRACZA 1 CM; WIELKOSC OCZEK WYCIERACZKI POWINNA ZABEZPIECZAC PRZED
UTKNIECIEM KOtA WOZKA LUB LASKI OSOBY NIEWIDOMEJ

7. DOMOFON POWINIEN SPEELNIAC NASTEPUJACE WYMAGANIA:

m POSIADAC SYSTEMEM AUDIO-WIZUALNY ORAZ BYC UMIESZCZONY W WIDOCZNYM MIEJSCU

m BYC W KONTRASTUJACYCH KOLORACH WZGLEDEM TtA, NA KTORYM SIE ZNAJDUJE,

m EKRAN DOMOFONU POWINIEN ZNAJDOWAC SIE NIE WYZEJ NIZ 120 CM NAD POZIOMEM PODLOGI,

m PRZYCISKI DZWONKOW DO DRZWI POWINNY BYC O ODPOWIEDNIO DUZEJ WIELKOSCI | DAWAC WIZUALNY
LUB DZWIEKOWY SYGNAL ORAZ POSIADAC SWIETLNE | DZWIEKOWE POTWIERDZENIE OTWIERANIA ZAMKA,

m PRZYCISKI POWINNY BYC W KONTRASTUJACYCH KOLORACH WZGLEDEM PANELU NA KTORYM SIE ZNAJDUJA,
KAZDY Z NICH POWINIEN POSIADAC WYRAZNY NUMER LUB LITERE W KOLEJNOSCI ALFABETYCZNEJ, MOZLIWA
DO ODCZYTANIA ROWNIEZ PRZEZ DOTYK,

m NALEZY STOSOWAC KLAWISZE ZAMIAST SYSTEMU DOTYKOWEGO (SENSORYCZNEGO), Z WYRAZNYM
OZNAKOWANIEM KLAWISZY CYFRAMI WYPUKLYMI LUB ZASTOSOWANIEM MIEDZYNARODOWEJ KLAWIATURY

Z WYROZNIENIEM DOTYKOWYM CYFRY ,5”,

= MIKROFON POWINIEN BYC NA TAKIEJ WYSOKOSCI, BY ODBIERAC GLOS 0SOB O ROZNYM WZROSCIE,
m ZALECA SIE UMIESZCZANIE INFORMACJI W ALFABECIE BRAILE’A PRZY LUB NA PRZYCISKACH.
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ATELIER ARCHITEKTURY RADOSLAW ZUBRYCKI
ZIELONE WZGORZE 159-900 BIALOGORZE ~ BIURO@AARZPL TEL: 514492382

IATELIER ARCHITEKTURY

BRANZA

SPEC

ETAP SKALA RYSUNKU

NR ZALACZNIKA

AB

AR

PT BS

AB10A

NAZWA | ADRES ZADANIA

DATA

14 LUTY 2024

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

ISTNIEJACEGO BUDYNKU
ADRES INWESTYCJI: NR EWID. DZIAtKI 261, 260 /3 , 271, GMINA NOWA RUDA - MIASTO,
POWIAT KLODZKI, WOJEWODZTWO DOLNOSLASKIE

ZAWARTOSC RYSUNKU

ZESTAWIENIE WYKONCZENIA WNETRZ

ARCHITEKTURA - PROJEKTANT:

PODPIS

Mgrinz. arch. Joanna Niecko Nr upr. 73/LuOKK/2016 upr. bud. w spec. arch. blo

ARCHITEKTURA - SPRAWDZAJACY:

Mgr inz. arch. Radostaw Zubrycki Nr upr. 66/LUOKK/2014GW upr. bud. w spec. arch. blo

ZALACZNIK GRAFICZNY OPATRZONY KWALIFIKOWANYM PODPISEM STRONA
ELEKTRONICZNYM PROJEKTANTA W WERSJI CYFROWEJ PROJEKTU STANOWI
ELEMENT DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ |
MOZE BYC WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z
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SRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W NOWEJ RUDZIE

DOKUMENTACJA
ORYGINALNA

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

tawa fundamentowa t.Z.1

5,80 mb

Sciana fundamentowa —
murowana

[1] 4 #12

A N

/

—— Sciana fundamentowa
istniejgca

[2]#6 - 300

400
»

/

——— tawa fundamentowa
istniejgca

J_

Beton C8/10 gr. 10 cm

400

350

350
300

300

Dylatacja 2 cm - styropian

f[z] 94 #6 L = 1300

Zestawienie stali zbrojeniowej - tawa t..Z.1

: i llo§¢ Dlugosc Ditugos¢ taczna
Srednica 0SC jednostkowa goscig
NR
[m]
[mm] [szt.] [m]
#6 #12 #16
12 12 12.00 144.0
2 6 94 1.35 126.9
Ogotem dtugos¢ [m]| 126.90 144.00 HiHHHHE
Masa jednostkowa [kg/m]| 0.222 0.888 1.580
Masa wg srednic [kg]| 28.17 127.87 HitHHHE
Masa ogotem [k(] 156.04

dostosowac do poziomu
istniejgcych fundamentow

Sciana fundamentowa —
murowana

15,73 mb

400

[1] 4 #12

[2] #6 - 300

Jo—

tawa fundamentowa t.Z. 2

k. -3,16 dostosowac do poziomu
istniejgcych fundamentow

N
s
350
300

Beton C8/10 gr. 10 cm

ﬁ[z] 126 #6 L = 1300

Zestawienie stali zbrojeniowej - tawa t.Z.2

: i ll0$¢ Diugosc Dtugos¢ tgczna
Srednica 0sC jednostkowa goscia
NR
[m]
[mm] [szt.] [m]
#6 #12 #16
1 12 15 12.00 180.0
2 126 1.30 163.8
Ogoétem dtugosé [m]| 163.80 180.00 HtHHHEH
Masa jednostkowa [kg/m] 0.222 0.888 1.580
Masa wg $rednic [kg]| 36.36 159.84 HiHHHHE
Masa ogotem [kg] 196.20

Vi
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ATELIER ARCHITEKTURY RADOSLAW ZUBRYCKI
IEL IALOGH : 514492382

LONE WZGORZE 1 59-900 B ORZE

BIURO@AARZPL TEL: 5

IATELIER ARCHITEKTURY

BRANZA SPEC

ETAP

SKALA RYSUNKU

NR ZALACZNIKA

BO

PT

1:10

K01

NAZWA | ADRES ZADANIA

DATA

14 LUTY 2024

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

ISTNIEJACEGO BUDYNKU
ADRES INWESTYCJI: NR EWID. DZIALKI 261, 260 /3, 271, GMINA NOWA RUDA - MIASTO,
POWIAT KtODZKI, WOJEWODZTWO DOLNOSLASKIE

ZAWARTOSCE RYSUNKU

LAWA FUNDAMENTOWA KLATKI SCHODOWEJ

KONSTRUKCJA - PROJEKTANT:
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SRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W NOWEJ RUDZIE
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* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

taczna dfugos¢

4912

?6 cos00

IENIEC W.Z.02

22,30m

+/11,78

g

240

250

190

[1]26 #6 L = 880

200

Beton C30/37

Stal zbrojeniowa B500SP
Otulina 30 mm

Klasa ekspozycji XC3

Maksymalny rozmiar kruszywa
Dmax = 16 mm

Klasa 4 pielegnacji konstrukcji wg
PN-EN 13670

Mieszanka betonowa 2z oceng
zgodnosci 2+ wg PN-EN 206

Wymiary konstrukcji dostosowac
do rzeczywistych wymiarow
budynku.

Rozpatrywa¢ tacznie z rysunkami
architektury i branzowymi

Przed zamowieniem materiatow,
wymiary sprawdzi¢ na budowie

ZESTAWIENIE STALIW.Z.2

6 c0200 | 25/

Sredni llogé Diugos¢ Diugo$é taczna

Srednica 0SC jednostkowa 9 a

NR
[m]
[mm] [szt.] [m]
#6 #12
74 0.88 65.12

2 12 4 22.30 89.20
Ogoétem diugosé [m]| 65.12 89.20
Masa jednostkowa [kg/m]| 0.222 0.888
Masa wg $rednic [kg]| 14.46 79.21

Masa ogotem [kg] 93.67

TRZPIEN ZELBETO

taczna dfugos¢ 12,55m

77

4912

g

240

240 [1]26 #6 L = 880

250
200

190

Y T.Z.01

Beton C30/37

Stal zbrojeniowa B500SP
Otulina 30 mm

Klasa ekspozycji XC3

Maksymalny rozmiar kruszywa
Dmax = 16 mm

Klasa 4 pielegnacji konstrukcji wg
PN-EN 13670

Mieszanka betonowa z oceng
zgodnosci 2+ wg PN-EN 206

Wymiary konstrukcji dostosowac
do rzeczywistych wymiarow
budynku.

Rozpatrywac tacznie z rysunkami
architektury i branzowymi

Przed zamowieniem materiatow,
wymiary sprawdzi¢ na budowie

ZESTAWIENIE STALI T.Z.01

Sredni llogé Diugos¢ Diugo$é taczna

Srednica 0SC jednostkowa 9 a

NR
[m]
[mm] [szt.] [m]
#6 #12
6 63 0.88 55.44

2 12 4 12.55 50.20
Ogoétem diugos¢ [m]| 55.44 50.20
Masa jednostkowa [kg/m]| 0.222 0.888
Masa wg $rednic [kg]| 12.31 44.58

Masa ogotem [kg] 56.89

/
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ATELIER ARCHITEKTURY RADOSLAW ZUBRYCKI
ZIELONE WZGORZE 159-900 BIALOGORZE ~ BIURO@AARZPL TEL: 514492382

IATELIER ARCHITEKTURY

BRANZA SPEC

ETAP

SKALA RYSUNKU

NR ZALACZNIKA

BO

PT

1:10

K01.1

NAZWA | ADRES ZADANIA

DATA | 14 LUTY 2024

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

ISTNIEJACEGO BUDYNKU
ADRES INWESTYCJI: NR EWID. DZIALKI 261, 260 /3, 271, GMINA NOWA RUDA - MIASTO,
POWIAT KtODZKI, WOJEWODZTWO DOLNOSLASKIE

ZAWARTOSCE RYSUNKU

WIENIEC I TRZPIEN KLATKI SCHODOWEJ

KONSTRUKCJA - PROJEKTANT:

PODPIS

Mgr inz. Krzysztof Czaplifiski N upr. 106/00/DUW upr. bud. w spec. konstrukc.-budowlane] blo

KONSTRUKCJA - SPRAWDZAJACY:

Mgr inz. Andrzej Kowalczyk Nr upr. 416/83 upr.

W spec.

blo
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ZALACZNIK GRAFICZNY OPATRZONY KWALIFIKOWANYM PODPISEM STRONA
ELEKTRONICZNYM PROJEKTANTA W WERSJI CYFROWEJ PROJEKTU STANOWI :]
ELEMENT DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ |
MOZE BYC WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z
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DOKUMENTACJA
ORYGINALNA

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

STROP ZELBETOWY -P.Z. 1.1/ 2.1
RZUT

SKALA 1:20

514

[1] 33 #8 - 360

[2] 6 #16 - 100

I [1] #8 -150

AN
o) NN
™ 6.\,0\, ‘):\/
+
Sy
5y
[2] 6 #16- 50 gorg i dotem
K
[2] 12 #16 L = 4950 )
| |
q [ \ y
Przekrdj A-A przez ptyte zelbetowg Siatka Q335 #8/150

[2] 6 #16 - 100

[1]66 #8 L = 730

Beton C30/37 320

Stal zbrojeniowa B500SP

Otulina 30 mm 320
Klasa ekspozycji XC3

Maksymalny rozmiar kruszywa Dmax = 16 mm
Klasa 4 pielegnacji konstrukcji wg PN-EN 13670
Mieszanka betonowa z oceng zgodnosci 2+ wg PN-EN
206

Wymiary konstrukcji dostosowa¢ do rzeczywistych
wymiaréw budynku.

Rozpatrywac¢ f{acznie z rysunkami architektury i
branzowymi

Przed zamowieniem materiatéw, wymiary sprawdzi¢ na
budowie

190

Zestawienie stali zbrojeniowej

, . lloge Dtugos¢
Srednica osc jednostkowa
NR
#8 #16
8 66 3.60 237.60

2 16 12 4.95 59.40
Ogotem diugos¢ [m]|  237.60 59.40
Masa jednostkowa [kg/m] 0.395 1.580
Masa wg $rednic [kg] 93.85 93.85

Masa ogdtem [kg]

RzIL

/

Vi

ATELIER AR

ZIELONE WZGORZE 1 59-

CHITEK

IATELIER ARCHITEKTURY

TURY RADOSLAW ZUBRYCKI
900 BIALOGORZE ~ BIURO@AARZ.PL TEL: 514492382

BRANZA SPEC ETAP SKALA RYSUNKU NR ZALACZNIKA
BO PT | 1:20 | K02
L
NAZWA | ADRES ZADANIA DATA | 14 LUTY 2024

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

ISTNIEJACEGO BUDYNKU
ADRES INWESTYCJI: NR EWID. DZIALKI 261, 260 /3, 271, GMINA NOWA RUDA - MIASTO,
POWIAT KtODZKI, WOJEWODZTWO DOLNOSLASKIE

ZAWARTOSCE RYSUNKU

STROP ZELBETOWY NAD I PIETREM - PZ. 1.1 ORAZ 2.1

KONSTRUKCJA - PROJEKTANT:

PODPIS

Mgr inz. Krzysztof Czaplifiski N upr. 106/00/DUW upr. bud. w spec. konstrukc.-budowlane] blo

KONSTRUKCJA - SPRAWDZAJACY:

Mgr inz. Andrzej Kowalczyk Nr upr. 416/83 upr.

W spec.

blo

[
[
[
[

ZALACZNIK GRAFICZNY OPATRZONY KWALIFIKOWANYM PODPISEM

STRONA

ELEKTRONICZNYM PROJEKTANTA W WERSJI CYFROWEJ PROJEKTU STANOWI :]
ELEMENT DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ |
KORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z
W A P R D O L ANE

MOZE BYC WY
UusTA




SRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W NOWEJ RUDZIE

DOKUMENTACJA
ORYGINALNA

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

STROP ZELBETOWY -P.Z. 1.2

RZUT
SKALA 1:20

530

[1] 8 #8 - 212

[2] 18 #8 - 88

[3] 8 #8 - 122

249

]
I

[5] 5 #16- 275 gorg i dotem

> #16- 128 gorg i dotem

143

260

34

(6] 5 #11

6

~ 144

125.5

N

(1166 #8 L = 730

Beton C30/37 320
Stal zbrojeniowa B500SP 8
Otulina 30 mm 320

Klasa ekspozycji XC3

Maksymalny rozmiar kruszywa Dmax = 16 mm

Klasa 4 pielegnacji konstrukcji wg PN-EN 13670
Mieszanka betonowa z oceng zgodnosci 2+ wg PN-EN
206

Wymiary konstrukcji dostosowaé¢ do rzeczywistych
wymiaréw budynku.

Rozpatrywac¢ f{acznie z rysunkami architektury i
branzowymi

Przed zamoOwieniem materiatdw, wymiary sprawdzi¢ na
budowie

2 gorg i dotem

Zestawienie stali zbrojeniowej

. . lloge Dtugos¢
Srednica osc jednostkowa
NR
#8 #16
1 8 8 212 16.96
2 8 18 0.88 15.8400
3 8 8 1.22 9.7600
4 16 10 1.28 12.80
5 16 10 2.75 27.5000
6 16 10 1.12 11.2000
Ogoétem diugose [m] 42.56 12.80
Masa jednostkowa [kg/m] 0.395 1.580
Masa wg $rednic [kg] 16.81 20.22

Masa ogétem [kg]

/

IARZI

IATELIER ARCHITEKTURY

ATELIER ARCHITEKTURY RADOSLAW ZUBRYCKI
ZIELONE WZGORZE 159-900 BIALOGORZE ~ BIURO@AARZPL TEL: 514492382

BRANZA SPEC ETAP

SKALA RYSUNKU

NR ZALACZNIKA

BO PT

1:20

K02.1

NAZWA | ADRES ZADANIA

DATA | 14 LUTY 2024

ISTNIEJACEGO BUDYNKU

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

ADRES INWESTYCJI: NR EWID. DZIAtKI 261, 260 /3, 271, GMINA NOWA RUDA - MIASTO,
POWIAT KtODZKI, WOJEWODZTWO DOLNOSLASKIE

ZAWARTOSCE RYSUNKU

STROP ZELBETOWY NAD I PIETREM - PZ. 1.2

KONSTRUKCJA - PROJEKTANT:

Mgr inz. Krzysztof Czaplifiski N upr. 106/00/DUW upr. bud. w spec. konstrukc.-budowlane] blo

KONSTRUKCJA - SPRAWDZAJACY:

Mgr inz. Andrzej Kowalczyk Nr upr. 416/83 upr.

W spec.

blo

[
[
[
[

ZALACZNIK GRAFICZNY OPATRZONY KWALIFIKOWANYM PODPISEM STRONA
ELEKTRONICZNYM PROJEKTANTA W WERSJI CYFROWEJ PROJEKTU STANOWI :]
ELEMENT DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ |
MOZE BYC WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z

W A P R D O L ANE

UusTA




SRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W NOWEJ RUDZIE

DOKUMENTACJA
ORYGINALNA

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

STROP ZELBETOWY -P.Z. 1.3
RZUT
SKALA 1:20

562

[1] 37 #8 - 104

[1]66 #8 L = 730
Beton C30/37 20
Stal zbrojeniowa B500SP 8
Otulina 30 mm 320

Klasa ekspozycji XC3

LY Maksymalny rozmiar kruszywa Dmax = 16 mm

Klasa 4 pielegnacji konstrukcji wg PN-EN 13670
Mieszanka betonowa z oceng zgodnosci 2+ wg PN-EN
206

Wymiary konstrukcji dostosowa¢ do rzeczywistych
wymiaréw budynku.

Przekroj A-A przez ptyte zelbetowg

Siatka Q335 #8/150

3
£ g Rozpatrywac¢ +tacznie z rysunkami architektury i
& [2] 5 #16- 50 gorg i dotem Ao
T Przed zamowieniem materiatdw, wymiary sprawdzi¢ na
— | budowie
[2] 10 #16 L = 5475 L
| |
+| 3,45 Siatka Q335 #8/150 / 1215 #16 - 100
O [ T = }
AN L. L |~ [1]#8 -150
N i Ay

[2] 5 #16 - 100

Zestawienie stali zbrojeniowej

, ) llose Dtugosé
Srednica osc jednostkowa
NR
#8 #16
8 74 1.04 76.96

2 16 10 5.47 54.70
Ogotem diugosé [m] 76.96 54.70
Masa jednostkowa [kg/m] 0.395 1.580
Masa wg s$rednic [kq] 30.40 86.43

Masa ogétem [kg]

/

IBARZI

IATELIER ARCHITEKTURY

ATELIER ARCHITEKTURY RADOSLAW ZUBRYCKI
ZIELONE WZGORZE 159-900 BIALOGORZE ~ BIURO@AARZPL TEL: 514492382

BRANZA SPEC

ETAP

SKALA RYSUNKU

NR ZALACZNIKA

BO

PT

1:20

K02.2

NAZWA | ADRES ZADANIA

DATA | 14 LUTY 2024

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

ISTNIEJACEGO BUDYNKU
ADRES INWESTYCJI: NR EWID. DZIALKI 261, 260 /3, 271, GMINA NOWA RUDA - MIASTO,
POWIAT KtODZKI, WOJEWODZTWO DOLNOSLASKIE

ZAWARTOSCE RYSUNKU

STROP ZELBETOWY NAD I PIETREM - PZ. 1.3

KONSTRUKCJA - PROJEKTANT:

PODPIS

Mgr inz. Krzysztof Czaplifiski N upr. 106/00/DUW upr. bud. w spec. konstrukc.-budowlane] blo

KONSTRUKCJA - SPRAWDZAJACY:

Mgr inz. Andrzej Kowalczyk Nr upr. 416/83 upr.

W spec.

blo

[
[
[
[

ZALACZNIK GRAFICZNY OPATRZONY KWALIFIKOWANYM PODPISEM

STRONA

ELEKTRONICZNYM PROJEKTANTA W WERSJI CYFROWEJ PROJEKTU STANOWI :]
ELEMENT DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ |
MOZE BYC WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z

W A P R D O L ANE

UusTA




SRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W NOWEJ RUDZIE

DOKUMENTACJA
ORYGINALNA

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

N.Z.0.1 szt. 1
SKALA 1:10

SCHEMAT STATYCZNY

2012

34

2012

34

. # c,49

q 2,10

% 6 %
@6 co 18cm

\ 110 \

40 12mm L=159 cm
159

60

UWAGI:

WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE!

1.
2.

3
4.
5

Projekt rozpatrywac tgcznie z projektem architektury i odpowiednimi projektami branzowymi.
Prace budowlane wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i warunkami technicznymi
w budownictwie pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane.

. Wszystkie przegrody wykonac zgodnie z technologig danego materiatu.

Wszystkie zmiany wymagajg uzgodnienia i akceptacji projektanta.

. Catosc¢ prac budowlanych i montazowych nalezy wykona¢ pod nadzorem oraz zgodnie z wytycznymi

dostawcow wszystkich technologii, zgodnie z normami i warunkami technicznymi wykonastwa
oraz z zasadami sztuki budowlanej.

Wszystkie zastosowane materiaty i technologie powinny posiada¢ wymagane certyfikaty i aprobaty
techniczne wymagane obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego.

MATERIALY:

Stal:
zbrojeniowa gtowna A-IIIN (B500B)
zbrojeniowa strzemion A-IIIN (B500B)
zbrojeniowa montazowa A-IIIN (B500B)

Klasa betonu: C25/30
Otulina: 3cm

JESTAWIENIE STALI

34

Dtugosc
{oCznao

Dtugosc
Jjednostkowa

—— 6 #12(402mm?) Srednica | Ilose

#6 R (]
[sZzT.] [m]

[mm]

28

D6 g1e

1 e 6 9.04

C 6 /

1.59
1.78

12.46

9.04

Ugdtem ctugosc [ml] 12,46

32

32

Masa Jjednostkowa L[kg/mll 0.220 0,888

D6

c./4 847/

Masa ogotem kgl

28

L =178cm

Masa catkowita [kgl 11.21

JaA

7/

/

i

ATELIER ARCHITEKTURY RADOSLAW ZUBRYCKI
I} IALOGORZE : 514492382

LONE WZGORZE 1 59-900 B

BIURO@AARZ.PL

TEL: 5

IATELIER ARCHITEKTURY

BRANZA SPEC

ETAP

SKALA RYSUNKU

NR ZALACZNIKA

BO

PT

1:10

K03

NAZWA | ADRES ZADANIA

DATA

14 LUTY 2024

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

ISTNIEJACEGO BUDYNKU
ADRES INWESTYCJI: NR EWID. DZIALKI 261, 260 /3, 271, GMINA NOWA RUDA - MIASTO,
POWIAT KtODZKI, WOJEWODZTWO DOLNOSLASKIE

ZAWARTOSCE RYSUNKU

NADPROZA - N.Z.0.1

KONSTRUKCJA - PROJEKTANT:

wwwwww

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
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SRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W NOWEJ RUDZIE

SCHEMAT STATYCZNY

34

N.Z.0.2/1.3/2.3 szt. 3

SKALA 1:10

DOKUMENTACJA
ORYGINALNA

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

2012 6. Wszystkie zastosowane materiaty i technologie powinny posiada¢ wymagane certyfikaty i aprobaty
techniczne wymagane obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego.
MATERIALY:
+| 2,49
! N { Stal:
zbrojeniowa gtowna A-IIIN (B500B)
g zbrojeniowa strzemion A-IlIIN (B500B)
# o 15 zbrojeniowa montazowa A-IIIN (B500B)
\
Klasa betonu: C25/30
Otulina: 3cm
2012
60
JESTAWIENIE STALT (ha 3 sztD
2 _ | . Dtugosc D%ugoéc
‘ 8 ‘ q- //6#12(402mm) SW@dm\CQ ILOSC J@dWOSTROWQ J(QCZWQ
| 7 ™
@6 co 22cm I #6 R (1]
[rmm] [szT.] [m] be 1o
’ 150
| | 1 12 6 1.99 11.94
C 6 8 1.78 14.24
Hgotem citugosc [ml| 14.24 11.94
43 12 mm L=199 cm 32 Masa jednostkowa L[kg/ml|l 0.220 0,888
199 - ~ @6 Masa ogotem [kgl 313 10.60
N ™ L =178cm Maso catkowita [kg] 13.74
28 Masa ogdtem na 2 szt [kgl 41.21

UWAGI:

WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE!

1. Projekt rozpatrywac tgcznie z projektem architektury i odpowiednimi projektami branzowymi.
2. Prace budowlane wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i warunkami technicznymi
w budownictwie pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane.
. Wszystkie przegrody wykonac zgodnie z technologig danego materiatu.

3
4. Wszystkie zmiany wymagajg uzgodnienia i akceptacji projektanta.
5. Catosc¢ prac budowlanych i montazowych nalezy wykonac pod nadzorem oraz zgodnie z wytycznymi

dostawcow wszystkich technologii, zgodnie z normami i warunkami technicznymi wykonastwa
oraz z zasadami sztuki budowlanej.

/

JAARZ]

ATELIER ARCHITEKTURY RADOSLAW ZUBRYCKI
ZIELONE WZGORZE 159-900 BIALOGORZE ~ BIURO@AARZPL TEL: 514492382

IATELIER ARCHITEKTURY

BRANZA SPEC ETAP SKALA RYSUNKU

NR ZALACZNIKA

BO PT

1:10

K03.1

NAZWA | ADRES ZADANIA

DATA

14 LUTY 2024

ISTNIEJACEGO BUDYNKU

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

ADRES INWESTYCJI: NR EWID. DZIAtKI 261, 260 /3, 271, GMINA NOWA RUDA - MIASTO,
POWIAT KtODZKI, WOJEWODZTWO DOLNOSLASKIE

ZAWARTOSCE RYSUNKU

NADPROZA -N.Z.0.2 /1.3 /2.3

KONSTRUKCJA - PROJEKTANT:
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SRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W NOWEJ RUDZIE

SCHEMAT STATYCZNY

34

N.Z.0.3 szt. 1

DOKUMENTACJA
ORYGINALNA

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

SKALA 1:10 >
. 2.
3
4.
5
2012 6.
MATERIALY:
/ # c./4 Stal:
<
™
# 2,40
Klasa betonu: C30/37
Otulina: 3cm
2012
30
4 #12(402mm?)
<
™ #6
4x19 7x20 | 4x19
@6 co 20cm
276
32
D6
(00 AN
43 12mm L=325cm N | L =120cm
325 28

UWAGI:

WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE!
Projekt rozpatrywac fgcznie z projektem architektury i odpowiednimi projektami branzowymi.
Prace budowlane wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i warunkami technicznymi

w budownictwie pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane.
. Wszystkie przegrody wykonac zgodnie z technologig danego materiatu.
Wszystkie zmiany wymagajg uzgodnienia i akceptacji projektanta.

. Catos¢ prac budowlanych i montazowych nalezy wykonac pod nadzorem oraz zgodnie z wytycznymi

dostawcow wszystkich technologii, zgodnie z normami i warunkami technicznymi wykonastwa
oraz z zasadami sztuki budowlane,.
Wszystkie zastosowane materiaty i technologie powinny posiada¢ wymagane certyfikaty i aprobaty
techniczne wymagane obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego.

zbrojeniowa gtowna A-IIIN (B500B)
zbrojeniowa strzemion A-IlIIN (B500B)
zbrojeniowa montazowa A-IIIN (B500B)

JESTAWIENIE STALI

_ | Hoss Dtugosc D{UQOSC
Sreadnica °=>C | jednostkowa taczna
NR
Lram ] [szT.] [m]
D6 D1
1 12 4 3.29 13.00
c 6 13 1.20 18.00
Jgotem citugosc [m]] 18.00 13.00
Masa Jednostkowa [kg/ml| 0.220 0.888
Masa ogotem [kgll 3.96 11.54
Masa catkowito [kgl 15.50

/

JAARZ]

ATELIER ARCHITEKTURY RADOSLAW ZUBRYCKI
ZIELONE WZGORZE 159-900 BIALOGORZE ~ BIURO@AARZPL TEL: 514492382

IATELIER ARCHITEKTURY

BRANZA SPEC ETAP SKALA RYSUNKU

NR ZALACZNIKA

BO PT | 1:10

K03.2

NAZWA | ADRES ZADANIA DATA

14 LUTY 2024

ISTNIEJACEGO BUDYNKU

POWIAT KtODZKI, WOJEWODZTWO DOLNOSLASKIE

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

ADRES INWESTYCJI: NR EWID. DZIAtKI 261, 260 /3, 271, GMINA NOWA RUDA - MIASTO,

ZAWARTOSCE RYSUNKU

NADPROZA - N.Z.0.3

KONSTRUKCJA - PROJEKTANT:
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SRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W NOWEJ RUDZIE

UWAGI:

WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE!

1. Projekt rozpatrywac tacznie z projektem architektury i odpowiednimi projektami branzowymi.

2. Prace budowlane wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i warunkami technicznymi
w budownictwie pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane.

3. Wszystkie przegrody wykonac zgodnie z technologig danego materiatu.

4. Wszystkie zmiany wymagajg uzgodnienia i akceptacji projektanta.

5. Catosc¢ prac budowlanych i montazowych nalezy wykonac¢ pod nadzorem oraz zgodnie z wytycznymi

dostawcow wszystkich technologii, zgodnie z normami i warunkami technicznymi wykonastwa

oraz z zasadami sztuki budowlane;.
6. Wszystkie zastosowane materiaty i technologie powinny posiada¢ wymagane certyfikaty i aprobaty
techniczne wymagane obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego.

zbrojeniowa gtowna A-IIIN (B500B)

zbrojeniowa strzemion A-IlIIN (B500B)
zbrojeniowa montazowa A-IIIN (B500B)

SCHEMAT STATYCZNY NZO04 szt 1
2012
MATERIALY:
NE / # c./4 Stal:
<t <t
qp) ™
# 2 40
SN Klasa betonu: C30/37
Otulina: 3cm
2012
25
4 #12(402mm?)
<«
o« #6
‘2X12‘ 4X18 | 7X20 | 4X18 ‘2X12 %
@6 co 20cm
| 315 %
| |
32
ol D6
4 D 12mm L=364 cm N|f ™ L =108cm
364 28
DOKUMENTACJA
ORYGINALNA

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

JESTAWIENIE STALI

) | loee Dtugosc Dtugosc
Srednica 9= | jednostkowa taczno
NR
Cmm] [szT.] [m]
D6 D12
1 12 - 3.64 14,96
c 5 19 1.08 20.0¢2
gotem cdtugosc [ml] 2052 14.56
Masa Jednostkowa L[kg/mll 0.220 0,888
Masa ogdbtem L[kgll 4.51 12.93
Masa cotkowita [kgl 17.44
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SCHEMAT STATYCZNY N.Z05 szt 1
SKALA 1:10
2312
S /
3
N
23512
9 %
6 co 22cm \
172
4 0 12mm L=221cm
221
DOKUMENTACJA

ORYGINALNA

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

# c,/4

# 2,40

UWAGI:

WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE!

1. Projekt rozpatrywac tgcznie z projektem architektury i odpowiednimi projektami branzowymi.

2. Prace budowlane wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i warunkami technicznymi

w budownictwie pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane.

3. Wszystkie przegrody wykonac zgodnie z technologig danego materiatu.
4. Wszystkie zmiany wymagajg uzgodnienia i akceptacji projektanta.
5. Catosc¢ prac budowlanych i montazowych nalezy wykonac¢ pod nadzorem oraz zgodnie z wytycznymi
dostawcow wszystkich technologii, zgodnie z normami i warunkami technicznymi wykonastwa
oraz z zasadami sztuki budowlane,.
6. Wszystkie zastosowane materiaty i technologie powinny posiada¢ wymagane certyfikaty i aprobaty
techniczne wymagane obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego.

MATERIALY:

Stal:

zbrojeniowa gtowna A-IIIN (B500B)
zbrojeniowa strzemion A-1l1IN (B500B)
zbrojeniowa montazowa A-IIIN (B500B)

Klasa betonu: C25/30

Otulina: 3cm
25
4 #12(402mm?)
<
™ #6
32
(00 AN Qae;
N|f ™ L =108cm
28

JESTAWIENIE STALI

) | loee Dtugosc Dtugosc
Srednica 9=- | jednostkowa tacznao
NR (]
[mm ] [szt.] [m]
D6 g1e
1 12 4 2.2l 8.84
c 6 9 1.08 9./¢
[gotem cltugosc [ml] 972 8.84
Masa jednostkowa [kg/mll 0.220 0.888
Masa ogbtem [kgll 2.14 7.85
Masa cotkowita [kgl 9.99
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SRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W NOWEJ RUDZIE

SCHEMAT STATYCZNY

N.Z1.1/21 szt. 2
SKALA 1:10

UWAGI:

WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE!
Projekt rozpatrywac tgcznie z projektem architektury i odpowiednimi projektami branzowymi.

Prace budowlane wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i warunkami technicznymi
w budownictwie pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane.

1.
2.

3. Wszystkie przegrody wykonac¢ zgodnie z technologig danego materiatu.
4.
5. Catosc¢ prac budowlanych i montazowych nalezy wykonac pod nadzorem oraz zgodnie z wytycznymi

Wszystkie zmiany wymagajg uzgodnienia i akceptacji projektanta.

dostawcow wszystkich technologii, zgodnie z normami i warunkami technicznymi wykonastwa

oraz z zasadami sztuki budowlane,.

Wszystkie zastosowane materiaty i technologie powinny posiada¢ wymagane certyfikaty i aprobaty

techniczne wymagane obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego.

MATERIALY:

Stal:
zbrojeniowa gtowna A-IlIIN (RB500)
zbrojeniowa strzemion A-IIIN (RB500)
zbrojeniowa montazowa A-IIIN (RB500)

Klasa betonu: C25/30

# 2,00

# 2,10

2016
2012
3016
| 30 | 5x22 6x32 5x22 | 30 %
\ \ @8 co 22cm @8 co 32cm \ \
_ 30 389 _ 30
| | | |
15 419 15
/] | | |
20 16 mm L=487 cm
25 401 25
16 16
© ©
20 12mm L=433 cm
433
30 16 mm L=433cm
433
DOKUMENTACJA

ORYGINALNA

IONA PRAWEM AUTORSKIM

2 #12(226mm2)

Otulina: 3cm
S /ESTAWIENIE STALLI (na 1 szt)
_ | . Dtugosc -
o Sreonica | [OSE | oG trowa Dtugosc taczna
v
NR (]
Lrmm] [szT.] [m]
N DG ple D16
1 16 3 4.87 14.6100
c e c 4,33 8.6600
3 16 3 4,33 12.9300
o 8 29 .09 60.61
Ogbotem ditugosc [ml] 6061 8.66 27.60
Masa jJednostkowa [kg/ml| 03395 0.888 1.590
Masa ogbtem L[kgll 23.94 7.69 43.88
Masa catkowito [kgl 75.52
60
7 3 #16(402mm?)
o #8 /194
O >/"
i /% 3 #16(603mm?2)
e
0|8
24
< 4 (4 o8
< N
L =209cm
24 ’
IAARZ| ,
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ISTNIEJACEGO BUDYNKU
ADRES INWESTYCJI: NR EWID. DZIALKI 261, 260 /3, 271, GMINA NOWA RUDA - MIASTO,

POWIAT KtODZKI, WOJEWODZTWO DOLNOSLASKIE

ZAWARTOSCE RYSUNKU
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DOKUMENTACJA
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SCHEMAT STATYCZNY N.Z.1.2 szt. 1
SKALA 1:10
20312
3 3
20312
) 8
\ J 6 co 22cm \
150 \

43 12mm L=199 cm

199

# c,49

# c,12

UWAGI:

WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE!

1.
2.

Projekt rozpatrywac tgcznie z projektem architektury i odpowiednimi projektami branzowymi.
Prace budowlane wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i warunkami technicznymi
w budownictwie pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane.

3. Wszystkie przegrody wykonac zgodnie z technologig danego materiatu.
4.
5. Catosc¢ prac budowlanych i montazowych nalezy wykonac pod nadzorem oraz zgodnie z wytycznymi

Wszystkie zmiany wymagajg uzgodnienia i akceptacji projektanta.

dostawcow wszystkich technologii, zgodnie z normami i warunkami technicznymi wykonastwa
oraz z zasadami sztuki budowlane,.
Wszystkie zastosowane materiaty i technologie powinny posiada¢ wymagane certyfikaty i aprobaty

techniczne wymagane obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego.

MATERIALY:

Stal:

zbrojeniowa gtowna A-IIIN (B500B)
zbrojeniowa strzemion A-IlIIN (B500B)
zbrojeniowa montazowa A-IIIN (B500B)

Klasa betonu: C25/30

Otulina: 3cm
30
ESTAWIENIE STALI
) Dtugosc Dtugosc
— 4 #12(402mm?) Srodni loce | 9
< reanica °=C | jednostkowa tacznao
© = #6 NR [m]
[rm ] [szT.] [m]
D6 g1
1 e 4 1,99 /.96
c 6 8 1.20 9.60
gotem ditugose [ml| 960 7.96
32 Masa Jjednostkowa [kg/mll 0,220 0.888
6 Masa ogbtem L[kgll 211 7.07
0 AN
[Q\| ™M L =120cm Masa catkowita [kgl] 9.18
28
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SCHEMAT STATYCZNY

34

N.Z.2.2 szt. 1
SKALA 1:10

2012 6. Wszystkie zastosowane materiaty i technologie powinny posiada¢ wymagane certyfikaty i aprobaty
techniczne wymagane obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego.
MATERIALY:
+| 2,49
7 { Stal:
zbrojeniowa gtowna A-IIIN (B500B)
g zbrojeniowa strzemion A-IIIN (B500B)
q o 15 zbrojeniowa montazowa A-IIIN (B500B)
\
Klasa betonu: C25/30
Otulina: 3cm
2012
36
/ESTAWIENIE STALI
- 2 ) | » Dtugosc Dtugosc
P 8 P < 4#12(402mm) Srednica [losc J@dWOSTROV\/Q {O}CZDQ
| | ™
J 6 co 22cm #6 AR (]
[rmm] [szt.] [m] e 510
| 150 |
| | 1 12 4 1.99 7.96
2 6 8 1.30 10,40
gotem cltugosc [m]] 1040 /.96
40 12mm L=199 cm 32 Masa Jednostkowa [kg/mll 0.220 0.888
199 o ~ D6 Masa ogdtem [kqgll 2.29 7.07
N ™ L =130cm Masa cotkowita [kgl
28

UWAGI:

WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE!

1. Projekt rozpatrywac tgcznie z projektem architektury i odpowiednimi projektami branzowymi.

2. Prace budowlane wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i warunkami technicznymi
w budownictwie pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane.

3. Wszystkie przegrody wykonac zgodnie z technologig danego materiatu.

4. Wszystkie zmiany wymagajg uzgodnienia i akceptacji projektanta.

5

. Catosc¢ prac budowlanych i montazowych nalezy wykonac¢ pod nadzorem oraz zgodnie z wytycznymi

dostawcow wszystkich technologii, zgodnie z normami i warunkami technicznymi wykonastwa
oraz z zasadami sztuki budowlane,.
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WIENIEC W.Z.1

taczna dtugos¢ 87,50m

4912 410,78

270

®6 col00
Zaprawa cementowdq

340

310 [2] 92 #6 L = 1040

260
210

260

DOKUMENTACJA
ORYGINALNA

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

Beton C30/37

Stal zbrojeniowa B500SP
Otulina 30 mm

Klasa ekspozycji XC3

Maksymalny rozmiar kruszywa
Dmax = 16 mm

Klasa 4 pielegnacji konstrukcji wg
PN-EN 13670

Mieszanka betonowa z oceng
zgodnosci 2+ wg PN-EN 206

Wymiary konstrukcji dostosowac
do rzeczywistych wymiaréow
budynku.

Rozpatrywaé facznie z rysunkami
architektury i branzowymi

Przed zamodwieniem materiatdw,
wymiary sprawdzi¢ na budowie

ZESTAWIENIE STALI W.Z.1

96 co0s00 o e

) .. Dtugos¢ -
Srednica llosé jednostkowa Diugosé taczna
NR
[m]
[mm] [szt.] [m]
#6 #12
292 1.04 303.68

2 12 4 87.50 350.00
Ogotem dtugosé [m]| 303.68 350.00

Masa jednostkowa [kg/m]| 0.222 0.888
Masa wg $rednic [kg]| 67.42 310.80

Masa ogétem [kg] 378.22

WIENIEC W.Z.2

taczna dtugos¢ 21,26m

-
//fi PLYTA STROPOWA

4017 wlhfl 4917

240

o6 col00
zaprawa cementowa A

160 [1]152#6 L = 720

250
200

110

+11,77

240

240

250

190

A

[4] 26 #6 L = 880

200

Beton C30/37

Stal zbrojeniowa B500SP
Otulina 30 mm

Klasa ekspozycji XC3

Maksymalny rozmiar kruszywa
Dmax = 16 mm

Klasa 4 pielegnacji konstrukcji wg
PN-EN 13670

Mieszanka betonowa 2z oceng
zgodnosci 2+ wg PN-EN 206

Wymiary konstrukcji dostosowac
do rzeczywistych wymiaréw
budynku.

Rozpatrywaé tacznie z rysunkami
architektury i branzowymi

Przed zamowieniem materiatdw,
wymiary sprawdzi¢ na budowie

ATELIER ARCHITEKTURY RADOStAW ZUBRYCKI
ZIELONE WZGORZE 159-900 BIALOGORZE ~ BIURO@AARZ PL TEL: 514492382

AARZ,

ATELIER ARCHITEXKTURY

BRANZA SPEC

ETAP

SKALA RYSUNKU

NR ZAtACZNIKA

BO

PT

1:10

K04

NAZWA | ADRES ZADANIA

DATA

14 LUTY 2024

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

ISTNIEJACEGO BUDYNKU
ADRES INWESTYCJI: NR EWID. DZIALKI 261, 260 /3, 271, GMINA NOWA RUDA - MIASTO,
POWIAT KLODZKI, WOJEWODZTWO DOLNOSLASKIE

ZAWARTOSCE RYSUNKU

WIENCE KONSTRUKCJII DACHU

KONSTRUKCJA - PROJEKTANT:

PODPIS

Mgr inz. Krzysztof Czaplinski Nr upr. 106/00/DUW upr. bud. w spec. konstrukc.-budowlanej b/o

| Krapsctof Coaplivishi

KONSTRUKCJA - SPRAWDZAJACY:

Mgr inz. Andrzej Kowalczyk Nr upr. 416/83 upr.

w spec. i j blo

[ Andrzej Kowatezyi

ZALACZNIK GRAFICZNY OPATRZONY KWALIFIKOWANYM PODPISEM STRONA
ELEKTRONICZNYM PROJEKTANTA W WERSJI CYFROWEJ PROJEKTU STANOWI
ELEMENT DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ |
MOZE BYC WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z

Uu s T AW A P R A WO
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